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LEGENDA :

1. Betonowa kostka brukowa grub. 8 cm bezfazowa — szara

2. Podsypka piaskowa grub. 3-5 cm

3. Podbudowa z kruszywa naturalanego lamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31, 5 mm grub. 25 cm
4. Warstwa wzmacniajgca z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1, 5 MPa grub. 15 cm

6. Podbudowa z kruszywa naturalanego lamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31, 5 mm grub. 25 cm
7. Warstwa odcinajaca z pospotki gr. 15 cm

8. Betonowa kostka brukowa grub. 6 cm bezfazowa, kolor szary

9. Podsypka piaskowa grub. 3 cm

10. Podbudowa z kruszywa naturalanego 1amanego stabilizowanego mechanicznie 0-31, 5 mm grub. 10 cm
11. Kraweznik betonowy 15x30 cm

12.
13.
14.
15.
16.

Chudy beton pod kraweznik gr 5 cm

Lawa betonowa C12/15

Obrzeze betonowe

Lawa C12/15

Betonowa kostka brukowa grub. 8 cm bezfazowa, kolor grafitowy
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Przejscie pod droga powiatowa skrzyzowania
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