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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 — Wymagania Ogdine odnosi sie do wymagan wspolnych
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktore zostang
wykonane w ramach zadania: ,Przebudowa drogi gminnej ul. Moniuszki”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy
Je stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w poap. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych ST
1.3.1 Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu z wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi.
1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno -
uzytkowq (droge) albo jego czesc¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
Ciag pieszo-rowerowy - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i rowerzystow i odpowiednio utwarazony.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezadni lub odsunigty od jezani, przeznaczony do ruchu
pieszych.

Droga - wyazielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zaarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

Inspektor nadzoru - 0osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego odpowiedzialna za nadzorowanie robot
Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow

Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnymi postoju i pasami
azielgcymi jezdnie

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni
Ksiazka Obmiarow - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania prze Wykonawce obmiaru wykonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zafgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robdt.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z dokumentacjq projektowq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane prze Inspektora nadzoru.
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Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

al Warstwa Scieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana bezpo$rednio

oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b/ Warstwa wigzgca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c/ Warstwa wyrownawcza — warstwa stuzgca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu
Istniejgcej nawierzchni.

a/ Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podfoze.
Podbudowa moze skfadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e/ Podbudowa zasadnicza — gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje noSne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

f/ Podbudowa pomocnicza — dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podfoza.

% Warstwa mrozoodporna — warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
Skutkami dziatania mrozu.

h Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i/ Warstwa odsgczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w 0si drogi
lub obigktu mostowego.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodno$c wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
Jjesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robét budowlanych.

Pas drogowy - Wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow
umieszczenia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca
Jjednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podfoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gleboko$ci przemarzania.
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowey.

Przetargowa dokumentacja projektowa — czesS¢ dokumentaciji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot. Przetargowa
dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsce wymienione w umowie jako tworzace cze$c¢ terenu budowy.
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1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$c z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Specyfikacji Istotnych warunkow Zamowienia przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy
oraz Dokumentacje Techniczna.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera Specyfikacje Istotnych Warunkéw
Zamowienia, przedmiar robot, rysunki (plan sytuacyjny, przekroje poprzeczne) oraz Szczegétowe
Specyfikacje Techniczne (ST)

Po przyznaniu Kontraktu Wykonawca opracuje w ramach ceny ofertowej nastepujace
dokumenty:

- projekt organizacji ruchu na czas budowy (wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem przez wtasciwy
organ zarzadzajacy ruchem).

- powykonawczg dokumentacje geodezyjng.

1.5.3. Zgodnosc¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu (Umowy), a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sq obowigzujgce dla wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejno$c ich
wazno$ci wymieniona w warunkach umowy:

Umowa

Oferta Wykonawcy

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (ST)

Dokumentacja Projektowa

Kosztorys Ofertowy

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjq Projektowg
i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedq uwazane za warto$ci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli muszg byc jednorodne | wykazywac bliskq zgodno$¢ obmiarowi okre$lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjq Projektowg
lub ST, i wptynie to na niezadowalajgcq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
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zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Przed przystapieniem do
Robdt Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru zatwierdzony przez odpowiedni organ zarzgdzajacy
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu Robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat,
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty
itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzieri i w nocy tych zapdr i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedq akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Fakt przystagpienia do Robdt Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru.

Tablice informacyjne beag utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robat.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w
Cene Ofertowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarnczania robot Wykonawca beadzie:

a/ utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b/ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0sob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagarn bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a/ zanieczyszczeniem zbiomikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b/ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢/ mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazaach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywofanym
Jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreSlonego oapowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedq miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na $rodowisko.

Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode uzycia tych
materiatow od wiasciwych organdw administracji panstwowey.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzaadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umieScic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspofpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca beazie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez niego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowq mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowat
roboty w sposob powodujgcy minimalne niezgodno$ci dla mieszkarcow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscig.

Inspektor nadzoru beazie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawca a wia$cicielami nieruchomo$ci i dotyczacych korzystania z wiasno$ci i drég wewnetrznych.
Jednakze, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposob ciggty beadzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze polecic, aby pojazdy nie spetniajgce tych
warunkow zostaty usunigte z terenu budowy.-
Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Cenie ofertowey.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakoriczenia przez Inspektora
nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno byc
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sq w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub
metod i w sposob ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

1. Zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r. Dz. U. Nr 92, poz. 881, 2004 r., wyrob budowlany nadaje sie
do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

1) Oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobatq techniczng badz krajowq specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejskq za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) Umieszczony w okre$lonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenistwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodno$ci z
uznanymi regufami sztuki budowlanej, albo

3) Oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktdrego wzor okresla zatgcznik nr
1 do niniejszej ustawy.

2. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktory nie stwarza szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub

bezpieczenstwa oraz nie odpowiada cze$ciowo specyfikacjom technicznym, o ktérych mowa w ust. 1

pkt 1, jest takze dopuszczalne, wyfgcznie po dokonaniu stosownej oceny zgodnosci.

3. Wzdr oznakowania CE okresla zatgcznik nr 2 do ninigjszej ustawy.

4. Minister wiaSciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej moze okreslic,
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w drodze rozporzadzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat
technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), zwanych dalej
LWytycznymi do europejskich aprobat technicznych”. Ktdrych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby
budowlane, podlegajace obowigzkowi oznakowania CE.

5. W rozporzadzeniu, o ktorym mowa w ust. 4 nalezy okreslic normy zharmonizowane i wytyczne do
europejskich aprobat technicznych, ktorych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane mogace
stwarzac szczegolne zagrozenie dla zdrowia lub bezpieczenstwa, majgc na uwadze odpowiednie
ustalenia Komisji Europejskiej w tym zakresie.

2.1. Zrédfa uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
Zrodfa wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatow z danego zréafa nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego uzyskajg zatwierazenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materiaty uzyskane
Z dopuszczonego zrodfa w sposob ciggly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrddet miejscowych wigczajac w to Zroata wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyc Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcq raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji,
uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzgdowey.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych materiatow z
Jakiegokolwiek Zrodfa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zrodet w tym opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i migjsc pozyskania materiatow
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu
Robat.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie bedq wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w
Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwdrnie materiatow mogq by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow mogq
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji
okre$lonej partii materiatow pod wzgledem jakoSci.
Przebudowa drogi gminnej ul. Moniuszki 10




W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane
nastepujgce warunki:
a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu,
¢) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy,
Wykonawca uzyska dla inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia
inspekcji badan w tych miejscach.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, bgaz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robct, niz te, dla ktdrych byty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$c i
wlasciwo$¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiaf€, albo w okresie dfuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiafu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robct.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, a liczba i ilo$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac terminowe wykonania robot.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgoadny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gazie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca beazie konserwowat sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja Projektowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przy uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze byc pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktory nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wia$ciwosci przewozonych materiatw.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robcdt zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie
przewiazianym Umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie moga by
dopuszczone przez Inspektora nadzoru,
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jako$c
stosowanych materiatow wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjq Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robct oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest oapowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokfadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
Robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,

Dokumentacji Projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i
przy badaniach materiatow, do$wiadczenie z przesztosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie poZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robdt, mozliwoci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z
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Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru
Program zapewnienia jakoSci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0going opisujacy:

— organizacje wykonania Robdt, w tym terminie i sposob prowadzenia Robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

—  Sposob zapewnienia bhp,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakosc i terminowo$¢ wykonania
poszczegolnych elementow Robat,

—  system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robdt,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wfasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie badarn),

— 8posob oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru;

b) cze$¢ szczegdtowq opisujgcq dla kazdego asortymentu Robot:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontroine,

— rodzaje i ilo$¢ $rodkdw transportu oraz urzadzer do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

—  8posob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wiasciwo$ci w czasie transportu,

— 8posob i procedure pomiarow i badarn (rodzaj i czestotliwo$c, pobieranie probek, legalizacja i
sprawazanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow Robadt,

—  8posob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakoSci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badar materiatow oraz Robdt.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgdac od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robot z takg
czestotliwo$cia, ktora zapewni, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentaciji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badari i ich czestotliwosci sq
okre$lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone. Inspektor
nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic wykonanie robct zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajq
wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badan.
Inspektor nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekciji.

Inspektor nadzoru beazie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o
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Jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze
mogq wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogq by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probex.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzgq watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszt tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badarn wykonywanych przez Inspektora nadzoru
beda odpowiednio opisane i 0oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beadg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiarow lub badarn, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach weatug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniac zgodno$c¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badar
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygoane,
to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wyfgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjq i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
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dodatkowych badar i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja: certyfikat na
znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.
W przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskich Norm przenoszacych normy europejskie
lub norm innych paristw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te
normy uwzglednia sie w kolejno$ci:
— europejskie aprobaty techniczne,
— wspdlne specyfikacje techniczne,
—  normy miedzynarodowe,
— Iinne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy oraz aprobat,
specyfikacji, norm i systemow j.w. uwzglednia sie w kolejnosci:
—  Polskie Normy,
—  polskie aprobaty techniczne,
—  polskie specyfikacje techniczne.
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajagce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszq posiadac w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagarn bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem 0soby,
ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwafg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zafgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedq oznaczone
kolejnym numerem zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
— date przekazania przez Zamawiajagcego Dokumentaciji Projektowej (technicznej)
— uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
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— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzqdzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami atmosferycznymi,

— zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji Projektowe),

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzaf,

—  wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedfozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca poapisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania Sie.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robat.

(2) Ksigzka Obmiaru

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Ksigzki Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia
0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedgq gromadzone w formie
uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zafgczniki do odbioru Robdt. Winny byc udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace
dokumenty:
al pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b/ protokoty przekazania Terenu Budowy,
c/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
a/ protokoty odbioru Robdt,
e/ protokoty z narad i ustalen,
f/ korespondencje na budowie.
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(5) przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beag przechowywane na Terenie Budowy w migjscu oapowieadnio
zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione
do wglgadu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru Robdt

Obmiar robdt bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie
z Dokumentacjg Projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg potwierdzone pisemnie przez Inspektora nadzoru w Ksigzce Obmiaru.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilociach podanych w Slepym Kosztorysie lub gazie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robat. Bfedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt beazie przeprowadzony z czestotliwo$cig do celu miesiecznej ptatnosci

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Umowie.

7.2. Zasady okre$lania ilosci Robdt i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomigazy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowey.
Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m3 jako dfugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.
llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzqdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Wagqi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce oanosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob
ciggly zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow Robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
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odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiarow. W razie braku miejsca szkice
mogq by¢ dofaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosSci od ustaleri odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
e obiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakoSci
wykonywanych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 0gélnego postepu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej cze$ci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
Jjednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.
Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow,
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjq Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.2. Odbior czesciowy

Odbior cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeSci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.3 Odbior ostateczny Robot

Oabidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakoSci i wartoSci.
Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Odbidr ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia Robdt i przyjecia dokumentow
rozliczeniowych, o ktorych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedfozonych dokumentow, wynikow badari i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowq i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sig z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy
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termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wpfywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomnigjszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych i ST.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robct jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do oabioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
al Dokumentacje Projektowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostafa
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
b/ Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupetniajgce lub

zamienne).
c/ Recepty i ustalenia technologiczne.
a/ Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).
e/ Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badari i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
f/ Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew.
PZJ.
% Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow, badan i pomiarow

zafgczonych do dokumentow odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

h Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen.

i/ Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu.
J Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4 Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwieradzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniafych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,Odbidr ostateczny Robot”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdine
Podstawg pfatnoSci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatno$ci jest warto$c (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowey.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$c zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na Teren Budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwo$c zgdania dodatkowej zapfaty za wykonanie robot
objetych tg pozycjg kosztorysows.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych w D-
M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, nie wyszczegdinione w
kosztorysie.

Koszt wybudowani objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

e opfaty/dzierzawy terenu,

® przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowar i
drenazu,

e fymczasowq przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
® oczyszczanie, przestawienie, przyKkrycie i usuniecie tymczasowych oznakowarn pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,
e utrzymanie plynnosci ruchu publicznego

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
e usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
e doprowaadzenie terenu do Stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo Zamdwien Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.
1655 z pozniejszymi zmianami)

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z
pOZnigjszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennik budowy
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U Nr 108, poz.953)

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z
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poZniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 2005 r. Nr 240 poz. 2027 z poznigjszymi zmianami)

Warunki Kontraktu (Umowy)

Dane Kontraktowe

ZAtACZNIK NR 1
Zatozenia do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ2)

Przed przystapieniem do robdt remontowych Wykonawca powinien sporzgdzic: Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia z godnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006
r. Nr 156, poz. 1118 z pézniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

W Planie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia nalezy wymienic zakres robét w kolejnosci ich realizacji
(na podstawie danych z projektu wykonawczego).

W planie BiOZ nalezy:

wymienic istnigjgce obiekty budowlane,

wymienic elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi,

wymienic przewidywane zagrozenia mogace wystapic podczas realizacji robot — podac skale,
rodzaj, miejsce i czas ich wystapienia:

— skaleczenie/upadek (podczas wszystkich prac),

— poparzenia,

—  potracenie przez poruszajgce sie po budowie pojazdy i maszyny,

— osunigcie sie ziemi w wykopach podczas robot ziemnych,

— wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,

— natknigcia sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas
wykonywania prac ziemnych (niewypaty),

— inne,

podac sposob wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robot,
okreslic wytyczne do prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do pracy i
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

— instruktaz ogdiny przed przystapieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

— instruktaz stanowiskowy prowadzi bezpo$redni przetozony pracownika (Inzynier,
majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie
stanowiska pracy przez pracownika,

przy pracach szczegolnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegolnej sprawnosci
psychofizycznej i prace, ktore powinny by¢ wykonane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie
i remont drég na odcinkach nie zamknietych dla ruchu), bezpo$redni przetozony pracownika
obwigzany jest kazdorazowo przed przystapieniem do pracy omowic warunki pracy, w
szczegolnosci, gdy ulegty zmianie,
bezposredni przetozony zobowigzany jest kazdorazowo powiadomic wszystkich pracownikow o
Zmianie warunkow na budowie przed przystapieniem do pracy,
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® wrazie wystapienia zagrozenia dla zdrowia lub Zycia pracownika lub 0séb znajdujgcych sie w
strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec zagrozone osoby i zawiadomic
0 tym fakcie przetozonego,

® wykonywanie prac bez Srodkow ochrony osobistej tam, gdzie sq one wymagane — jest
zabronione — odpowiedzialny kierownik budowy,

e nadzor nad wykonywaniem prac szczegolnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢ osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujgcy odpowiedzialny
Jest za bezpieczne wykonanie tych prac,

e podac informacje dotyczace rodzaju materiatow niebezpiecznych, sposob ich transportu,
przechowywania i zabezpieczania,

e podac wytyczne organizacyjno — techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
Z wykonywania prac w strefach szczegdlnego zagrozenia:

Maszyny i urzadzenia

- kazda maszyna i urzgdzenie musi posiadac DTR,

- maszyny i urzgdzenia, ktore podlegajg nadzorowi technicznemu eksploatowane na budowie powinny
posiadac dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji,

- maszyny poruszajgce sie po budowie winny posiadac sygnalizator cofania,

- wszelkie instrukcje i oznaczenia musza by¢ w jezyku polskim,

- kazdorazowo przed przystapieniem do pracy sprawdzic stan techniczny sprzetu oraz czy
uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

- do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

Roboty ziemne

- W razie przeprowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowe),
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okreslic bezpieczna odlegtos¢ ( w pionie i w poziomie),
w jakiej mogq by¢ wykonywane te roboty i zapewnic¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny. Odlegtosci te
okresla kierownictwo robot w porozumieniu z wtasciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzie lub
uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje,

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych instalacji i.w., nalezy
niezwlocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jakim
sposob mozliwe jest w tym migjscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot,

- W razie ujawnienia podczas prac niewypatow lub przedmiotow trudnych do identyfikacji, prace nalezy
przerwac, a miejsca niebezpieczne ogrodzic i oznakowac napisami ostrzegawczymi,

- przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
bezpieczna,

- przy zageszczaniu nasypu za pomocq walcow drogowych odlegtosc walca od gornej krawedzi nie
moze przekroczyc 0,5 m.

- W czasie watowania nasypu zabrania sie wykonywania jakichkolwiek innych prac,

- przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w trenie strefe
niebezpieczng,

- uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta,

- W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je natychmiast
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zatrzymac, wytqczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zgtosic ten fakt przetozonemu,
- maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkoazone lub bedace w naprawie powinny by¢ wycofane z
uzytku oraz wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposéb
uniemozliwiajgcy ich uruchomienie,

- maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawiac, czyscic i smarowac,

- wznowienie pracy maszyny lub urzgdzenia bez usunigcia awarii jest kategorycznie zabronione.

Roboty rozbiérkowe
- przy robotach rozbiérkowych drdg nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odlegtos¢ od pracujgcych maszyn.

Uktadanie nawierzchni drogowej

- §2czeg0Ing 0stroznos¢ zachowac podczas roztadunku masy asfaltowej do kosza uktadarki mas
bitumicznych,

- przy watowaniu nawierzchni asfaltowych, oczyszczaniu lub zwilzaniu kot walca, wykonywaniu robct
uzupetniajgcych w przypadku braku urzgdzerr mechanicznych, nalezy wykonywac te prace recznie
stojac z boku z zachowaniem daleko idgcej ostroznosci,

-52¢zeg0Ing ostrozno$¢ nalezy zachowac w obrebie walcow poruszajacych sie w przod i w tyt,

- pomosty robocze maszyn pracujgcych na budowie nalezy wyposazy¢ w porecze i listwy
zabezpieczajgce przed poslizgiem,

- Skrapiacze bitumu przed rozpoczeciem pracy powinni natrze¢ twarz, rece i szyje masciq ochronng.

Prace szczegodlnie niebezpieczne

- przed przystapieniem do prac o zwigkszonym ryzyku wypadkowym, nalezy udzielic pracowniom
instruktazu, szczegdlnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy ( bezpo$redni przetozony)

- do prac j/w nalezy kierowac pracownikéw do$wiadczonych, o wysokich kwalifikacjach zawodowych,
- nadzor nad tymi pracami powierzy¢ kierowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy

- budowe nalezy oznakowac zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktorymi oznakowana jest budowa,

- w uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do kierowania i
wstrzymywania ruchu pojazdow,

-nalezy zapewnic droge dojazdowq dla stuzb ratowniczych ( straz pozarna, pogotowie ratunkowe, inne
stuzby ratownicze)

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

- W razie powaznego wypadku nalezy zadzwonic pod numer sfuzb ratowniczych,

- powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy podac nastepujgce informacje:

- Swoje | mig i nazwisko,

- nazwe firmy i numer telefonu, z jakiego sie dzwoni,

- miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

- liczbe poszkodowanych,

- €O Sie wydarzyto,

- W jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie ma widoczne obrazenia itd.)

- nalezy poczekac, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

- nalezy zadbac o odpowiednig liczbe zatogi, ktdra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym na miejsce
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wypadku,

- powiadomic o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na ktorym

zdarzyt sie wypadek,

- w razie wypaaku ciezkiego, zbiorowego lub smiertelnego, kierownictwo budowy.

Podac¢ numery telefondw, na ktére nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego

zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RARUTKOWEE.................... 999
STRAZ POZARNA........ooveeiiiccinrinnanninns 998
POLICJA (tel. alarmowy).............cccevvenen. 997

KOMISARIAT POLICJI (najblizszy)
PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY
KIEROWNIK BUDOWY
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D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktow wysoko$ciowych w ramach zadania:
,Przebudowa drogi gminnej ul. Moniuszki”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczg specyfikacje obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na
celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy drogowej zgodnie z Dokumentacjq Projektowg. Roboty
obejmujg:

= Sprawdzenie wytyczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktow gtownych osi trasy i

punktéw wysoko$ciowych
Uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami
Wyznaczenie dodatkowych punktow wysokoSciowych
Wytyczenie przekrojow poprzecznych, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow
Zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4 Okreslenia podstawowe
Punkty gtowne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy
punkt trasy.

Pozostate okreSlenia sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dfugo$ci okoto 0,5 metra. Pale drewniane
umieszczone w sgsiedztwie punktow zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednice
0,15+:0,20 m i dtugosci 1,5+ 1,7m. Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowac paliki
drewniane o diugosci okoto 0,30 m i $rednicy 0,05+0,08 m. Swiadki wbijane obok palikéw osiowych
powinny miec dfugosc okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.
3. SPRZET

Do odtworzenia trasy i punktow wysoko$ciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachometry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- taSmy stalowe.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktow gtownych powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej dokfadnoSci pomiaru.
4. TRANSPORT

Mozna uzywac dowolne $rodki transportu do przewozu materiatow uzywanych w robotach
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przygotowawczych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Inspektora nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzic
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za nastepstwa niezgodno$ci wykonanych robét z
Dokumentacjg Projektowq, ST oraz zmianami wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora nadzoru o jakichkolwiek bfedach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reperow roboczych. Bfedy te powinny byc
usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w Dokumentacji Projektowej sq
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywista rzedna terenu
istotnie rozni sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej to powinien powiadomic o tym
Inspektora nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno byc zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic
rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inspektora nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia
Inspektora nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji
robot nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne do tyczenia powinny byc zastabilizowane w
sposob trwaty. Odlegtos¢ miedzy punktami gtownymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500
m.

Repery robocze Wykonawca jest zobowigzany zatozyc poza granicami robot zwigzanych z
wykonaniem trasy drogowey.

Tyczenie osi trasy nalezy wykonac w oparciu 0 Dokumentacje Projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Inspektora nadzoru, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowey.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach po$rednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji
Projektowej nie moze byc wigksza niz 5 cm. Rzedne punktow osi nalezy wyznaczy¢ z doktadno$cig do
1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowey.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie poszerzonych konturow
nasypow polegajace na oznaczeniu w terenie krawedzi podstawy nasypu z terenem oraz konturow
nasypow i powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwic wykonanie nasypow o ksztafcie
zgodnym z Dokumentacjg Projektowq

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysoko$ciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych.

7. OBMIAR ROBOT
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Jednostkg obmiaru robdt zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie jest 1
km (kilometr) trasy drogowey.

8. ODBIOR ROBOT

Odbicr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada
Inspektorowi nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos$c¢ za 1 km (kilometr) nalezy przyjmowac na podstawie szkicow i dziennikow pomiarow

geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Roboty zwigzane z wyznaczeniem osi trasy i punktéw
wysoko$ciowych obejmujg roboty pomiarowe na odcinku przebudowywanej ulicy.

Cena jednostkowa wykonania Robdt obejmuje:
Dostarczenie materiatow pomocniczych
Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktow wysoko$ciowych
Uzupetnieni osi trasy dodatkowymi punktami
Wyznaczenie dodatkowych punktow wysokoSciowych
Wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow
Zastabilizowanie punktow w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ufatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie

VVVVVY

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z 17.05.1989 — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r.Nr
240, poz. 2027 z pézniejszymi zmianami).

Instrukcja techniczna 0-1 Ogdine zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK-1979.
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK-1978.
Instrukcja techniczna G-2 Wysoko$ciowa osnowa pozioma, GUGIK-1983.
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK-1979.
Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK-1983.

Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK-1983
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D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace usunigcia humusu
w ramach zadania ,Przebudowa drogi gminnej ul. Moniuszki”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy
zdjeciu warstwy humusu i obejmujg zdjecie humusu o gruboSci 10 cm z wywozem urobku na odl. 1 km

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe poje¢ niniejszej specyfikacji podano w ST D-M.00.00.00,Wymagania ogolne”
Warstwa humusu — warstwa ziemi ro$linnej urodzajnej, nadajgcej sie do upraw rolnych.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robat jest odpowiedzialny za jakos$¢ oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru

2. MATERIALY
Nie wystepujg

3. SPRZET

Roboty zwigzane z usunigciem humusu bedq wykonywane recznie i mechanicznie.
Do wykonania tych robot nalezy stosowac:

- rowniarki, spycharki
fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robct ziemnych - w miejscach gdzie
prawidfowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym jest niemozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajacq
zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT
Zdjety humus transportowany bedzie na pryzmy i na odkiad dowolnymi srodkami transportu
samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Ogodlne warunki wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
5.2 Zakres wykonywanych robot
5.2.1 Powierzchnie zdjecia humusu - okresla Dokumentacja Projektowa.

Humus nalezy zdejmowac mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania
robot, wzglednie moze stanowic zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubo$¢ warstwy
humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie
prac wykonywanych mechanicznie

Zdjety humus nalezy wywiesc na odkifad.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoine zasady kontroli podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
6.1 Kontroli podlega w szczegolno$ci zgodno$¢ wykonania robot z Dokumentacjg Projektows.
- powierzchnia zdjecia humusu,
grubosc zdjetej warstwy humusu,
- uporzgdkowanie terenu po robotach

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robot jest m2 warstwy humusu zgodnie z Dokumentacjq Projektowg i
pomiarem w terenie.
Ogolne zasady obmiaru robct podano w ST D-M.00.00.00

8. ODBIOR ROBOT
Ogdine zasady odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdine zasady pfatno$ci podano w ST D-M.00.00.00.

Cena wykonania robot obejmuje:

prace pomiarowe i przygotowawcze,

oznakowanie prowadzonych robét w pasie drogowym,

zdjecie warstwy humusu okre$lonej grubosci,

tymczasowe skfadowanie humusu na Placu Budowy, odwiezieni na odkfad
uporzadkowanie migjsc prowadzonych robot.

YVVVVY

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
oabiorze
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D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I ULIC

1. WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbidrkg elementéw drogi w ramach zadania: ,Przebudowa drogi gminnej ul.
Moniuszki”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu rozbiorki
i przetozenia nizej wymienionych elementow drogi wraz z wywozem materiatu na sktadowisko
Wykonawcy oraz regulacjg pionowg studzienek dla urzgazen podziemnych:
% Rozebranie kraweznika betonowego 15x30 i tawy betonowej
¢ Przetozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Materiat i gruz rozbiorkowy Wykonawca odtransportuje na swoje skfadowisko.
Kostka betonowa pozostaje na placu budowy do ponownego wykorzystania

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe pojec¢ niniejszej specyfikacji podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
0gdine”
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
Pkt 2.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej wedfug
zasad ninigjszej specyfikacji sa:
Piasek na podsypke piaskowq - odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712[3]
Kostka brukowa betonowa — z odzysku
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

3. SPRZET

Sprzet powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robét lub inny zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Do wykonania robot
zwigzanych z rozbiorkq elementow drog oraz nalezy stosowac: podno$niki, tadowarki, koparki,
samochody ciezarowe, zrywarki, mtoty pneumatyczne, spycharki.

4. TRANSPORT
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu samochodowego.

5, WYKONANIE ROBOT
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Ogdline warunki wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”. Wyznaczenie
elementow przeznaczonych do rozbiorki nalezy wykonac na podstawie Dokumentaciji Projektowej lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna prowadzic recznie lub mechanicznie w sposob okreslony
w ST lub przez Inspektora nadzoru. Doty powstate po rozbiorce elementow drog powinny byc
tymczasowo zabezpieczone.

Wszystkie elementy mozliwe do powtornego wykorzystania powinny by¢ usunigte bez
powodowania zbednych uszkodzen.

Elementy i materiaty, ktore nadajq sie do wykorzystania zgodnie z oceng Inspektora nadzoru stajq sie
wilasno$cig Inwestora.

Rozebrang kostke betonowg nalezy ponownie wbudowac na podsypce cementowo-piaskowej zgodnie
zD.05.03.23

Roboty rozbiorkowo-regulacyjne elementow dla urzgazer podziemnych polegajg na pionowej regulacji
urzaazenia dostosowujgc wysokoSciowo do projektowanej niwelety.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdine zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
Kontroli podlega sposob wykonania robot rozbiorkowych, prawidtowo$¢ transportu i
sktadowania materiatow uzyskanych podczas rozbiorki.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowi robot zwigzanych z rozbiorkq elementow drog jest:
a/ dla poszczegdinych warstw nawierzchni, podbudowy i chodnika — m? (metr kwadratowy)
b/ dla kraweznika, obrzeza i ogrodzenia — m (metr)
¢/ dla regulacii istniejgcych urzadzen - szt. (sztuka)

8. ODBIOR ROBOT
Ogdine zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00. punkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdine wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
Cena wykonania robot obejmuje:
> wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinkow rozbiorek,
oznakowanie robot,
rozebranie poszczegolnych asortymentow,
wbudowanie kostki betonowej na podsypce cementowo piaskowe),
przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki z utozeniem na
poboczu, odtransportowaniem zbednych materiatow na sktadowisko Inwestora badz
Wykonawcy lub na wysypisko wraz z optatg za sktadowanie
requlacje pionowg istniejgcych studzienek dla urzadzen podziemnych,
wyréwnanie podfoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

>
>
>
>

\ 74

10.  PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z 27.04.2001 ,,0 odpadach”.9Dz. U. Nr 62 poz. 628)
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D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH
NIESKALISTYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopow w gruntach nieskalistych w ramach zadania: ,Przebudowa drogi gminnej ul. Moniuszki”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot ziemnych w czasie
przebudowy ulicy i obejmujg:
¢ roboty ziemne wykonane mechanicznie z transportem urobku
na odlegfos¢ do 1 km

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe poje¢ niniejszej specyfikacji podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne”
Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego spetniajgca warunki
Statecznosci i odwodnienia.
Korpus drogowy — nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Wysokoscé nasypu lub gleboko$é wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
Nasyp niski — wysokos¢ do 1 m
Nasyp sredni — wysokosc¢ od 1 do 3 m
Nasyp wysoki — wysokosc powyzej 3 m
Wykop ptytki — glebokosc do 1 m
Wykop sredni — glebokosc od 1 do 3 m
Wykop gfeboki — glebokosc powyzej 3 m
Ukop —_miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot
drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robét drogowych.
Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z
trasg drogowa.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$c charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:
Pad
1 s =
Pas
Gdzie:
P4 - gesto$c objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [Mg/m3]
Pas - maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, okreSlona w
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normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzgca do oceny zageszczonego gruntu w
robotach ziemnych, [Mg/m3]
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjq
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystepujacy w podfozu wykopu jest gruntem rodzinnym, ktory bedzie stanowit podtoze
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych
powinien charakteryzowac sie grupg nosnosci Gi. Podfoze zakwalifikowano do w/w grupy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wia$ciwosci gruntu zarowno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez w
czasie odspajania i transportu. Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okre$lono w ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

4. TRANSPORT

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczeristwa, zarowno w obrebie pasa robdt drogowych, jak i poza nim

Transport gruntu z wykopow odbywac sie bedzie samowytadowczymi srodkami transportu
(samochody, ciggniki z przyczepami).
Uzyte $rodki transportu muszg byc sprawne technicznie.

Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia nawierzchni drg i ulic z ziemi nanoszonej
przez pojazady.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”. Oznakowanie
robot prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonac zgodnie z zatwierdzonym projektem
o0znakowania robot.

Sposdéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$c przez caty okres
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce.

Zageszczenie gruntow w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢
wymagania dotyczgce minimalnej wartoSci wskaznika zageszczenia Is = 1,00.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych nie majg
wymaganego wskaznika zageszczenia to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je doges$cic
do wymaganej wartosci Is. Jezeli wartos¢ wskaznika nie moze byc osiggnieta przez bezposrednie
zageszczenie gruntu rodzimego to nalezy podjac Srodki w celu ulepszenia gruntu podfoza. Mozliwe do
zastosowania Srodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoine zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogalne”. Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzic, czy pod wzgledem ksztaftu i wykorczenia
odpowiada on wymaganiom wg punktu 5 oraz czy doktadnoS¢ wykonania nie przekracza tolerancji
podanych w ST lub odpowiednich normach.
Wyniki badar i pomiarow w czasie wykonywania robot nalezy wpisywac do:
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— aziennika laboratoryjnego Wykonawcy,
— Dziennika Budowy,
—  protokotéw odbiorcow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
a) odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robct i po ich zakorczeniu,
d) doktadno$c wykonywania wykopow (usytuowanie i wykonczenie).
e) Zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest 1 m3 (metr sze$cienny) wykonanego wykopu na podstawie
Dokumentacji Projektowej, ST i pomiaru w terenie.
Ogdine wymagania dotyczace obmiaru podano w ST D-00.00.00.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdine wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST D-M.00.00.00,Wymagania ogdine
W przypadku wykonania robot ziemnych niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Wykonawca
robot zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami przedstawic je do
ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zapfacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogdine”.
Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:
roboty pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie robot prowadzone w pasie drogowym,
mechaniczne i reczne wykonanie wykopow
zafadunek, transport i wbudowanie gruntu w nasyp,
profilowanie dna wykopu, skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
zabezpieczenie i odwodnienie wykopow,
wyrownanie i plantowanie skarp wykopow,
przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych,
uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

VVVVVVVVYVYY
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D-04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
profilowania i zageszczania podfoza w ramach zadania: ,Przebudowa drogi gminnej ul. Moniuszki”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robot objetych ST

Zakres robot obejmuje wyprofilowanie i zageszczanie koryta gruntowego pod warstwy
konstrukcyjne
1.4 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe pojec niniejszej specyfikacji podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
0gdine”

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robat jest odpowiedzialny za jakos$¢ oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
2. MATERIALY

Nie wystepujg
3. SPRZET

Roboty zwigzane z profilowaniem i zageszczeniem podfoza wykonywane bedg recznie lub przy
uzyciu sprzetu mechanicznego.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wia$ciwo$ci gruntu podfoza.
4. TRANSPORT
Grunt transportowany bedzie dowolnymi $rodkami transportu samochodowego.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogdine zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

Przed przystapieniem do profilowania poatoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podfoza nalezy sprawazic, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podfoza. Zaleca sie, aby rzedne
przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyZzsze niz projektowane rzedne poafoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetiony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnic podfoze na gleboko$¢ zaakceptowang
przez Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujgcej dla gornej
strefy korpusu, w iloSci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokoSciowych i zage$cic
warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia (Is) = 1,00
Wskaznik zageszczenia nalezy okreslic zgodnie z BN-77/8931-12[5].

Po wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze odbywac sie ruch budowlany,
niezwigzany bezpoSrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapic dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdine zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
Wykonawca powinien prowadzi¢ badania gfebokosci i szeroko$ci wykonanego koryta_tak, aby
zapewniato prawidfowe wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
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6.1. Badania w czasie robot:
a/ szeroko$c profilowanego podtoza — 10 razy na 1 km - nie moze réznic sie od

projektowanej o wigcej niz + 10cmi—5cm
b/ réwno$¢ profilowanego podtoza podfuzna — co 20 m, poprzeczna - 10 razy nal km

mierzone fatg 4 m. - nie mogq przekroczyc 20 mm.
¢/ Spadki poprzeczne — 10 razy na 1 km z tolerancjg +0,5%
d/ rzedne wysokosciowe — co 100 m — réznica nie powinna przekraczac + 1cm,-2 cm
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujq wigksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych
wyzej powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gfebokosci, co najmniej 10 cm, wyrownane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne. )
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robct podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 7.

Jednostkg obmiaru robdt jest 1 m? wyprofilowanego i zageszczonego podfoza koryta
gruntowego zgodnie z Dokumentacjq Projektowg i pomiarem w terenie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 pkt 8.
Odbior wyprofilowanego i zageszczonego podtoza dokonywany jest na zasadach odbioru robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i powinien byc przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postepu robot. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dafy wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace pfatnosci podano w ST D-M.00.00.00 pkt 9.
Pfatnos¢ za mé wyprofilowanego i zageszczonego koryta gruntowego zgodnie z obmiarem i oceng
JakoSci robot na podstawie pomiaru w terenie.

Cena wykonania robdt obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

o0znakowanie prowadzonych robot w pasie drogowym,

reczne i mechaniczne profilowanie dna koryta gruntowego,

zageszczenie podfoza gruntowego,

utrzymanie poatoza

przeprowadzenie badar i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
uporzgdkowanie terenu po robotach.

YVVVVVYVYYVYY
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D-04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem warstwy odsgczajgcej w ramach zadania: ,Przebudowa drogi
gminnej ul. Moniuszki”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem warstw odsgczajgcych i podsypek o grubosci zgodnej z dokumentacjg projektowa.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjiami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjq
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY

Ogdine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt 2.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu warstw odsgczajgcych wedtug zasad niniejszej
specyfikacji sa:
Piasek, zwir i mieszanka i odpowiadac normie PN-B-11111[3],dla klasy I i Il.
2.1. Wymagania dla kruszywa

Warstwa odsgczajgca z kruszywa powinna by¢ wykonana z piasku, spetniajgcego nastepujgce
warunki:
a/ szczelnoSci, okre$lony zaleznoscig:

gdzie:
D1s— wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsaczajacej
dgs — wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podfoza.
Dla materiatow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelno$ci
musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgcej.
b/ zageszczalno$ci, okre$lony zalezno$cig:

gazie:
U — wskaznik roznoziarnisto$ci,
dso— wWymiar sita, przez ktdre przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe
odcinajgca,
dio- wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe
odcinajacq
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oraz mozliwo$cig uzyskania wskaznika zageszczenia Is warstwy odcinajgcej rownego 1,00 wedfug
normalnej proby Proctora (PN-B-04481, metoda | lub Il), badanego zgodnie z normg BN-77/8931-12.
Warstwa odsgczajgca z kruszywa powinna by¢ wykonana z piasku, spetniajgcego nastepujgce warunki:
a/ wodoprzepuszczalno$¢ ; warto$¢ wspotczynnika wodoprzepuszczalno$ci ,k” powinna by¢ wigksza od
8 m/ dobe,
b/ zageszczalnoSci; uzyte kruszywo powinno mie¢ wskaznik roznorodno$ci ,,U” o wartosci co najmniej 5
i umozliwia¢ uzyskanie wskaznika zageszczenia Is warstwy odcinajgcej rownego 1,00 wedtug
normalnej proby Proctora (PN-B-04481, metoda | lub Il), badanego zgodnie z normg BN-77/8931-12.
Oprdcz wymienionych wiasciwosci kruszywo uzyte do wykonania warstwy odsgczajgcej czy
odcinajgcej nie powinno zawierac zanieczyszczen obcych — zawarto$c nie wigcej niz 0,3%, badanie
wedtug PB-B-06714-26.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania Ogolne” pkt

3.

Do wykonania robdt nalezy stosowac sprzet do recznego i mechanicznego prowadzenia robot
ziemnych. Do zageszczenia podfoza nalezy uzyc drobnego sprzetu zageszczajacego, zapewniajgcego
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia typu walce statyczne, ptyty wibracyjne lub
ubijaki mechaniczne.

4. TRANSPORT
Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania Ogdine”

pkt 4.

Kruszywo moze byc dowolnymi sSrodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogdine warunki wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.

Przed wykonaniem warstwy odsgczajgcej czy odcinajgcej wszelkie koleiny i migkkie miejsca
podfoza z materiatow niezwigzanych spoiwami lub lepiszczami oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zageszczone lub wykazujgce odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych
powinny byc naprawione przez spulchnienie, dodanie wody lub osuszenie poprzez mieszanie do
osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtdrne wyrownanie i powtorne zageszczenie.

Kruszywo do wykonania warstwy odsgczajgcej czy odcinajgcej powinno byc rozktadane o
Jjednakowej grubosci. Roztozona warstwa musi miec takq grubosc, aby ostatecznie grubo$c warstwy po
zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Warstwa odsqczajgca lub odcinajgca powinna by¢
roztozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokoSciowych.

Natychmiast po koicowym wyprofilowaniu warstwy odsqczajgcej i odcinajgcej nalezy
przystapic do jej zageszczenia. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od 1,00 wedfug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z
PN-B-04481. )

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

Czestotliwosc oraz zakres badari i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia warstwy odsgczajgcej i odcinajgcej podaje tablica 1

Tablica 1 czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy odsaczajacej i odcinajacej
Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badar i pomiaréw

1 Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km

2 Réwnos¢ podiuzna (na poszerzeniach) | Co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Rownos$c poprzeczna (na poszerzeniach) | 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
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5 Rzedne wysoko$ciowe Co 100 m w osi jezdni Grubos¢ na jej krawedziach
6 Grubosc warstwy W 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m
7 Zageszczenie wilgotno$¢ kruszywa W 2 punktach na dziennej dziatce roboczej lecz nie
rzadziej niz raz na 600 m2.
Szeroko$¢ warstwy nie moze sie réznic od szerokoSci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, - 5
cm.

Nieréwno$¢ podtuzng i poprzeczng mierzy sie fatq 4 metrowq i nie moga przekraczac 20mm.

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na prostych i na tukach powinny by¢
zgoane z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +0,5 %

Rdéznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi warstwy grubo$¢ rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac + 1 cm grubo$c¢ — 2 cm.

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre$long w dokumentacji projektowej z tolerancjq
+1cm, -2 cm

Wskaznika zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nie powinien by¢ mniejszy od 1
Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujq wieksze odchylenia cech geometrycznych od okre$lonych w
punkcie 6 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci, co najmniej 10 cm, wyrownanie i
powtdrne zageszczenie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
Ogdlne” pkt 7.

Jednostkq obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsgczajgce.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00. pkt 8
Odbioru dokonuje sie na zasadach odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z niniejszq SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdine wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00.pkt 9
Pfatno$c za 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsgczajacej zgodnie z obmiarem i oceng
wbudowanego materiatu i wykonanej warstwy na podstawie wynikéw, pomiaroéw i badan.

Cena wykonanej warstwy odsgczajgcej z piasku obejmuje:

prace pomiarowe

oznakowanie robot

zakup, dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podfozu warstwy materiatu o
grubosci i jakosci okreSlonej w dokumentacji projektowej

wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

zageszczenie wyprofilowanej warstwy zgodnie z ST

przeprowadzenie pomiarow i badar laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie warstwy,

oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym

YV V
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D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w
ramach zadania: ,Przebudowa drogi gminnej ul. Moniuszki”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie o gruboSci zgodnej z dokumentacja projektowg

1.4 Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe poje¢ niniejszej specyfikacji podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania
0gdine”
Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu
kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotno$ci optymalnej.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru
Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
powinno by¢ kruszywo famane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakow albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Do wykonania podbudowy nalezy stosowac kruszywo tamane niesortowalne o uziarnieniu #0-31,5mm
na gorne warstwy podbudowy.

2.1 Wymagania dla materiatow Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okre$lona wedfug PN-B-06714-15 powinna leze¢ migdzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metoda stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorngq warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byc ciggfa i nie moze przebiegac od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubo$ci warstwy ukfadanej jednorazowo.

Kruszywo powinno spefnia¢c wymagania okreSlone w tablicy 2.

Tablica 2

Lp. Wyszczegdinienie wiasciwosci Wymagania Badania wedtug

1. ZawartoS¢ ziarn mnigjszych niz 0,075 Od2do 12 PN-B-06714-15
mm, % (m/m)

2 Zawarto$¢ nadziana % (m/m), nie wigcej 10 PN-B-06714-15
niz

3. Zawarto$¢ ziarn nieforemnych % (m/m), 40 PN-B-06714-16
nie wiecej niz

4, Zawartos¢ zanieczyszczen 1 PN-B-06714-26
organicznych, % (m/m), nie wigcej niz

5. Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym 0Od 30do 70 BN-64/8931-01
zageszczeniu metoadg I lub Il wg PN-B-
04481,%

6. Scieralno$é w bebnie Los Angeles:
a) $cieralnosc catkowita po petnej

liczbie obrotdw, nie wigcej niz 50

b) Scieralnos¢ czeSciowa po 1/5
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liczbie obrotow, nie wigcej niz 35 PN-B-06714-42

7. Nasigkliwo$c, % (m/m), nie wigcej niz 5 PN-B-06714-18
8. Mrozoodpornosc, ubytek masy po 25 10 PN-B-06714-19

cyklach zamrazania, %(m/m), nie wigcej

niz
9. Zawarto$¢ zwigzkow siarki w 1 PN-B=06714-28

przeliczeniu na SOs, %(m/m), nie wigcej

niz
10. Wskaznik no$nosci w nos mieszanki

kruszywa, % nie wigcej niz:

a) przy zageszczeniu ls>= 1,00

60 PN-S-06102

Do zwilzania kruszywa nalezy stosowac wg PN-B-32250\

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze zrodet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Nie pozniej niz 14 dni przed rozpoczeciem robot,
Wykonawca powinien dostarczyc Inspektorowi nadzoru wyniki badan laboratoryjnych facznie z
projektowang krzywq uziarnienia.

3. SPRZET

Do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie nalezy

stosowac:

- rowniarki albo ukfadarki kruszywa do rozktadania materiatu,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach niedostepnych
powinny byc stosowane zageszczarki plytowe, bijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
Stosowany przez Wykonawce sprzet mechaniczny powinien byc sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien sie odbywac w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdow po wyprofilowanym podtozu drogi musi by¢ tak zorganizowany, aby
nie dopuscic do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Wskazany jest transport samowyfadowczy
(samochody, ciggniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetia¢
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametrow technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa.

Mieszanke kruszywa nalezy rozktadac warstwg o jednakowej grubo$ci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta zgodna z dokumentacjg projektowa. Ukfadana warstwa powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy nastepnej warstwy moze nastapic po odbiorze przez Inspektora nadzoru
poprzedniej.

Po koricowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapic do jej zageszczenia.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczenia powinna odpowiadac wilgotno$ci optymalnej,
okre$lonej wg Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), materiat nadmiernie zawilgocony, powinien
zostac osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza
od optymalnej 0 20% jej wartosci mieszanka powinna byc zwilzona okreslong ilosciq wody i
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rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej 0 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyc.

Jakiekolwiek nierowno$ci lub zagfebienia powstate w czasie zageszczenia powinny byc
wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i oddanie lub usunigcie materiatu az do otrzymania
rowniej powierzchni. Zageszczenie powinno postepowac stopniowo od zewnetrznej do wewnetrznej
kraweazi podbudowy.

Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi wskaznika
no$nosci podbudowy wg tablicy 2 Ip. 10.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byc utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to
Jjest obowigzany naprawic wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewta$ciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdine zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.
Badania probek kruszyw powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w Tablicy 2.

6.1. Rodzaj i czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie robot podano w Tablicy 3.
Tablica 3. Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy z
kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

Czestotliwos¢ Badari
G . Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan podbudowy przypadajgca na
Jjedno badanie (m2)

1 Uziarnienie kruszywa 2 600

2 Wilgotnos¢ kruszywa 2 600

3 Zageszczenie warstwy 10 probek na 10 000 m2

4 Badanie wtasciwoSci Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

kruszywa wg tab. 2

6.2 Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwo$c oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 4

Tablica 4 .Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow

1 Szerokosc¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Rownosc¢ podtuzna W sposab ciggty planografem albo co 20 m fatg
na kazdym pasie ruchu

3 Rownosc poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokoSciowe co 100 m

6 Uksztaftowanie o0si w planie co 100 m

7 Grubosc¢ podbudowy Podczas budowy:
W 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
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nie rzadziej niz na 400 m2

Przed odbiorem:

W 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000m2

8 Nosnosc¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia Co najmniej w dwdch przekrojach na kazde
1000 m

- Ugiecie sprezyste Co najmniej w 20 punktach na kazde 1000m

Szeroko$c podbudowy nie moze réznic sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, -

5cm.

Réwno$¢ podtuzng podbudowy nalezy mierzy¢ planografem lub 4-metrowa fatg co 20 m.
Rownosc poprzeczng podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq fatg 10 razy na 1 km.
Nieréwno$ci podbudowy nie mogq przekraczac 10 mm.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjq
projektows, z tolerancjg + 0,5%

Réznice pomieazy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinna przekraczac +1 cm, -2 cm.

Os podbudowy w planie nie moze byc¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej
niz £ 5cm.
Grubo$¢ poabudowy nie moze sig rozni¢ od grubo$ci projektowanej o +10%
Nosno$c podbudowy
Modut odksztatcenia i ugiecia sprezyste powinny by¢ zgodne z podanymi w tablicy 5

Tablica 5 Cechy podbudowy

Wskaznik Maksymalne

zageszczenia Is | dopuszczalne Minimalny modut odksztafcenia Wymagany

nie mnigjszy niz | ugiecie sprezyste | mierzony ptyta o $rednicy 30 cm, MPa | stosunek Mg
(mm) pod kofem o : Me2
nacisku 50 kN/40
kN/

Pierwotny Mg+ Wtérny Me.
1,00 1,40/1,25 80 140 <22

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wigksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gfebokosci co najmniej 10
cm., wyrownane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem szerokosci, grubosci czy no$nosci,
Wykonawca wykona naprawe podbudowy na wiasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowi jest 1 m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie.
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Obmiaru dokonuje sie na budowie, po jej utozeniu i zageszczeniu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom oabioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu zgodnie z ST D-M.00.00.00 pkt 8.

Odbidr podbudowy powinien byc przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych napraw wadliwie wykonanej warstwy bez hamowania postepu robét. Roboty
poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na wkasny koszt w terminie i zakresie ustalonym z Inspektorem
nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pflatnosc za mé nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci materiafu oraz jakoSci
wykonanej warstwy podbudowy na podstawie wynikow pomiardéw i badan
Cena wykonania robét obejmuje:

prace pomiarowe roboty przygotowawcze

oznakowanie robot

sprawdzenie i ewentualna naprawa podfoza

zakup i transport materiatow przewidzianych do wykonania zadania,

rozscielenie i zageszczenie warstw podbudowy z mieszanki kruszywa zakupionego i
przekruszonego

przeprowadzenie pomiarow i badar laboratoryjnych okre$lonych w ST

utrzymanie podbudowy w czasie robot.

Srodki zaradcze chronigce podbudowe przed pogorszeniem sig jakosci i niekorzystnym
wptywem wody i sprzetu wykonawczego,

VVVVYY
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D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce cementowo-
piaskowej w ramach zadania: ,Przebudowa drogi gminnej ul. Moniuszki”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1
1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej brukowej i obejmujg:
*» wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 8 na podsypce cementowo - piaskowej
1:4
1.4 Okreslenia podstawowe
Podsypka — warstwa wyrownawcza utozona bezpo$rednio na podfozu.
Kostka brukowa betonowa _-ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-
00.00.00 pkt 2.

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadania aprobaty technicznej,

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej wedfug
zasad ninigjszej specyfikacji sg:

Piasek na podsypke piaskowq - odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712[3]
Kostka brukowa betonowa - musi posiadac aprobate techniczng wystawiong przez uprawniong
Jjednostke. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekniec, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna byc rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesnigcia nie powinny przekraczac 2 mm dla kostek o grubosci <80 mm. Tolerancje wymiarowe
kostki brukowej betonowej wynosza:

- na dtugosci +*3mm

- na szerokoSci + 3 mm

-na grubosci  +5mm

Kolor kostki — zgodny z dokumentacja.

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okre$lone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartosé

1 Wytrzymatosc na Sciskanie po 28 dniach, co najmniej
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a/ $rednia z szedciu kostek 60
b/ najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wigcej niz 5
3 Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-
B-06250 [2]:
a/ pekniecia probki brak
b/ strata masy, % nie wigcej niz 5
¢/ obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do 20
wytrzymatosci probek nie zamrazanych, %
nie wiecej niz
4 Scieralnos¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie 4
wigcej niz

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

3. SPRZET
Do zageszczenia chodnika stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
Kostka brukowa betonowa przewozona moze by¢ dowolnymi Srodkami transportu. Transport i
sktadowanie kostki musi odbywac sie w sposob zabezpieczajgcy materiat przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

Podtoze nalezy wyprofilowac zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi
oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01. ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podfoza’. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien byc mniejszy niz 0.97 wedfug
normalnej metody Proctora.

Warstwa odcinajgca z piasku ujeta w ST 04.02.01 ,Warstwy odsgczajgce i odcinajgce”.

Rodzaj podbudowy pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej przewidziano z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie.

Wykonanie podsypki cementowo piaskowej grubosci 5 cm w proporcji 1:4 pod
nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
Kostke brukowg betonowg grubo$ci 8cm nalezy ukfadac w sposob, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfadac okofo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamiesc powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapic do ubijania chodnika
Ubijanie wibracyjne utozonej kostki polega na trzech przejsciach stalowej ptyty wibratora dla
wprasowania kostek w podsypke. Nastepne trzy przejcia, podczas ktorych piasek jest rozmiatany po
powierzchni kostek dla wypetienia zfgczy.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.
Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupefnic szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdine zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

Wykonawca powinien posiadac atest dla kostek brukowych oraz wyniki biezgcych badan
wyrobu na Sciskanie. Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek
brukowych polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjq projektowq oraz
wymaganiami wg pkt 5 niniejszej ST:
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- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidfowosci ubijania (wibrowania),
- Sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Nierowno$ci podtuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem nie powinny przekraczac 0,8
cm.

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowg z tolerancjg
+0,5%.

Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinna
przekraczac =1 cm.
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5 cm.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej gruboSci podsypki nie powinny przekraczac +1cm.
Pomiary cech geometrycznych dokonuje sig losowo w migjscach charakterystycznych min.10% .
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki brukowej
betonowej zgodnie z Dokumentacjq Projektowg i pomiarem w terenie.
Ogdine zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoine zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjq Projektowg. ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji weafug pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega wykonanie podsypki cementowo
piaskowej.

Zasady ich odbioru sg okre$lone w D-M-00.00.00 ,Wymagania Ogdine” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Pfatnosc¢ za m2 wykonanej nawierzchni z kostki brukowej betonowej nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonanych robot na podstawie wynikow pomiaréw w terenie i
badanh wymaganych w ST.
Cena wykonania robot obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
zakup i transport materiatow na miejsce wbudowania,
oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm
utozenie kostki brukowej betonowej
ubijanie wibracyjne utozonej podsypki i nawierzchni z wypetnieniem spoin miedzy kostkami,
przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw przewiazianych w
specyfikacji.
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

YVVVVVVYY
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D.06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP,
NASYPOW (humusowanie)
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru humusowania nasypow w ramach zadania: ,Przebudowa drogi gminnej ul.
Moniuszki”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z
umocnieniem nasypow poprzez:
% umocnienie skarp i pasa rozaziatu warstwgq humusu (z dostarczeniem humusu) grubo$ci 5 cm
wraz z obsianiem trawg

1.4 Okreslenia podstawowe

Humus - ziemia roslinna

Humusowanie - przykrycie skarpy ziemig roslinng w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy i jej
przyjecia sie.

Pozostate okre$lenia sq zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i definiciami podanymi w ST D-
00.00.00.

1.5 Wymagania ogdlne dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdine wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00.

2. MATERIALY

Humus - ziemia urodzajna powinna zawierac, co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna

powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.
Trawa — wybdr gatunku traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie
stosowac mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnien terendw zieleni powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z drobnego sprzetu przeznaczonego do wyrownywania skarp oraz
humusowania powierzchni, walcow kotowych gtadkich, zebrowanych, ubijakow o recznym
prowadzeniu, wibratoréw do zageszczania ziemi roslinnej.
Pozostate roboty mogg by¢ wykonywane recznie.

4. TRANSPORT
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore
pozwolg unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgoadnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie w czasie ruchu pojazdu.
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Srodki transportowe powinny byé czyste i zabezpieczajace nasiona przed zamoknigciem oraz
obnizeniem ich warto$ci siewnej. Dla pozostatych materiatow warunki transportu powinny spetnia¢
wymagania okreslone w ST D-00.00.00.

5. WYKONANIE ROBOT

Dla lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem naturalnym z powierzchnig skarpy,
nacina sie w niej poziomo lub pod katem 30 — 45° niewielkie rowki — bruzdy w odstgpach, co 0,5 - 1,0
m i gleboko$ci 15— 20 cm.

Na powierzchnie skarp nalezy utozy¢ warstwe humusu i obsiac trawa, co zapewni ostateczng ochrone
skarp. Warstwe ziemi roslinnej nalezy odpowiednio zageScic przez ubicie reczne lub mechaniczne i
przeatuzy¢ poza podnoze skarpy nasypu na dfugo$ci 15-25 cm. Do obsiania skarp nasypow uzywa sie
uniwersalnej mieszanki traw jak podano w p.2.2

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Dostarczona na miejsce obsiewania mieszanka nasion traw powinna posiadac $wiadectwo
wartosci siewnej. Swiadectwo jako$ci nasion traci wazno$é (liczac od daty wystawienia $wiadectwa) po
uptywie 9 miesiecy.
Umocnienie terenu nalezy kontrolowac wizualnie, sprawdzajgc zgodnoSc¢ z dokumentacjg projektows.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowq humusowania z obsianiem nasypow jest 1 m2 (metr kwadratowy)

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wizualna
ocena bedzie pozytywna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptatnos¢ za m2 (metr kwadratowy) umocnienia (humusowania z obsianiem trawgq) nalezy
przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jako$ci robot.
Cena jednostkowa wykonania robot obejmuje:
prace pomiarowe i przygotowawcze,
pozyskanie i dostarczenie nasion traw
pozyskanie, dostarczenie i roztozenie warstwy humusu
obsianie poboczy i skarp mieszankg traw,
konserwacje i pielegnacje umocnien,
zakup i dostarczenie materiatow
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

VVVVVYVYY
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D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych w ramach zadania: ,Przebudowa drogi
gminnej ul. Moniuszki”

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z
ustawieniem kraweznikow betonowych i obejmuja:
% Krawezniki betonowe 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm i
fawie betonowej z oporem
1.4. Okreslenia podstawowe
Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do odazielenia powierzchni znajdujgcych
sie na tym samym poziomie lub na réznych poziomach stosowany:

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,

b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w potaczeniu z innymi kraweznikami,

¢) jako oddzielenie pomigdzy powierzchniami poddanymi roznym rodzajom ruchu drogowego.
Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktdremu powinien
oadpowiadac wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchyfek.

Pozostate okre$lenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjiami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne’[1] pkt 1.4.

1.5. Ogadlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt
1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1. Zgodno$c materiatow z dokumentacjg projektowq

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
ST.

2.2.2. Stosowane materiaty
Przy ustawianiu kraweznikéw na tawach mozna stosowac nastepujgce materiaty:
kraweZniki betonowe,
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
— wode,
— materiaty do wykonania fawy.

2.2.3. Krawezniki betonowe
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2.2.3.1. Wymagania ogdlne wobec kraweznikow

kra

Krawezniki betonowe mogg miec nastepujgce cechy charakterystyczne:

weznik moze by¢ produkowany:

a) z jednego rodzaju betonu,

b) z roznych betondw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie Scieralnej (ktora
na catej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢
minimalng grubo$c¢ 4 mm),

sko$ne krawedzie kraweznika powyzej 2 mm powinny by¢ okre$lone jako fazowane, z wymiarami

deklarowanymi przez producenta,

kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktorych nie uwzglednia sie przy

okre$laniu wymiarow nominalnych kraweznika); zalecana dfugo$c prostego odcinka kraweznika

wraz ze ztaczem wynosi 1000 mm,

powierzchnia kraweznika moze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrdbce Iub obrobce

chemicznej,

ptaszczyzny czotowe kraweznikow mogq by¢ proste lub uksztattowane w sposob ufatwiajgcy

uktadanie lub ryglowanie (przyktady w zat. 1),

krawezniki tukowe moga by¢ wykonane jako wypukte lub wkleste (przyktady w zat. 2),

rozroznia sie dwa typy kraweznikow (przyktady w zat. 3):

a) uliczne, do odazielenia powierzchni znajdujacych sie na réznych poziomach (np. jezani i
chodnika),

b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na tym samym poziomie (np. jezdni i
pobocza).

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikéw

Wymagania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okre$la PN-EN 1340 [5] w sposcb

przedstawiony w tablicy 1.
Tablica 1. Wymagania wobec kraweznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do

stosowania w warunkach kontaktu z solg odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zafgczni Wymagania
k
1 | Ksztaft i wymiary
1.1 | Wartosci C Dtugo$c: + 1%,= 4 mmi< 10 mm
dopuszczalnych od- Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
chytek od wymiarow - dla powierzchni: + 3%, = 3 mm, < 5 mm,
nomi-nalnych, z - dla innych czesci: + 5%, = 3 mm, < 10 mm
doktadno$cig do
milimetra
1.2 | Dopuszczalne C
odchytki od ptaskoSci
i prostoliniowo$ci, dla
atugosci pomiarowej + 1,5 mm
300 mm +20mm
400 mm +25mm
500 mm +4,0mm
800 mm
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornosc¢ na D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ Srednia <
zamrazanie/ 1,0 kg/m?, przy czym kazdy pojedynczy wynik

Przebudowa drogi gminnej ul. Moniuszki 52



rozmrazanie z < 1,5 kg/m?
uaziatem soli
odladzajgcych
2.2 | Wytrzymato$¢ na F Klasa Charakterystyczna Kazdy
zginanie (Klasa pojedynczy
wytrzymatosci wytrz. wytrzymatosc, MPa wynik,
ustalona w MPa
dokumentacji 1 35 >
projektowej lub przez 2,8
Inzyniera) 2 50 >
4,0
3 6,0 >
4,8
2.3 | Trwatos¢ ze wzgledu F Krawezniki majq zadawalajacg trwato$c
na wytrzymatosc (wytrzymatosc) jesli spetnione sq wymagania
pktu 2.2 oraz poddawane sg normalnej
konserwacji
2.4 | Odpornosc na GiH Odpornosc przy pomiarze na tarczy
Scieranie
(Klasa odpornosci Kla Szerokiej Bdhmego,
ustalona w sa | Sciermnej, wg wg zat. H normy —
dokumentacji odp | zat G normy | badanie alternatywne
projektowej lub przez or- — badanie
Inzyniera) no$ | podstawowe
Ci
1 Nie okre$la Nie okre$la sie
3 sie < 20000 mm3/5000
4 <28mm | mm?
<20mm | < 18000 mmé/5000
mmgé
2.5 | Odpornosc na | a)jesli goma powierzchnia kraweznika nie
poslizg/ byta szlifowana ilub polerowana -
poslizgnigcie zadawalajgca odpornosc,
b)jesli  wyjatkowo wymaga sie podania
warto$ci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowac
minimalng jej wartos¢ pomierzong wg zat. |
normy  (wahadfowym  przyrzadem  do
badania tarcia),
c)trwatos$¢ oadpornosci na
poslizg/poslizgniecie w normalnych
warunkach uzytkowania kraweznika jest
zada-walajgca  przez  caly  okres
uzytkowania, pod warunkiem wia$ciwego
utrzymywania i gdy na znacznej czesci nie
zostato odsfonigte kruszywo podlegajgce
intensywnemu polerowaniu.
3 | Aspekty wizualne
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3.1 | Wyglad J a)powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢
rys i odpryskow,

b)nie  dopuszcza sie  rozwarstwiern w
kraweznikach dwuwarstwowych

c)ewentualne wykwity nie sq uwazane Zza
istotne

3.2 | Tekstura J a)krawezniki z powierzchnia o specjalnej
teksturze - producent powinien okreslic
rodzaj tekstury,

b)tekstura powinna by¢ pordwnana z
probkami dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

c)réznice w  jednolitosci tekstury,
spowodowane niguniknionymi zmianami we
wlasciwo$ci  surowcow | warunkow
twardnienia, nie sq uwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J a)barwiona moze byc warstwa Scieralna lub
caty element,

b)zabarwienie powinno by¢ poréwnane z
probkami dostarczonymi przez producenta,
zatwierdzonymi przez odbiorce,

c)roznice  w  jednolitoSci  zabarwienia,
spowodowane  nieuniknionymi  zmianami
wlasciwo$ci  surowcow  lub  warunkow
dojrzewania betonu, nie sq uwazane za
istotne

W przypadku zastosowan kraweznikéw betonowych na powierzchniach innych niz
przewidziano w tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych na kontakt z solq
odladzajgcg), wymagania wobec kraweznikow nalezy odpowiednio dostosowac do ustalerr PN-EN 1340
[5].
2.2.3.3. Sktadowanie kraweznikow

Krawezniki betonowe mogq byc przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedfug typow, rodzajow, ksztattow, cech fizycznych i mechanicznych, wielko$ci, wygladu itp.
Krawezniki betonowe nalezy uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubo$c 2,5 cm, szerokoS¢ 5 cm, dfugo$ci min. 5 cm wigkszej od szerokoSci kraweznika.
2.2.4. Materiaty na podsypke i do zapraw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujgce
materiaty:
a) na podsypke piaskowg
— piasek naturalny wg PN-B-11113 [10], odpowiadajgcy wymaganiom dla gatunku 2 lub 3,
— piasek tamany (0,075+2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat (0+4)
mm, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112 [9],
b) na podsypke cementowo-piaskows i do zapraw
— mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wg
PN-B-11113 [10], cementu 32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1
odpowiadajgcej wymaganiom PN-88/B-32250 [11].
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Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpo$redniego wbudowania po dostarczeniu
na budowe, powinno odbywac sie na podtozu rownym, utwarazonym i dobrze odwodnionym, przy
zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

2.2.5 Materiaty na fawy

Do wykonania faw pod kraweznik nalezy stosowac, dla:

a) fawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8/10 wg PN-EN 206-1 [4], a tymczasowo B15 i B10 wg
PN-88/B-06250 [6],

b) tawy zwirowej — Zwir odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11111[8],

c) tawy thuczniowej — ttuczen odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112 [9].

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1]

Pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukfadac nalezy na Srodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny byc zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawac poza Sciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3
wysokoSci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport cementu powinien sie odbywac¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢c dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych
Jje przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny byc zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowg nalezy pakowac¢ w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywac
sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebnow i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdine zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Sposdb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjq projektowg i SST. W

przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzystac z ustalen podanych w niniejszej
specyfikacji oraz z informacji podanych w zatgcznikach.

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robot obejmujg:
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie fawy,
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3. ustawienie kraweznikow,
4. wypetnienie spoin,
5. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub
wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje robdt,
— ustali¢ dane niezbedne do szczegbtowego wytyczenia robot oraz ustalenia danych wysokosciowych,
— usungc przeszkody, np. stupki, pachofki, elementy drog, ogrodzen itd.
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robot,
— okreslic kolejno$c, sposob i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie fawy
5.4.1. Koryto pod fawe

Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod fawe, powinny odpowiadac wymiarom fawy w
planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosic co najmniej 0,97
weadfug normalnej metody Proctora.

5.4.2. tawa zwirowa

tawe zwirowg o0 wysokoSci do 10 cm wykonuje sie jednowarstwowo przez zasypanie koryta
Zwirem i zageszczenie go, polewajgc woag.

tawy o wysoko$ci powyzej 10 cm nalezy wykonywac dwuwarstwowo, starannie zageszczajgc
poszczegolne warstwy.

5.4.3. tawa tluczniowa

tawe nalezy wykonywac przez zasypanie wykopu Koryta ttuczniem.

Ttuczeri nalezy starannie ubi¢ polewajac wodg. GArng powierzchnie tawy ttuczniowej nalezy
wyréwnac klincem i ostatecznie zages$cic.

Przy grubo$ci warstwy ttucznia w fawie wynoszgcej powyzej 10 cm nalezy fawe wykonac
dwuwarstwowo, starannie zageszczajac poszczegolne warstwy.

5.4.4. tawa betonowa

tawe betonowg zwykiq w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowac szalowanie.

tawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton roz$cielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

Przyktady faw betonowych zwyktych i faw z oporem podaje zatgcznik 4.
5.5. Ustawienie kraweznikow betonowych
5.5.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatto (odlegto$é gémej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, aw
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub
zwigkszone do 16 cm.
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Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna byc po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.5.2. Ustawienie kraweznikow na tawie zwirowej lub thuczniowej

Ustawianie kraweznikow na tawie Zwirowej i ttuczniowej powinno by¢ wykonywane na
podsypce z piasku o grubo$ci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.5.3. Ustawienie kraweznikow na fawie betonowej

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.5.4. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczac szeroko$ci 1 cm. Spoiny nalezy wypetnic
Zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikow zaprawgq cementowo-piaskowq stosuje sie wyfacznie do kraweznikow ustawionych na
fawie betonowe.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscic i zmy¢ wodg. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej
i 0 spoinach zalanych zaprawq nalezy zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling
dylatacyjng fawy.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykoriczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Do robdt
wykonczeniowych nalezq prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych
warunkow terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementow czasowo usunietych,
— roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogdine zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1] pkt

6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzyskac wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnoSci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wfasne badania wiasciwo$ci materiatow przeznaczonych do wykonania robdt,
okre$lone w pkcie 2 (tablicy 1),

— Sprawdzi¢ cechy zewnetrzne kraweznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin elementu przez pomiar i oceng uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach
elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].

Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych
powinny obejmowac wtasciwosci, okre$lone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w
pkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod fawe

Nalezy sprawdzac wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
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Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi +2 cm. Zageszczenie poatoza powinno byc zgodne
Z pkt5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

a) zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjq projektowa.
Profil poatuzny gornej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogq wynosic + 1 ¢cm na kazde 100 m fawy,

b) wymiary faw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy.
Tolerancje wymiarow wynoszg:
- dla wysokosci + 10% wysokosSci projektowaney,
- dla szeroko$ci + 10% szerokoSci projektowanej,

¢) rownosc gornej powierzchni faw.
Rownosc gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde 100
m fawy, trzymetrowej faty. Prze$wit pomigdzy gorng powierzchnig fawy i przytozong fatq nie moze
przekraczac 1 cm,

d) zageszczenie taw z Kruszyw.
Zageszczenie taw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze zwiru lub piasku nie
mogq wykazywac Sladu urzgdzenia zageszczajgcego.
tawy z ttucznia, badane probg wyjecia poszczegadlnych ziarn ttucznia, nie powinny pozwalac na
wyjecie ziarna z fawy,

e) odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac +2 cm na
kazde 100 m wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikoéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi =1 cm
na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej pfaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktre
wynosi # 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) rownosc gomej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomiedzy goma powierzchnig
kraweznika i przytozong fatq nie moze przekraczac 1 .cm,

d) dokfadnosc wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetione catkowicie na
petng gfebokosc.

7 OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robct podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika.

8 ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogoine zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg:

wykonanie koryta pod faw, wykonanie fawy, wykonanie podsypki.

Odbior tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST D-M-00.00.00

,Wymagania ogolne” [1] oraz niniejszej ST.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

A\

>
>
>
>
>
>
>
>
>

Cena ustawienia 1 m kraweznika obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podfoza,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
wykonanie koryta pod fawe,
wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych,
wykonanie podsypki,
ustawienie kraweznikéw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wedfug wymagar dokumentacji
projektowej, SST i specyfikacji technicznej,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
oadwiezienie sprzetu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robdt okreslonych niniejszg OST obejmuje:
roboty tymczasowe, ktore sq potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sq
przekazywane Zamawiajgcemu i sq usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
prace towarzyszace, ktore sq niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

ZALACZNIKI
ZALACZNIK 1
GEOMETRIA KRAWEZNIKOW (wg [5])

1.1. Przykiad ksztattu kraweznika przeznaczonego do ryglowania

Ix Zy
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Oznaczenia: Y< X-3mmiZy< Zx-3mm, X minimum:= 1/5bi= 20 mm,
X maximum: < 1/3bi < 70 mm, Zy maximum: Y/2, Tolerancja dla X i Zx -1, +2 mm,
Tolerancjadla Y iZy -2, +1 mm, L —Diugos¢ elementu kraweznika, W — Szeroko$¢
elementu kraweznika

1.2. Przykiad wgfebienia lub wcigcia powierzchni czotowej w dolnej czesci kraweznika

Oznaczenia: H — Wysokos¢ elementu kraweznika, h — wysoko$¢ wgfebienia lub wcigcia, ~ W -
szerokosc elementu kraweznika, L — dtugosc elementu kraweznika, | - dfugosc
wgfebienia lub wcigcia

ZALACZNIK 2
PRZYKEADY KRAWEZNIKOW tUKOWYCH (wg [5])
a) wklestego b) wypuktego
&
— ’ T~
3 - A - -3
5

Oznaczenia: 1 — Kraweznik, 2 — Jezdnia, 3 — Dtugosc, 4 — Promien, 5 — Kanat oaptywowy

ZALACZNIK 3

PRZYKtADY KRAWEZNIKOW TYPU ULICZNEGO | DROGOWEGO
(wg BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe)

a) Kraweznik typu ulicznego b) Kraweznik typu drogowego
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Przyktadowe wymiary kraweznikéw
Typ Wymiary kraweZnikow, cm
kraweznika | b h C a r
Uliczny 20 30 min. 3 min. 12
100 15 max. 7 max. 15 1,0
15 20
Drogowy 100 12 25 - - 1,0
10 25

ZALACZNIK 4

PRZYKLADY USTAWIENIA KRAWEZNIKOW BETONOWYCH NA tAWACH (wg[13))

a) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 cm  b) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm

na tawie betonowej z oporem na fawie betonowej zwyktej
lem/
Sy
ey
o
chod
o
9:._ ’,' g (\“
b 5 A A
t.o ’., v 2 ¥
1. krawez'nik, typ ciezki 20x30x100 cm 1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 cm
2. poadsypka cem.-piaskowa 1:4 2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
3. fawa z betonu B10 3. fawa z betonu B10

c) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm  d) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 cm
na fawie zwirowej na fawie ttuczniowej
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1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 cm 1. kraweznik, typ uliczny 15x30x100 cm

2. podsypka piaskowa lub cem.- 2. podsypka piaskowa lub cem.-piaskowa
piaskowa 1:4 1:4

3. fawa zwirowa 3. fawa ttuczniowa

e) Kraweznik typu drogowego 12x25  f) Kraweznik typu drogowego 15 x 30 cm
cm na fawie zwirowej lub ttuczniowej na fawie betonowej

/cm/ . Iem|
—2 ¥
e 12,
1 ____-—--:--.:---4I
1
|
" pobocze 1 jezdnia i
~ l
1
l I
" A2 ) i
K 20 ¥
1. kraweznik, typ drogowy 12x25x100 1. kraweznik, typ drogowy 15x30x100 cm
cm 2. podsypka cem.-piaskowa 1:4
2. podsypka z piasku 3. fawa z betonu B10

3. fawa zwirowa lub thuczniowa
g) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 cm  h) Kraweznik typu ulicznego, ze Sciekiem

utozony na ptask (np. przy wjezazie betonowym, na fawie betonowej
na choanik, do bramy)
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- leml

18

" bS ":
1. kraweznik 20x30x100 cm
2. podsypka cem.-piaskowa 1.4
3. fawa z betonu B10

20

Jezdnia

25

T INSTE

15

30

" 5 ., b ¥ 33 ¥

WYMIARY UZUPELNIAJACE
(alternatywne)
kraweznik al|lbj|c
betonowy | 20x | 25| 20 | 15
30
15x |20 | 15| 10
30

1. kraweznik, typ uliczny 15(20)x30x100
cm

2. Sciek betonowy

3. podsypka cem.-piaskowa 1:4

4. fawa z betonu B10
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