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KARTA INFORMACYJNA 

DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNEJ 

USTALAJĄCEJ ZASOBY EKSPLOATACYJNE UJĘCIA 

WÓD PODZIEMNYCH NIEBĘDĄCYCH KOPALINAMI 

 

Tytuł dokumentacji: Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód 

podziemnych z utworów czwartorzędowych dla ujęcia wiejskiego w miejscowości Okunie, gm. 

Barlinek, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie 

Podstawa wykonania prac (nr decyzji): BOŚ.6530.4.2015.WW 

Wykonawca prac: HYDROWIERT Zielona Góra 

Zamawiający: Gmina Barlinek 

Okres realizacji prac: 25.04.2016-10.05.2016 

Miejscowość: Okunie 

Gmina: Barlinek 

Powiat: myśliborski 

Województwo: zachodnio-pomorskie 

Zlewnia rzeki (do IV rzędu): Santoczna (kanał Polica - Noteć – Warta – Odra) 

Region wodny: Warty 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej (siedziba): Poznań 

Zbiornik wód podziemnych (porowy/szczelinowy, odkryty/zakryty): porowy,  odkryty 

Arkusz mapy 1:50000: N-33-115-A Barlinek 

Położenia ujęcia w państwowym układzie współrzędnych: x = 570 631, y = 246 177 

Układ odniesienia: 1992 

Rzędna ujęcia: 83,80 m n.p.m. 

Stratygrafia pięter wodonośnych objętych ustalaniem zasobów: czwartorzęd 
Zasoby eksploatacyjne ustalone według stanu rozpoznania hydrodynamicznego na: maj, 2016 

 

Zasoby eksploatacyjne ujęcia Depresja zwierciadła wody na ujęciu 

Qe = 2 m
3
/h 

Liczba otworów: 1 

w warstwie wodonośnej w otworach 

sw = ---- m se = 0,55 m 

Klasa jakości wody:.......I......., Typ chemiczny:.......... - ......, Mineralizacja:  mg/1. 
Obszar zasobowy o powierzchni 0,001 km

2 
określony w granicach przedstawionych na załączniku nr 2 

 

Autor dokumentacji (imię i nazwisko): dr Andrzej Kraiński 
Numer uprawnień geologicznych: 050779 

 

Zielona Góra, maj, 2016. 

Miejscowość, data 
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3. SPIS LITERATURY I MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 

2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne 

i górnicze, Dz. U. 2015, poz. 196. 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014. w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej, 

Dz. U. 2014, poz. 596. 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie 

gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej, Dz. U. Nr 282, poz. 

1657. 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 

korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem, Dz. U. Nr 292, poz. 

1724. 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Dz. U. 2015 poz. 1989. 

 Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz 

ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 

2015 poz. 2295. 

 Pazdro Z., Hydrogeologia ogólna, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 

1977. 

 Pieczyński J., Odnawialność zasobów wód podziemnych, Wydawnictwa 

Geologiczne, Warszawa, 1981. 

 Kleczkowski A. S., Ochrona wód podziemnych, Wydawnictwa Geologiczne, 

Warszawa, 1984. 

 Macioszczyk A., Hydrogeochemia, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 

1987. 

 Turek S., Poradnik hydrogeologa, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 

1971. 

 Kondracki J., Geografia fizyczna Polski, Wydawnictwa Naukowe PWN, 

Warszawa, 2002. 

 Wróbel I., Wody podziemne Środkowego Nadodrza i problemy ich ochrony, 

Wydawnictwa WSInż., Zielona Góra, 1989. 
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 Przybyłek J., Zasady obliczeń filtracji nieustalonej wg wzorów Theisa 

i Hantusha, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 1971. 

 Siwek S., Mańkowski M., Wyznaczanie parametrów hydraulicznych ujęcia 

wód podziemnych na podstawie pompowań próbnych, Wydawnictwa 

Geologiczne, Warszawa, 1981. 

 Macioszczyk T., Rodzoch A., Frączek E., Projektowanie stref ochronnych 

źródeł i ujęć wód podziemnych, Wydawnictwo MOSZNiL, Warszawa, 1983. 

 Wieczysty A., Flisowski J., Wytyczne obliczeń statycznych i dynamicznych 

zasobów wód podziemnych, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 1971. 

 Wieczysty A., Flisowski J., Wytyczne obliczeń wydatku pojedynczych ujęć wód 

podziemnych, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 1971. 

 Dąbrowski J., Matysiak M., Wytyczne obliczeń dopuszczalnych prędkości wlotowych 

wody do studni, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 1971. 

 Jarodzki L., Wytyczne obliczeń współczynnika filtracji na podstawie polowych 

metod badań hydrogeologicznych, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 

1972. 

 Macioszczyk T., Czas przesączania pionowego wody jako wskaźnik stopnia 

ekranowania warstw wodonośnych, Przegląd Geologiczny, Warszawa, vol. 47, 

nr 8, 1999. 

 Krogulec E., Wpływ metodyki badań na otrzymywane wartości współczynnika 

filtracji osadów słaboprzepuszczalnych, Przegląd Geologiczny, Warszawa, vol. 

42, nr 4, 1994. 

 Nomogramy do obliczeń współczynnika filtracji wg wzorów…, Wydawnictwa 

Geologiczne, Warszawa, 1975. 

 Wskazówki metodyczne do oceny stopnia zanieczyszczenia gruntów i wód 

podziemnych produktami ropopochodnymi i innymi substancjami 

chemicznymi w procesach rekultywacji, Wydawnictwo PIOŚ, Warszawa, 

1994. 

 Polska Norma PN-93/G-02319, Studnie wiercone. Rury pełne i filtrowe z rur 

PCV. Wymiary i wymagania ogólne. 

 Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce. Własności 

hydrogeologiczne, jakość wód, badania modelowe i poligonowe, 

Wydawnictwo SGGW-AR nr 55, Warszawa. 
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 Mapa hydrograficzna Polski w skali 1:200000. 

 Polska Norma PN-EN 933-1, Badania geometrycznych właściwości kruszyw. 

Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania, PKN, 2000. 

 Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu rozpoznawczo-

eksploatacyjnego dla ustalenia zasobów wód podziemnych z utworów 

czwartorzędowych – ujęcie wodociągu wiejskiego w m. Okunie, gm. Barlinek, 

pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, Gorzów Wlkp., grudzień 2015 r. 

4. POŁOŻENIE OTWORU UJĘCIA 

Lokalizacja otworu jest następująca: 

 współrzędne topograficzne: 

x = 570 631; y = 246 177 

 współrzędne geograficzne: 

52º56’27,5” szerokości północnej 

15º13’15,9” długości wschodniej 

 wysokość bezwzględna: 

z = 83,50  m n.p.m. 

5. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 Omawiany obszar wiejski nie posiada wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej 

Bezpośrednie otoczenie terenu stanowią lasy i grunty rolne. Teren nie jest zurbanizowany. Na 

działce nr 34/8, przeznaczonej do zabudowy obiektami stacji wodociągowej, nie występują 

elementy sieci  uzbrojenia podziemnego i napowietrznego.  Na terenie wsi występują drogi 

gruntowe nieutwardzone. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Barlinek, przyjęte po zmianach Uchwałą Nr XLV/426/2002 Rady 

Miejskiej w Barlinku z dnia 30 września 2002 r. – proponuje dla obszaru, na którym położona 

jest działka gruntu nr 34/8 w obr. Okunie gm. Barlinek, funkcję: 

 dla części działki – tereny do zalesienia, 

 dla części działki – tereny upraw polowych. 

 Ponadto studium proponuje objęcie przedmiotowej działki strefą „K” – ochrony 

krajobrazu związanego z zespołem lub obiektem zabytkowym oraz ochrony komponowanych 

założeń zieleni (zał. 10). 
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6. OPIS ZAKRESU I WYNIKÓW BADAŃ 

Roboty i badania wykonano w zakresie wynikającym z zatwierdzonego projektu robót 

geologicznych przez Starostę Myśliborskiego w dn. 03.02.2016 r., znak 

BOŚ.6530.4.2015.WW. 

Wiercenie otworu wykonano w dwóch kolumnach rur , tj.: 

- ø 508 mm do gł. 8,0 m p.p.t., 

- ø 457 mm do gł. 25,0 m p.p.t. 

W otworze zabudowano kolumnę filtrową o konstrukcji : 

 rura nadfiltrowa PCV 315 mm, długości 17,0 m, do powierzchni terenu,  

 filtr szczelinowy PCV 315 mm owinięty siatką nylon nr 10, długości 2,5 m,  

 rura podfiltrowa PCV 315 mm, długości 4,0 m z obsypką 1,0 – 4,0 mm, 

 posadowienie na głębokości 23,5 m p.p.t. na korku iłowym.  

Po zafiltrowaniu obie kolumny rur pomocniczych (508 i 457 mm) usunięto                         

z jednoczesnym wykonaniem : 

- obsypki filtracyjnej 1,4-2,2 mm wokół filtra, 

- uszczelnienia iłowego, pomiędzy rurą nadfiltrową a ścianą otworu. 

Pompowanie wykonano pompą GB opuszczoną na głębokości 22,0 m p.p.t. do rury 

podfiltrowej. Pompowanie oczyszczające wykonano przez 24 godz. Maksymalnie 

uzyskano wydajność Q = 5,0 m
3
/h przy depresji S = 1,40 m. Następnie otwór 

dezynfekowano przez  24 godz. 

 Pompowanie pomiarowe wykonano 3-ema stopniami po 8 godz. każdy, 

uzyskano następujące wyniki: 

- 1 –szy stopień Q = 1,6 m
3
/h, S = 0,44 m, 

- 2- gi stopień Q =3,3 m
3
/h, S = 0,91 m, 

- 3 –ci stopień Q = 5,0 m
3
/h, S = 1,40 m. 

Depresja mierzona była w rurce piezometrycznej. Lustro wody przed pompowaniem 

stabilizowało się na głębokości 14,29 m p.p.t. i analogicznie po pompowaniu po 0,5 

godz. stabilizacji. 

 Podczas pompowania piaszczenia nie stwierdzono. Po pompowaniu zasypu 

w otworze nie stwierdzono.  

7. OPIS MORFOLOGII I HYDROGRAFII TERENU 

  Okunie , niewielka osada, położona ok. 6,0 km na południe od centrum 

Barlinka. Dokumentowany otwór położony jest na północy osady, na działce nr 34/8.  
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  Wg podziału fizyczno-geograficznego Polski J. Kondrackiego teren położony 

jest we wschodniej części Równiny Gorzowskiej (314.61). Jest to fragment rozległej 

równiny sandrowej o rzędnych terenu ok. 83,5 m n.p.m. 

  W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanego otworu brak jest cieków 

powierzchniowych. W aspekcie hydrograficznym jest to zlewnia Santocznej (zlewnia 

II rzędu). 

8. OPIS BUDOWY GEOLOGICZNEJ 

Budowę geologiczną podłoża rozpoznano do głębokości 26,0 m p.p.t. Szczegółowy profil 

geologiczny jest następujący: 

0,0 – 0,5 m p.p.t. gleba, 

0,5 – 8,0 m p.p.t. piasek średnioziarnisty ze żwirem, j. brązowy, 

8,0 – 9,0 m p.p.t. piasek drobnoziarnisty, j. szary, 

9,0 – 11,5 m p.p.t. piasek średnioziarnisty, j. szary, 

11,5 – 12,0 m piasek drobnoziarnisty, j. żółty, 

12,0 – 19,5 piasek średnioziarnisty ze żwirem, j. żółty, 

19,5 – 24,5 glina piaszczysta, szara, 

24,5 – 26,0 piasek średnioziarnisty, szary. 

 Są to osady czwartorzędowe – plejstoceńskie. Seria piaszczysta 0,5-19,5 m związana 

jest z sedymentacją Sandru Barlineckiego w czasie glacifazy pomorskiej zlodowacenia Wisły. 

Natomiast glina piaszczysta związana jest ze zlodowaceniem Wisły. 

Generalnie stwierdzony profil geologiczny jest zgodny z założeniami projektowymi,              

z tym jedynie, że mniejszą miąższość mają skały nawodnione. 

W podłożu analizowanym występuje jedna , pierwsza warstwa wodonośna poziomu 

czwartorzędowego. Jest to poziom użytkowy ujmowane przez szereg ujęć indywidualnych            

w m. Okunie. 

W trakcie pompowania stwierdzono wydatek jednostkowy q = 3,57 – 3,64 m
3
/h/1 m 

depresji. Obliczony współczynnik filtracji wynosi : k =  0,000164 m/s. 

Warstwa wodonośna posiada korzystne warunki zasilania z infiltracji opadów. 

9. WYNIKI OBLICZEŃ PARAMETRÓW HYDROGEOLOGICZNYCH 

Dane: 

średnica otworu    d = 0,457 m 
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promień otworu    r = 0,228 m 

długość filtra    l = 2,5 m  

wysokość słupa wody   H = 4,4 m 

miąższość warstwy wodonośnej  m = 4,4 m 

Obliczenie współczynnika filtracji: 

k = 
)(

)lg(733,0

22 hH

r

R
Q


 

R = 575 S Hk  

h = H-S 

1-szy stopień 

Q = 1,6 m
3
/h, S = 0,44 m, h =4,4 – 0,44 = 3,96 m 

                                   dla k = 0,0002 m/s 

R = 7,5 m 

k = 
68,3

779,1
= 0,484 m/h = 0,000134 m/s 

R = 6,2 m 

k = 
68,3

68,1
= 0,456 m/h = 0,000127 m/s 

R = 6,0 m 

2-gi stopień 

Q = 3,3 m
3
/h, S = 0,91 m, h =4,4 – 0,91 = 3,49 m 

R = 12,4 m 

k = 
18,7

198,4
= 0,585 m/h = 0,000162 m/s 

                                 R = 14,0 m 

k = 
18,7

32,4
= 0,602 m/h = 0,000167 m/s  

R = 14,2 m 

3-ci stopień 

Q = 5,0 m
3
/h, S = 1,40 m, h =4,4 – 1,4 = 3,0 m 

R = 21,8 m 
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k = 
36,10

26,7
= 0,701 m/h = 0,000195 m/s 

                                 R = 23,6 m 

k = 
36,10

38,7
= 0,713 m/h = 0,000198 m/s  

R = 23,8 m 

Średnia wartość współczynnika filtracji wynosi: 

k = 1,771 : 3 = 0,59 m/h = 0,000164 m/s = 14,16 m/d 

Obliczenie wydajności dopuszczalnej: 

      Qdop = 3,14 d l Vdop = 11 m
3
/h 

Vdop = 19,6 k = 73,75 m/d = 3,08 m/h 

dla wydajności eksploatacyjnej Q = 2 m
3 

/h ( zapotrzebowanie wynosi Qmaxh = 1,71 

m
3 

) mamy depresję: 

S = Q :q1 = 0,55 m, przyjęto S = 0,6 m 

      q1 =3,64 m
3
/h/1 m depresji 

Obliczenie zasięgu leja depresji: 

R = 575 S Hk = 9,3 m przyjęto R = 9 m 

Obliczenie obszaru spływu wody do ujęcia (OSW): 

Szerokość strefy spływu wody: 

B = Q : (k m I) = 2,0 : 0,0043 = 465 m 

Dla Q = 2 m
3
/h, k = 0,59 m/h, m = 4,4 m, J = 0,00167 

Szerokość strefy spływu na wysokości ujęcia: 

B' = 0,5 B = 233 m 

Odległość punktu neutralnego: 

x0 = Q : (6,28 k m I) = 2,0 : 0,027 = 74 m 
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efektywna prędkość przepływu wody: 

V = (k I) : ne = 0,003 m/h = 0,072 m/d = 4,7 m/a, 

                      dla ne = 0,33 (w funkcji k wg. B. Kozerskiego) 

Zasięg OSW: 

r = r0 e
Q

hSHk r ))(14,3 22

 

dla r0 = 0,228 m, k = 0,59 m/h, H = 4,4 m , Sr = 0,00 m,  

            h = H – S = 3,8 m  

   S = 0,6 m 

   Q = 2,0 m
3
/h 

r = 0,228 · 95,3 = 21,7 m 

co jest wartością realną przy obliczonej wartości R = 9 m, natomiast wartości B 

( =465 m), B’ (= 233 m) oraz xo ( 74 m ) wydają się być istotnie zawyżonymi.  

Wobec powyższego za obszar spływu wody do ujęcia przyjmuje się: 

B = 4R = 36 m szerokość strefy spływu, 

B’ = 2R = 18 m szerokość strefy spływu na wysokości ujęcia, 

xo = 2R = 18 m odległość punktu neutralnego, 

r = 22 m 

Z powyższego wynika, że obszar zasobowy wynosi F = 721 m
2
 = 0,001 km

2  

10. OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNYCH 

Podstawowe parametry techniczno - eksploatacyjne dokumentowanego otworu: 

 rzędna terenu      83,80 m n.p.m. 

 rura nadfiltrowa     PCV 315 mm 

 górna krawędź filtra     17,0  m p.p.t. 
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        66,50 m n.p.m. 

       dolna krawędź filtra                                                  19,5 m p.p.t. 

                                                                                         64,0 m n.p.m. 

       denko rury podfiltrowej                                             23,5 m p.p.t. 

 50,0 m n.p.m. 

 wydajność eksploatacyjna    Q = 2,0 m
3
/h 

 depresja                                      S = 0,6 m 

 poziom statyczny lustra wody              14,29 m p.p.t. 

        69,5 m n.p.m. 

 poziom dynamicznego lustra wody              14,9 m p.p.t. 

        68,9 m n.p.m. 

      sugerowana głębokość zabudowy pompy (w rurze podfiltrowej) 21,0 m p.p.t. 

 62,5 m n.p.m. 

11. USTALENIE ZASOBÓW EKSPLOATACYJNYCH 

Zgodnie z wynikami pompowań oraz obliczeń hydrogeologicznych ustala się dla 

dokumentowanego otworu zasoby eksploatacyjne w wysokości Q = 2,0 m
3
/h przy depresji 

S = 0,6 m, dla obszaru zasobowego: F = 0,001 km
2
,
 

co w całości pokrywa 

zapotrzebowanie na wodę Użytkownika tj. Q = 1,71 m
3
/h (jako wartość maksymalna wg 

bilansu zapotrzebowania na wodę.  

W zasięgu oddziaływania ujęcia brak jest innych ujęć wody podziemnej o ustalonych 

wartościach zasobów eksploatacyjnych. W obszarze OSW, jak na mapie (zał. 9) przy 

budynkach mieszkalnych znajdują się studnie ujmujące tą samą warstwę wodonośną, lecz 

bez dokumentacji hydrogeologicznej. Są to studnie kopano – wiercone o głębokościach 

wg projektu robót geologicznych do około 28 m p.p.t. 

Najbliższe udokumentowane ujęcia wody to: 

 Moczydło  4,5 km/ESE 

 Krzynka  4,5 km/NE 

 Moczkowo 4,3 km/NNW 

 Brunki  4,5 km/NW 
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12. CHARAKTERYSTYKA JAKOŚCI WODY  

Próbki wody do badań pobrano pod koniec pompowania pomiarowego. Badania 

próbki wody w zakresie fizyko-chemicznym wykonało laboratorium Uniwersytetu 

Zielonogórskiego. Wyniki w załączeniu. W próbce wody stwierdzono m.in.: 

▫ odczyn   7,4±0,4 pH 

▫ jon  amonowy  < 0,06 mg/l, 

▫ żelazo   < 200 µg/l, 

▫ magnez  4,3±0,2 mg/l, 

▫ mangan  < 50 µg/l, 

▫ chlorki   5,42 ± 0,60, 

▫ siarczany  26±4 mg/l. 

 W wodzie nie stwierdzono wskaźników związanych z antropopresją. Podsumowując, 

woda odpowiada warunkom stawianym wodzie  wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia              

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia z 13.11. 2015 r. ,a na podstawie 

wartości granicznych elementów fizykochemicznych dla badanych próbek wody można 

generalnie zaliczyć wodę do I klasy i określić jako wodę bardzo dobrej jakości, gdzie 

wartości elementów fizykochemicznych są kształtowane wyłącznie w efekcie 

naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych i nie wskazują na wpływ 

działalności człowieka , albo jest to wpływ bardzo słaby. 

Badania bakteriologiczne wykonał Oddział Laboratoryjny Sekcja Mikrobiologii                     

i Parazytologii w Zielonej Górze. Wyniki w załączeniu. Pod względem bakteriologicznym 

woda nie budzi zastrzeżeń.  

13. OPIS STANU ŚRODOWISKA  

 Zauważyć należy, że miejscowość Okunie nie posiada aktualnie ani sieci 

wodociągowej ani kanalizacyjnej. Ścieki bytowe gromadzone w osadnikach 

przydomowych o nieznanym stanie technicznym. Mieszkańcy zaopatrują się w wodę ze 

studni przydomowych, tej samej warstwy co i ujęte w otworze dokumentowanym.                 

W nadkładzie warstwy brak jest skał słaboprzepuszczalnych mogących opóźniać 

infiltrację wody opadowej z powierzchni terenu. 
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14. ANALIZA POTRZEBY USTANOWIENIA STREFY OCHRONNEJ UJĘCIA 

 Dokumentowany otwór docelowo stanowić będzie ujęcie wody do zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę (co prawda niewielkiego – do 100 osób). 

 Poniżej obliczono możliwy czas infiltracji (wg T. Macioszczyka) zanieczyszczeń 

powierzchni terenu do warstwy wodonośnej wg wzoru: 

Obliczenie czasu przesączania pionowego 

 ta =  

gdzie: ta- czas przesączania przez strefę aeracji, 

ma- miąższość strefy aeracji (=12,1 m liczona od 3,0 m p.p.t.) 

wo - wilgotność objętościowa (= 0,08) 

ω – roczna infiltracja efektywna (= 0,12 m/a) 

k – współczynnik filtracji skał strefy aeracji (=14,16 m/d), stąd  

ta = 0,968 : 4,21 = 0,23 a = 3 – miesiące 

Oznacza to, że praktycznie zanieczyszczenia z powierzchni terenu infiltrują do 

warstwy wodonośnej w czasie około 3-miesięcy. 

Na mapach (zał.9) przedstawiono graficznie m. in.: 

 czas przesączania wód z powierzchni terenu, 

 sumaryczny czas dopływu wody. 

Wyliczony czas przesączania wód z powierzchni do ujmowanej warstwy wodonośnej 

jest rzędu 3-ech miesięcy (ta – jw.) 

Natomiast sumaryczny czas dopływu wody do ujęcia pokazano na mapie 

z izochronami t = 5a oraz t = 25a. 

Jak wskazano we wnioskach (pkt. 17.4) koszt utrzymania stref ochronnych jest zbyt 

wysoki jak dla tak małego ujęcia m .in. z uwagi na fakt, że na terenie ochrony pośredniej 

(granice na mapie – zał. 9) zakazuje się m. in.: 

– wprowadzania ścieków do wód lub ziemi (stąd obowiązek skanalizowania 

przynajmniej części miejscowości); 

– stosowania nawozów oraz środków ochrony roślin; 

– mycia pojazdów mechanicznych; 

– urządzania parkingów i obozowisk; 

– lokalizowania budownictwa mieszkalnego i turystycznego; 
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– może być nałożony obowiązek stosowania odpowiednich upraw rolnych 

i leśnych; 

stąd odstępuje się od ustanowienia terenu ochrony pośredniej. 

Natomiast dla działki, na której zlokalizowany jest dokumentowany otwór (wraz 

z projektowaną stacją wodociągową ustanowić należy teren ochrony bezpośredniej – jak 

zaznaczono na mapie zał.2. Teren ten powinien być ogrodzony, a na jego powierzchni 

mogą być zlokalizowane wyłącznie urządzenia i obiekty związane z ujęciem wód 

podziemnych. 

Obliczenie sumarycznego dopływu wody do ujęcia: 

l = U t  

dla U = 4,7 m/a 

l = 4,7 t 

stąd dla t = 25 a mamy l = 117,5 m 

x0 = 74 m 

wówczas zasięg izochrony w górę strumienia wynosi: 

s0 = [l+ )8( 0xll  ]:2 = 203 m 

dla t = 5a mamy l = 23,5 m 

wówczas 

s0 = [l+ )8( 0xll  ]:2 = 72 m 

Obie izochrony (t = 25a i t = 5a) pokazano na mapie (zał.9), gdzie uwzględniono 

również czas infiltracji pionowej (t = 0,25 a). 

15. ZALECENIA RACJONALNEJ EKSPLOATACJI UJĘCIA 

Podstawowymi zaleceniami dotyczącym racjonalnej eksploatacji ujęcia są: 

 optymalny dobór pompy do faktycznej wielkości eksploatacji i wymaganych 

ciśnień roboczych, 

 nie przekraczanie w trakcie eksploatacji ustalonej wydajności eksploatacyjnej, 

 montaż zbiornika pośredniego na wodę, co eliminuje cykl częstego włączania – 

wyłączania pompy. 
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16. PRAWO DO KORZYSTANIA Z INFORMACJI GEOLOGICZNEJ 

Informacja geologiczna wykorzystywana w opracowaniu dokumentacji stanowi własność 

Inwestora. 

17. WNIOSKI I ZALECENIA 

17.1. Roboty i badania wykonano zgodnie z zakresem wynikającym                             

z zatwierdzonego projektu robót geologicznych (Starosta Myśliborski 

BOŚ.6530.4.2015. ww. z dn. 03.02.2016). 

17.2. Do zatwierdzenia przedstawia się zasoby eksploatacyjne w wysokości                  

Q = 2,0 m
3
/h przy depresji S = 0,6 m oraz obszarze zasobowym o powierzchni                          

F = 0,001 km
2
., co w pełni zaspokaja zapotrzebowanie na wodę. 

17.3. Woda z dokumentowanego otworu w zakresie zbadanych wskaźników 

odpowiada wymogom dla wody przeznaczonej do spożycia. 

17.4 Dla otworu wyznaczyć należy obszar ochrony bezpośredniej w granicach 

działki pokazanej na zał. 2. Wyznaczanie obszaru ochrony pośredniej z uwagi na 

niewielki pobór wody i potencjalnie wysokie koszty jego utrzymania uznaje się za 

zbędne. 

17.5. Dokumentacja niniejsza podlega zatwierdzeniu przez Starostę 

Myśliborskiego. W tym celu wraz z wnioskiem należy przedłożyć 4 jej 

egzemplarze. 


