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MysSliborz, dnia 03.02.2016 .
Znak: BOS.6530.4.2015.WW
/za nor D ierdzorier odbiort’ ¢
DECYZJA

Na podstawie art. 80 ust. I i art 161 ust 2 pkf 2 ustawy z dnia 9 czerwea 2011 r. Prawo geologiczne
i gbmicze (§. DzU z 2015 r. poz 196 ze zin) oraz art. 104 ustawy z dniz 14 czersca 1960 r. Kodeks
posicpowania admirdstracyjoego (Li. Dz U 22013 1. poz. 267 z= zm.), porozpatrzeniu wniosku
zdnia 21.12.2015 r. Zicgonego przez Gming Barlinek oraz po wystapieniu o opinie do Burmistza
Barlinka
orzekam
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rozpoznawczo-cksploatzcyjnego dia ustalenia zzsobbw wod podziemnych z mtworbw czwartorzedn, ujecie
&MWMW&W@LWMmﬁM&m3%
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nr 050 852), obejmgacy:

I. Wykonanic na dziaice mr 34/8 obrgb Okumic-16, gmina Bardinek, jednego (i) otworu

hydrogeologicznego (rozpoznar jnego) przcznaczonego na studei metoda udarowo-
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I. Realizowaniz projekiowanych robét zgodnie z przedstawionym w projekcie harmonogramem.

2. Zgioszenis na piSmie Staroicie Myshborskiemu i wiaéciwemu burmistrzowi oraz organowi nadzors
zzmiaru regpoczreia Wykopywania robét geologicmych objefych niniejsza decyzia meipiinicj m
MQQNWWHWMZmSIMIMMMi
gornicze. Brak zoloszenia zagrosony jest kara grzvwny.

4. Opracowania dokwmentacji hydrogeologicznej, zgodnie z obowigzijacymi przepisami i przediczenia
ik informuje, 3e:

l.Wyhmywmh.mbétg:ﬁogimychmmdsawiepmjekmmb&geohgimyﬁxsﬂem
mmwmcmmm)wgm&mm
geologiczne i gémicze).
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prowadzenis tych rob6t. )

IV. Zatwierdzam projekt robdt geologiczuych, wskazany w pkt 1 miniejszej decyzii, pa czas
0Zn2acZoRy ij. do dmia 31.12.2017 r.

m@mwmzmzﬁa&mnnmm' i ghmicze L Dz U. 22015 1.
poz. 196), prace geclogiczne z zastosowaniem robdt geologicznych mogg 3¥¢ wykonywane tyikc n2
podstawie projektn robét geologicznych. Natomiast zsodnie z art. 30 ust. 1 ww. ustawy projekt robit
geologicznych, kidrych wykonywanie nie wymaga uzyskania koncesji, zaivrierdza organ administracii
geologiczne; w drodze decyzii. A
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zasobbw wod podziemnych z utworbw czwartorzedu, uiecie dia projekiowanego wodsciagu wieiskiego w
m. Okunie” gm. Barfinek, powist mysliborski ¢z nr 34/8 obr. 16-Olamie. opracowany w grudnin 20151
m%)wt@kh@(mwmhmgmﬁmm)_
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Analiza przediozonych przez wiioskodawog dolwmentow . wmiosku i projeiou ~obdt seologiczyc”
Wyxazats ich 2godnest Z przepisami prawa.

Swarosta Mysiioorski zawiadomieniom z dnia 04.01.2016 r. (znak: BOS.6530.42015.WW) wszczad
posigpowanie administracyjne w iej sprawie i zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
posigpowania administracyjnego (.t Dz U z2013 r. poz 267 ze zm.), umozliwil siromie zapommanic sic

z zebranymi dolairnentzmi, zgizszanie dalszych wnioskéw i awag do sprawy.

Stosownie do wymagafh at 80 ust 5 ww. wstawy Prawo scologicome i gomies, pismem z dnia
07.01.2016 r. (znzk: BOS.6530.42015.WW, odebranym w dniu 11.01.2016 r.) Sterosta Mydliborski
Zwrocit sig ¢o Burmistrza Barlinka o wyrazenie opinii w sprawie, gdyz wymags iej zswierdzenic projektu
ropdt geofogiconych. Do ww. pisma, 2godnie z (ezepisami prawa, zalaczono projekt rozstrzysniecia —
projeki decyzji, w ladre] przedstewiono proyjele w projekcie tobit geologicamych rozwizzamia. Ww.
pismo doreczono w dniu 11.012016 1.

Z ww. ait 30 vst 5 ww. usiawy Prawo geologiczne i gomicze nie wyniks, jakie sa wymogi opind
burmistrza. Jednakse zgodnie z orzeczniciwem sadéw nalefy przyjal, 7 ,opiniz 12 winm zawierad
stanowisko burmisirza w aspekcie zadan gminy wizzacych si¢ z przedmiotem rozst-zyeniecia. Do zadan
gminy nafomiast nelesn miedzy innymi sprawy fadu przestrzenmego, gospoderki mieruchomosciami,
ockwony Srodowisks i przyrody oraz gospodarki wodngj (art. 7 ust. 1 plct 1 ustawy z dnia § marce 1990 1. 0
samorzadzie gminnym)” {pairz: wyrok WSA w Lodzi, sygn. akt I SA/Ed 331/13).

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, burmistrz ma obligatoryiny termin 14 dni od dorgczenia projektu
rozstrzygniecia na zajecie stanowiska (art. 9 ust. 1 ustawy Prawo geologicene i gémicze). Zgodnie z art. §
ust 2 ustawy Prawo geologiczne 1 gbmicze, jezeli organ wspokizialsjacy nie :ajmie stznowiska w
Do dnia wydania niniejsze] decyzii, Burmistrz Barlinka nie zzja} pisemmego stanowiska w sprawie, nie
wnidst zastrzezen co do swej wiasciwosci do wydania taidej opinii. W zwiszku z tym Starosa
Mystiborski przyjal, 22 organ wspbldzialajacy (burmistrz) — skoro nie zajab stanowiska — przyial
Analiza preediozonych przez wrioskodaweg dokumeniow . wniosku 1 projekin robdt geslogicznych,
wykezala ich zgodnoS¢ z przepisami prawa. Nalczy wskazad, 7e siarosta zatwierdzil projekt robdt
geologicznych nz czas okresSlony §j. do dnia 31.12.2017 r., zgodnie z wnioskiem strony. Kryterium
mmmmmmw@mi@mw@
obietych projekiem, W niniejszej decyzi wskazano termin jak w pkt. TV,

Wobec powyZzszego, po anafizie siamm fakiycznego i prawnegp co do zgodnoici nealizowanego zadania
geologicznego z przepisami ww. ustawy Prawo geologicznz i gérnicze orsz po uzyskemiu opinii
Wobec powyiszego orzeczono jak w sentencit.

Douezegie
Gdnmigimjdmyzjishﬁysmﬁeodwdmﬁedo&mmwmmwm%awm
WSMQWMEMMWBQ@MMWMWMQQM
od dnia iej doreczenia.
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3. SPIS LITERATURY I MATERIALOW ARCHIWALNYCH

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia
2015 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne
I gornicze, Dz. U. 2015, poz. 196.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej,
Dz. U. 2014, poz. 596.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie
gromadzenia i udostgpniania informacji geologicznej, Dz. U. Nr 282, poz.
1657.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem, Dz. U. Nr 292, poz.
1724.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, Dz. U. 2015 poz. 1989.

Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo wodne oraz
ustawy o zmianie ustawy — Prawo wodne oraz niektorych innych ustaw, Dz. U.
2015 poz. 2295.

Pazdro Z., Hydrogeologia ogo6lna, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa,
1977.

Pieczynski J., Odnawialno$¢ zasobéw wod podziemnych, Wydawnictwa
Geologiczne, Warszawa, 1981.

Kleczkowski A. S., Ochrona wdd podziemnych, Wydawnictwa Geologiczne,
Warszawa, 1984.

Macioszczyk A., Hydrogeochemia, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa,
1987.

Turek S., Poradnik hydrogeologa, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa,
1971.

Kondracki J., Geografia fizyczna Polski, Wydawnictwa Naukowe PWN,
Warszawa, 2002.

Wrébel 1., Wody podziemne Srodkowego Nadodrza i problemy ich ochrony,
Wydawnictwa WSInz., Zielona Gora, 1989.



Przybytek J., Zasady obliczen filtracji nieustalonej wg wzoréw Theisa
i Hantusha, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 1971.

Siwek S., Mankowski M., Wyznaczanie parametréw hydraulicznych ujecia
wod podziemnych na podstawie pompowan probnych, Wydawnictwa
Geologiczne, Warszawa, 1981.

Macioszczyk T., Rodzoch A., Fraczek E., Projektowanie stref ochronnych
zrédet 1 uje¢ wod podziemnych, Wydawnictwo MOSZNiL, Warszawa, 1983.
Wieczysty A., Flisowski J., Wytyczne obliczen statycznych i dynamicznych
zasobow wod podziemnych, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 1971.
Wieczysty A., Flisowski J., Wytyczne obliczen wydatku pojedynczych uje¢ wod
podziemnych, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 1971.

Dabrowski J., Matysiak M., Wytyczne obliczen dopuszczalnych predkosci wlotowych
wody do studni, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 1971.

Jarodzki L., Wytyczne obliczen wspotczynnika filtracji na podstawie polowych
metod badan hydrogeologicznych, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa,
1972.

Macioszczyk T., Czas przesaczania pionowego wody jako wskaznik stopnia
ekranowania warstw wodonosnych, Przeglad Geologiczny, Warszawa, vol. 47,
nr 8, 1999.

Krogulec E., Wplyw metodyki badan na otrzymywane warto$ci wspotczynnika
filtracji osadow staboprzepuszczalnych, Przeglad Geologiczny, Warszawa, vol.
42, nr 4, 1994,

Nomogramy do obliczen wspodtczynnika filtracji wg wzorow..., Wydawnictwa
Geologiczne, Warszawa, 1975.

Wskazoéwki metodyczne do oceny stopnia zanieczyszczenia gruntow i wod
podziemnych  produktami  ropopochodnymi i innymi  substancjami
chemicznymi w procesach rekultywacji, Wydawnictwo PIOS, Warszawa,
1994.

Polska Norma PN-93/G-02319, Studnie wiercone. Rury pelne i filtrowe z rur
PCV. Wymiary i wymagania ogolne.

Gtowne Zbiorniki Woéd Podziemnych (GZWP) w  Polsce. Wtiasnosci
hydrogeologiczne, jako§¢ wod, badania modelowe 1 poligonowe,

Wydawnictwo SGGW-AR nr 55, Warszawa.



o Mapa hydrograficzna Polski w skali 1:200000.

o Polska Norma PN-EN 933-1, Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw.
Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania, PKN, 2000.

o Projekt robot geologicznych na wykonanie otworu rozpoznawczo-
eksploatacyjnego dla ustalenia zasobow wod podziemnych z utworow
czwartorzedowych — ujecie wodociggu wiejskiego w m. Okunie, gm. Barlinek,

pow. mysliborski, woj. zachodniopomorskie, Gorzow Wlkp., grudzien 2015 .
4. POLOZENIE OTWORU UJECIA

Lokalizacja otworu jest nastgpujaca:
e wspotrzedne topograficzne:
X =570 631; y =246 177
e wspotrzedne geograficzne:
52°56°27,5” szerokosci potnocne;j
15°13°15,9” dtugosci wschodniej
e wysokos$¢ bezwzgledna:

z=283,50 mn.p.m.

5. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Omawiany obszar wiejski nie posiada wodociggu 1 sieci kanalizacji sanitarnej
Bezposrednie otoczenie terenu stanowig lasy i grunty rolne. Teren nie jest zurbanizowany. Na
dziatce nr 34/8, przeznaczonej do zabudowy obiektami stacji wodociggowej, nie wystepuja
elementy sieci uzbrojenia podziemnego i napowietrznego. Na terenie wsi wystepuja drogi
gruntowe nieutwardzone. Studium uwarunkowan 1 kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego Gminy Barlinek, przyjete po zmianach Uchwata Nr XLV/426/2002 Rady
Miejskiej w Barlinku z dnia 30 wrze$nia 2002 r. — proponuje dla obszaru, na ktorym potozona
jest dziatka gruntu nr 34/8 w obr. Okunie gm. Barlinek, funkcje:

v dla czesci dziatki — tereny do zalesienia,
v dla czesSci dzialki — tereny upraw polowych.
Ponadto studium proponuje objecie przedmiotowej dziatki strefg ,,K” — ochrony
krajobrazu zwigzanego z zespotem lub obiektem zabytkowym oraz ochrony komponowanych

zatozen zieleni (zal. 10).



6. OPIS ZAKRESU I WYNIKOW BADAN
Roboty i badania wykonano w zakresie wynikajacym z zatwierdzonego projektu robot
geologicznych  przez Staroste Mysliborskiego w dn.  03.02.2016 r., znak
B0S.6530.4.2015.WW.
Wiercenie otworu wykonano w dwoch kolumnach rur , tj.:
- 9508 mm do gt. 8,0 m p.p.t.,
- 9457 mm do gh. 25,0 m p.p.t.
W otworze zabudowano kolumne filtrowg o konstrukc;ji :
— rura nadfiltrowa PCV 315 mm, dtugosci 17,0 m, do powierzchni terenu,
— filtr szczelinowy PCV 315 mm owinigty siatkg nylon nr 10, dtugosci 2,5 m,
— rura podfiltrowa PCV 315 mm, dtugosci 4,0 m z obsypka 1,0 — 4,0 mm,
— posadowienie na glgbokos$ci 23,5 m p.p.t. na korku itowym.
Po zafiltrowaniu obie kolumny rur pomocniczych (508 i 457 mm) usunigto
z jednoczesnym wykonaniem :
- obsypki filtracyjnej 1,4-2,2 mm wokot filtra,
- uszczelnienia itowego, pomiedzy rurg nadfiltrowa a $ciang otworu.
Pompowanie wykonano pompa GB opuszczong na glebokosci 22,0 m p.p.t. do rury
podfiltrowej. Pompowanie oczyszczajagce wykonano przez 24 godz. Maksymalnie
uzyskano wydajnos¢ Q = 5,0 m*h przy depresji S = 1,40 m. Nastgpnie otwor
dezynfekowano przez 24 godz.
Pompowanie pomiarowe wykonano 3-ema stopniami po 8 godz. kazdy,
uzyskano nast¢pujace wyniki:
-1 —szy stopien Q =1,6 m°/h, S=0,44 m,
- 2- gi stopien Q =3,3 m3/h, S=0,91m,
- 3 —ci stopien Q = 5,0 m3/h, S=1,40 m.
Depresja mierzona byta w rurce piezometrycznej. Lustro wody przed pompowaniem
stabilizowalo si¢ na glgbokosci 14,29 m p.p.t. i analogicznie po pompowaniu po 0,5
godz. stabilizaciji.
Podczas pompowania piaszczenia nie stwierdzono. Po pompowaniu zasypu

W otworze nie stwierdzono.

7. OPIS MORFOLOGII | HYDROGRAFII TERENU

Okunie , niewielka osada, polozona ok. 6,0 km na potludnie od centrum

Barlinka. Dokumentowany otwor potozony jest na pdinocy osady, na dziatce nr 34/8.
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Wg podziatlu fizyczno-geograficznego Polski J. Kondrackiego teren potozony
jest we wschodniej cze$ci Rowniny Gorzowskiej (314.61). Jest to fragment rozlegtej
réwniny sandrowej o rzednych terenu ok. 83,5 m n.p.m.

W  bezposrednim sasiedztwie projektowanego otworu brak jest ciekow
powierzchniowych. W aspekcie hydrograficznym jest to zlewnia Santocznej (zlewnia

Il rzedu).

8. OPIS BUDOWY GEOLOGICZNEJ

Budowe geologiczng podtoza rozpoznano do glebokosci 26,0 m p.p.t. Szczegdtowy profil
geologiczny jest nastgpujacy:

0,0-0,5m p.p.t. gleba,

0,5—8,0 m p.p.t. piasek $rednioziarnisty ze zwirem, j. brgzowy,

8,0 — 9,0 m p.p.t. piasek drobnoziarnisty, j. szary,

9,0 - 11,5 m p.p.t. piasek $rednioziarnisty, j. szary,

11,5 - 12,0 m piasek drobnoziarnisty, j. z6lty,

12,0 — 19,5 piasek $rednioziarnisty ze zwirem, j. zotty,

19,5 — 245 glina piaszczysta, szara,

24,5 — 26,0 piasek $rednioziarnisty, szary.

Sa to osady czwartorzedowe — plejstocenskie. Seria piaszczysta 0,5-19,5 m zwigzana
jest z sedymentacja Sandru Barlineckiego w czasie glacifazy pomorskiej zlodowacenia Wisty.
Natomiast glina piaszczysta zwigzana jest ze zlodowaceniem Wisty.

Generalnie stwierdzony profil geologiczny jest zgodny z zalozeniami projektowymi,
z tym jedynie, Ze mniejsza miazszos¢ majg skaty nawodnione.

W podiozu analizowanym wystepuje jedna , pierwsza warstwa wodono$na poziomu
czwartorzedowego. Jest to poziom uzytkowy ujmowane przez szereg uje¢ indywidualnych
w m. Okunie.

W trakcie pompowania stwierdzono wydatek jednostkowy q = 3,57 — 3,64 m*/h/1 m
depresji. Obliczony wspotczynnik filtracji wynosi : k = 0,000164 m/s.

Warstwa wodonos$na posiada korzystne warunki zasilania z infiltracji opadow.
9. WYNIKI OBLICZEN PARAMETROW HYDROGEOLOGICZNYCH

Dane:

srednica otworu d=0,457m
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promien otworu r=0,228m

dhugos¢ filtra 1=25m
wysokos¢ stupa wody H=44m
migzszos$¢ warstwy wodonos$nej m=4,4m

Obliczenie wspolczvnnika filtracji:

0,733Q Ig(F:)

R=575S vHK
h=H-S
1-szy stopien
Q=16m%h,S=044m,h=4,4-0,44=3,96m
dla k = 0,0002 m/s
R=7,5m
k= %: 0,484 m/h = 0,000134 m/s

R=6,2m

k= 168 _ 0,456 m/h = 0,000127 m/s
3,68

R=6,0m
2-gi stopien
Q=33m%h,$S=0,91m,h=44-0,91=3,49m
R=124m

k= ﬁ988= 0,585 m/h = 0,000162 m/s

R=140m
k= 4'—322 0,602 m/h = 0,000167 m/s

R=142m
3-ci stopien
Q=50m%h,S=140m,h=44-14=30m
R=21,8m
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k= E =0,701 m/h = 0,000195 m/s
10,36

R=23,6m

k= 138 _ 0,713 m/h = 0,000198 m/s
10,36

R=238m
Srednia warto$¢ wspotczynnika filtracji wynosi:

k=1,771:3=0,59 m/h =0,000164 m/s = 14,16 m/d

Obliczenie wydajnosci dopuszczalnej:

Quop = 3,14 d | Vgop = 11 m*/h
Viop = 19,6 vk = 73,75 m/d = 3,08 m/h

dla wydajnosci eksploatacyjnej Q = 2 m® /h ( zapotrzebowanie wynosi Qmaxh = 1,71

m?) mamy depresje:
S=0Q:01=0,55m, przyjeto S=0,6 m
01 =3,64 m*/h/1 m depres;ji

Obliczenie zasiegu leja depresji:

R =575 S+/Hk =9,3m przyjeto R=9m

Obliczenie obszaru splywu wody do ujecia (OSW):

Szerokos¢ strefy sptywu wody:
B=Q:(kml)=2,0:0,0043 =465 m

DlaQ =2 m%h, k=0,59 m/h, m=4,4m,J=0,00167

Szeroko$¢ strefy sptywu na wysoko$ci ujecia:

B'=05B=233m

Odleglos¢ punktu neutralnego:

Xo=Q:(6,286km1l1)=2,0:0,027=74m
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efektywna predkos¢ przeptywu wody:
V=(kl):n.=0,003 m/h=0,072 m/d = 4,7 m/a,

dla n. = 0,33 (w funkcji k wg. B. Kozerskiego)
Zasieg OSW:

3,14k (H-S,)%-h?)
r=rpe ©

dla rh=0,228m,k=059m/h, H=44m,S,=0,00 m,

h=H-S=38m
S=0,6m
Q=2,0mh

r=0,228-953=21,7m

co jest wartoscig realng przy obliczonej warto$ci R =9 m, natomiast wartosci B

(=465 m), B’ (=233 m) oraz X, ( 74 m ) wydajg si¢ by¢ istotnie zawyzonymi.
Wobec powyzszego za obszar splywu wody do ujecia przyjmuje si¢:
B = 4R = 36 m szeroko$¢ strefy sptywu,
B’ = 2R = 18 m szerokos¢ strefy splywu na wysokosci ujecia,
Xo = 2R = 18 m odlegtos$¢ punktu neutralnego,
r=22m
Z powyzszego wynika, ze obszar zasobowy wynosi F = 721 m? = 0,001 km?

10. OPIS PARAMETROW TECHNICZNO — EKSPLOATACYJNYCH

Podstawowe parametry techniczno - eksploatacyjne dokumentowanego otworu:

. rzedna terenu 83,80 m n.p.m.
o rura nadfiltrowa PCV 315 mm
o gorna krawedz filtra 17,0 mp.p.t.
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66,50 m n.p.m.

J dolna krawedz filtra 19,5 m p.p.t.
64,0 m n.p.m.

o denko rury podfiltrowej 23,5mp.p.t.
50,0 m n.p.m.

o wydajnos¢ eksploatacyjna Q=20m%h

o depresja S=0,6m

o poziom statyczny lustra wody 14,29 m p.p.t.
69,5 m n.p.m.

o poziom dynamicznego lustra wody 149 mp.p.t.
68,9 m n.p.m.

. sugerowana gtebokos$¢ zabudowy pompy (w rurze podfiltrowej) 21,0 m p.p.t.

62,5 mn.p.m.

11. USTALENIE ZASOBOW EKSPLOATACYJNYCH

Zgodnie z wynikami pompowan oraz obliczen hydrogeologicznych ustala si¢ dla
dokumentowanego otworu zasoby eksploatacyjne w wysokosci Q = 2,0 m*h przy depres;ji
S = 0,6 m, dla obszaru zasobowego: F = 0,001 km? co w calosci pokrywa
zapotrzebowanie na wod¢ Uzytkownika tj. Q = 1,71 m*/h (jako warto$¢ maksymalna wg
bilansu zapotrzebowania na wodg.

W zasiegu oddzialywania ujecia brak jest innych uje¢ wody podziemnej o ustalonych
wartos$ciach zasobow eksploatacyjnych. W obszarze OSW, jak na mapie (zal. 9) przy
budynkach mieszkalnych znajduja si¢ studnie ujmujace tag samg warstwe wodonos$na, lecz
bez dokumentacji hydrogeologicznej. Sa to studnie kopano — wiercone o glebokosciach
wg projektu robot geologicznych do okoto 28 m p.p.t.

Najblizsze udokumentowane uj¢cia wody to:

e Moczydto 4,5 km/ESE
o Krzynka 4,5 km/NE

e Moczkowo 4,3 km/NNW
e Brunki 4,5 km/NW
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12. CHARAKTERYSTYKA JAKOSCI WODY
Probki wody do badan pobrano pod koniec pompowania pomiarowego. Badania
probki wody w zakresie fizyko-chemicznym wykonalo laboratorium Uniwersytetu

Zielonogorskiego. Wyniki w zalgczeniu. W probee wody stwierdzono m.in.:

= odczyn 7,4+0,4 pH
= jon amonowy < 0,06 mg/l,

= zelazo <200 pg/l,

= magnez 4,3+0,2 mg/l,

= mangan <50 pg/l,

o chlorki 5,42 + 0,60,

o siarczany 26+4 mg/l.

W wodzie nie stwierdzono wskaznikow zwigzanych z antropopresja. Podsumowujac,
woda odpowiada warunkom stawianym wodzie wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia z 13.11. 2015 r. ,a na podstawie
warto$ci granicznych elementéw fizykochemicznych dla badanych probek wody mozna
generalnie zaliczy¢ wode do | klasy i okresli¢ jako wodg bardzo dobrej jakosci, gdzie
warto$ci elementdw fizykochemicznych sa ksztalttowane wylacznie w efekcie
naturalnych proceséw zachodzacych w wodach podziemnych i1 nie wskazujga na wplyw
dziatalno$ci cztowieka , albo jest to wplyw bardzo staby.

Badania bakteriologiczne wykonal Oddziat Laboratoryjny Sekcja Mikrobiologii
I Parazytologii w Zielonej Gorze. Wyniki w zataczeniu. Pod wzglgdem bakteriologicznym

woda nie budzi zastrzezen.
13. OPIS STANU SRODOWISKA

Zauwazy¢ nalezy, ze miejscowos¢ Okunie nie posiada aktualnie ani sieci
wodociagowej ani kanalizacyjnej. Scieki bytowe gromadzone w osadnikach
przydomowych o nieznanym stanie technicznym. Mieszkancy zaopatrujg si¢ w wode ze
studni przydomowych, tej samej warstwy co i1 ujgte w otworze dokumentowanym.
W nadkiadzie warstwy brak jest skat staboprzepuszczalnych mogacych opdzniaé

infiltracje wody opadowej z powierzchni terenu.
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14. ANALIZA POTRZEBY USTANOWIENIA STREFY OCHRONNEJ UJECIA

Dokumentowany otwor docelowo stanowi¢ bedzie ujecie wody do zbiorowego

zaopatrzenia w wode (co prawda niewielkiego — do 100 osob).

Ponizej obliczono mozliwy czas infiltracji (wg T. Macioszczyka) zanieczyszczen
powierzchni terenu do warstwy wodonos$nej wg wzoru:

Obliczenie czasu przesaczania pionowego

_ TRE* Wa

ta B B‘u’mZt k

gdzie: ta- czas przesgczania przez strefe aeracji,

ma- migzszo$¢ strefy aeracji (=12,1 m liczona od 3,0 m p.p.t.)
Wo - wilgotno$¢ objetosciowa (= 0,08)

o — roczna infiltracja efektywna (= 0,12 m/a)

k — wspotczynnik filtracji skat strefy aeracji (=14,16 m/d), stad
ta=0,968 : 4,21 = 0,23 a = 3 — miesiagce

Oznacza to, ze praktycznie zanieczyszczenia z powierzchni terenu infiltruja do

warstwy wodonos$nej w czasie okoto 3-miesiecy.

Na mapach (zat.9) przedstawiono graficznie m. in.:

e czas przesaczania wod z powierzchni terenu,
e sumaryczny czas doptywu wody.

Wyliczony czas przesaczania wod z powierzchni do ujmowanej warstwy wodono$nej
jest rzedu 3-ech miesiecy (ta — jw.)

Natomiast sumaryczny czas doptywu wody do wujecia pokazano na mapie
z izochronami t = 5a oraz t = 25a.

Jak wskazano we wnioskach (pkt. 17.4) koszt utrzymania stref ochronnych jest zbyt
wysoki jak dla tak matego ujgcia m .in. z uwagi na fakt, ze na terenie ochrony posredniej
(granice na mapie — zat. 9) zakazuje si¢ m. in.:

— wprowadzania $ciekoéw do wod lub ziemi (stad obowigzek skanalizowania
przynajmniej czesci miejscowosci);

— stosowania nawozow oraz §rodkdw ochrony ro$lin;

— mycia pojazdow mechanicznych;

— urzadzania parkingow i obozowisk;

— lokalizowania budownictwa mieszkalnego i turystycznego;
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— moze by¢ natozony obowigzek stosowania odpowiednich upraw rolnych
I lesnych;

stad odstepuje si¢ od ustanowienia terenu ochrony posrednie;.

Natomiast dla dziatki, na ktorej zlokalizowany jest dokumentowany otwor (wraz
Z projektowang stacjg wodociggowg ustanowi¢ nalezy teren ochrony bezposredniej — jak
zaznaczono na mapie zal.2. Teren ten powinien by¢ ogrodzony, a na jego powierzchni
moga by¢ zlokalizowane wylacznie urzadzenia i obiekty zwigzane z ujeciem wod
podziemnych.

Obliczenie sumarycznego doptywu wody do ujecia:

I=Ut

dlaU =4,7m/a

=47t

staddlat=25amamyl=117,5m

Xo=74m

wowczas zasi¢g izochrony w gore strumienia wynosi:

So = [I+4/1(1+8%,)]:2=203m

dlat=5amamy|=235m

wowczas

So=[1+1(1+8%,)]:2=72m

Obie izochrony (t = 25a i t = 5a) pokazano na mapie (zal.9), gdzie uwzgledniono

réwniez czas infiltracji pionowej (t = 0,25 a).
15. ZALECENIA RACJONALNEJ EKSPLOATACJI UJECIA

Podstawowymi zaleceniami dotyczacym racjonalnej eksploatacji ujgcia sa:
— optymalny dobdr pompy do faktycznej wielkosci eksploatacji i wymaganych
cisnien roboczych,
— nie przekraczanie w trakcie eksploatacji ustalonej wydajnosci eksploatacyjnej,
— montaz zbiornika posredniego na wode, co eliminuje cykl czgstego wlaczania —

wylaczania pompy.
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16. PRAWO DO KORZYSTANIA Z INFORMACJI GEOLOGICZNEJ

Informacja geologiczna wykorzystywana w opracowaniu dokumentacji stanowi wtasnos¢

Inwestora.

17. WNIOSKI | ZALECENIA
17.1. Roboty 1 badania wykonano zgodnie z =zakresem wynikajacym
z zatwierdzonego projektu robot geologicznych (Starosta Mysliborski

B0S.6530.4.2015. ww. z dn. 03.02.2016).

17.2. Do zatwierdzenia przedstawia si¢ zasoby eksploatacyjne w wysokosci
Q = 2,0 m¥h przy depresji S = 0,6 m oraz obszarze zasobowym o powierzchni

F = 0,001 km?, co w petni zaspokaja zapotrzebowanie na wode.

17.3. Woda z dokumentowanego otworu w zakresie zbadanych wskaznikow

odpowiada wymogom dla wody przeznaczonej do spozycia.

17.4 Dla otworu wyznaczy¢ nalezy obszar ochrony bezposredniej w granicach
dziatki pokazanej na zal. 2. Wyznaczanie obszaru ochrony posredniej z uwagi na
niewielki pobor wody 1 potencjalnie wysokie koszty jego utrzymania uznaje si¢ za

zbedne.

17.5. Dokumentacja niniejsza podlega zatwierdzeniu przez  Starostg
Mysliborskiego. W tym celu wraz z wnioskiem nalezy przedtozy¢ 4 jej

egzemplarze.
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