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Uporzadkowanie Gospodarki Wodno-Sciekowej na Terenie Aglomeracji Barlinek i Mostkowo-zada. 2.4.1-Przebudowa sieci wo-

KANALIZACJA DESZCZOWA - ODCINEK S18-S17-PDF

dociagowej i rozbudowa kanalizacji deszczowej w ul.Sportowej - ROZBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ w ul.Sportowej
1

1.1 Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe
1/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie |m?2
d.1./0801-08
1
116.6 m?2 116.600
RAZEM 116.600
2/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1./0801-02
1
116.6 m?2 116.600
RAZEM 116.600
3/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.1./0113-06 15cm
1
116.6 m?2 116.600
RAZEM 116.600
4/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4  |m2
d.1./0308-01 cm (warstwa wigzaca)
1
116.6 m?2 116.600
RAZEM 116.600
5/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.1./0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
1
116.6 m?2 116.600
RAZEM 116.600
1.2 Roboty ziemne - kanaly ,studnie rewizyjne, wpusty, separator,
6/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- |m3
d.1.|0307-02 wych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
2
73.91 m3 73.910
RAZEM 73.910
7|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1./0209-09 0.60 m3 w gr.kat. Il
2
173.6 m3 173.600
RAZEM 173.600
8/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalo- |m?2
d.1./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
2 kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
294.58 m?2 294.580
RAZEM 294.580
9/KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.1./0313-02 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokos$ci do 1 m i gtebo-
2 kosci do 6.0 m; grunt kat. I-IV
23.22 m?2 23.220
RAZEM 23.220
10/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - podsypka m?2
d.1./0501-03
2
24.28 m?2 24.280
RAZEM 24.280
11|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20-25 cm - obsypanie |m2
d.1./0501-04 rury dookota
2
35.76 m?2 35.760
RAZEM 35.760
12|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm m?2
d.1.|0501-04
2
25.32 m?2 25.320
RAZEM 25.320
13|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza wykonane metodg stabilizacji cementem - obsypanie |m?2
d.1.]0502-02 studni
2
0.44 m?2 0.440
RAZEM 0.440
14/KNR 2-18 Kanalty rurowe - podtoza betonowe o grubosci 20 cm m?2
d.1.|0504-04
2
1.46 m?2 1.460
RAZEM 1.460
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15/KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1.|0214-02 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
2 (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
146.36 m3 146.360
RAZEM 146.360
16|KNR 2-01 Zageszczenie zageszczarkami; grunty sypkie kat. |-l m3
d.1./0236-03
2
233.62 m3 233.620
RAZEM 233.620
17|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
2 ku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - wyw6z nadmiaru
ziemi z wymiany+obj.urzadzen
101.65 m3 101.650
RAZEM 101.650
1.3 Roboty montazowe
18/KNNR 4 Kanaty z rur PP Kopolimer blokowany SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 |m
d.1./1308-02 mm
3
30.5 m 30.500
RAZEM 30.500
19/KNNR 4 Kanaty z rur PP Kopolimer blokowy SN8 tagczonych na wcisk o $r. zewn. 315 m
d.1./1308-05 mm
3
47.5 m 47.500
RAZEM 47.500
20|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-03 gtebok. 3m
3
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
21/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./1413-04 kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
3
-7.8 [0.5m] -7.800
stud.
RAZEM -7.800
22|KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem szt.
d.1./1424-01
3
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
23|/KNNR 4 Analogia - Montaz separatora DN 1500mm SEP13 stud.
d.1./1413-05
3
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
24|/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1./1610-01 préb.
3
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
25/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1./1610-04 prob.
3
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
26|/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci separatora o sr.nominalnej 1500 mm odc. -1
d.1./1610-17 préb.
3
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
27|/KNNR 4 Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 500 mm lepikiem |m
d.1./1506-06 asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa
3
18.6 m 18.600
RAZEM 18.600
28/ KNNR 4 Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o $r. 500 mm lepikiem |m
d.1./1507-06 asfaltowym stosowanym na zimno - kazda nastgpna warstwa
3
18.6 m 18.600
RAZEM 18.600
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29|/KNNR 4 Podtoza betonowe o grubosci 20 cm m3
d.1./1410-04
3
1.46 m3 1.460
RAZEM 1.460
30/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.1./0527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m
3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
31/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0527-06 typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
32|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - m3
d.1./1430-01 elementy betonowe - obetonowanie wtazéw
3
0.86 m3 0.860
RAZEM 0.860
1.4 Pompownia wéd deszczowych
1.4. Roboty ziemne i montazowe
1
33|/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o $cianach piono- |m3
d.1./0307-02 wych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
4.1
11.97 m3 11.970
RAZEM 11.970
34 KNNR 1 Woykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1./0209-09 0.60 m3 w gr.kat. Il
4.1
27.96 m3 27.960
RAZEM 27.960
35|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw o szer.1.81 do 3.20 m i gteb.do 6.0 m w gruntach  |m2
d.1.|0314-02 nawodnionych kat. I-1ll grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem gro-
4.1|uw.p.tab. dzic
24.96 m?2 24.960
RAZEM 24.960
36/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - podsypka m?2
d.1./0501-03
4.1
2.04 m?2 2.040
RAZEM 2.040
37 /KNNR 1 Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wyko- |m3
d.1.|0214-02 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
4.1 (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu llI-IV
24.86 m3 24.860
RAZEM 24.860
38/KNR 2-01 Zageszczenie zageszczarkami; grunty sypkie kat. |-l m3
d.1./0236-03
4.1
28.94 m3 28.940
RAZEM 28.940
39|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.60 m3w |m3
d.1.|0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
41 ku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - wyw6z nadmiaru
ziemi
15.07 m3 15.070
RAZEM 15.070
40|KNNR 4 Analogia - Przepompowni wéd deszczowych DN 2000mm PDF z kopmpletnym |stud.
d.1./1413-05 wyposazeniem :szafa sterownicza ,rurociagami technologicznymi,armatura,
41 szafka z podfaczeniem elektrycznym itp.-wg Projektu Budowlanego
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNNR 4 Rozruch, instrukcja eksloatacji przepompowni,szkolenie szt.
d.1./0529-01
4.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.5 Roboty towarzyszace
42|NORMA IN- |Kamerowanie kanatéow m
d.1.|DYWIDUAL-
5|NA
78 m 78.000
RAZEM 78.000
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43|NORMA IN- |Obstuga geodezyjna m
d.1.|DYWIDUAL-
5|NA
78 m 78.000
RAZEM 78.000
2 Kanalizacja ttoczna odcinek PDF-RS
21 Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe
44|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie |m?2
d.2.|0801-08
1
67.95 m?2 67.950
RAZEM 67.950
45|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.2./0801-02
1
67.75 m?2 67.750
RAZEM 67.750
46 |KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.2.|0113-06 15 cm
1
67.75 m?2 67.750
RAZEM 67.750
47|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4  |m2
d.2./0308-01 cm (warstwa wigzaca)
1
67.75 m?2 67.750
RAZEM 67.750
48|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.2./0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
1
67.75 m?2 67.750
RAZEM 67.750
49|KNNR 6 Naprawy droég gruntowych - profilowanie m?2
d.2./1301-01
1
176.85 m?2 176.850
RAZEM 176.850
50/KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - zageszczanie m?2
d.2./1301-02
1
176.85 m?2 176.850
RAZEM 176.850
2.2 Roboty ziemne
51/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- |m3
d.2./0307-02 wych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
2
176.59 m3 176.590
RAZEM 176.590
52|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.2./0209-09 0.60 m3 w gr.kat. Ill
2
412.07 m3 412.070
RAZEM 412.070
53|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi stalo- |m2
d.2./0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebo-
2 kosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
1191.6 m?2 1191.600
RAZEM 1191.600
54 KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - podsypka m?2
d.2.|0501-03
2
58.46 m?2 58.460
RAZEM 58.460
55/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm- obsypanie do- |m2
d.2./0501-02 okotfa przewodu
2
36.04 m?2 36.040
RAZEM 36.040
56 KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm m?2
d.2.|0501-04
2
87.75 m?2 87.750
RAZEM 87.750
57 /KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2.|0214-02 pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spycharkami
2 (gr. warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu lll-IV
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405.88 m3 405.880
RAZEM 405.880
58 KNR 2-01 Zageszczenie zageszczarkami; grunty sypkie kat. |-l m3
d.2./0236-03
2
492.53 m3 492.530
RAZEM 492.530
59|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.60 m3w |m3
d.2.|0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
2 ku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - wyw6z nadmiaru
ziemi z warst+obj. urzadzen
182.78 m3 182.780
RAZEM 182.780
2.3 Roboty montazowe - kanalizacja ttoczna
60|KNNR 4 Sieci kanalizacji ttocznej - montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, m
d.2./1009-05 PEHD) o $r.zewnetrznej 125 mm
3
161.5 m 161.500
RAZEM 161.500
61 Przewierty ryrg przewodowg do PE do przecisku wraz z materiatem i robotami |m
d.2.|kalk. wtasna |towarzyszgcymi
3
152 m 152.000
RAZEM 152.000
62|KNNR 4 Sieci kanalizacji ttocznej - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ztacz.
d.2./1010-05 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm
3
27 zigcz. 27.000
RAZEM 27.000
63|/KNNR 4 Sieci kanalizacji tlocznej- montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- |szt.
d.2./1012-02 niach zgrzewanych o $r.zewnetrznej 125 mm
3
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
64|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.2./0219-01 go
3
325.5 m 325.500
RAZEM 325.500
65/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.|1413-01 gtebok. 3m
3
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
66/ KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2./1413-02 kazde 0.5 m roznicy gteb. stud.
3
-1.5 [0.5m] -1.500
stud.
RAZEM -1.500
67|/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, [200m -
d.2./1606-02 PE, PEHD o $r. 125 mm 1 préb.
3
2 200m - 2.000
1 prob.
RAZEM 2.000
68/ KNNR 4 Proba wodna szczelnosci studni o $r.nominalnej 1000 mm odc. -1
d.2./1610-11 préb.
3
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
69| KNNR 4 Podioza betonowe o grubosci 20 cm m3
d.2.|1410-04
3
0.96 m3 0.960
RAZEM 0.960
70/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ |kpl.
d.2./0527-01 lekki; element o rozpietosci 4 m
3
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
71/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2.|0527-06 typ lekki; element o rozpigtosci 4 m
3
9 kpl. 9.000
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RAZEM 9.000
72/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.2./0529-01 m
3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
73/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatdéw; element o rozpietosci |kpl.
d.2.|0529-06 4m
3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
74/KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - m3
d.2./1430-01 elementy betonowe - obetonowanie wtazéw
3
0.21 m3 0.210
RAZEM 0.210
24 Roboty przeciskowe
75/KNNR 4 Wykonanie przeciskéw jednostopniowych o dtug.do 20 m rurami o $r.nominal- |m
d.2.{1201-01 nej 273 mm w gruntach kat.I-Il W RURZE OSLONOWEJ
4
18 m 18.000
RAZEM 18.000
76|KNNR 4 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 250 mm w rurach m
d.2./1209-01 ochronnych
4
18 m 18.000
RAZEM 18.000
25 Roboty towarzyszgce
77/NORMA IN- |Obstuga geodezyjna m
d.2.DYWIDUAL-
5|NA
325.5 m 325.500
RAZEM 325.500
3 Mulda chtonna
78/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebierny- |m3
d.3/0210-03 mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-IV
206.08 m3 206.080
RAZEM 206.080
79|KNNR-W 10 |Formowanie nasypdw, grunt odspajany i przemieszczany spycharkami na odl. |m3
d.3|2203-02 do 30 m, grunt kat. Il
35.62 m3 35.620
RAZEM 35.620
80|/KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z otwordw o $r. 150-500 godz.
d.3/0603-01 mm
200 godz. 200.000
RAZEM 200.000
81|/KNR-W 2-02 |Utozenie geowtokniny m?2
d.3/0606-03
analogia
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
82|KNR-W 2-01 |Podsypka filtracyjna z piasku i zwiru m3
d.3/0609-01
164.86 m3 164.860
RAZEM 164.860
83|/KNNR 6 Nawierzchnie z ptyt azurowych m?2
d.3/0307-02
15.75 m?2 15.750
RAZEM 15.750
84 KNR 2-11 Komora rozptywowa wraz z kroécami wtgczniowymi studz.
d.3/1702-08
1 studz. 1.000
RAZEM 1.000
85/KNR AT-06 |Zatadunek tadowarka kotowg 1,25 m3, wytadunek przez przechylenie skrzyni |t
d.3|0104-01 materiatéw budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy
samowytadowcze; kategoria tadunku |
125.3 t 125.300
RAZEM 125.300
86 KNR AT-06 |Przewoz materiatéw budowlanych po drodze o nawierzchni kl. |; dodatek za kurs
d.3/0108-04 kazdy dalszy 1 km
Krotnos¢ = 3
12.5 kurs 12.500
RAZEM 12.500
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