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1.0 CZESC OGOLNA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

1.1
Przedmiotem opracowania jest projekt zasilania w energie elektryczna
Przepompownie PD1, PDF i PDS w miescie Barlinek. Wyzej wymienione
przepompownie s3 czgscig zadania nr 2 pt.: ,,Rozbudowa sieci kanalizacyjnych na
terenie miasta Barlinek” pkt. 2.4.1 ,,Przebudowa sieci wodociagowej i rozbudowa
kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej — Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ul.
Sportowe;j”.
1.2 ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje:
- projekt zasilania tablicy sterowniczej TS dla poszczegdlnych przepompowni
- projekt instalacji odbiorcze;j
- ze wzgledu na zmiang lokalizacji SPP (zgodnie z WP nr RD-11/140/2010), projektuje
si¢ wymiang istniejacego kabla zasilajacego tablice sterujaca przepompowni PSF, na
kabel YKY 4x10mm’.
Opracowanie w swoim zakresie nie obejmuje projektu szafki ZKP, ktéra dostarcza
ENEA Operator.
1.3  ZAKRES PRAC REALIZOWANY PRZEZ ENEA OPERATOR, NIE OBJETY W
NINIEJSZYM PROJEKCIE:
- przylacze kablowe YAKyY-zo 4 x 35 mm* wyprowadzone zgodnie z warunkami
przytaczenia do ztacza ZKP
1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa opracowania sg:
- Zalecenia inwestora
- Warunki przylaczenia nr: RD-11/577/2009, RD-11/578/2009, RD-11/140/2010
- Obecnie obowiazujace normy i przepisy budowy urzadzen elektrycznych, stan
prawny na dzien 12.03.2010r
- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
1.5 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
BILANS MOCY
Obiekt | Napiecie | Pomiar Moc Wspotczynnik Moc Prad
zas. energii | zainstalowana | jednoczesnosci | zapotrzebowania | obliczeniowy
[V] (kW] [kW] [A]
PD1 400 Licznik 1,8 0,85 | 2,32
3 faz
PDS 400 Licznik 1,8 0,85 1.5 2,32
_ 3 faz
PDF 400 Licznik 2 0,85 - 1,70 2,58
3 faz




2.1

2.2

2.3

2.0 OPIS TECHNICZNY

ZASILANIE PD1

Zasilanie przepompowni PD1 projektuje sie zgodnie z W P
Nr RD-1I/577/2009 z dnia 16.10.2009r.
W celu realizacji zasilania nalezy wykonac nastgpujacy zakres prac:
- z szafy ZKP, wyprowadzi¢ kabel zasilajacy do szafki sterujacej TS PD1
- projektowany kabel podtaczy¢ do listwy zaciskowej w szafce sterujace;
- do szafy TS PD1 nalezy wprowadzi¢ przewdd zasilajacy pompe
- przylacze zasilania pompy wykonaé kablem typu YKY 4x1,5mm? zakonczonym
puszka przylaczeniows IP65 (w razie koniecznosci puszke przystosowaé do IP68)

ZASILANIE PDS

Zasilanie przepompowni PDS projektuje si¢ zgodnie z W P
Nr RD-II/578/2009 z dnia 16.10.2009r.
W celu realizacji zasilania nalezy wykona¢ nastgpujacy zakres prac:
- z szafy ZKP, wyprowadzi¢ kabel zasilajacy do szafki sterujacej TS PDS
- projektowany kabel podtaczy¢ do listwy zaciskowej w szafce sterujace;
- do szafy TS PDS nalezy wprowadzi¢ przewdd zasilajacy pompe
- przytacze zasilania pompy wykonaé kablem typu YKY 4x1,5mm? zakoficzonym
puszka przylaczeniowa IP65 (w razie koniecznosci puszke przystosowaé do IP68)

ZASILANIE PDF

Zasilanie przepompowni PDF projektuje sig z istniejacej szafy SPP, przeniesionej w
nowg lokalizacj¢, zgodnie z warunkami przylaczenia nr RD-11/140/2010, przy stacji
transformatorowe;j.

W celu realizacji zasilania nalezy wykonac nastepujacy zakres prac:

- z szafy SPP, wyprowadzi¢ kabel zasilajacy do tablicy licznikowej TL. W szafie TL
zabudowa¢ uklad pomiarowy bezposredni - licznik tréjfazowy — szczegdly na rysunku
E-5.

- projektowany kabel podtaczy¢ do licznika

- z listwy zaciskowej (oznaczonej LZ) zlokalizowanej w TL, wyprowadzié¢ kabel
zasilajacy do szafy sterujacej TS PDF. Obwod zabezpieczyé roztacznikiem
bezpiecznikowym o parametrach: prad znamionowy 20A, wielko§¢ wkladki
bezpiecznikowej D02, prad zwarciowy ograniczony wytrzymywany S0kA, napiecie
znamionowe 400V.

- projektowany kabel podtaczy¢ do listwy zaciskowej w szafce sterujace;

- do szafy TS PDF nalezy wprowadzi¢ przewdd zasilajacy pompe

- przylacze zasilania pompy wykonaé¢ kablem typu YKY 4x1,5mm? zakonczonym
puszka przytaczeniowa IP65 (w razie koniecznosci puszke przystosowaé do IP68)

- z szafy SPP, wyprowadzié kabel zasilajacy YKY 4x10mm? do istniejacej szafy
sterowniczej dla przepompowni PS Flukowskiego



Projektowane kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu o glebokosci 80cm, na warstwie
piasku o grubosci 10cm, linig falista z zapasem 3%, dla skompensowania przesunieé
gruntu. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwa, piasku o grubo$ci 15c¢m i przykryé folia
koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego. Odleglo$é folii od kabla powinna wynosié
25cm.

Na kablu zatozy¢ oznaczniki kablowe, na ktérych zamiescié informacje:

- typ 1 przekrdj kabla,

- rok utozenia,

- znak uzytkowania lub wta$ciciela

- kierunek prowadzenia kabli

W przypadku, gdy kabel przebiega pod przejsciami lub przejazdami nalezy go
chroni¢ w rurze ochronnej z polietylenu, karbowanej, dwuscienne;.

24 SZAFKA TABLICY STEROWNICZEJ TS.

Szafg sterujaca TS ustawi¢ zgodnie z lokalizacja na planach sytuacyjnych. Szczegéty
wykonania szaf TS zostang przedstawione w projekcie AKPiA. Uziom projektowanych
szafek wykona¢ z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 25 x 4 mm oraz pretéw uziomowych do
uzyskania wartosci maksymalnie 10Q. Typy uzytych materialéw zostaty zawarte w pkt.
5.0 pt.: ,,Zestawienie materiatow”.

2.5 TABLICA LICZNIKOWA TL.

Tablicg licznikowa TL, dla przepompowni PDF ustawi¢ zgodnie z lokalizacja na
planach sytuacyjnych. Tablice wykona¢ z obudowy wolnostojacej, z tworzywa
termoutwardzalnego o wymiarach: 265x800x250 (szer, wys, gleb). Obudowa II klasy
ochronnosci, poziom ochrony IP44, oraz odporna na promieniowanie UV. Obudowe
montowa¢ na fundamencie o wymiarach: 265x870x250 (szer, wys, gleb). W w/w tablicy
zabudowa¢: uklad pomiarowy bezposredni — licznik tréjfazowy. Licznik o parametrach:
klasa doktadnosci dla energii czynnej = 2,0; dla energii biernej — 3,0. Blokada ruchu
wstecznego tarczy. Prad bazowy licznika = 10A, prad graniczny = 40A. Obciazalnosé
pomiarowa = 400V. Czestotliwos¢ pracy 50Hz. Odpornos¢ na napiecie udarowe >8kV.
W tablicy licznikowej zabudowaé¢ réwniez roztacznik bezpiecznikowy o parametrach:
prad znamionowy 20A, wielko$¢ wkiadki bezpiecznikowej D02, prad zwarciowy
ograniczony wytrzymywany S50kA, napiecie znamionowe 400V. Typy uzytych
materialdw zostaly zawarte w pkt. 5.0 pt.: ,,Zestawienie materiatdw”.

2.6 PRZYLACZE KABLOWE DO ZKP

Zgodnie z warunkami technicznymi przylaczenia, przytacze kablowe do ZKP wykonuje
ENEA Operator Rejon Energetyczny Debno we wlasnym zakresie.

2.7 OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM

Dla sieci ochrong podstawows jest izolacja ochronna kabli i osprzetu. Dodatkowa
ochrong stanowi samoczynny przetezeniowy wylacznik instalacyjny.



2.8

KABLE STEROWNICZE

Typy kabli sterowniczych do urzadzen technologicznych zgodnie z informacjami na
rysunkach. Przylacza kabli sterowniczych jak i zasilajacych do urzadzef, wykonaé z
puszek laczeniowych przeznaczonych dla poszczegélnych urzadzen. Szczegbély na
schematach zasilania.

3.0. UWAGI KONCOWE

Calos¢ prac wykonac¢ i odebra¢ zgodnie z PN i wsp6tczesng wiedza techniczna.
Istotne zmiany w postanowieniach projektu nalezy przed ich wprowadzeniem uzgodnié
z projektantem.

Po wykonaniu cato$ci robét nalezy dokona¢ pomiaréw i préb po montazowych, a
protokoly z ich wynikami przedstawié¢ przy odbiorze.

Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z norma PN-76/E-05125. Kable powinny by¢
uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozciaganie itp. Temperatura otoczenia przy uk}adaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza
niz +5°C. Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien
gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego
$rednica.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy
ukiada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.



4.0 OBLICZENIA TECHNICZNE
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5.0 ZESTAWIENIE MATERIALOW

5.1 ZESTAWIENIE MATERIAL.OW PD1
Lp. Materiat Ilos¢ Uwagi
I Szafa ZKP szt Dostarcza Enea Operator
2 Szafa TS PD1 1szt Wyposazenie wg. projektu AKPiA
3 Kabel YKY 4x10mm’ 3m Zasilanie TS PD1
4 Kabel YKY 4x1,5mm” 50m Kabel zasilajacy pompy gtéwnej
5 Kabel YKY 4x1,5mm” 50m Kabel zasilajacy pompy rezerwowej
6 Kabel YKSY 15x1,5mm” 50m
7 Puszka IP65, nap. znamionowe | 2szt
230-400V, II klasa ochronnosci,
wymiary 198x148x96mm
8 Bednarka Fe/Zn 25x4mm 2m
9 Pret uziomowy ocynkowany o | 4szt
dhugosci 1,5m., oraz $rednicy
16mm
10 | Zacisk wkrecany do w/w preta: | 1szt
ocynkowany o szeroko$ci 57mm
oraz $rednicy czesci wkrecanej
16mm. Zacisk wyposazony w 4
$ruby: M8/20
11 Glowica do w/w pregta Iszt
ocynkowana o $rednicy 16mm
12 ¥.acznik do w/w preta 2szt
ocynkowany o srednicy 16mm
oraz dlugosci 45mm
13 | Szpic do w/w preta ocynkowany | 1szt
o §rednicy 16mm
14 Rura oslonowa z polietylenu, 60m
karbowana, dwuscienna, o
srednicy 50mm
5.2 ZESTAWIENIE MATERIALOW PDS
Lp. Materiat Ilosé¢ Uwagi
1 Szafa ZKP Iszt Dostarcza Enea Operator
2 Szafa TS PDS szt Wyposazenie wg. projektu AKPiA
3 Kabel YKY 4x10mm” 3m Zasilanie TS PDS
4 Kabel YKY 4x1,5mm” 17m Kabel zasilajacy pompy gtéwnej
5 Kabel YKY 4x1,5mm” 17m Kabel zasilajacy pompy rezerwowej
6 Kabel YKSY 15x1,5mm’ 12m
7 | Puszka IP65, nap. znamionowe | 2szt
230-400V, II klasa ochronnosci,
wymiary 198x148x96mm
8 Bednarka Fe/Zn 25x4mm 2m




Pret uziomowy ocynkowany o | 4szt
dhugosci 1,5m., oraz srednicy

16mm

10

Zacisk wkrecany do w/w preta: | 1szt
ocynkowany o szeroko$ci 57mm
oraz $rednicy czgsci wkrecanej
16mm. Zacisk wyposazony w 4

$ruby: M8/20

11

Glowica do w/w preta Iszt

ocynkowana o $rednicy 16mm

12

Yacznik do w/w preta 2szt
ocynkowany $rednicy 16mm

oraz dlugo$ci 45mm

13

Szpic do w/w preta ocynkowany | 1szt

0 $rednicy 16mm

14

Rura ostonowa z polietylenu, 8m
karbowana, dwuscienna, o

Srednicy 5S0mm

53  ZESTAWIENIE MATERIAL.OW PDF
Lp. Materiat Ilos¢ Uwagi
1 Szafa TL Iszt Obudowa wolnostojaca, z tworzywa
: termoutwardzalnego o wymiarach:
265x800x250 (szer, wys, gieb). Obudowa
I klasy ochronnosci, poziom ochrony
IP44, oraz odporna na promieniowanie
UV. Obudowe¢ montowac na fundamencie
o wymiarach: 265x870x250mm
(szer, wys, gleb).
2 | Licznik tréjfazowy (bezposredni) | 1szt Zabudowac¢ w TL
o parametrach: klasa doktadnosci
dla energii czynnej = 2,0; dla
energii biernej — 3,0. Blokada
ruchu wstecznego tarczy. Prad
bazowy licznika = 10A, prad
graniczny = 40A. Obciazalno$¢
pomiarowa = 400V.
Czestotliwosé pracy 5S0Hz.
Odpornos¢ na napigcie udarowe
>8kV.
3 Szafa TS PDF szt Wyposazenie wg. projektu AKPiA
4 Roztacznik bezpiecznikowy o Iszt Zabudowaé w TL
parametrach: prad znamionowy
20A, wielkos¢ wkiadki
bezpiecznikowej D02, prad
ZwWarciowy ograniczony
wytrzymywany S0kKA, napigcie
znamionowe 400V.
5 Kabel YKY 4x10mm” 25m Zasilanie TL i TS PDF




6 Kabel YKY 4x10mm” 15m Zasilanie szafy sterowniczej dla
istniejacej PS Flukowskiego
7 Kabel YKY 4x1,5mm” 8m Kabel zasilajacy pompy gtéwnej
8 Kabel YKY 4x1,5mm” dm Kabel zasilajacy pompy rezerwowej
9 Kabel YKSY 15x1,5mm’ 8m
10 | Puszka IP65, nap. znamionowe | 2szt
230-400V, II klasa ochronnosci,
wymiary 198x148x96mm
11 Bednarka Fe/Zn 25x4mm 6m
12 Pret uziomowy ocynkowany o 8szt
dhugosci 1,5m., oraz $rednicy
16mm
13 Zacisk wkrecany do w/w preta: | 2szt
ocynkowany o szerokosci 57mm
oraz srednicy czgsci wkrecanej
16mm. Zacisk wyposazony w 4
sruby: M8/20
14 Glowica do w/w preta 2szt
ocynkowana o $rednicy 16mm
15 Y.acznik do w/w preta 4szt
ocynkowany o $rednicy 16mm
oraz dlugosci 45mm
16 | Szpic do w/w preta ocynkowany | 2szt
o0 §rednicy 16mm
17 Rura ostonowa z polietylenu, 21lm

karbowana, dwuscienna, o
$rednicy 50mm

Opracowatl:

Uﬁuﬁ




