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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEDSIEWZIECIA:

UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWE] NA TERENIE AGLOMERAC]I
BARLINEK I MOSTKOWO, GMINA BARLINEK

ZADANIE 2.4.1: Przebudowa sieci wodociggowej i rozbudowa kanalizacji
deszczowej w ul. Sportowej - ROZBUDOWA KANALIZAC]I DESZCZOWE] w
ul. Sportowej

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem:

Przedsiebiorstwo Wodociagowo-Kanalizacyjne ,Plonia” Sp. z 0.0.

ul. Fabryczna 5; 74-320 Barlinek

- Decyzja nr 26/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Barlinka z dn.
23.09.2009 .

- Decyzja nr 29-01/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Barlinka z dn.
18.01.2010r.

- Warunki Techniczne wydane przez PW-K , Plonia” Sp. z 0.0. w Barlinku

- Wizja lokalna terenu.

2. 0ZNACZENIE PRZEDSIEWZIECIA

UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI BARLINEK |
MOSTKOWO, GMINA BARLINEK
ZADANIE 2.4.1: Przebudowa sieci wodociagowej i rozbudowa kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej -
ROZBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ w ul. Sportowej

3. LOKALIZACJA PRZEDSIEWZIECIA
Barlinek, ul. Sportowa i Flukowskiego Obreb 2 Barlinek dz. nr ewid. 648, 660/1, 651/9, 674, 688/7,695/1;

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Ulica Sportowa posiada wpusty deszczowe z odwodnieniem poprzez infiltracjg grunt oraz krotkimi odcinka-
mi w kierunku jeziora Barlineckiego. Ulica Flukowskiego nie posiada odwodnienia nawierzchni drogowej. Istniejacy
sposob odwodnienia jest mato efektywny. Przy wigkszych opadach nastgpujg podtopienia terenu i pasa drogowego.

5. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuije:

- wykonanie kanalizacji deszczowej dla odwodnienia nawierzchni ul. Sportowej i Flukowskiego oraz odwodnienie
skrzyzowania ulic Sportowej i Strzeleckiej.

W ramach inwestycii projektuje sie nastepujace budowle:



- Siec kanalizacji deszczowej

- Separator z osadnikiem Nr 11 i Nr 13

- Przepompownie wéd deszczowych PD-F, PD-S i PD1
- Studnie rewizyjne z kregéw @1000+1200 mm

- Wpusty deszczowe uliczne @450 mm

6. OPIS ROZWIAZAN ODPROWADZENIA WOD DESZCZOWYCH.

Projektuje sie uporzadkowanie systemu odprowadzania wod deszczowych na ulicy Sportowej, Flukowskiego oraz
skrzyzowania ulic Sportowej i Strzeleckiej poprzez nowg kanalizacjg deszczowa,

Uksztattowanie terenu i trudne warunki gruntowo-wodne determinujg rozwigzanie odprowadzenia wod deszczowych
z ulicy Flukowskiego. Ulica ta bedzie odwadniana za posrednictwem czterech wpustow deszczowych potaczonych
siecig PP@160+300 mm wyprowadzong do przepompowni wod deszczowych PD-F poprzez separator z osadnikiem
nr 13. Rurociag tioczny PE@140+160 mm z przepompowni wyprowadzony bedzie do muldy chtonnej zlokalizowanej
w terenie leSnym. Zaprojektowana powierzchnia muldy chtonnej zapewni odprowadzenie wod deszczowych do grun-
tu.

Odwodnienie ulicy Sportowej odbywacé sie bedzie poprzez wpusty deszczowe potgczone siecig PP@160+300 mm
wyprowadzone do separatora z osadnikiem nr 11. Rurociag ttoczny PE@140+160 mm z przepompowni wyprowa-
dzony bedzie rowniez do muldy chionnej zlokalizowanej w terenie leSnym.

Odwodnienie zlewni skrzyzowania ulic Sportowej i Strzeleckiej bedzie si¢ odbywa¢ poprzez wpusty deszczowe pota-
czone siecig PP@160+300 mm wyprowadzone do studni osadnikowej S1 i dalej do skrzynek rozsgczajacych zapew-
niajacych odprowadzenie wod deszczowych do gruntu. Nadmiar wod deszczowych odprowadzany bedzie do prze-
pompowni wod deszczowych PD1 w ul. Strzeleckiej. Rurociag ttoczny PE@125+140 mm z przepompowni wyprowa-
dzony bedzie do skrzynek rozsaczajacych zapewniajacych odprowadzenie wod deszczowych do gruntu utozonych w
ciggu ulicy Sportowej.

Wydajno$¢ przepompowni wod deszczowych i moc silnikéw pomp:

Przepompownia PD-S — 22 I/s; N=1,5 kW

Przepompownia PD-F - 10 I/s; N=1,7 KW

Przepompownia PD1 - 16 I/s; N=1,5 KW

7. ZAKRES RZECZOWY

Catkowita dtugos¢ projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w ramach przedsigwzigcia wynosi 926m.
Zakres rzeczowy objety niniejszym projektem przedstawia si¢ nastepujgco:

Lp. | Wyszczegolnienie Jme;:?y }:Zisrﬁ
1. | Rurociag PP XS $r 160 mm m 88,5
2. | Rurocigg PP XS $r 250 mm m 59,5
3. | Rurocigg PP XS $r 300 mm m 361

4, | Rurocigg PE $r 125 mm m 63,0
5. | Rurocigg PE $r 140 mm m 316,0
6. | Rurocigg PE ér 160 mm m 39,0

8. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Szczegotowe warunki okresla dokumentacja geotechniczna. Niniejszym punkcie przytacza sig podstawowe
dane informacyjne. Z przeprowadzonego rozpoznania wynika, ze w ptytkim podiozu terenu projektowanej inwestycji
wystepujg wzglednie proste warunki gruntowe, w tym takze warunki wodne. Decyduje o tym fakt, ze podtoze stano-
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wig noéne grunty mineralne rodzime piaszczyste. Z przeprowadzonych badan wynika, ze w istotnej z punktu widze-
nia projektowanej inwestycji strefie glebokosciowej podioza, dominujacej czesci przedmiotowego terenu nie wystepu-
ja plytko zalegajace wody gruntowe . Swobodne zwierciadio wod gruntowych zalegato, lub tez zwierciadto lekko
naporowe stabilizowato si¢ na gtebokosci 0,7m p.p.t.

9. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

9.1. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych wytyczy¢ osie trasy sieci kanalizacyjnej majac na uwadze
nadziemne i podziemne uzbrojenie. Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢ i oznakowac¢, a w porze nocnej
oswietlic. Wykopy prowadzi¢ w miare mozliwosci od najnizszych punktow sieci, wykonujac jg odcinkami o zadanej
diugosci do 50 m, majac na uwadze zachowanie na zabudowanych strefach mozliwosci ruchu pojazdow i dojazdow
do nieruchomosci. Na ciagach pieszych wykona¢ ktadki o szerokosci 0,7 m.

Sposob wykonywania wykopdw mechaniczny i recznie na odcinkach po 1,5 m przy skrzyzowaniu z kablami telefo-
nicznymi i energetycznymi, siecig wodociggowa, sasiedztwie stupow. Na odcinkach, gdzie zblizenia trasy kolektora
do innych sieci sa mniejsze niz 1,25 m wykopy nalezy wykonywac¢ recznie lub lekkim sprzetem typu minikoparki. Na
odcinkach o matych zblizeniach w stosunku do istniejacego uzbrojenia przed przystapieniem do robét nalezy wyko-
nac wykopy penetracyjne celem potwierdzenia lokalizacji istniejacego uzbrojenia.

Roboty w zakresie uktadania rurociggéw poprzedza wykonanie wykopow obiektowych pod studnie rewizyj-
ne. Wykopy wykonac jako waskoprzestrzenne o $cianach umocnionych. Wykopy obiektowe pod studzienki nalezy
wykonag jako umocnione obudowami skrzyniowymi stalowymi klasy KS100 i KS60. Przy posadowieniu studzienek w
warstwie gruntow plastycznych wykona¢ podsypke z piasku 20 cm i podioze z betonu 20 cm, natomiast w nasypach
nalezy wymieni¢ 20cm podtoze i utozy¢ podsypke z piasku oraz podioze z betonu 20 cm. Podtoze pod rurociagi
wzmocni¢ na catej diugosci podsypka z piasku grubosci 20cm. W miejscach wystepowania nasypow dokonac wy-
miany gruntu do gtebokosci wystepowania gruntu no$nego.

9.2. Uktadanie rurociagow

Rurociagi uktadane w ziemi winny mie¢ podioze naturalne stanowiace nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturainej
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480 dajace sie wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu prze-
wodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu) niewykazujace zagrozenia korozyj-
nego.

W przypadku, gdy nie jest spetniony warunek podioza z naturalnego gruntu sypkiego, nalezy wykona¢ podsypke z
piasku gr. 20 cm na wiokninie filtracyjnej. W miejscach wystepowania gruntéw o matej no$noéci (nasypy) wykona¢
wzmocnienie geokratg z podsypka 20 cm piasku.

9.2.1. Podtoze pod rurociag

Przypadek A - wystepowanie gruntow zwartych (gliny, ily), luznych plastycznych i nasypowych:

Rzedna dna wykopu wykona¢ 20 cm nizej projektowanej nastepnie wykona¢ podsypke z piasku zaggszczonego
grubosci 20 cm a nastepnie obsypke z piasku z zageszczenie do minimum 85% zmodyfikowanej proby Proctora,
sposobem recznym lub lekkim sprzetem.

Zasypke nad rurg - prowadzi¢ dowozonym gruntem piaszczystym, zwirem lub pospétka do wysokosci minimum
20cm nad wierzch rury. Dalszg zasypke prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem stosujgc rowniez grunt piaszczysty
dowozony.

Przypadek B - grunty mineralne piaszczyste

Postepowanie jak w przypadku A dla podsypki i zasypki. Dalszg zasypke prowadzi¢ warstwami z zaggszczeniem
stosujgc rowniez grunt piaszczysty dowozony. Dalszg zasypke gruntem rodzimym mineralnym mozna stosowac tylko
poza drogami i przejazdami.



Grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosic 0,2 m.
Odchylenia grubosci warstwy nie moze przekracza¢ +/-3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny by¢ wykonane bezposred-
nio przed utozeniem przewodu.

Rurociagi powinny by¢ uktadane zgodnie z wymogami producentow.

Przed zasypaniem przewodéw, po ich zmontowaniu, nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego.

9.2.2.Podsypka, obsypka i zageszczenie

Przed zasypaniem wykopu jego dno nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie moze spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej po-
nad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,3 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej
powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, niespoisty, drobno- lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-
02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczeg6inym uwzgled-
nieniem wykopu pod ztgcza.

Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wyko-
nac ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej
dokonuije sie piaskiem warstwami co 0,3 m z jednoczesnym zageszczeniem. Zasypka wykopow obiektowych prowa-
dzi¢ warstwami co 30 cm z zageszczaniem do stopnia 0,6+1,0. Do zasypki uzy¢ piasku stabilizowanego cementem
(sucha zaprawa betonowa).

9.2.3. Roboty instalacyjno-montazowe

Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy spadkéw zgodnie z Dokumentacjg,
Projektowg, Dla zapewnienia odpowiedniego utoZenia przewodu zgodnie z projektowang osig, przez punkty osiowo
trwate oznakowane na tawach celowniczych nalezy przeciggna¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest cieza-
rek pionu migdzy dwoma celowniczymi.

Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperéw stalych znajdujacych
sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére moga stanowic np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen powstatych
w czasie transportu i skladowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ zwracajac szczegolng uwage na kielichy i
bose korce rur. Rury uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowaé poza strefg montazowa,
Rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krazkow, wielokrazkdw lub dzwigéw. Nie-
dopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury ciezkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszcza¢ we wiasciwym potozeniu, gdy sg podwieszone
i dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkéw przewoddw do wykopu powinno byé prowadzone
na przygotowane i wyréwnane ze spadkiem podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowana osig i spadkiem przewodu oraz Scisle przylegaé
do podtoza na catej swej diugosci, co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi.
Dla wykonania ztgczy przewodow nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd na-
lezy dostosowa¢ do $rednicy i rodzaju ztaczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekraczac +/- 10mm.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w zadnym
punkcie przewodu przekroczy¢ +/- 3mm i nie mogg powodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego
zmniejszenia do zera.



9.2.4. Montaz przewodoéw PP i PE

Przewody z PP i PE montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakze z uwagi na zmniejszong,
elastyczno$c tego materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywac potaczenia w temperaturze nie nizszej
niz + 5°C. Montaz w umocnionym wykopie, odwodnionym w migjscach wystepowania wody gruntowej.

Przejscia poprzeczne pod drogg Powiatowg nalezy wykona¢ metodg przecisku w stalowych rurach ostonowych
wg planéw sieci.

Przej$cia poprzeczne rurociggdw tlocznych pod rowamii ciekiem nalezy wykona¢ przewiertem sterowanym wg
oznaczen na profilach sieci.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno¢. Szczegotowe warunki
montazu réznych rodzajow ztacz z PP i PE sg podane przez producentéw tych wyrobow. Montaz przewodow nalezy
wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

10. PROBA SZCZELNOSCI, 0ZNAKOWANIE

Proba przewodow kanalizacyjnych z PP i PE:

Przewody kanalizacyjne nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnoci na eksfiltracjg — przenikanie wod
lub $ciekow z przewodu do gruntu.
Jako pierwsze nadanie nalezy wykona¢ prébe szczelnosci na eksfiltracje:

Probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o diugosci rownej odlegtosci migdzy studzienkami rewizyjnymi.
Caly badany odcinek przewodu powinien by¢ zastabilizowany przez wykonanie osypki, a w miejscach fukow i diuz-
szych odgatezien czasowo zabezpieczony przed rozszczelnieniem sig ztacz podczas wykonywania prob szczelnosci.

Producent dopuszcza zakrycie gruntem (obsypka) catych rurociagow przed wykonaniem prob szczelnosci w
przypadku zamontowania rur z uszczelkg szczelna,
Wszystkie otwory badanego odcinka powinny by¢ doktadnie zaslepione za pomocg balonu gumowego, korka lub
tarczy odpowiednio uszczelnionych oraz umocowanych w sposob zabezpieczajacy ztacza przed rozluznieniem pod-
czas proby.

Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.

Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedna nizsza, o co najmniej 0,5 m
w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

Po napetnieniu przewodu woda i osiagnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadta wody na wysokosci
0,5 m ponad goma krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek
przewodu pozostawi¢ przez 1 godzing w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sig poziomu wody w stu-
dzienkach. _

Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci, nie powinno byé ubytku wody w studzience gomej. Czas
préby wynosi:
30 min — dla odcinka przewodu do 50 m,
60 min — dla odcinka przewodu powyzej 50 m.

Pozytywna proba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje rowniez, ze przewdd o uszczelnieniu szczelnym za-
chowuje szczelnos¢ na infiltracje, wobec czego wykonanie jej moze by¢ zaniechane.
Probe szczelnosci rurociagow technologicznych nalezy wykonac i odebra¢ zgodnie z normg PN-B-10725; 1997.

11. SIEC KANALIZACYJNA
Sie¢ stanowi:

- Kolektory deszczowe

- Przykanaliki wpustow deszczowych



11.1 Rozwiazania i materiaty

Rury strukturaine dwuscienne z rdzeniem jednolitym z wewnetrzna $cianka gladka i zewnetrzng profilowa-
ng, kielichowe. Materiat: polipropylen kopolimer blokowy, z uszczelkg, o sztywnosci obwodowej SN 8 kN/m?
@160+300 mm. Sie¢ ukiada¢ ze spadkami wg profilu. Odcinki sieci oznaczone na mapach wykona¢ metodg przeci-
sku z rur tworzywowych o podwaojnej Sciance PE @200 i 300 mm. Alternatywnie wykona¢ metodg przecisku w stalo-
wych rurach ochronnych. Podtgczenia od wpustéw deszczowych wg oznaczen na mapach wykona¢ przy przejsciu
poprzecznym rowniez metoda przeciskow.
Przykanaliki
Rury strukturalne dwuscienne z PP o $ciankach wewnetrznych gtadkich z uszczelkg wargowa @160 mm i spadkiem
minimalnym 1,0%, stanowig podtaczenia odptywow od wpustow deszczowych do kolektora.

11.2. Obiekty na sieci kanalizacji deszczowej

- Studzienki rewizyjne

- Studzienki wpustoéw deszczowych

- Separatory do podczyszczania wod deszczowych
- Skrzynki rozsaczajace

- Studzienka osadnikowa

- Mulda chtonna

11.3. Studzienki rewizyjne

Studnie rewizyjne z kregow zelbetowych &1000 i 1200 mm przy gtebokosci powyzej 1,5 m z prefabrykowa-
nym elementem dennym z betonu B45 tgczonych na uszczelki. Kineta w studni wykonana ze spadkiem 0,5+1,0%,
réznica rzednych doptyw-odptyw 1+2 cm. Studnie przelotowe, podiaczeniowe i kaskadowe z przykryciem komory
roboczej plyta nadstudzienng &1470 mm z otworem 625 mm. Zwienczenie stanowig wiazy rewizyjne zeliwno -
betonowe klasy C-250 i D400. Przejscia przewodow przez $ciany w zamontowanych fabrycznie przejciach szczel-
nych.

W studzienkach kaskadowych montowane przejcia szczelne do potaczenia kaskadowego ze spadkiem w
rurze pionowej, umieszczonej na zewnafrz studzienki.

Podtgczenia doptywow bocznych kanalizacyjnych w $cianie studni wg kaskady bez doptywu w dnie dla h do
0,5 m nad dnem studni poprzez tuleje przejscia w betonie. Przy wigkszych wysoko$ciach kaskad z doptywem dolnym
za posrednictwem rury spadowej montowanej na zewnatrz studni. Natomiast wszystkie elementy betonowe i zelbe-
towe jak studnie kanalizacyjne, wymagaja niezaleznie od wystepujacych warunkow stosowania izolacji powtokowej
na powierzchni zewnetrznej powloki bitumicznej. W przypadku, gdy studnia znajduje sig w wodzie gruntowej nalezy
zastosowaé nowocze$niejsze materiaty izolacyjne firmy. Powierzchnie pionowe studni zabezpieczy¢ dwoma war-
stwami $rodka uszczelniajacego wodoszczelnego wilosci 1,5 kg/m?2i 1,0 kg/m? wewnatrz i na zewnatrz powtokg
bitumiczna.

11.4. Studzienki wpustow deszczowych ulicznych

Studzienki $ciekowe do wpustéw ulicznych o $rednicy wewnetrznej DN450 mm z betonu B45 wg normy DIN
4052 i Aprobaty Technicznej Instytutu Badawczego Drog i Mostow AT/2001-04-1194 z ptytg odcigzajaca, Wpusty z
osadnikiem gtebokosci 0,6 m. Zwienczenie stanowi wpust deszczowy zeliwny forma ptaska, 500x500mm z wkiadke,
amortyzujaca i 4 zigczami Srubowymi.



11.5. Separatory wod deszczowych
Tab. Nr 1: Zestawienie ilosci odprowadzanych $ciekdw deszczowych

OZNACZENIE ZLEWNIAF £LEWNIA WOPLYA SCERON Qroczny Qusr
KANALU ZRED. Fzr Qs Qm Qsrgodz
[ha] [ha] [i/s] [I/s] [m3/h] [m3/rok] [m¥d]

KD-$1.1 0,175 0,14 12,9 2,1 19,15 770 8,54
KD-F* il ;g ,54“

" 0,937 0,31" ' 11,25 102,60 4125 45,75
K Razem 0,75 REZT
' 68,90

*- zlewnia ul. Sportowa, Flukowskiego **. zlewnia ul. Sportowa

Dla okre$lonych przeptywow maksymalnych i miarodajnych przyjeto podczyszczanie odprowadzanych Scie-
kow deszczowych gtownie z zawiesin i ropopochodnych. Substancje ropopochodne, zwazywszy na natezenie ruchu
wystapig w $rednich ilosciach. Skuteczne usunigcie zawiesin zapewni réwniez usuniecie pozostatych zanieczysz-
czen (ropopochodne, metale cigzkie) Stezenia wskaznikow zanieczyszczen w odptywie do kolektora odbiornika nie
beda wieksze niz:
Zawiesina 0go6lna100 mg/dm?
weglowodory ropopochodne 15 mg/dm3
Dla dwaoch ciggow kolektoréw dobrano:
- Separator nr 11 w konstrukcji betonowej z osadnikiem i wewnetrznym baypassem
Q=10/100 I/s; pojemnos$¢ osadnika 1018 dm3; $rednica zewnetrzna 1500 mm.
- Separator nr 13 w konstrukeji betonowej z osadnikiem i wewnetrznym baypassem Q=10/100 I/s; pojemno$¢ osad-
nika 1018dm3; $rednica zewnetrzna 1500 mm.
Separatory montowa¢ w umocnionym i odwodnionym wykopie na podlewce z betonu grub 20 cm.

11.6. Skrzynki rozsaczajace
Przy montazu skrzynek nalezy stosowac si¢ do instrukcji producenta.

Nalezy wykona¢ wykop o glebokosci wiekszej o min. 40 cm od wielkosci modutu skrzynek rozsaczajgcych.
Podtoze powinno by¢ gtadkie i wypoziomowane bez wystajacych punktow i ostrych progéw. Na dnie wykopu nalezy
roztozy¢ geowtoknine o parametrach podanych ponizej. Na roztozonej geowtdkninie nalezy utozy¢ skrzynki rozsgcza-
jace i caly modut skrzynek starannie owingé geowlokning na zakfadke co najmniej 15 cm. Do obsypki nalezy uzy¢
mieszanki zwiru o uziarnieniu 3-5 mm (bez ostrych krawedzi, najlepiej zwir ptukany).

Przed doptywem do skrzynek rozsgczajacych nalezy umiejscowi¢ studnie z osadnikiem i z zamontowanym
filtrem. Modut skrzynek rozsaczajacych nalezy odpowietrzyé po przeciwnej stronie doptywu wod deszczowych za
pomoca rury wywiewnej fi 160 mm. Rure wyjsciowa umiescic u gory skrzynek.

Wymagane zageszczenie gruntu wokot skrzynki 95% wartosci Proctora.
Skrzynki rozsaczajace to elementy sktadajace sie z:

- skrzyni azurowej z polipropylenu

- geowtokniny

- klipsow faczacych

- rurek taczacych

- krocca PCV fi 160 mm

Geowloknina musi posiada¢ nastepujace parametry:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie 15,6 kN/m

- wodoprzepuszczalnose — 90,27 1/m?/s



- masa powierzchniowa — 250 g/m?
- grubo$¢ - 2,9 mm

11.7. Wytyczne wykonania przeciskow
Przeciski
Przeciski wykonywaé nalezy pod wskazanymi przej$ciami siecig metodg sterowalna z pilotem. Zakres wykonania
przecisku:
- wykonanie komory startowej i wylotowej
- petne umocnienie grodzicami stalowymi
- wykonanie odwodnienia komér [w przypadkach nawodnionych
- montaz maszyny przeciskowej i urzadzen zasilajgcych
- wykonanie przecisku z uzyciem rur ostonowych z PE-100 lub stalowych z hutniczym zabezpieczeniem przed koro-
Zjg ptaszczem z PE
- montaz rury przewodowej w przecisku

Montaz w studni istniejacej wykona¢ stosujac wytaczenie odcinka sieci poprzez zakorkowanie odptywu w
studni poprzedzajacej i montaz pompy przenosnej z tymczasowym rurociggiem ttocznym wyprowadzonym do studni
kolektora ponizej. Roboty wykona¢ w porze bezdeszczowej w systemie trojzmianowym bez przerw.

11.8. Mulda chfonna

Wody opadowe po oczyszczeniu na separatorach odprowadzane sg do muldy chtonnej znajdujacej sie w
lesie. Wykonanie systemu odprowadzenia w grunt jako jedna mulda o diugo$ci 59m, szerokosci 3m i gigbokosci
1.3m oraz nachyleniu skarpy 1:1. Mulda chionna wykonana ze zwiru o uziarnieniu 4-8mm z owinigciem geowtokni-
na o wysokosci 80 cm przez pierwsze 30m od komory rozptywowej. Po owinigciu geowtokning na zaktad wykona¢
obsypke z piasku pionowa nad widkning gr. 20cm. Mulde zakonczy¢ szeregiem plyt zbrojonych ekologicznych w
strefie przybrzeznej.
Doprowadzenie $ciekow deszczowych do muldy chionnej po separatorze za pomocg przepompowni do komory
rozdzielczej z kregow ®1200 mm z wiazem zeliwno betonowym ® 600 mm. Od komory wyprowadzi¢ dwa przewody
odprowadzajgce. Pierwszy PP ®250 mm odprowadzajacy wody deszczowe do $rodka muldy, drugi o $rednicy PP
100 mm bezposrednio do gruntu. U géry komory wykona¢ okienko przelewowe o wymiarach 25x15mm z siatka
spetniajaca role sitka, w celu pozwolenia wylewania si¢ nadmiaru wody na wierzch muldy.

11.9. Przepompownie wod deszczowych PD-S, PD-F i PD1

Obudowa :

e Prefabrykaty betonowe Dn 2,0 m; B45, faczone na uszczelki elastomerowe. Krag denny peiny prefabrykowany

e Pomost obstugowy stal kwasoodporna. uchylny z drabinkg ztazowa,

e W dnie komory wykona¢ skosy 45° i szerokosci ok. 40 cm oraz podlewke konstrukeyjng grubosci 10 cm; z B25

o Wiaz ze stali kwasoodpornej., zamykany na kiédke o wymiarach 800x900 mm - wzmocnione, umozliwiajacy
swobodny demontaz pomp

Wyposazenie dodatkowe i sterowanie przepompowni :

1. sterownik swobodnie programowalny z komunikacjg GSM/GPRS 11, miernik elektromagnetyczny mocowany w

tablicy 10/20

2. pulsacyjny sygnalizator $wietiny awarii umieszczony w szafie oraz dzwigkowy

3. grzatka elektryczna z termostatem

4. lampa jarzeniowa

5. gniazdo 220V

6. gniazdo 24V




7. wytacznik roznicowopradowy
8. stycznik TSM 1
10. zabezpieczenie przed suchobiegiem
12. wytgcznik gtowny
13. obudowa rozdzielni przepompowni z tworzywa sztucznego
14. gniazdo awaryjnego zasilania z agregatu pradotwérczego
Wykonanie przepompowni:
Wykop o $cianach pionowych w Sciance szczelnej z grodzic GZ42 lub szalunkow, odwodniony igtofiltrami do jeziora.
Montaz przepompowni:
- Podbudowa : - podsypki piaskowo-zwirowa o gr. min. 0,20 m
- plyta fundamentowa z bet. min. B15 o gr. min. 0,15 m.

Podsypka winna by¢ zageszczona (0,95 wg Proctor'a ), a jej powierzchnia zapewnia¢ swobodny odptyw wody
- Powierzchnie zewnetrzne studni zaizolowa¢ masg bitumiczng,
- Umiesci¢ zbiomik w odwodnionym i umocnionym wykopie, zgodnie z Instrukcja dostarczang przy dostawie;
- Wykona¢ obsypke piaszczystg z zageszczeniem warstwami do 0,95 wg Proctora z jednoczesnym wyjmowaniem
konstrukcji wzmocnienia wykopu
- Podtaczyé rurociagi do kréccow przepompowni;
- Wykona¢ zasypke wykopu
- Wykona¢ fundament pod rozdzielnie zasilajgco-sterujaca pompowni.
- Zamontowa¢ wyposazenia pompowni wg opisu zbiornika pompowni;
- Zamontowa¢ pompy, rozdzielnig zasilajgco-sterujaca oraz sond.
Wyposazenie :
PD-S - Pompa zatapialna Q=22 I/s H=4,6 m, N=1,5 kW - 1 robocza + 1 rezerwowa zabezpieczenia przed przegrzaniem
PD-F - Pompa zatapialna Q=10 I/s H=7,0 m, N=1,7 kW - 1 robocza + 1 rezerwowa zabezpieczenia przed przegrzaniem
PD1 - Pompa zatapialna Q=16 I/s H=4,6 m, N=1,5 kW - 1 robocza + 1 rezerwowa zabezpieczenia przed przegrzaniem
e  Prowadnica pompy rura &2" L=3200 mm
e (Gniazdo na zuraw do wyciggania pomp
e Drabinka ztazowa z wycigganym podchwytem i pomostem uchylanym ze stali nierdzewnej
e Sonda hydrostatyczna poziomu z rejestratorem i sterownikiem pracy pomp
Rurociagi i armatura

e Rurociagi stal kwasoodporna o potaczeniach kotnierzowych $rednicy 114+194 mm.

e Armature stanowig : zasuwa zeliwna kotnierzowa DN 50, zawér zwrotny Zeliwny kotnierzowy kulowy

DN114+194.

e Ksztaltki kolana hamburskie z wywijkami i kotnierzami luznymi, trojniki skosne kofnierzowe kute
Przejscia rurociggow przez ciany w tulejach stalowych lub PVC wklejanych na prefabrykacii kregow z uszczelnie-
niem tancuchem uszczelniajgcym.

12. ZAEOZENIA DO PROJEKTOWANIA PRZEPOMPOWNI CZESC
ELEKTRYCZNA

12.1. Zasilanie przepompowni.

Zasilanie przepompowni z szafek energetycznych z najblizszych stupéw wg TWP wydane prze Rejon Energetyczny
Barlinek.

Wytyczne sterowania przepompowni:

- wykona¢ szafke przylaczenia z pomiarem i zabezpieczeniem wg WTP Zaktadu Energetycznego jako element od-
dzielny zlokalizowany przy szafie sterowniczej
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Wyposazenie szafy sterowniczej:

1. pulsacyjny sygnalizator Swietlny awarii schowany w szafie oraz dzwiekowy

2. grzatka elektryczna z termostatem

3. lampa jarzeniowa

4. gniazdo 220V

5. transformator 24V

6. wytacznik réznicowopradowy

7. stycznik TSM 1

8. przekaznik zaniku i kontroli faz

9. zabezpieczenie przed suchobiegiem

10. Sterownik swobodnie programowalny z komunikacjg GSM/GPRS dostawa i montaz

11. miemik elektromagnetyczny mocowany w tablicy 10/20

12. licznik godzin pracy

13. wytacznik gtowny

14. obudowa szafy sterowniczej z tworzywa sztucznego

15 System monitoringu pracy i przekazu informacji GPRS do jednostki centralnej na oczyszczalni Sciekow.
Sterowanie pracg pomp w funkcji poziomu $ciekéw odbywa sie przy pomocy sondy hydrostatycznej poziomu .

13. WYTYCZNE WYKONYWANIA I UWAGI OGOLNE DLA WYKONAWCY
Obowigzujg odpowiednie przepisy:
13.1. Warunkow technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych.

Zeszyt nr 3 wydawnictwa COBRTI Instal
13.2. Warunkow technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.

Zeszyt nr 9 wydawnictwa COBRTI Instal oraz odpowiednie instrukcje wykonania i odbioru, wydane przez
producentow, zastosowanych przewodow i elementoéw projektowanych sieci.
13.3. Rozporzadzenie Min. Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi oraz ich usytuowanie Dz. U. Nr.43 poz. 430.
13.4. W zakresie robét prowadzonych w pasach drég wojewddzkich obowigzuja warunki wydane przez Zarzad Drog
Wojewddzkich w Koszalinie
13.5. Wykonawce robét obowigzujg ustalenia i wymogi zawarte w Informacji BIOZ do projektu budowlanego.
13.6. Po wykonaniu i domierzeniu wykonanych sieci, nalezy przebieg trasy oznakowaé przez:
utozenie taSmy znacznikowej w wykopie 30 cm ponad wierzch rury z odpowiednim kolorem i napisem
wykonanie zewnetrznych oznakowan trasy, odgatezien i armatury na stupkach
13.7. Przed przystapieniem do robot ziemnych o terminie ich rozpoczecia powiadomié wszystkich wiascicieli uzbro-
jenia podziemnego, a nastepnie przeprowadzi¢ probne przekopy w celu szczegotowego ustalenia lokalizacji uzbroje-
nia.
13.8. Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami technicznymi, przestrzegajac normy BN-
85/8836-02
W przypadku natrafienia na nieokre$lone uzbrojenie podziemne, nalezy powiadomié¢ uzytkownika w/w uzbrojenia i
dalszy tok postepowania uzgodni¢ wpisem do dziennika budowy.
Uktadanie rur w wykopie prowadzié¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi COBRTI INSTAL.
Proby szczelnosci kanatu, studzienek po uprzednim przeptukaniu wykona¢ zgodnie z wytycznymi instrukcji oraz
obowigzujacymi normami w tym zakresie.
Przed wykonaniem obsypki rur i zasypki wykopu zgtosi¢ do OPGK celem dokonania inwentaryzacji syt.-wys. utozo-
nych przewodow.
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W czasie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP w zakresie transportu, sktadowania materiatow, za-
bezpieczania wykopow, oznakowania miejsc niebezpiecznych.

Wszelkiego rodzaju odstepstwa w stosunku do zalozen projektowych wymagajg natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru.

Prace ziemne oraz inne zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzo-
ne w obrgbie bryly korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewien nalezy wykona¢ w sposéb
najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

W przypadku dokonania podczas prac ziemnych odkrycia kopalnych szczatkow roslin lub zwierzat niezwlocznie
powiadomi¢ Wojewode, a jezeli to nie jest mozliwe to Wojta Gminy.

14. WYKAZ NORM ZWIAZANYCH

PN-88/B 04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-86/B 02480  Grunty budowlane. Okreslenie, symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-66/B 06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-74/B 02481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.

PN-81/B 10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-92/B 01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-86/B 09700 Tablice orientacyjne do oznaczania przewoddw wodociggowych

PN-92/B 10729 Studzienki kanalizacyjne

COBRTI INSTAL Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych PN-S

02204 Odwadnianie drog.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Winturski
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