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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

dla przedsiewziecia:
Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie aglomeracji Barlinek i Mostkowo,
gmina Barlinek

ZADANIE NR 2 - ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNYCH NA TERENIE MIASTA BARLI-
NEK

ZADANIE 2.4.1 - Przebudowe sieci wodociagowej i rozbudowe kanalizacji deszczowej
w ul. Sportowej - ROZBUDOWA KANALIZAC]JI DESZCZOWE] w ul. Sportowej

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie infor-
macji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdro-
wia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) wykonawca robét budowlanych przed przystgpieniem do ich wy-
konania zobowigzany jest do sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — wg pkt.
opisu j.n..

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ re-
alizacji poszczegodlnych obiektow

Zakres robét obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej. Dla sieci wykonane bedg przytacza do
wpustow deszczowych.

Zakres wykonania sieci kanalizacyjnej obejmuje wykonanie:

e Siec¢ kanalizacji deszczowej

1.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow
W pierwszej kolejnosci projektuje sie wykonanie:
Kanalizacja deszczowa:

e przepompownie wod deszczowych,

e sieci kanalizacji deszczowej,

e siegaczy do wpustdw deszczowych.

1.3. WyKkaz istniejacych obiektow budowlanych
Istniejgce obiekty budowlane na przedmiotowym terenie to:

e drogi asfaltowe i gruntowe, place manewrowe,

e ciggi dla pieszych,

e zabudowa jednorodzinna zagrodowa z usytuowaniem budynkéw wzdtuz istniejgcych cia-

goéw komunikacyjnych,

e napowietrzna linia energetyczna i telekomunikacyjna,

e infrastruktura podziemna, t.j.;

e sieci wodociggowe,

e kable telekomunikacyjne,

e kanalizacja telekomunikacyjna,

e sieci energetyczne.



2. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore
moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony lub w inny sposdb zabezpieczony przed wejsciem
0s6b postronnych. Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ drogi dojazdowe, miejsca postojowe
dla maszyn oraz place sktadowania materiatéw budowlanych. Miejsca sktadowania materiatow i
drogi utwardzi¢ w sposdb zapewniajgcy mozliwos¢ ruchu transportu ciezkiego. Ponadto miejsca
sktadowania wypoziomowac¢ i odwodnic.

Na terenie budowy nalezy zapewnic¢ pobdr energii i wody dla celéw technologicznych i
socjalnych. Rozdzielnie pradu wykonac i utrzymywac w taki sposdb, aby nie stanowity zagroze-
nia pozarowego, wybuchowego, a takze chronity przed porazeniem. Ponadto rozdzielnie zabez-
pieczy¢ przed dostepem osdb trzecich.

Wszystkie maszyny i urzadzenia techniczne winny by¢ montowane, eksploatowane i ob-
stugiwane zgodnie z instrukcjg, producenta oraz posiada¢ oceny zgodnosci wymagane przepi-
sami szczegétowymi. Operatorzy maszyn powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

W zwigzku z transportem materiatow ciezkich nalezy zabezpieczy¢ ich transport przy
pomocy urzgdzen mechanicznych.

Materiaty sktadowa¢ w sposdb wykluczajgcy mozliwo$é wywrdcenia, zsuniecia, rozsunie-
cia lub spadniecia. Przy sktadowaniu materiatéw zachowaé nastepujgce warunki: odlegto$é od
miejsc pracy min. 5 m, odlegtos¢ od ogrodzen i zabudowan min 0.75 m, materiaty drobnicowe
uktadac w stosy o wysokosci do 2.0 m, w warstwach nie przekraczajgcych 10 workow.

Roboty ziemne prowadzone bedg mechanicznie z uwzglednieniem recznego wyréwnania
dna wykopu. Przed przystgpieniem do robdt nalezy ustali¢ strefy ochronne wzgledem sieci
uzbrojenia terenu, w przypadku bezposredniego sasiedztwa kierownik budowy w uzgodnieniu z
ich administratorami ustala bezpieczng, odlegtos¢. Wykopy ze Scianami pionowymi nie umoc-
nionymi moga by¢ wykonywane do gtebokosci 1.0 m. w przypadku braku obcigzenia naziomem.
Wykopy o wiekszej gtebokosci nalezy wykonywaé ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym. Pod-
czas wykopu mechanicznego nalezy: wyznaczy¢ strefe niebezpieczng, koparke ustawi¢ w odle-
gtosci min. 0.6 m poza granicg, odtamu naturalnego, zabroni¢ przebywania komukolwiek po-
miedzy wykopem a koparkg, nawet podczas przerwy w pracy.

W zwigzku z transportem materiatéw dtugich (deski, rury, itp.) nalezy zabezpieczy¢ ich
transport przy pomocy urzgdzen mechanicznych.

e Nalezy wykona¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy przed rozpoczeciem
robét budowlanych, co najmniej w zakresie:
o Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych.
o Wykonania drdég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla po-
jazdéw uzywanych na budowie.
o Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,,mediami” oraz
odprowadzania lub utylizacji sciekow.
o Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych.
Zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego.
o Zapewnienia tacznosci telefonicznej.

o



o Urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
W szczegodlnosci nalezy wykonac i zastosowac:
o Teren budowy lub robét nalezy ogrodzic¢ albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejscie

osobom nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdét nie jest
mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w
razie potrzeby zapewnié staty nadzdr. Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ w taki
sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$é ogrodzenia powinna
wynosi¢, co najmniej 1,5 m.
Strefe niebezpieczng ogrodzi¢ i oznakowaé w sposéb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym. Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze li-
niowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej
niz 1/10 wysokosci, z ktdrej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.
Szerokos¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna
wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. Pochylnie, po ktérych
dokonuje sie recznego przenoszenia towardw, nie powinny mieé spadkéw wiek-
szych niz 10%. Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek nie mogg byé nachylone
wiecej niz:

= dla wézkéw szynowych — 4 %;

»  dla wézkdéw bezszynowych — 5%;

= dlataczek — 10%.
Drogi komunikacyjne dla wdézkdéw i taczek usytuowane nad poziomem terenu
powyzej 1 m, zabezpieczy¢ balustradg. Balustrada, powinna sktadac sie z deski
kraweznikowej, o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wyso-
kosci 1,1 m. Wolna przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg, a poreczg nalezy
wypetni¢ w sposdb zabezpieczajacy pracownika przed upadkiem z wysokosci.
Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75 m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem.
Wyijscia z magazyndw oraz przejscia pomiedzy budynkami wychodzgce na drogi
zabezpieczy¢ poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w
inny sposdb,
Przed skrzyzowaniem drdg z napowietrznym liniami elektroenergetycznymi, w
odlegtosci nie mniejszej niz 15 m, ustawi¢ oznakowane bramki, oswietlone w wa-
runkach ograniczonej widocznosci, wyznaczajgce dopuszczalne gabaryty przejez-
dzajacych pojazddw,
Przejscia i strefy niebezpieczne nalezy oswietli¢ i oznakowac¢ znakami ostrzegaw-
czymi lub znakami zakazu.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wy-
znaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy,

Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢, utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca do sktado-
wania materiatéw i wyrobow. Sktadowiska materiatéw, wyrobdw i urzgdzen
technicznych wykonaé w sposéb wykluczajgcy mozliwosé wywrécenia, zsuniecia,
rozsuniecia lub spadniecia sktadowanych wyrobdéw i urzadzen.
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W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebez-
piecznych nalezy informacje o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych,
umieszczonych w widocznych miejscach. Towary te, na terenie budowy, nalezy
przechowywac i uzytkowac zgodnie z instrukcjami producenta. Substancje i pre-
paraty niebezpieczne przechowywacd i przemieszcza¢ na terenie budowy w opa-
kowaniach producenta.

Przechowywanie i sktadowanie materiatdw na budowie winno sie odbywaé w taki
sposob, aby zapewnic petne bezpieczenstwo pracownikom, ktérzy ich bedg uzy-
wad.

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepiséw techniczno-
budowlanych oraz przepisdw przeciwpozarowych. Drogi i wyjscia ewakuacyjne,
wymagajgce oswietlenia, zaopatrzyé, w przypadku awarii oswietlenia ogdlnego
(podstawowego), w oswietlenie awaryjne zapewniajagce dostateczne natezenie
o$wietlenia.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustali¢ przebieg istniejgcych tras me-
didw, i zapoznac z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty bu-
dowlane. Teren budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz,
w zaleznosci od potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do cha-
rakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia
budowy, fizycznych i chemicznych witasciwosci substancji znajdujgcych sie na te-
renie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych pod-
czas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystapienia
Zagrozenia j.w. wynikajg z prowadzonych robé6t budowlanych, takich jak:
wykopy waskoprzestrzenne umocnione,
wykopy szerokoprzestrzenne,
montaz pompowni i ttoczni Sciekdw,
montaz studni kanalizacyjnych,
wykonywanie wykopow urzgdzeniami zmechanizowanymi,
wystepowanie osuwisk i przebi¢ wodnych,
transport materiatdw (o ciezkiej masie wtasnej, duzych gabarytach) niezbednych do
budowy sieci kanalizacyjnej,
odwodnienia wykopdw.
Jako czas wystepowania zagrozen podczas realizacji robét budowlanych przewiduje sie
okres od rozpoczecia budowy kanalizacji sanitarnej do jej zakonczenia.

Robotami budowlanymi, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegdblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg miedzy in-
nymi roboty ziemne w przypadku, ktorych wystepuje mozliwos$é przysypania ziemig, upadek do
gtebokiego wykopu. Niebezpieczenstwo takie istnieje w kazdej fazie prowadzenia robét ziem-
nych, oraz montazowych w wykopie w przypadku nie wykonania zabezpieczenia wykopdéw o
Scianach pionowych.



W takcie prowadzenia robét ziemnych koparkami istnieje mozliwos¢ uderzenia pracow-
nikdw znajdujacych sie w zasiegu jej pracy ramieniem, lub tyzka.

Dotyczy to przede wszystkim urzgdzen dzwigowych uzywanych przy robotach budowlano
— montazowych pracujacych w poblizu w/w linii elektroenergetycznych. Zagrozenie bedzie wy-
stepowato przez caty okres pracy w poblizu tych linii. Zagrozenie to bedzie wzrastato przy wy-
stgpieniu niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych (np.; mgty, opady deszczu).

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szcze-
gblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemig, lub upadku z wysokosci:

e Roboty ziemne zwigzane z budowag sieci wodociggowej, przy ktérych realizacji bedg wy-
konywane wykopy o Scianach pionowych bez rozparcia, o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m

O zagrozienie przysypaniem - zagrozenie wystepuje w miejscu wykonywania robot,
przez caty okres istnienia wykopdw,

O zagrozenie porazeniem przez prad, wybuch gazu, zalanie wodga, wystepujace przy
prowadzeniu robot w poblizu kabli elektroenergetycznych, przewodéw gazo-
wych, wodociggowych. Wystepuje przez caty okres prowadzenia wykopéw w po-
blizu tych sieci,

o zagrozenie upadkiem do gtebokiego wykopu. Wystepuje przez caty okres prowa-
dzenia wykopdéw w ich miejscu,

o zagrozenie uderzeniem przez ramie koparki dla ludzi znajdujacych sie w zasiegu
jej pracy. Wystepuje przez caty okres prowadzenia wykopdw w ich miejscu.

e Roboty budowlano-montazowe wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii elektro-
energetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

o 3,0 m-dlalinii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kW,

o 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kW, lecz nie przekraczajgcym
15 kW.

o 15,0 m - dla linii z napowietrzng siecig 110 kW.

O zagrozenie porazenia prgdem. Dotyczy to przede wszystkim urzadzen diwigo-
wych uzywanych przy robotach budowlano-montazowych pracujacych w poblizu
w/w linii elektroenergetycznych. Zagrozenie bedzie wystepowato przez caty okres
pracy w poblizu tych linii. Zagrozenie to bedzie wzrastato przy wystgpieniu nie-
sprzyjajacych warunkéw atmosferycznych (np.: mgty, opady deszczu).

e Roboty budowlane przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania substancji chemicz-
nych lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
Wszystkie roboty, ktére mogg by¢ prowadzone w temperaturze ponizej -10°C.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych wystepujg-
cych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac. Dla pracownikdéw
powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 25.05.1996 r., sg nastepujace rodzaje szkolen :

o szkolenie wstepne ogdlne,

o szkolenie wstepne stanowiskowe,



o szkolenie wstepne podstawowe,

o szkolenie okresowe

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznaé pracownika z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegdlnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stoso-
wania podczas pracy srodkédw ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziezy ochronnej. Przez prace szczegélnie niebezpieczne
rozumie sie prace, o ktérych mowa w Rozdziale 6: ,,Prace szczegdlnie niebezpieczne” Rozporzg-
dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepi-
sow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz prace okreslone jako szczegdlnie niebezpieczne w in-
nych przepisach dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji
urzadzen i instalacji, a takze inne prace o zwiekszonym zagrozeniu lub wykonywane w utrudnio-
nych warunkach, uznane przez pracodawce jako szczegdlnie niebezpieczne. Kierownik budowy
jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegélnie niebezpiecznych wyste-
pujacych na danej budowie.

Kierownik budowy powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pra-
cy przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnic:

o bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb;

o odpowiednie $rodki zabezpieczajace;

o instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegdlnosci:

o imienny podziat pracy,

o kolejnos¢ wykonywania zadan,

o wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

Do robdt szczegdlnie niebezpiecznych wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjal-
nej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenistwa i higieny pracy zali-
czono:

o Roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzy-
mania ruchu w miejscach przebywania pracownikéw zatrudnionych przy innych pra-
cach lub dziatania maszyn i innych urzadzen technicznych powinny by¢ organizowane
W sposoOb nie narazajgcy pracownikdw na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajg-
ce z prowadzonych robdt, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkow
ostroznosci.

o Prace przy uzyciu materiatdw niebezpiecznych a w szczegdlnosci substancje i prepa-
raty chemiczne zaliczone do niebezpiecznych, zgodnie z przepisami w sprawie sub-
stancji chemicznych stwarzajgcych zagrozenia dla zdrowia lub zycia.

o Praca na wysokosci jest praca wykonywana na powierzchni znajdujacej sie na wyso-
kosci, co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi. Do pracy na wysokosci nie
zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na jakiej sie znajduje, jeze-
li powierzchnia ta:

o ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci, co najmniej 1,5 m petnymi
$cianami lub scianami z oknami oszklonymi;

O wyposazona jest w linie state konstrukcje lub urzagdzenia chronigce pracowni-
ka przed upadkiem z wysokosci.



5. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia

Teren prowadzenia robdt budowlanych

1/ Teren prowadzenia robét powinien by¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi,
oswietlony w porze nocnej (przewidzie¢ oswietlenie zastepcze).

2/ Przy prowadzeniu robét na ulicach i drogach, stanowiska pracy zabezpieczy¢ przed dostepem
0s6b niepowotanych oraz oznakowaé zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

3/ Pracownicy wykonujgcy czynnosci na jezdni powinni by¢ ubrani w kamizelki ochronne oraz
odziez posiadajaca barwy bezpieczenstwa.

4/ Zaktad pracy zapewni pracownikom odpowiednie warunki higienicznosanitarne.

5/ W przypadku wykonywania robdt z dala od zaktadu pracy zapewnic¢ nalezy pracownikom
schronisko, wyposazone w:

e ogrzewanie (dotyczy pory zimowej),
e miejsce do podgrzewania positkow,

e urzadzenia sanitarne,

e apteczke pierwszej pomocy,

e regulamin pracy,

e instrukcje, dotyczgcy udzielania pierwszej pomocy,

e adresy i telefony pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji.

6. Prace w wykopach

1/ Prace w wykopach powinny by¢ prowadzone z zastosowaniem niezbednych srodkéw tech-
niczno — organizacyjnych, zapewniajgcych bezpieczenistwo i higiene pracy, przewidzianych
w projekcie organizacji robot lub w instrukcji technologicznej.

2/ Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych dokona¢ nalezy wstepnego rozpo-
znania terenu pod wzgledem istniejgcej infrastruktury podziemnej.

3/ Prace w miejscach skrzyzowania istniejgcych sieci podziemnych z budowang kanalizacjg oraz
wodociagiem prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

4/ Rurociagi PVC i PE uktada¢ zgodnie z warunkami montazu podanymi w opisie technicznym
oraz w instrukcji montazowej producenta rur.

5/ Roboty ziemne wykonywac zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze szczegdlnym uwzgled-
nieniem wiasciwego oznakowania i prowadzenia robét ziemnych.

6/ Scidle przestrzegaé wytycznych producentéw materiatéw i urzadzen.

7/ Przed zasypaniem siec¢ zainwentaryzowac geodezyjnie.

Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ przestrzegajac i stosujac srodki techniczno-organizacyjne opi-
sane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych.

Opracowata:

mgr inz. Magdalena Gasperowicz



