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POZIOM POROWNAWCZY 45.00 m n.p.m.g
RZEDNA TERENU : 5 .
RZEDNA 0S| KANAKLU 2 z
RZEDNA DNA WYKOPU & 2
ZAGLEBIENIE DNA KANALU S g
S 2.4%
SPADKI, DLUGOSCI 20.00m
SREDNICA, MATERIAL PE®160
ODLEGKOSCI g e g
HEKTOMETRY PDS RS
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UWAGA!
skrzyzo

drodze

1) Rura ochronna dwudzielna ¢110 L=3m na

waniu z sieciq telekomunikacyjng, energetyczng.

2) Podsypke i obsypke na odcinkach prowadzonych w

wykopem lub przekopem wykona¢ do wyskosci

podbudowy drogi, odtworzy¢é podbudowe i wierzchniq
warstwe nawierzchni na szerokosci wykopu

PROJEKT ZAMIENNY

P.U.P.I. PLAN
ul. Browarna 1 65-823 Zielona Gora
tel. 068 451 8430 / 068 327 2005

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE "Ptonia" Sp. z 0.0.
INWESTOR: ul. Fabryczna 5 74-320 Barlinek
tel. 095-746-2100
UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ NA TERENIE
PRZEDSIEWZIECIE: AGLOMERACII BARLINEK | MOSTKOWO,
GM. BARLINEK
ZADANIE: NR 2 - ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNYCH NA TERENIE MIASTA
BARLINEK
Zad. 2.4.1 - Przebudowe sieci wodociggowej i rozbudowe kanalizacji
OBIEKT: deszczowej w ul. Sportowej - ROZBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWE)J
w ul. Sportowe;j
LOKALIZACJA: 74-320 BARLINEK, ul. JEZIORNA
BRANZA: Projektowat: PODPIS: Sprawadzit: PODPIS:
mgr inz. Pawet Winturski
SANITARNA spec. instal.-inz.
LBS/0063/PO0OS/09
BRANZA: Opracowat: Opracowat:

SANITARNA mgr inz. Grzegorz Zaborowski

SANITARNA

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY DATA:

SKALA

STYCZEN 2016 . 1:100/500

NAZWA RYSUNKU:

RYS. NR:

PROFIL IS 4
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ TLtOCZNEJ -
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