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Poz. | Wyszczegdlnienie Jedn. | llos¢ UWAGI
1 Pompa zatapialna Q=101/s H=7m N=1,7kW z Kol 5 ilos¢ roboczych
* | zabezpieczeniem przed przegrzaniem P 2 szt
2. |Uchwyt gbérny prowadnicy kotwiony w stropie kpl 2
3. |Prowadnica pompy rura stal ocynk 927 m 6,5
4. |tancuch do wyciqgania pompy L=2,7m ze szeklq szt 2
5. |Krqg denny zelbetowy H=75cm szt 1
6.1 |Krqg posredni zelbetowy H=100cm szt 2 Klasy BS
6.2 |Krgg posredni zelbetowy H=50cm szt 1 Stargard
7. | Ptyta pokrywowa #2000x250mm szt 1
8 Umocnienie terenu kostka betonowa na podsypce
* |z piasku i cementu Wg planu
9. |Kraweznik drogowy 2agosp.
Wiaz 2—skrzydtowy stal kwasoodporna.
10- | 2x1000x500mm <Pl 1 Corol
> tancuch do sondy poziomu oraz czujnikdw ; 1
© | ptywakowych L=3,3m kotwiony w stropie sz
12 Sonda hydrostatyczna poziomu z kapilarg L=5m " ’
* | oraz rejestratorem i przekaznikiem Sz
Elastyczne przejscie rurociqgu doptywowego
13. |PVC8200 przez sciang zbiornika, stal szt 1
nierdzewna+guma NBR
Elastyczne przejscie rurociggu ttocznego DN8O
14. |przez sciang zbiornika, stal nierdzewna+guma NBR szt 1
+ Usztywnienie zewnetrzne, zeliwne DN8O
15 K:ocuec stal kwasoodporna. DN8O Z2—kofnierzowy ozt 5
L=1,2m
16. | Zawdr zwrotny, kulowy, zeliwny, DN8O szt 2
17. | Zasuwa Klinowa zeliwna DN80O szt 2
18. |Kolano 2—kofnierzowe stal kwasoodporna. ¢80mm szt 2
19. | Tréjnik DNB0/80,/80 szt 1
20. |tgcznik rurowy kotnierzowy DN80O szt 1
o Drabinka nierdzewna L=2,5m, stopnie ; 1
* | przeciwposlizgowe sz
22. |Podstawa dachowa 9160 z tworzywa lub stal ko. szt 1
23. | Wywietrzak dachowy #160mm szt 1
Gniazdo na przenosny zurawik do wyciggania
24. |pomp z podstawq i rurq #78mm kotwione na kpl 1
kotki rozporowe ocynkowane
25. | Zurawik przenosny do wyciqgania pomp szt 1
26. | Szafa sterownicza szt 1
27. |Rurociag doptywowy PVC8200mm
28. | Czujnik pltywakowy szt 2
29. |Krociec stal DN80O L=85cm szt 1
30. |Fundament pod szafke sterowniczg 60x60 cm szt 1
31. | Zwezka redukcyjna kotnierzowa DNB80/140 szt 1
32. | Potqczenie kotnierzowe do rur PE®140 mm szt 1
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