OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA PRZEDSIEWZIECIA:

UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWE] NA TERENIE AGLOMERAC]I BARLI-
NEK I MOSTKOWO, GMINA BARLINEK

ZADANIE NR 2: ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNYCH NA TERENIE MIASTA BARLINEK
ZADANIE 2.4.1: Przebudowa sieci wodociggowej i rozbudowa kanalizacji
deszczowej w ul. Sportowej - ROZBUDOWA KANALIZAC]JI DESZCZOWE] w ul.
Sportowej

Zakres wtasciwosci Starosty Powiatu Mysliborskiego

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem:
Przedsiebiorstwo Wodociagowo-Kanalizacyjne ,,Ptonia” Sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 5; 74-320 Barlinek
- Decyzja nr 26/09 o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego wydana przez Burmistrza Barlinka 23.09.2009 r.
- Decyzja nr 29-01/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Barlinka 18.01.2010 r.
- Warunki Techniczne wydane przez PW-K , Plonia” Sp. z 0.0. w Barlinku
- Wizja lokalna terenu.

2.0. PRZEDMIOT i ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres objety whasciwoscig Starosty obejmuje odcinki sieci kanalizacji deszczowej poza drogg wojewddzka ul. Strzelec-
ka dz. nr ewid. 648.

Opracowanie obejmuije:

- wykonanie kanalizacji deszczowej dla odwodnienia nawierzchni ul. Sportowej i Flukowskiego oraz odwodnienie skrzy-
zowania ulic Sportowej i Strzeleckiej.

W ramach inwestycji projektuje sie nastepujace budowle:

- Siec kanalizacji deszczowe;j

- Separator z osadnikiem Nr 11 Q= 10/100 I/s

- Separator z osadnikiem Nr 13 Q= 10/100 I/s

- Przepompownie wdd deszczowych PD-F, PD-S

- Studnie rewizyjne z kregéw @1000 +1200 mm

- Wpusty deszczowe uliczne @450 mm

3.0. LOKALIZACJA
Barlinek, ul. Sportowa, Flukowskiego Obreb 2 Barlinek dz. nr ewid. 660/1, 651/9, 674, 688/7, 695/1;

4.0. STAN ISTNIEJACY

4.1. Uksztattowanie terenu:
Teren budowy o uksztattowaniu przyporzadkowanym funkcji terenu miejskiego z przylegta zabudows ulicy
teren plaski. Realizacja rob6t nie jest zwigzana ze zmiang istniejacego uksztattowania i wycinki zieleni.



Brak przemodelowan fizjografii lokalne;.
4.2. Warunki geotechniczne.

Szczegdtowe warunki okresla dokumentacja geotechniczna. Niniejszym punkcie przytacza sie podstawowe dane
informacyjne. Z przeprowadzonego rozpoznania wynika, ze w ptytkim podtozu terenu projektowanej inwestycji wystepujg
wzglednie proste warunki gruntowe, w tym takze warunki wodne. Decyduje o tym fakt, ze podtoze stanowig nosne grunty
mineralne rodzime piaszczyste. Z przeprowadzonych badan wynika, ze w istotnej z punktu widzenia projektowanej in-
westycji strefie gteboko$ciowej podtoza, dominujacej czesci przedmiotowego terenu nie wystepuja ptytko zalegajace
wody gruntowe . Swobodne zwierciadto wod gruntowych zalegato, lub tez zwierciadto lekko naporowe stabilizowato sie
na gtebokosci 0,7m p.p.t.

Ustalenie kategorii geotechnicznej.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r warunki geo-
techniczne kwalifikujg obiekty budowlane do Il kategorii geotechnicznej lecz bez konieczno$ci sporzadzania doku-
mentacji geologiczno inzynierskiej.
4.3. Stan zainwestowania w zakresie obiektow kubaturowych i inzynierskich:
4.3.1. Obiekty kubaturowe :
- budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne,
- obiekty handlowe, ustugowe
4.3.2. Obiekty inzynierskie :
- droga wojewodzka w sgsiedztwie
4.4. Stan zainwestowania w zakresie obiektéw sieciowych:
- sie¢ teletechniczna
- sieC elektryczna NN
- sie¢ wodociagowa z rur PVC i PE
- sie¢ gazowa
4.5, Zielen:
Teren zieleni miejskiej w formie pasa przybrzeza jeziora Barlineckiego, drzewa rosnace wzdtuz drég , ro$linno$é¢
trawiasta zielen niska

5.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1. Komunikacja:

Obiekty komunikaciji nie wystepuja
5.2. Obiekty kubaturowe.
Obiekty kubaturowe nie wystepujg
5.3. Obiekty inzynierskie
Obiekty nie wystepujg

5.4. Uzbrojenie terenu.

Projektuje sie uporzadkowanie systemu odprowadzania wéd deszczowych na ulicy Sportowej, Flukowskiego
oraz skrzyzowania ulic Sportowe;j i Strzeleckiej poprzez nowg kanalizacje deszczowa.

Uksztattowanie terenu i trudne warunki gruntowo-wodne determinujg rozwigzanie odprowadzenia wod desz-
czowych z ulicy Flukowskiego. Ulica ta bedzie odwadniana za po$rednictwem czterech wpustow deszczowych potaczo-
nych siecig PP@160+300 mm wyprowadzong do przepompowni wdd deszczowych PD-F poprzez separator z osadni-
kiem nr 13. Rurociag ttoczny PE@140+160 mm z przepompowni wyprowadzony bedzie do muldy chfonnej zlokalizowa-
nej w terenie leSnym. Zaprojektowana powierzchnia muldy chtonnej zapewni odprowadzenie wod deszczowych do grun-
tu.



Odwodnienie ulicy Sportowej odbywac sie bedzie poprzez wpusty deszczowe potaczone siecig PP@160+300
mm wyprowadzone do separatora z osadnikiem nr 11. Rurociag ttoczny PE@140+160 mm z przepompowni wyprowa-
dzony bedzie rowniez do muldy chtonnej zlokalizowanej w terenie lesSnym.

Odwaodnienie zlewni skrzyzowania ulic Sportowej i Strzeleckiej bedzie sie odbywac¢ poprzez wpusty deszczowe
potaczone siecig PP@160+300 mm wyprowadzone do studni osadnikowej S1 i dalej do skrzynek rozsaczajacych za-
pewniajacych odprowadzenie wod deszczowych do gruntu. Nadmiar wod deszczowych odprowadzany bedzie do prze-
pompowni wod deszczowych PD1 w ul. Strzeleckiej (zakres wtasciwosci Wojewody Zachodniopomorskiego). Rurociag
ttoczny PE@125+140 mm z przepompowni wyprowadzony bedzie do skrzynek rozsgczajacych zapewniajacych odpro-
wadzenie wod deszczowych do gruntu utozonych w ciggu ulicy Sportowe.

Wydajnos¢ przepompowni wod deszczowych i moc silnikéw pomp:
Przepompownia PD-S - 22 I/s; N=1,5 kW

Przepompownia PD-F — 10 I/s; N=1,7 KW

W ramach inwestycji projektuje sie nastepujace budowle:

- Siec kanalizacji deszczowe;j

- Separator z osadnikiem Nr 11 Q= 10/100 I/s

- Separator z osadnikiem Nr 13 Q= 10/100 I/s

- Przepompownie wdd deszczowych PD-F, PD-S

- Studnie rewizyjne z kregow @1000+1200 mm

- Wpusty deszczowe uliczne @450 mm

5.5. Przeszkody terenowe.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej nie wystepujq przeszkody terenowe w postaci rowdw i ciekow.

6.0. INFORMACJE BRANZOWE

6.1. Przewidywany wptyw na Srodowisko
Zamierzenie inwestycyjne jest proekologiczne, gdyz likwiduje ograniczenia w sprawnym odwodnieniu jezdni oma-
wianych ulic oraz wprowadza oczyszczanie wod deszczowych przed odprowadzeniem do $rodowiska gruntowo-
wodnego. Projektowane zamierzenie w trakcie realizacji jak rowniez eksploatacji oddziatywuje na srodowisko w
Sposob nieznaczny.
Na projektowane zamierzenie inwestycyjne Burmistrz Barlinka wydat decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach
dla omawianego przedsiewzigcia.
6.2. Rejestr zabytkoéw i ochrona konserwatorska
Zamierzenie inwestycyjne objete zadaniem nie przebiega przez teren, na ktérym zaewidencjonowano stanowiska
archeologiczne oraz obiekty objete ochrong konserwatorska.
Obszary chronione Natura 2000.
Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane bedzie w otulinie Barlineckiego Parku Krajobrazowego jednakze

poza obszarami przyrodniczymi podlegajacymi ochronie w najblizszym sasiedztwie:

o Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy

o Obszar specjalnej ochrony ptakdw NATURA 2000 Puszcza Barlinecka PLB080001

e Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Dolina Ptoni i Jezioro Miedwie PLH320006
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