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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.0 CZESC OGOLNA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zasilania w energie elektryczng
Przepompownie PD1, PDF i PDS w miescie Barlinek. Wyzej wymienione
przepompownie sg czgscig zadania nr 2 pt.: ,,Rozbudowa sieci kanalizacyjnych na
terenie miasta Barlinek™ pkt. 2.4.1 ,,Przebudowa sieci wodociagowej i rozbudowa
kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej — Rozbudowa kanalizacji deszczowej w ul.
Sportowej ™.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje:
- projekt zasilania tablicy sterowniczej TS dla poszczegélnych przepompowni
- projekt instalacji odbiorczej

Opracowanie w swoim zakresie nie obejmuje projektu szafki ZKP, kt6ra dostarcza
ENEA Operator.

ZAKRES PRAC REALIZOWANY PRZEZ ENEA OPERATOR, NIE OBJETY W
NINIEJSZYM PROJEKCIE:

- przylacze kablowe YAKyY-zo 4 x 35 mm” wyprowadzone zgodnie z warunkami
przytaczenia do zlagcza ZKP

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania sa:

- Zalecenia inwestora

- Warunki przytaczenia nr: RD-11/577/2009, RD-11/578/2009,

- Obecnie obowiazujace normy i przepisy budowy urzadzen elektrycznych, stan
prawny na dzien 12.03.2010r

- Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PD1

Napigcie zasilania Un=400V f=50 Hz

Moc przylaczeniowa P=16 kW

Pomiar energii elektrycznej - uktad bezposredni - licznik tréojfazowy
Ochrona od porazen - samoczynne wylaczenie zasilania

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PDS

Napigcie zasilania Un=400V f=50 Hz

Moc przytaczeniowa P=10kW

Pomiar energii elektrycznej - uklad bezposredni - licznik tréjfazowy
Ochrona od porazen - samoczynne wylaczenie zasilania



1.7 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PDF

Napigcie zasilania Un=400V =50 Hz
Moc zainstalowana P=1,7kW
Pomiar energii elektrycznej - uktad bezposredni - licznik tréjfazowy
Ochrona od porazen - samoczynne wylgczenie zasilania
2.0 OPIS TECHNICZNY

2.1 ZASILANIE PD1

Zasilanie przepompowni PD1 projektuje sie zgodnie z W P
Nr RD-11/577/2009 z dnia 16.10.2000r.
W tym celu projektuje sie:
- z listwy zaciskowej (oznaczonej LZ) zlokalizowanej w ZKP wyprowadzi¢ WLZ
kablem typu YKY 4x10mm o dtugosci 3m
- projektowany WLZ podlaczyé¢ do szafy sterujacej TS

2.2  ZASILANIE PDS

Zasilanie przepompowni PDS projektuje si¢ zgodnie z W P
Nr RD-11/578/2009 z dnia 16.10.2009r.
W tym celu projektuje sie:
- z listwy zaciskowej (oznaczonej LZ) zlokalizowanej w ZKP wyprowadzi¢ WLZ
kablem typu YKY 4x10mm o dtugosci 3m
- projektowany WLZ podtaczy¢ do szafy sterujacej TS

2.3  ZASILANIE PDF

Zasilanie przepompowni PDF projektuje sie z istniejacej szafy ZKP, zlokalizowane]
przy przepompowni PS Flukowskiego.
W celu realizacji zasilania nalezy wykonac¢ nastgpujacy zakres prac:
- z szafy ZKP, wyprowadzi¢ kabel zasilajacy do tablicy licznikowej TL. W szafie TL
zabudowad uktad pomiarowy bezposredni - licznik tréjfazowy.
- projektowany kabel podtaczy¢ do licznika
- z listwy zaciskowej (oznaczonej LZ) zlokalizowanej w TL, wyprowadzi¢ kabel
zasilajacy do szafy sterujacej TS.

24 SZAFKA TABLICY STEROWNICZEJ TS.

Szafke tablicy sterowniczej ustawié przy szafce ZKP. Miejsce usytuowania
pokazano na planach sytuacyjnych. Typ 1 wyposazenie szafki zgodnie z projektem
wykonawczym . Uziom projektowanej szafki wykona¢ z bednarki ocynkowanej Fe/Zn
25 x 4 mm lub przy uzyciu pretéw typu Galmar do uzyskania wartosci uziomu
maksymalnie 10Q.



2.5

2.6

2.7

3.1

TABLICA LICZNIKOWA TL.

Tablice licznikowa TL, dla przepompowni PDF ustawi¢ zgodnie z lokalizacja na
planach sytuacyjnych. Szczegdty wykonania tablicy w projekcie wykonawczym.

PRZYYACZE KABLOWE DO ZKP

Przytacze kablowe do ZKP wykonuje ENEA Operator Rejon Energetyczny Degbno we
wlasnym zakresie.

OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM

Dla sieci ochrong podstawowg jest izolacja ochronna kabli i osprzetu. Dodatkowa
ochrone stanowi samoczynny przetezeniowy wytacznik instalacyjny.

3.0 OBLICZENIA TECHNICZNE

OBLICZENIA TECHNICZNE PD1

Prad obliczeniowy:

Moc przytaczeniowa: P=16kW
I,= I S =24314
V3x cos p*U

Dobor kabli i zabezpieczen:

Iy = 25 A (zabezpieczenie w ZKP)
24314<254<524

k,*1I *
1,2z 214 ul =52A2%=52A227,58A

b b

Zabezpieczenie 1 kabel dobrano prawidlowo.

Spadek napiecia na WLZ YKY 4x10 mm?

Dane:
Moc [kW] - 16
Dhugosé [m] - 3
Przekroj [mmz] - 10
100 xPxL
- ———x1000 _ 0
Au U 2 X 7/XS 0,05 %



Warunek dla TS:

Impedancja petli zwarciowej Z.

Zs= (0,0252+j0,013408) O
Zs= +(Xp)* +(Rp)* =0,028 Q

Warunek samoczynnego wylaczenia zasilania:

@
Ila
Uo=400V

Zs<

Ja=kxIn

0,028Q2 <320
WARUNEK SPEXNIONY

Prad obliczeniowy:

Moc zainstalowana: P=25kWw

PR

——=—— =384
¢ «/gxcosgo*U

Dobor kabli i zabezpieczen:

Iy =16 A (zabezpieczenie w TS)

3,84<164<244
* %
.2 ko * 1y —244> 7104 5164
1,45 . 1,45

Zabezpieczenie i kabel dobrano prawidtowo.

Spadek napiecia na WLZ YKY 4x 2.5 mm?

Dane:
Moc [kW] - 2,5
Dhugosé [m] - 48
Przekréj [mm?] - 25
100 xPxL
_— x1000 _ 0
Au U 2x7/x < 0,54 %



3.2

OBLICZENIA TECHNICZNE PDS

Prad obliczeniowy:

Moc przylaczeniowa: P =10kW

I, =—PZ—=15,19A
\/EXCOS(D*U

Dobor kabli i zabezpieczen:

Iy = 16 A (zabezpieczenie w ZKP)

15,194<164 <524
* [ *
52 52—N=52A > 1,o*164 =524217,654
1,45 1,45

Zabezpieczenie 1 kabel dobrano prawidtowo.

Spadek napiecia na WLZ YKY 4x 10 mm?>

Dane:
Moc kW] . 10
Dtugosé [m] - 3
Przekr6j [mm?] . 10
100 xPxL
am= 7o x1000 _ (430
U xyxS
Warunek dla TS:

Impedancja petli zwarciowej Z

Zs= (0,23006+j0,07815) Q
Zs= /(Xp)* +(Rp)’ =0,243 Q

Warunek samoczynnego wylaczenia zasilania:

_Ug
la
Uo=400V

Zs<

la=kxIn

0,243Q <50
WARUNEK SPEX.NIONY




Prad obliczeniowy:

Moc zainstalowana: P=25kW
PZ

Iy=—"%——
0 \/gxcosgo*U

=3,84

Dobor kabli i zabezpieczen:

Iy =10 A (zabezpieczenie w TS)

3,84<104<244
* %
Iy ZM=24AZM=24AZIOA
1,45 1,45

Zabezpieczenie i kabel dobrano prawidtowo.

Spadek napiecia na WLZ YKY 4x 2.5 mm?

Dane:
Moc [kW] - 2,5
Dtugosé [m] - 5
Przekro; [mmz] - 2.9
100 xPxL
. ——— x1000 _ 0
Au U 2x}/x g 0,06 %

OBLICZENIA TECHNICZNE PDF

Prad obliczeniowy:

Moc zainstalowana: P=17kWw

I, = —PZ
°  3xcos p*U
Dobor kabli i zabezpieczen:

= 2,584

In = 32 A (zabezpieczenie w ZKP)

2,584<324<524
* *
, 2M=52A2M=52A235,3A
1,45 1,45

Zabezpieczenie i kabel dobrano prawidtowo.

Spadek napiecia na WLZ YKY 4 x 10 mm?

Dane:
Moc [kW] - 1,7
Dhtugosé [m] - 21

Przekrd; [mm?] - 10



100 xPxL
Amy= mxmoo = 0,04 %
Warunek dla TS:

Impedancja petli zwarciowej Z

Zs= (0,23+j0,036) Q
Zs= +/(Xp)* +(Rp)’ =0,233Q

Warunek samoczynnego wylaczenia zasilania:

@
Ila

Zs<

Uo=400V
Ja=kxIn

0,233 <2,7Q
WARUNEK SPEX.NIONY

Opracowat:



Debno, 16.10.2009

PRZEDSIEBIORSTWO

WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE "PEONIA" SP. 7 0.0.
UL. FABRYCZNA 5

74-320 BARLINEK

Warunki przytaczenia
nr RD-11/577/2009

do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:
przepompownie sciekéw PD1, LPT 2J: UL. SPORTOWA dz. nr 648, 224/2; 74-320 BARLINEK:

warunki dotycza: przytaczenie nowego obiektu z mocag przytaczeniowg 76 kW na napieciu
0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przytaczeniowej

. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Pole 0,4 kV istnigjgcej stacji transformatorowe;.
zasilanie odbywac sie bedzie ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV S-2022; Barlinek

Strzelecka; Tr 630;
Il RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczacym urzadzen przedsiebiorstwa energetycznego

1.1. rozbudowa sieci ENEA Operator Sp. z o.0.
Istniejgcy uktad sieci przystosowaé do nowych warunkdw pracy i zwiekszonego
poboru mocy. W stacji nr S-2022 zabudowac dodatkowe podstawy bezpiecznikowe

pod nowy obwdd,

1.2. przytacze
Z projektowanego obwodu w stacji nr S-2022 wyprowadzi¢ kabel YAK yY-Zo
4x35mm2 do zigcza ZKP. Ustawié ztqcze zintegrowane z uktadem pomiarowo-

rozliczeniowym (ZKP), przy ww. stacji.

2. w zakresie dotyczacym urzadzen odbiorcy
Udostepnic miejsce na zainstalowanie zigcza ZKP. Z projektowanego zigcza ZKP zasili¢

liniami zalicznikowymi: - docelowo obiekty odbiorcy (PD1, LPT1J).

1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGI ELEKTRYCZNEJ
szqczg_ ZKP - zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorczej.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci i instalaci.

V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKtADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Ztgcze ZKP.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Uktad pomiarowy bezposredni - licznik tréjfazowy.

VI. RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe w zfgczu 25 A
zabezpieczenie gldwne w zfgczu WTNOOGG 63 A ¥




VI. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ tg ¢ <0,4

VIIl. DANE | INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD

PORAZEN (ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa):
- sie¢ NN 0,4 kV ENEA Operator Sp. z 0.0. pracuje w uktadzie TN-C.
- sieé¢ wyposazona jest w automatyki SPZ i SCO, ktére moga powodowac przerwy w

zasilaniu trwajgce do kilku sekund
- impedancja petli zwarciowej w miejscu dostarczania energii elektrycznej

Z. =(0,0252 + j0,013408) Ohm

IX. UWAGI DODATKOWE
' 1

Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC
60364 oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

Instalowane urzadzenia powinny spetniaé wymagania norm oraz posiadac
odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang
odpornoéé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane,
aby nie wywolywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych. o
wartosciach przekraczajgcych odporno$é na te zaburzenia innych urzadzen
wystepujgcych w tym Srodowisku.

Kazdy nowo wznoszony budynek winien by¢ wyposazony w uziom fundamentowy
sztuczny. :
Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytaczenia
stanowié bedzie podstawe do zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybuciji
lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych energii
elektrycznej w zakresie odchyleri czestotliwosci i napigcia, odksztatcenia napiegcia,
zawartoéci poszczegélnych harmonicznych, wskaznika dfugookresowego migotania

- éwiatta, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu

trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z .przepisami

obowigzujgcego prawa.
Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych

ujetych w niniejszych warunkach stanowi umowa o przytaczenie.

Data waznoéci warunkéw przytaczenia: 2 lata od daty ich okreslenia
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Debno, 16.10.2009

PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOWO-KANALIZACYJINE "PEONIA" SP. Z O.0.
UL. FABRYCZNA 5

74-320 BARLINEK

Warunki przytaczenia
nr RD-11/578/2009
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

przepompownia Sciekéw PDS; UL. SPORTOWA dz. nr 695/1; 74-320 BARLINEK:

warunki dotycza: przylgczenie nowego obiektu z moca przytaczeniowa 70 kW na napieciu
0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przytaczeniowej :

VL.

MIEJSCE PRZYLACZENIA

Mufa odgateZna na istniejacej linii kablowej 0,4 kV.

zasilanie odbywac sie bedzie ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV S-2509; Bariinek
Flukowskiego; Tr 250;

RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczacym urzadzen przedsiebiorstwa energetycznego
1.1. rozbudowa sieci ENEA Operator Sp. z o.0.
Istniejgcy ukiad sieci przystosowac do zwigkszonego poboru mocy. Na istniejgcym
kablu zabudowac¢ mufe odgatezna.
1.2. przytacze
Z mufy wyprowadzic¢ kabel YAKyY-zo 4x35mm2 do zigcza ZKP. Ustawié ztgcze
zintegrowane z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym (ZKP), w linii ogrodzenia
obiektu.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen odbiorcy
Udostepnic¢ miejsce na zainstalowanie ztacza ZKP. Z projektowanego ztgcza ZKP zasili¢
linig zalicznikowa: - docelowo obiekt odbiorcy.

MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W ztaczu ZKP - zaciski na listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorczej.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wtasnosci sieci i instalacji.

MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Ztgcze ZKP.

WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Ukiad pomiarowy bezposredni - licznik trojfazowy.

RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe w zigczu 16 A
zabezpieczenie gidwne w ztgczu WTNOOGG 63 A
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Vil.

VIl

WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ tg ¢ <0,4

DANE | INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD
PORAZEN (ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa):

- sie¢ nN 0,4 kV ENEA Operator Sp. z 0.0. pracuje w uktadzie TN-C.

- sie¢ wyposazona jest w automatyki SPZ i SCO, ktére moga powodowac przerwy w

Zas

ilaniu trwajgce do kilku sekund

- impedancja petli zwarciowej w miejscu dostarczania energii elektrycznej

Z. =(0,23006 + j0,07815) Ohm

UWAGI DODATKOWE

1.

Dat

Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC
60364 oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
(Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami).

Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢é wymagania norm oraz posiadac
odpowiednie atesty. Przylaczane urzgdzenia powinny posiada¢ wymagang
odpornoé¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane,
aby nie wywotywaty w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o
wartosciach przekraczajacych odpornos¢ na te zaburzenia innych urzadzen
wystepujacych w tym $rodowisku.

Kazdy nowo wznoszony budynek winien by¢ wyposazony w uziom fundamentowy
sztuczny.

Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytgczenia
stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji
lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych energii
elektrycznej w zakresie odchyler czestotliwosci i napigcia, odksztatcenia napiecia,
zawartoéci poszczegoélnych harmonicznych, wskaznika dtugookresowego migotania
éwiatta, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu
trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z .przepisami
obowigzujgcego prawa.

Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych
ujetych w niniejszych warunkach stanowi umowa o przytaczenie.

a waznosci warunkow przytgczenia: 2 lata od daty ich okreslenia

(podpis osoby upowaznionej)

SRal
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PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE
"PtONIA" SP. Z O.0.

UL. FABRYCZNA 5

74-320 BARLINEK

Warunki przytaczenia
nr RD-11/140/2010
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

przepompownia Sciekow, UL. FLUKOWSKIEGO dz. nr 688/7; 74-320 BARLINEK:

warunki dotycza: zwigkszenie poboru mocy w istniejacym obiekcie z moca przylaczeniowa 20
kW na napieciu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Podstawy bezpiecznikowe w istniejgcym ztgczu kablowym.
zasilanie odbywac sig bedzie ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV S-2509; Barlinek
Flukowskiego; Tr 250;

L. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczacym urzadzen przedsigbiorstwa energetycznego
1.1. rozbudowa sieci ENEA Operator Sp. z o0.0.
Istniejacy ukfad sieci przystosowac do zwigkszonego poboru mocy. Istniejgcy kabel
YAKY 4x10mm2 zasilajgcy SPP (przepompownia $ciekéw) odpigé (obwéd VI w st.
S-2509).
1.2. przylacze
Z istniejgcej ZKP przy ww. stacji wyprowadzi¢ kabel YAKyY-zo 4x35mm2 do SPP
(przepompownia Sciekoéw). SPP przenie$c i posadowic przy ww. ZKP.
2. w zakresie dotyczacym urzadzen odbiorcy
Istniejacy ukiad zasilania zdemontowac, kabel YAKY 4x10mm2 wycofaé ze stacji. Z SPP
zasili¢ linig zalicznikowg docelowo obiekt odbiorcy.

Ml MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia w ztgczu (KH00), w kierunku
instalacji odbiorcy.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wtasnosci sieci i instalacji.

V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Bez zmian.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Uktad pomiarowy bezposredni - licznik trojfazowy (istniejgcy).

VI. RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie przedlicznikowe, jednobiegunowe w skrzynce licznikowej: selektywny
wytgcznik instalacyjny nadpradowy lub rozigcznik instalacyjny z cztonem
przecigzeniowym 32 A
zabezpieczenie gtéwne w ztgczu WTNOOgG 50 A
zabezpieczenie w stacji 63 A




VI. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ tg ¢ <0,4

Vill. DANE|INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD
PORAZEN (ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa):
- sie¢ nN 0,4 kV ENEA Operator Sp. z 0.0. pracuje w uktadzie TN-C.
- sie¢ wyposazona jest w automatyki SPZ i SCO, ktére mogg powodowac przerwy w
zasilaniu trwajgce do kilku sekund
- impedancja petli zwarciowej w miejscu dostarczania energii elektrycznej

Z, =(0,0343 + j0,030308) Ohm

IX. UWAGI DODATKOWE

1.

Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC
60364 oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”
(Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

Instalowane urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadac
odpowiednie atesty. Przytaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang
odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane,
aby nie wywotywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o
warto$ciach przekraczajgcych odporno$¢ na te zaburzenia innych urzadzen
wystepujacych w tym Srodowisku.

Kazdy nowo wznoszony budynek winien byé wyposazony w uziom fundamentowy
sztuczny. '
Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytgczenia
stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji
lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych energii
elektrycznej w zakresie odchylenn czestotliwosci i napiecia, odksztatcenia napigcia,
zawarto$ci poszczegolnych harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania
Swiatta, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu
trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z .przepisami
obowigzujgcego prawa.

Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych
ujetych w niniejszych warunkach stanowi umowa o przytgczenie.

Data waznosci warunkow przytaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

(podpis osoby upowaznionej)




