ZESTAWIENIE ELELMENTOW PRZEPOMPOWNI PRZEPOMPOWNIA WOD DESZCZOWYCH
‘ Poz. | Wyszczegdlnienie Jedn. losce UWAGI
— ‘ : Pompa zatapialna Q=10l/s H=7m N=1,7kW z kpl 5 ilos¢ roboczych
\Z‘ © | zabezpieczeniem przed przegrzaniem 2 szt
25 2 Uchwyt gérny prowadnicy kotwiony w stropie kpl 2
3. |Prowadnica pompy rura stal ocynk 927 m 6,5
‘ 4. |tancuch do wyciggania pompy L=2,/m ze szeklq szt
5. |Krgg denny zelbetowy H=7/5cm szt 1
26 | 6.1 Krqg posredni zelbetowy H=100cm szt 2| Klasy BS
K 6.2 |Krqg posredni zelbetowy H=50cm szt 1 Stargard
10 7 Ptyta pokrywowa #2000x250mm szt 1
30 Umocnienie terenu kostka betonowa na podsypce
| +0,15 / z z piasku i cementu Wg planu
+10.00 5751 L /_ 9. |Kraweznik drogowy £a90Sp-
I A ’8 G 10 Wtaz 2—skrzydfowy stal kwasoodporna. kpl 1 Corol
NEENZ Sy i | 2x1000x500mm
\ tancuch do sond oziomu oraz czujnikdw
11 P ) t 1
\\ —— 6.2 o © | ptywakowych L=3,3m kotwiony w stropie Sz
| 3 19 Sonda hydrostatyczna poziomu z kapilarqg L=5m ; :
" |oraz rejestratorem i przekaznikiem Sz
Elastyczne przejscie rurociqgu doplywowego
13. |PVC®200 przez sciane zbiornika, stal szt 1
21/ zw_56.50 nierdzewna+guma NBR
i Elastyczne przejscie rurociqgu tfocznego DNB8O
52 ﬁ\ 14 S 14, |przez s$ciane zbiornika, stal nierdzewna+guma NBR szt 1
1 o + Usztywnienie zewnetrzne, zeliwne DN&O
ji& E —é 6.1 o 15 Eréwd;c stal kwasoodporna. DN80O 2Z—kofnierzowy <t 5
- ] I — L —1.3m
PE®140 20 ﬁ% 16. | Zawdr zwrotny, kulowy, zeliwny, DN8O szt 2
H 17. | Zasuwa klinowa zeliwna DN8O szt 2
% § 11,84 H 18. | Kolano 2—kotnierzowe stal kwasoodporna. #80mm t 2
o 55.52 6.2 © : pornd. 5z
—= O P
- 3 19. Tromwk DNSO/SO/SO_ szt 1
Rmax poziom maksymalny % M 20. KQCZWR rurowy kokmerzowy DN8O szt 1
} % H o Drabinka nierdzewna L=2,5m, stopnie ; :
" | przeciwposlizgowe Sz
o 6.2 o
54,82 8 22. |Podstawa dachowa 9160 z tworzywa lub stal ko. szt 1
Rmin poziom minimalny X 23. | Wywietrzak dachowy #160mm szt 1
} Gniazdo na przenosny zurawik do wyciggania
24. |pomp z podstawq i rurqg ¢/8mm kotwione na kpl 1
5 o kotki rozporowe ocynkowane
/ 0 25. | Zurawik przenosny do wyciggania pomp szt 1
- | 26. | Szafa sterownicza szt L
= 27. |Rurociag doptywowy PVC2200mm
54,01 & \ —
o -1352 @ 28. | Czujnik ptywakowy st o
_NE53.86 2‘ 29. | Krociec stal DN80O L=8bcm szt 1
30. |Fundament pod szafke sterowniczg 60x60 cm szt 1
150 L 2000 J 150 31. | Zwezka redukcyjna kotnierzowa DN80/140 szt 1
25‘00 32. |Potqczenie koftnierzowe do rur PE®140 mm szt 1
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