
Mb Pkt RTi RTp Typ Rodz Dn

0 PD1 58.50 58.50 PRZEPOMP. 2
5 z1 58.39 58.39 Łuk 0,25
17 z2 58.12 58.12 Łuk 0,76
18 S1 58.10 58.10 Studnia 1,2
34 S2 58.40 58.40 Studnia 1,2
43 S3 58.40 58.40 Studnia 1,2
51 WS3.2 58.50 58.50 Łuk 0,45
7,5 S4 57.95. 57.95. Studnia 1,2
11,5 S4.1 58.13 58.13 Studnia 1,2
14 WS1.1 58.24 58.24 Wpust Uliczny 0,45
17 S4.2 58.24 58.24 Studnia 1,2
20 WS1.1.1 58.03 58.03 Studnia 1,2
9,5 WS1.1.2 58.18 58.18 Wpust Uliczny 0,45
6,5 WS1.2 58.30 58.30 Studnia 1,2
3,5 WS3.1 58.40 58.40 Wpust Uliczny 0,45

PRZEDSIĘWZIĘCIE: " UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI 
BARLINEK I MOSTKOWO, GM. BARLINEK

" Zad. nr 2.4.1 - PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I ROZBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ  w ul. Sportowej - 
ROZBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. SPORTOWEJ

ZESTAWIENIE WĘZŁÓW
KANALIZACJA DESZCZOWA GRAWITACJA PD1


