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TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT WĘZŁÓW
WODOCIĄGOWYCH

ISTN. Ø150 ŻELIWO
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WĘZEŁ W1
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Zasuwa kołnierzowa
z żeliwa sferoidalnego 
DN100, wersja
krótka (L=190mm) 
z teleskopowym 
przedłużeniem trzpienia 
i skrzynką uliczną

Kołnierz systemowy
z kielichem wciskowym-

skręcanym do rur PE,
DN100/PEØ110 PN16,

długośc zabudowy
L=95mm
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UL. SZOSOWA
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Mufa elektrooporowa Ø110PE
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PROJ. Ø110 PEPROJ. Ø110 PE

Kołnierz z króćcem PE
do zgrzewania
DN100/PEØ110 PN16

Zasuwa kołnierzowa
z żeliwa sferoidalnego 
DN100, wersja
krótka (L=190mm) 
z teleskopowym 
przedłużeniem trzpienia 
i skrzynką uliczną
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Kołnierz specjalny 
dwukomorowy do
rur żeliwnych
DN100 PN16 
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PROJ. Ø110 PEPROJ. Ø110 PE

WĘZEŁ W4

Redukcja PE100
Ø63/40PE
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Zasuwa z żywicy POM 
z króćcami PE do zgrzewania 
Ø40PE, z teleskopowym 
przedłużeniem trzpienia 
i skrzynką uliczną zlokalizowaną
poza jezdnią (pobocze lub chodnik)

WĘZEŁ W7

T
ró

jn
ik

 r
e
d
u
k
cy

jn
y
 

P
E
1
0
0
 Ø

1
1
0
/6

3
P
E

PROJ. Ø110 PEPROJ. Ø110 PE

Redukcja PE100
Ø63/40PE

W7.2
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Zasuwa z żywicy POM 
z króćcami PE do zgrzewania 
Ø40PE, z teleskopowym 
przedłużeniem trzpienia 
i skrzynką uliczną zlokalizowaną
poza jezdnią (pobocze lub chodnik)
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W7.3

W7.1

Zasuwa z żywicy POM 
z króćcami PE do zgrzewania 

Ø40PE, z teleskopowym 
przedłużeniem trzpienia 

i skrzynką uliczną zlokalizowaną
poza jezdnią (pobocze lub chodnik)

Redukcja PE100
Ø63/40PE

Redukcja PE100
Ø63/40PE

Zasuwa z żywicy POM 
z króćcami PE do zgrzewania 
Ø40PE, z teleskopowym 
przedłużeniem trzpienia 
i skrzynką uliczną zlokalizowaną
poza jezdnią (pobocze lub chodnik)
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