WJIADZ - KOSTKA BRUKOWA

zchni

r
N

na catosci odcinka roboty w zakresie demontazu nawierzchni i odtworzenia nawierzchni w zakresie prac drogowych
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PRZEJSCIE POD UL. SZOSOWA WYKONAC METODA '
BEZWYKOPOWA - przecisk o dtugosci ok. 10m.

RURA WODOCIAGOWA @110 PE100 ZAMONTOWANA W RURZE
OStONOWEJ @160 PE100 NA PLOZACH (ptozy co ok. 1,5m)

Rura oslonowa na catej dtugosci przewodu w obrebie dziatki drogi
powiatowej - 20m.

W miejscu wigczenia w istn. w150 nalezy wykona¢ demontaz
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i odwtorzenie kostki brukowej. Skrzynka uliczna do zasuwy zabu- \ T
dowana w obrebie wjazdu, poza nawierzchnia jezdni. ” \
® \©\
25 —H T
\
\\
& ~ 8 5
R E s 8 o oS%
=@ | o o o S ™ = ES'E
. . glS 9% 3 A58 8RSy
Poziom poréwnawczy 75,00 m n.p.m. 83 =5 =8 §583 8528
== os. o8x 0 38&= =z28
Rzedna terenu projektowanego p 2 g 3 = g = s =
Rzedna terenu istniejacego p 2 g 3 = g = s =
Rzedna osi rurociagu [m] e 2 = 5 5 g = 3 2
Zagtebienie osi rurociggu R 8 8 3 g8 8 8 8 8
Odlegtosci [m] 12,20 19,00 37,30 17,10 S 21,10 S 20,80
Srednice, materiat 1N/ \29/ 110x6,6 U \1N N 1N
x6, 110%6,6 Sg X0, 0%6,6 X6,
Spadek |pe100 PE100 PE100 ¥2 \ | PE100 PE100 PE100
Dtugo$é trasy [m] g ] S 2 2 S 5 = S

W1

W5 [ W6

na catosci odcinka roboty
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Potaczenie
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w zakresie demontazu
nawierzchni i odtworzenia
nawierzchni w zakresie prac
drogowych

ODCINEK W OBREBIE DZIALKI DROGI POWIETOWE]J -
RURA WODOCIAGOWA @110 PE100 ZAMONTOWANA
W RURZE OStONOWEJ @160 PE100 NA PLOZACH
(ptozy co ok. 1,5m).

Rura ostonowa pod jezdnig - 8m.

Zasuwa i skrzynka uliczna

zlokalizowane w obrebie projektowanego chodnika.
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