.Przebudowa ul.Zielnej, Podgérnej i czesci ul.Kopernika w Barlinku (zadanie nr 1) z wymiang sieci wodociggowej(zadanie nr 2) i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul.Zielnej (zadanie nr 3)”

KOSZTORYS OFERTOWY

Zalgcznik 9
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ZADANIE NR 1
PRZEBUDOWA UL. ZIELNEJ, PODGORNEJ | CZESCI UL. KOPERNIKA W BARLINKU
X D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE & & & L
X D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych * * * *
1 Roboty pomiarowe na drogach gminnych km 0,85
X D.01.02.01 Zdjecie warstwy gleby/gruntu * * * *
2 Usuniecie gornej warstwy gleby/gruntu o gr. 15 cm (z odwozem) m? 2 547,00
X D.01.02.04 Rozbiérka elementéw drég * * * *
Rozebranie podbudowy jezdni gr. do 20 cm (kamien granitowy, kruszywo kamienne,
3 beton cementowy) po uprzednim frezowaniu nawierzchni asfaltowej na zimno (z m? 3 945,60
odwozem i utylizacjg)
4 Roz_ebrgme nawierzchni jezdni z betonu cementowego gr. do 20 cm (z odwozem i m? 2972,10
utylizacja)
Rozebranie nawierzchni zjazdéw i chodnikéw z betonu cementowego gr. do 15cm (z 2
5 o m 295,50
odwozem i utylizacjg)
Rozebranie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudowg (kruszywo kamienne, chudy 2
6 S m 11,90
beton) gr. do 20cm (z odwozem i utylizacja)
Rozebranie nawierzchni kostki betonowej wraz z podbudowa z kruszywa, chudego
7 betonu wraz z oczyszczeniem, przesortowaniem, spaletowaniem i odwozem na m? 223,70

sktadowisko Zamawiajgcego (do 3km)
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8 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych chodnikowych (z odwozem i utylizacja) m? 1972,20
9 Rozebranie nawierzchni z trylinki (z odwozem i utylizacja) m? 359,30
Rozebranie nawierzchni z brukowca kamiennego nieregularnego (z oczyszczeniem i 2
10 . . m 72,20
przygotowaniem do ponownego wbudowania)
Rozebranie nawierzchni z brukowca kamiennego nieregularnego, kostki kamiennej 2
11 L . s . o m 192,20
lub cioséw kamiennych (z oczyszczeniem i odwozem na sktadowisko Zamawiajgcego)
12 Rozebranie kraweznikéw betonowych z tawg betonowa (z odwozem i utylizacja) m 1567,20
Rozebranie kraweznikdw kamiennych z fawa betonowa (z oczyszczeniem i odwozem
13 . o m 200,40
na sktadowisko Zamawiajacego do 3km)
14 Rozebranie betonowych obrzezy chodnikowych (z odwozem) m 1 259,20
15 Demontaz stupkéw do znakéw drogowych (z odwozem) szt. 12,00
16 Zdjecie tarcz znakéw drogowych (z odwozem) szt. 5,00
% D.01.03.25 Usuniecie drzew i krzewow . . . .
e DRZEWA SCIETO - WYCENIC KARCZOWANIE, ZASYPANIE, UPRZATNIECIE
17 Karczowanie pni po wycietych drzewach o @ 16-35 cm wywiezieniem korzeni szt. 11,00
18 Karczowanie pni po wycietych drzewach o @ 36-45 cm wywiezieniem korzeni szt. 12,00
19 Karczowanie pni po wycietych drzewach o @ 46-55 cm wywiezieniem korzeni szt. 7,00
20 Karczowanie pni po wycietych drzewach o @ 56-75 cm wywiezieniem korzeni szt. 2,00
X D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE i i i 3
X D.02.01.01 Wykonanie wykopéw * * * *
21 Roboty ziemne z transportem urobku na odktad wykonawcy m3 28,00
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Lp.

Pozycja wg
specyfikacji

Wyszczegdlnienie elementéw
rozliczeniowych

M

ILOSC

CENA
JEDNOSTKOWA
BRUTTO [z4]

WARTOSC BRUTTO
[z4]

D.02.03.01.

Wykonanie nasypoéw

22

Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I-IV uzyskanego z dokopu (z
dowozem)

m3

735,00

D.03.00.00

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.01.01

Kanalizacja deszczowa

23

Wykonanie kanalizacji deszczowej i przykanalikow z rur PVC SN8 oznakowanie
rob6t, dostawe materiatéw, wykonanie rob6t przygotowawczych i pomiarowych,
wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu, wywozem
nadmiaru gruntu, zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
przygotowanie podtoza, wykonanie podsypki i obsypki. utozenie przewodow
kanalizacyjnych wraz z montazem armatury lub ksztaltek (zgodnie z PB), oznakowanie
trasy rurociggu, zasypanie i zageszczenie wykopu gruntem dowozonym lub rodzimym
(zgodnie z PB), proba szczelnosci kanatéw i ptukanie sieci, przeprowadzenie
pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

- 0,315m PVC SN8 : 20,02m

-0,2m PVC SN8 : 202,49m

mb

222,51

24

Wykonanie studni rewizyjnych prefabrykowanych betonowych z betonu C35/45, o
Srednicy 1000mm tgczone na uszczelki stozkowe naciggane z gotowa kineta,
przej$ciami szczelnymi i stopniami ztazowymi zeliwnymi oraz wtazem
niewentylowanym z wypetnieniem betonowym klasy D400. Na terenach zielonych i
nieutwardzonych wtaz podnie$¢ min. 5 cm ponad teren. Studnie wykonane z betonu
C35/45

szt.

19,00

25

Wykonanie studni rewizyjnych zintegrowanych z zywic poliestrowych ze spocznikiem,
wykonanych z rury przewodowej o $rednicy 1000mm, GRP z zywic poliestrowych
wzmochnionych wiéknem szklanym E-CR (prostej lub zatamanej), potaczonego z nig
pionowego odcinka rury kominowej o $rednicy 1200mm GRP z zywic poliestrowych
wzmochnionych wiéknem szklanym E-CR z drabinkg oraz spocznika. Studnie
wyposazy¢ w plyte pokrywowsg odcigzajgca z pierscieniem odcigzajagcym, wiaz
niewentylowany z wypetnieniem betonowym klasy D400. Na terenach zielonych i
nieutwardzonych wtaz podnie$¢ min. 5 cm ponad teren.

szt.

2,00
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Wykonanie wpustéw deszczowych zeliwnych z wktadka zeliwng i zawiasem 600 x 400
mm klasy D400 z kotnierzem 3/4, o minimalnej powierzchni czynnej 7dm2,
26 wyposazone w kosz na nieczystosci z blachy ocynkowanej, osadzone na betonowe;j szt. 44,00
studzience osadnikowej Dn500 z pier$cieniem odcigzajacym 960x250mm,
pierécieniem utrzymujgcym 960x160m.
27 Likwidacja istniejacych wpustéw deszczowych i przykanalikéw wraz z utylizacjg urobku mb 61.80
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. ’ '
X D.03.04.01 Regulacja urzadzenh podziemnych * * * *
Regulacja pionowa polegajgca na przebudowa studzienek kanalizacyjnych wraz z
28 wymiang ist. wlazéw na witazy zeliwne z wypetnieniem betonowym klasy D400 wraz z szt. 51,00
montazem pierScieni dystansowych
29 Regula_mja pionowa lub przebudowa studzienek dla zaworéw gazowych, szt 38,00
wodociggowych
30 Regulacja pionowa lub przebudowa studni telefonicznych szt. 54,00
X D.04.00.00 PODBUDOWY & & & L
. D.04.01.01 Koryto wraz z profllow.amem_l zaggszczanie podtoza . . . .
(koryto pod konstrukcje nawierzchni)
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza wykonywane mechanicznie w
31 gruncie kat. 1I-1V, gleboko$¢ koryta do 25 cm (po rozbiérce ist. warstw m? 5 766,10
konstrukeyjnych)
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza wykonywane mechanicznie w
32 gruncie kat. 1I-1V, gleboko$¢ koryta do 21 cm (po rozbiérce ist. warstw m? 3 009,50
konstrukeyjnych)
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza wykonywane mechanicznie w
33 gruncie kat. 1I-1V, gteboko$¢ koryta do 12 cm (po rozbiérce ist. warstw m? 2 601,20
konstrukeyjnych)
X D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych * * * *
34 Oczyszczenie warstw niebitumicznych m? 4 980,00
35 Oczyszczenie warstw bitumicznych m? 4.980,00
36 Skropienie warstw niebitumicznych emulsjg asfaltowa m? 4 980,00
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specyfikacji rozliczeniowych BRUTTO [24] [zH]
37 Skropienie warstw bitumicznych emulsjg asfaltowa m? 4 980,00
X D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa stabilizowana mechanicznie * * * *
38 Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego przekruszonego 2 786.10
stabilizowanego mechanicznie gr. 31 cm o uziarnieniu 0/31,5; C90/3 m '
39 Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa nhaturalnego przekruszonego 2 4 98000
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm o uziarnieniu 0/31,5; C90/3 m '
40 Wykonanie podbudowy pomocnicza z kruszywa naturalnego przekruszonego 2 3009.50
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o uziarnieniu 0/31,5; C90/3 m '
X D.04.05.01 Warstwa wzmachiajaca z mieszanki zwigzanej cementem * * * *
a1 Wykonanie warstwy wzmacniajacej podioze z kruszywa stabilizowanego cementem 2 11 376.80
C1,5/2,0 (z dowozu) gr.w warstwy 10 cm m '
X D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego * * * *
42 Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16P 50/70 gr. 8 cm m? 4 980,00
X D.05.00.00 NAWIERZCHNIE 2 2 2 &
X D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki brukowej kamiennej i brukowca kamiennego * * * *
Wykonanie nawierzchni wybrukowan z brukowca kamiennego nieregularnego z
43 rozbiérki na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3-5 cm. Wypetnienie spoin m? 72,20
zaprawg cementowo piaskowag 1:4.
X D.05.03.11 Frezowanie * * * *
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, grubo$¢ frezowania do 4 2
44 . - m 3945,60
cm (z odwozem na sktadowisko Zamawiajgcego)
X D.05.03.13a Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA * * * *
45 Wykonanie warstwy Scieralnej z SMA 11 PMB 45/80-55 gr. 4 cm m? 4 980,00
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X D.05.03.23.a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej * * * *
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej typu "behaton” gr. 8 cm w
46 kolorze czerwonym (kostka fazowana) na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 m? 786,10
cm
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej typu KWADRAT 25x25cm z
a7 posypka grysowg w kolorze szarym gr. 8 cm (kostka fazowana) np. Pozbruk Plaza m? 3 009,50
NOVA lub réwnowazne na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej typu "cegta” 10x20cm gr. 8 cm w
48 kolorze grafitowym (kostka fazowana) na podsypce cementowo -piaskowej 1:4 gr. 3 m? 431,50
cm
X D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG i URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 2 2 2 &
X D.07.01.02 Oznakowanie poziome drog * * * *
49 Linie ciagle grubowarstwowe m? 106,42
50 Linie ciagte cienkowarstwowe m? 15,70
51 Linie przerywane grubowarstwowe m? 77,62
52 Linie na skrzyzowaniach, przejsciach, strzatki i symbole grubowarstwowe m? 78,64
53 Linie przerywane cienkowarstwowe m? 3,60
54 Linie na skrzyzowaniach, przejsciach, strzatki i symbole cienkowarstwowe m? 57,14
55 Montaz punktowych elementéw odblaskowych na powierzchni jezdni szt. 48,00
X D.07.02.01 Oznakowanie pionowe * * * *
56 Ustawienie stupkéw stalowych fi 70 mm szt. 52,00
57 Zamontowanie tarcz znakéw w rozmiarze Srednim (folia 2 generacji) do stupkow szt. 74,00
58 Montaz lustra okragtego U-18a fi 500mm szt. 1,00

Strona 6




.Przebudowa ul.Zielnej, Podgérnej i czesci ul.Kopernika w Barlinku (zadanie nr 1) z wymiang sieci wodociggowej(zadanie nr 2) i przebudowa kanalizacji deszczowej w ul.Zielnej (zadanie nr 3)”

. P . CENA 2z
Lp. :O:gcfjii;\?i Wyszcz"?)gﬁlrlzls:ils elt(e:r:entow IM ILOSC JEDNOSTKOWA WARTOS[;]BRUTTO
pecy ] R BRUTTO [z}]
X D.08.00.00 ELEMENTY ULIC & & & L
X D.08.01.01 Krawezniki betonowe * * * *
Ustawienie kraweznikéw betonowych zwyklych 15x30 cm na tawie z oporem z betonu
59 ) m 1 441,00
C12/15 (materiat nowy)
Ustawienie kraweznikow betonowych najazdowych 15x22 cm na tawie z oporem z
60 : m 769,90
betonu C12/15 (materiat nowy)
Ustawienie opornikéw betonowych najazdowych 12x25 cm na tawie z oporem/bez
61 m 98,30
oporu z betonu C12/15 (z dowozem)
Ustawienie palisad z elementéw prefabrykowanych betonowych h=80-100 cm na
62 . m 7,50
tawie z oporem z betonu C12/15
X D.08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe * * * *
63 Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm na fawie z betonu m 1 346,60
cementowego C12/15 z oporem
X D.09.00.00 ZIELEN DROGOWA & & & L
X D.09.01.01 Zielen drogowa * * * *
64 Wykonanie trawnikéw (humusowanie gr. 10 cm z obsianiem) m? 3221,00
X D.10.00.00 INNE ROBOTY 2 2 2 &
X D.10.01.01 Inne elementy zagospodarowania * * * *
65 Remont sc_hodow terenowych na skrzyzowaniu ul. Podgérnej i wiotu sat. 1,00
ul. Kopernika
66 Remont schqdow terenowych na skrzyzowaniu ul. Zielnej i wiotu sat. 1,00
ul. Tunelowej
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i :[;)ezg;fjii :\\(/;?i Wyszczr((e)gﬁgi::iis Vzl/t(e:rr]:entéw M ILOSC JEDNC(:)ESNI'AK OWA WARToé[g]BRUTTO
BRUTTO [z4]

ZADANIE NR 2
WYMIANA SIECI WODOCIAGOWEJ
Przebudowa Sieci Wodociggowej w ul. Matejki w miejscowosci Barlinek

1. ST-00.00 Wymagania Ogélne ryczatt 1

2. ST-01.02 Roboty ziemne sla sieci i odej$¢ bocznych m3 289

3. ST-03.01 Roboty montazowe sieci wodociggowej Dn:110 wraz z armatura i ksztattkami wg PB mb 151

4 ST-03.01 Esozlzg}tt)ll( gﬁn?in\;zzgvge sieci wodociggowe;j - odejscia boczne Dn:40 wraz z armaturg i mb 22

5. ST-03.01 Rura ostonowa dla sieci wodociggowej Dn:110 wg PB mb 28

6. ST-03.01 Rura ostonowa dla sieci wodociggowej Dn:40 wg PB mb 5

7. ST-03.01 Meoda bzwykopowa wykonania sieci Dn:110 wg PB mb 10
Przebudowa Sieci Wodociggowej w ul. Zielnej w miejscowosci Barlinek

1. ST-00.00 Wymagania Ogélne dla CZESCI "A" i "B" ryczatt 1

2. ST-01.02 Roboty ziemne dla sieci i odej$¢ bocznych CZESCI "A" i "B" m3 796

3 ST-03.01 (I?Ic;b((:)tzyﬁrg(ér:tfﬁ?ivzg "sieci wodociggowej Dn:200 wraz z armaturg i ksztattkami wg PB mb 383

4. ST-03.01 Esozlzg}tt)ll( gwn?in\;zzgvge;;egizvl\%dglclilaﬁc;\{ygi - odejscia sieci do HP Dn:90 wraz z armaturg i mb 6

5 ST-03.01 Esozt;;tt)l/( ;nn(])in\;zzc;vgedT;e(c:inl\éoédglclil'aﬁc:\{ygi - odejécia boczne Dn:40 wraz z armaturg i mb 23

6. ST-03.01 Esozlzg}tt)ll( gwn?in\;zzgvge;;egizvl\%dglclilaﬁc;\{ygi - odejscia boczne Dn:32 wraz z armaturg i mb 171

7. ST-03.01 Meoda bzwykopowa wykonania sieci Dn:200 mb 28
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piaskowej, spoiny wypetnione za- prawa cementowg
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8. ST-03.01 Meoda bzwykopowa wykonania sieci Dn:40 i 32 mb 20
9. ST-04.00 Odtworzenie nawierzchni typu polbruk i asfaltowej dia CZESCI "B" wg PB m2 15
ZADANIE NR 3
PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL.ZIELNEJ W W W W
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ UL.ZIELNA 2 2 2 &
1 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ WL-1 & & & L
1.1 Roboty rozbiérkowe i odtworzeniowe * * * *
1d.1.1 |[KNNR 6 0805-02 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych m2 1751,75
2d.1.1 |[KNNR 6 0109-02 Podbudowy betonowe gr.15 cm pielegnowane piaskiem i woda m2 1751,75
3dl1.1 KNNR 6 0109-03 Warstwa betonu B35 o gr. 22cm m2 1751,75
analogia
4d.1.1 [KNNR 60801-02 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie m2 130,26
KNNR 2-
5d.1.1 analog?aOSO 06 Rozebranie warstwy wigzacej gr 13cm z betonu asfaltowego AC16W m2 130,26
6d1.1 ::a'\llfq?a%oz_m Rozebranie warstwy Scieralnej gr. 5cm z betonu asfaltowego AC11S m2 130,26
7d1.1 |KNNR 60111-03 \C/\r/:mocnlenle podioza przez stabilizowanie wapnem w ilosci 15 kg/m2, warstwa gr.10 m2 130,26
8d1 1 KNNR 6 0113-02 Warstvya podbudowy zasadniczej z ttucznia 0-63mm gr. 20 cm na szerokosci m2 130,26
analogia wykopow
9d.1.1 |KNNR 6 0308-03 Warstwa wigzaca gr. 13cm z betonu asfaltowego AC16W m2 130,26
10d.1.1 |kalk. wiasna Frezowanie istniejgcej nawierzchni na catej szerokosci jezdni m2 363,83
11d1. 1 |KNNR 6 0309-02 \é\r/z\;sitwa Scieralna o grubosci 5 cm z betonu asfaltowego AC11S na catej szerokosci m2 486,50
12d1. 1 |KNNR 6 0805-08 Rozebranie chodmkov_v z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce m2 128,93
cementowo-piaskowej
13d1. 1 |KSNR 6 0503-03 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce cementowo- m2 128,93
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P ] Wy BRUTTO [z{]
14 d.1. KNNR 1 0101-02 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $red- nicy 16-25 cm szt. 5,00
15d.1. KNR 4-04 1103-01 Odwéz gruzu z rozbidrki na wysypisko wraz z utylizacjg odl.5km m3 69,30
16 d.1. KNR 4-04 1103-04 Transpcgr’t gruzu z terenu I.‘OZbIOI’kI samochgdaml samo- wytadowczymi do 5t na m3 69,30
odlegtos¢ 1 km z mechanicznym wytadunkiem
Doptata za kazdy dalszy rozpoczety 1 km transportu gru- zu samochodami
17 d.1. KNR 4-04 1103-05 samowytadowczymi do 5 t m3 69,30
Krotnos¢ = 4
1.2 Roboty ziemne
Przy bilansie mas ziemnych zatozono . . . %
urobek z odwozem na 1 km - 90% urobek na odktad - 10%
w tym: 80% - roboty mechaniczne 20% - roboty reczne
18d.1. KNNR 1 0202-08 Wykop vyaskoprzestrzenny wyk. mechanicznie z odwo- zem urobku na tymczasowe m3 4854.15
sktadowisko odl.1 km
19d.1. KNNR 1 0301-02 Wykop vyaskoprzestrzenny wyk. recznie z odwozem urobku na tymczasowe m3 507,99
sktadowisko odl.1 km
20d.1. KNNR 1 0210-03 Wykop waskoprzestrzenny wyk. mechanicznie na odktad m3 225,78
21d.1. KNNR 1 0301-02 Wykop waskoprzestrzenny wyk. recznie na odktad m3 56,44
Azurowe umocenienie Scian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi
22d.1. KNNR 1 0313-04 stalowymi (wypraskami) w grun- tach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi gteb.do 3.0 m; m2 124,34
grunt kat. [ll-1V
) Petne umocnienie Scian wykopow wraz z rozbiérka pala- mi szalunkowymi stalowymi
23d.1. KNNR 1 0313-02 (wypraskami) w gruntach su- chych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV m2 2030,50
24d.1. wycena indywidualna|Umocnienie wykopdw grodzicami m2 552,24
Umocnienie Scian wykopéw balami drewnianymi na gt. do 3,0 m pod komory,
25d.1. KNNR 1 0315-01 studzienki itp. na sieciach ze- wnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z m2 119,38
rozbidrka
Umochnienie $cian wykopéw balami drewnianymi na gt. do 6,0 m pod komory,
26d.1. KNNR 1 0315-02 studzienki itp. na sieciach ze- wnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z m2 396,22
rozbidrka
27d.1. KNNR 1 0214-02 Zasypanie wykopow ziemig z odktadu m3 1513,39
28d.1. KNNR 1 0206-04 Przyw6z brakujacej ziemi do zasypania z tymczasowego sktadowiska z odl. 1 km m3 1231,17
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29 d.1. KNNR 1 0206-04 Odwoz nadm|arL_1 Ziemi z tymczasowego sktadowiska na wysypisko $mieci na kolejne m3 130879
4 km wraz z utylizacjag
Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- dami samowytadowczymi po
30d.1. KNNR 1 0208-02 drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) m3 1 308,79
Krotnos¢ = 4
Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bez- posrednio bez obsypki do
31d.1. KNNR 1 0605-01 gtebokosci 4 m. (szacunkowo przyjeto 20% catej dtugosci sieci - uscisli¢ szt. 168,00
powykonawczo)
32d.1. Kalk. whasna Pompowarye_’vy?dy z wykopu zestawem pompowym na dtugosci szacunkowej L = m-g 403,70
322,0m (uscisli¢ powykonawczo)
1.3 Roboty montazowe * * * *
33d.1. KNNR 4 1411-03 Podsypka z piasku grub. 20 cm m3 289,67
34d.1. KNNR 4 1411-04 Obsypka z piasku grub.30 cm m3 603,45
35d.1. KNNR 4 1306-12 Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu " HOBAS" o $r. 1200 mm m 30,76
36d.1. KNNR 4 1306-11 Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu " HOBAS" o $r. 1000 mm m 356,10
KNNR 4 1312-
37d.1. . 31205 Kanaly z rury betonowych o $r. 600 mm m 9,68
analogia
38d.1. KNNR 4 1607-05 Préba szczelnosci rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 1200 mm 500m -1 prob. 1,00
Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach szczelnosci
39d.1. KNNR 4 9914c-14 przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 1200 mm 10m rézn. -45,00
40d.1. KNNR 4 1607-04 Préba szczelnosci rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 1000 mm 500m -1 préb. 1,00
) Naktady za kazde 10 m réznicy dhugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach szczelnosci - )
41d1.3 |KNNR49914c-13 | cwodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o &r. 1000 mm 10m rozn. 12,85
42 d1. KNNR 4 1610-07 Eqrrcr)]ba szczelno$ci kanatdw rurowych betonowych i zel- betowych o sr.nominalnej 600 odc. -1 préb. 1,00
43d1 KNNR 4 1413-05 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie o gtebok. stud 3.00
o analogia 3m (DZ1, DZ2, D16) ' '
44 d1. KNNR 4 1413-06 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie za kazde [0.5 m] stud. 3,00

0.5 m réznicy gteb.
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45d.1. KNNR 4 1411-02 Podtoza pod studnie DN2000mm sypkich grub. 15 cm m3 3,00
46 d.1. KNNR 4 1430-01 Podbudowa pod studnie DN2000mm z betonu C12/15 gr. 15cm m3 3,00
Studnia zintegrowana D1 GRP DN 1200mm z piersécie- niem odcigzajgcym DN
. . 1200mm o wym. 2000x1500x150mm, plytg pokrywowa na pierscien od- cigzajagcy DN
47d.1. wycena indywidualna 1200mm o wym. 2000x600x150mm oraz wiazem zeliwnym DN 600mm klasy D400 kpl 1,00
wraz z kompletnym wyposazeniem
Studnia zintegrowana D2 GRP DN 1200mm z pierscie- niem odcigzajacym DN
. . 1200mm o wym. 2000x1500x150mm, plyta pokrywowa na pierscien od- cigzajacy DN
48d.1.3 \wycenaindywidualna| ;oo 0 o wym. 2000x600x150mm oraz wiazem zeliwnym DN 600mm Klasy D400 kpl 1,00
wraz z kompletnym wyposazeniem
Studnia zintegrowana D3 GRP DN 1200mm z pierscie- niem odcigzajacym DN
. . 1200mm o wym. 2000x1500x150mm, plyta pokrywowa na pierscien od- cigzajacy DN
49d.1.3 \wycenaindywidualna| ;o010 o wym. 2000x600x150mm oraz wiazem zeliwnym DN 600mm Klasy D400 kpl 1,00
wraz z kompletnym wyposazeniem
Studnia zintegrowana D5 GRP DN 1200mm z pierscie- niem odcigzajacym DN
50d.1 wycena 1200mm o wym. 2000x1500x150mm, plyta pokrywowa na pierscien od- cigzajacy DN kol 1.00
o indywiidualna 1200mm o wym. 2000x600x150mm oraz wiazem zeliwnym DN 600mm klasy D400 P '
wraz z kompletnym wyposazeniem
Studnia zintegrowana D6 GRP DN 1200mm z piersécie- niem odcigzajgcym DN
51d.1 wycena indywi- 1200mm o wym. 2000x1500x150mm, plytg pokrywowa na pierscien od- cigzajagcy DN kol 100
o dualna 1200mm o wym. 2000x600x150mm oraz wtazem zeliwnym DN 600mm klasy D400 P '
wraz z kompletnym wyposazeniem
Studnia zintegrowana D6.1 GRP DN 1200mm z piers- cieniem odcigzajagcym DN
. . 1200mm o wym. 2000x1500x150mm, plytg pokrywowa na pierscien od- cigzajagcy DN
52d.1. wycena indywi- duaina 1200mm o wym. 2000x600x150mm oraz wtazem zeliwnym DN 600mm klasy D400 kpl 1,00
wraz z kompletnym wyposazeniem
Studnia zintegrowana D7 GRP DN 1200mm z pierscie- niem odcigzajacym DN
53 4.1 wycena indywi- 1200mm o wym. 2000x1500x150mm, plyta pokrywowa na pierscien od- cigzajacy DN kol 100
o dualna 1200mm o wym. 2000x600x150mm oraz wiazem zeliwnym DN 600mm klasy D400 P '

wraz z kompletnym wyposazeniem
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Studnia zintegrowana D8 GRP DN 1200mm z pierscie- niem odcigzajacym DN
54.d.1 wycena indywi- 1200mm o wym. 2000x1500x150mm, plyta pokrywowa na pierscien od- cigzajacy DN kol 100
o dualna 1200mm o wym. 2000x600x150mm oraz wiazem zeliwnym DN 600mm klasy D400 P '
wraz z kompletnym wyposazeniem
Studnia zintegrowana D9 GRP DN 1200mm z piersécie- niem odcigzajgcym DN
55d.1 wycena indywi- 1200mm o wym. 2000x1500x150mm, plytg pokrywowa na pierscien od- cigzajagcy DN kol 100
o dualna 1200mm o wym. 2000x600x150mm oraz wtazem zeliwnym DN 600mm klasy D400 P '
wraz z kompletnym wyposazeniem
Studnia zintegrowana D10 GRP DN 1200mm z pier$cie- niem odcigzajacym DN
56 d.1 wycena indywi- 1200mm o wym. 2000x1500x150mm, plyta pokrywowa na pierscien od- cigzajacy DN kol 100
o dualna 1200mm o wym. 2000x600x150mm oraz wiazem zeliwnym DN 600mm klasy D400 P '
wraz z kompletnym wyposazeniem
Studnia zintegrowana D11 GRP DN 1200mm z pier$cie- niem odcigzajacym DN
57 d.1 wycena indywi- 1200mm o wym. 2000x1500x150mm, plytg pokrywowa na pierscien od- cigzajagcy DN kol 100
o dualna 1200mm o wym. 2000x600x150mm oraz wtazem zeliwnym DN 600mm klasy D400 P '
wraz z kompletnym wyposazeniem
Studnia zintegrowana D12 GRP DN 1200mm z pier$cie- niem odcigzajacym DN
58 d.1 wycena indywi- 1200mm o wym. 2000x1500x150mm, plyta pokrywowa na pierscien od- cigzajacy DN kol 100
o dualna 1200mm o wym. 2000x600x150mm oraz wiazem zeliwnym DN 600mm klasy D400 P '
wraz z kompletnym wyposazeniem
Studnia zintegrowana D13 GRP DN 1200mm z pierscie- niem odcigzajacym DN
59 d.1 wycena indywi- 1200mm o wym. 2000x1500x150mm, plyta pokrywowa na pierscien od- cigzajacy DN kol 100
o dualna 1200mm o wym. 2000x600x150mm oraz wiazem zeliwnym DN 600mm klasy D400 P '
wraz z kompletnym wyposazeniem
Studnia zintegrowana D15 GRP DN 1200mm z pier$cie- niem odcigzajacym DN
60 d.1 wycena indywi- 1200mm o wym. 2000x1500x150mm, plyta pokrywowa na pierscien od- cigzajacy DN kol 100
o dualna 1200mm o wym. 2000x600x150mm oraz wiazem zeliwnym DN 600mm klasy D400 P '
wraz z kompletnym wyposazeniem
Komora K2 - podstawa studni monolitycznej o przekroju prostokata 3440mmx2300mm
61d.1 wycena indywi- hw=2520mm s=180mm z kinetg wraz z przykrywa o przekroju prostokata kol 100
o dualna 3800mmx2660mm h=180mm z 2 otworami DN 600m oraz wtazem zeliwnym klasy P '
D400 DN 600mm wraz z kompletnym wyposazeniem
62d.1. KNNR 4 1411-02 Podtoza pod komore K2 z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3 2,30
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63d.1. KNNR 4 1430-01 Podbudowa pod komore K2 z betonu C12/15 gr. 15cm m3 2,30
wycena indywi- Dostawa i montaz separatora koalescencyjnego z osad- nikiem i bypassem
64 d.1. dualna Qnom=300I/s ; Qmax=1500l/s Vos= 30000dm3 o wym. 7900/4960/3000mm z kpl 1,00
kompletnym wyposazeniem
65d.1. KNNR 4 1411-02 Podtoza pod separator z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3 8,40
66d.1. KNNR 4 1430-01 Podbudowa pod separator z betonu C12/15 gr. 15cm m3 8,40
67 d.1. KNR 4-051 0409-05 Demor_]taz studni reW|zan_ych z kregéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym kpl. 1,00
wykopie o gteb. 3 m (D17istn.)
68 d.1. KNR 4-05! 0409-03 Demontaz |stn|e!acej studni rewizyjnej z kregéw betono- wych o ér. 1200 mm w kpl. 1,00
gotowym wykopie o gteb. 3 m (Dz4)
69 d.1. KNNR 4 1413-03 Dostav_val montaz nowej studni z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym stud. 1,00
wykopie o gtebok. 3m (DZ4)
70 d.1. KNNR 4 1413-04 Studnle, rewizyjne z kregbw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za kazde [0.5 m] stud. 1,00
0.5 m réznicy gieb.
71d.1. KNNR 4 1411-02 Podtoza pod studnie DZ4 z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3 1,00
72d.1. KNNR 4 1430-01 Podbudowa pod studnie DZ4 z betonu C12/15 gr. 15cm m3 1,00
73d.1. KNNR 1 0527-01 Montaz konstru_kcp'pgdmeszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki; kpl. 6,00
element o rozpietosci 4 m
74 d.1. KNNR 1 0527-06 Dempntaz konstrukcl_l poFvaleszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl. 6,00
lekki; element o rozpietosci 4 m
75d.1. KNNR 1 0529-01 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m kpl. 41,00
76 d.1. KNNR 1 0529-06 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4m kpl. 41,00
2 KOLIZJE NA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ & & & L
21 Kolizja Kl. _ _ _ o _ * * * *
podigczenie istn. wpustu do projektowanej kanalizacji deszczowej
77d.2. KNNR 1 0210-03 Wykop waskoprzestrzenny wyk. mechanicznie na odktad m3 1,44
78d.2. KNNR 1 0301-02 Wykop waskoprzestrzenny wyk. recznie na odktad m3 0,36
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KNR-W 2-180801-07 |Wpiecie istniejgcego kanatu kd200mm do kanatu de- szczowego kd1200mm za
79d.2. ] s - kpl. 1,00
analogia pomoca ksztattki siodtowej i kolana dostosowanych do systemu GRP
KNR 4-04 0701-03 Demontaz przewod6éw wodociggowych z rur zeliwnych o $r. 100-200 mmLikwidacja
80d.2. . . ; o m 1,00
analogia pozostatego istniejacego od- cinka kanatu kd200 poprzez odciecie i zaslepienie
81d.2. KNNR 1 0214-02 Zasypanie wykopo6w ziemig z odktadu m3 1,80
22 Kolizja K5- _ _ _ o _ * * * *
podigczenie istn. wpustu do projektowanej kanalizacji deszczowej
82d.2. KNNR 1 0210-03 Wykop waskoprzestrzenny wyk. mechanicznie na odktad m3 0,80
83d.2. KNNR 1 0301-02 Wykop waskoprzestrzenny wyk. recznie na odktad m3 0,20
KNR-W 2-180801-07 |Wpiecie istniejgcego kanatu kd200mm do kanatu de- szczowego kd1000mm za
84d.2. ] s - kpl. 1,00
analogia pomoca ksztattki siodtowej i kolana dostosowanych do systemu GRP
85d.2 KNR 4-04 0701-03 Likwidacja pozostatego istniejacego odcinka kanatu kd200 poprzez odcigcie i m 100
- analogia za$lepienie ’
86 d.2. KNNR 1 0214-02 Zasypanie wykopow ziemig z odktadu m3 1,00
23 Kolizja K6 N N N N
’ podiaczenie istn. wpustu do projektowanej kanalizacji deszczowej
87d.2. KNNR 1 0210-03 Wykop waskoprzestrzenny wyk. mechanicznie na odktad m3 0,80
88d.2. KNNR 1 0301-02 Wykop waskoprzestrzenny wyk. recznie na odktad m3 0,20
KNR-W 2-180801-07 |Wpiecie istniejgcego kanatu kd200mm do kanatu de- szczowego kd1000mm za
89d.2. ] s - kpl. 1,00
analogia pomoca ksztattki siodtowej i kolana dostosowanych do systemu GRP
90 d.2 KNR 4-04 0701-03 Likwidacja pozostatego istniejgcego odcinka kanatu kd200 poprzez odciecie i m 100
- analoaqia zadlepienie ’
91d.2. KNNR 1 0214-02 Zasypanie wykopow ziemig z odktadu m3 1,00
24 Kolizja-K4' o ' o o . . . . . N
pogiebienie istniejgcego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
92d.2. KNNR 1 0210-03 Wykop waskoprzestrzenny wyk. mechanicznie na odktad m3 5,04
93d.2. KNNR 1 0301-02 Wykop waskoprzestrzenny wyk. recznie na odktad m3 1,26
KNR-W 4-020229-03 s .
94 d.2. Demontaz istniejacego kanatu kd200 mm w wykopie m 5,50

analogia
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95 d.2. KNR 4-051 0409-03 Demontaz |stn|e!e;cej studni rewizyjnej z kregdw betono- wych o $r. 1200 mm w kpl. 1,00
gotowym wykopie
96 d.2. KNNR 4 1413-03 Dostav_val montaz nowej studni z kregébw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym stud. 1,00
wykopie
KNR-W 2-1 1-07
97 d.2. analogia 80801-0 Whigcie istniejgcego kanatu do studni 4.1 za pomoca wktadki in-situ kpl. 1,00
98d.2. KNNR 4 1417-02 Whbudowanie studzienki kanalizacyjne o $r 425 mm szt 1,00
99d.2. KNNR 1 0214-02 Zasypanie wykopow ziemig z odktadu m3 5,50
25 Kolizja-K7' o ' o o . . . . . N
pogiebienie istniejgcego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
100d.2. KNNR 1 0210-03 Wykop waskoprzestrzenny wyk. mechanicznie na odktad m3 18,37
101d.2. KNNR 1 0301-02 Wykop waskoprzestrzenny wyk. recznie na odktad m3 4,59
KNR-W 4-020229-
102 d.2. ] 020229-03 Demontaz istniejacego kanatu kd200 mm - w wykopie m 9,00
analogia
103d.2. KNNR 4 1308-03 Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o sr. zewn. 200 mm m 9,00
104 d.2. KNR 4-05! 0409-03 Demontaz |stn|e!acej studni rewizyjnej z kregéw betono- wych o ér. 1200 mm w kpl. 1,00
gotowym wykopie
105 d.2. KNNR 4 1413-03 Dostav_val montaz nowej studni z kregébw betonowych o $r. 12200 mm w gotowym stud. 1,00
wykopie
106 d.2. KNNR 1 0214-02 Zasypanie wykopo6w ziemig z odktadu m3 22,96
26 Kolizja K8 . . . N
pogiebienie istniejgcego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
107 d.2. KNNR 1 0210-03 Wykop waskoprzestrzenny wyk. mechanicznie na odktad m3 23,52
108 d.2. KNNR 1 0301-02 Wykop waskoprzestrzenny wyk. recznie na odktad m3 5,88
KNR-W 4-020229-03 s .
109d.2. . Demontaz istniejacego kanatu kd200 mm - w wykopie m 7,00
analogia
110d.2. KNNR 4 1308-03 Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m 7,00
KNR-W 2-1 1-07
111d.2. ] 80801-0 Wopiecie do sieci za pomoca tréjnika przegubowego kpl. 1,00
analogia
112d.2. KNNR 1 0214-02 Zasypanie wykopow ziemig z odktadu m3 29,40
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27 Kolizja-KQ' o ' o o . . . . . N
pogiebienie istniejagcego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
113d.2. KNNR 1 0210-03 Wykop waskoprzestrzenny wyk. mechanicznie na odkfad m3 297,22
114 d.2. KNNR 1 0301-02 Wykop waskoprzestrzenny wyk. recznie na odktad m3 74,30
KNR-W 4-020229-03 s .
115d.2. . Demontaz istniejacego kanatu kd 200 mm - w wykopie m 95,20
analogia
116 d.2. KNNR 4 1308-03 Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o sr. zewn. 200 mm m 95,20
117 d.2. KNR 4-051 0409-03 Demontaz |stn|e!qcej studni rewizyjnej z kregdw betono- wych o $r. 1200 mm w kpl. 4,00
gotowym wykopie
118 d.2. KNNR 4 1413-03 Dosta\{val montaz nowej studni z kregébw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym stud. 4,00
wykopie
119d.2. KNNR 1 0214-02 Zasypanie wykopow ziemig z odktadu m3 371,52
28 Kol'iz.ja wil o . . . N
kolizja z wodociggiem
120d.2. KNNR 1 0210-03 Wykop waskoprzestrzenny wyk. mechanicznie na odktad m3 2,45
121.d.2. KNNR 1 0301-02 Wykop waskoprzestrzenny wyk. recznie na odktad m3 0,61
122d.2. g |(NRW 2-180801-07 Wykonanie mijanki za pomoca tukéw kpl. 1,00
analogia
123 d.2. KNNR 1 0214-02 Zasypanie wykopow ziemig z odktadu m3 3,06
Kolizja w2
29 L A ) * * * *
kolizja z wodociagiem
124 d.2. KNNR 1 0210-03 Wykop waskoprzestrzenny wyk. mechanicznie na odktad m3 2,45
125d.2. KNNR 1 0301-02 Wykop waskoprzestrzenny wyk. recznie na odktad m3 0,61
126d.2. 9 |KNR-W 2-180801-07 Wykonanie mijanki za pomoca tukéw kpl. 1,00
analogia
127 d.2. 9 [KNNR 1 0214-02 Zasypanie wykopow ziemig z odktadu m3 3,06
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koparki o poj.tyzki 0.25 m3, grunt kat.!-Il
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BUDOWA SEPARATORA NR 7 NA KOL EKTORZE DESZCZOWYM 2 2 2 &
11 ZABEZPIECZENIEA SCIAN WYKOPU DLA PRZEPOMPOWNI * * * *
KNR 2-10 301-9 Pograzenie grodzic przez wibrowanie (stalowe o spre- zystym wskazniku wytrz.
1d.1.1 [R=0,955] przekroju min. 4595 cm3/m ze stali S320 GP) stalowych z terenu lub rusztowan - m 46,57
- gtebo- kos¢ whicia Scianki do 12 m, kat.gruntu IV-separator nr 7
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparka- mi podsiebiernymi o poj.tyzki
. 0.25-0.60 m3, gtebokos¢ wykopéw do 3 m, kat.gruntu lI-IV
2d.1.1 |KNNR1210-3 R=1,2 tab.9906 - prace na mokrym podfozu - kat.gruntu IlI-1V m3 799,38
S=1,2 j.w.
3d1 1 |KNNR1309-2 Wykopy o $cianach pionowych z mechanicznych wydo- byciem urobku w gruntach m3 23,47
mokrych kat.gruntu IlI-IV
4d.1.1 [KNR 2-05208-4 Montaz opasek rozporowych z HEB t 16,87
KNR 2-10 706-2
5d.1.1 [R=0 955% 06 Wypelnienie studni betonem w gruntach nawodnionych- korek gr.150-250 cm C20/25 m3 240,3
6d1.1 |KNR2-021102-2 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- towej gr.20 mm m2 117,35
7d.1.1 |[KNNR1603-1 Pompowanie prébne lub oczyszczajace, Srednica otworéw od 150 do 500 mm godz, 139,24
8d.1.1 [KNNR1614-2 Rurociagi stalowe kotnierzowe o $rednicy nominalnej 150-200 mm m 46,1
9d.1.1 |[KNR 5-08 808-7 Mechaniczne wycinanie otworéw w $ciance szczelnej na rurociag cm obwodu 672
10d.1.1 |KNR 2-05 208-4 Demontaz opasek rozpor t 16,87
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,punk- towych,rowéw,wykopéw
11d.1.1 |KNNR1214-5 obiektowych z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zageszczanej warstwy w m3 454,06
stanie luznym 25 cm, kat.gruntu Ill-1V-z kosztem piasku
Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
12d.1.1 |KNNR 1 206-2 hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km m3 367,9
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Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpo- czety 1 km odl.transportu
13d.1.1 |KNNR 1 208-2 ponad 1 km przy przewozie po drogach gruntowych o nawierzchni utwardzonej, m3 367,9
kat.gruntu I-1V
USUNIECIE KOLIZJI Z SIECIA MULTIMEDIA POLSKA SA & & & L
ZN-97/TP S,A- 040 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdziel- czych SKR -1 w gruncie
1 - szt, 1
0301-02 kategorii lll,
2 KNNR 5 0706-01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m 42
: ) Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr kat,lll, 1 warstw,w ciggu kan,, 1 rur,w
s KNR 5-01 0106-01 warstwie, 1 otw,w ciggu kan, - budowa rur ostonowych dwudzielnych A120PS m 42
ZN-97/TP S,A- 040 Rozbiérka studni kablowych przy przebudowie rozbiérka studni SKR-1, - studnia
4 . szt, 1
0401-01 prefabrykowana, niepusta
5 KNR 5-01 0614-07 P_rzek}adanle kabla d02|emnego 0 $r, do 30 mm w rowie kablowym gr,kat,lll - m 2
pierwszy, kabel abonencki
6 KNR 5-01 0117-01 Likwidacja mang kanalizacji kablowej w gr,kat,lll, 1 warstw,w ciagu kan,, 1 otw,w m 43
bloku, 1 otw,w ciggu kan,
7 KNR 5-01 0614-09 Przekladan!e kabla o sr, do 50 mm w rowie kablowym do kanalizacji dwudzielnej m 42
gr.kat,Ill - pierwszy
WYLOT | MATERAC GABIONOWY & & & L
1 Wykonanie materaca gabionowego * * * *
1d1 KNR 15-010116-02 Odmulenlg koparko-odmularkami ciekéw o szer,dna do 3,6 m, Grub,warstwy m 50
odmulanej 20 cm
KNR 2-31 0103-01 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warswy konstrukcyjne nawierzchni w
2d1 . . m2 190,67
analogia gruncie kat, I-Il
3d1 KNR 9-11 0202-02 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmochieniem geowtdkninami uktadanymi m2 190,67
sposobem mechanicznym
4d.1 KNR-W 2-010518-01 |Umocnienie skarp kanatéw narzutem kamiennym m2 50
5d.1 KNR 2-11 0401-09 Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia ciezkiego lub $redniego m3 211
) analogia luzem '
KNR 2-02 1106-07 o . . . .
6d.1 . Umocowanie siatki stalowej zabezpieczonej natykorozyjne m2 190,67
analogia
7d1 KNR 2-01 0505-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat,I- 11l m2 54.6

-skarpy
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2 Wylot WL 1 * * * *
8d.2 KNR 2-31 0105-05 Podsypka cem_entowo-plaskowa Z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos¢ warstwy m2 06
po zageszczeniu
Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym
9d.2 KNR 2-31 0105-06 za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu m2 0,6
Krotno$¢ = 17
10d.2 [KNNR 21201-01 Podktady betonu chudego C8/10 m3 0,83
11d.2 |kalk. Wiasna Zakup,dowdz i montaz wylotu prefabrykowanego zgodnie z dokumentacjg kpl 1
12d.2 [|kalk. wlasna Demontaz, wywoz , utylizacja istniejgcego wylotu kpl 1
KNR 2-02 1207-04
13d.2 analogi?at 07-0 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane m 3

RAZEM WARTOSC BRUTTO

Strona 20

(LACZNA WARTOSC TRZECH ZADAN ) :

podpis Wykonawcy lub upetnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy




