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KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA (KOLOR SZARY), gr. 8cm | HUMUSOWANIE, gr. 10cm

PODSYPKA CEMENTOWA PIASKOWA 1:4, gr. 3cm

GEOKRATA WYPELNIONA POSPOLKA

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-63mm, gr. 25cm |
GEOKRATA WYPELNIONA POSPOLKA Z NADSYPANIEM min. 5cm

GEOKRATA MALE OKA, gr. 5¢m

GEOWLOKNINA

GEOKRATA MALE OKA gr. 20cm

ZAGESZCZONY GRUNT NASYPOWY LUB RODZIMY
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Uwagi:

Podfoze G1:

Wskaznik zageszczenia Is = 1,0
Wtorny modut odksztatcenia E , = 100MPa

| KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA (KOLOR SZARY), gr. 8cm
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Budowa dojazdu technicznego
do separatoréw deszczowych przy ul.
Ogrodowej w Barlinku

‘ PODSYPKA CEMENTOWA PIASKOWA 1:4, gr. 3cm RYSUNEK:
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0-63mm, gr.25¢cm Przekroje normalne
WARSTWA ODCINAJACA Z PIASKU STABILIZOWANEGO
CEMENTEM DO Rm =2,5MPa gr. 7cm kol 150
- skala 1:
PLYTA OCIAZAJACA 3,5x3m, C20/25 gr. 18cm TR TR
CHUDY BETON 7,2X3,2m, C8/10 ar. 10cm PROJEKTANT: ot in. M Mokwifiski Upr. nr LBS/0012/POOD/10 2012,
) mgr in2. Mateusz Mokwriski do proj. bez ogr. w specj. drogowej
PRZEWOD CO OPRACOWUJACY: | mgr inz. tukasz Szymanski ot
GRUNT RODZIMY oriys.
DATA: LISTOPAD 2012 .

w/s =297.0/420.0 (0.12m2)



