
PO
CZ

ĄT
EK

 Z
JA

ZD
U 

= 
0+

00
0.0

0
W

YS
OK

OŚ
Ć 

= 
 55

.56

POZIOM ODNIESIENIA 54.00

55.00

56.00

Rzędne niwelety

Rzędne istniejące

Różnice rzędnych

Elementy niwelety

Elementy trasy

Odległości

Kilometraż

55
.56

55
.37

55
.56

54
.80

0.0
0

0.5
7

L=28.2m

i=0.67%

00
.00

28
.20

0+000 0+028

-0.67%

LEGENDA:

Istniejący teren

Projektowana niweleta

L=28.2m

KO
NI

EC
 Z

JA
ZD

U 
= 

0+
02

8.2
0

W
YS

OK
OŚ

Ć 
= 

 55
.37

KO
NI

EC
 P

AS
A 

DR
OG

OW
EG

O
02

.40

10
.00

20
.00

-0
0.0

6

-0
0.0

2

00
.30

55
.60

55
.51

55
.12

55
.54

55
.49

55
.42

-0
0.1

3
55

.65
55

.52
06

.48
PŁ

YT
A 

OD
CI

ĄŻ
AJ

ĄC
A

00
.00

55
.45

55
.45

16
.98

65-823 Zielona Góra, ul.Browarna 1

(0-68) 45 18 430, fax: (0-68) 32 72 005

e-mail: pupiplan@post.pl
NIP: 929-166-60-03

OBIEKT:

RYSUNEK:

nr rys.

P.U.P.I. PLAN Sp. z o.o.

d.5

Profil podłużny

skala 1:100/500
imie i nazwisko: uprawnienia: data i podpis:

mgr inż. Łukasz Szymański

mgr inż. Mateusz Mokwiński do proj. bez ogr. w specj. drogowej
upr. nr LBS/0012/POOD/10

PROJEKTANT:

OPRACOWUJĄCY:
11.2012 r.

11.2012 r.

DATA: LISTOPAD 2012 r.    

Budowa dojazdu technicznego
do separatorów deszczowych przy ul.

Ogrodowej w Barlinku


