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Beton:  (30/37 (prefabrykaty)
Stal : S235 JR (ocynk)
A2 (kotwy)
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wszystkie rysunki rozpatrywac fqcznie,

grubosé ocynku min /70 pm,

elektroda wg. technologi spawania,

nasyp formowac z gruntu (pioski-zwiry) zgeszczanego warstwami
co S0cm do Is 2 0,96,

grunt do wbudowania w nasyp musi uzyskac akceptacje
Inspektora Nadzor

Scianke oporowq wykonac z typowych prefabrykatow L szerokosci
1000 mm i grubosci $cianki 200 mm o wymiarach 2800x1350
= Zszt., 2500x1200 - Zszt., 2100x1050 - 2Zszt., 1800x900 -
Zszt., szerokosci 500 mm i grubosci Scianki 200 mm

o wymiarach 1000x600 — Tszt;

stosowac sie do wytycznych producenta prefabrykatow Scianki.

ul. Browarna 1 65-823 Zielona Goéra
tel. 068 451 8430/ 068 327 2005

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNE "Ptonia" Sp. z 0.0.

SCIANKA OPOROWA | OGRODZENIE tANCUCHOWE

INWESTOR: ul. Fabryczna 5 74-320 Barlinek
tel. 095-746-2100
UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWEJ NA
PRZEDSIEWZIECIE: TERENIE AGLOMERACJI BARLINEK | MOSTKOWO,
GM. BARLINEK
ZADANIE: NR 2 - ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNYCH NA TERENIE MIASTA
BARLINEK
Zad. 2.5 - INSTALACJA SEPARATOROW NR 7 i 8 NA KOLEKTORACH
OBIEKT: DESZCZOWYCH W ul. Ogrodowej, PRZEBUDOWA | REMONT
: ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WOD DESZCZOWYCH, PRZEBUDOWA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ul. Zielnej w Barlinku
LOKALIZACIA: 74-320 BARLINEK, ul. ZIELNA, OGRODOWA
BRANZA: Projektowat: PODPIS: Sprawdzit: PODPIS:
konsTRUKCYINA | ™97 inz. E. Arnold Drynkorn
upr. nr 3/90/Z2G
BRANZA: Opracowat: Opracowat:
KONSTRUKCYINA mgr inz. Pawet Plutowski \L/
SKALA
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY DATA: CZERWIEC 2013 1 50
NAZWA RYSUNKU: RYS. NR:
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