
65-823 Zielona Góra, ul.Browarna 1

(0-68) 45 18 430, fax: (0-68) 32 72 005

e-mail: pupiplan@post.pl
NIP: 929-166-60-03

OBIEKT:

RYSUNEK:

nr rys.

P.U.P.I. PLAN Sp. z o.o.

d.4

Szczegóły konstrukcji

skala 1:10
imie i nazwisko: uprawnienia: data i podpis:

mgr inż. Łukasz Szymański

mgr inż. Mateusz Mokwiński do proj. bez ogr. w specj. drogowej
upr. nr LBS/0012/POOD/10

PROJEKTANT:

OPRACOWUJĄCY:
11.2012 r.

11.2012 r.

DATA: LISTOPAD 2012 r.    

Budowa dojazdu technicznego
do separatorów deszczowych przy ul.

Ogrodowej w Barlinku

ZjazdPobocze

Szczegół "B"
Krawężnik drogowy

skala 1:10
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LEGENDA:

1.     Kostka betonowa wibroprasowana (kolor szary), gr. 8 cm.
2.     Podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr. 3 cm.
3.     Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm gr. 25 cm.
4.     Krawężnik najazdowy 15 x 22 cm zatopiony do poziomu nawierzchni.
5.     Podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr. 5 cm.
6.     Ława betonowa z oporem z betonu C12/15 o grubości 10 cm.
7.     Krawężnik drogowy 15x30 cm wystający na 12 cm.
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Szczegół "A"
Krawężnik najazdowy zatopiony

3 cm nad gruntem
skala 1:10

ZjazdPobocze


