SPIS RYSUNKOW

- Niecka wypadowa i koryto wlotowe do zbiornika retencyjnego — rzut i przekroje rys. nr K-1
- Zbrojenie koryta wlotowego do zbiornika retencyjnego rys. nr K-2
- Scianka oporowa i ogrodzenie faricuchowe rys. nr K-3



OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy i remontu zbiornika retencyjnego wod deszczowych.

1.  Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy konstrukcyjnej budowy wylotu wod deszczowych re-
alizowanego w zwigzku z przedsiewzieciem przebudowy i remontu zbiornika retencyjnego wéd deszczo-
wych przy ul. Ogrodowej w Barlinku.

Projektuje sie monolityczne koryto wlotowe i niecke wypadowg z gabionéw.

2.  Warunki gruntowo- wodne.

Warunki geotechniczne przyjeto na podstawie dokumentacji technicznej zbiornika opracowane;
przez Biuro Projektow Gospodarki Wodno-Sciekowej PROSAN w czerwcu 1983r. oraz dokumentacji geo-
technicznej wykonanej w lutym 2009r. przez firme A.G.ea. Na tej podstawie w poziomie posadowienia
stwierdzono wystepowanie torféw do rzednej 51,55 m n.p.m. tj. ok 1,3m ponizej poziomu posadowienia,
ponizej stwierdzono wystepowanie glin pylastych przewigzanych namutem o migzszosci 2m, ponizej piaski
drobne z domieszkg zwiru. Wystepowanie wody gruntowej o napietym zwierciadle stwierdzono na poziomie
49,55m n.p.m. stabilizujgcym sie na poziomie 54,25m n.p.m.

Obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.

3.  Dane konstrukcyjno — budowlane
Zalozenia i schematy statyczne przyjete do obliczen
Przyjeto monolityczny uktad belkowy posadowiony na podtozu sprezystym.

Obliczenia $cian wykonano w oparciu 0 normy:

- obcigzenie state wg PN-82/B-02001
- obcigzenia zmienne technologiczne wg PN-82/B-02003
- grunty budowlane, wg PN-86/B-02480
- posadowienie bezposrednie budowli wg PN-81/B-03020
- konstrukcje zelbetowe wg PN-B-03264:2002
- konstrukcje stalowe wg PN-90/B-03200

Przyjeto: obcigzenia cigzarem wtasnym, parciem gruntu i wodg z kanalizacii;

4.  Opis konstrukcyjny wylotu.
4.1. Niecka wypadowa N1 z gabiondéw utozonych na geowtdkninie polipropylenowej: 350g/m?, grubo$¢
3mm, wytrzymato$¢ 22,0/30,0kN/m, geowtdknina wywinieta na kosze gabionowe. Kosze dolnej warstwy
o wysokosci 100cm, gornej o wysokosci 50cm. Pod gabionami podktad z betonu C12/15 grubosci 30cm
uktadany po wyréwnaniu i zageszczeniu podtoza. Stosowac systemowe kosze gabionowe i elementy fgcz-
nikowe (spirale) zgodnie z wytycznymi i wymaganiami producenta.

W zwigzku z zaleganiem warstwy torfow ponizej poziomu posadowienia nalezy jq wymieni¢ do stro-
pu glin tj. ok 1,3m stosujac piaski Srednie, zwiry lub pospdtke zageszczang do Is = 0,96 warstwami co 30
cm.

4.2. Koryto wlotowe K1 wysoko$ci 70cm i grubo$ci $cianek 200mm z betonu kl. C25/30 (B30) o stopniu
wodoszczelno$ci W6, zbrojone podtuznie i poprzecznie pretami 10 ze stali kl. A-IlIN (RB 500 W) w roz-
stawie 12cm, posadowione na warstwie betonu podktadowego C12/15 (B15) grubo$ci 15¢cm utozonej na
podsypce zwirowo-piaskowej zageszczonej do Is = 0,96. Styk koryta wlotowego K1 i komory wlotowe;
uszczelni¢ taSma bentonitowa o przekroju 25x19mm z siatkq montazowa.

4.3. Scianka oporowa S1 z systemowych prefabrykatow typu ,L” grubosci 20cm posadowione bezpo-
$rednio na warstwie betonu podktadowego C12/15 (B15) grubo$ci 30cm. Dla zapewnienia wspétpracy pre-
fabrykatow nalezy je stezyC ptaskownikiem o przekroju 6x50mm ze stali S235JR, ocynkowany ogniowo
i malowany proszkowo, mocowany kotwami segmentowymi M16x120 ze stali A2 po 3szt. na prefabrykat
szer. 1000mm i 2szt. na prefabrykat szer. 500mm.



4.4. Zabezpieczenie elementow zelbetowych stykajacych sie z gruntem: jednosktadnikowa, bezrozpusz-
czalnikowa powtoka grubowarstwowa na bazie emulsji kauczukowo-bitumicznej. Powierzchnie niestykajace
sie z gruntem: wykonczenie surowe (zatarty beton).

4.5. Do betonu stosowac¢ domieszki uszczelniajace i plastyfikujace.

5.  Ogrodzenie taricuchowe.
Zaprojektowano zdejmowane ogrodzenie tancuchowe, stalowe wysokosci 110cm.

5.1.  Obrodzenie B1 wykona¢ z stupkdw z rur okragtych: @48,3x2,0 i 854x2,0 (tuleja mocujaca) ze stali
S235JR, ocynkowanych ogniowo (grubo$¢ warstwy cynku min 70um) i malowanych proszkowo. Potaczenia
elementdéw stalowych na ciggte spoiny grubosci 1,5mm. Poprzeczki z faricucha dtugoogniwowego
45x35x5mm, ocynkowanego.

Tuleje mocujace A2 przytwierdzone do elementéw prefabrykowanych kotwami segmentowymi
M10x90 ze stali A2 za posrednictwem stopki z blachy gr. 8mm. Tuleje mocujace A1 kotwione w stopach
fundamentowych z betonu C20/25 o wym. 30x30x60mm.

6.  Uwagi koricowe

a) Wszelkie zmiany w trakcie realizacji muszg by¢ konsultowane z autorem opracowania.

b) W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji obiektu nalezy po zakoriczeniu rob6t opraco-
wac dokumentacje powykonawcza.

c) Roboty budowlane wykonaé pod nadzorem kierownika budowy posiadajacego stosowne uprawnienia,
zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i ,Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych”.
I odpowiednich instrukcji np. ITB
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