PRZEKROJ A-A

13 ZESTAWENIE_ELEMENTOW
Lp. Wyszczegdlnienie llogé Uwagqi
1 Osadnik wirowy 2 komorowy Qmax=1600l/s 1 kpl.
Sox X S O — komora OW! DN4600
"8’, ///////C/ % 7 &Y o |Osadnik wirowy 2 komorowy Qmax=16001/s 1 kpl.
" LR B — komora OW2 DN3000
\ 3 |Wlot rura DN1000 1 szt
LN 4 |Wylot rura DN500 1 szt.
Mﬁj\ Budowa wewnetrzna i potqgczenie komér osadnika
8 > N N\E S 6 |zgodnie z rozwiqzaniem producenta zapewniajgcym 1 kpl.
~ mZ 1 20 2N \ N wymagane parametry
%/_ 5\\7 7 |Przejscie szczelne do rury DN1000 1 szt
7 T 7 2 Zh 8 |Przejscie szczelne do rury DN500 1 szt.
N %;///ZQ 7 % 10 |Wtaz zeliwny klasy D400, DN600 6 kpl.
ﬂ% N 7 11 |Drabinka ztazowa, stal kwasoodporna; L=8,0m 4 kpl.
i - \\i 1_1// SthuJMAMQQAS: 12 |Drabinka zewnetrzna, stal kwasoodporna; L=3,0m 2 kpl.
o2 Sacar N B TIEIAN 11/ 13 |Barierka ochronna faficuchowa, stal kwasoodporna 16,0m| 1 kpl.
7 z N 14 |Barierka ochronna faficuchowa, stal kwasoodporna 10,0m| 1 kpl.
318 7 Z / 15 |Podbudowa z betonu C12/15 4,8 m’
® DN1000 § 16 |Podsypka z piasku zageszczonego 48 m’
T Z Z 17 |Podbudowa z betonu C12/15 1,9 m’
B i //ZJ N ¥ 18 |Podsypka z piasku zageszczonego 1,9 m’
I I T B P 7 A I DN500 P 2 PO . .
225J'_ B / \ B 19 Dennica zbiornika betonowego DN4600 zfozona z dwéch 1 kpl.
ﬂ5’T48 / u Z N g ) ﬂ% pbfokrggfych elementéw, 4960,/4600/2250 hw=2000
}/ Z/% % %w s _'b ) 20 Krqg betonowy posredni DN4600mm zfozony z dwdch 4 kol
o N\ ;f/ZQ % 4 S potokrqgtych elementéw, 4960/4600/1000 hw=1000 P
3 \\\\ ll § DN1000 % s Krqg betonowy posredni DN4600mm ztozony z dwéch ! kol
N ‘ ‘ N 21 pofokrqgfych elementéw, 4960/4600/2000 hw=2000 Pl
N\ i | \ Ptyta pokrywowa Zzelbetowa DN4960 ztozona z dwéch
7 = 24 22 |potokrggtych elementéw, 4960/300 h=300 z otworami 1 kpl.
% DN600-4 szt.
7 Krqg betonowy denny DN3000mm, beton B45,
;z 2313300,/3000,/600 hw=450mm Iszt
2 Krqg betonowy posredni DN3000mm, beton B45,
7 2413300,/3000,/750 h=750mm 9 szt.
7 Krqg betonowy posredni DN3000mm, beton B45,
Llee 1 23 13300,/3000,/500 h=500mm 2 szt.
[8[8[Yaw | 8T | 56 |Piyta pokrywowa zelbetowa DN3000 3300/250 h=250 z | | _,
glg|s 8|8 otworami DN600—2 szt. '
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INWESTOR: ul. Fabryczna 5 74-320 Barlinek
tel. 095-746-2100

UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO—SCIEKOWEJ NA TERENIE
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