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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego usunigcia kolizji istniejacej kanalizacji telekomu-
nikacyjnej przy przebudowie kanalizacji deszczowej wzdluz ul. Zielnej
w m. Barlinek

1. Inwestor

Inwestorem jest Urzad Gminy Barlinek ul. Niepodleglosci 20; 74-320 Barlinek

2. Podstawa opracowania

2.1. Umowa zawarta pomigdzy Urzegdem Gminy Barlinek a P.U.P.l. PLAN Sp.z 0.0.,

2.2. Ustalenia pomigdzy Inwestorem a firma P.U.P.I. PLAN Sp.zo0.0.,

2.3. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z dnia 14 maja 1999 r. z p6Zniejszymi zmianami),

2.4. Normy branzowe i zaktadowe budowy sieci miejscowych TP S.A.

2.5. Wizja lokalna w terenie,

2.6. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych terenu projektowanej
inwestycji w skali 1:500,

2.7. Wtp na opracowanie usuni¢cia kolizji budowy kolektora sciekowego z istniejaca kanalizacja
telekomunikacyjna MULTIMEDIA Polska S.A. wydane pismem 298/ORG/MMP/2012
z dnia 29.10.2012r.

2.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. — w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 219/2005, poz. 1864),

2.9. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r.

(DZ. U. nr 38/2001 poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz

zespolow uzgadniania dokumentacji projektowe;,

3. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w branzy telekomunikacja przy usuwaniu
kolizji kanalizacji telekomunikacyjnej Operatora MULTIMEDIA Polska S.A. wzdhiz ul. Zielnej
w Barlinku z projektowanym kolektorem kanalizacji deszczowej. Niniejsze opracowanie stanowi
integralng czg¢§¢ dokumentacji projektowej p.n.: ,,Przebudowa kanalizacji deszczowej w Bar-
linku” w ktorej sktad wchodzi rowniez:

« branza telekomunikacyjna — kanalizacja kanatlowa oraz przebiegi swiattowodowe w ka-

nalizacji telekomunikacyjne;.
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« Dotyczy likwidacji — przeniesienia studni kablowej SKR-1 — 1szt w nowe miejsce
o Budowa 1 otworowej kanalizacji dt. 18m pod droga, metoda odkrywkowa

« Odtworzenie ciagu kanalizacji kablowej 10tw. o dlugosci 24m

Szczegdlowy zakres przebudowy kanalizacji telekomunikacyjnej:

- budowa studni kablowej SKR-1 — 1 szt.

- budowa kanalizacji z rur dwudzielnych A120PS — 0,042km*otw

- demontaz kanalizacji telekomunikacyjnej z rur PVC 110 — 0,043km*otw

4. Stan istniejacy

Wzdhuz ul. Zielnej w m. Barlinek jest utozona kanalizacja telekomunikacyjna
1 otw., w ktorej biegna kable miedziane i1 $wiatltowodowe operatora MULTIMEDIA POLSKA
S.A. Kanalizacja i kable nie koliduja z istniejaca infrastruktura podziemna sieci. Jedynie potoze-
nie studni odgalgznej na dziatce 710/1 koliduje z przebiegiem projektowanej kanalizacji desz-

czowej biegnacej w ul. Zielne;.

5. Opis rozwiazan projektowych

W celu usunigcia kolizji istniejacej kanalizacji telekomunikacyjnej przy ul. Zielnej z no-
woprojektowana kanalizacja deszczowa (lokalizacja studni kablowej odgaleznej SKR-1) na
rys. T-1, na dziatce 710/1, nalezy umiesci¢ studni¢ kablowa SKR-1 dwuelementowa klasy A z
rama lekka 500x1000 i pokrywami lekkimi jedna peina i druga z wietrznikiem, W miejsce
wskazane narys. T-1.

To przemieszczenie studni spowoduje skrocenie dlugosci kabli biegnacych w istniejacej kana-
lizacji telekomunikacyjnej. W istniejacej kanalizacji sa utozone kable miedziane i $wiatlowo-
dowy réznica w dlugosci kanalizacji bedzie przyczyna powstania wigkszych zapasow kabli w
studni kablowej, dlatego w studni nalezy zamontowa¢ dodatkowe 2 uchwyty kablowe moco-
wane do $ciany studni.

Zgodnie z wydanymi Wtp MULTIMEDIA POLSKA S.A. polaczenie migdzy studniami nale-
zy odtworzy¢ po nowej trasie (jak pokazano na rys. T-1), do wykonania nowego przebiegu
kanalizacji kablowej nalezy uzy¢ rur dwudzielnych A120PS, kanalizacj¢ wykona¢ metoda
odkrywkowa. Stara studni¢ kablowa nalezy rozebra¢ i zdemontowa¢ niecodwracalnie, kanali-
zacj¢ rOwniez. Prace te nalezy wykonywac¢ ze szczegdlna ostrozno$cia, aby nie uszkodzi¢
biegnacych tam kabli telekomunikacyjnych i $wiattowodowego. Nastgpnie wyja¢ kable z ro-
zebranej kanalizacji 1 studni kablowej, przenies¢ do nowobudowanej (zainstalowany spodni
element studni) studni kablowej i wlozy¢ do utozonej kanalizacji dwudzielnej po czym za-
konczy¢ budowg nowego fragmentu kanalizacji. Nalezy pamigta¢ o odtworzeniu przebiegu

potaczenia kablowego z posesja nr 19 polozona na dzialce nr 710/2.
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Przy budowie nalezy zachowa¢ zasady zawarte w ZN-96/TP S.A. — 012 i ZN-96/TP S.A.

— 023, na glebokosci 0,4m nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza ,,Uwaga kabel telekomunika-

cyjny”. W studni kablowej po przeniesieniu nalezy na nowo opisa¢ kable i zamocowac je
trwale na $Scianie studni lub przys$ciennych uchwytach, elementach mocowania kabli w studni.
Przebudowany uktad potaczen kanalizacyjnych zasypa¢ po odebraniu robot przez
Operatora. Pozostala czg$¢ kanalizacji telekomunikacyjnej nalezy zachowaé nie naruszajac
istniejacych przeset kablowych i kanalizacji. Teren objety pracami nalezy doprowadzi¢ do

stanu pierwotnego — odtworzy¢ chodniki, teren zielony.

6. Zestawienie materialow podstawowych

- studnia kablowa klasy A typu SKR-1 z rama lekka 500x1000 1 kpl.
- rura ostonowa kanalizacji telekomunikacyjnej dwudzielna A120PS 42,0m
- taSma sygnalizacyjna ,,uwaga kabel telekomunikacyjny” 42,0m
- uchwyt kablowy mocowany do $ciany studni 2 szt.

7. Uwagi koncowe i zalecenia

Projekt podlega uzgodnieniu w MULTIMEDIA POLSKA S.A. w Dziale Ewiden-
cji Sieci w Gorzowie WIkp. ul. Kosynierow Gdynskich 50; 66-400 Gorzow WIkp.

Istotne zmiany wynikajace z realizacji zadania naniesione na planie rys.T-1 nalezy zglosi¢ do
ZUDRP i Operatora. Przy realizacji zadania inwestycyjnego przebudowy sieci telekomunika-
cyjnej nalezy wykorzysta¢ rury ostonowe z polietylenu wysokiej gestosci (nie mniejszej niz
0,942 g/cm?), nalezy takze przestrzega¢ wymogdéw normy BN-89/8984-17/03.

Ponadto, wszystkie istotne zmiany wprowadzone na budowie w trakcie realizacji
nalezy nanie$¢ w dokumentacji powykonawczej w celu faktycznego odniesienia do istnie-
jacej kanalizacji telekomunikacyjnej MULTIMEDIA POLSKA S.A.. Przebudowang kana-
lizacj¢ wraz ze studniami nalezy odebra¢ geodezyjnie 1 zglosi¢ zmiany w biurze geodezji
celem naniesienia zmian w mapie podstawowej tego terenu. Wszystkie prace prowadzone
w poblizu podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy zglosi¢ do operatorow tele-

komunikacyjnych i wykonywac¢ je pod ich nadzorem.

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Chudzinski
upr. bud. 2069/00/U

Zielona Gora listopad 2012r.
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