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LEGENDA:
- numer działki

- granica działki
- projektowana kanalizacja deszczowa

- oznaczenie projektownej studzienki
  kanalizacyjnej
    

- istniejące rurociągi 2x800 mm - konserwacja
- istniejący zbiornik retencyjny wód
  deszczowych nr 1 Vcz=800m³- przebudowa,
  remont; zwiekszenie pojemności retencynej
- komora wlotowa
- koryto przepływowe
- separator proj. koalescencyjny z osadnikiem
  Q=300l/s z baypassem; ul. Zielna
- separator proj. koalescencyjny Q=300l/s
  bez baypassu
- komora pionowa rozdziału przepływu - istn.
- komora połączeniowa - proj.
- wyloty projektowane
- wyloty istniejące
- osadnik wirowy proj. komora 1
- osadnik wirowy proj. komora 1
- otwór badań geologicznych

- kanalizacja telekomunikacyjna
  projektowane przełożenie
- odcinki do przebudowy
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WLproj.1 52° 59' 56,9" 15° 12' 49,8" wylot
WListn.2 52° 59' 57,4" 15° 12' 50,0" wylot
WLproj.3 52° 59' 59,0" 15° 12' 50,8" wylot
WListn.4 52° 59' 57,7" 15° 12' 50,2" wylot

p1 52° 59' 58,6" 15° 12' 52,9" zbiornik
p2 52° 59' 58,4" 15° 12' 53,6" zbiornik
p3 52° 59' 57,0" 15° 12' 52,6" zbiornik
p4 52° 59' 57,3" 15° 12' 51,9" zbiornik
p5 52° 59' 57,8" 15° 12' 52,7" zbiornik
p6 52° 59' 58,6" 15° 12' 53,3" komora
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