Opis techniczny

do Projektu Zagospodarowania Terenu

Budowa separatoréw na kolektorach deszczowych w ul. Ogrodowej, przebudowa
i remont zbiornika retencyjnego wod deszczowych, przebudowa kanalizaciji
deszczowej w ul. Zielnej w Barlinku

1. Dane ogdlne

1.1. Inwestor — PWK Ptonia Sp. z o.0.
1.2. Obiekt — kanalizacja deszczowa w Barlinku
1.3. Lokalizacja — Barlinek ul. Ogrodowa, Kombatantéw i Zielna

2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora,

Warunki techniczne przytaczenia,

Dane dotyczace zlewni uzyskane od Inwestora,
Wizja lokalna,

Ustalenia z Inwestorem,

o hrwN=

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy separatoréw na kolektorach
deszczowych w ul. Ogrodowej i Zielnej, przebudowa i remont zbiornika retencyjnego
wod deszczowych, przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Zielnej w Barlinku.

4. Zakres opracowania

ul. Zielna

- budowa separatora koalescencyjnego zblokowanego z osadnikiem
- budowa nowego rurociggu deszczowego G1000mm i @1200mm

- podziat istniejacej zlewni na 2 czesci, odprowadzenie wod deszczowych z mniejszej
czesci i z ul. Zielnej za pomocg istniejgcego kanatu @600mm; odprowadzenie wod
deszczowych z wiekszej czesci za pomocg nowego kanatu @1000mm;

- budowa komory zbiorczej przed separatorem.

- budowa wylotu wod deszczowych.
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ul. Kombatantéw

W ramach modernizacji gospodarki Sciekowej przewidziano:

renowacje istniejacych rurociggdw estakady doptywowej 2 x @800 mm
(wymiana kompensatoréw, czyszczenie);
budowe separatora lamelowego z kolektorem doprowadzajgcym, wylotem do
odbiornika,
budowe osadnika wirowego dwukomorowego przy komorze K1;
przebudowe zbiornika retencyjnego polegajaca na usunieciu grobli dzielacej
zbiornik, dzieki czemu zostanie powiekszona pojemnosc retencyjna zbiornika;
przebudowa komory rozdzielczej polegajgca na obnizeniu dna koryta
rozlewowego do rzednej rownej dnu komory rozdzielczej;
budowa niecki wypadowej na dnie zbiornika retencyjnego i kanatu
doptywowego do niecki wypadowe;.
remont komor regulacji odptywu:

0 uzupetnienie ubytkdw

0 izolacja komor srodkiem antykorozyjnym

0 wymiana zasuw i klap zwrotnych.
remont drogi wewnetrznej na terenie zbiornika retencyjnego, polegajacy na
uzupetnieniu ubytkow i wymianie uszkodzonych ptyt betonowych typu trylinka;
budowa ogrodzenia terenu zbiornika retencyjnego;

5. Opis stanu istniejgcego

Teren objety opracowaniem jest zabudowany. Ulica Zielna jest drogg gminng

utwardzong ptytami betonowymi. Wzdtuz ulicy Zielnej wystepujg zabudowania
w postaci budynkéw jednorodzinnych Scisle przylegajacych do ulicy. Oddzieleniem
jest jedynie chodnik i miejscami wystepujacy pas zieleni.

W pasie drogowym ulicy Zielnej zlokalizowana jest nastepujaca infrastruktura:
» Sie€ wodociggowa;
» Siec kanalizacyjna:
o0 Kanalizacja sanitarna
0 Kanalizacja deszczowa
> SieC€ gazowa,;
> Sie€ energetyczna;
> Siec telekomunikacyjna.
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Teren, na ktorym projektuje sie zabudowe osadnika wirowego wraz ze studnig
requlatora przeptywu, separatorem i wylotem podczyszczonych Sciekdéw
deszczowych nie jest obecnie zainwestowany. Jest to teren przybrzezny cieku
o nazwie Doptyw z Jeziora Barlineckiego (Kanat Barlinecki). W odlegtosci ok. 7m od
projektowanej zabudowy znajduje sie kanat deszczowy 2x@800mm wyniesiony
ponad teren utozony na podporach wykonanych z wypetnionych betonem kregow
betonowych studziennych. Podpory te zakonczone sg stalowymi elementami, na
ktérych utozone sg rurociggi estakady.

Po zachodniej stronie Doptywu z Jeziora Barlineckiego znajduje sie istniejacy
zbiornik retencyjno-sedymentacyjny, ktéry zostanie poddany przebudowie. Zakres
przebudowy podany ponize;.

6. Lokalizacja

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w m. Barlinek w okolicach ul. Zielnej,
Ogrodowej, Kombatantéw i obejmuje nastepujgce dziatki: 458; 562; 564; 566; 584;
586; 592/3; 592/14; 705; 707/1; 709; 710/1 obreb 1 Barlinek.

7. Warunki geotechniczne

Szczegotowe warunki okresla dokumentacja geotechniczna.

7.1. Ustalenie kategorii geotechnicznej

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 wrzesnia 1998 r warunki geotechniczne kwalifikujg obiekty budowlane do
Il kategorii geotechnicznej lecz bez koniecznosci sporzadzania dokumentaciji
geologiczno-inzynierskie;.

8. Projektowane zagospodarowanie terenu

8.1. Komunikacja

Projektuje sie wykonanie dojazdu technicznego do obstugi urzadzen
podczyszczajgcych scieki deszczowe przed odprowadzeniem ich do odbiornika oraz
zjazdu z drogi gminnej. Dojazd wykonany z kostki brukowej na podbudowie
ttuczniowe;j.
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8.2. Obiekty kubaturowe
Obiekty kubaturowe nie wystepuja.

8.3. Obiekty inzynierskie
Projektuje sie:

v' Budowe wylotéw wod deszczowych WL1 i WL3 do Doptywu z Jeziora
Barlineckiego;

v" Przebudowe zbiornika retencyjnego;

v" Umocnienie koryta odbiornika na wyznaczonych odcinkach za pomocag
materacow gabionowych;

8.4. Uzbrojenie terenu — kanalizacja deszczowa

Projektuje sie sie¢ kanalizacji deszczowej, na ktorej zabudowane sa:

v/ Studzienki kanalizacyjne zintegrowane z kanatem, wykonane z GRP;
v’ Studnie z kregéw betonowych;

v" Komory betonowe;

v' Separatory wod deszczowych.

8.5. Przeszkody terenowe

Na trasie projektowanych obiektdéw nie wystepujg przeszkody terenowe
w postaci rowéw, ciekdéw. Jedynym ciekiem jest odbiornik Sciekow deszczowych —
Doptyw z Jeziora Barlineckiego.

8.6. Zielen

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej lub obiektéw i elementéw
stuzgcych do obstugi urzadzen podczyszczajgcych wystepujg drzewa, ktore
przeznaczone sg do wycinki. Drzewa te zostaly oznaczone w czesci graficznej
opracowania.

8.7. Ogrodzenie

Ogrodzenie wykonac¢ zgodnie z projektem Ogrodzenia zbiornika retencyjnego waod
deszczowych.
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9. Informacje branzowe

9.1. Przewidywany wplyw na srodowisko

Projektowane odwodnienie poprawi warunki gruntowo-wodne, umozliwi
prawidiowe odwodnienie przewidzianego w MPZP osiedla oraz poprawi jakosé
odprowadzanych do odbiornika sciekow deszczowych.

Projektowane zamierzenie w trakcie realizacji jak réwniez eksploatacji
oddziatuje na srodowisko w sposob nieznaczny.

Na projektowane zamierzenie zostata wydana decyzja o lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Winturski
LBS/0063/POOS/09
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