OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

BUDOWA DOJAZDU TECHNICZNEGO DO SEPARATOROW DESZCZOWYCH PRZY

1.

2.

UL. OGRODOWEJ W BARLINKU.

Podstawa opracowania.

e Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500,

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dn. 2.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
nr 43 poz. 430),

e Katalog powtarzalnych elementéw drogowych,

e Projekt budowlany branzy sanitarnej.

Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zjazdu oraz
dojazdu technicznego z drogi gminnej ul. Ogrodowa (dz. nr 562) na
teren urzgdzen podczyszczania wody deszczowej ktdére znajdujg sie na
dziatce nr 584 w miejscowosci Barlinek w gminie Barlinek.

. Stan istniejacy.

Wtasdcicielem dz. nr 562 i 584 jest Gmina Barlinek.

Zadna z powyiszych dziatek nie jest wpisana do rejestru zabytkéw,
ani nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania. Dziatki nie znajdujg sie rowniez na terenie szkdéd
gorniczych.

Jezdnia w obrebie projektowanego zjazdu posiada szerokos¢ 9,30m.
Jezdnia o nawierzchni bitumicznej, ograniczona kraweznikami. Teren na
dziatce nr 584 w czesci jest zadrzewiony oraz porosniety trawag.

. Opis projektowanego rozwigzania.

Projekt zjazdu oraz dojazdu technicznego opracowano zgodnie z
Rozporzagdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.
2.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430).
Projektowany dojazd nalezy lokalizowa¢ zgodnie z planem sytuacyjnym
(rys. D-2), stanowigcym zatgcznik graficzny do niniejszego
opracowania. O$ zjazdu wystepuje pod katem 95,35g w stosunku do osi
drogi gminnej.



4.1. Dane szczegb6towe zjazdu.

Szerokos$¢ zjazdu wynosi 4,00m.

Krawedzie zjazdu wyokragli¢ tukami o promieniu R=6,0m.

Zjazd ograniczy¢ kraweznikiem najazdowym o wym. 15x22cm

»,zatopionym” do poziomu nawierzchni. Kraweznik utozy¢ na

tawie z betonu C12/15 (B-15).

Na koncu dojazd techniczny ograniczy¢ kraweznikiem

wystajgcym o wym. 15x30cm. Kraweznik utozy¢ na tawie z

betonu C12/15 (B-15).

Uksztattowanie wysokos$ciowe zjazdu:

— pochylenie podtuzne w obrebie pasa drogowego w kierunku
przeciwnym do jezdni,

— pochylenie podfuine zjazdu na dziatce nr 584 - w gtab
dziatki, woda opadowa odprowadzona w tereny zielone.

Pochylenie poprzeczne zjazdu 2,00%.

Na poczatku dojazdu technicznego ustawié reczng zapore.

UWAGA:

Powierzchnia zjazdu:

DZIALKA 562 — 21,90m?;
DZIALKA 584 — 106,20m”.

4.2. Konstrukcja nawierzchni zjazdu.

8 cm — nawierzchnia z kostki betonowej,

3 cm — podsypka cementowo — piaskowa w stosunku 1:4,

25 cm — podbudowa z ttucznia kamiennego o frakcji 0-63mm wg
PN-84/S-96023,

min. 5 cm — geokrata wypetniona pospdétkg z nadsypaniem,

20 cm — geokrata mate oka

Geotkanina

4.3. Konstrukcja nawierzchni zjazdu(nad kanatem cieptowniczym).

8 cm — nawierzchnia z kostki betonowej,

3 cm - podsypka cementowo — piaskowa w stosunku 1:4,

25 cm — podbudowa z ttucznia kamiennego o frakcji 0-63mm wg
PN-84/S-96023,

min. 7 cm — warstwa odcinajgca z piasku stabilizowanego
cementem do Rm=>2,5MPa

18 cm — ptyta odcigzajgca 3,5x3m, C20/25 (B-25)

10 cm - chudy beton 7,2x3,2m, C8/10 (B-10)

5. Odwodnienie.

Na zjezdzie w obrebie pasa drogowego, woda opadowa zostanie
odprowadzona w kierunku przeciwnym do kierunku jezdni. Na czesci
zjazdu zlokalizowanego na dziatce nr 584 dzieki spadkom podfuznym
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i poprzecznym, woda opadowa zostanie odprowadzona w tereny
zielone znajdujace sie na w/w dziatce.

6. Technologia robét.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Kraweznik na tawie betonowej z oporem.

tawe betonowa pod krawezniki oraz opdr z betonu B-15, nalezy
wykonac¢ zgodnie z wymogami PN-B-06251. Roboty ziemne zwigzane
z wykonaniem koryta pod tawe betonowa z oporem i zasypki
ustawionego kraweznika mogg by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu
dowolnego sprzetu mechanicznego. Spoiny kraweznikéw nie
powinny przekracza¢ 1 cm. Nalezy je wypetni¢ zaprawg cementowo
— piaskowag w stosunku 1:2.

Zjazd — kostka brukowa betonowa

Do wbudowania nalezy uzy¢ kostki betonowej wibroprasowanej
grub. 8 cm. Na podsypke cementowo — piaskowg nalezy stosowac
piasek odpowiadajagcy normom PN-B-06712(3), wymieszany z
cementem w stosunku 1:4. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu
powinna wynosi¢ w granicach 3 cm. Piasek wymieszany z cementem
zabezpiecza takie nawierzchnie przed przerostem trawg. Kostke
uktada sie na podsypce w taki sposdb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity 1-2mm. Nawierzchnie nalezy ubi¢ wibratorem
ptytowym z ostong z tworzyw sztucznych dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem.

Podbudowa z ttucznia kamiennego.

Uktadanie warstwy ttucznia mechanicznie. Utozony ttuczen zagescic
walcem statycznym Ilub walcem wibracyjnym. Podbudowa po
zageszczeniu powinna mieé¢ grub. 25 cm. Szczeliny pomiedzy
poszczegdlnymi ziarnami ttucznia wypetni¢ klincem i miatem
kamiennym. Podbudowa powinna spetnia¢ wymogi BN-64/8933-02.

Reczna zapora mata.

Reczna zapora, wykonana z rury stalowej o s$rednicy 90x3mm,
malowany proszkowo na kolor czerwony farbg odblaskowa,
dodatkowo oznakowana nalepkami odblaskowymi zdéttymi Ilub
biatymi.

Zaleca sie montaz kotkami rozporowymi o s$r. min. 10mm do
fundamentu. Zapora jest zamykana na wktadke zatrzaskowa z
kluczem patentowym.

7. Ochrona srodowiska.

Z uwagi na uzycie materiatow ekologicznych, nie zachodzi zagrozenie
dla srodowiska. Wykonanie zjazdu nie wptynie na jego pogorszenie.
Projekt przewiduje wycinke 4 drzew.



8. Zalecenia dotyczace warunkdéw bhp i zdrowia.

Zalecenia ogdlne:

Podczas wykonywania robdét pracownicy muszga by¢ ubrani w odziez i
obuwie robocze, a przy robotach niebezpiecznych w odziez i obuwie
ochronne. Pracownicy muszg posiada¢ wazne badania lekarskie i by¢
szkoleni pod wzgledem BHP do wykonywania powierzonych im prac.
Sprzet, jakim s3 wykonywane roboty musi by¢ sprawny i odpowiednio
konserwowany.

Teren wykonywania robdt oznakowa¢ zgodnie z projektem organizacji
ruchu i zabezpieczenia robot.

Zalecenia odnosnie poszczegdlnych rodzajéw robdt:

Wykopy waskoprzestrzenne nalezy szalowaé¢ zgodnie z obowigzujgca
sztukg budowlang. Miejsca wykonania wykopdéw zabezpieczyc
barierkami zabezpieczajagcymi, a w nocy nalezy takze je osSwietlic
Swiattem migajgcym.

Ziemie z wykopéw sktadowaé¢ w odlegtosci przynajmniej rdownej
gtebokosci wykopu.

Miejsca wykonywania robo6t zabezpieczyé przed dostepem osoéb
niepowotanych. W poszczegdlnych etapach robdt stosowal przepisy
ogdlne iszczegétowe w zakresie BHP i ochrony zdrowia jakie sg
wymagane przez Polskie Prawo.
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