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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120, poz. 1126) wykonawca robét budowlanych przed przystgpieniem do ich wykonania zobowigzany
jest do sporzgdzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — wg pkt. opisu j.n.

1. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegéinych
obiektéw

Zakres wykonania prac obejmuje wykonanie:

e Sie¢ kanalizacji deszczowej;

e Umocnienie trenu przy zbiorniku retencyjnym;

e Obiekty zwigzane z spracg kanalizacji deszczowej.

1.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegéinych obiektéw

W pierwszej kolejnosci projektuje sie wykonanie:
o wylot wod deszczowych,
¢ sie¢ kanalizacji deszczowej,
¢ wykonanie umocnienia terenu przy zbiorniku,
e Przebudowe zbiornika retencyjnego.

1.3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane na przedmiotowym terenie to:
¢ drogi gruntowe
o infrastruktura podziemna, tj.;
¢ sieci wodociggowe,
¢ sie¢ kanalizacji deszczowej,
¢ siec kanalizacji sanitarnej,
¢ kable telekomunikacyjne,
e sieci energetyczne,
e sieci gazowe.

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony lub w inny spos6b zabezpieczony przed wejsciem 0s6b
postronnych. Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ drogi dojazdowe, miejsca postojowe dla maszyn
oraz place sktadowania materiatéw budowlanych. Miejsca sktadowania materiatéw i drogi utwardzi¢ w
sposob zapewniajgcy mozliwosé ruchu transportu ciezkiego. Ponadto miejsca sktadowania wypozio-
mowacé i odwodnié.

Na terenie budowy nalezy zapewni¢ pobdr energii i wody dla celéw technologicznych i socjal-
nych. Rozdzielnie prgdu wykona¢ i utrzymywac¢ w taki sposoéb, aby nie stanowity zagrozenia pozaro-
wego, wybuchowego, a takze chronity przed porazeniem. Ponadto rozdzielnie zabezpieczy¢ przed
dostepem os6b trzecich.
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Wszystkie maszyny i urzadzenia techniczne winny by¢ montowane, eksploatowane i obstugi-
wane zgodnie z instrukcjag, producenta oraz posiada¢ oceny zgodnos$ci wymagane przepisami szcze-
gotowymi. Operatorzy maszyn powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

W zwigzku z transportem materiatéw ciezkich nalezy zabezpieczy¢ ich transport przy pomocy
urzadzen mechanicznych.

Materiaty sktadowa¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwosé wywrécenia, zsuniecia, rozsuniecia lub
spadniecia. Przy sktadowaniu materiatéw zachowa¢ nastepujgce warunki: odlegto$¢ od miejsc pracy
min. 5 m, odlegto$¢ od ogrodzen i zabudowan min 0.75 m, materiaty drobnicowe uktadac¢ w stosy o
wysokoéci do 2.0 m, w warstwach nie przekraczajgcych 10 workow.

Roboty ziemne prowadzone bedg mechanicznie z uwzglednieniem recznego wyréwnania dna
wykopu. Przed przystapieniem do robét nalezy ustali¢ strefy ochronne wzgledem sieci uzbrojenia te-
renu, w przypadku bezposredniego sasiedztwa kierownik budowy w uzgodnieniu z ich administrato-
rami ustala bezpieczna, odliegtosé. Wykopy ze $cianami pionowymi nie umocnionymi mogg by¢ wyko-
nywane do gtebokosci 1.0 m. w przypadku braku obcigzenia naziomem. Wykopy o wiekszej gteboko-
$ci nalezy wykonywaé ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym. Podczas wykopu mechanicznego na-
lezy: wyznaczy¢ strefe niebezpieczng, koparke ustawi¢ w odlegtosci min. 0,6 m poza granicg, odtamu
naturalnego, zabroni¢ przebywania komukolwiek pomiedzy wykopem a koparka, nawet podczas prze-
rwy w pracy. '

W zwigzku z transportem materiatéw dtugich (deski, rury, itp.) nalezy zabezpieczy¢ ich transport
przy pomocy urzadzen mechanicznych.
o Nalezy wykona¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy przed rozpoczeciem robét
budowlanych, co najmniej w zakresie:
o Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych.
o Wykonania drég, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych oraz stanowisk postojowych dla pojazdéw
uzywanych na budowie.
o Doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,,mediami” oraz odpro-
wadzania lub utylizacji Sciekdw.
Urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych.
Zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego.
Zapewnienia tgcznosci telefonicznej.
o Urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
o W szczegblnosci nalezy wykonaé i zastosowac:

o Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposéb uniemozliwi¢ wejécie oso-
bom nieupowaznionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe,
nalezy oznakowac granice terenu za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby
zapewni¢ staty nadzér. Ogrodzenie terenu budowy wykona¢ w taki sposéb, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej
1,5 m.

o Strefe niebezpieczng ogrodzi¢ i oznakowaé w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym. Strefa niebezpieczna, w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym
od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z
ktérej mogg spadacé przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.
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Szerokos$¢ drogi przeznaczonej dia ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wyno-
si¢, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m. Pochylnie, po ktérych dokonuje
sie recznego przenoszenia towardw, nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.
Drogi komunikacyjne dla woézkéw i taczek nie moga byé nachylone wiecej niz:

= dla wozkoéw szynowych — 4 %;

= dla wozkéw bezszynowych — 5%;

» dlataczek — 10%.
Drogi komunikacyjne dia wézkéw i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1
m, zabezpieczy¢ balustradg. Balustrada, powinna skfada¢ sie z deski kraweznikowej, 0
wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna prze-
strzen pomiedzy deskg kraweznikowg, a poreczg nalezy wypetni¢ w sposbéb zabezpie-
czajacy pracownika przed upadkiem z wysokosci. Przejscia o pochyleniu wigkszym niz

- 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych

niz 0,4 m lub w schody o szerokos$ci nie mnigjszej niz 0,75 m, co najmniej z jedno-
stronnym zabezpieczeniem.

Wyjscia z magazynow oraz przejscia pomiedzy budynkami wychodzgce na drogi za-
bezpieczyé poreczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny spo-
sob,

Przed skrzyzowaniem droég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odlegto-
&ci nie mniejszej niz 15 m, ustawi¢ oznakowane bramki, o$wietlone w warunkach ogra-
niczonej widocznosci, wyznaczajgce dopuszczalne gabaryty przejezdzajgcych pojaz-
dow,

Przejécia i strefy niebezpieczne nalezy oswietli¢ i oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu.

- Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczyé

miejsca postojowe na terenie budowy,

Na terenie budowy nalezy wyznaczyé¢, utwardzi¢ i odwodni¢ miejsca do sktadowania
materiatow i wyrobow. Sktadowiska materiatéw, wyrobéw i urzadzen technicznych wy-
kona¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwosé wywrécenia, zsuniecia, rozsuniecia lub spad-
niecia sktadowanych wyrobdw i urzgdzen.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych
nalezy informacje o tym zamiesci¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w wi-
docznych miejscach. Towary te, na terenie budowy, nalezy przechowywag i uzytkowac
zgodnie z instrukcjami producenta. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowy-
wac i przemieszczaé na terenie budowy w opakowaniach producenta.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw na budowie winno sie odbywac¢ w taki spo-
séb, aby zapewni¢ petne bezpieczenstwo pracownikom, ktorzy ich bedg uzywac.

Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢é wymaganiom przepiséw techniczno-
budowlanych oraz przepiséw przeciwpozarowych. Drogi i wyjScia ewakuacyjne, wyma-
gajace oswietlenia, zaopatrzyé, w przypadku awarii o$wietlenia ogblnego (podstawo-
wego), w oswietlenie awaryjne zapewniajgce dostateczne natezenie oswietlenia.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych ustali¢ przebieg istniejgcych tras mediéw, i za-
poznaé z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane. Teren

4

7



budowy wyposazy¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od po-
trzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmia-
réw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i che-
micznych wtasciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie budowy, w ilosci wynika-
jacej z liczby zagrozonych oséb.

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Zagrozenia j.w. wynikajg z prowadzonych robét budowlanych, takich jak:

o wykopy waskoprzestrzenne umocnione,

o  wykopy szerokoprzestrzenne,

¢ montaz studni kanalizacyjnych,

¢ wykonywanie wykopow urzgdzeniami zmechanizowanymi,

¢ wystepowanie osuwisk i przebi¢ wodnych,

o transport materiatow (o ciezkiej masie wtasnej, duzych gabarytach) niezbednych do budo-
wy sieci kanalizacyjnej,

s odwodnienia wykopdw,

o montaz dzwigiem ustroju no$nego,

e {gczenie instalacji elektwczhej.

Jako czas wystepowania zagrozen podczas realizacji robét budowlanych przewiduje sie okres
od rozpoczecia budowy kanalizacji sanitarnej do jej zakonczenia.

Robotami budowlanymi, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegoblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg miedzy innymi
roboty ziemne w przypadku, ktérych wystepuje mozliwosé przysypania ziemia, upadek do gtebokiego
wykopu. Niebezpieczenstwo takie istnieje w kazdej fazie prowadzenia robét ziemnych, oraz montazo-
wych w wykopie w przypadku nie wykonania zabezpieczenia wykopéw o $cianach pionowych.

W takcie prowadzenia robét ziemnych koparkami istnieje mozliwos¢ uderzenia pracownikow
znajdujgcych sie w zasiegu jej pracy ramieniem, lub tyzka.

Dotyczy to przede wszystkim urzadzen dzwigowych uzywanych przy robotach budowlano -
montazowych pracujgcych w poblizu w/w linii elektroenergetycznych. Zagrozenie bedzie wystepowato
przez caty okres pracy w poblizu tych linii. Zagrozenie to bedzie wzrastato przy wystgpieniu niesprzy-
jajgcych warunkoéw atmosferycznych (np.; mgty, opady deszczu).

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoinie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczeg6lnosci przysypania
ziemig, lub upadku z wysokosci:

e Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci wodociggowej, przy ktérych realizacji bedg wykony-

wane wykopy o Scianach pionowych bez rozparcia, o gtebokosci wigkszej niz 1,0 m
o zagrozenie przysypaniem - zagrozenie wystepuje w miejscu wykonywania robot, przez
caty okres istnienia wykopéw,



o zagrozenie porazeniem przez prad, wybuch gazu, zalanie wodg, wystepujgce przy
prowadzeniu robot w poblizu kabli elektroenergetycznych, przewodéw gazowych, wo-
dociggowych. Wystepuje przez caty okres prowadzenia wykopéw w poblizu tych sieci,

o zagrozenie upadkiem do gtebokiego wykopu. Wystepuje przez caty okres prowadzenia
wykopow w ich migjscu,

o zagrozenie uderzeniem przez ramie koparkl dla ludzi znajdujgcych sie w zasiegu jej
pracy. Wystepuje przez caty okres prowadzenia wykopéw w ich miejscu.

e Roboty budowlano-montazowe wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenerge-
tycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw, mniejszej niz:

o 3,0 m - dia linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kW,

o 5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kW, lecz nie przekraczajgcym 15

-~ kWw.

o 15,0 m - dla linii z napowietrzng siecig 110 kW.

o zagrozenie porazenia pragdem. Dotyczy to przede wszystkim urzadzen dzwigowych
uzywanych przy robotach budowlano-montazowych pracujgcych w poblizu w/w linii
elektroenergetycznych. Zagrozenie bedzie wystepowato przez caty okres pracy w po-
blizu tych linii. Zagrozenie to bedzie wzrastato przy wystgpieniu niesprzyjajgcych wa-
runkéw atmosferycznych (np.: mgty, opady deszczu).

o Roboty budowlane przy prowadzeniu, ktoérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub
czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

Wszystkie roboty, ktére moga by¢ prowadzone w temperaturze ponizej -10°C.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystqplenlem do realiza-
cji rob6t szczegdblnie niebezpiecznych

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegélnie niebezpiecznych wystepujgcych
na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac. Dla pracownikéw powinny by¢
organizowane szkolenia BHP. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
25.05.1996 r., sa nastepujgce rodzaje szkolen :

o szkolenie wstepne ogélne,

o szkolenie wstepne stanowiskowe,

o szkolenie wstepne podstawowe,

o szkolenie okresowe

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownika z ryzykiem zawodowym zwig-
zanym z wykonywang pracg na poszczegoélnych stanowiskach pracy, oraz sposobem stosowania
podczas pracy $rodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, np. kaski,
szelki, okulary ochronne, odziezy ochronnej. Przez prace szczegélnie niebezpieczne rozumie sie
prace, o ktérych mowa w Rozdziale 6: ,,Prace szczegdinie niebezpieczne” Rozporzadzenie Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz prace okreslone jako szczegélnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urzgdzen i instalacji, a takze inne prace
o zwiekszonym zagrozeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawce
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jako szczegdlnie niebezpieczne. Kierownik budowy jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wy-
kazu prac szczegdlnie niebezpiecznych wystepujgcych na danej budowie.

Kierownik budowy powinien okresli¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegoélnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnic:

o bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu os6b;

o odpowiednie srodki zabezpieczajgce;

o instruktaz pracownikéw obejmujgcy w szczegoinosci:

o imienny podziat pracy,

o kolejno$é wykonywania zadan,

o wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

Do robot szczegélnie niebezpiecznych wg Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z

dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zaliczono:

o Roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez wstrzymania
ruchu w miejscach przebywania pracownikéw zatrudnionych przy innych pracach lub dzia-
tania maszyn i innych urzadzen technicznych powinny byé organizowane w sposoéb nie na-
razajgcy pracownikéw na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych ro-
bét, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych Srodkéw ostroznosci.

o Prace przy uzyciu materiatéw niebezpiecznych a w szczegélnosci substancje i preparaty
chemiczne zaliczone do niebezpiecznych, zgodnie z przepisami w sprawie substancji che-
micznych stwarzajgcych zagrozenia dla zdrowia lub zycia.

o Pracg na wysokosci jest praca wykonywana na powierzchni znajdujacej sie na wysokosci,
co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi lub ziemi. Do pracy na wysoko$ci nie zalicza sie
pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokosci, na jakiej sie znajduje, jezeli powierzchnia
ta:

o ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci, co najmniej 1,5 m petnymi Sciana-
mi lub $cianami z oknami oszklonymi;

o wyposazona jest w linie state konstrukcje lub urzadzenia chronigce pracownika
przed upadkiem z wysokosci.

5. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia

Teren prowadzenia robét budowlanych

1/ Teren prowadzenia robét powinien by¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami ochronnymi,
os$wietlony w porze nocnej (przewidzieé oswietlenie zastepcze).

2/ Przy prowadzeniu robét na ulicach i drogach, stanowiska pracy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
niepowotanych oraz oznakowac¢ zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

3/ Pracownicy wykonujacy czynnosci na jezdni powinni by¢ ubrani w kamizelki ochronne oraz odziez
posiadajgcg barwy bezpieczenstwa.

4/ Zaktad pracy zapewni pracownikom odpowiednie warunki higienicznosanitarne.

5/ W przypadku wykonywania robét z dala od zaktadu pracy zapewnié¢ nalezy pracownikom schroni-

sko, wyposazone w:

e ogrzewanie (dotyczy pory zimowej),
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e miejsce do podgrzewania positkow,

e urzadzenia sanitarne,

e apteczke pierwszej pomocy,

e regulamin pracy,

e instrukcje, dotyczgca udzielania pierwszej pomocy,

e adresy i telefony pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policiji.

6. Prace w wykopach

1/ Prace w wykopach powinny byé prowadzone z zastosowaniem niezbednych $rodkéw techniczno ~
organizacyjnych, zapewniajgcych bezpieczenstwo i higiene pracy, przewidzianych w projekcie or-
ganizacji robot lub w instrukcji technologicznej.

2/ Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych dokona¢ nalezy wstepnego rozpoznania
terenu pod wzgledem istniejacej infrastruktury podziemne;.

3/ Prace w miejscach skrzyzowania istniejgcych sieci podziemnych z budowang kanalizacjg oraz wo-
‘dociagiem prowadzi¢ recznie pod nadzorem odpowiednich stuzb.

4/ Rurociggi PVC i PE uktada¢ zgodnie z warunkami montazu podanymi w opisie technicznym oraz w
instrukcji montazowej producenta rur.

5/ Roboty ziemne wykonywaé¢ zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ze szczegbinym uwzglednie-
niem wtasciwego oznakowania i prowadzenia robét ziemnych.

6/ Scisle przestrzegaé wytycznych producentéw materiatow i urzgdzen.

7/ Przed zasypaniem sie¢ zainwentaryzowa¢ geodezyjnie.

Catos$é robot nalezy prowadzi¢ przestrzegajac i stosujac srodki techniczno-organizacyjne opi-
sane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczef-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych.

Z7



Gorzéw Wlkp. 29-10-2012r.

P.U.P.1,,Plan” Sp. z o.0.
UL Browarna 1

65-823 Zielona Géra

Nasz znak: 298/ORG/MMP /2012

Dotyczy: ,,budowa kolektora deszczowego w ulicy Zielnej i Ogrodowej w Barlinku”.

W celu unikniecia kolizji istniejacej infrastruktury MULTIMEDIA POLSKA S.A. z planowanym

zamierzeulem inwestycyjnym nalezy:

I

4.

W § o he
ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdyma,ie}izi-é&éﬁ@ﬁﬁ%%sg 4%*3 ,
.

Na odcinku zaznaczonym kolorem rézowym zaprojektowac 1 wykonaé zamienng kanalizacje
telekomunikacyjng .

Istniejacy kabel $wiattowodowy przetozyé do nowej kanalizacji.

Na przebudowe opracowaé dokumentacje projektowa zgodna z wymogami obowiazujacej ustawy
+Prawo budowlane” oraz branzowy projekt wykonawczy.

Przebudowe zaprojektowaé i zrealizowaé zgodnie z wymogami Rozporzadzenia ministra Infrastrukeury
z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz wiedza techniczna i sztuka budowlana.
(DZ.U.2005 nr 219 poz. 1864 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Szczegdty techniczne dotyczace kolidujacej oraz planowanej infrastruktury MULTIMEDIA POLSKA
S.A. niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej branzy telekomuhikacyjnej, mozliwe sa do
uzyskania przez projektanta dzialajacego w imieniu inwestora w trybie roboczym

w MULTIMEDIA POLSKA S.A. ul. Kosynieréw Gdynskich 50 66-400 Gorzow Wlkp.

w Dziale Ewidencji Sieci.

Catoéé dokumentadji projektowej czgéci telekomunikacyjnej powinna zosta¢ sporzadzona przez osobe
posiadajaca uprawnienia budowlane do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej oraz podlega
uzgodnieniu z MULTIMEDIA POLSKA S.A. w Gorzowie Wlkp.

Koszt opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowy ponosi Inwestor. Jednoczesnie Inwestor

ponosi odpowiedzialno$é za ewentualne straty wynikle z tytutu awarii zwiazanych z przebudowa.

sy
[ ha ok

Multimedia Polska S.A.

%j@ NIP 586-10-44-881, www.multimedia.pl

. .
ADRES DO KORESPONDENCJI: ul. Kosynieréw Gdynskich 51 GG-WM 95 736 19 99, fax. +48 95 735 02 46

REGON 190007345, Organ rejestrowy: Sad Rejonowy Gaansk-Poinoc, Vil Wydziz ¢
KONIO PKO Bank Polski SA 77 1020 1042 0000 8102 0249 1660, kapital zaldadowy | taczne sur



8.

9.

Rozpoczecie prac przy 1 na urzadzeniach telekomunikacyjnych bedacych wtasnoscia MULTIMEDIA
POLSKA S.A. musi by¢ poprzedzone podpisaniem protokotu przejecia placu budowy, w ktérym MMP
wyznacza upowaznionych przedstawicieli MMP, celem koordynowania prowadzonych prac
budowlanych (sprawowanie nadzoru wtascicielskiego).

W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nienaniesionych

na planie, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié przedstawiciela MMP nadzorujacego prace.

10. O terminie rozpoczecia prac, co najmniej na 5 dni przed ich planowanym rozpoczeciem, powiadomié

1

12.

MULTIMEDIA POLSKA S.A. ul. Kosynieréw Gdyniskich 51 66-400 Gorzow Wlkp.

Inwestor zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia robdt budowlanych ulegajacych zakryciu

lub zanikajacych celem ich sprawdzenia lub odbioru w obecnosci przedstawicieli Inwestora

i1 Wykonawcy oraz przedstawicieli MMP S.A. (wiadciciela przebudowywanej infrastruktury)
Warunkiem rozpoczecia prac dotyczacych odbioru, bedzie dostarczenie do MULTIMEDIA POLSKA
S.A. ul. Kosynierow Gdynskich 51 66-400 Gorzéw Wlkp., na co najmniej 3 dni przed planowanym
terminem ich rozpoczecia oryginalnego egzemplarza geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
sporzadzonej zgodnie z obowigzujacymi w tej materii przepisami oraz branzowej dokumentacji

powykonawczej.

13. Niniejsze wytyczne techniczne obowiazuja przez okres 1 roku od daty ich wydania, pod warunkiem

Nr Dz.- 259/2012 tel. 661 297 573

pisemnej akceptacji w ciagu 21 dni od daty otrzymania. Jezeli inwestor w tym okresie nie uzyska decyzji
o pozwoleniu na budowe wytyczne traca wazno$é. Po uplywie terminu obowigzywania przedmiot

niniejszych wytycznych wymaga ponownego wystapienia wnioskodawcy.

W zataczonym planie sytuacyjnym zaznaczono:

kolorem rézowym istniejaca infrastrukture nalezaca do MMP

Z powazaniem

A POLSKA 5.0
REGIQL, POANSER O ACHODM

Multimedia Polska S.A.

ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, tel. +48 58 666 0 300, fax +48 58 666 0 309, NIP 586-10-44-881, www.multimedia.pl

ADRES DO KORESPONDENCJI: ul. Kosynierdw Gdyriskich 51 66-400 Gorzow Wikp., Tel. +48 95 736 19 99, fax. +48 95 735 02 46

REGON 190007345, Organ rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk-Péinac, VIl Wydzial Gospodarczy KRS, lm"KRS QOOOQSE%?SI
KONTO: PKG Bank Polski SA 77 1020 1042 0000 8102 0249 1660, kapital zaldaciowy | laczna suma uiszczonych widackow: 91610 770 PLN
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RGM.VIL.6131.141.12 Barlinek, dnia 11 grudnia 2012 r.

P.U.P.I. PLAN Sp. z o.0.
ul. Browarna 1
65-823 Zielona Goéra

W zwigzku z pismem w sprawie usuniecia drzew znajdujacych si¢ w ulicy
Ogrodowej oraz ulicy Zielnej w Barlinku, ktérych lokalizacja koliduje trasa projektowanego
kanalu  deszczowego i  projektowanego  dojazdu technicznego do  urzadzen
podczyszczajacych wod deszczowych, uzgadniam do celéw projektowych usuniecie drzew
powodujacych kolizje.

Jednoczesnie informuje, ze na etapie realizacji ww. opisanego przedsigwzigcia, na
usunigcie kolidujacych drzew konieczne bedzie uzyskanie stosownej decyzji, zgodnie z art.
83 ust. 1, 2c i 4 i art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
22009 r. Nr 151, poz. 1220 j.t. ze zm.).

W zataczeniu mapa ~‘Rys. S2.

Otrzymuje:
(1) Adresat;
2. Ala. PREZE:

mgr ing. Edm

74-320 Barlinek, ul. Niepodlegiosci 20

tel. +48 95 746-55-58, fax +48 95 746-17-04 .7 ~
burmistrz@bartinek.pl, www.burmistrz.barlinek.pt
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P.U.P.L. PLAN
ul. Browarna 1. 65-823 Zielona Géra
tel. 068 4518430 / 068 327 2005

K1~ ~-komora pionowa rozdzia*t_kripfzemwu', o PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO-KANALIZACYINE *Plonla” Sp. 2 0.0.
: : K2 - <komora pdfaczeniowa - pmj L ~ INWESTOR: ek Fabry‘;zgg 55 ;'gaioogamnek
© WL1iwL3 - wyloty projektowane DS UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-$CIEKOWES NA TERENIE
£ ST . . . /] 3
RGN / WL2iwL4 - wyloty istniejace . e L PARL oo
}2‘% /:1{;/ ,/%%%W’% N TN ‘OW1  -osadnik wirowy proj. komoral . JADANIE: NR 2- ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYINYCH NA TERENIE MIASTA
". k - /‘/{,v ! ‘ﬁ'g;'{-; " o : Sl . i . e . . ' »
N | - OW2 - -osadnik wirowy proj. komora 1 : _BARUNEK
e S , o . Zad. 2.5 - INSTALACIA SEPARATORGW NR 7 | 8 NA KOLEKTORACH
fog nr 2B - otwdr badan geologicznych OBIEKT: DESZCZOWYCH W ul. Ogrodowej, PRZEBUDOWA | REMONT ZBIORNIKA
D17i¢tn 59,99 o . it RETENCYJNEGO WOD DESZCZOWYCH, PRZEBUDOWA KANALIZACH
DL/ 56,52 DESZCZOWEJ W ul. Zielnej w Barlinku
o My I -
S LOKALIZACIA: 74-320 BARLINEK, ul. ZIELNA, OGRODOWA
o
59,6 8 BRANZA: Projektowaf: PODPIS: Projektowat: PODPIS:
D16 56.47 T 210967047 saniTaRna. | TBY ini. Pawel Winturski s | mgr inz. Anna Dragan
. 1@8 P CMINA BARLINEK . upr. nr LBS/OGGB/PDOSl@,, IT s — | spec. instal.-inz, nr 121/90/Zg
55 ul. Niepodiegtosci 20
28 . . podiegtosci 4 Ie) o 0, t:
N 74-320 Barlinek BRANZA: pracowat pracowd
x{:},/ NIP 597-164-84/91 SANITARNA | mgr int, Grzegorz Zaborowski mgr inz. Grzegorz Machel
- r\
SANITARNA
) SKALA
STADIUM:  PROJEKT BUDOWALNY | DATA: WRZESIEN 2012 1:500
NAZWA RYSUNKU: RYS. NR:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 8'2
SIEC KANALIZACII DESZCZOWES &
pale




P
\

/ Barlinek, 16 pazdziernika 2012 .
}/}/ﬁ/
Ldz..[[[22. 1n0m012

P.U.P.I. ,,PLAN” Sp. z 0.0.
Ul. Browarna 1

65-823 Zielona Gora

Tel. 68 451 84 30

Dotyczy: uzgodnienia wykonania dojazdu technicznego

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z 0.0. w odpowiedzi na Wasze pismo
w sprawie uzgodnienia wykonania dojazdu technicznego do obstugi urzadzen
podczyszczajgcych wody opadowe nie wnosi zastrzezen co do lokalizacji przedmiotowego
dojazdu. Z uwagi na fakt umiejscowienia trasy dojazdu nad kanatem ciepfowniczym oraz tego
ze poruszat sie bedzie po nim sprzet ciezki nalezy w projekcie dojazdu przewidzie¢

zabezpieczenie naszego kanatu dodatkowymi ptytami betonowymi o odpowiedniej szerokosci

i gruboéci.
Z powazaniem
PREZE
eI
mgr inz. Edmund Ar ,
Drynkorn -
Przedsiabiors

jestru

Sadowego po i
apitat

zaldadowy spo
Siedziba ul.
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P.U.PI1. PLAN
ul. Browarna 1 65-823 Zielona Géra
tel. 068 451 8430/ 068 327 2005
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO-KANALIZACYINE "Plonia” Sp. z 0.0,
ul. Fabryczna 5 74-320 Barlinek
tel. 095-746-2100
; UPORZADKOWANIE GOSPODARK! WODNO-SCIEKOWES NA TERENIE
PRZEDSIEWZIECIE: AGLOMERACI BARLINEK | MOSTKOWG,
GM. BARLINEK
NR 2 - ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYINYCH NA TERENIE MIASTA
BARLINEK
Zad. 2.5 - INSTALACJA SEPARATOROW NR 7 i 8 NA KOLEKTORACH
OBIEKT: DESZCZOWYCH W ul. Ogrodowej, PRZEBUDOWA | REMONT ZBIORNIKA
) RETENCYINEGO WOD DESZCZOWYCH, PRZEBUDOWA KANALIZACH
DESZCZOWE} W ul. Zielnej w Barlinku

74-320 BARLINEK, ul. ZIELNA, OGRODOWA

LOKALIZACIA:
Projektawo{: PODPIS: Projektowat:

BRANZA:
SAVITARNA mgr inz. Pawet Winturski mgr inz. Anna Dragan
upr. nr LBS/0063/POCS/09 %{ ;ﬁ"’\ spec. instal.-inz. nr 121/90/2g
Opracowat:

BRANZA: Opracowat:
SANITARNA | mgr inz. Grzegorz Zaborowski A‘\/&LQ)\/\, mgr inz. Grzegorz Machel
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Nr RI.I1.7230.725.12 Barlinek 31.10.2012r
DECYZJA

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U. z
2007r. Nr 19 poz. 115 z p6z. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r  kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm) Burmistrz
Barlinka po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez: P.U.P.I ,PLAN” Sp. z 0. 0. ul. Browarna
1 65-823 Zielona Gora o wydanie zezwolenia na lokalizacj¢ zjazdu z drogi gminnej ul.
Ogrodowa nr dz. 562 obr. 1 Barlinek celem dostgpu poprzez dojazd techniczny do urzadzen
podczyszezajacych wody deszczowe, ktére wybudowane sg na nieruchomosci nr dz. 584.

1. Zezwalam na lokalizacj¢ zjazdu z nieruchomosci - droga gminna nr dz. 562 obr. 1
Barlinek zgodnie z zatacznikiem mapowym pod warunkiem:

- uzgodnienia z zarzadca drogi projektu budowlanego zjazdu oraz dojazdu
technicznego.

- uzyskania przed rozpoczeciem prac budowlanych dotyczacych realizacji zjazdu
pozwolenia na budowe wydanego przez organ budowlany

- uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robot w pasie drogowym

- powyzsza zgoda daje prawo do dysponowania pasem drogowym na cele budowlane
po spehieniu powyzszych warunkow

2. Zjazd zaprojektowaé zgodnie z Rozporzadzeniem ministra transportu i gospodarki
morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz U Nr 43 poz. 430 z p6z. zm.)

3. W przypadku prowadzonych prac w pasie drogowym w ktérym usytuowany jest zjazd
a wykonywany za zgodg zarzadcy drogi wnioskodawca z tego tytutu nie bedzie
wnosil roszczen jak rowniez nie bedzie dochodzit odszkodowan od zarzadcy drogi.

4. Przed przystapieniem do robdt zwiazanych z budowa zjazdu nalezy powiadomic¢
zarzadce drogi celem uzyskania zgody na wejscie w pas drogowy.

UZASADNIENIE

Odstapiono od uzasadnienia niniejszej decyzji, gdyz uwzglednia ona w catosci zadanie
strony - art. 107 kpa.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Szczecinie za posrednictwem organu wydajacego niniejsza decyzje w
ciggu 7 dni od dnia otrzymania decyzji.

Otrzymuja:
1. Wnioskodawca
2. Ala
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RI.II.7230.4%12r
Barlinek 31.10.2012r

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust 3 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r
(Dz. U. z 2007r Nr 19 poz. 115 ze zm.) i zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r
Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r nr 94 poz. 107 z pdzn. zm.)
Burmistrz Barlinka po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez: P.U.P.I. ,PLAN” Sp. z 0. o.
ul. Browarna 1 65-823 Zielona Géra dotyczacy uzgodnienia przebiegu projektowanego kanatu
deszczowego w pasach drogowych drog gminnych nr  ewid. dz. 458; 586; 592/14; 562;
592/3;707/1; 710/1; obreb 1 Barlinek

-uzgadnia i wyraza zgode na lokalizacj¢ projektowanego kanat deszczowego w pasach
drogowych drég gminnych nr dz. 458; 592/14; 562; 586; 592/3; 707/1; 710/1 zgodnie z

zatacznikiem mapowym.

Powyzsza zgoda daje prawo do dysponowania w/w nieruchomosciami - pas drogowy na cele
budowlane. Powyzsza zgoda nie upowaznia to do rozpoczecia robot.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca w porozumieniu z inwestorem powiadomi Urzad
Miejski celem przekazania placu budowy i uzyskania zgody zarzadcy drogi na zajecie pasa
drogowego.

UZASADNIENIE

Odstapiono od uzasadnienia niniejszego postanowienia, gdyz uwzglednia ona w calosci zadanie
strony — art. 107 § 4 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego.

POUCZENIE

Od niniejszej Decyzji stronie shuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Szczecinie za posrednictwem organu wydajacego decyzje w ciagu 7 dni od dnia otrzymania
niniejszej decyzji.

Otrzymujg;
1. Adresat
2. Ala
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Starosta Mysliborski
ul. Spokojna 22
74-300 Mysliborz
Myslibdrz, dnia 12.02.2013 r.

Nowy znak: WSR. 6341.3.2013.WW
Stary znak: BOS5.6341.97.2012.WW
/za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/

DECYZJA

Na podstawie art. 127 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3 w zwigzku z art. 37 pkt 2 i art. 9
ust. 1 pkt 19 lit. f), art. 9 ust. 2 pkt 2, art. 123 ust. 2 i 3, art. 127 ust. 3i 5, art. 128 ust.
1, art. 138 ust. 1 w zwigzku z art. 135 pkt 2, art. 140 ust. 1 | 3 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (t.j. DzU z 2012 r. poz. 145) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. DzU z 2000 r. Nr 98, poz.
1071 z pdéin. zm), po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez petnomocnika
Przedsigbiorstwa Wodociggowo-Kanalizacyjnego ,Ptonia” Sp. zo.0. ul. Fabryczna 35,
74-320 Barlinek

orzekam:

I. Stwierdzam wygasniecie pozwolenia wodnoprawnego Starosty Mysliborskiego
znak BOS.KM.6224/1/10 z dnia 17.03.2010 r. udzielonego dla Przedsiebiorstwa
Wodociggowo-Kanalizacyjnego ,Plonia” sp. z o.0. ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek na
wykonanie wylotow WL 1 i WL 3 stuzacych do wprowadzania éciekéw (wdd opadowych
i roztopowych) z osiedla Gérny Taras, ul. Kombatantéw oraz ul. Zielnej w m. Barlinek do
Kanatu Barlineckiego.

I.Ud zielam Przedsiebiorstwu Wodociggowo-Kanalizacyjnemu ,Ptonia” sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotéw
WL 1 i WL 3 (dz. nr 564 obr. 1-Barlinek gm. Barlinek) stuzacych do wprowadzania
Sciekbw (wdd opadowych i roztopowych) pochodzacych z osiedla Gérny Taras,
ul. Kombatantéw oraz ul. Zielnej w m. Barlinek do cieku naturalnego o nazwie Doplyw
z Jeziora Barlineckiego (Kanat Barlinek, dz. nr 564 obr. 1-Barlinek gm. Barlinek)
i okreslam nastepujace warunki przedsiewziecia:

1. Cel wykonania urzadzenia wodnego

Wyloty kanalizacyjne stuzyé beda do wprowadzania $ciekéw (wéd opadowych
i roztopowych) pochodzacych z osiedla Gérny Taras, ul. Kombatantéw oraz ul. Zielnej
w m. Barlinek do cieku naturalnego o nazwie Doptyw z Jeziora Barlineckiego (Kanat
Barlinek).

2. Potozenie urzadzenia wodnego

a) Wylot WL 1 wprowadzajacy Scieki z kolektora w ul. Zielnej w m. Barlinek do cieku
naturalnego o nazwie Doptyw z Jeziora Barlineckiego (Kanat Barlinek) w km 2+160
zlokalizowano na dziatce nr 564 obr. 1-Barlinek gm. Barlinek. Wspéirzedne
geograficzne wylotu: N 52°59'56.9” E 15°12'49,8".

b) Wylot WL 3 wprowadzajacy $cieki z kolektora w ul. Kombatantéw w m. Barlinek

do cieku naturalnego o nazwie Doptyw z Jeziora Baﬂm cki KanatBarlinek) w km
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2+086 zlokalizowano na dziatce nr 564 obr. 1-Barlinék gm. Barlinek. Wspoéirzedne

geograficzne wylotu: N 52°59'59,0” E 15°12f50,8”.

3. Parametry charakterystyczne przedsiewziecia i warunki

uprawnienia

a) Wylot WL 1 wykona¢ zgodnie z nastepujacymi warunkami:

wylocie

Wyszczegdlnienie Wartos¢ | Jednostka
parametrow liczbowa miary
Srednica wylotu 1200 | mm
Rzedna dna wylotu 53,59 | mn.p.m.
Rzedna dna cieku 53,23 | mn.p.m.
Rzedna terenu przy 55,48 | m n.p.m.

wykonania

b) Wylot WL 1 @ 1200 mm nalezy umocnié poprzez wykonanie zelbetowego,
prefabrykowanego doku wylotowego z kratg zabezpieczajacg. Umocnienie skarp
wylotu wykona¢ materacami gabionowymi min. 4,0 m przed i 10,0 m za wylotem.

c) Wylot WL 3 wykonaé zgodnie z nastepujacymi warunkami:

wylocie

Wyszczegdlnienie Wartos¢ | Jednostka
parametréw liczbowa miary
Srednica wylotu 500 mm
Rzedna dna wylotu 53,31 | mn.p.m.
Rzedna dna cieku 53,12 m n.p.m.
Rzedna terenu przy 54,31 | m n.p.m.

d) Wylot WL 3 @ 500 mm nalezy umocnié¢ poprzez wykonanie zelbetowego,
prefabrykowanego doku wylotowego z krata zabezpieczajgcg. Umocnienie skarp
wylotu wykonac¢ materacami gabionowymi min. 4,0 m przed i 10,0 m za wylotem

III. Ud ziel am Przedsiebiorstwu Wodociggowo-Kanalizacyjnemu ,Ptonia” sp. z o0.0.
ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe
zbiornika retencyjnego $ciekéw (wéd opadowych i roztopowych)(dz. nr 566 obr. 1-

Barlinek gm. Barlinek) i okre$lam nastepujace warunki przedsiewziecia:

1. Cel przebudowy urzadzenia wodnego
Przebudowa istniejacego zbiornika retencyjnego sciekéw ma na celu zwiekszenie

jego pojemnodci retencyjne;j.

2. Potozenie urzadzenia wodnego

Zbiornik retencyjny $ciekdw potozony jest na dz. nr 566 obreb 1 Barlinek gm.

Barlinek. Charakterystyczne wspétrzedne geograficzne zbiornika:

N 52°59'58,6" E 15°12'52,9”,
N 52°59'58,4” E 15°12'53,6"
N 52°59'57,0” E 15°12'52,6"
N 52°59'57,3” E 15°12'51,9"
N 52°59'57,8” E 15°12'52,7"
3,6” E 15°12'53,3"

Drynkorn
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3. Parametry charakterystyczne przedsiewziecia i warunki wykonania
uprawnienia

a) Przebudowa zbiornika retencyjnego Sciekéw V., = 800 m? obejmuje:
- usunigcie istniejacej grobli wewnetrznej dzielgcej zbiornik na dwie komory;
- Wymiang umocnienia skarp i dna zbiornika;
- przebudowe wiotu $ciekéw do zbiornika;
- przebudowe komory rozdzielczej na doptywie do zbiornika.

b) Po usunieciu istniejacej grobli wewnetrznej dzielacej zbiornik na dwie komory,
uzyska on pojemnos$¢ 1465 m3.

c) Po usunieciu istniejacej grobli zbiornika retencyjnego, nalezy usungé istniejace
ptyty betonowe umacniajace dno i skarpy zbiornika. Na dnie i skarpach, do
rzednej 58,00 (gérna rzedna skarpy), nalezy utozyé geowtdknine filtracyjng a na
niej utozy¢ i zagesci¢ warstwe zwiru grubodci 10 cm. Na podsypce nalezy utozy¢
ptyty betonowe azurowe. Otwory w ptytach wypetnié¢ pospoétka zwirowa. W razie
uszkodzenia geowtdkniny podczas rozkiadania nalezy przykryé uszkodzone
miejsce jeszcze jedng warstwg geowtokniny z zapasem szerokodci minimum 1,0
m. Geowldknine nalezy rozktadaé na catej wysokosci skarp.

d) Komore wiotowg wykonaé z elementéw prefabrykowanych. Zaprojektowano
komore Zzelbetowa o przekroju prostokatnym o wymiarach 3444 m x 2,3 m z

betonu klasy C35/45 o nasigkliwosci <5%, wodoszczelnodci W12 i

mrozoodpornosci F150. Komora wyposazona zostanie w dwa przejécia szczelne
DN800 (na istniejgce rurociagi), jedno przejécie szczelne @160 mm (wejscie
rurociggu ttocznego z pompowni Sciekéw), otwér wylotowy 1,2m x 1,2m. Komora
przykryta zostanie prefabrykowang ptytg pokrywowg wyposazong w dwa wiazy
okragte zeliwne @600 mm. Wejscie do komory umozliwia zamontowane w
komorze zeliwne stopnie ztazowe.

e) Wiot sciekdéw do zbiornika retencyjnego Sciekéw wykonany zostanie jako kanat
doptywowy o przekroju prostokatnym o wymiarach a=1,2 m, wysokosci h=0,5 m i
wymiarach dla niecki wypadowej 4m x 5m. Kanat wyposazony zostanie w szykany
0 wymiarach 0,2x0,2x0,6 m co 1,5 m. Kanat wykonany zostanie jako element
zelbetowy monolityczny.

f) Wiot Sciekéw deszczowych do zbiornika retencyjnego zakornczony zostanie
niecka wypadowa w celu rozproszenia energii doptywajacych $ciekdw i
zapobieganiu rozmycia skarp i dna zbiornika. Niecka wypadowa w postaci misy
zelbetowej w konstrukcji monolitycznej o wymiarach wewnetrznych 4m x 5m i
gtebokosci 0,5 m, posadowiona w taki sposob, aby gérna rzedna écianki niecki
byta réwna rzednej dna zbiornika retencyjnego $ciekdw.

IV.Ud zielam Przedsiebiorstwu Wodociggowo-Kanalizacyjnemu , Plonia” Sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie
wylotem kanalizacyjnym WL 1 $ciekéw (wéd opadowych i roztopowych) pochodzacych z
osiedla Gérny Taras w m. Barlinek do cieku naturainego o nazwie Doplyw z Jeziora
Barlineckiego (Kanat Barlinek, dz. nr 564 obr. 1-Barlinek gm. Barlinek) w km 2+160
cieku i okreslam nastepujace warunki przedsiewziecia:

1. Cel i zakres szczegdlnego korzystania z wéd
Celem korzystania z wéd jest wprowadzanie do cieku naturalnego o nazwie Doplyw z
Jeziora Barlineckiego (Kanat Barlinek, dz. nr 564 obr. 1-Barlinek gm. Barlinek) w km
2+160 cieku Sciekéw opadowych lub roztopowych pochodzacych z osiedla Goérny
Taras, z facznej powierzchni odwadnianej F = 37,94 ha

- 7 7 e o
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2. Ilosc¢ sciekéw wprowadzanych do wéd

Q sr/dobe = 1681,0 m*/dobe
Q max;h = 7020,0 m3/h
Qmax/rok = 151 525,0 m3/I‘Ok

3. Urzadzenia stuzace do gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania
$ciekow
Dla potrzeb odwodnienia zlewni osiedla Gérny Taras w m. Barlinek zaprojektowano
utozenie w ul. Zielnej dodatkowego kanatu DN1000 utozonego rdéwnolegle do
istniejacego juz kolektora DN600. Przy skrzyzowaniu ul. Zielnej i Ogrodowej
zaprojektowano komore zbiorczg K2, w ktérej nastepuje potaczenie dwédch
kolektoréw (DN600 i DN1000). Za komorg zbiorczg zaprojektowano kanat DN1200,
na ktérym wykonany zostanie wysokosprawny separator koalescencyjny (SEP 7)
zintegrowany z osadnikiem i z wewnetrznym obejsciem hydraulicznym (bypassem)
typ ESK-BH 300.

4. Odbiornik éciekéw

Odbiornikiem sciekéw jest ciek naturalny o nazwie Doptyw z Jeziora Barlineckiego
(Kanat Barlinek, dz. nr 564 obr. 1-Barlinek gm. Barlinek) w km 2+160 cieku.

5. Ustalam najwyzsze dopuszczalne wartos$ci substancji zanieczyszczajacych
w Sciekach opadowych lub roztopowych odprowadzanych z terenu osiedla, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa tj. § 19 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié¢ przy
wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego:

Zawiesiny ogdélne < 100 mg/I
Weglowodory ropopochodne < 15 mg/I

6. Ustalam waznos¢ pozwolenia wodnoprawnego (pkt IV decyzji) do dnia
12.02.2023 roku.

V.Ud zielam Przedsigbiorstwu Wodociggowo-Kanalizacyjnemu ,Ptonia” sp. z o.0.
ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie
wylotem WL 3 (dz. nr 564 obr. 1-Barlinek gm. Barlinek) $ciekéw (wdd opadowych
i roztopowych) pochodzacych z osiedla Goérny Taras w m. Barlinek do cieku naturalnego
o nazwie Doptyw z Jeziora Barlineckiego (Kanat Barlinek, dz. nr 564 obr. 1-Barlinek gm.
Barlinek) w km 2+086 cieku, na wprowadzanie wylotem WL 2 (dz. nr 566 obr. 1-Barlinek
gm. Barlinek) sciekéw (wéd opadowych i roztopowych) ze zbiornika retencyjnego $ciekéw
(dz. nr 566 obr. 1-Barlinek gm. Barlinek) pochodzacych z osiedla Gérny Taras w m.
Barlinek do cieku naturalnego o nazwie Doptyw z Jeziora Barlineckiego (Kanat Barlinek,
dz. nr 564 obr. 1-Barlinek gm. Barlinek) w km 2+147 cieku oraz na wprowadzanie
przelewem awaryjnym (wylot WL 4, dz. nr 566 obr. 1-Barlinek gm. Barlinek) $ciekéw
z ww. zbiornika retencyjnego Sciekéow (wdd opadowych i roztopowych) pochodzacych
z osiedla Gorny Taras w m. Barlinek do cieku naturalnego o nazwie Doplyw z Jeziora
Barlineckiego (Kanat Barlinek, dz. nr 564 obr. 1-Barlinek gm. Barlinek) w km 2+125
cieku i okreslam nastepujace warunki przedsiewziecia:

1. Cel i zakres szczegd6lnego korzystania z wéd
Celem korzystania z wdd jest wprowadzanie do cieku naturalnego o nazwie Doplyw z
%ezm;@ ‘%a“”l"“"‘ ‘kiggo (Kanat Barlinek, dz. nr 564 obr. 1-Barlinek gm. Barlinek) w km
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2+086 i 2+147 cieku Sciekéw opadowych lub roztopowych pochodzacych z osiedla
Goérny Taras, z tacznej powierzchni odwadnianej F = 47,60 ha.

2. Ilo$¢ $ciekéw wprowadzanych do wéd

Q sr/dobe = 1783,0 m3/dobe

Q maxsn = 828,0 m*/h (WL 2)
Q maxyn = 8139,0 m*/h (WL 3)
Qmax/rok = 160 765,0 m3/rok

3. Okreslam $rednig roczna liczbe zrzutéw Sciekdw z przelewu kanalizacji deszczowej
(wylot WL 4) do wéd powierzchniowych cieku naturalnego o nazwie Doptyw z Jeziora
Barlineckiego (Kanat Barlinek, dz. nr 564 obr. 1-Barlinek gm. Barlinek) na nie
wiecej niz 5 razy w roku.

4.Urzadzenia stuzace do gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania éciekéw

a) Sie¢ kanalizacji deszczowej odwadniajacej Osiedle Gérny Taras (zlewnia
kolektora w ul. Kombatantéw) jako istniejgca posiada odprowadzenie estakada nad
ciekiem Doplyw z jeziora Barlineckiego dwoma rurociggami @ 800 mm do zbiornika
retencyjnego sciekdw.

b) W czasie trwania deszczu o natezeniu do 18 I/s ha Scieki przeptywajq przez
komore zbiorcza K1 do dwukomorowego osadnika wirowego EOW-2 300/2000(S).
Za osadnikiem wirowym zaprojektowano studnie z regulatorem przeptywu DS 1,
separator lamelowy ESL 200/2000(S) (SEP 8) z zamknieciem i prefabrykowany
wylot do odbiornika WL 3. Zgodnie z bilansem dla zlewni ul. Kombatantéw przy
deszczu o natezeniu 18 I/s ha przeptyw bedzie wynosit 280 I/s. Parametry
separatora:

- $rednica zbiornika D1: 4600 mm

- $rednica zbiornika D2: 3000 mm

- srednica zbiornika S: 3000 mm

- przepustowos¢ maksymalna catego uktadu: 2000 dm?/s

- pojemnos$¢ magazynowania oleju w separatorze: min 3 000 dm3

- pojemnos$¢ magazynowania osadu w separatorze: min 2 350 dm?

- pojemnos¢ magazynowania oleju w osadniku: 10 600 dm?

- pojemnos¢ magazynowania osadu w osadniku: 28 200 dm?

c) W przypadku wystepowania deszczu o natezeniu wiekszym od 18 I/s-ha,
dziatanie studni z regulatorem przeptywu spowoduje podnoszenie sie poziomu
Sciekéw przed studnig DS 1. Poziom $ciekéw bedzie sie podnosit w studni regulatora
przeptywu, osadniku wirowym OW (dwukomorowym) i komorze K1 do momentu
osiagniecia rzednej 55,90 m n.p.m (dolna rzedna rurociggéw estakady). W tym
momencie rozpocznie sie proces napetniania zbiornika retencyjnego sciekéw., W
trakcie napetniania sie zbiornika retencyjnego wystepowac bedzie ciagty przeptyw
Sciekdw przez separator z wydajnoscia zalezng od zainstalowanego regulatora
przeptywu (ok. 300 I/s).

d) Odplyw ze zbiornika retencyjnego Sciekéw odbywa sie za pomocg dwbdch
istniejacych rurociaggédw DN250 poprzez réw odprowadzajacy (L = 30 m) do cieku o
nazwie Doptyw z Jeziora Barlineckiego istniejagcym wylotem WL 2. Zbiornik
retencyjny wyposazony jest w przelew awaryjny DN80OO (wylot WL 4).
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e) Wylot WL 2 rowu odprowadzajacego posiada nastepujace parametry:

Wyszczegdlinienie Wartos$¢ | Jednostka
parametrow liczbowa miary
Srednica wylotu 800 |mm
Rzedna dna wylotu 53,48 | m n.p.m.
Rzedna dna cieku 53,18 | mn.p.m.
Rzedn_a terenu przy 54,88 | m n.p.m.
wylocie
f) Wylot WL 4 posiada nastepujace parametry:
Wyszczegdlinienie Wartos¢ | Jednostka
parametréw liczbowa miary
Rzedna dna wylotu 53,68 | m n.p.m.
Rzedna dna cieku 53,19 | m n.p.m.
Rzedna terenu przy
wylocie 55,52 | m n.p.m.

Wylot WL 4 stanowi przelew awaryjny ze zbiornika retencyjnego $ciekéw (dz. nr
566 obr. 1-Barlinek gm. Barlinek). Przy prawidtowym dziataniu wylotéw WL 2 i WL 3
wylot WL 4 nie bedzie odprowadzat $ciekéw do $rodowiska.

5.0dbiornik sciekéw

Odbiornikiem sciekdéw jest ciek naturalny o nazwie Doptyw z Jeziora Barlineckiego
(Kanat Barlinek, dz. nr 564 obr. 1-Barlinek gm. Barlinek) w km 2+086 i 2+147
cieku.

6. Ustalam najwyzsze dopuszczalne wartodci
sciekach opadowych lub roztopowych odprowadzanych z terenu osiedla, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa tj. § 19 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu sciekéw do wdd lub do ziemi, oraz W sprawie substancji szczegdinie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego:

substancji zanieczyszczajacych w

Zawiesiny ogéine < 100 mg/I
Weglowodory ropopochodne < 15 mg/Il

7. Ustalam waznos¢ pozwolenia wodnoprawnego (pkt V decyzji) do 12.02.2023 r.

VI. Zobowiazuje Przedsiebiorstwo Wodoci

z 0.0. ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek do:

agowo-Kanalizacyjne ,Ptonia” sp.

1. Wykonania urzadzen wodnych, zgodnie z warunkami okreslonymi w pkt II i III

niniejszej decyzji oraz w sposéb zgodny z przepisami
z uwzglednieniem zasad wiedzy technicznej,
bezpieczenstwa

dotyczacych

2. Zabezpieczenia terenu

zakonczeniu.

konstrukcji,

bezpieczenstwa
mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego.

3. Utrzymywania wylotdow kanalizacyjnych, zbiornika

urzadzen

oczyszczajacych we wiasciwym

eksploatacyl, konsery
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4. Utrzymywania we wiasciwym stanie odbiornika <ciekéw w obrebie wylotéw
kanalizacyjnych tj. na odcinku od mostu (dz. nr 586 obr. 1-Barlinek gm. Barlinek) na
cieku o nazwie Doplyw z Jeziora Barlineckiego (dz. nr 564 obr. 1-Barlinek gm.
Barlinek) do km 2+035 tego cieku.

5. Dokonywania oceny spetnienia przez oczyszczone scieki stawianych im wymagan
poprzez przeprowadzanie co najmniej 2 razy w roku przegladéw eksploatacyjnych
urzadzen oczyszczajacych i biezace odnotowywanie tego faktu w zeszycie
eksploatacji; eksploatacja powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji
obstugi i konserwacji urzadzen oczyszczajacych, a czynnosci z nig zZwigzane
odnotowane w zeszycie eksploataciji.

6. Dokonywania oceny spetnienia warunkéw, o ktérych mowa w pkt V ppkt 3 niniejsze;j
decyzji, na podstawie $redniej rocznej liczby zrzutéw z przelewu WL 4 okreslonej na
podstawie obserwacji funkcjonowania tego przelewu przez okres co najmniej 2 lat.

7. Przestrzegania wymagan stawianych s’cjekom opadowym lub roztopowym
w obowigzujacym Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w
sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw do wéd lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego.

8. Postgpowania z odpadami, powstajacymi w czasie eksploatowania urzadzen
oczyszczajacych, zgodnie z obowigzujacy ustawg o odpadach.

9. Pokrycia ewentualnych strat wyrzadzonych osobom trzecim i usuniecie szkod w
zwigzku z korzystaniem z uprawnien wynikajacych z niniejszej decyzji.

10.Przechowywania, tgcznie z niniejsza decyzjg, operatu wodnoprawnego opracowanego
24.11.2012 r. przez Pawta Winturskiego pn. ,Operat wodnoprawny na szczegélne
korzystanie z wdd obejmujace odprowadzanie <ciekdw deszczowych z kanalizacji
deszczowej oraz wykonanie urzadzen wodnych dla potrzeb odwodnienia ul. Zielnej i
Kombatantéw w miejscowosci Barlinek”.

VII.Przyja¢ za podstawe wydania pozwolenia wodnoprawnego:

1. Wniosek petnomocnika Przedsiebiorstwa Wodociggowo-Kanalizacyjnego ,Ptonia”
Sp. zo.o. ul.Fabryczna 5, 74-320 Barlinek z dnia 24.09.2012 r. wraz z
uzupetnieniami.

2. Decyzje Burmistrza Barlinka nr 23/12 z dnia 03.12.2012 r. znak
RG.IX.6733.22.2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegajacej na budowie kanalizacji deszczowej z separatorami i innymi
urzadzeniami towarzyszacymi oraz remontu i przebudowy zbiornika retencyjnego
przy ul. Tunelowej, ul. Zielnej i ul. Ogrodowej w Barlinku.

3. Operat wodnoprawny opracowany 24.11.2012 r. przez Pawla Winturskiego pn.
~Operat  wodnoprawny na szczegblne korzystanie z wod obejmujace
odprowadzanie $ciekéw deszczowych z kanalizacji deszczowej oraz wykonanie
urzadzen wodnych dla potrzeb odwodnienia ul. Zielnej i Kombatantéw w
miejscowosci Barlinek”.

4. Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym.

5. Dokumentacje zgromadzong w czasie prowadzonego = postepowania
administracyjnego.

VIII.Zastrzec, ze:

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne moze zostad cofniete lub ograniczone
bez odszkodowania, jezeli zostanie stwierdzona ktérakolwiek z przestanek
zawartych w art. 136 ust. 1 ustawy Prawo wodne, w tym jezeli nastgpita zmiana
przepisow, o ktérych mowa w art. 45 ust. 1 pkt 3 tj. Rozporzadzenie Ministra
Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy
wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego. :

2. Za tres¢ zawartg w operacie wodnoprawnym odp?wiaﬁg@;@g@ﬁ,@pﬁcov@ania.

|
!
:
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UZASADNIENIE

W  dniu  03.10.2012 r. petnomocnik  Przedsiebiorstwa Wodociggowo-
Kanalizacyjnego ,Ptonia” sp. zo0.0. ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek zwrécil sie z
whnioskiem o stwierdzenie = wygasniecia pozwolenia wodnoprawnego  Starosty
Mysliborskiego znak BOS.KM.6224/1/10 z dnia 17.03.2010 r. udzielonego dia
Przedsigbiorstwa Wodociggowo-Kanalizacyjnego , Ptonia” Sp. z 0.0. ul. Fabryczna 5, 74-
320 Barlinek na wykonanie wylotéw WL 1 i WL 3 stuzacych do wprowadzania Sciekéw
(wdd opadowych i roztopowych) z osiedla Gorny Taras, ul. Kombatantéw i ul. Zielnej w
m. Barlinek do Kanatu Barlineckiego oraz wydanie pozwolenia wodnoprawnego na
odprowadzanie Sciekdw deszczowych z kanalizacji deszczowej w m. Barlinek i na
wykonanie urzadzen wodnych dla potrzeb odwodnienia ul. Zielnej i ul. Kombatantéw w
m. Barlinek.

Do wniosku dotaczono: operat wodnoprawny, opis prowadzenia zamierzonej
dziatalnosci sporzadzony w jezyku nietechnicznym i decyzje Burmistrza Barlinka o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Starosta Mysliborski pismem z dnia 15.10.2012 r. znak: BOS.6341.97.2012.WW
wezwat Wnioskodawce do uzupetnienia oplat skarbowych za wydanie decyzji. W dniu
22.10.2012 r. Wnioskodawca uzupetnit wskazane opfaty.

W wezwaniu z dnia 09.11.2012 r. znak: B0S.6341.97.2012.WW Whnioskodawca
zostat wezwany do uzupetnienia brakéw formalnych ztozonego wniosku. W dniu
27.11.2012 r. ztozono stosowne uzupetnienia.

Strony postepowania administracyjnego zostaty powiadomiong 0 jego wszczeciu w
dniu 27.11.2012 r. zawiadomieniem z dnia 07.12.2012 r. znak: BOS.6341.97.2012.WW.
Zgodnie z art. 10 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. DzU z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péZzn. zmian.) umozliwiono
stronom zapoznanie sie z zebranymi dokumentami i wniesienie uwag. W wyznaczonym
siedmiodniowym terminie, strony postepowania nie whniosty zastrzezen do sprawy.

W  trakcie postepowania Starosta Mysliborski spetnit ustawowy obowigzek
wynikajacy z art. 127 ust. 6 ww. ustawy Prawo wodne i podat do publicznej wiadomosci
informacje o wszczetym postepowaniu w przedmiotowej sprawie poprzez wywieszenie jej
w dniach od 07.12.2012 r. do 14.12.2012 r. na tablicy ogtoszen w Starostwie
Powiatowym w Mysliborzu w siedzibie Wydziatu Budownictwa i Ochrony Srodowiska.

Pismem z dnia 07.12.2012 r. znak: BOS.6341.97.2012.WW Starosta Mysliborski
zwrocit sie rowniez do Burmistrza Barlinka o podanie do publicznej wiadomosci informacji
0 wszczetym postepowaniu W sposob zwyczajowo przyjety w gminie. Informacja byia
wywieszona na tablicy ogtoszen w Urzedzie Miejskim w Barlinku w dniach od 19.12.2012
r.do 27.12.2012 r. .

Pismem z dnia 12.12.2012 r. znak: B0S.6341.97.2012.WW Starosta Mysliborski
wezwat Wnioskodawce do ztozenia wyjasnien i uzupetnienia merytorycznych informacji
zawartych w operacie wodnoprawnym. Wnioskodawca dokonat stosownych czynnosci i
przekazat wyjasnienia pismami z dnia 12.12.2012 r., 14.12.2012 r. i 20.12.2012 r. (data
wptywu: 14.01.2013 r.)

Postanowieniem z dnia 20.12.2012 r. Starosta Myséliborski poinformowat strony
postgpowania o zmianie terminu zatatwienia przedmiotowej sprawy. Zgodnie bowiem z
art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t.j. DzU z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.), o kazdym przypadku niezatatwienia
sprawy w terminie, organ administracji publicznej obowigzany jest zawiadomi¢ strony,
podajac przyczyny zwioki i wskazujac nowy termin zatatwienia sprawy.

Zawiadomieniem z dnia 23.01.2013 r. (stary znak: BOS.6341.97.2012.WW, nowy
znak WéR.6341.3.2013.WW) Starosta Mysliborski powiadomit strony postepowania o
udostepnieniu akt sprawy i wyznaczeniu dodatkowego terminu na zapoznanie sie z
zebranym materialem dowodowym w sprawie przed wydaniem decyzji.

Postanowieniem z dnia 24.01.2013 r. Starosta Mysliborski poinformowat strony
postepowania o zmianie terminu zatatwienia przedmiotowej sprawy.

' W dniu 29.01.2013 r. od RZGW w Szczecinie pozyskano informacje (notatka

stuzbowa),.ze ciek naturalny o nazwie Doplyw z Jeziora Barlineckiego (Kanat Barlinek, dz.
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nr 564 obr. 1-Barlinek gm. Barlinek), ktérego dotyczy niniejsze postepowanie, znajduje
sie w obwodzie oznaczonym nr 1.14.1 Rzeki Ptonia - nr 1, a nie w obwodzie oznaczonym
1.14.6 Jeziora Barlineckie na cieku Doptyw z Jeziora Barlinskiego uchodzacym do rzeki
Ptonia - nr 1. Uprawnionym do rybactwa w obwodzie rybackim o0znaczonym nr 1.14.1 jest
Firma BHU ,,Modehpolmo” Sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie.

Starosta Mysliborski uznat, ze zgodnie z art. 127 ust. 7 pkt 6 ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. DzU z 2012 r. poz. 145) firma BHU ,Modehpolmo” sp. z
0.0. z siedzibg w Szczecinie jest strong postepowania w niniejszej sprawie. Wobec
powyzszego pismem z dnia 29.01.2013 r. poinformowano o tym fakcie ww. zaktad.
Jednoczesnie zgodnie z art. 10 Kodeksu postepowania administracyjnego wskazano, ze
zgromadzono dokumenty w sprawie i wyznaczono stronie termin na Zapoznanie sie
z aktami.

Ponadto po ponownej analizie operatu wodnoprawnego pn. ,Operat wodnoprawny
na szczegdlne korzystanie z wéd obejmujace odprowadzanie Sciekéw deszczowych
z kanalizacji deszczowej oraz wykonanie urzadzen wodnych dla potrzeb odwodnienia
ul. Zielnej i Kombatantéw w miejscowosci Barlinek” oraz w zwigzku z uwagami RZGW
w Szczecinie, w dniu 30.01.2013 r. Starosta Mysliborski wystapit do Whnioskodawcy
0 wyjasnienie kwestii renowacji odcinka cieku naturalnego o nazwie Doptyw z Jeziora
Barlineckiego polegajacej na jago pogtebieniu i wytozeniu materacami gabionowymi. Ww.
zagadnienie nie miato bowiem odzwierciedlenia we wniosku z dnia 24.09.2012 r.
0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego (data wptywu: 03.10.2012 r.), natomiast
W operacie wodnoprawnym znajdujq sig informacje na ww. temat, choé bardzo
szczatkowe. Ziozenie wyjasnienn | uzupetnienie informacgji zawartych w operacie

‘wodnoprawnym, poprzez doprecyzowanie stwierdzenia ~renowacja odcinka cieku

naturalnego” zawartego w operacie byto niezbedne, w celu okreélenia czy przedmiotowe

‘_ czynnosci mieszczg si¢ w ramach art. 124 ustawy Prawo wodne czy raczej prace te

podlegajq pod art. 122 ust. 1 ww. ustawy Prawo wodne.

W dniu 08.02.2013 r. Wnioskodawca przekazat wyjasnienia i uzupetnienia nt.
»renowacji odcinka cieku naturalnego o nazwie Doplyw z Jeziora Barlineckiego”. W pi$mie
wskazano, ze ,renowacja odcinka cieku naturalnego o nazwie Doptyw z Jeziora
Barlineckiego polega na pogtebieniu i wytozeniu materacem gabionowym. Projektuje sie
wytoZenie oznaczonego odcinka cieku materacem gabionowymi o gruboéci 30 cm do
wysokosci ok. 1,0 m. (...) Z dna i Skarp cieku nalezy wybraé ok. 30 c¢m gruntu, powstata
pustka zostanie wypefniona materacem gabionowymi. (..) Na doktadnie wyréwnanej
powierzchni nalezy roztozyé wfbknine z zaktadami 10 cm. (...) Pierwsze warstwy kamienia
nalezy uktadac recznie. (...) [Kosze siatkowe ] nalezy roztozy¢ na wiékninie i zszyé. (..)".

Starosta Mysliborski ustalit co nastepuje:

Zgodnie z art. 138 ust. 1 w zwigzku z art. 135 pkt 2 ustawy z 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (t.j.: DzU z 2012 r. poz. 145), Starosta Mys’liborgki W niniejszej decyzji
stwierdzit wygasniecie pozwolenia wodnoprawnego znak BOS.KM.6224/1/10 z dnia
17.03.2010 r. udzielonego dla Przedsiebiorstwa Wodociggowo-Kanalizacyjnego , Plonia”
Sp. z 0.0. ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek na wykonanie wylotéw WL 1 i WL 3 stuzgcych
do wprowadzania $ciekéw (wdéd opadowych i roztopowych) z osiedla Gérny Taras,
ul. Kombatantéw oraz ul. Zielnej w m. Barlinek do Kanatu Barlineckiego. Powyzsze
podyktowane bylo zrzeczeniem si¢ przez zaktad uprawnien wynikajacych z tego
pozwolenia.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 3 w zwigzku z art. 9 ust. 1 pkt 19 i art. 9 ust. 2 pkt 2
ustawy Prawo wodne, na wykonanie urzadzen wodnych oraz ich przebudowe wymagane
jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Ponadto zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo wodne na szczegdline korzystanie z wod wymagane jest pozwolenie
wodnoprawne. Zgodnie z art. 37 ust. 2 ww. ustawy Prawo wodne szczegdélnym
korzystaniem z wdd jest korzystanie wykraczajace poza korzystanie powszechne lub
zwykte, w szczegdinosci wprowadzanie éciekéw do wod. W mysl art. 140 ust. 1 ustawy
Prawo wodne organem wiasciwym do wydania przedmiotowych pozwoler jest starosta,
wykonujacy to zadanie z zakresu administracji rzadowej.

W ramach uporzadkowania gospodarki Sciekowej na terenie aglomeracji Barlinek,
Scieki opadowe™t )POWe™ “Wprowadzane do $rodowiska beda oczyszczane
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w separatorach. Scieki te, pochodzgce z terenu osiedla Gérny Taras, zaplanowano ujac
w sprawny zamkniety system kanalizacyjny z odprowadzeniem do cieku o nazwie Doptyw
z jeziora Barlineckiego. Przyjete rozwigzania maja stuzy¢ poprawie istniejacego stanu
odprowadzania s$ciekow deszczowych praktycznie nieoczyszczonych. Zastosowanie
separatoréw przed wylotami kanalizacyjnymi winno zapewni¢ oczyszczanie $ciekéw
deszczowych do warunkoéw zgodnych z obowigzujacymi przepisami prawa.

Ditugos¢ catkowita sieci kanalizacji deszczowej stanowigcej przedmiotowe
zamierzenie inwestycyjne zostata ograniczona decyzja o lokalizacji inwestycji celu
publicznego do 1000 m. Tym samym zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia
09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na Srodowisko
(DzU Nr 213 poz. 1397) inwestycja tak ograniczona nie jest ujeta w tym rozporzadzeniu.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze otuliny Barlinecko-
Gorzowskiego Parku Krajobrazowego, dla ktérego obowigzujg przepisy Rozporzadzenia
nr 107/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21.07.2006 r. w sprawie
Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 89 poz. 1635).

Obowigzki Inwestora, uwzgledniajace ochrone s$rodowiska w trakcie i po
zakonczeniu prac budowlanych, wynikajg z art. 75 ustawy Prawo ochrony $rodowiska.
Natomiast obowigzki co do prawidtowego wykonania i utrzymywania urzadzen wodnych
podyktowane sg zapisami dziatu IV rozdziatu 1 ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 127 ust. 3 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne na
wprowadzanie sciekdw do wod wydaje sie na okres nie diuzszy niz 10 lat. Termin ten
Starosta Mysliborski ustalit w pkt IV i V niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 135 pkt 3 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wygasa,
jezeli zaktad nie rozpoczat wykonywania urzadzen wodnych w terminie 3 lat od dnia,
w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stalo sie ostateczne.

W nawigzaniu do czynnosci opisanych w piSmie Wnioskodawcy ztozonym w dniu
08.02.2013 r. w odniesieniu do ,renowacji odcinka cieku naturalnego o nazwie Doptyw z
Jeziora Barlineckiego” Starosta Mysliborski stoi na stanowisku, ze na ich prowadzenie
nalezy uzyskac stosowne pozwolenie wodnoprawne, zgodnie z art. 122 ust. 1 ww. ustawy
Prawo wodne.

W zwigzku z powyzszym, na podstawie przedtozonych dokumentéw Starosta
Myéliborski uznat, ze nie ma przeszkéd do wydania pozwolenia wodnoprawnego w

zadanym zakresie i na okreslonych warunkach. Przeprowadzone postepowanie
administracyjne wykazato bowiem zasadno$¢ wydania niniejszego pozwolenia
wodnoprawnego.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Szczecinie, za posrednictwem Starosty Mysliborskiego, w terminie
14 dni od daty jej otrzymania.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wilasnosci i uprawnied oséb
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.

Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia Inwestora od obowigzkdéw
wynikajacych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. DzU z 2010 r. Nr 243,

poz. 1623 z pézn. zm.).
Gk,

mgr inz. Henryk Oczkod
Naczeinik Wydziahi Srodowiska
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Otrzymuia:
ﬂl) z upowaz.: Pan Edmund Arnold Drynkorn, P.U.P.I. ,PLAN" Sp. z 0.0. ul. Browarna 1, 65-823 Zijelona
Gora,

(+ 1 egz. operatu wodnoprawnego)
2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzariska 13 A, 70-030 Szczecin
3. Firma BHU ,Modehpolmo” sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie
4. Gmina Barlinek ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek

5. Zachodniopomorski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Szczecinie
6./7. WSR A/a

(+ 1 egz. operatu wodnoprawnego)
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Mysliborz, dnia 2013-01-04

STAROSTA MYSLIBORSKI

Zespél Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Spokojna 13
74-300 Mysliborz

GKN.6630.431.201.WS

OPINIA NR 431/2012
uzgodnienia dokumentacji projektowej
projekt zamienny, pierwotne uzgodnienie opinia nr 478/2009

Przedmiot uzgodnienia: instalacja separatorow nr 7 i 8 na kolektorach deszczowych, przebudowa
i remont zbiornika retencyjnego wod deszczowych, przebudowa kanalizacji

deszczowej i kanalizacji telekomunikacyjnej.
Lokalizacja : Barlinek 1, ul. Ogrodowa, Zielna, Tunelowa, dz. nr 458, 562, 564, 566, 584, 586, 592/3,
592/14, 705, 707/1, 709, 710/1, 710/2, 728/1.
Dla: P.U.P.Il. "PLAN" Sp. z 0.0.
Adres: 65-823 Zielona Goéra, Browarna 1
Inwestor : Przedsiebiorstwo Wodociggowo- Kanalizacyjne "PLONIA" Sp. z o0.0.
Adres: 74-320 Barlinek, Fabryczna 5
Jednostka projektowa: P.U.P.l. "PLAN" Sp. z 0.0.
Adres: 65-823 Zielona Géra, Browarna 1

Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2012-12-06 Data posiedzenia: 2012-12-19

Zespb6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu-lokalizacje obiektu
Z nastepujacymi uwagami:

1. Odcinek kanalizacji deszczowej od D8 do D9 zaprojektowano po punkcie osnowy lll klasy nr 489/96
(5.190.22-1183). ‘
Punkty osnowy geodezyjnej o nr_489/96, 720/97 488/95.484/98, 483/94_podlegaja ochronie prawnej - art.
15, art. 48 ust.1 pkt.3 Ustawy z dnia 17 maja 1 989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (DZ. U.Nr 193
z 2010r).
Punkt nr 489/96 (5.190.22-1183), z uwagi na kolizje z projektowana siecia , podlega bezwzglednemu
rzeniesieniu na koszt inwestora przed rozpoczeciem robot ziemnych, zgodnie z rozporzadzeniem
w sprawie osnéw geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych MAIC z dnia 14.02.2012r
(D2.U.2012.352). Prace winny by¢ wykonane przez uprawniona_jednostke wykonawstwa geodezyjnego
zgodnie z obowigzujacymi standardami w geodezji i kartografii.
Stan punktu po zakonczeniu inwestycii podlega okazaniu Geodecie Powiatowemu, po uprzednim
powiadomieniu na adres Starostwa Powiatowedo.
2 Multimedia Polska S.A. Biuro Regionu Potnocno- Zachodniego - uzgodniono przebieg sieci teletechnicznej
wiasnosci Multimedia Polska, sie¢ teletechniczna wystepuje zgodnie z podktadem geodezyjnym,
w miejscach wystepowania sieci teletechnicznej prace ziemne wykonac recznie z zachowaniem
szczegolnych srodkow ostroznosci, rozpoczecie prac ziemnych zglosié do Dziatu Technicznego Biura
Regionu Lubuskiego w Gorzowie Wikp., ul. Kosynieréw Gdynskich 51. Warunki techniczne nr
298/0RG/MMp/2012 z dnia 29-10-2012r.
3. ENEA Operator Sp. z 0.0 Rejon Dystrybucji Debno — kable wystepuja wedltug namiaru geodezyjnego,
w miejscu wystepowania kabli elektroenergetycznych prace ziemne wykonywacé recznie z zachowaniem
szczegblnych srodkéw ostroznosci i zachowaniem odlegto$ci wg PN-76/E-05125, rozpoczegcie prac
ziemnych zglosi¢ w PE Barlinek.
4. Telekomunikacja Polska S.A. Pion Techniczny Obstugi Klienta w Szczecinie -uzgodniono z zastrzezeniem
uwag 1-6 wg przekazanego zalgcznika.
5. Przedsigbiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne ,Pfonia” Sp. z 0 0. w Barlinku - uzgodniono w imieniu
wiasciciela sieci i przytaczy wod.- kan. w zakresie rozwiazan technicznych oraz zblizen i skrzyzowan
z innym uzbrojeniem bez uwag; warunki techniczne nr L.dz. 1363/2009 z dnia 1 2.08.2009 r.

6. WSG Sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Szczeeh gﬁ@@»x@heezegm@rezdenko - uzgodniono z uwaga:
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- skrzyzowanie z siecig gazowq wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
30.07.2001 r. w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (DZ.U.
z 2001 r. nr 97, poz. 1055), rozpoczecie prac zglosi¢ w RDG Choszczno-Drezdenko, , ul. Fredry 2,
73-200 Choszczno, tel. 957650054.
- skrzyzowana oraz zblizenia do sieci gazowej wykona¢ zgodnie z Zarzadzeniem Ministra tacznosci
2 dnia 02.09.1997 r. (M.P. Nr 59 z dnia 17.09.1997r.) '
7. Integralng czesciq mapy na ktorej sporzgdzono plan zagospodarowania terenu jest karta rejestracyjna mapy
cyfrowey.
8. W zblizeniu z istniejaca siecig uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonac rgcznie a w przypadku
wystapienia kolizji powiadomic¢ przedmiotowg branze w trakcie realizacji inwestyciji.
9. Obiekty wykazane na zatgczniku mapowym do opinii nie bedace sieciq uzbrojenia terenu nie podlegajg
uzgodnieniu w Zespole.

Ponadto projekt uzgadnia sie pod warunkiem:

- uzgodnienia z Zachodniopomorskim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Szczecinie Terenowy
Oddziat w Mysliborzu w zakresie dz. nr 564 obreb nr 1, m. Barlinek (rz. Pfonica)

- uzyskania uzgodnienia z Urzedu Miejskiego w Barlinku w zakresie drog gminnych.

Informacja:
1. Opinia niniejsza dotycz tacznie lokalizacii przewodow i nie dotyczy rozwigzan technicznych, ktére nalez

uzgadnia¢ bezposrednio z gestorami sieci uzbrojenia terenu.
2. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu-lokalizacja obiektu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
{. powykonawcze] przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodnosci realizacji sieci
uzbrojenia terenu-lokalizacji obiektu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest przedtozy¢ mape z wynikami
pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlane;j.
3. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu-lokalizacji obiektu zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od
dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu-lokalizacji obiektu.
Uzgodnienie traci waznoé¢ w przypadku o ktérym mowa w par.13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie dokumentaci projektowej ( Dz.U. Nr 38 poz.455).
4. W przypadku zmiany przebiegu sieci uzbrojenia terenu, nalezy ponownie wystgpi¢ z whnioskiem o dokonanie uzgodnienia.
5. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie — Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. Nr 100 poz.1086 z dnia 17 maja 1989 r. ze Zmianami) .
6. Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie stanowi pozwolenia na budowe wydanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Prawa budowlanego.
7. Zgode na wejscie na teren ulicy oraz w wypadku kolizji z drzewami, zgode na ewentuaing wycinke drzew uzyskac w
odpowiednim Urzedzie Miasta i Gminy.

Opinia wazna wraz z zatacznikiem mapowym.
[lo$¢ zatacznikow 1 w 2 egz.

Zataczniki uzgodnien:
1. TP S.A.
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10.

ZAX.ACZNIK DO ZUDP

Przekazaé plac budowy z TP S.A. Zgloszenie nalezy kierowaé pisemnie na adres
Wyzwolenia 70 71 -510 Szczecin z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Prace w poblizu urzadzen podziemnych TP S.A. prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegdlnej ostroznosci.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami TP S.A. zachowa¢ odleglosci
wynikajace z obecnie obowiazujacych przepiséw

Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalié glebokos¢ ulozenia podziemnej
infrastruktury TP S.A., metoda przekopu prébnego. W szczegolnych przypadkach
prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem pracownika TP S.A.

Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z urzadzeniami TP S.A..
zglosié ten fakt celem sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urzadzeniami TP S.A., mozna
usunaé po uzyskaniu zgody TP S.A., na wylaczny koszt Inwestora.

Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych, beda naprawione na
wylaczny koszt Inwestora.

Dokonaé regulacji wiazu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego
przez projektowane rzedne wysokosciowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w
trakcie prac elementow studni na koszt Inwestora.

Projektowane studnie kablowe nalezy umiejscowi¢ w odlegtosci, co najmniej 0,5m od
studni bedacych' wtasnoscia TP S.A. Zachowa¢ minimum 0,5m przy zblizeniach z
istniejaca kanalizacja Kablowg TP S.A.

Na etapie wykonawstwa nalezy zastosowaé¢ pokrywy studni kablowych z logo innym
od uzywanego przez TP S.A.

Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgloszenia do TP S.A., celem
uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidfowosci wykonania prac w poblizu
infrastruktury nadziemnej i podziemnej TP S.A.

Tomasz Podkowski
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P.U.P.L. PLAN
ul. Browarna 1 65-823 Zielona Géra
tel. 068 451 8430/ 068 327 2005

At ; . S PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOWO-KANALIZACYINE "Plonia® Sp. z 0.0,
5 N - osadnik wirowy proj. komoral .~ "} o mwestor: | oo U Faprygzsh,as TR0Barinek
i - osadnik wirowy proj. komoral - . : _tel. 095 1462100

AGLOMERACI BARLINEK | MOSTKOWO,
. GM. BARLINEK ‘
ZADANIE: NR 2 - ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYINYCH NA TERENIE MIASTA
S - BARLINEK
Zad. 2.5- INSTALACIA SEPARATORGW NR 7 18 NA XOLEKTORACH
DESZCZOWYCH W ul. Ogrodowej, PRZEBUDOWA | REMONT ZBIORNIKA
RETENCYINEGO WOD DESZCZOWYCH, PRZEBUDOWA KANALIZACH
DESZCZOWEJ W ul. Zielnej w Barlinku '
LOKALIZACIA: 74-320 BARLINEK, ul. ZIELNA, OGRODOWA

BRANZA: Projektowat: PODPIS: Projektowat: PODPIS:
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