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I. OPIS TECHNICZNY

1.

Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest poprawa stanu technicznego zagospodarowania uktadu
drogowego miejscowosci Barlinek w zakresie przebiegu ulic gminnych ul. Kopernika, Podgdrnej oraz
Zielnej. Przebudowa objete beda réwniez odcinki wlotowe ulic przylegtych w zakresie przebudowy
wlotéw na skrzyzowania tj. ul. Szosowej, Matejki, Kreta, Tunelowa. Celem realizacji przedmiotowego
projektu jest poprawa wtasciwosci funkcjonalnych, uzytkowych oraz warunkéw bezpieczenstwa dla
kierujgcych pojazdami samochodowymi oraz pieszych.

W zwigzku z powyiszym, w ramach zadania wykonane zostang nastepujgce prace:

e o e o

2.

Przebudowa odcinka ul. Kopernika od skrzyzowania z ul. Szosowg do skrzyzowania z ul. Matejki i
Podgdrng,

Przebudowa catosci ul. Podgérnej od skrzyzowania z ul. Matejki i Kopernika do skrzyzowania z ul.
Tunelowg i Zielng,

Przebudowa ul. Zielnej od skrzyzowania z ul. Podgdrna i Tunelowg do okolic skrzyzowania z ul.
Ogrodowa,

Przebudowa skrzyzowania ulic Kopernika, Podgdrne] i Matejki,

Przebudowa skrzyzowania ulic Podgérnej, Zielnej i Tunelowej,

Przebudowa skrzyzowania ulic Kopernika i Kossaka,

Przebudowa skrzyzowania ulic Podgaérna i Kreta,

Budowa elementdw spowolnienia ruchu — progi i skrzyzowania wyniesione,

Przebudowa ciggow pieszych wzdtui przebudowywanych odcinkéw ulic,

Przebudowa zjazddw na posesje przylegte,

Przebudowa/remont schoddéw terenowych na skrzyzowaniu Kopernika, Podgdrna i Tunelowa,
Zielna,

Budowa wpustéw ulicznych wraz z wigczeniem ich (poprzez przykanalik/przytacze) do nowych
studni rewizyjnych nabudowanych na istniejgcym kolektorze wéd opadowych w ul. Kopernika i
Podgornej,

Budowa wpustéw ulicznych wraz z wigczeniem ich (poprzez przykanalik/przytacze) do
projektowanych w odrebnym opracowaniu odcinkéw kolektora wod opadowych w ul. Zielnej,
Przebudowa/zabezpieczenie kolidujgcych sieci uzbrojenia terenu w zakresie regulacji elementow
naziemych:

- sieci wodociggowej,

- kanalizacji sanitarne;j,

- sieci energetycznej,

Usuniecie kolidujgcych drzew i krzewdw.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

¢ Umowa zawarta pomiedzy firma Biuro Projektowe Tomasz Romankiewicz,
ul. Marcinkowskiego 7D/6, 66-400 Gorzéw Wlkp.
a Gming Barlinek, ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek.

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Uzgodnienia miedzybranzowe,

e Badania geotechniczne podtoza gruntowego,

e Obowigzujgce normy i przepisy techniczne,

e Wizja lokalna w terenie.

3. Lokalizacja
Przedsiewzigcie objete opracowaniem zlokalizowane jest w pdtnocno-zachodniej czeéci miasta

Barlinek (gmina Barlinek, powiat mysliborski, wojewddztwo zachodniopomorskie). Zadanie

3



OPIS TECHNICZNY
PRZEBUDOWA UL.ZIELNEJ, PODGORNEI | CZESCI UL. KOPERNIKA W BARLINKU

realizowane bedzie w pasach drogowych ulic Kopernika, Podgérnej i Zielnej oraz paséw drég dla
ktorych zaprojektowano przebudowe odcinkéw wlotowych. Inwestycja realizowana bedzie na
dziatkach o numerach ewidencyjnych nr: 546, 767/34, 749, 468/5, 369, 459, 494, 458, 684, 682,
611/6, 686, 712/2, 688, 714, 716, 718/2, 694, 696, 718/2, 592/14, 705, 707/1; obreb: 1-Barlinek;
jednostka ewidencyjna: Barlinek - miasto.

4. Istniejace zagospodarowanie terenu

4.1 Zagospodarowanie terenu

Niniejszym opracowaniem objete sg trzy ulice zlokalizowane w pétnocno-zachodniej czesci
miejscowosci Barlinek o tacznej dtugosci 847,19m. Stanowig one droge dojazdows do
zlokalizowanych w jej obrebie budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie rozproszonej a
ponadto, pofgczenie alternatywne w stosunku do drogi wojewddzkiej, pomiedzy ul. Szosowg a
Ogrodowg. Obecne zagospodarowanie paséw drogowych w/w ulic stanowig ulice jednojezdniowe,
dwukierunkowe o przekroju ulicznym, ograniczone obustronnie kraweznikami betonowymi.
Nawierzchnie ulic sg zrdznicowane. W przypadku ulicy Kopernika i Podgérnej sg to jezdnie
bitumiczne, natomiast nawierzchnia ulicy Zielnej to beton cementowy. Ulica Kopernika na odcinku
bocznym ma ponadto nawierzchnie wykonang z brukowca nieregularnego co przy duzym jej
pochyleniu podfuznym powoduje istotne utrudnienia w jej bezpiecznym uiytkowaniu. Wzdtuz jezdni
ulic Kopernika i Podgérnej prowadzony jest jednostronny chodnik przyleglty do krawedzi jezdni
natomiast wzdtuz ul. Zielnej komunikacja piesza jest zapewniona poprzez dwustronny chodnik, ktéry
jest oddzielony od jezdni poprzez zastosowanie pasa zieleni na ktérym posadzono drzewa w formie
szpaleréw. Nawierzchnia chodnikéw na przewazajacej czesci odcinka wykonana jest z piyt
chodnikowych betonowych. Jedynie w obszarze ul. Kopernika, ze wzgledu na duzg ilo$¢ zjazdow lub
wykonywane naprawy czgstkowe jako nawierzchnie odcinkami zastosowano beton cementowy.

W obszarze opracowania w zakresie obstugi komunikacyjnej pieszych zlokalizowano w dwdch
miejscach (skrzyzowanie ul. Podgérnej i Kopernika oraz Zielnej i Tunelowej) schody terenowe o
konstrukcji z betonu cementowego. Schody te s3 w dobrym stanie technicznym jednak w przypadku
schoddw zlokalizowanych w rejonie ul. Kopernika wymagajg one remontu w zakresie pochylni dla
wozkow dzieciecych. Przebudowywany ukfad ulic w swoim przebiegu krzyzuje sie z innymi ulicami na
zasadzie skrzyzowan zwyktych. Jednakze w przypadku skrzyzowania ulicy Kopernika i Podgérnej z ul.
Matejki oraz ul. Podgdrnej i Zielnej z ul. Tunelowg skrzyzowania te sg bardzo rozbudowane i ze
wzgledu na geometrig bardzo nieczytelne. W zwigzku z powyiszym zadanie przebudowy ulic
obejmuje réwniez modernizacje geometrii w/w skrzyzowan w zakresie odcinkdéw wlotowych ulic w
celu poprawy ich czytelnosci, widocznosci oraz warunkéw bezpieczenstwa.

Wzdtuz jezdni objetych opracowaniem zlokalizowane sg ponadto liczne zjazdy indywidualne
stanowigce dojazd do zlokalizowanych w jej sgsiedztwie budynkdw mieszkalnych. Nawierzchnia
zjazdow jest zréznicowana (trylinka, beton asfaltowy, kostka kamienna i betonowa itp.)

Stan techniczny zagospodarowania paséw drogowych ulic objetych opracowaniem nalezy uzna¢ za
zty. W obszarze jezdni widoczne jest bardzo duze zuzycie nawierzchni oraz liczne ubytki, spekania i
zapadniecia, powodujace istotne utrudnienia w bezpiecznym poruszaniu sie pojazdami
samochodowymi. Przedmiotowe zapadniecia i wykruszenia jezdni powodujg (szczegdlnie w
przypadku ul. Zielnej) gromadzenie sie w nich wody opadowej a przy nawalnych deszczach
powstawanie rozlegtych zastoisk wodnych. W konsekwencji przyczynia sie to do postepujacej
degradacji nawierzchni jezdni.

Stan techniczny pozostatych elementdw zagospodarowania (w szczegdlnosci chodnikéw z plyt
chodnikowych) mozna oceni¢ jako zty. W nawierzchniach z ptyt chodnikowych betonowych widoczne
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sg liczne ubytki, spekania i zapadniecia co przyczynia sie zaréwno do komfortu uzytkowania jak i
bezpieczenstwa szczegdlnie na odcinkach prowadzonych w duzym nachyleniu (ul. Podgdrna).

W zwigzku z powyiszym nalezy stwierdzi¢, ze ogolny stan techniczny powyiszych elementdw
zagospodarowania powoduje istotne utrudnienia w jego bezpiecznym uzytkowaniu. Liczne
zapadniecia i nieréwnosci przyczyniajg sie do uszkodzen pojazdow jak réwniez do powstawania
istotnych ucigzliwosci i niebezpieczeristw dla uzytkownikdw pieszych. Przyczyniajg sie one réwniez do
nadmiernych emisji drgan i hatasu do otaczajacego srodowiska.

4.2 Trasa w planie

Uktad ulic objetych opracowaniem stanowi cigg komunikacyjny prowadzony w przyblizeniu na
kierunku potnoc — potudnie. taczy on zlokalizowane w jego sgsiedztwie budynki mieszkalne z
uktadem drdég o znaczeniu regionalnym tj. ul. Szosowa oraz Ogrodowa. Przebieg przedmiotowego
ciggu wytyczony jest za pomocg ulic Kopernika, Podgérna i Zielna prowadzonych w planie za pomocg
prostych i tukéw kotowych o promieniach R=~50-350m. Potaczenie w/w ulic realizowane jest obecnie
za pomoca skrzyzowan przy czym ich ukfad oraz wzajemne potozenie wlotdw wraz z potozeniem ulic
bocznych (Matejki, Tunelowa) sprawiajg, ze skrzyzowania te sg bardzo rozlegle, nieczytelne,
powodujgc istotne zagrozenie dla kierowcow, szczegdlnie z poza miejscowosci, nie znajacych zasad
poruszania sie w ich obrebie.

4.3 Przekroj podtuzny

Uktad drog objetych projektem posiada dos¢ duzg amplitude wysokosciowa. Réznica wysokosciowa
pomiedzy najwyiszym punktem (skrzyzowanie ul. Kopernika i Szosowej) i najnizszym (rejon
skrzyzowania ul. Zielnej z ul. Ogrodowa) wynosi 28,77m i pokonywana jest przede wszystkim w ciggu
ulicy Kopernika i Podgornej za pomoca pochylert podtuznych jezdni o wartosciach dochodzacych do
7,5%. Przebieg ulicy Zielnej prowadzony jest natomiast pod wzgledem wysokosciowym za pomoca
niewielkich pochylen podtuznych wynoszacych od 0,3 do 1,9%.

4.4 Przekrdj poprzeczny

Jezdnie ulic objetych opracowaniem majg przekrdj uliczny, ograniczone sg obustronnie kraweznikami
betonowymi. Wzdtuz jezdni prowadzone sg jednostronne lub dwustronnie chodniki, ktore w
przebiegu ulic Kopernika i Podgdrnej przylegajg do krawedzi jezdni, natomiast w Ciggu ulicy Zielnej sg
od niej oddzielone za pomocg pasow zieleni. Pochylenie poprzeczne jezdni ze wzgledu na bardzo
duzy stopien zuzycia jest trudny do oszacowania, lecz na podstawie rzednych wysokosciowych nalezy
stwierdzi¢, ze jest ono zblizone do daszkowego. W obrebie jezdni wystepuje duza ilo$é zjazdéw
indywidualnych.

4.5 Odwodnienie
Odwodnienie utwardzonych powierzchni pasa drogowego odhbywa sie obecnie za pomocy
istniejgcych odcinkdw kanalizacji deszczowe] poprzez istniejgce wpusty uliczne przykraweznikowe.

4.6 Oswietlenie
Obszar opracowania jest obecnie oswietlony za pomoca opraw oswietleniowych umieszczonych na
stupach zelbetowych napowietrznej linii energetycznej.

4.7 Istniejace uzbrojenie terenu
W rejonie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgca infrastruktura techniczna:
e Sje¢gazowa,
e Sje¢ wodociggowa,
e Kanalizacja deszczowa,
e Kanalizacja sanitarna,




OPIS TECHNICZNY
PRZEBUDOWA UL.ZIELNEJ, PODGORNEJ | CZESCI UL. KOPERNIKA W BARLINKU

e Sijec teletechniczna,

e Siec energetyczna,

e Siec elektryczna zasilajaca o$wietlenie drogowe,
Planowany do realizacji zakres robot nie powoduje konieczno$ci istotnych przebudow sieci. Zakres
prac bedzie wymagat regulacji wysokosciowej istniejgcych studni rewizyjnych, teletechnicznych oraz
skrzynek do zaworéw wodociggowych i gazowych. Moze ponadto zachodzié koniecznoséé
zabezpieczenia istniejgcych kabli za pomocg rur ostonowych.

4.8 Obiekty inzynierskie
Nie wystepujg

4.9 Urzadzenia ochrony Srodowiska
Nie wystepuja.

4.10 Zielen

Na szate roslinng obszaru objetego projektem sktada sie niska roélinno$¢ w postaci traw, chwastéw
oraz roélinnos¢ wysoka tj. drzewa i krzewy. Projektowane zagospodarowanie koliduje z pojedynczymi
drzewami zlokalizowanymi w ciggu ulicy Podgdrnej. Inwestor na etapie przygotowania
przygotowawczym uzyskat decyzje o zezwoleniu na ich usuniecie.

4,11 Warunki gruntowo-wodne
Prace terenowe zwigzane z badaniem podtfoza gruntowego prowadzone byty w czerwcu 2016 r. Na
dokumentowanym obszarze wykonano 6 otworéw matosrednicowych do gtebokosci 3,2m p.p.t.
Ze wzgledu na cel badan badania prébki gruntu poddano analizie makroskopowej, ktére objety:
e okreslenie rodzaju gruntu,
e okreslenie wilgotnos$ci naturalnej gruntow,
e okreslenie zageszczenia metoda posrednia na podstawie oporu $widra,
e okreslenie rzednej zwierciadta wody gruntowe;j.
Pozostate parametry fizyko - mechaniczne gruntéow budujacych dokumentowane podioze, z
zaleznosci korelacyjnych.
Na podstawie przeprowadzonych badarh w podtozu przebadanych ulic drogi wydzielono warstwy
geotechniczne. Nalezy stwierdzi¢ iz warstw przypowierzchniowa oraz do gtebokosci ok. 2 m budujg
nasypy powstate najprawdopodobnie]j jako zasypki instalacji uzbrojenia inzynieryjnego. W podtozu
wydzielono nastepujgce warstwy:
e warstwa la — nasypy piaszczysto gruzowe w stanie w stanie Srednio zageszczonym ID = 0,5
e warstwa Ib — nasypy piaszczysto gruzowe w stanie w zageszczonym ID = 0,7
e warstwa Il —nasypy gliniaste w stanie plastycznym IL=0,4
e warstwa llla — piaski drobne w stanie luznym 1D=0,3
warstwa lllb — piaski drobne w stanie Srednio zageszczonym 1D=0,5
warstwa lllc - piaski drobne w stanie zageszczonym ID=0,7
warstwa |Va - piaski $rednie i grube w stanie $rednio zageszczonym ID=0,5
warstwa Vb piaski Srednie i grube w stanie zageszczonym ID=0,7
warstwa V — pyly w stanie plastycznym
warstwa VI - piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym
Na podstawie wykonanych badan terenowych i prac kameralnych nalezy stwierdzi¢, iz:
e podfoze nalezy zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych,
e uwzgledniajgc typ obiektu budowlanego ustalono pierwszg kategorie geotechniczng dla
inwestycji,
e podioze budujg w wiekszosci grunty nasypowe w wiekszosci piaszczyste powstate podczas
budowy infrastruktury podziemnej,
e glebsze podioze zbudowane jest z piaskéw lodowcowych i wodnolodowcowych oraz lokalnie

e o o
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gruntdw spoistych —otwérnr2i5,
e podfoze pod konstrukcjg nawierzchni nalezy uznac za niewysadzanie grupa nosnosci G1,
e w trakcie wykonywania wiercen (czerwiec 2016 r.) wode gruntowg nawiercono w otworze nr
6 na2,6mp.p.t,
e powyisze wnioski nalezy rozpatrywac tgcznie z zaleceniami normy PN-B-03020:1981 oraz PN-
$-02205:1998 oraz WT drogowych.
Szczegbty dotyczace przeprowadzonych badari geotechnicznych przedstawiono w  opinii
geotechnicznej stanowiacej zatacznik do dokumentacji.

5. Projektowane zagospodarowanie

5.1 Uktad komunikacyjny
Projektowane parametry ulic:
- droga publiczna, gminna, klasy technicznej drogi lokalnej (L),
- dtugos$¢ odcinkéw objetych opracowaniem: 847,19m w tym:

e ul. Kopernika-Podgérna (051): 491,23m,

e ul. Tunelowa-Zielna (052): 355,87,
- nominalna szerokos¢ jezdni 5,0-6,0m,
- przekrdj jezdni: uliczny ograniczony kraweznikami,
- ulica dwupasowa, dwukierunkowa,
- Cciggi piesze: jednostronne i dwustronne,
- szerokosc ciggdw pieszych: 1,5-2,5m,
- szeroko$¢ zjazdow: dostosowana do szerokosci istniejgcej: min. 3,0m,
- rodzaj nawierzchni:

e jezdnie ulic: mieszanka mineralno-asfaltowa,

e ciggi piesze: kostka betonowa w kolorze szarym,

e wybrukowania opasek chodnika: brukowiec z rozbidrki,

e zjazdy: kostka betonowa w kolorze grafitowym,
- maksymalne pochylenie niwelety: 7,60%,
- minimalne pochylenie niwelety: 0,30%,
- pochylenie poprzeczne jezdni: jednostronne lub daszkowe 2%,
- promienie wytukowan na skrzyzowaniach zwyktych: 6,0-8,0 m,
- promienie wytukowan na zjazdach: skosy 1:1 na szerokosci 2 metry,
5.2 Zagospodarowanie w planie
W ramach zadania planuje sie wykona¢ prace budowlane majace na celu poprawe stanu
technicznego elementéw zagospodarowania terenu, stuzacych do zapewnienia komunikacji
samochodowe;j i pieszej w obszarze ul. Kopernika, Podgérna i Zielna w Barlinku. W celu dowigzania
istniejagcego uktadu drogowego do projektowanych elementéw zagospodarowania, w ramach
zadania planuje sie réwniez wykona¢ przebudowe wlotow skrzyzowan ulic Szosowa, Kossaka,
Matejki, wlot boczny ul. Kopernika, Kreta, Tunelowa.
Przebieg projektowanego uktadu ulic Kopernika, Podgérna i Zielna wraz z przebudowywanymi
wlotami ulic przylegtych zaprojektowano w oparciu i w granicach istniejgcych pasow drogowych,
Jezdnie ulic zaprojektowano jako dwupasowe o szerokosci od 5,0 do 6,0m i nawierzchni z mieszanek
mineralno-asfaltowych. Bedg one obustronnie ograniczane za pomoca kraweznikéw betonowych
zwykiych (15x30cm), najazdowych (15x22cm) lub opornikéw (12x25cm), ktdre beds ustawiane na
tawach podkraweznikowych z betonu cementowego C12/15 z oporem.
W celu wymuszenia ograniczenia predkosci przez kierujgcych, w ciggu jezdni ulic zaprojektowano
wykonanie elementéw spowolnienia ruchu w postaci progéw piytowych lub, w przypadku
skrzyzowania Podgdrna, Zielna i Tunelowa, skrzyzowania wyniesionego. Powierzchnia progu bedzie
usytuowana wyzej niz niweleta jezdni o 10 cm a zmiana wysokoéci bedzie sie odbywac na diugosci
rampy najazdowej i zjazdowej dtugosci 1 metra. Katy zatamania nawierzchniprogu nalezy wyokragli¢
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za pomocg fukéw pionowych o promieniu 1m. Nawierzchnia progéw spowalniajgcych oraz
skrzyzowania wyniesionego wykonana bedzie w sposéb odréiniajacy sie optycznie od pozostatych
powierzchni jezdni tj. z kostki betonowej typ BEHATON w kolorze czerwonym.

Wzdtuz jezdni objetych przebudowa zlokalizowane sa liczne zjazdy indywidualne prowadzgce na
zlokalizowane w sasiedztwie budynki mieszkalne jednorodzinne. W ramach zadania planuje sie
wykonac przebudowe tych zjazddw. Nawierzchnia zjazdéw wykonana bedzie z kostki betonowej typ
CEGLA 10x20cm lub na powierzchni wspdlnej z projektowanym ciggiem pieszym o nawierzchni takiej
jak chodnik. Krawedzie zjazdow bedg potaczone z krawedzig jezdni za posrednictwem skosdow
wjazdowych 1:1 na szerokosci 2,0m.

W celu zapewnienia bezpiecznej komunikacji pieszej wzdtuz projektowanych odcinkéw drog zostang
wykonane ciggi piesze. Wykonane one zostang o szerokosciach zmiennych od 1,5 do 2,5m,
dostosowanych do warunkéw ruchowych oraz moiliwosci terenowych i beda prowadzone na
przewazajacej dtugosci jako ciggi jednostronne lub dwustronne przylegte do jezdni. Jedynie w
przypadku ul. Zielnej chodniki dwustronne bedg usytuowane w oddaleniu od jezdni i oddzielone od
niej pasem zieleni. Nawierzchnia chodnikow zostanie wykonana z kostki betonowej z posypkg
grysowg typ kwadrat 25x25cm w kolorze szarym (np. Pozbruk Plaza Nova lub réwnowaine). Chodniki
beda ograniczane od strony graniczgcej z zielenig za pomocg obrzezy chodnikowych 8x30cm ktére
ustawiane bedg na warstwie podsypki cementowo-piaskowej gr. min. 3cm.

W rejonie skrzyzowania ulicy Podgérnej, z bocznym wlotem ul. Kopernika zlokalizowano schody
terenowe dwubiegowe o konstrukcji z betonu cementowego ktére obustronnie ograniczane s3
niewielkim murkami/cokotami z kamienia naturalnego na ktérych osadzono obustronnie porecze
wykonane z rur stalowych. Zaprojektowano wykonanie remontu przedmiotowych schodow w
zakresie pochyini dla wdzkéw dzieciecych. W zwigzku z czym istniejace pochylnie z betonu
cementowego nalezy rozebra¢ a nastepnie wykonac nowe pochylnie z betonu cementowego C25/30.
Poszczegdlne biegi pochylni nalezy wykona¢ o szerokosci 20cm i odstepie miedzy nimi 30cm.
Potaczenie starej nawierzchni schodéw z nowa nawierzchnia pochylni z betonu cementowego nalezy
zapewnic za pomoca tacznikdéw mechanicznych (dybli) lub preparatéw chemicznych.

Nawierzchnie schodéw i pochylni z betonu cementowego (dotyczy schoddw i spocznikéw w rejonie
skrzyzowania ul. Podgornej i Kopernika oraz schodéw w rejonie skrzyzowania ul. Zielnej i Tunelowej)
nalezy ponadto oczyscié a nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie za pomocg powtok
poliuretanowych do betonu odpornych na Scieranie przeznaczone do stosowania na zewnatrz w
kolorze szarym. Istniejgce porgcze schodowe naleizy oczysci¢ a nastepnie zabezpieczy¢ powtokami
malarskimi w kolorze ciemnozielonym (RAL6005).

Doktadng lokalizacje wszystkich projektowanych elementéw zagospodarowania, poszczegdinych
nawierzchni oraz obramowan przedstawiono na rysunku nr 2.1

5.3. Wysokosciowe uksztattowanie projektowanego zagospodarowania

Projekt na przewazajgcej dtugosci odcinkow nie przewiduje znaczacych korekt wysokosciowych oraz
pochylen podfuznych. Jedynie na odcinku ul. Podgérnej od skrzyiowania z ul. Matejki do km
0+297,00 planuje sie korekte wysokosciowa jezdni w celu ztagodzenia jej profilu podtuznego na
skrzyzowaniu. Zagospodarowanie wykonane bedzie w dowigzaniu do istniejgcych rzednych
wysokosciowych posesji oraz terenéw przylegtych.

Doktadng lokalizacje wszystkich projektowanych elementéw zagospodarowania przedstawiono na
rysunku nr 2.1 a uksztattowanie wysoko$ciowe na rysunku 3.1 3.2.

5.4 Przekroje poprzeczne
Wszystkie powierzchnie utwardzone zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym w celu sprawnego
odprowadzenia wod opadowych. W przypadku jezdni zaprojektowano spadki o wartosciach 2% jako
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pochylenia jedno lub dwustronne (wartosci pochylen oraz miejsca przej$¢ pokazano na planie
sytuacyjnym). W przypadku chodnikéw zaprojektowano pochylenia poprzeczne w kierunku jezdni.
Pochylenie zjazdéw bedzie uwarunkowane rzednymi krawedzi jezdni z jednej strony oraz rzednymi
posesji przylegtej z drugiej strony. Pochylenie zjazddw bedzie wynosi¢ maksymalnie 5%.

5.5 Konstrukcja nawierzchni
Jezdnie ulic (KR2)
Przyjeto nastepujgcy ukiad warstw:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego SMA11 50/70 -gr. 4cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC16P 50/70 -gr. 8cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego przekruszonego 0/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie Coq/3 -gr. 20cm
- Warstwa wzmacniajaca z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0 -gr. 10cm

grubos¢ konstrukeji:  42cm
Progi i skrzyZowania spowalniajgce
Przyjeto nastepujacy uktad warstw:

- warstwa scieralna z kostki betonowej typ BEHATON w kolorze czerwonym -gr. 8cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -gr. 3cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego przekruszonego 0/31,5mm

stabilizowanego mechanicznie Cs/3 -gr. 31cm
- Warstwa wzmacniajaca z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0 -gr. 10cm

grubos¢ konstrukcji: 52cm
Chodniki

Przyjeto nastepujacy uktad warstw:
- warstwa Scieralna z kostki betonowej typ kwadrat 25x25cm z posypka grysowa

w kolorze szarym (kostka fazowana) np. Pozbruk Plaza Nova lub réwnowazne -gr. 8cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -gr. 3cm
- warstwa wzmacniajgca podtoze gruntowe z kruszywa

stabilizowanego cementem C1,5/2,0 -gr. 10cm

grubos¢ konstrukcji:  21cm

Wybrukowania/opaski wzdfuz chodnikéw
Przyjeto nastepujgcy uktad warstw:

- warstwa scieralna z brukowca kamiennego z rozbidrki wlotu ul. Kopernika -gr. 9/11cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -gr. 3-5cm
- warstwa wzmacniajgca podtoze gruntowe z kruszywa

stabilizowanego cementem C1,5/2,0 -gr. 10cm

grubosc konstrukcji:  24cm

Zjazdy
Przyjeto nastepujacy uktad warstw:
- warstwa Scieralna z kostki betonowej typ CEGLA 10x20cm

w kolorze grafitowym/szarym* -gr. 8cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -gr. 3cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego przekruszonego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm -gr. 15cm
- warstwa wzmacniajaca podioze gruntowe z kruszywa

stabilizowanego cementem C1,5/2,0 -gr. 10cm

grubosc konstrukcji:  36cm
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UWAGA: Powierzchnig zjazdu na przedtuzeniu ciggu chodnika wykona¢ z kostki takiej jak chodnik

5.6 Krawezniki, oporniki, obrzeza i palisady

Do obramowania konstrukcji jezdni nalezy stosowac krawezniki betonowe zwykte (15x30cm),
najazdowe (15x22cm), przejsciowe (15x22/30cm) oraz oporniki betonowe (12x25¢m). Obramowania
te beda ustawiane na tawach z betonu cementowego C12/15 z oporem. Krawezniki zwykte nalezy
wynies¢ ponad krawedz jezdni na wysokos¢ 12 cm natomiast krawezniki najazdowe w obszarze
zjazddw na wysokos$¢ 4 cm. Oporniki betonowe na szerokos$ci przejéc dla pieszych nalezy ustawiac na
wysokosci 1cm. Zmiane typu kraweznika na odcinkach przylegtych do zieleni nalezy przeprowadza¢ za
pomocg kraweznikéw przejsciowych. Na odcinkach krawezinikdw, ktére oddziela¢ bedg jezdnie od
chodnikéw, zmiane wysokosci kraweznika nalezy przeprowadzac¢ za pomocg kraweznikéw zwyktych
ustawianych skosnie na dtugosci 2 metréw.

Do obramowania chodnikéw nalezy zastosowa¢ obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm w kolorze
szarym ustawione warstwie podsypki cementowo-piaskowej gr. min. 3 cm.

Do obramowania zjazdéw nalezy zastosowac:

e przy krawedzi jezdni: kraweznik najazdowy 15x22 cm ustawiony na tawie betonowej C12/15 z
oporem wyniesiony 4 cm powyzej poziomu jezdni,

o przy krawedziach bocznych zjazdéw od strony zieleni: kraweznik najazdowy 15x22 cm ustawiony
na tawie betonowej C12/15 z oporem.

e przy granicy pasa drogowego: kraweznik najazdowy 15x22 cm ustawiony na tawie betonowej
C12/15 z oporem (h=0cm) lub w przypadku utwardzonej powierzchni od strony posesji
dowigzanie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej do tej powierzchni.

Lokalizacje poszczegdlnych typdw obramowan nawierzchni utwardzonych przedstawiono na rysunku

planu sytuacyjnego.

W zwigzku z koniecznoscig zapewnienia dojScia do przejscia dla pieszych na skrzyzowaniu ul.
Kopernika i Matejki zaprojektowano chodnik ktory ze wzgledu na ograniczenia terenowe zostanie
ograniczony od strony zewnetrznej za pomocg palisad betonowych z betonowych elementéw
prefabrykowanych (wysokos¢ prefabrykatow 80-100cm), o przekroju zblizonym do wycinka okregu i
srednicy ok. 20 cm. Palisady te o wysokosci w $wietle do 60 cm bedg osadzone w gruncie za
posrednictwem taw betonowych z betonu cementowego C12/15 z oporem.

5.7 Odwodnienie

Wody opadowe z utwardzonych terendw pasa drogowego zostang zebrane poprzez projektowane
wpusty uliczne i odprowadzone poprzez przykanaliki/przytacza do istniejgcej (w przypadku ulic
Kopernika i Podgdrnej) lub projektowanej w odrebnym opracowaniu (w przypadku ul. Zielnej), sieci
kanalizacji deszczowe]. Szczegdty dotyczace realizacji elementéw odwodnienia zostaty przedstawione
w projekcie branzy sanitarnej.

5.8 Oswietlenie uliczne/drogowe
Teren objety opracowaniem jest w chwili obecnej oswietlony za pomoca opraw ulicznych
montowanych na stupach. Zadanie nie przewiduje prac zwigzanych z modernizacjg o$wietlenia.

5.9 Zielen

W ramach zadania ze wzgledu na kolizje projektowanego zagospodarowania z istniejgcymi
elementami zieleni wysokiej (drzewa), planuje sie ich usuniecie. Inwestor uzyskat decyzje o
zezwoleniu na wycinke drzew.

W zwigzku z realizacjg projektu planuje sie wykonac roboty wigzane z odtworzeniem, regulacja oraz
wykonaniem nowych elementéw zieleni. W zwigzku z powyiszym wszystkie powierzchnie, ktdrych
nie planuje sie wykorzystywac nalezy przeznaczy¢ na trawniki poprzez utozenie warstwy humusu gr.
min. 10 cm i obsianie mieszankg ziaren traw przeznaczonych na tereny nastonecznione. Ponadto w
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przypadku zajecia przez Wykonawce robdt budowlanych terendw przylegtych (np. na sktadowania
materiatéw, sprzetu lub jako dojazd technologiczny) bedzie on odpowiedzialny za przywrdcenie ich
do stanu pierwotnego w tym réwniez odtworzenia zieleni.

6. Ochrona konserwatorska
W przypadku ujawnienia, w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, przedmiotu

majgcego cechy zabytku, wykonawca jest zobowigzany, zgodnie z przepisami prawa do wstrzymania
prac, jego zabezpieczenia przed uszkodzeniami i powiadomienie o zaistniatym fakcie przedstawiciela
Inwestora i Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

7. Uwagi kofcowe
Wyznaczenie w terenie potozenia elementéw drogi oraz innych elementdow zagospodarowania

terenu nalezy wykonac geodezyjnie.

Po zakonczeniu budowy poszczegblnych obiektéw budowlanych (przed zakryciem urzadzen
podziemnych), nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg i przekaza¢ jg do
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wiascicieli lub uzytkownikéow obiektow.

Na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy uzyskac decyzje odpowiednich zarzadcow drog.
Wykonawca robdt powinien stosowaé sie do wszystkich zalecern okreslonych w zatgczonych
uzgodnieniach miedzybranzowych.

Wszelkie naprawy uszkodzen powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane zostang
natychmiast na koszt wykonawcy robét. Po zakonczeniu prac prowadzonych na dziatkach sgsiednich
nalezy przywrdcic teren do stanu poprzedniego.

Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowac sie do
obowigzujgcego prawa, przepisow BHP, ST, zasad sztuki budowlanej oraz innych obowigzujacych
przepisdw, regulacji i zalecen, w szczegdlnosci okreslonych w uzgodnieniach, ktérych kopie zatgczono
do projektu.

Opracowat:

mgr inz. Jomass Romankiewigz
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