OBMIAR

REMONT STRAZNICY MOSTKOWO

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | Jm. | Poszez. | Razem
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA ORAZ WEWNETRZNA PRZEBUDOWA REMIZY OSP MOSTKOWO
11 |ROBOTYROZBIORKOWE o . ==
1|KNR 4-04  'Rozebranie stropéw zelbetowysh (plyt, belek, zeber, wiaficéw) przy grubos-|m?
d.1/0305-03 ci phyty stropowej do 20 cm
0.2°(4.75"10.1+3"6.53+2.75"2.75) m? 15.026
= RAZEM 15.026
2/KNR 4-04  |Rozebranie muréw i slupéw w budynkach o wysokoéci ponad 8 m (ponad 2 |m?
d.1|0102-05 kondygnacje) na zaprawie cementowo-wapiennej
4°6"3°0.24 |m2 17.280
_ RAZEM 17.280
3|KNR 4-01  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceq. na zapra- |m?
d.10329-05  |wie cementowsj dla otworéw drzwiowych i okiennych |
0.24*(0.45°2.941.3"3.5+1.1"2.25"4+1.1*1.5"2) m3 4.573
RAZEM 4.573
4/KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otwordéw w $clanach z cegiet - dostarczenie i ob- |m
d.10313-04  |sadzenie belek prefabrykowanych L19 - analogia
[2%1.2°4+2%1.8°2 m 16.800
RAZEM 16.800
5|KNR 4-01  |Wykonanie przesklepier otwordéw w $cianach z cegiet - dostarczenia i ab- |m
d.1/0313-04 sadzenie belek stalowych -ceownikow C140 - analogia |
2'4 |m 8.000
|RAZEM 8.000
6/KNR 4-01  \Whykucie z muru oscieznic o powierzehni do 2 m2 szt,
d.1/0354-04
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
7|KNR 4-01  |Wykucia z muru ocieznic o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1|0354-05
3.05*2.9 m2 8.845
RAZEM 8.845
8|KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnatrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na &cia-  |m?
d.1|/0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
3.3"2"°(4.5+9.62)+2.9%4*2.75+2,9*2*(3.06+2.75) m2 158.780
N RAZEM 158.790
9|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2
d.1|0504-01
43.29+8.42+7.56 m2 58,270
T RAZEM 59.270
10/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na |m?
d.1/0108-11 odleglosé do 1 km
15.026+17.28+4.573+158.79"0.015+59.27*0.15 m3 48.151
RAZEM 48.151
11|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi-  |m?3
d.1|0108-12 za kazdy nastepny 1 km
krotnosc 22x
22*48.151 m3 1058.322
e RAZEM 1059.322
12|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu - dodatek za ulylizacje m3
d.1(0108-11
48.151 m?3 48.151
RAZEM 48.151
13|/KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.1/1604-01
10°2%(2.75+3.25+2.5)46%2%(3.25+2.5+2.75) m2 272.000
RAZEM 272.000
2 FUNDAMENTY
14/KNR 2-01  |Odkopanie od zewnatrz | wewnatrz cian fundamentowych-analogia {m?3
d.2{0310-01
0.8%0.6%(10.1+3,19+2.99+6.53+13.00+9.72)+0.8*0.6*2%(9.62+4.5+2.75*3+ |m3 46.310
3.08) |
RAZEM 46.310
15|KNR 4-01  |QOczyszczenie szczotkami stalowymi powierzehni murdwponad 5 m2-analo-|m2
d.2|0610-03 gia
0.8%(10.1+3.19+2.99+6.53+13.09+9.72)+0.8"2*(9.62+4.5+2.75*3+3.06) me 77.184
RAZEM 77.184
16|KNR 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych m?
d.2{0722-01 kat. Il na scianach, loggiach i balkenach -
77.184 m2 | 77.184
| RAZEM
17|KNR 2-01  |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglogé do 10 m (kat. | m?3
d.2|0307-01 gruntu I-1)
0.9%0.54%(3.34+2.6) m? 2.887
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RAZEM 2.887
18/KNR 2-02  |kawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokoscido 0,6 m - reczne |m?
d.2|0201-01 ukiadanie betonu
0.45"0.54*(3.34+2.6) m3 1.443
RAZEM 1.443
18|NNRNKB  |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z papy zgrzewalne] |m2
d.2|202 0618-01
0.54*(3.34+2.6)+0.34*(2.95+2.75) m?2 5146
RAZEM 5.146
20 KNR-W 2- |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementows] | m2
d.2|02 0101-06
0.24*0.55%(2.95+2.75) m?3 0.752
__ RAZEM | 0.752
21|KNR 2-02  |[Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe hitumiczne pionowe - wykcnywane |m2
d.2|0603-07 na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
0.55%(2.99+2.75+3,19+2.95)+77.184 m2 83.718
[ RAZEM 83.718
22/KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgoclowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.2|0603-08 na zimno z lepiku asfaltowego - druga | nastepna warstwa
B3.718 m2 83.718
RAZEM 83.718
23|KNR 2-02  |lzolacje ciepine i przeciwdZwigkowe z plyt styropianowych gr. 10cm piono- |m2
d.2|0609-09 we na lepiku z wtopiong siatkg
0.6"2"(9.72+13.29) m2 27.612
RAZEM 27.612
24|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.2|0803-07 na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
27.612 m2 27.612
RAZEM 27.612
25|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe z folii kubetkowej m2
d.2|02 0606-03
27.612 m2 27612
RAZEM 27.612
26/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopéw liniowych o scianach pionowych w gruntach kat.l-ll; |m?
d.2|0320-0101 |glebokosE do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5m
43.31-(1.443+0.75242.7612) m? 38.354
RAZEM 38.354
27|KNR 2-01  |Roboty zlemne z przewozem gruntu taczkami na odleglosc do 10 m (kat. |m2
d.2(0307-01 gruntu 1-11)
38.354 m3 38.354
RAZEM 38.354
3 ROBOTY MURARSKIE
28|KNR 019 |Montaz okien rozwieranych | uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z [m2
d.3|1023-06 obrébkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2
3*1.5*0.9 mZ 4.050
RAZEM 4.050
29|KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylne-rozwieranych jednodzielnych z PGV z |m?
d.3/1023-07 obrébka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
4*1,80.9 m? 6.480
RAZEM 6.480
30|KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7w dla |szt,
d.3(1016-04 drzwi wejsciowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
5 szt. 5.000
RAZEM | 5.000
31/KNR 2-02  |Drzwi stalowe ocieplane jednostronne z o&cieznica o powierzehni ponad 2 |m2
d.3|1204-04 m2 - analogia
2*2.1%1.1 mZ 4.620
RAZEM 4.620
31'|KNR 2-02 | Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne peine o powlerzchni  |m2
d.3/11017-02 ponad 1,6 m2 fabrycznie wykoriczone
2°0.9*2 mZ 3.600
RAZEM 3.600
32|KNR-W 2-  |Wrota stalowe do garazy z napgdem mechanicznym o powierzchni panad |m?
d.3|02 1206-06 |13 m2 - analogia
3.5"4 m?2 14.000
RAZEM 14.000
33|KNR 2-02  |Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne szkione o powierzchni|m2
d.3/1017-05 ponad 1,6 m2 fabrycznie wykoticzone
0.9"2+0.8*2 m2 3.400|
RAZEM 3.400
34|/KNR 2-02  |Drzwi stalowe pelne o powierzchni do 2 m2 m2
d.3[1203-01
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| |0.9*2 m2 1 1.800|
| | ' RAZEM | 1.800
35/KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dlugogci ponad 1 m szt .
d.3(0128-02
4+3 szt | 7.000
|RAZEM 7.000
36/KNR 4-01  |Uzupelnienia cian lub zamurowanie otworéw w £cianach na zaprawie ce- |m?3 |
d.3|0304-02 mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego |
0.24*2*(4.8-3,3)"(4.5+9.62)+0.24"(3.75-2.9)*(9.7242.75*3)+0.24*(0.9"1.8" |m3 19.896
2+1"2)+0.24*3.75"(2.75+2.95)-0.24*0.9*1.5 |
RAZEM 19.896
37|KNR 2-02  |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $clanach murowanych grubos- szt
d.3|0126-02 ci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkow i pustakow
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
38 lg:\lzR 20-02 Scianki dzialowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 6 cm m2
d.3 1-01
3.22%(2.22+1.75)-1"2+3.22°(1.42+1.22) m2 19.284
RAZEM 19.284
38|KNR 2-02 |Wykonanie wierca zelbetowego - analogia m3
d.3|0212-12
0.24*0.24*2*(10.1+4,5)+0.24"0.24*(9.72+2*2 99) m?2 2.586
RAZEM 2.586
40|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - praty |t |
d.3|0280-01 gtadkie o 5r. 6 mm |
0.222*0.001*0.88*172 t 0.034/
- RAZEM | 0.034
41|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.3/0290-02 Zzebrowane o &r, 12 mm
0.888"0.001"4*(1.1°244.98%2+2.99"2+0.72+4*1.2"6) t ___0.201
RAZEM | 0.201
42|KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtosé do 10 m (kat. |m?
d.3|0307-02 gruntu |l)-wykop pod fundament pod kamin
0.8+0.6+0.6 m3 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR 2-02  |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukladanie |m?2
d.3|0203-01 betonu
|0.8+0.6+0.5 m3 1.900
_ RAZEM 1.800
44/NNRNKB  |(z.V) lzolacje przeciwwilgociowa faw fundamentowych z papy zgrzewalnej |m2
d.3|202 0618-01
0.8'0.6 m2 0.480
RAZEM 0.480
45|KNR-W 2-  |Spalinowe | dymowe kanaly z pustakéw betonowych - 2 przewody wentyla- [m
d.3/02 0128-06 |cyjne+jeden dymowy
6 m 6.000
RAZEM 6.000
4 TYNKI | OKEADZINY WEWNETRZNE
46/KNR 2-02  |Tynki wewnetrzne zwykle kat. IV wykonywane recznie na Scianach i pilas- |m2
d.4(0806-01 trach
3.7%(2.75"6+3.06"4+2.75"2+1 4172+ 1*2)+4,7"(4,5"2+9,62"2)+3.22"(2.15"2+ | m2 218,526
1.76%2)-3.5"4-60.84
RAZEM 218.526
47|KNR 2-02  |Tynki wewnatrzne zwykie kat. || wykonywane recznie na cianach i slupach |m2
d.4|0803-02
£9.84 m2 69.840
_ RAZEM 69.840
48|KNR-W 4-  |Przecieranie istnigjacych tynkéw wawnetrznych z zeskrobaniem farby lub  [m2
d.4|01 0713-01 |zdzieraniem tapet na Sclanach
3.22*(2"4.5+2*9.6242.15"241.75"2)-3.4"2 mZ 109.249
= = RAZEM 109.249
49/KNR-W 4-  |Przecieranie istnigjgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  [m2
d.4|01 0713-02 |zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach ‘
39.25 |m2 39.250
RAZEM 39.250
50/NNRNKB  ((z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m?
d.4{202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
| 39.25 m? 39.250
| RAZEM 39.250
51|NNRNKB  (z.VIl) Gruntowanle podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UN| |m?2
d.4({202 1134-02 GRUNT" - powierzchnie pionowa
288.366+116.049 m? 404.415
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| RAZEM 404.415
52|NNRNKB  |(z.IV) Licowanie Scian o pow.do 5 m2 plytkami glazurowanymi o wym. mz2
d.4/202 0837-02 |15x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"
2%(3.4+2,95"2+2.75*842*3.06)-1*5 mé 69.840
| RAZEM 69.840
53|KNR 2-22  |Stropy podwieszone kasetonowe na ruszcie stalowym m2
d.4/0703-05
8.42+7.56+8.11 m2 24.090
RAZEM 24.080
S41KNR 2-22 | Stropy podwieszone z plyt OSB gr. 22mm ocieplane welng mineralng gr.  |m2
d.4|0703-01 24cm oraz z paroizolacjg wykonana z folii paraizolacyjnej-analogia
43.29 m2 43,290
RAZEM 43.280
55/KNR AT-12 |Okfadziny poddasza z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedyncze] kon-|m2
d.4 0203-01 strukeji noénej NIDA 60CD mocowanej bezposrednio do drewnianej kons-
trukeji dachu lub stropu - system NIDA Poddasze, odpornoéé agniowa F 0,
5/El 30, pokrycie jednowarstwowe 12,5-01
43.29 mz2 43.290
RAZEM 43.290
5 ROBOTY POSADZKOWE
56/KNR 2-01  |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglodé do 10 m (kat. |m3
d.5|0307-01 gruntu I-11)
0.27(43.29+8.4247.56+8,11) m3 13.476
RAZEM 13.476
57|KNR-W 2-  |Podklady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosei pub-  |ma3
d.5/02 1101-01 | licznej z transportem | uktadaniem recznym na podiozu gruntowym
0.15%43.29+0.1%(B.42+7.56+8.11) m3 8,903
RAZEM 8.903
58/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokig] |m?
d.5|0607-01 poziome podposadzkowe
43.29+2(8.42+7.56+8.11) m2 81.470
B RAZEM 91.470
59|KNR 2-02  |lzolacje cieplne | przeciwdZwigkowe z plyt styropianowych poziome na m2
d.5/0609-03 wierzehu konstrukeji na sucho - jedna warstwa
8.11+7.56+8.42 m2 24.090
| RAZEM 24.090
60 NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" | "ATLAS UNI |m2
d.5(202 1134-01 |GRUNT" - powlerzchnie poziome
43.26+8.42+7.56+8.11 m2 67.380
RAZEM 67.380
&1|NNRNKB  |(z.IV) Posadzk jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o wym. 30x30  |m?
d.5/202 1118-10 \cm luzem na zaprawie kiejowe] "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8
m2
8.42+7.56+8.11 m2 24.090
= RAZEM 24.090
62|NNRNKB  |(z.VI) Posadzki cementowe grubosei 2,5 cm zatarte na gladko wraz z coko-|m2
d.5/202 1129-02 | likami wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.
ponad 8 m2
43.29 m2 43.2580
= RAZEM 43.290
63/NNRNKB  |(z.VI) Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu® |m2
d.5/202 1129-03 |Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za Zmiane
gruboscio 1 em
krotnosé 12x
43.29%12 m2 519.480
_ RAZEM 519.480
6 ROBOTY DEKARSKIE
64/KNR 4-01  |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.6|0519-06
10.1*9.72+2.99"6.53 m2 117.697
RAZEM 117.697
65 KNR 4-01  |Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa  |m2
d.6{0519-07
2*117.696 m2 235.392
__ RAZEM 235.392
66|/KNR 4-01  |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.6|0535-04 |
10.1+13.09+3.3 {m _26.490
RAZEM 26.490
67 /KNR 4-01  Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajace] sie do uzytku m
d.6/0535-06
| 33,5 m 10.500
-4 -
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— RAZEM 10.500
68(KNR4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muraw ogniowych, akapéw, kulnlerzy. m2
d.6|0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0.3"(10.1+13.0943.3+3"4+9.72) mz 14.463
| RAZEM 14.463
69/KNR 4-01  |Naprawa posadzki cementowe| z zatarciem na gladko o powlerzchni do 1.0|miejsc.
d.6|0804-03 m2 w jednym migjscu
25 Imigjsc. 25,000
‘ | 'RAZEM 25.000
70/KNR 2-02  |Sciany budynkéw jednokondygnacymych 0 wysokosci do 4.5 m z cegiet m2
d.6(0103-01 peinych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienne] grubosci 1 ceg.-
wykonanie attyk
0.4%(4.74+5.28"2+9.62) m2 9.968
RAZEM 9.968
71|KNR 2-02  |Tynki zewnetrzne zwykle kat. Ill na &cianach plaskich | powierzchniach po- |mz2
d.6|0902-01 ziomych (balkony i loggie) wykenywane recznie
9.968 m2 9.968
il RAZEM 9.968
72|KNR 2-02  |Krokwie zwykle, diugos¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 |m?
d.6|0408-05 cm2 z tarcicy nasyconej
0.06°0.24*5.20*21 m3 1.572
RAZEM | 1.572
73|KNR-W 2-  |Jetki - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasycone] - analo-|m?
d.6|02 0408-02 |gia
2.6%0.028*0.2*4 m3 0.058
RAZEM 0.058
74|KNR-W 2-  |Muriaty o diugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2z |m2
d.6|02 0407-01 |tarcicy nasycone| - analogia drew.
0.12*0.12*2*(9.62+2.75) ma3 0.358
drew.
RAZEM 0.356
75/KNR-W 2-  |Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej m? [
d.6(02 0410-01
5._2,'9.62-1-2"3‘15‘5.2+0.6"9.62i3*3.15 ma 94.856
RAZEM 94.866
76|/NNRNKB  |(z.l) mantaz prefabrykowanych obrébek z blachy z cynku przy szer.w roz- |m2 ‘
d.6(202 0522-01 |winigciu do 25 cm
0.25%(5"2+9.62"2+4.74+0.62+0.39+5.28+5.2*2+12.61+0.9*2+0.3*2) m?2 18.670
= RAZEM 18.670
77|NNRNKB  |(z.1) montaz prefabrykowanych obrébek z blachy z cynku przy szer.w roz- |m2
d.6/202 0522-02 \winieciu ponad 25 cm
0.66%(10.0245.28*2+9.62+4.74) m2 23.060
RAZEM 23.060
78/NNRNKE  |(z.1)Obrébka rur wentylacyjnych-analogia szt
d.6|202 0522-06
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
79|KNR-W 2- |Rynny dachowe pélokragle o &r. 15 cm - z blachy z cynku m
d.6/02 0520-04
13.39%2 m 26.780
RAZEM 26.780
80|KNR-W 2-  |Rury spustowe okragle o ér. 12 cm - z blachy z cynku m
d.6|02 0527-03
5*244*3 m 22,000
== | RAZEM 22.000
81|KNR-W 2- |lzolacje cieplne i przeciwdwiekowe z plyt styropianowych, jednostronnie  |m2
d.6/{02 0608-02 |laminowanych gr. 15cm poziome na wierzchu konstrukgji na klej
10.4%5.1 m2 53.040
- RAZEM 53.040
82 KNR AT-31 |Mocowanie plyt styropianowych lub welny mineralngj facznikami (kolkami) |m?
d.6/0704-03 w iloci 4 szt!mz do podioza z betonu
53.04%4 m? 212.160
RAZEM 212.160
B83|KNR-W 2-  |Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.6|02 0504-02
5.1*2*12.61 m?2 128.622
RAZEM 128.622
84|KNR-W 2-  |Pokrycle dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej |m?2
d.6/02 0504-03 ‘
| 0.207(5.28+10.4+9.62+2°4.89+4.7445.01*2+0,8"2+0.3"2) m2 | 10,408 i
1 _|RAZEM 10.408
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenla | I.m. | Poszcz Razem
85 kalkulacja |Utylizacja papy m3
d.6|wlazna
0.03%(10.1*9.72+2.99%6.53) m?3 3.531
RAZEM | 3.53
B6|kalkulacja |Montaz wywietrzakdw grawitacyjnych fi 160 z PCV szt [
d.6|wiasna [
s szt 9.000
| RAZEM 9.000
87 kalkulacja |Montaz wywietrzakéw grawitacyjnych fi 110 z pev szt
d.6|wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7 ROBOTY MALARSKIE = d
88|NNRNKB  ((z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI [m2 Y
d.7/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe \
218.526+109.249 m2 327.775
o RAZEM 327.775
89/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "GERESIT GT 17" "ATLAS UNI |m2
d.7/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
39.25+43.29+24.09 m32 106.630
RAZEM 106.630
90|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetznych -  |m2
d.7|1505-01 tynkéw gladkich bez gruntowania
327.775+106.630 m2 434.405|
RAZEM | 434.405
8 ROBOTY ELEWACY.JNE
91/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie lekkim (wyprawa tynkarska mineralna); piyty styro- |m2
d.8/0202-04 pianowe gr. 15 cm na scianach
5.28%5.35+4.74"4.2+13.39*3 57+(5.35-4.05)"10.4+4.2*10.2+(5.35-4.05)*  |m2 168.251
5.28+4.8*10.4+3.57"2,98-(3.5°4+1*2*2+0.9*1.8%4+0.9%1.5%3)-22.96
RAZEM 168.251
92|KNR AT-31 |Mocowanie plyt styropianowych |ub welny mineralnej tacznikami (kolkami) |m2
d.8|0704-02 w iloéci 4szt/m2 do podioza z cegly
4*191.211 m 764.844
RAZEM 764.844
93/KNR AT-31 |Ocleplenie w systemie lekkim(wyprawa tynkarska mineralna); piyty styro- |m2
d.8|0202-06 pianowe gr. 2 cm na oéclezach
0.37(4"243.5+2"2"2+1*2+1.8"4+1.5*340.9*3*7) m2 15.630
_ RAZEM | 15.630
94 KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuklych przy uzyciu profilu naroznikowege m |
d.8(0702-01
242*2+1 *2+4*243,6"2+1.8%4+1.5"3+0.9*2'7+4.2*345.35+1,15"2+0.3"4 m 70.750
- RAZEM 70.750
95/KNR AT-31 |Montaz listwy poczatkowaj
d.8|0703-01
2%(10.02+13.39)-3.5-2 41.320
RAZEM 41.320
96 KNR AT-22 |Okfadziny elewacyjne z plytek okladzinowych 25x6 cm m?
d.8/0301-01
0.5*2*(10.02+13.39+0.3*6)-0.5*(1+3.5) m2 22.960
RAZEM 22.960
97|KNR 2-02  |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 ¢m z blachy z cynku - pa- |m2
d.8|0507-02 rapety zewnetrzne
0.45*(1.8°4+1.5*3) m? 5.265
. RAZEM 5.265
98|KNR 2-02  |montaz wycieraczki - analogia szt
d.8(1215-04
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
99 kalkulagja |Montaz daszkéw z poliwaglanu szt
d.8|wlazna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
9 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
100/ KNR 4-01  |Rozhidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubogci do |m3
d.9|0212-01 15 em
0.15%4*4.5 m3 2.700
| RAZEM | 2.700
101|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymina |m3 | |
d.9/0108-11 odlegtosé do 1 km
0.15°4"4.5 m3 2,700
RAZEM 27001
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Lp. | Podstawa Opls i wyliczenia jm. | Poszcz. | Razem
102 KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi-  |m?3 ‘ |
d.9 0108-12 za kazdy nastepny 1 km ‘
krotnosé 3x ‘
(0.15%4"4.5)"3 m? 8.100
| | RAZEM 8.100
103|KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat, II-IV - 10 cm|m2
d.9(0102-05 glebokosci koryta
0.5%6*4+4.5*4+1,5%(13.39+0.6-4.5)+10.02*0.6 mZ 50.247
| RAZEM 50.247
104/KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  |m2
d.8|0103-01 nawierzchni w gruncie kat. 1=l ‘
0.5%6*4+4.5"4+1.5"(13.39+0.6-4.5)+10.02*0.6 m2 _50.247
v o RAZEM 50.247
105|KNR 2-31  |Warstwy odsaczajace z plasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i |m2
d.9/0104-01 Zageszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszezeniu 10 cm [
B ! 0.5"6"4+4.5°4+1.5*(13.39+0.6-4.5)+10.02*0.6 mZ 50.247
| RAZEM 50.247
106/KNR 2-31  |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokoéci drogi, wy- |m2
d.9|0104-06 konanie reczne, zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm gru-
ibnﬁci ponad 10 cm '
-2*(0.5*6"4+4,5"4+1.5*(13.39+0.6-4.5)+10,02*0.6) m2 -100.494/
RAZEM -100.494
107/KNR 0-11  |Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm typu 60/6 na podsypce ce- | m2 |
d.9/0321-02 mentowo-piaskows] grubosci 50 mm z wypelnieniem spoin piaskiem
0.5*6*4+4.5"4+1.5%(13.39+0.6-4.5)+10.02*0.6 m2 50.247
_ RAZEM 50.247
108/KNR 2-31  |Rowki pod krawezniki | tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w grun- |m
d.9|0401-01 cie kat.HI
2.2+4.5+2.549.39+11.52 |m 30.110
| RAZEM | 30.110
109/KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.9|0407-01 nieniem spoin zaprawg cementows
2.2+4 5+2.5+9.39+11.52 30.110
RAZEM 30.110
110/KNR 2-01  |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleglosé do 10 m (kat. |m?@
d.8|0307-01 gruntu I-I1) - wykop pod fundament ostony smietnika
0.5*0.24*(1.5*2+1.52) m3 0.542
— RAZEM 0.542
111|KNR 2-02  |tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - reczne |m?
d.9/0201-01 uktadanie betonu
| 0.55°D.24*(1.5*2+1.52) m3 0.597|
‘ RAZEM 0.597
112|NNRNKB  [(z.V) lzolacje przeciwwilgociowa faw fundamentowych z papy zgrzewalne] |m2
d.9/202 0618-01
0.347(1.5"2+1.52) m2 1.537
RAZEM 1.637
113/KNR 2-02  |Sciany z ceglel licowane ceglami licowkami réwnoczesnie z wykonywa-  |m?2
d.910117-01 niem Scian w budynkach jednokendygnacyjnych z cegiet peinych grubosci
1ceqg. |
1.5%(1.5%2+1.52) m2 6.780
RAZEM 6.780
114 |kalkulacja |wykonanie czapek z elementéw prefabrykowanych, klinkierowych
d.9|wiasna
1.5"2+1.52 4.520
RAZEM 4.520
115/KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2
d.9|0603-09 na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
0.6*2%(1.5%2+1.52) |m2 5.424
RAZEM 5.424
116|KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach w gruncie kat, [I-IV - 10 em glebokosci|m2
d.8/0102-01 koryta - pod posadzke émietnika - analogla
11.52*1.26 me 1.915
[ RAZEM 1.915
117 [KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjne m2
d.9|0103-01 nawierzchni w gruncie kat. Il i
1.52%1.26 m2 1.915]
| RAZEM i 1.915
118|KNR 2-31  |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie | |m?
d.9|0104-01 zageszczanie rgczne - grubosc warstwy po zageszezeniu 10 cm
11.52*1.26 mae 1.915 [
_ | |RAZEM 1.915
119|KNR 2-31  |Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie | |m2 |
d.9/|0104-02 |zageszczanle reczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10 cm | |




OBMIAR
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. Poszcz. Razem
(1.52‘1.26}‘2_ m2 3.830
o n RAZEM 3.830
120|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe | przeciwwadne z folii polietylenowe] szerokie] |m2
d.9|0607-01 poziome podposadzkowe
1.52*1.26 m2 | 1.915
. RAZEM 1.915
121|KNR 0-11  |Posadzka z kostkl betonowej grubogci 60 mm typu 60/6 na podsypce ce- |m2
d.9|0321-02 mentowo-piaskowej grubogel 50 mm z wypetnieniem spoin plaskiem - ana-
logia
1.52*1.26 m2 1,915
RAZEM | 1.915
10 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
122/KNR 2-01  |Reboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. yzki 0.40  |m3@ |
d.10|0206-01 m3 w gruncie kat. [-ll z transportem urobku samochodami samowyladow- !
czymi na odleglosc do 1 km
(1.4+1.2)/2°0.5*10+2.7*3.6"1.7 m3 23.024
RAZEM 23.024
123|KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materialéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.10/0501-02
0.5*10 m? 5.000‘
RAZEM 5.000
124|KNR 2-18  |Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m2
d.10|0501-04
1.7*3.6 m# 6.120
_ RAZEM 6.120
125|KNR-W 2-  |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o &r. zewn. 160 mm m
d.10/18 0408-02
10 m 10.000
RAZEM 10.000
126|kalkulacja  |zakip i montaz zbiornika V=6m3 z tworzywa sztucznego szt
d.10|wiasna
1 szt 1.000
- RAZEM 1.000
127|KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. -1l |m?2
d.10{0320-0401 |- analogia
23.04-(5"0.15+0.25"6.12+3.14*0.85"0.85"3.4+0.08"0.08*3.14*10) m3 12.846
RAZEM 12.846
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