1.0 CHARALTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 2

1.0 OPIS ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

1.1 OPIS OGOLNY

W ramach planowanej inwestycji projektuje si¢ Swietlice wiejska
wijcznie z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturs techniczng.

1.2 OPIS PLANOWANYCH ROBOT

ROBOTY ZIEMNE

W miejscu planowanego fundamentowania dokonano odkrywek.
Stwierdzono wystepowanie w podlozu piaskéw gruboziarnistych $rednio
zageszezonych. Grunt kwalifikuje sig do I kategorii. Wykopy pod
fundamenty planuje si¢ wykonaé mechanicznie na odklad.

FUNDAMENTY

Zaprojektowano lawy i stopy fundamentowe Zelbetowe wylewane na
mokro z betonu B20 i zbrojone stalg AIIL. Beton na miejsce whudowania

nalezy dostarczyé z najblizszej wytwérni mas betonowych.

SCIANY
Sciany w czgéci projektowanej:
Sciany fundamentowe w — warstwowe, murowane z bloczkéw

betonuwych gr. 24 cm + styropian 10cm,
sciany oslonowe — warstwowe, murowane z bluczkéw gazobetonowych

gr. 24 cm + welna mineralna gr. 12cm,
Scianki dzialowe — murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. ch na

klej.

STROPY
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Projektuje sie strop drewmanyz lek-z-drew:ra -sesnowego-klasy C27.
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DACH

Konstrukcja dachu drewniana krokwiowa wykonana z drewna
sosnowego klasy C27. Tarcicg na wigzbe nalezy impregnowaé metodg
préiniows. Pokrycie dachu planuje si¢ wykonaé z blachodachéwki,
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Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej
powlekanej w kolorze pokrycia.

WIENCE , NADPROZA, PODCIAGI

Wieilce, podciagi projektuje si¢ jako zelbetowe wylewane na mokro z
betonu B20 i zbrojone stalg AITI. Pozostale nadproza zaplanowano
prefabrykowane typu L.19 re¢cznie ukladane na murze.

TARASY I PODESTY

Projektuje si¢ betonowe wylewane na zaggszczonym podlozu. Stopiei
zageszezenia podloza nalezy uzyskaé minimum ID=0.7. Beton nalezy
dostarczy¢ z najblizszej wytwérni mas betonowych. Caloéé okladamy
plytkami mrozoodpornymi z atestem na antyposlizgowos$¢.

TYNKI WEWNETRZNE

Na scianach parteru oraz §cianach poddasza tynki cementowo —
wapienne kat. IV. Sufity projektuje si¢ z plyt kartonowo-gipsowych gr. 9.5

mm mocowanych do plyt OSB krzyzowo.
TYNKI ZEWNETRZNE
Planuje si¢ wykonaé tynki mineralne, systemowe w technologii lekkiej.

POSADZKI

We wszystkich pomieszezeniach zaprojektowano ten sam typ
posadzek, ukladanych recznie z plytek terakotowych. Sposéb ich
wykonania pokazano na rysunkach roboczych.

PARAPETY

Wewngtrzne wykonane z tworzywa, zewngtrzne z blachy stalowej
powlekane;j.

OKEADZINY

Sciany w lazience i kuchni do wysokosci 2m okladamy plytkami
glazurowanymi.




STOLARKA 2b

Okna i drzwi wychodzgce na taras zaprojektowano z profili PCV.
Drzwi wej$ciowe zaplanowano z profili aluminiowych. Nad tymi otworami

planuje si¢ zamontowanie zaluzji antywlamaniowych. Drzwi wewnetrzna

nalezy zamontowac systemowe wykonezone fabrycznie.
MALOWANIE

Sciany i sufity malujemy 2x farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych.
Elementy drewniane malujemy 3x lakierem do drewna. Wszystkic elementy
drewniane wczesniej nalezy nasjczyé solnymi impregnatami
grzybobdjezymi oraz ogniocochronnymi do pelnego nasycenia.

INSTALACJE

- ogrzewania — co na paliwo stale,

- woda — z wlasnego przylacza,
ciepla woda — z przeplywowego podgrzewacza elektrycznego,

- energia elektryczna — z wlasnego przylgcza,
kanalizacja sanitarna — do projektowanego szczelnego szamba

ekologicznego o pojemnosci V=10m’,
wody opadowe — do zagospodarowania na terenie dzialki.

IZOLACJE

przeciwwilgociowa pionowa — 2xlepik bitumiczny na zimno + membrana

. izolacyjna ,, FONDALINE?”,
- przeciwwilgociowa pozioma - folia budowlana lub papa

termozgrzewalna, _
- termiczna Scian piwnic— styropian gr.10 cm,
termiczna $cian parteru i poddasza — welna mineralna gr, 12cm,

- termiczna stropodachu — welna mineralna gr. 25 cm,
~ paroizolacja — folia paroizolacyjna.

NAWIERZCHNIE

- Chodniki i podjazd dla niepelnosprawnych zaprojektowano z kostki
betonowej typu ,,CEGLA” ukladanej metoda brukarsks na podsypce

cementowo-piaskowej,
- Parkingi, drogi zaprojektowano z kostki betonowej typu ,,CEGLA” pr.

8cm ukladanej metodg brukarsks na pedbudowie betonowej. .
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- Trawniki — calo§é terenu nalezy obsiaé trawg stosujgc mieszankifraw

dostepne na rynku.

OGODZENIE
Prajektuje si¢ ogrodzenie z przestami i stupkami drewnianymi. Shupki

mocowane za pomocg kotew stalowych do stép betonowych wylewanych na
mokro. Brame planuje si¢ wykonaé czesciowo o konstrukeji stalowej (stupy

i ramy).
SMIETNIK

Typ:;wy kontener ustawiony na utﬁrardzonym podlozu.



Budoewa swietlicy

wiejskiej w Plonnie OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opls | wyliczenia | jm. | Poszez. | Razem
BUDOWA SWIETLICY W PLONNIE
1 WYKONANIE FUNDAME__NTCIW | SCIAN FUNDAMENTOWYCH
1|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy powlierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja [ha
d.1{0121-01 teranu pod obiekty przemyslowe i lotniska
0.0001*0.5*35*42 ha _0.074
. RAZEM 0.074
2|KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m2 [m?2
d.1|01 0212-05 |na odkiad w gruncie kat. |-l
-wykop pod tawy, stopy fundamentowe | posadzki
1.1"2%(8.12*0.84+12.3%0.84)+0.9"0.9"1.1"6+0.25°7.92*11.02 m3 64.902
: RAZEM 64.902
3/KNR-W 2-  tawy fundamentowe betonowe prostokatne szerokoscl do 0.8 m - reczne [m?2
d.1/02 0201-01 |ukiadanie betonu-wykonanie warstwy wyréwnawczej gr 0.10m
0.1*2%0.84*8.12+0.1"2*0.84*12.30 . m3 3.431
: RAZEM 3.431
4|KNR-W 2- | Stopy fundamentowe betonowe o objetoscl do 0.5 m3 - reczne ukiadanie [m3
d.1|02 0203-01 |betonu-wykonanie warstwy wyréwnawczej gr. 0.10
0.9*0.9*0.1*6 m3 0.486 _
RAZEM 0.486
5|KNR-W 2- |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokoscido 0.Bm-zza- |m?3
d.1(02 0202-02 |stosowaniem pompy do betonu
0.35°0.64*12.3"240.35"0.64"2"8.12 m3 9.148
RAZEM 9.148
B|KNR-W 2- | Stopy fundamentowe prostokatne Zelbetowe o objetoéci do 0.8m3 - z za- |m?
d.1(02 0204-01 (stosowaniem pompy do betonu
0.7*0.7"0.5"6 m3 1.470
E RAZEM 1.470
7|KNR-W 2-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety [t
d.1|02 0259-01 |gladkie
0.22270.001"(1.08"160+0.84"36) |t 0.045
RAZEM 0.045
8|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1|02 0259-02 |zebrowane
0.888%0.001%(1.2"16+8.96*8+11.96*8+0.66"60+1.4"24) t 0.231
| RAZEM 0.231
9|NNRNKB  |(z.V) lzolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z papy zgrzewalnej |m2
d.1(202 0618-
01
11.76*0.64*2+8.76*0.64"2 m# __26.266
_ RAZEM 26.266
10|NNRNKB  |(z.]) Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cementows] - Scia- |m2
d.1/202 0136- |ny fundamentowe gr.24
02
0.24*(0.65+0.15)*(11.7648.76)*2 m3 7.880| |
RAZEM 7.880
11|KNR-W 2- | Tynki zewnetrzne zwykle kat. |l na scianach plaskich wykonywane recz- |m?
d.1|02 0901-01 |nie
(0.6540.15)*2*2*(11.76+8.76) m2 65.664
— — RAZEM 65.664
12|KNR-W 2-  |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykenywane [m2
d.1(02 0B03-09 (na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
65.664 m2 65.664
RAZEM 65.664
13|KNR-W 2-  |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowa bitumiczne pionowe - wykonywane [m2
d.1(02 0603-10 |na zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
65.664 m2 65.664
RAZEM 65.664
14|NNRNKB  ((z.V) Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych z papy zgrzewal- [m2
d.1(202 0618- |nej
01 0.4*2*(11.76+8.76)
e 43.43 m? 43430
_ RAZEM 43.430
1? ENUR AT-31 |Przyklejanie plyt styropianowych o gr. 10 ¢m na 4clanach m2
d.1|0101-03
(0.65+0.15)"2*(11.76+8.76) mZ 32.832
= RAZEM 32.832
16|KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na Scianach m2
d.1|0101-06
_ (0.65+0.15)*2*(11.76+8.76) m2 32.832
‘ . RAZEM 32.832
17|KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykenywane |m2
d.1(02 0603-01 |na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
(0.65+0.15)"2%(11.76+8.76) me 32.832
. RAZEM 32.832
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Budoewa swietlicy wiejskiej w Plonnie OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia 1 j.m. Poszcz, Razem
18|KNR-W 2-  |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m?2
d.1|02 0603-02 |na zimno z emulsji asfaltowaj - druga i nastepna warstwa
(0.65+0.15)*2*(11.76+8.76) m2 32.832
. RAZEM 32.832
19|KNR-W 2- | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na od-  [m3
d.1|01 0222-01 |leglosc do 10 m w gruncle kat. I-ll - grunty sypkie
282242,
9906-01
63.115-(3.268+0.486+3.069+5.51+1.47+6.402+0.25°7.92"11.02) m3 21.080
RAZEM 21.080
20|KNR-W 4- |Wywaéz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegloéé do 1 km  |m?
d.1(01 0108-05 |(grunt kat. 1|
63.115-21.09 m3 42,025
) RAZEM 42.025
21|KNR-W 4- |Wywdz ziemni samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km [m3
d.1(01 0109-08 |krotnosc 3
3*(63.115-21.09) m3 126.075
L RAZEM |  126.075
2 WYKONANIE SCIAN
22|KNR-W 2- [Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci |m?2
d.2|02 0108-03 (24 em z bloczkdw betonu komdrkowego diugosci 59 em
(3.5-0.24)*2%(11.7648.76)-8*1*1.5-1"2.5-2"2.5 m?2 114.290
RAZEM 114.290
23|KNR-W 2- |Otwory na okna w $clanach murowanych grubogci 1 ceg. z cegiet poje-  |szt
d.2|02 0132-01 |dynczych, bloczkow i pustakdw
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
24/KNR-W 2-  (Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gru- szt
d.2|02 0132-02 |bosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR 2-02  |Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych  |m
d.2({0126-05
§*2"1.2+3*2.4 m 28.800
RAZEM 28.800
26|KNR-W 2- |Scianki dzialowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 8 cm-ana- |m2
d.2|02 0127-01 |logia
3.5%(2.08*3+2.16+1.75+0.88)-2*2.05-1+2.05 m2 35.555
RAZEM 35.555
27|KNR 2-02  |Otwory w cianach murowanych -ulozenie nadprozy z katownika 80/80/6- [m
d.2|0126-05 analogia
1.8x5+2.1+1.2x442 7x242 4+0.9=24 6
L 1.442.4 m __3.800
RAZEM 3.800
28/NNRNKB  |(z.1l) Obsadzenie prefabrykowanych podokiannikéw o df ponad 1 m szt
d.2(202 0161-
02
8 szt 8.000
. L RAZEM 8.000
29|KNR-W 2- |O#cieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejéciowych do lokalu [szt.
d.2|02 1025-03 |malowane dwukrotnie na budowie typu FD8
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR-W 2- |Slupy zelbetowe okragle i owalne o wysokosci do 4 m obwéd do 1 m - ma
d.2|02 0209-01 (reczne ukiadanie betonu
6*3.64*3.14*0.15%0.15 m? 1.543
. RAZEM 1.543
31|KNR-W 2-  |Budynki z elermentow typu bloki zeranskie - wierice monolityczne na $cia- [m3
d.2|02 0302-09 |nach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm
0.2470.24*2*(11.76+8.76) m? 2.364
d : RAZEM 2.364
32|/KNR-W 2-  |Belki i podcigai o stosunku deskowanego obwodu do przekrojudo 8-z |m3
d.2|02 0210-01 |zastosowaniem pompy do betonu
0.3*0.3%(2*3.62+6.7)+0.24*0.37(2%1.72+2.5) m3 1.682
RAZEM 1.682
33|KNR-W 2- |Przygotowanie | montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety |t
d.2({02 0258-01 |gladkie
0.001*0.222*(160*0.88+1*20+1*24+1.12*51+1.12"56+0.84*78) t 0.082
o } RAZEM 0.082
34|KNR-W 2-  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety [t
d.2|02 0259-02 |zebrowane
0.001*0.8888"(1.2*16+4.2°3+3.8*3+3.46"2+3.06"3+42.374+1.9"4+7.64"2+ |t 0.190
L 7.24*4+43.9"24) =; \
RAZEM 0.180]
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Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszez. | Razem
3 WYKONANIE STROPU
35|NNRNKB  |(z.1l) konstrukcje dachowe z tarcicy nasycone] - murlaty o przekrojudo  |m@
d.3/202 0416- |180 cm2-analogia-belki stropowe
o1
0.07°0.18*(7.2*5+2.9*4)+0.1"0.18"3.8"2 m? 0.737
y RAZEM 0.737
36|NNRNKB  [(z.11) deskowanie pofaci dachowych z tarcicy nasyconej-wykonanie pod-  |m2
d.3|202 0420- (bitki z desek jednostronnie struganych
01
1.42°2.5+3.32*6.7 m? 25.794
RAZEM 25.794
37|KNR-W 2-  |Montaz belek stalowych HEB280 t
d.3|05 0101-07
) 92+ t 18.000 ‘
RAZEM 18.000
38|KNR-W 2- |Stropy gestozebrowe TERIVA I m2
d.3|02 0214-03
| 8.52*11.52 - m2 98.150
RAZEM 98.150
39/KNR-W 2-  |lzolacje ciepine i przeciwdZwiekowe z welny mineralnej poziome z plyt m2
d.3|02 0612-03 |ukladanych na sucho gr.10cm - jedna warstwa
9.24"12.24 me 113.098
- RAZEM 113.098
40|KNR-W 2- |Izolacje cieplne | przeciwdZwiekowe z welny mineraine] poziome z piyt mZ
d.3(02 0612-04 |uktadanych na sucho gr.10 em- kazda nastepna warstwa
krotnogé 2x
2*113.096 m2 226.192
_ RAZEM 226.192
41|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) ukiadane na deskowaniu - rozstaw kontriat [m2
d.3/0102-02 0,80 m - analogia - utozenie folii paroizolacyjnej
113.096 m? 113.096
RAZEM 113.096
|4 WYKONANIE DACHU
42|KNR 2-02 | Slupy o diugoécl do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z |m3
d.4|0407-04 tarcicy nasyc. drew,
0.14x0.14x5x2.8=0,27
0.27 m3 0.270
drew.
| RAZEM 0.270
43|KNR 2-02  |Stupy o diugoéci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 m3
d.4|0407-06 cm2 z tarcicy nasyc. drew,
0.16x0.16x2x3.55=0.18
0.18 m3 0.180
drew.
RAZEM 0.180
44/KNR 2-02 |Miecze i zastrzaly przekrdj poprzeczny drewna do 180 ¢mZ z tarcicy na- |m?2
d.4|0408-01 syconegj
0.14x0.14x1x10=0.2
0.2 m?3 0.200
RAZEM 0.200
45|KNR 2-02  |Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasycone] |m?
d.4|0406-02 0.14x0.14xx(8.2x4x2+14.86)=1.58 draw.
1.58 m3 1.580
draw.
RAZEM 1.580
46|KNR 2-02  |Ramy gorne i platwie, diugos€ do 3 m - przekrdj poprzeczny drewna po- |m3
d.4(0406-04 nad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0.14x0.14xx(2x3.1+14.86)=0.41
0.41 m3 0.410
drew.
RAZEM 0.410
47\KNR 2-02  |Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 em2 [m?3
d.4|0408-08 = tarcicy nasyconej
0.1x0.2x4x2x8.3=1.83
1.83 m3 1.830
= = RAZEM 1.830
48|KNR 2-02 | Krokwie zwykle, diugosé ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180|m3
d.4|0408-05 cm2 z tarcicy nasycangj
0.07x0.18x(4x2x6.5+8x%2x5.3+2x%18x5.3)=4.13
4.13 m3 4.130
RAZEM 4,130
49/KNR 2-02  |Krokwie zwykle, dlugos¢ do 4.5 m przekrd] poprzeczny drewna do 180 m3
d.4|0408-03 cm2 z tarcicy nasycong]
0.07x0.18x(8x2x4. 148x2x2 9+8x2x1,7+2x2%2 6+2x2x1.4)=1.96
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Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
| 1.96 m3 1.960
_ RAZEM 1.960
50|KNR 2-02  |Kleszcze przekrd] poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej- |m?2 J
d.4|0408-02 analogia
0.07x0.18x(4.2x17+2x2)=0.95
i 0.95 — m3 0.950(
. RAZEM 0.950
51/KNR 2-02  |Krokiewki,przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasyconej- |m?
d.4|0409-01 analogia-kenstrukcja wsporcza pod podbitke
0.12x0.5x%(0.7+0.7)x(35x2+16)+0.12x0.05x0.7x16=0.14
I 0.14 m3 0.140
RAZEM 0.140
52|KNR AT-09 |Lacenie - rozstaw fat 40 cm m2
d.4(0101-06
417.98 m2 |  417.960
L RAZEM 417.960
53|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) ukladane na krokwiach - rozstaw kontriat |m2
d.4|0103-02 :
417.96 me 417.960
RAZEM 417.960
54|KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekane] - dachy o nachyleniu |m2
d.4|0802-06 polaci ponad B5% i pow. ponad 50 m2
417.96 m?2 417.960 :
_ RAZEM 417.960
55(KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - tasmy pod gasiory
d.4(0104-01
13.44+8+3.9 25.340
RAZEM 25.340
56|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - wywietrzniki pod gasiory
d.4|0104-02
13.44+8+3.9 m 25340
I RAZEM 25.340
57|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - fawy kominiarskie szt.
d.4|0104-04
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
58|KNR AT-09 |Akcesoria do pokryé dachowych - plotek przeciwéniegowy m
d.4/0104-06
2°(4.3+2 345 3+3.5) |m 30.800
RAZEM 30.800
59|KNR AT-08 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekane] - elementy wykoricze- |m2
d.4|0802-07 niowe - obrobki o szer. do 25 cm w rozwinigciu
0.25%(10.22*3*2+2.9*2+1.3*2+14.86*2) mZ 24,860 i
RAZEM 24,860
E0|KNR AT-09 (Blachodachowka STANDARD z blachy powlekane] - elementy wykoncze- [m
d.4|0802-09 niowe - wiatrownice szczytowe
6.4°4+2.6%2+5.2°2 m 41.200
i RAZEM 41.200
61|KNR AT-08 |Blachodachdwka STANDARD z blachy powlekansj - elementy wykoricze- |m
d.4({0802-10 niowe - gasiory
25.34 - m 25.340
RAZEM 25.340)
62|KNR-W 2- |Rynny dachowe pétokragte o 4r. 12cm - z blachy powlekanejj-analogia m
d.4({02 0521-02 |10.22x3x2+2.9x2+1.3x2+14.86x2=99 44
99.44 m 99.440
o RAZEM 99.440
63| KNR-W 2-  |Rury spustowe okragle o 4r. 10 cm - z blachy powlekanej - analogia m
d.4(02 0528-01 |4.2x10=42
42 _|m 42.000
_ RAZEM 42.000
64|KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej-wykonanie podbitkiz  |m2
d.4(0410-01 deski jednostronnie struganej
(0.7+0.2)x(2x14.86+3x10.22+2x1.6)=84.82
84.82 m? 84.820
RAZEM 84.820
B5|KNR-W 2- |Wytazy dachowe fabrycznie wykoriczone szt
d.4(02 1016-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
66|kalkulacja |Montaz schodéw strychowych fabrycznie wykenczonych szt
d.4|wlasna
1 R szt 1.000 \
— RAZEM L'Q‘P\g
5 WYKONANIE TYNKOW | OKLADZIN = =¥

-4-

Norma STD Wersja 4.48 Nr saryjny. 8197 Uzytkownik: Projekty i nadzory budowlane Witald krasowski



Budoewa Swietlicy wiejskiaj w Plonnie OBMIAR

-5

Norma STD Wersja 4 48 Nr saryjny: 6187 Uzytkownik: Projekty | nadzory budowlane Witald krasowski

Lp. | Podstawa ___Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz Razem
B7|KNR-W 2- |Tynki wewnatrzne zwykie kat. IV wykonywane mechanicznie na scianach |m2 |
d.5(02 0804-01 |plaskich i slupach
3.5%(11.52°2+8,62*2+2.08*6+3*2+1.75"2+0.8*2+0.32)-2 5*2-2*1*2.05-2* |m?2 206.630
272.05
RAZEM 206.630
B8/KNR 2-02 |Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykle kat. 1l i IV na o&ciezach  |mZ
d.5/0810-05 otwordw o pow. ponad 3 m2 o szerokoéci 15 cm
0.15%(2*2.5+2) m?2 1.050]
L L RAZEM 1.050
69|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" | "ATLAS UNI|m2
d.5(202 1134- |GRUNT" - powiarzchnie pionowe
02
2%(1.08+1.756"2+2.08+0.8+2.08+0.8) m2 20.680
L RAZEM 20.680
70[KNR-W 2- |Licowanle cian plytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x15 ¢m na|m2
d.5|02 0840-02 |zaprawie klgjowej
2%(1.08+1.75"2+2.08+0.8+2.08+0.8) m? 20.680
o ] RAZEM 20.680
71|NNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" 1 "ATLAS UNI [m2
d.5(202 1134- |[GRUNT" - powlarzchnie plonowe
02
3.5%(9*2+412*2)+0,6"2"9"3+0,5%3,1"1.3+0.5"2.2*7.3 m2 184.045
. L RAZEM 184.045
72|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineral-|m2
d.5|0202-04 na); plyty styropianowe gr. 12 cm na &cianach
184.045-1.6*1.8-2"2.5-1.2*2.5-0.5*(10+9+9+11) m2 | 153.845
RAZEM 153.845
73|KNR AT-31 |Przyklejanie plyt styropianowych o gr. 12 cm na $clanach m2
d.5/0101-04
0.57(10+9+9+11) m2 19.500
= RAZEM_ 19.500
74|KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineral-|mz2
d.5|0202-06 na); pivty styropianowe gr. 2 cm na osciezach
0.15%(1.5°2"8+1*842.5"4+1+2.5) m2 6.825
- RAZEM 6.825
75|KNR AT-22 |Okladziny elewacyjne z plytek okfadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejo- [m2
d.5(/0301-01 wej cienkowarstwowej o grubosci 4 mm
0.5*(1049+9+11) m2 19.500
RAZEM 18.500
76|KNR-W 2- |Obrabki przy szerokoéci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej  |m2
d.5|02 0514-02 |powlekanej-analogia-parapety
0.4*1*8 m2 3.200
RAZEM 3.200
77|KNR-W 2-  |Wykonanie spadkéw pod obrdbki blacharskie - paraapety - analogia m2
d.5(02 0814-02
0.25*1*8 m2 2.000
- RAZEM 2.000
78|KNR-W 2- [Tynki wewnetrzne zwykle kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach ijm?2
d.5|02 0804-02 |podciagach
8.52*11.52 m? 98.150
. _ RAZEM 98.150
79|NNRNKE  |{z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" | "ATLAS UNI[m2
d.5(202 1134- |GRUNT" - powierzchnle pionowe
02
206.63+1.05 m? 207.680)
RAZEM 207.680
80|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.5(202 1134- |GRUNT" - powierzchnie poziome
o1
98.15 - me 98.150
RAZEM -08.150
6 WYKONANIE POSADZEK
81/KNR 2-02  (Podkiady z ubitych materialdw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.6{1101-07
0.1%(8.52711.52) m3 9.815
RAZEM 9.815
B2|KNR-W 2- |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym | uzytecznosci pub- [m?2
d.6(02 1101-01 |licznej z transportem | uktadaniem recznym na podiozu gruntowym
9.815 m3 9.815
,,,,,,, _ RAZEM 9.815
83|NNRNKB  |(z.V) |zolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o|m2
d.6|202 0618- |pow.ponad 5 m2 )\
03
98.15 me 98.150
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
RAZEM 98.150
84 KNR-W 2- |Izolacje ciepine | przeciwdZwigkowe z plyt styropianowych poziome na m2
d.6|02 0B08-03 |wierzehu konstrukgji na suchn - jedna warstwa-styropian gr. 10em ;
- 98.15 B m?2 98.150
] RAZEM 98.150
B5|KNR-W 2- ||zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe] szerokie] (m2
d.6(02 0606-01 |- poziome podposadzkowa
98.15 m2 98.150
RAZEM 98.150
86(KNR-W 2- |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] grubosci 20 [m2
d.6|02 1104-02 |mm zatarte na gladko
98.15 m2 98.150
RAZEM 98.150
87| KNR-W 2-  |Warstwy wyrawnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek  |m?2
d.6(02 1104-03 |lub potracenie za zmiang grubosci o 10 mm
krotno&¢ 8x
98.15"8 me 785.200
RAZEM 785.200
88|NNRNKB  ((z.VIl) Gruntowanie padiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m2
d.6(202 1134- |GRUNT" - powierzchnie poziome
01
98.15 m2 98.150
_ RAZEM 98.150
89|NNRNKB  |(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek terakotowych o wym. 30x30 |m?
d.6(202 1119- |em luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. po-
10 nad 8 m2
73.85 m2 73.850
- B RAZEM 73.850
90|NNRNKB  |(z.IV) Posadzki jedno- | dwubarwne z plytek terakotowych o wym. 30x30 |m?
d.5/202 1118- |cm luzem na zaprawie klejowe] "ATLAS" w pornieszczeniach o pow. do 8
10 m2
6.24+3.64+4.89 _ me 14.770
RAZEM 14.770
91|NNRNKB  |(z.IV) Cokoliki z plytek terakotowych o wym. 15x20 cm na zaprawie kigjo- [m
d.6|202 1122- |wej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
06
2.08"6+0.8+1.75%2+2.35+3*2-1-2-1"2 20.130
RAZEM 20.130
92([NNRNKB  |(z.IV) Cokoliki z plytek terakotowych o wym. 15x20 cm na zaprawie klgjo- [m
d.6(202 1123- |wej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
06
2%(11.52+8.52)+2.16-2-1.55 m 38.690
RAZEM 38.690
7 OBSADZENIE STOLARKI
93|KNR 0-19  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzialnych z PCV z |m?2
d.7|11023-08 obrobkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2 z Zaluzjg antywlamaniowg
8*1*1.5 m2 12.000
RAZEM 12.000
94|KNR 0-19  |Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébkg obsadzenia-analogia oraz |m?
d.7(1023-12 zaluzjg antywlamaniowg
2°2.5+2°2.05 m? 9.100
RAZEM 9.100
95| KNR-W 2- |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydlowe o po-  |[m2
d.7(|02 1022-05 |wierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykoriczon
1*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050
96|KNR 0-18 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych oszklonych na budowie z |m2
d.7(1024-06 zaluzjg antywlamaniowa
1*2.5 m2 2.500
. RAZEM 2.500
_ 8 ROBOTY MALARSKIE
97 KNR-W 2-  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzehni wewnetrznych - [m?2
d.8|02 1510-01 |tynkdw gladkich baz gruntowania
222.81+98.15 m? 320.960
L RAZEM 320.960
98(NNRNKB  |{(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI|m2
d.8|202 1134- [GRUNT" - powierzchnie poziome
01
98.15 — m? 98.150
__ RAZEM 88.150
99(NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" | "ATLAS UNI|m?2
d.8|202 1134- |GRUNT" - powierzchnie pionowe
02
222.81 m?2 222810 }\
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e e RAZEM 222,810
100|KNR 4-01 | Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowe] $cianek i szafek o powierzchni [m?
d.8[1210-10 ponad 1.0 m2-analogia-lakierowanie podbitki laklerobejcg
39.168+25.704 m2 64.962
RAZEM 64.962
9 ELEMENTY ZEWNETRZNE =
101|KNR 2-02  |Padesty betonowe, prostokatne szerokosel ponad 1,3 m - z zastosowa-  |m3
d.9|0201-04 niem pompy do betonu-analogia
0.4%(4"8.3+4.1*2.1) m3 16.724
B RAZEM 16.724
102|KNR AT-22 |Okiadziny elewacyjne z plytek okladzinowych 30x30 cm na zaprawie kle- |m2
d.9|0301-04 jowe] cienkowarstwowej o grubosci 4 mm
478.3+4.1*2.140.15%(22.1-1.35+4.1+2"4+8.3) ma2 45.298
_ _ RAZEM 45.298
103|KNR 2-01  |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegiofé do 10 m (kat. |m2
d.9|0307-02 gruntu (1)
0.6%0.2*(4.62+4.12+9.24+2.6) m3 2470
_ RAZEM 2.470
104|KNR 2-02  |Paodkfady z ubitych materialéw sypkich na podiozu gruntowym m3
d.9(1101-07
0.5"0.08"(4.62+4.12+49.2442 8) m3 0.823
| RAZEM 0.823
105/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.9|0407-02 petnieniem spoin piaskiem
4.62+4.1249.244+2 6 __ 20.580
RAZEM 20.580
106|KNR 0-11  |Chodniki z kostki betonowej "CEGLA" grubosci 60 mm typu 60/6 na pod- |m2
d.9|0321-02 sypce cementowo-piaskowe] gruboaéel 50 mm z wypelnieniem spoin pias-
kiem
0.5%(4.62+4.12+9.24+2 6) m2 10.290
RAZEM 10.280
10 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
107|KNR 2-01  |Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- [m?
d.10({0317-0101 |tory w gruntach suchych kat.l-Il z wydobyciem urobku fopatg lub wycia-
giem recznym; glebokosé do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5m
(1.5x2+2.2)x(0.25x0.8)=1.04
1.04 m3 1.040]
RAZEM 1.040
108/KNR 2-02  |tawy fundamentowa betonowe, prostokatne szerokoéci do 0,6 m - reczne |m?3
d.10/0201-01 uktadanie betonu
1.04
1.04 m3 1.040
RAZEM 1.040
109|KNR 2-31  |Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdnl w gruncie kat. [-IV-10cm  [m2
d.10{0102-01 glebokosci koryta-analogia
1.38x1,96=2.7
27 m2 | 2700
RAZEM 2.700|
110|KNR 2-01  |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtoéé do 10 m m?
d.10|0307-01 (kat.gr.I-11)
1.0440.27=1.31
1.31 m3 1.310
RAZEM 1.310
111|NNRNKB  |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszezeniach o|m?
d.10|202 0618- |pow.do 5 m2
02 1.74x2.44=4 25
4.25 m2 4.250
_ RAZEM 4.250
112|KNR-W 2-  |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- |m3
d.10|02 1101-01 |liczne] z transportem | ukiadaniem recznym na podtozu gruntowym
0.1x2.7=0.27
L _ 0.27 - m? 0.270
RAZEM 0.270
113|KNR 2-31  |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$é warstwy po zageszczeniu  |m2
d.10{0108-03 12 cm
27
_ 27 m?2 2700
RAZEM 2.700
114|KNR 2-31  |Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 em grubosé wars- |[m2
d.10({0109-04 twy po zageszczeniu
-7x2,7=-18.9
-18.9 m2 -18.900
= RAZEM

e
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115|NNRNKB  |Ukiadanie nawierzehni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej | m2
d.10|231 0511- |gr. i 8 cm - 21-50 elementéw/m2
03 27 :
2.7 m2 2.700
L RAZEM 2.700
116|KNR-W 2- |Sciany z cegiet licowane ceglami licowkami réwnaczesnie z wykonaniem |m2
d.10]|02 0123-01 |Scian w budynkach jednokondygnacyjnych z cegiet pelnych (klinkier) gru-
bosci 1 ceg.
(1.5x2+2.2)x1.5=7.8
7.8 m2 7.800
RAZEM 7.800
117|KNR 2-02 |Gzymsy z cegiel pelnych 12x32 cm-wykonanie czapki-analogia m
d.10{0119-03 2x1.5422=52
5.2 _5.200
RAZEM 5.200
118|/KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - karyta ha
d.10(0121-02 pod nawierzchnie placow postojowych
0.0001*0.5*35%40 ha 0.070
. RAZEM 0.070
119|KNR 2-01  |Raoboty ziemne wykonywane koparkami podsiablernymi o poj. tyzki 0.40 [m3
d.10/0206-02 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegfosé do 1 km
0.2"5.1*10.82+0.2*1 8%(5+9.24+1.6+17+5+4.6)+0.2°3.2*3+0 .4*(5.1*25.5+ |m? 126.659
= 1*1+15.3*5.3+6.4*5.3)
RAZEM 126.659
120|KNR 2-01  |Nakfady uzupeiniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.10({0214-02 nad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach grun-
towych ziemi kat. 111-1V
krotnosé3x
3*126.659 ~ m3 379.977 |
RAZEM 379.977
121|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy-  [m
d.10({0407-01 petnieniam spoin zapraws cementowsg
18+1.6+14.5+5+1.6+2+45+5+7+4+5+9 24+1.6+4,5+4.5+3+1.4 92.940
I RAZEM 92.940
122|KNR 2-31 |kawa pod krawezniki batonowa z oporem m3
d.10({0402-04
0.45%0.15%(4.5+24 5*242*1 6+5+5+3,6+2,5+15+6.5+15+2 5+3.6) m3 7.790
RAZEM 7.790
123|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.10|0403-03 mentowo-piaskowej
4.5424 5*242*1 6+545+3.6+2.5+15 m __87.800
RAZEM 87.800
124|KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 ¢m na podsypce ce- |m
d.10(0403-05 mentowo-piaskowe]
2.5+3 6+15+6.5 m 27.600
= RAZEM 27.600
125/KNR 2-31 |Reczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.10|0103-01 nawierzchni w gruncie kat. |-l
1.6%(4.5+5+9.24+1.6+2+17)+5*10+3*3.4 mZ 123.144
RAZEM 123.144
126|KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zaggszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy |m2
d.10(0105-01 po zageszczeniu
1.6%(4.5+5+9.24+1.6+2+17)45*10+3*3.4 m2 123.144
RAZEM 123.144
127|KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm  |m?
d.10({0105-02 aruboéci warstwy po zageszczeniu
krotnosé 5x
5*123.144 m2 615.720
RAZEM 615.720
128/KNR 0-11  |Chodniki z kostki betonowej "CEGEA" gruboéei 80 mm typu 60/6 na pod- |mZ
d,10/0321-02 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypeinianiem spoin plas-
kiem
1.6%(4.5+5+0.24+1.6+2+17)+5*10+3*3.4 m2 123.144
RAZEM 123.144
129|KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne  [m2
d.10|0103-01 nawierzchni w gruncie kat. Il
4.5*25.5+11 mé 1156.750 o
RAZEM 115.750
130|KNR 2-31  |Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na calej szerokoéci drogi,  |m2
d.10|{0104-05 wykonanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po za-
geszczeniu 10 cm
. 4.5"25.5+1*1+5"15+6.1"5 _ mZ 221.250 }\
RAZEM 221250
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131(KNR 2-31  |Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie [ub na cale] szerokosci drogi,  |m2
d.10|0104-06 wykonanie rgczne, zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 em
grubosci ponad 10 cm
krotnosé 2x
(4.5%25 5+1*1+5"1 5+6.1"5)"2 m2 442 500
RAZEM 442.500
132|KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubogei po za-  |m2
d.10|0114-01 geszczeniu 20 cm
4.5"25.5+1"1+5°1546.1"5 mZ 221.250
RAZEM 221.250
133|KNR 0-11  |Nawierzchnie z kostki betonowej "CEGEA" gruboéci 80 mm typu 60/8 na |m2
d.10|0317-03 podsypce cementowo-piaskowe] grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin
PIASKIEM
4.5*25.5+1*1 m2 115.750 |
RAZEM 115.750
134|KNR 2-25 |Nawierzchnie z plyt wielootworowych 40*60*10 (piyty o powierzehnido 1 |m2
d.10|0407-03 m2) - budowa
5*15+6.1°5 m2 105.500
RAZEM 105.500
135/KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu | Smieci - zebrania | |m2
d.10/0101-01 z{ozenie zanieczyszczen w pryzmy
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
136|KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie |m?
d.10|0101-04 Zanieczyszczeli samochodami na odleglosé do 1.0 km
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
137|KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie |m?
d.10{0101-05 zanieczyszczeli samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
krotonosé 6x
26 m3 12.000
RAZEM 12.000
138|KNR 2-21 |Reczne przekopanie gleby na terenie plaskim w gruncie kat. -1l nie za-  |m2
d.10(0201-01 darnionym
0.0001*206.5 m2 __0.021
B RAZEM 0.021
139|KNR 2-21  |Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kempostowe] na terenie plaskim gru-|ha
d.10{0213-01 bosé warstwy 2 cm
0.0001*206.5 ha = 0.021
RAZEM 0.021
140|KNR 2-21  |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. |-l z nawoze- |m2
d.10|0401-04 niem
206.5 m? 206.500
, RAZEM 206.500
141|kalkulacja |Wykonanie ogrodzenia z przesel i stupkéw drewnianych, Stupki mocowa- |m
d.10|wlasna ne do stép betonowych kotwami stalowymi z jedng brama szerokosci 4m |
dwormna furtkami o szerokoéci 1m w/g zalgczonego projektu
51.7431.5+10+15+5+7.5+7+26-5-1.6 m 147.100
RAZEM 147.100
-




