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1.0 OPIS TECHNICZNY 2
PODSTAWA OPRACOWANIA

- Warunki techniczne wydane przez Zarzadce sieci.

- Decyzja o warunkach zabudowy.

- Plan sytuacyjno — wysokosciowy 1:500.

- Wizja lokalna terenu.

- Zgoda wlascicieli dzialek nr 69, 138/2 i 138/3 (dzialki drogowe) na
umieszczenie w pasie drogowym przylaczy wody oraz kanalizacji
sanitarnej.

- Uzgodnienia branzowe.

LOKALIZACJA

Budowe¢ budynku swietlicy wraz z niezbedng infrastrukturg
planuje si¢ na terenie dzialki nr 68 polozonej w Plonnie , gmina Barlinek.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na terenie dzialki ustawione zostaly dwa baraki o konstrukgji
stalowej wykorzystywane jako magazyny dla potrzeb boiska
pilkarskiego. Teren jest wolny od uzbrojenia podziemnego.

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie zewnetrznej instalacji wodne;j,
kanalizacji sanitarnej i elektrycznej oraz przylaczy kanalizacji
sanitarnej i wody.

ETAPOWOSC WYKONYWANYCH ROBOT

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne pod rurociagi i kable elektryczne planuje si¢
wykona¢ mechanicznie. Prace te nalezy prowadzié¢ pod $cistym nadzorem
osoby uprawnionej. Przy wykonywaniu wykopow ponizej 1m od poziomu
terenu nalezy stosowa¢ systemowe szalunki z rozporami. Prace nalezy
wykonywa¢ koparkami podsiebiernymi z jednoczesnym zaladunkiem na
srodki transportu kolowego, samowyladowczego. Ziemi¢ pochodzacy z
wykopu nalezy skladowa¢ na terenie dzialki nr 68. Zasypywanie
wykopow nalezy wykonywaé warstwami o grubo$ci maksimum 0.2 m z
jednoczesnym zageszczaniem mechanicznym. Po uzyskaniu wskaznika
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zageszezenia Is=1mozna przystapi¢ do wykonywania nastepnej warstwy.
Nadmiar urobku pochodzacego z wykopéw planuje sie zagospodarowaé
na miejscu.

MONTAZ RUROCIAGOW

Rurocigg kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCV Dn 160 i
200 mm klasy S ukladanych recznie w gotowym wykopie na podsypce
piaskowej gr.15cm. Montaz rurociggu prowadzié nalezy w nastepujacej
kolejnosci:

- ulozenie rur w gotowym wykopie na posypce piaskowej,

- oczysci¢ bosy koniec, kielich rury przy pomocy czystego kawatka
materiatu, sprawdzi¢ czy nie wystepuja uszkodzenia,

- posmarowac¢ bosy koniec Srodkiem $lizgowym,

- bosy koniec wsung¢ do kielicha az do oporu. Wsunigcie musi odbywaé
si¢ centrycznie. Na trasie przylacza zaprojektowano trzy studnie
wykonang z krggéw betonowych o Srednicy 1000mm. Montaz studni w
gotowym wykopie nalezy wykona¢ przy pomocy dzwigu samojezdnego.
Na studniach nalezy zamontowaé wlazy zeliwno-betonowe jezdne 40
tonowe montowane na kregach odcigzajacych.

Przylacze wodociggowe zaprojektowano z rur PE - HD typ 100 o
Srednicach 32,90i 110 ukladanych w gotowym wykopie na podsypce
piaskowej gr. 15cm. Wigczenie do istniejgcego rurociggu nalezy
wykona¢ przy pomocy tréjnika 160/110/160. Montaz rurociggu nalezy
wykonywa¢ metodg zgrzewania elektrooporowego. Na trasie
zewnetrznej instalacji wodnej zaprojektowano studni¢ wodomierzowa
firmy VAMA wyposazong w zestaw wodomierzowy z zaworem
antyskazeniowym.

ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Zasilanie budynku nalezy wykona¢ kablem typu YKY 5x16mm? z
szafki licznikowej do rozdzielnicy. W szafce licznikowej zamontowaé
nalezy licznik 3x230/400V w ukladzie bezposrednim. W drzwiczkach
szafKki na wysokoSci liczydla licznika nalezy wykonaé otwér celem
umozliwienia odczytu. Szafke licznikowa ustawiamy na betonowym
fundamencie w linii ogrodzenia dzialki zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu. Kabel ukladamy na podsypce piaskowej gr.
15 cm i obsypujemy piaskiem gr. 15 cm.



UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty zanikowe podlegajg odbiorowi przez uprawnionego
pracownika Zarzadcy.

Przed przystapieniem do wykonywania robét w pasie drogowym
nalezy uzyska¢ zgode Zarzadeéw drog.

Przed zasypaniem rurociagi oraz kabel nalezy zinwentaryzowaé
geodezyjnie.

Przed zasypaniem rurociagéw nalezy wykonaé préby szczelnosci
zgodnie z PN.

or OWAL.:



2.0 DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY
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Lipiany, dnia 05.12.2013r.

DECYZJA NR 44/2013
O WARUNKACH ZABUDOWY

Na podstawie :

— art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267),

— art. 4ust. 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1, art. 61 ust. 1 i art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 lipca 2013 (data wplywu do tut. Urzedu 29 lipca 2013), ktéry
ztozyt Burmistrz Barlinka dziatajgcy w imieniu Gminy Barlinek, ul. Niepodlegtosci 20, 74-320
Barlinek

USTALAM WARUNKI ZABUDOWY
DLA INWESTYCJI :

"Wykonanie miejsca rekreacji dla mieszkanicéw wsi Plonno poprzez postawienie
obiektu Swietlicowo- szatniowego wraz z doprowadzeniem wody i energii
elektrycznej, utwardzeniem doj$¢ oraz innymi elementami matej architektury wraz
z nasadzeniami, na dzialce nr ewidencyjny 68 obreb Plonno
w miejscowosci Plonno, gmina Barlinek

NA RZECZ
Gminy Barlinek, ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek

I.  Rodzaj inwestycji: budowa budynku $wietlicowo- szatniowego wraz z doprowadzeniem
wody, energii elektryczne;j.

Il. Rodzaj zabudowy: zabudowa ustugowa oraz obiekty infrastruktury technicznej niezbedne
do realizacji inwestyciji.

lll. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) sposoéb uzytkowania budynku: uzytkowanie jest zgodne z wnioskowanym
przeznaczeniem,
b) sposob zagospodarowania terenu: budynek Swietlicowo- szatniowy , dojécia ,
infrastruktura techniczna, mata architektura, zjazdy, miejsca parkingowe.

IV. Warunki i szczegétowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy.
1. Parametry techniczne i zakres inwestycji:

a) wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy — tgcznie dla wszystkich obiektéw do 5 %
powierzchni terenu,

b) powierzchnia terenéw zielonych - minimum 40% powierzchni dziatki,

c) linia zabudowy — obowigzujgca linia w odlegtosci 5,0 m od granicy z dziatkg nr 69
( zgodnie z zatacznikiem graficznym);

d) szerokosé elewacji frontowej —od 10,0 do 15,0 m
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e) wysokos¢ gornej krawedzi elewacii frontowej (gzymsu lub attyki) - od 3,5 do4,5m,

f) rodzaj dachu, uksztattowanie potaci dachowych budynku — dach dwuspadowy
z dopuszczeniem dachu wielospadowego;

g) kat nachylenia dachu dwuspadowego dla budynku - od 35 do 45 stopni;

h) wysokos¢ gtownej kalenicy mierzona od $redniego poziomu terenu przed gtownym
wejéciem do budynku —do 8,5 m;

i) liczba kondygnacji dla czesci budowanej - do dwéch nadziemnych w tym jedna
kondygnacja w dachu;

. Warunki i wymagania ochrony srodowiska, przyrody, krajobrazu i zdrowia ludzi

a) Whnioskowane dziatki to grunty Bz RVI. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego
1995 r. o achronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 z
p6Zniejszymi zmianami) - teren, na ktérym ustalono niniejsze warunki zabudowy, nie
wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i le$nych na cele
nierolnicze i nie leSne.

b) Projekt budowlany oraz projekt zagospodarowania terenu winny spetniaé wymogi
ochrony $rodowiska w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony
érodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z p6Zniejszymi zmianami) oraz ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z
péZniejszymi zmianami).

c) Inwestycja nie jest przedsigwzigciem mogacym znaczgco oddzialywac na Srodowisko,
zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r w sprawie
przedsiewzieé mogacych znaczgco oddziafywa¢ na $rodowisko (Dz. U.2010nr 213
poz.1397),

d) planowana inwestycja zlokalizowana jest w otulinie Barlinecko-Gorzowskiego Parku
Krajobrazowego, pofozonej w gminie Barlinek — dla ktérego obowiazuja przepisy
Rozporzadzenia Nr 107/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lipca 2006r.
w sprawie Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr
89, poz. 1635); przy projektowaniu inwestycji nalezy przestrzegac przepisow
okreslonych w w/w rozporzadzeniu,

e) teren inwestycji nie jest objety obszarem Natura 2000 i nie oddziatuje na niego.

. Warunki i wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkoéw oraz débr kultury

wspolczesnej:

a) teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej z lytufu wystepowania
obszaréw lub obiektéw objetych formami ochrony ustalonymi na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162, poz.1568 z p6Zniejszymi zmianami).

. Warunki i wymagania obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

Ustala sie nastepujace zasady obstugi w zakresie komunikacji:
a) obstuga komunikacyjna dla dziatki nr 68 zapewniona jest poprzez istniejgcy zjazd z
drogi gminnej dziatka nr 138/3 poprzez droge wewnetrzng dziatka nr 69,
b) obstuga komunikacyjna w zakresie miejsc postojowych — 2 miejsca na 50 m2
powierzchni uzytkowej .
JSWUstala sig nastepujace zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:
3 a) zaopatrzenie w wode — z istniejacej sieci w drodze dz. nr ewidencyjny 138/2,
poprzez dziatke nr 66 lub 69;
odprowadzenie $ciekéw bytowych — do istniejacej sieci w drodze dz. nr ewidencyjny
138/2, poprzez dziatke nr 66 lub dziatki nr 138/3 i 69,
zaopatrzenie w energie elektryczng — z istniejacego przytacza;
zaopatrzenie w gaz — nie dotyczy,
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e) zaopatrzenie w energi¢ cieplng — indywidualna kottownia na paliwo state, olej lub gaz,
kominek z zamknigta komorg spalania, piec, albo ogrzewanie elekiryczne;
alternatywnie — zastosowanie systeméw grzewczych z wykorzystaniem zrédet energii
odnawialnych w postaci kolektoréw stonecznych, pomp ciepta;

f) gromadzenie odpadéw : gromadzenie w pojemnikach w obrebie dziatki do czasowego
gromadzenia odpadow statych z mozliwoscig ich segregacji oraz zapewni¢ ich wywéz
przez wyspecjalizowang firme na sktadowisko odpadow,

g) odprowadzenie wod deszczowych - rozsgczane w ramach terenu dziatki w sposéb nie
powodujacy zakiocen stosunkéw wodnych na gruntach przyleglych.

h) w przypadku koniecznosci zlokalizowania infrastruktury technicznej w pasie drogowym
zgodnie z art. 39 ust. 3 Ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.
115, z poZniejszymi zmianami) nalezy uzyskaé zgode w drodze decyzji
administracyjnej zarzadcy drogi gminne;j.

5. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw osoéb trzecich:

c) realizacja inwestycji nie moze ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej dla innych
dziatek,

d) realizacja inwestycji nie moze ogranicza¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej oraz Srodkéw tgcznosci dla obiektéw zlokalizowanych na innych dziatkach,

e) realizacja inwestycji nie moze zmienia¢ stosunkéw wodnych na sasiednich dziatkach
0sob trzecich,

f) ucigzliwosci powodowane przez hatas , wibracje, zakidécenia akustyczne i
promieniowanie nie moze przekraczaé dopuszczalnych norm, )

g) realizacja inwestycji nie moze ogranicza¢ dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi (oséb trzecich),

6. Ustalenia dotyczace ochrony granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub
obiektow podiegajacych ochronie: nie dotyczy

7. Inne warunki wynikajace z przepiséw odrebnych:

a) projekt budowlany winien spetnia¢ warunki okreslone w przepisach ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj Dz. U. z 2010 nr 243, poz. 1623) oraz
rozporzadzenia  Ministra  Infrastruktury =z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120,
poz. 1133 ze zm.),

b) przy projektowaniu inwestycji nalezy uwzgledni¢ warunki okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75, poz.690 ze
zm.),

c) inwestycja nie powinna by¢ ucigzliwa dla otoczenia, nie moze pogarsza¢ warunkéw
uzytkowania nieruchomosci sasiednich (dojazdy, parkowanie, funkcje obiektu).
Ucigzliwos¢ inwestycji nie moZze wykraczaé poza granice wilasnej dziatki oraz
ogranicza¢ inwestowania na sgsiednich dziatkach, a takze negatywnie wplywaé na
srodowisko, '

d) w zwigzku z potozeniem planowanej inwestycji poza granicami terenéw gérniczych
ustanawianych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku-prawo geologiczne i
gornicze (Dz. U. z 1996r. Nr 27, poz 96 ze zmianami), w niniejszej decyzji nie ustala sie
warunkéw ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych.

V. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
Linie rozgraniczajgce teren inwestycji przedstawione zostaty na zataczniku rg}’ 1
sporzgdzonym na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000, stanowigcej czesé i
niniejszej decyzji.
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VI. Organy uzgadniajace:

1. Zarzad Powiatu w Mysliborzu, zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, postanowienie z dnia
19.09.2013r. (data wptywu 23.09.2013r.), znak: DP.673.87.2013.4,

2. Urzad Miejski w Barlinku, Referat Inwestycji, zgodnie z art. 53 ust. 4, pkt. 6 1 9 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U z 2012r. poz. 647.),
postanowienie z dnia 01.10.2013r., (data wplywu 10.10.2013r.),
znak: R.LIIL7013.7.2012,

3. Panstwowe Gospodarstwo Leéne Lasy Parstwowe Nadlesnictwo Barlinek, zgodnie
z art. 53 ust. 4 pkt. 6 cytowanej wyzej ustawy. Organ nie zajat stanowiska w terminie 2
tygodni od dnia dorgczenia wystapienia o uzgodnienie. Uzgodnienie zatem, zgodnie
z art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwaza sig za
dokonane. )

4. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie, Wydziat Spraw Terenowych Il
w Gryfinie — zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (j.t. Dz. U z 2012r. poz. 647.). Zgodnie z art. 53 ust. 5 pkt. 5¢ cytowanej
wyzej ustawy niewyrazenie stanowiska w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu
decyzji uznaje si¢ za uzgodnienie decyzji.

étosownie do art. 10 § ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
strony miaty mozliwo$¢é wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodow | materiatéw. Strony nie

whiosty uwag.
UZASADNIENIE

Z wnioskiem o ustalenie warunkéw zabudowy dla inwestycji polegajacej na wykonaniu
miejsca rekreacji dla mieszkancow wsi Plonno poprzez postawienie obiektu Swietlicowo-
szatniowego wraz z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej, utwardzeniem doj$¢ oraz innymi
elementami matej architektury wraz z nasadzeniami, na dziatce nr ewidencyjny 68 obreb Plonno
w miejscowosci Plonno, gmina Barlinek, wystapit do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w
Szczecinie dnia 11 lipca 2013 r. Burmistrz Barlinka dziatajacy w imieniu  Gminy Barlinek, ul.
Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek. W dniu 23 lipca 2013 r Postanowieniem
Znak: SKO/Ma/420/3477/2013 Samorzadowe Kolegium Odwotawcze wyznaczyto Burmistrza
Lipian jako organ wiasciwy do zatatwienia ww. sprawy.

Warunki zabudowy ustalono na podstawie przeprowadzonej analizy funkcji zabudowy
i zagospodarowania terenu.

Przeprowadzona analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z
art.61 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 ze zmianami) oraz zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26.08.2003 roku w sprawie ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania
terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164,
poz.1588) wykazata, iz wymieniona w decyzji dziatka w obszarze okreslonym liniami
rozgragﬁ:zajqcymi moze byé zagospodarowana na podstawie ztozonego wniosku, z zachowaniem
argﬁ%ﬁw ustalonych niniejsza decyzja.

stépuje sie od dalszego uzasadniania decyzji, poniewaz w calosci zaspokaja zgdanie strony.

-~

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci
i uprawnien osob trzecich.

45

sporzadzila: mgr inz. arch. Bernadeta Bleschke
czionek Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Architektow (ZPOIA)- ZP-0424
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Whioskodawcy, ktéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadow
poniesionych w zwiazku z otrzymang decyzjg o warunkach zabudowy.

W odniesieniu do tego samego terenu decyzje o warunkach zabudowy mozna wydaé wiecej niz
jednemu wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 65 ust.1 pkt 2, Burmistrz Gminy Lipiany stwierdza w trybie art.162 ust.1 pkt 1 Kpa
wygasnigcie decyzji, jezeli dla przedmiotowego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego
ustalenia sg inne niz w wydanej decyz;ji.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Szczecinie (adres: 70-207 Szczecin, Plac Batorego 4) za moim posrednictwem, w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Zataczniki:
— Zatgcznik Nr 1 - 1 egz. kopii mapy ewidencyjnej w skali 1:2000;

— Zalgeznik Nr 2 - Analiza wraz a wynikiem analizy funkcji i zagospodarowania terenu. —
czgSC¢ opisowa

— Zatgcznik Nr 3 - Analiza funkcji i zagospodarowania terenu - czesc¢ graficzna

Decyzje otrzymuia:

1. Burmistrz Barlinka
Ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek,

2. Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe
Nadlesnictwo Barlinek, ul. Tunelowa 56A, 74-320 Barlinek,
3. Zarzad Powiatu w Mysliborzu
ul. Spokojna 22, 74-300 Myslibérz.
4. ala

Zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, projekt decyzji

sporzadzita mgr inz. arch. Bernadeta Bleschke, posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci architektonicznej i w zakresie
posiadanych uprawnien cztonek Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow (ZPOIA)- ZP-

0424.

Zwalnia sig od oplaty ekerdeuay
na podg,tawie
af. oo, Pkt oo

ustawy z dnia ., 4G..17, 2006
0 eplacie skarbowaj
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sporzadzita: mgr inz. arch. Bernadeta Bleschke
czlonek Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw (ZPOIA)- ZP-0424
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Zatgcznik do decyzji o warunkach zabudowy
NR BUD-P.6730.44.2013

Analiza
okreslajaca cechy zabudowy i zagospodarowania terenu
dla dziatki nr 68 obreb Ptonno, Gm. Barlinek, potozonej w miejscowosci Plonno
i sporzadzonej na podstawie opisu cech zabudowy na obszarze analizowanym.
Celem analizy jest ustalenie czy dla w/iw inwestycji mozliwe jest ustalenie warunkéw zabudowy w zakresie

warunkow, o ktorych mowa w art. 61 ust.1-5 w zwigzku z brakiem planu miejscowego dla terenu objetego
zakresem inwestycji

ZNAK: BUD-P.6730.44.2013

1. Rodzaj inwestycji.
Wykonanie miejsca rekreacji dla mieszkaficow wsi Ptonno poprzez postawienie obiektu
$wietlicowo- szatniowego wraz z doprowadzeniem wody i energii elektryczne;j, _
utwardzeniem doj$¢ oraz innymi elementami matej architektury wraz z nasadzeniami

2. Merytoryczny zakres analizy.
2.1.Zabudowa dziatek sasiednich, dostepnych z tej samej drogi publicznej w celu ustalenia
wymagan nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkgji, parametréw, cech i wskaznikow
ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytéw i formy
architektonicznej obiektow budowlanych, linii zabudowy oraz intensywnosci wykorzystania
terenu;
2.2.Dostep do drég publicznych;
2.3.Czy istniejace lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia
budowlanego;
2.4.Czy teren nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i le§nych na
cele nierolnicze i nielesne albo czy jest objety takg zgodg na podstawie plandéw, ktore
utracity moc na podstawie art. 67 ustawy;
2.5.Stan faktyczny i prawny terenu.

3. Wyznaczenie obszaru analizowanego.
Granice obszaru analizowanego zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 w sprawie sposobu ustalania wymagar dotyczacych
nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U z dnia 19 wrzesnia 2003 r. Nr 164 poz. 1588),
wyznaczono jako obszar stanowigcy ponad trzykrotng szeroko$é frontu przedmiotowej
dziatki (szerokos¢ frontu dziatki 68 wynosi 0k.200 m). W ramach wyznaczonego obszaru,
w celu spetnienia niezbednych warunkéw zgodnie z art. 61 ust. pkt 1 ustawy opizp (Dz. U.
Nr 164 poz. 1588), do analizy przyjgto obszar wyznaczony przez promien okregu ok.

600 m. Wizje w terenie przeprowadzono w dniu 10 sierpnia 2013. Dziatki wchodzace w
sktad obszaru analizowanego to dziatki o numerze - 68, 220/3, 65, 223/3, 223/4, 162, 163,
161, 223/10 - dziaki zabudowane zabudowg mieszkaniows i ustugowg oraz dziatki o
numerach 220/4, 223/2, 164, 63, 124/6, 62/1, 290/16, 290/15, 290/14, 70, 223/9, 124/1 —
dziatki niezabudowane.

4. Obszar opracowania.
Lokalizacja - dziatka nr 68 potozona jest w obrebie geodezyjnym Plonno w gminie Barlinek.
Charakter wnioskowanego zamierzenia - budowa miejsca rekreacji dla mieszkafncow wsi
Plonno poprzez postawienie obiektu Swietlicowo- szatniowego wraz z doprowadzeniem
wody i energii elektrycznej, utwardzeniem doj$¢ oraz innymi elementami mate; architektury
wraz z nasadzeniami >
Charakter zabudowy i zagospodarowania terenu obszaru analizowanego - stan

istniejgcy:
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— dziatka lezy na terenie rozwoju funkcji rekreacyjnej,
— teren objety wnioskiem stanowi dziatke zabudowang,
— dziatka jest uzbrojona w media,

— teren posiada dostep do drogi publicznej.

Funkcja zabudowy.

Przeanalizowano faktyczny sposéb uzytkowania obiektéw budowlanych oraz
zagospodarowania terenu. Sasiednie dziatki nr 220/3, 65, 223/3, 223/4, 162, 163, 161,
223/10 usytuowane w sasiedztwie potozone w granicach obszaru analizowanego - sg
zabudowane. Dziatki sg zabudowane gléwnie budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi
oraz ustugowymi. Ponadto dziatka nr 68 posiada juz dana funkcje — rekreacyjna- istniejgce
boisko wraz z zapleczem .

Obowigzuijaca linia zabudowy.

Przeanalizowano przebieg linii zabudowy w obszarze analizowanym i stwierdzono, ze w
obrebie obszaru analizowanego mozna wyznaczy¢ linig zabudowy. Linia zabudowy biegnie
wzdiuz drogi dziatka nr 138/2 jako przedtuzenie linii wyznaczonej przez elewacje istniejacej
zabudowy w odlegtosci od. 2,0 m do ok. 5,0 m m od granicy z tg dziatka.

Wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki.
Dla poszczegolnych dziatek znajdujacych si¢ na terenie obszaru analizowanego zbadano

intensywnos$¢ wykorzystania terenu.
Istniejacy wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do pow. dziatki na
obszarze analizowanym ksztaftuje sie nastepujgco:

Pow. istniejacej Wslr:;;le(:;lgioscn
Dziatka Nr Pow(. ';Izz)lalkl zahudow?rr:zt)ldynkaml zabudowy w stosunku do
pow. dziatki (%)
68 12913 74+ 150 ( proj.) 0,6( 14,7praj.).
220/3 ) 2421 344 14,1
65 4544 103 2,3
223/3 690 107 15,6
223/4 690 107 15,5
162 962 218 22,7
163 2885 301 10,4
161 6937 197 2,8
223/10 22238 565 2,5
Ogdtem 49741 2016 9,6

Sredni wskaznik dla analizowanego obszaru wynosi 9,6%. Wskaznik powierzchni
zabudowy w tym obszarze jest zroznicowany i wynosi od 0,6 do 22,7%.

. Gabaryty i forma architektoniczna obiektu budowlanego.

8.1. Szeroko$é¢ elewacji frontowej.

Na terenie obszaru analizowanego istniejgce zabudowa posiada szeroko$C elewacii
frontowej od 6 m do 26,2 m, przy czym $rednia szerokosci elewaciji frontowej wynosi okoto
17,1 m.

Dziatka Nr Szer. elewacji [m]
68 6
220/3 21
65 12,7
223/3+223/4 19,6
A 162 14
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163 18
161 20
223/10 26,2

Sr. 174

8.2.Wysokosé gornej krawedzir elewaciji frontowej, jej gzymsu lub attyki,
wysokos¢ zabudowy.

Zabudowa sgsiednia wchodzaca w zakres analizy posiada wysoko$¢ zabudowy od
jednej kondygnacji do dwoch czyli od 5 m do ok 9,5 m . Wysoko$¢ gzymsu i attyki w
wiekszoséci budynkéw w granicach od 3,5 do 5,0 m.

8.3.Geometria dachu.

Na obszarze analizowanym wystepujg budynki o podobnym ukfadzie dachéw. Istniejaca
zabudowa posiada w wigkszosci dachy dwuspadowe. Dachy spadziste o katach
nachylenia ok. 35- 50 stopni oraz o ukladzie kalenicy dachu prostopadtym a takze
réwnolegtym do frontu dziatki.

Dostep do drogi publicznej.
Obstuga w zakresie komunikacji — istniejacy zjazd z drogi gminnej dziatka nr 138/3 poprzez
droge wewnetrzng dziatka nr 69.

10.Przeznaczenie terenu.

Dziatka przeznaczona pod inwestycje jest ewidencyjnie terenem oznaczonym symbolem:
Bz RVI . Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i
le$nych na cele nierolnicze.

11.0chrona srodowiska, przyrody i krajobrazu

— inwestycja nie jest potozona na Obszarze Natura 2000,

— inwestycja nie jest lokalizowana na terenach gérniczych,

— inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie ochronnej pasa technicznego,

- inwestycja zlokalizowana jest w otulinie Barlinecko — Gorzowskiego Parku
Krajobrazowego, potozonej w gminie Barlinek — dla ktérego obowigzujg przepisy
Rozporzadzenia Nr 107/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 21 lipca 2006r.
w sprawie Barlinecko — Gorzowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr
89, poz. 1635).

12.0chrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej

— teren nie lezy w strefach ochrony konserwatorskiej oraz w strefach ochrony krajobrazu
i nie podlega ochronie na podstawie przepiséw szczegélnych oraz prawa miejscowego.

Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono na kopii mapy zasadniczej

sk@h‘*ﬂb
1:2000, stanowiacej zatgcznik graficzny do niniejszej analizy. 5

Analize przeprowadzono na podstawie:

Wizji lokalnej w terenie
Whiosku Inwestora.
Kopii mapy sytuacyjno-wysoko$ciowej dostarczonej przez Wnioskodawce.
Obliczer/wskaznikéw na podstawie zataczonej kopii mapy ewidencyjnej w skali 1:1000.
Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80 poz. 717 z p6zn. zm.).

3
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e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie ustalania
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1588).

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003roku w sprawie
oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

sporzadzita:
Zatgeznik Nr........ ... do decyzé mgr inz. arch. Bernadeta B‘.es.c:hke
R 08Ty Dk 9 ord, cztonek Zachodniopomorskiej
N A0 6130 04, 0,013, Okregowej Izby Architektow (ZPOIA)-
¢ dna... 07 42 AU s ZP-0424

BURMISTRZ LIPIAN
Fiac Wolnosci 1
74-240 LIPIANY
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Wyniki analizy

okreslajgcej cechy zabudowy i zagospodarowania terenu

dla dziatki nr 68 obreb Plonno, gmina Barlinek potozonej w miejscowosci Pionno,
sporzadzonej na podstawie opisu cech zabudowy na obszarze analizowanym.

1.

Funkcja zabudowy.
Zgodnie z istniejgca funkcja.

Linia zabudowy.
Wyznaczono obowigzujacy linig zabudowy w odlegtosci 5,0 m od granicy z dziatkg nr 69

jak na zataczniku graficznym.

Wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki.
Dla przedmiotowego terenu ustala sie wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w
stosunku do pow. dziatki tgcznie dla wszystkich obiektow zlokalizowanych na dziatce

max. do 5 %.

Gabaryty i forma architektoniczna obiektu budowlaneqo.

o Szerokos$¢ elewacji frontowej: od 10,0 do 15,0 m;

» Wysokos¢ gérnej krawedzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki, wysokosé
zabudowy: wysoko$¢ zabudowy do 8,5 m oraz maksymalnie dwéch kondygnacji w
tym jedna kondygnacja w dachu. Wysokosé gornej krawedzi elewacji frontowej, jej
gzymsu lub attyki od 3,5 do 4,5 m.

* Geometria dachu.- W zwigzku z powyzszym dla planowanego zamierzenia
inwestycyjnego ustala sie:
 rodzaj dachu, uksztattowanie giéwnych potaci dachowych dla budynku — dach
dwuspadowy z dopuszczeniem dachu wielospadowego
> kat nachylenia - dla dachu gtéwnego 35°-45°,
> kierunek gtéwnej kalenicy dachu w stosunku do frontu dziatki — rownolegly do drogi
dziatka nr 69.

Analiza mozliwosci spetnienia warunkéw wymieniona w art. 61 ust. | ustawy o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym wykazata ze :

o teren ma dostep do drogi publiczne;j,

e istniejace lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla planowanego
zamierzenia,

o teren nie wymaga uzyskani a zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i
lesnych na cele nierolnicze i nielesne ,

 istniejaca zabudowa pozwala okresli¢ parametry techniczne dla Zzabudowy
nowoprojektowane;j,

* decyzja bedzie zgodna z przepisami odrebnymi.

Analiza powyisza pozwala stwierdzi¢, ze zostang spelnione {aczne warunki
wymienione w ustawie , umozliwiajace wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164 poz. 1589).

Zalgoznik Nfﬂ-’ G decysd sporzadzita:
N BID-P 6]50&4'4 2013 mgr inz. arch. Bernadeta Bleschke
_ . cztonek Zachodniopomorskiej
2 dnla ... Q2.0 A 2B Okregowej Izby Architektow (ZP < e
FE e ZP-0424 1
BURMISTRZ LIpp
Z LIPIAN . S

Plac Wolnosej 1
74-240 LIPIANY
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3.0 WARUNKI TECHNICZNE WYDANE PRZEZ ZARZADCOW 6
I INNE UZGODNIENIA



Lipiany, dnia 21.03.2014r.
Znak: BUD-P.6730.27.2013

POSTANOWIENIE

Dzialajgc na podstawie:
e art. 113 § 112 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.poz. 267 ze zm.)
° Wzwigzku z art. 4 ust. 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1, art. 61 ust. 1 i art. 64 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.z2012r. , poz.

647),
dziatajgc z na wniosek Gminy Barlinek , ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek , z dnia

17.02.2014r

postanawiam sprostowaé oczywista omytke
w tresci decyzji o warunkach zabudowy nr 44/2013
znak :BUD-P.6730.44.2013 z dnia 05 grudnia 2013 roku,
dla inwestycji : Wykonanie miejsca rekreacji dla mieszkaric6w wsi Plonno poprzez
postawienie obiektu swietlicowo- szatniowego wraz z doprowadzeniem wody
i energii elektrycznej, utwardzeniem dojs$¢ oraz innymi elementami matej
architektury wraz z nasadzeniami, na dziatce nr ewidencyjny 68 obreb Plonno
w miejscowosci Plonno, gmina Barlinek

w sposob nastepujacy:

w ustepie IV pkt. 4 lit. a) jest zapisane: ,zaopatrzenie w wode — z istniejacej sieci w drodze dz.
nr ewidencyjny 138/2, poprzez dziatke nr 66 lub 69 dziatki nr 138/3 i dz. nr 69"

winno by¢: ,zaopatrzenie w wode — z istniejgcej sieci w pasie drogi gminnej (dz. nr ewidencyjny
138/2: Plonno), poprzez dziatke nr 66 lub 138/3 i 66 obreb Plonno”, na podstawie promesy
wydanej przez Przedsiebiorstwo Wodociggowo - Kanalizacyjne , Plonia ” Sp.z 0. o.

w ustepie IV pkt. 4 lit. c) jest zapisane: ,zaopatrzenie w energie elekiryczng — z istniejacego
przytacza"

winno by¢ : ,zaopatrzenie w energie elektryczna - na podstawie Promesy Nr 107/2012, wydanej
przez ENEA Operator Sp. z 0. 0. Rejon Dystrybugji Debno.

UZASADNIENIE.

W dniu z dnia 05 grudnia 2013 Burmistrz Lipian wydat decyzje nr 44/2013 o
warunkach zabudowy dla inwestycji : Wykonanie miejsca rekreacji dla mieszkancow wsi
Ptonno poprzez postawienie obiektu $wietlicowo- szatniowego wraz z doprowadzeniem
wody i energii elektrycznej, utwardzeniem dojs¢ oraz innymi elementami matej architektury
wraz z nasadzeniami, na dziatce nr ewidencyjny 68 obreb Plonno w miejscowosci Plonno,

gmina Barlinek.

12
sporzadzita: mgr inz. arch. Bernadeta Bleschke
cztonek Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw (ZPQIA)- ZP-0424




W tresci decyzji nr 44/2013 w ustgpie [V pkt. 4 lit. a) oraz c) blednie wpisano zasady
obstugi w zakresie infrastruktury technicznej. We wniosku Gminy Barlinek z dnia 11 lipca 2013 r
zatgczone zostaty promesy wydane przez : ENEA Operator Sp. z 0. 0. Rejon Dystrybucji Debno
oraz Przedsigbiorstwo Wodociggowo - Kanalizacyjne , Ptonia " Sp. z 0. 0,. z ktorych wynikato
zaopatrzenie dla dziatki nr 68 w w/w media. Blad nalezy uznac jako oczywistg omyike.

Sprostowanie tej oczywistej omylki nie prowadzi do zmiany merytorycznej
rozstrzygnigcia decyzji i nie spowoduje ponownego rozstrzygniecia sprawy, odmiennego
od pierwotnego.

Zgodnie z art. 113 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej moze prostowac z
urzedu biedy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omytki w wydanych przez siebie
decyzjach. W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z .inng oczywistg omytkg”, o
ktorej mowa w art. 113 § 1 k.p.a.

Wobec powyzszego postanowiono o sprostowaniu omytki.
POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia stuzy stronie zazalenie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Szczecinie (Plac Batorego 4) za moim posrednictwem, w terminie 7 dni od daty
doreczenia postanowienia.

Otrzymuija;
1. Burmistrz Barlinka
Ul Niepodlegtosci 20. 74-320 Barlinek,
2. Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Barlinek, ul. Tunelowa 56A, 74-320 Barlinek,
3. Zarzad Powiatu w Mysliborzu
Ul. Spokojna 22, 74-300 Myslibérz,
4. ala
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sporzadzita: mgr inz. arch. Bernadeta Bleschke
czionek Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow (ZPOIA)- ZP-0424




] : Mysliborz, dnia 2014-04-09
STAROSTA MYSLIBORSKI

Zesp6l Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Spokojna 13
74-300 Myslibérz

GKN.6630.75.2014.WS

OPINIA NR 75/2014
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: przytacze wodociggowe i kanalizacji sanitarnej z instalacjami, instalacja
elektroenergetyczna.

Lokalizacja : Gm. Barlinek, Ptonno, dz. nr 138/2, 138/3, 69, 68.

Dla: Projekty i Nadzory Budowlane mgr inz. Witold Krasowski

Adres:; 74-320 Barlinek, Boczna 4/3

Inwestor : Gmina Barlinek

Adres: 74-320 Barlinek, Niepodlegtosci 20

Jednostka projektowa: Projekty i Nadzory Budowlane mgr inz. Witold Krasowski

Adres: 74-320 Barlinek, Boczna 4/3

Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2014-03-10 Data posiedzenia: 2014-03-19

Zespof Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
opiniuje usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu-lokalizacje obiektu
z nastepujacymi uwagami:

1. ENEA Operator Sp. z 0.0 Rejon Dystrybucji Debno — kable wystepuja wedfug namiaru geodezyjnego,

w miejscu wystepowania kabli elektroenergetycznych prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem

szczegdinych srodkéw ostroznosci i zachowaniem odlegtosci wg PN-76/E-05125, rozpoczecie prac

ziemnych zgfosié w PE Barlinek; warunki przytaczenia nr OD2/ZR2/101/2014.
2. Przedsiebiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne ,Plonia” Sp. z 0 0. w Barlinku - uzgodniono w imieniu
wlasciciela sieci i przyfaczy wod.- kan. w zakresie rozwigzar technicznych oraz zblizen i skrzyzowan

z innym uzbrojeniem bez uwag; warunki techniczne nr L.dz. 306/2014. .

3. Polska Spétka Gazownictwa Sp. z o.0., ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, Oddziat w Poznaniu,

Zaklad w Szczecinie, RDG Choszczno-Drezdenko - uzgodniono z uwagami:

1) Skrzyzowanie z sieciq gazowg wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe iich
usytuowanie (DZ.U. z 2013r., poz. 640). Roboty ziemne w strefach kontrolowanych istniejgcej sieci
gazowej prowadzié recznie z zachowaniem ostroznosci.

2) Na min. 7 dni przed terminem rozpoczecia robét powiadomic¢ RDG Choszczno-Drezdenko,
ul. Fredry 2, 73-200 Choszczno, e-mail: rdg.choszeznodrezdenko@poznan.psgaz.pl, tel. 95 736 56 90,
fax 95 765 0054. ]

4. Wydgziat Drog Starostwa Powiatowego w Mysliborzu — uzgodniono w zakresie drogi powiatowej

z zastrzezeniem wg pisma Nr DP.7130.1.11.2014.2 z dnia 04.03.2014r.

5. Urzad Miejski w Barlinku- uzgodniono w zakresie drogi gminnej jak w decyzji nr RI.I.7230.16.14 z dnia
18.02.2014r.

6. W zblizeniu z istniejaca siecig uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonac reczniea w przypadku
wystapienia kolizji powiadomi¢ przedmiotowg branze w trakcie realizacji inwestycji.

7. Obiekty wykazane na zatgczniku mapowym do opinii nie bgdgce siecig uzbrojenia terenu nie podlegajg
uzgodnieniu w Zespole.

Informacja:

1. Opinia niniejsza dotyczy wylacznie lokalizacii przewodéw i nie dotyczy rozwiazari technicznych, ktére nalezy
uzgadniaé bezposrednio z gestorami sieci uzbrojenia terenu.

2. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu-lokalizacja obiektu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzaci
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodnosci realizacii sieci
uzbrojenia terenu-lokalizacji obiektu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest przedtozy¢ mape z wynikami
pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

3. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu-lokalizacji obiektu zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od
dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu-lokalizacji obiektu.




Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadku o ktérym mowa w par.13 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie dokumentacji projektowej ( Dz.lJ. Nr 38 poz.455).

. W przypadku zmiany przebiegu sieci uzbrojenia terenu, nalezy ponownie wystapi¢ z wnioskiem o dokonanie uzgodnienia.

. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie - Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. Nr 100 poz.1086 z dnia 17 maja 1989 r. ze zmianami) .

. Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie stanowi pozwolenia na budowe wydanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Prawa budowlanego.

. Zgode na wejScie na teren ulicy oraz w wypadku kolizji z drzewami, zgodg na ewentualng wycinke drzew uzyska¢ w
odpowiednim Urzedzie Miasta i Gminy.

~N O Oh

Opinia wazna z zalgcznikiem mapowym.
[los¢ zatacznikéw 1 (4 egz.)
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Przedsiebiorstwo Wodociqgowo-Kanalizacyjne 735 lat
»Plonia” Spétka z o.0. ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek
tel./fax: +95 7462100, biuro@pwkplonia.p| =y '\-/547
LO"I KRS 0000320489, NIP 597-169-91-17, REGON 320610765, *
ﬁ konto: GBS Barlinek nr: 77 8355 0009 0015 8017 2000 0001 gar[zne&
pogotowie wod-kan. tel.: +95 7479197
Kapital zaktadowy: 30.182.000,00 PLN 1278-2013

L.dz.: 306/2014 Barlinek dn., 14.02.2014 r.

Gmina Barlinek
ul. Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek

W odpowiedzi na wniosek z dnia 11.02.2014 r. wydajemy nastepujace warunki techniczne
przytaczenia dla potrzeb planowanej budowy budynku swietlicy wiejskiej na dz. nr 68 obreb
Ptonno, gmina Barlinek:

1. Przylacze wodociagowe:
a) Miejsce wilaczenia: istniejaca sieé wodociggowa usytuowana w drodze dz. nr

138/2, przed istniejacym hydrantem ppoz. w pkt. oznaczonym PW1 na rys. nr1

b) Dla potrzeb dostawy wody zaprojektowaé przytacze wodociggowe:

* Wigczenie poprzez zabudowe w migjscu wigczenia tréjnika z zasuwg
odcinajgca, w zasuwe umiescié w skrzynce ulicznej w obudowie betonowe;.

¢ Przytgcze wykonaé¢ z rur PE-HD typ 100 o $rednicy @ 110 mm na odcinku od
miejsca wigczenia PW1 do PW3, od pkt. PW3 do PW2 oraz od PW2 do
wysokosci odejscia bocznego w kierunku budynku odcinek przytgcza wykonad
z rur PE-HD typ 100 o $rednicy @ 90 mm i zakoriczy¢ podziemnym hydrantem
ppoz. o srednicy @ 80 mm. Odejscie boczne przytacza wodociagowego w
kierunku projektowanego budynku wykonag z rury PE-HD o érednicy @ 32 mm

c) W celu opomiarowania pobranej wody bezposrednio za granica na dziatce
inwestora nalezy zaprojektowaé typowa studnie wodomierzowsg przystosowang do
warunkow zimowych, wykonang z tworzywa sztucznego.

d) Montaz wodomierza na koszt wiasny wykona dostawca wody. Zabezpieczenie
wodomierza przed zamarznigciem nalezy do obowigzkéw odbiorcy wody.

e) W celu ochrony przed wtdrnym  zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych, nalezy zaprojektowa¢ niezbedne, zgodne z normg PN-B-
01706/Az:1999 ,Urzadzenia zabezpieczajgce”, instalujac je za wodomierzem
gtéwnym

2. Przylacze kanalizacji sanitarnej:

a) Miejsce wiaczenia: istniejaca przepompownia sciekéw usytuowana w pasie drogi

- dz. nr 138/2, oznaczona na rys. nr 1 jako P1 — kolorem pom raﬁczroglym,

wigczenie do przepompowni na rzednej terenu 83,50 m n.p.m.




b) Dla potrzeb odprowadzenia $ciekéw nalezy zaprojektowa¢ przylacze
kanalizacji sanitarnej: _

e Projektowane przylacze wykonaé z minimalnym spadkiem w kierunku
istniejacej przepompowni sciekow.

e Przytacze wykona¢ z rur PVC o $rednicy @ 200 mm na odcinku od pkt.
wigczenia P1 do studni koricowej na wysokosci projektowanego budynku
Swietlicy oznaczonej S3

e Odcinek przytacza od studni projektowanej S3 do projektowanego budynku
wykona¢ z rur PVC o érednicy @ 160 mm jako prosty bez studni posrednich i
kierunkowych.

c¢) Studnie z kregéw betonowych @ 1000 przelotowe, wtazy zeliwno-betonowe jezdne
40 tonowe montowanej w studnie na kregu odcigzajgcym.

d) Spadki i zagtebienia wykonaé zgodnie z WTWIOR oraz obowigzujgcymi normami

. Uwagqi ogélne:

a) Wcinka do sieci jest mozliwa po podpisaniu umowy na dostawe wody i
odbidr sciekow.

b) Wcinke do sieci wykonaé pod nadzorem PWK Plonia Sp. z 0.0.

c) Do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy odprowadzaé tylko scieki bytowe

d) Na wykonanie przytaczy opracowaé projekt budowlany i przed skierowaniem do
ZESPOLU UZGADNIANIA DOKUMENTACJI W MYSLIBORZU, przedtozyé go do
uzgodnienia w Przedsiebiorstwie Wodociggowo-Kanalizacyjnym PLONIA Sp. z o.0.
(Jeden egzemplarz projektu pozostaje w aktach Przedsiebiorstwa). Do
dokumentacji ztozonej na ZUD w Mysliborzu nalezy dotaczy¢ kserokopie
uzgodnienia PWK ,Ptonia” Sp. z 0.0.

e) Roboty zanikowe podlegaja odbiorowi przez Przedsigbiorstwo Wodociggowo-
Kanalizacyjne PLONIA Sp. z o.0. przed zasypaniem. Na odbiér robot zanikowych
nalezy dostarczy¢ szkic sporzadzony przez uprawnionego geodete Iub
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg sporzadzong przez geodete |
zarejestrowang w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami
Starostwa Powiatowego w Mysliborzu

f) Po wykonaniu przytaczy (przed zgtoszeniem zakorczenia robét do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mysliborzu) zgtosic¢ je do odbioru koricowego
przez Przedsigbiorstwo. W przypadku gdy na odbiér robét zanikowych dostarczono
jedynie szkic sporzgdzony przez uprawnionego geodete, w dniu odbioru
koricowego inwestor jest zobowigzany przekazaé Przedsigbiorstwu inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg przylaczy zarejestrowang w Wydziale Geodezji,
Katastru i Gospodarki Nieruchomo$ciami Starostwa Powiatowego w Mys| orzyW
1 egz.

g) Niniejsze warunki nie zwalniajg inwestora od postepowania zgodnego 209_1;%

6b



éc

h) Niniejsze warunki tracg waznoé¢ po uplywie 24 miesigcy od daty ich wydania.

i) Nieruchomos$¢ jest podigczana do sieci kanalizacji sanitarnej zrealizowanej przy
dofinansowaniu ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko, z Funduszu Spoéjnosci.

Zatgcznik:
1. Rys.nr1-1egz.

Otrzymuia: MEr inz. Ryszard Ky,

;i h
1.  Adresat ;
2. ala /

A




Przedsigbiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne
: : .Plonia” Spotka z o.0. ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek
b ! = tel./fax: +95 7462100, biuro wkplonia.pl
LONI KRS 0000320489, NIP 597-169-91-17, REGON 320610765,
konto: GBS Barlinek nr: 77 8355 0009 0015 8017 2000 0001
BGPLINE pogotowie wod-kan. tel.: +95 7479197
Kapitat zakladowy: 30.182.000,00 PLN

735 lat

C—
Barlinek

1278-2013

- Rys.nr1
Zatgcznik do WTP znak L.dz.: 306/2014 z dnia 14.02.2014 r.

Legenda:
D - Dziatka Inwestora
- Miejsce wigczenia do sieci wodociggowej

— — = - Projektowana trasa przytgcza wodociggowego

74
@® - Miejsce wigczenia do sieci kanalizacji sanitarnej
— — - - Projektowana trasa przylacza kanalizacji sanitarnej
S
® - Projektowana studnia wodomierzowa
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Debno, 04.03.2014 r.
Gorzéw Wielkopolski
Rejon Dystrybucji Debno
ul. Gorzowska 3
- - 74-400 Debno
OD2/ZR2/101/2014

GMINA BARLINEK

ul. Niepodleglosci 20
74-320 Barlinek

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

obiekt $wietlicowo-szatniowy, Plonno, dz. nr 68
warunki dotycza przylaezenia obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniowa 16 kW

na napieciu 0,4 kV

zak\ifaliﬁkowanego do V grupy przylaczeniowej

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA
Stup istniejacej linii 0,4kV.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

L. w zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.
1.1 zakres niezbednych zmian w sieci ENEA Operator
Istniejacy uklad sieci przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy.
1.2 zakres dotyczacy budowy przytacza
Z istniejgcego stupa linii nn nr II/13 lub 11/12 wyprowadzi¢ kabel YAKyY-zo 4x120mm2 do
projektowanego zlgcza ZK1x-1P. Ustawié zlgcze kablowe z ukladem pomiarowo -
rozliczeniowym energii elektrycznej (ZK1x-1P), na dzialce nr 68 przy granicy z dz. 67 od strony
drogi (dz. nr 69), w linii ogrodzenia.

2. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przytaczanego
Udostepnic i przygotowaé miejsce na zainstalowanie zlacza ZK1x-1P. Z projektowanego zigcza
ZK1x-1P zasili¢ linig zalicznikowg: - w I etapie plac budowy - docelowo obiekt odbiorcy.

I1I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]J
W zigczu ZK1x-1P - zaciski na listwie zaciskowej (LZ) w kierunku instalacji odbiorczej.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i
eksploatacji urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Ziacze ZK1x-1P.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Uklad pomiarowy bezposredni - licznik tréjfazowy.

VI.RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

Zabezpieczenie przedlicznikowe, jednobiegunowe w skrzynce licznikowej: selektywny wylacznik

instalacyjny nadpradowy lub rozlacznik instalacyjny z czlonem przecigzeniowym (ogranicznik
mocy) 25A

Zabezpieczenie glowne w zlaczu WTNO00gG 40A

POTWIERZ "
¢ 7 OR[GINALEM

OD2/ZR2/101/2014 UT wWw
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VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wsp6blezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ <0,4.

VIIL. WARTOSCI DO OBLICZEN
S - 2257 "Plonno Gorzelnia"; Tr 100kVA; Impedancja petli zZwarciowej w miejscu dostarczania
energii elektrycznej Zs = (0,5836 + j0,3479) Ohm.

[X. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sieé niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowaé odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzna nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie™ (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi
zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.

3. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz
powinny byé¢ tak skonstruowane, aby nie wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzef elektromagnetycznych
o warto$ciach przekraczajacych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzen wystgpujagcych w tym
srodowisku.

4. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe
do zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowe;j standardowych
parametréw jakosciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztatcenia
napiecia, zawartosci poszezegolnych harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu
trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i
planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami obowigzujgcego prawa.

5. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

6. ENEA Operator Sp. z 0.0. zapewni dostawg energii elektrycznej po spetnieniu wymogéw okreslonych w
warunkach przylaczenia i zawartej umowie 0 przylaczenie.

Data waznoéci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

ENEA Operag
: ofsi. £ 6.
Dz?:ljgn Dystry cer;gﬁ‘;
arzadza Dystrybuci
Kieroffls~ - I%
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BURMISTRZ BARLINKA &q

ul. Niepoalegiosci 2C
74-320 Barlinek

RII1.7230.4 .14 Barlinek, dn. 18.02.2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U.
z 2013 r. poz.260 ze zm.) i zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
Burmistrz Barlinka, po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Witolda Krasowskiego,
ul. Boczna 4/3, 74-320 Barlinek dotyczacego uzgodnienia projektowanych przytaczy wody i
kanalizacji w pasie drogowym nr dz. 138/3 i 69 obreb Plonno
— uzgadnia i wyraza zgod¢ na umieszczenie w pasie drogowym dziatki nr 138/3 i 69
obreb Plonno przytacza wody i przylacza kanalizacji do projektowanego obiektu
swietlicowo-szatniowego we wsi Plonno zgodnie z zatacznikiem mapowym.

Powyzsza zgoda daje prawo do dysponowania ww. nieruchomosciami - pasem drogowym
—na cele budowlane. Powyzsza zgoda nie upowaznia do rozpoczecia robét.

Przed rozpoczgciem robét wykonawca w porozumieniu z inwestorem powiadomi Urzad
Miejski w Barlinku celem przekazania placu budowy i uzyskania zgody zarzadcy drogi na
zajecie pasa drogowego.

UZASADNIENIE

Odstapiono od uzasadnienia niniejszej decyzji, gdyz uwzglednia ona w calosci zadanie
strony — art. 107 § 4 kpa.

POUCZENIE

Od niniejszej Decyzji stronie stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Szczecinie za posrednictwem organu wydajacego decyzje w terminie 7 dni
od dnia otrzymania niniejszej decyzji.

Otrzymuje: =
1. Adresat; =
2. ala.
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Zarzad Powiatu w Mysliborzu
ul. Spokojna 22, {
74-300 Myslibérz l
i

DP.7130.1.11.2014.2

'

e
L.gz. 7 I g 9

|ogpis DECYZIA

a0 ans ) . .
05 MaY 2aik | Mysliborz, dnia 04.03.2014 r,

X e
! 5 B

Na podstawie art. 39 ust. 3, 3a, 4 i 5 Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
(Dz. U. 22013 r. poz. 260 ze zmianami) i zgodnie z art. 104 ustawly z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) po rozpatrzeniu wniosku znak:
RLIIL7013.7.2012 z dnia 18.02.2014 r. (data wplywu do urzedu: 19.02.2014 r.) zlozonego przez
Burmistrza Barlinka, ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek reprezentowanego przez Pania Amelie
Pakosz - Zastgpcg Burmistrza w sprawie wydania zezwolenia na lokalizacj¢ w pasie drogowym
urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego oraz wydania prawa do dysponowania nieruchomoscia w celu wykonania przylacza
wodociagowego i przylacza kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej nr 2116Z dz. nr 138/2
obr. Plonno do dziatki 68 obr. Plonno, na ktérej projektuje si¢ obiekt uzytecznosci publiczne;j.

- uzgadniam przebieg projektowanego przylacza wodociagowego i przylacza kanalizacji sanitarnej

w pasie drogi powiatowej nr 2116Z dz. nr 138/2 obr. Plonno do dziatki 68 obr. Plonno i umieszczenie

W nim urzadzen branzy sanitarnej jak na zalaczonych projekcie z pieczecia Starostwa Powiatowego

‘W Mysliborzu przy zachowaniu nastepujacych warunkéow:

- tras¢ przylacza uzgodni¢ przez Zesp6t Uzgodnien Dokumentacji Projektowej w Starostwie
Powiatowym w Mysliborzu i uzyskaé zgloszenie robét budowlanych,

= w przypadku uszkodzenia nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej lub z brukowca
kamiennego przewidzieé¢ calkowite odtworzenie konstrukeji jak dla ruchu KR 2 z odbudowg
zgodnie ze sztuka budowlang,

- w przypadku uszkodzenia utwardzomych konstrukcji drogi oraz istmiejacych sieci
przewidzie¢ calkowite odtworzenie z zastosewaniem 100% nowych materiatéw,

~ po robotach doprowadzi¢ teren pasa drogowego do stanu pierwotnego - wykopy zageszezad
warstwami o gr. 20 cm do wskaznika Is=1,0 dotyczy terenéw utwardzonych i poboczy oraz
1s=0,97 dotyczy terenéw pozostalych,

- tereny zielone zahumusowac i obsiaé trawa,

= roboty ziemne w terenie zabudowanym przewidzie¢ jako wykopy reczne,

— calo$¢ doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, przedstawione uwagi ujaé w kosztorysie,

— po zakoficzeniu robét wykonane przylgcza zewidencjonowaé na mapie powykonawczej.

Ponadto informujg, ze zgodnie z art. 39 ust. 5 Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
(Dz. U. z 2013 r. poz. 260 ze zmianami) jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga
przelozenia urzadzenia lub obiektu, o ktérym mowa w niniejszej decyzji, koszt tego przelozenia
ponosi jego wiasciciel.

Niniejsze uzgodnienie zapewnia prawo do dysponowania pasem drogowym dz. nr 138/2 obr. Plonno
na cele budowlane.

Jednoczesnie informujemy, ze powyisze nie stanowi podstaw do rozpoczecia robét w pasie
drogowym. Przed przystapieniem do robét nalezy przedlozyé projekt tymczasowej organizacji ruchu
drogowego lub plan zabezpieczenia robdt w pasie drogowym (Dz. U. z 2004 r. nr 140 poz. 1481) i
uzyska¢ zezwolenie ze Starostwa Powiatowego w Mysliborzu w Wydziale Drog na zajecie \pasa

drogowego w celu wykonywania powyzszych prac (Dz. U. z 2013 1. poz. 260 ze zmiangari‘g@{ER( ¢ |ooN0SC

UZASADNIENIE

Odstapiono od uzasadnienia niniejszej decyzji, gdyz uwzglednia ona w catosei zadanie strony
— art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Cytowanej ustawy - Kodeks postgpowania
administracyjnego.



POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odw {awczego
w Szczecinie za posredmctwem Zarzadu Powiatu w Mysliborzu ztozone w terminie 14 dni od dnia

otrzymania niniejszej decyzji.

Otrzymuje:
rzad Miejski w Barlinku

ul. Niepodleglosci 20, 74-320 Barlinek.

2. Ala.

Zwolnione z oplaty skarbowej
na podstawie Art. 3 pkt 7
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.

o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2012 poz 1282 ze zm.)

podpis imig i nazwisko, stanowisko shuzbowe:
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PROJEKTOWANY BUDYNEK SWIETLICY &N
PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA INSTALACJA WODNA Sl
PROJEKTOWANE PRZYEACZE WODNE LZ£,
PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ |2
PROJEKTOWANE PRZYEACZE KANALIZACJI SANITARNEJ LA
PROJEKTOWANA ZEWNETRZNA INSTALACJA ENERGETYCZNA el
GRANICE OPRACOWANIA LA
GRANICE DZIALEK o
X Y
PW1 5934687.10 3384181.25
PW2 5934588.25 3384226.80
PW3 5934604.60 3384203.80
SW 5934589.78 3384227.80
S1 5934644.50 3384192.35
S2 5934603.75 3384203.00
S3 5934588.25 3384225.65
El 5934595.88 3384224.75
E2 5934604.00 3384213.20
nerr 7anh YGODNOSC
POTW ?_.- (|3r~, G\N}(;Em
TEMAT PRZYLACZA WODY I KANALIZACII SANITARNEJ ORAZ
ZEWNETREZNE INSTALACJE WODY, KANALIZAC]I
SANITARNEJ I ENERGETYCZNEJ
PLONNOQ, DZIALKI NR 68, 69, 138/2 [ 138/3 OBR. PLONNO
NAZWA RYSUNKU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TE!FE.NU
lN\\’ESTOl} Gmfm BARLINEK AN
S Eﬁfalsnozwsm WITOLD B Z \ \ 7l
PROJEKTOWAL techn. ;-" j}_’.j;‘
INSTALACJE SANITARNE SKIERSKI MAREK /," M
PROJEKTOWAL inz i
INSTALACIE ELEKTRYCZNE JOZEFOWICZ GRZEGORZ ,/‘M{/E
BRANZA SKALA DATA ! / NRRYS
INSTALACIE | 1:500 2014 // Z _ l
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4.0 OSWIADCZENIE AUTOROW OPRACOWANIA 7

2

PROJEKTY I NADZORY BUDOWLANE

mgr inz. Witold Krasowski
Kod identyfikacyjny czionka izby — ZAP/B0O/3599/02
74-320 Barlinek ul Boczna 4/3 tel./095/ 7461-464 tel. kom.0601 060 031
NIP 597-101-16-87, witekrasowski@wp.pl, REGON 210129205

Barlinek 28.02.2014 rok

Oswiadczamy, ze projekt budowlany p.n. : PRZYE.ACZA WODY I
KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ ZEWNETRZNE INSTALACJE
WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ I ENERGETCZNA,
PROJEKTOWANYE DLA POTRZEB SWIETLICY WIEJSKIEJ WE
WSI PLONNO”, ktérych budowa planowana jest na terenie dzialek nr 68,
69,138/2 i 138/3 obr. Plonno, Gmina Barlinek, Inwestor Gmina Barlinek,
zostal opracowany zgodnie z decyzja o warunkach zabudowy, warunkami
technicznymi do projektowania, Polskimi Normami, wiedza techniczng
oraz sztuka budowlang.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-DCD-MBU-FLU *

"Pan Marek SKIERSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/1059/03

adres zamieszkania ul. Wiosenna 75, 74-320 MOCZKOWO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-11-01 do 2014-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-10-15 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczedia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzyn ‘

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-BZB-I9F-Q6F *

Pan Grzegorz JOZEFOWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/3610/02

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 19, 74-320 BARLINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-22 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomarskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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ZAKtAD UStUG
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH
Henryk Kadziotka
ul Grodzka 10 74-320 Barlinek

wch: 1965 strefa 3
a: Kronsztad!

Tel/fax (0-95) 746-40-80
telkom. 0-601-953-256
NP 597-106-33-07

enryk Kadziotka
prawnienia nr 9973
akres nr. 17 2

Wykonano w ramach roboty geodezyjne/
zgtoszonej w WGKIGN w Mysliborzu
KERG nr: 015.013-1633/2012

rojektowych sporzadzono przy wykorzystanii:
i w skali T 1000 sekefe nr

351424.01
yech czesci uzbrojenia podziemnego
wysokie/ | pomnikéw przyrody oraz
viektdw wskazanych przez projektanta
jeodezyjne elementow planu zagospodarowania
linie rozgraniczajace, limie regulujgce, osie ulic)

W zakresie opracowania znajdufg sie punkty
osnowy geodezyjnej nr: 63 1014, 323

podlegajace ochronie na podstawie art. 15, art48
ustt pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne.

w projektowych wykazano nastepujgce
» ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

Granice | numery dziatek ewidencyjnych
wedlug danych WGKIGN w Mysliborzu
z dnia: 02042014 .

owe:
. cala mapa

ow zgodna z instrukcja techniczng  K-1 (1978)/
7 Mapa Kraju z 1998r)

e do celow projektowych w zakresie pomiart.
elrycznosci mapy do celéw projektowych jest
ami instrukcji technicznef K-1 (1979)/ K-1

13 Kraju z 1998r,)

afe obiekty budowlane podiegaja wylyczeniu
vykonawsiwa geodezyjnego

ife istnienia w terenie réwniez uzbrojenia

vlo informacji branzowych i nie zostaio

asie inwentaryzacji geodezyjnef

wieczystych dziafki objetej inwestycja

igzen sfuzebnosciami grunfowymi

STAROSTA M"l SLIF
Poswiadeza sic. 7¢ ninic iszy dok urmen:
prac geodezyinveh [ karios

wpisany do euvic

Identy fikator ewidene, o pon

FeBseECIO0 0O RRT s
Data wpisaiia ¢par

R

WWREMICINE R e el maiestw zasob

peruscssscssvascesosornnrocncaobuns

y 03 Kwi 20m

peececesonccscussenssecs

tirsececessraccsvonastoesnop

aecenasan

imie, naywizsko i noomx asak i

wano na postawie .

yeh - z lifera B

alenia przebiegu aparaturg

mg - z literg A

omiaréw powykonawczych - bez litery
1 w czesciach 11 2 nie gwaranituje sig
oktadnosci potoZenia uzbrojenia jest
1w0sci karfo metrycznej mapy.

,-"-'J.‘C, =j Gli
Podinspekior Wi

i Gosporiar '[Ni.r-mchn'ﬂn:rmm

do celow
dzien: 02.04.2014 r.

Kierownk jednostkf wykonawstwa geodezyjnego :
o\ Henryk Kadziotka
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Sposéb taczenia rurociggéw PE

1. Zgrzewanie elektrooporowe jest metoda w ktérej wykorzystuje sie ksztattki PE
z wbudowanym elementem grzejnym w postaci spiralnie zwinietego drutu
oporowego i zatopionego w wewnetrznej powierzchni ksztaftki. W metodzie tej
przeplyw pradu elekirycznego przez drut grzejny powoduje wydzielanie sie
ciepta, ktore topi polietylen na wewnetrznej powierzchni ksztattki elekirooporo-
wej i zewnetrznych powierzchniach taczonych elementéw. Peing wytrzymatosc
potaczenie uzyskuje po ostygnieciu.

2. Najbardziej rozpowszechniona metoda taczenia elementéw PE jest zgrzewanie
doczofowe. Realizuje sig to za pomoca, zgrzewarki doczotowej, ktéra umozliwia
poprawne wykonanie potaczer.

Korice faczonych elementéw mocuje sie w zaciskach zgrzewarki, po czym za
pomoca struga wyrdwnuje sie powierzchnie czolowe faczonych elementow.

Nastepnie przy pomocy piyty grzewczej nagrzewa sie jednoczesnie oba konce
elementow, a kiedy sg dostatecznie uplastycznione, usuwa sig piyte grzewcza

i dociska do siebie, pozostawiajac docigniete korice do czasu chiodzenia.
D D, KOD
mm mm PUM
63 2 02264
63 52 03380
63 63 02905
75 32 03381
75 50 03382
90 32 03383 B e o
50 50 oo W REDUKCIA o, EKOLANO O e
%0 i ool W ELEKTROOPOROWA | "< M ELEKTROOPOROWE
110 32 03385 AR d LRI :
110 50 03386
110 63 02907
125 2 03387 o
125 50 03388 a1 o
125 63 01959 -
125 90 02908 |
160 32 03389
160 50 03330
160 63 03391 D D, KOD D KOD
160 90 023909 mm mm PUM mm PUM
180 32 03392 25 20 02867 20 03375
180 50 03393 32 20 02868 25 03378
180 63 03394 32 25 02869 32 02593
180 90 02910 40 32 02580 40 00188
200 50 03395 63 40 = (2581 50 00189
200 63 03396 63 50 02870 63 02594
200 90 02911 90 63 02582 80 02595
225 63 03397 110 90 02583 110 02596
225 90 02912 125 90 02585 125 02597
250 63 03398 125 110 02584 160 02598
250 80 02913 160 110 02586 180 02878
315 63 03399 180 . 125 02871

84



RURRPET00.

PN 16 SDR11 PN 10 SDR17 PN 6,3 SDR26

D diugosé grubosc KOD grubosé KOD grubosc KOD
mm mm mm PUM mm PUM mm PUM

90 12 8,2 00282 5,4 00271 3,5 00260
110 12 10,0 00283 6,6 00272 4,2 00261
125 12 11,4 00284 7.4 00273 4,8 00262
160 12 14,6 00286 9,5 00275 6,2 00264
180 12 16,4 00287 10,7 00276 6.9 00265
200 12 18,2 00288 11,9 00277 77 00266
225 12 20,5 00289 13,4 00278 8,6 00267
250 12 22,7 00290 14,8 00279 9,6 00268
315 12 28,6 00292 18,7 00281 12,1 00270
400 12 36,4 04316 23,7 04317 15,3 04318

—1 D
D _:ID
D D, KOD D KOD D KOD
mm mm PUM mm PUM mm PUM
90 63 04337 90 04341 90 06006
110 | 90 04338 110 04342 110 © 06007
125 90 04339 125 04343 125 06008
160 110 04340 160 04344 160 06009




KOLANO BOSE 007

L.D_lJ
0 PN 10 SDR17 PN 16 SDR11 D PN 10 SDR17 PN 16 SDR11
mm KOD KOD mm KoD KoD
PUM PUM PUM PUM
Q0 06029 06014 90 06037 06022
110 06030 06015 110 06038 06023
125 06031 06016 125 06039 06024
160 06032 06017 160 06040 06025
180 06033 06018 180 06041 06026
200 06034 06019 200 06042 06027
295 06035 06020 225 06043 06028
(TROJNIKBOSY
PN 6,3 SDR26 PN 10 SDR17 PN 16 SDR11
? KOD KOD KOD
PUM PUM PUM
90 06054 06044 06064
110 06055 06045 05065
125 06056 06046 06066
160 06057 06047 06067
180 06058 06048 06068
200 06059 06049 06089
225 06060 06050 06070
250 06061 06051 ¢
315 06062 06052
400 06063 06053
TULEJA KOLNIEHZOWA PN 15 $ TULEJA KOLNIERZOWA PN 10 TULEJA KOLNIERZOWA PN 63 F30
(SDRH) (SDR17) (SDR26).
_ I
|
k - krdtka k - krdtka - ﬁ i
d - dluga d - duga '
D, D, KOD D, D, KOD D, D, KOD
mm mm PUM mm mm PUM mm mm PUM
90 80 06497 50 80+ 06504 90 30 06516
110 100 06498 110 100 06505 110 100 06517
125 110 06499 125 110 06506 125 110 06518
160 150 06500 160 150 06507 160 150 06519
180 150 06501 180 150 06508 180 150 06520
200 200 06502 200 200 06509 200 200 08521
P 225 200 06503 225 200 06510 225 200 06522
250 250 06511 250 250 06523
315k 300 06512 315k 300 06524
- 315d 300 06513 315d 300 06525
400k 400 06514 400k 400 06526
400d 400 06515 400d 400 08527

90



ZASUWATYPUESYSTEM200

D, D rury KOD
mm mm PUM
50 63 06844
65 75 06845
80 90 06846
“100 110 06847
100 125 06848
125 125 06849
125 140 06850
150 160 06851
150 180 06852
200 200 06853
200 225 06854
250 250 06855
250 280 06856
300 315 06857

ZASUWA DO PRZYEACZA DOMOWEGO
ZZELWASIAREGD.

[ —

D KOD
cale PUM
34 06867

1 06868
11/4 06869
1172 06870

2 06871

94

Dla fur PCV

D, D rury KOD
mm mm PUM
50 63 06858
65 75 06859
80 90 03532
100 110 03650
125 140 06860
150 160 06861
200 200 06862
200 225 06863
250 250 06864
250 280 (06865
300 315 06866

ZASUWA DO PRZYEAGZA DOMOWEGO

ZZYWICY PO

F34

D KOD
cale PUM
112 06872
34 (06873
1 06874
11/ 06875
1112 06876
2 06877




CHARAKTERYSTYKA

1. Zakres zastosowan:
budowa zewnetrznych sieci kanalizacyjnych odprowadzajgcych
scieki:
— komunalne, (]
— przemystowe, l_ ; i
¢

— deszczowe.

|

|

2. Charakterystyka: I
— rury i ksztaitki wykonane z polichlorku winylu — PCV, D !

— zakres stosowania: od —10°C do +60°C, :

— rury i ksztaitki posiadaja wysoka odpornosc na zgniatanie —prod. sg :

w 2 klasach: kl. N-4 (kN/m?), kl. S-4 (kN/m?), |

— system oferuje petng game ksztattek. |

|

s E: e L1
3. Zalety: B e i
— znakomita trwato$¢ instalacji — 50 lat (mata $cieralnosc), 5
2 Wytrzymafoéé na pekniecia| HURA KLASY N Y 4 kN‘/m
— dzieki niewielkiemu cigzarowi rur tatwy montaz instalacji oraz brak RURA KLASY S — 8 kN/m?

koniecznosci uzywania sprzetu dzwigowego, przy pracach zatadun-
kowych i roztadunkowych,

— odpornosc na korozje i zarastanie kamieniem,

—~5zczelnosc instalacji zapewniona jest dzieki zastosowaniu uszczelki
wargowej.

Montaz rur:

— Ulozy¢ rury w wykopie na przygotowanym wczesniej gruncie sypkinr (przy rurociagach pedziemnych)

— aczysci¢ bosy koniec, kielicha rury przy pomocy czystego kawatka materiaiu, sprawdzic czy, nie wystepuja uszkodzenia

— zalozy¢ uszczelke (jesli nie zostata zamontowana wczesniej w zaktadzie produkcyjnym)

— posmarowac zaukosowany koniec bos srodkiem slizgowym

— bosy koniec wsung¢ do kielicha az do oporu. Wsunigcie musi odbywac sig centrycznie i moze byé wykonane recznie lub tez przy
pomocy dzwigni wykonanej z tomu i klocka drewnianego.

Montaz rur

108



D L s KOD
mm mm mm PUM
110 500 3,0 01274

1000 3,0 01275
2000 3,0 01276
160 500 4,0 01277
1000 3,0 01275
2000 4,0 01279
3000 4,0 01820
5000 4,0 01280
6000 40 01672
200 500 49 01281
1000 49 01282
2000 49 01283
3000 4,9 01752
5000 49 01284
6000 4,9 01866
250 1000 6,2 02658
2000 6,2 01286
3000 6,2 01285
5000 6,2 01287
6000 6,2 01926
315 1000 7.7 01288
2000 7,7 01289
3000 7T 02244
5000 T 01290
6000 Tl 02331
400 1000 9,8 01291
2000 9,8 01292
3000 9,8 02659
5000 9.8 01293
6000 9,8 02660
500 1000 12,2 01294
2000 12,2 01295
5000 12,2 01296
6000 12,2 02661
630 12000 15,4 02661

Klasa S

D L s KOD
mm mm mm PUM
110 500 32 05288
1000 32 01833

2000 3,2 01453

3000 3,2 08151

5000 3,2 08128

6000 3,2 02663

160 1000 47 01297
2000 4,0 01298

3000 4,0 02380

5000 40 01299

6000 40 01915

200 1000 4,0 01300
2000 49 01301

3000 4,9 01827

5000 49 01302

6000 4,9 01821

250 1000 49 01303
2000 4,9 02664

3000 6.2 01304

5000 6,2 02665

6000 6,2 01305

315 1000 6,2 01306
2000 6,2 02666

3000 7.7 01307

5000 77 01308

6000 7.7 02146

400 1000 7.7 01309
2000 Tt 02667

3000 9.8 01310

5000 9,8 01311

6000 9,8 02668

500 6000 9,8 01655
630 12000 938 02669
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