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NR RYSUNKU

Z.3

TYTUŁ RYSUNKU

BRANŻA

PRZEKRÓJ PRZEZ ŚCIEŻKĘ

PROJEKTOWALI 24/ZPOIA/OKK/2008

IMIĘ I NAZWISKO NR UPR. PODPIS
mgr inż. arch. Maciej Krasowski

TEMAT BUDOWA PLACU ZABAW DLA DZIECI I  MŁODZIEŻY
NA OSIEDLU GÓRNY TARAS W BARLINKU
działka nr ewid.810/3, Obręb 1 m. Barlinek, gmina Barlinek

INWESTOR Gmina Barlinek, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek

UWAGA:
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY JEST PROJEKTEM NADRZĘDNYM!!!
WSZYSTKIE ROZBIEŻNOŚCI Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM GENERALNYM!

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

inż. arch. kraj. Anna Krasowska

OPRACOWAŁ 7/ZPOIA/OKK/2016mgr inż. arch. Katarzyna Krasowska
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ŚCIEŻKA WOKÓŁ PLACU ZABAW ŚCIEŻKA WEWNĘTRZNA

Obrzeże betonowe 30x8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm
ława betonowa z oporem C12/15 20x10 cm

Nawierzchnia mineralna, 0,8mm
np. HansGrand - gr. 3,0 cm
Warstwa dynamicznamineralna, 0/16 mm
np. HansMineral - gr. 5,0 cm
Podpudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm
gr. 12,0 cm
Warstwa wyrównawcza z piasku gruboziarnistego

warstwa humusu z obsianą trawą 10 cm

Obrzeże betonowe 30x8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm

ława betonowa z oporem C12/15 20x10 cm

Nawierzchnia mineralna, 0,8mm
np. HansGrand - gr. 3,0 cm
Warstwa dynamicznamineralna, 0/16 mm
np. HansMineral - gr. 5,0 cm
Podpudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm
gr. 12,0 cm
Warstwa wyrównawcza z piasku gruboziarnistego

warstwa humusu z obsianą trawą 10 cm


