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L.dz.: 19472016 Barlinek dn., 07.09.2016 r.

FAWAL
ul. Kobylogérska A6 #4
66-400 Gorzow Wikp.

WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY SIEC! WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ |
DESZCZOWEJ DLA ZADANIA:
~Droga na terenie strefy ekonomicznej w miejscowosci Barlinek na dziatkach nr 148, 141/5, 141/4,
147, 140/1, 123/7, 123/13, 123/3, 123/11 obreb 1 Barlinek”

. Sie¢ wodociagowa:

1.

Miejsce wiaczenia: istniejgca sie¢ wodociggowa @ 90 mm usytuowana na dz. nr 140/1, miejsce
wigczenia zaznaczono kolorem niebieskim na rys. nr 1 jako PW1

Sposob podtaczenia: poprzez przediuzenie istniejacej sieci wodociagowe;

Trasa rurociggu: rurocigg wykona¢ z rur PE HD nie mniegjszej niz @ 90 mm od miejsca wigczenie
do konca projektowanej drogi 4KD-D

Hydranty ppoz.: liczbe hydrantéw ppoz. o $rednicy @ 80 mm zgodnie z obowigzujacymi przepisami

przeciwpozarowymi dobierze projektant.

Il. Sieé kanalizacji sanitarnej:

1.

3.
4,

Miejsce wiaczenia: istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej ks200 poprzez studnie o rzednych T-90,60
i K-88,20 oznaczona jako S1 na rys. nr 1 kolorem pomararniczowym

Trasa sieci: zaprojektowac odcinek rurociagu o $rednicy 200 mm z rur PVC od miejsca wigczenia
do konca projektowanej drogi 4KD-D.

Zaprojektowaé studnie betonowe z kinetami przelotowymi z 4 kierunkach, wtazy jezdne D400

Srednice spadki i zagtebienia zgodnie z WTWiO oraz obowiazujacymi przepisami.

lll. Sie¢ kanalizacji deszczowej:

1.

3.
4,

Miejsce wiaczenia: istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej kd300 poprzez studnie o rzednych T-
89,91 i K-88,03 oznaczona jako D1 na rys. nr 1 kolorem zielonym

Trasa sieci: zaprojektowac odcinek rurociggu o $rednicy 300 mm z rur PVC od miejsca wigczenia
do korca projektowanej drogi 4KD-D

Zaprojektowaé studnie betonowe z kinetami przelotowymi z 4 kierunkach, wiazy jezdne D400

Srednice spadki i zagtebienia zgodnie z WTWiO oraz obowiazujacymi przepisami.

IV. Uwagi ogdlne:

1. Wszystkie projektowane rurociggi wynies¢ poza projektowang jezdnie, zachowujac je w pasie
drogowym.

2. Na wykonanie sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej sporzadzi¢ projekt
budowlany i przedtozy¢ go do uzgodnienia w Przedsiebiorstwie (1 egz. uzgodnionego projektu
pozostaje w siedzibie Przedsiebiorstwa)

3. Warunki tracg waznos$¢ po uptywie 24 miesiecy od daty ich wydania.
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Przedsigbiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne

«Ptonia” Spétka z o.0. ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek
LONIH tel./fax: +95 7462100, biuro@pwkplonia.pl

KRS 0000320489, NIP 597-169-91-17, REGON 320610765,
2 konto: GBS Barlinek nr: 77 8355 0009 0015 8017 2000 0001
BEANLING pogotowie wod-kan. tel.: +95 7479197
Kapitaf zakiadowy: 30.162.000,00 PLN
Rys. nr 1
Zatacznik do WTP znak L.dz.: ......../2016 z dnia 07.09.2016 r.
Legenda:

PW1®- Miejsce wigczenia do sieci wodociagowej

- Miejsce wigczenia do sieci kanalizacji sanitarnej

D1 ®- Miejsce wigczenia do sieci kanalizacji deszczowej
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