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I. OPIS TECHNICZNY

1. Celi zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy odcinka drogi zlokalizowanej na terenie
strefy inwestycyjnej w miejscowosci Balinek wraz z przebudowg skrzyzowania z droga powiatowa nr
21527 (ul. Okretowa).

Celem realizacji przedmiotowego projektu jest stworzenie drogi dojazdowej do dziatek
inwestycyjnych zlokalizowanych na obszarze strefy. Ponadto w ramach zadania zostanie wykonany
funkcjonalny dojazd do istniejacych zabudowan zlokalizowanych na poczatkowym odcinku drogi.

W zwigzku z powyzszym, w ramach zadania wykonane zostang nastepujace prace:

* Przebudowa drogi powiatowej nr 21527 (ul. Okretowa) na dfugosci 69,58m

* Przebudowa drogi na terenie strefy na dtugosci 345,58+36=381,58m,

* Budowa odcinkéw kanalizacji deszczowej wraz z budowg wpustéw ulicznych i przykanalikow
oraz wigczeniem do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej,

e Budowa odcinkéw kanalizacji sanitarnej wraz z wigczeniem do istniejacego systemu
kanalizacji sanitarnej,

¢ Budowa odcinkéw sieci wodociggowej wraz z wigczeniem do istniejacego systemu sieci
wodociggowej,

e Budowa 4 hydrantéw przeciwpozarowych,

¢ Budowa o$wietlenia drogowego wraz z budowa linii energetycznej zasilajacej,

e Usuniecie kolidujgcych drzew i krzewdow.

2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:
¢ Umowa zawarta pomigdzy firmg Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ,,FAWAL” Filip Walczak
Sp. z 0.0. ul. Kobylogodrska 16A, , 66-400 Gorzéw WIlkp. a Gming Barlinek, ul. Niepodleglosci
20, 74-320 Barlinek,
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
Uzgodnienia z Inwestorem,
Badania geotechniczne nawierzchni i podtoza gruntowego,
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (uchwata nr XLII/603/2009 Rady Miejskiej
w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009 r.)
» Obowigzujgce normy i przepisy techniczne,
e Wizja lokalna w terenie.

3. Lokalizacja

Przedsiewziecie objete opracowaniem zlokalizowane jest w zachodniej czeéci miejscowosci Barlinek
(gmina Barlinek, powiat mysliborski, wojewddztwo zachodniopomorskie). Inwestycja realizowana
bedzie na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

Gmina Barlinek (powiat mysliborski); jedn. ewid: Barlinek - miasto; obreb ewid: Barlinek 1; dziatki:
146, 148, 141/5, 141/4, 147, 140/1, 123/7, 123/13, 123/3, 123/11

4, Istniejgce zagospodarowanie

4.1 Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu objetego projektem stanowi obecnie droga gruntowa dojazdowa do
zlokalizowanych po obydwu stronach zabudowari przemystowych oraz w dalszym odcinku sadu
drzew owocowych. Przedmiotowa droga wiaczona jest do istniejgcej drogi powiatowej nr 21522 (ul.
Okretowa) o nawierzchni z betonu asfaltowego. Teren przylegly do objetego projektem odcinka drogi
stanowig pola uprawne, sady drzew owocowych oraz nieliczne zaktady przemystowe i ustugowo-
handlowe do ktérych wykonane sg zjazdy o zréinicowanej nawierzchni. Stan techniczny
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zagospodarowania nalezy oceni¢ jako zty. W nawierzchni drogi gruntowej widoczne sg liczne
zanizenia i nierownoéci, w ktorych, w okresach deszczowych gromadzi sie woda powodujgc
postepujaca degradacjg nawierzchni oraz liczne utrudnienia w jej uzytkowaniu w szczegdlnosci przez
pojazdy cigzkie oraz osoby piesze. Ponadto w zwigzku z nieumocniong nawierzchnig drogi w okresie
letnim wystepujg dodatkowe niedogodnosci w postaci duzego pylenia nawierzchni.

4.2 Odwodnienie
W obszarze opracowania wystepuje obecnie sie¢ kanalizacji deszczowej lecz ze wzgledu na brak
zagospodarowania terenu (utwardzonych nawierzchni) brak podtaczen do ist. kanalizacji deszczowe)j.

4.3 Oswietlenie
Nie wystepuje.

4.4 Istniejgce uzbrojenie terenu
W rejonie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujgca infrastruktura techniczna:
e Sie¢ kanalizacji sanitarnej,
e Sie¢ kanalizacji deszczowe],
® Sie¢ wodociggowa,
e Siec¢ energetyczna.

4.5 Obiekty inzynierskie
Nie wystepuja.

4.6 Urzadzenia ochrony $rodowiska
Nie wystepuja.

4.7 Zielen

Na szate roslinng obszaru objetego projektem skiada sie niska rolinnos¢ w postaci traw, chwastéw
oraz roslinnos¢ wysoka tj. drzewa w wigkszosci owocowe i krzewy ktére kolidujg z projektowanym
zagospodarowaniem. Kolizja z projektowanym zagospodarowaniem powoduje ze niezbedne bedzie
ich usunigcie. Na kolidujgce z zamierzeniem drzewa i krzewy zostanie uzyskana odrebna decyzja
zezwalajgca na ich usuniecie.

4.8 Warunki gruntowo-wodne
Prace terenowe prowadzone byly w dniu 27 wrzesnia 2016r. Na dokumentowanym terenie
wykonano 2 odwierty geotechniczne do gtebokosci 2 m p.p.t. W/w prace miaty na celu okreélenie
warunkow gruntowo-wodnych podtoza pod projektowane zagospodarowanie zwigzane z budowa
drogi i uzbrojenia terenu na terenie strefy inwestycyjnej w Barlinku.
Lokalizacja odwiertdw zostata przedstawiona na planie sytuacyjnym (rys. 2.1).
Ze wzgledu na cel badari, badania prébki gruntu poddano analizie makroskopowej, ktére objety:
e okreélenie rodzaju gruntu,
okreslenie stanu gruntu spoistego,
okreslenie wilgotnosci naturalnej gruntéw,
okreélenie rzednej zwierciadta wody gruntowej.

Na podstawie przeprowadzonych badari w podiozu inwestycji stwierdzono wystepowanie prostych
warunkow geotechnicznych. W obydwu odwiertach po przewierceniu warstwy gleby gr. 20 cm do
peinej gigbokosci nawiercono jedynie piaski gliniaste w stanie wilgotnym. W wykonanych odwiertach
nie nawiercono wody gruntowej.

Szczegdty dotyczace przeprowadzonych badar geotechnicznych zamieszczono w zatgczonej opinii.
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5. Projektowane zagospodarowanie

5.1 Projektowane parametry zagospodarowania

Projektowane parametry ulic:

e 0S$ 1 - Droga 4KD-D — droga jednojezdniowa, dwukierunkowa, klasy technicznej drogi dojazdowe;j
(D),

e 0S 2 - Droga 1KD-D - droga jednojezdniowa, dwukierunkowa, klasy technicznej drogi dojazdowe;j
(D),

e 0S 3 - Droga 3KD-Z — droga powiatowa jednojezdniowa, dwukierunkowa, klasy technicznej drogi
zbiorczej (2),

e Skrzyzowanie 0§ 1i 2 — skrzyzowanie zwykte

e Skrzyzowanie O$ 1i 3 — skrzyzowanie zwykfe,

e dtugosc¢ odcinkow objetych opracowaniem: tgcznie ok. 451,16 m w tym:

e 0$3 - droga powiatowa nr 21527 (ul. Okretowa) - 69,58m

e 0S1i2droga na terenie strefy - 345,58+36=381,58m,

e nominalna szerokos¢ jezdni 1x7,0m (2x3,5m)

e przekrdj jezdni: uliczny ograniczony kraweznikami,

e szerokosc zjazd6éw: dostosowana do szerokosci istniejacej: min. 6,0m,

e rodzaj nawierzchni:
° jezdnie ulic: mieszanka mineralno-asfaltowa,
® zjazdy: kostka betonowa grafitowym,

¢ maksymalne pochylenie niwelety: 0,85%,

minimalne pochylenie niwelety: 0,50%,

pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 2%,

promienie wytukowan na skrzyzowaniach zwyktych: 12,0m,

promienie wytukowan na zjazdach: R=5-6m.

5.2 Zagospodarowanie w planie

Branza drogowa

W ramach zadania planuje si¢ wykonac prace budowlane majgce na celu poprawe stanu
technicznego elementéw zagospodarowania terenu, stuigcych do zapewnienia komunikacji
samochodowej i pieszej na terenie strefy inwestycyjnej w Barlinku. W tym celu zaprojektowano
wykonanie ciggu pieszo-jezdnego, dwukierunkowego, szerokosci 7 metréw, o przekroju ulicznym,
ograniczonym obustronnie kraweznikami betonowymi zwyktymi 15x30cm lub najazdowymi 15x22cm
(w obszarze zjazdow), ktore bedg ustawiane na tawach podkraweznikowych z betonu cementowego
C12/15 z oporem. Projektowany ciag bedzie wigczony w istniejacy uktad drég miasta Barlinek od
strony potudniowej poprzez skrzyzowanie zwykie trzywlotowe z drogg powiatowa (ul. Okretowa), w
zwigzku z czym w ramach zadania zaprojektowano réwniez przebudowe odcinka tej jezdni.
Nawierzchnia jezdni objetych opracowaniem zostanie wykonana jako szczelna z mieszanek
mineralno-asfaltowych, natomiast nawierzchnia zjazdéw zostanie utwardzona poprzez zastosowanie
kostki betonowej typ BEHATON w kolorze grafitowym. Krawedzie zjazdéw zostang wyokraglone za
pomoca tukéw kotowych. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych zostang poprzez pochylenia
poprzeczne i podiuzne odprowadzane do projektowanych wpustéw ulicznych przykraweinikowych a
nastepnie do projektowanego systemu kanalizacji deszczowej.

Dokiadng lokalizacje wszystkich projektowanych elementéw zagospodarowania przedstawiono na
rysunku nr 2.1.

Branza sanitarna

KANALIZACJA SANITARNA

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z uwagi na uksztaltowanie terenu zaprojektowano w systemie
grawitacyjnym. Nowo projektowana kanalizacja sanitrana wigczona bedzie do istniejacej kanalizacji
sanitarnej @ 0,2m na dziatice nr 140/1 obreb Barlinek 1, do istniejacej studni. W skilad tak
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zaplanowanego systemu wchodzi system grawitacyjny z rur @ 0,2m PVC SN8 SDR34 litych.

Kolektory kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w pasie projektowanej drogi. Gtéwny kolektor
sanitarny grawitacyjny uzbrojony bedzie w studzienki betonowe prefabrykowane @1,2m. Wiaczenie
projektowanej kanalizacji sanitarnej bedzie wykonane do istniejacej kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej za pomoca przejscia szczelnego.

KANALIZACJA DESZCZOWA

Sie¢ kanalizacji deszczowej z uwagi na uksztaltowanie terenu zaprojektowano w systemie
grawitacyjnym. Nowo projektowana kanalizacja deszczowa wiaczona bedzie do istniejacej kanalizacji
deszczowej @ 0,315m na dziatce nr 140/1 obreb Barlinek 1, do istniejgcej studni za pomocg wcinki w
istniejgcy kolektor.

W sktad tak zaplanowanego systemu wchodzi system grawitacyjny z rur @ 0,2m PVC SN8 SDR34
litych. Gtowny kolektor sanitarny grawitacyjny uzbrojony bedzie w studzienki betonowe
prefabrykowane 1,2m z osadnikiem o gtebokosci 0,5m. Projektowana kanalizacja deszczowa
wigczona bedzie do istniejacego kolektora kanalizacji deszczowej @ 0,315m w dziatce nr 140/1 obreb
Barlinek 1, za posrednictwem istniejgcej studni. Wigczenie wykonane bedzie za pomoca przejscia
szczelnego. Dla odprowadzenia wéd z powierzchni przebudowywanych drég zaprojektowano wpusty
deszczowe Zeliwne z wkiadka zeliwng i zawiasem 600 x 400 mm klasy D400 osadzone na betonowej
studzience osadnikowej Dn500. Podtaczenie wpustéw do kanalizacji deszczowej zaprojektowano z
rur PVC @ 0,2 m klasy SN8 litych. Wiaczenie rur odprowadzajacych wody deszczowe zaréwno do
studni jak i do wpustow wykonac jako szczelne.

SIEC WODOCIAGOWA

Sie¢ wodociggowga projektuje sie z rur ci$nieniowych @90 PE100 RC SDR17 PN10 faczonych za
pomocy zgrzewow doczotowych. Wtiaczenie projektowanego wodociggu zaprojektowano do
istniejacego wodociggu @90 PE dziatce nr 141/4 obreb Barlinek 1. Sie¢ prowadzona bedzie w poboczu
projektowanej drogi. W celu zabezpieczenia przeciwpozarowego terenéw przylegtych w obszarze
opracowania zaprojektowano 4 hydranty przeciwpozarowe. Natomiast ze wzgledu na kolizje z
projektowanym zagospodarowaniem zaprojektowano likwidacje 2 hydrantéw przeciwpozarowych.
Branza elektryczna

W ramach zadania planuje sie¢ wykona¢ oswietlenie projektowanego odcinka drogi (0S$1).
Zaprojektowano wykonanie linii oswietleniowej usytuowanej po lewej stronie projektowanej drogi
ztozonej z 11 stupdw drogowych stalowych ocynkowanych, wysokosci 8 metréw wyposazonych w
wysiegniki stalowe dtugosci 1,5m. Zrédtem $wiatta bedq montowane na wysiegnikach oprawy uliczne
LED o mocy 36W. Stupy zasilane beda z szafki ZKP i SO zlokalizowanych w sgsiedztwie dziatki nr 144
linig energetyczng wykonang z kabli YAKyYzo 4*25mm?,

Doktadng lokalizacie wszystkich projektowanych elementéw zagospodarowania przedstawiono na
rysunku nr 2.1.

5.3 Zielen

Wszystkie powierzchnie ktére zgodnie z opracowaniem nie bedg utwardzane a zostang naruszone
podczas realizacji prac (np. sktadowanie materiatéw lub sprzetu, wykopy pod projektowane sieci
itp.). nalezy odtworzy¢ jako zielen. W tym celu obszary te nalezy przykry¢ warstwa ziemi urodzajnej
(humusu) gr. 10 cm i obsia¢ mieszankg nasion traw przeznaczonych na tereny nastonecznione.

5.4 Roboty rozbiérkowe
W ramach zadania zaplanowano nastepujace prace rozbidrkowe:
® nawierzchnie jezdni, zjazdéw z betonu asfaltowego, betonu cementowego, kostek
betonowych itp.
e krawezniki betonowe,
e obrzeza chodnikowe.
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6. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Na podstawie ustawy Prawo Budowane (Dz.u. 1994.89.414 ze zmianami), Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 1999.43.430 ze zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2009.56.461 ze
zmianami) nalezy stwierdzi¢ ze ze wzgledu na charakter projektowego obiektu budowlanego (droga,
kanalizacja deszczowa, oswietlenie uliczne) bedzie on oddziatywat na dziatki na ktérych bedzie on
zlokalizowany oraz ze wzgledu na zapewnienie dostepu do drogi bedzie on oddziatywat réwniez na
dziatki sgsiadujace z terenem inwestycji.

7. Ochrona konserwatorska

Teren objety opracowaniem nie jest objety ochrong konserwatorskg. Zgodnie z wypisem i wyrysem z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sgsiedztwie projektowanego zakresu
zlokalizowana jest strefa ochrony konserwatorskiej ,W.IlI” stanowiska archeologicznego AZP 39-
11/21 jednakze zakres inwestycji objetej projektem nie bedzie naruszat granic w/w strefy.

W zwigzku z powyzszym obowigzujg ogélne zasady w przypadku ujawnienia, w trakcie prowadzenia
rob6t budowlanych lub ziemnych, przedmiotu majacego cechy zabytku. Wykonawca jest
zobowigzany, zgodnie z przepisami prawa do wstrzymania prac, jego zabezpieczenia przed
uszkodzeniami i powiadomienie o zaistnialym fakcie przedstawiciela Inwestora i Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

8. Uwagi koncowe
Wyznaczenie w terenie potozenia elementéw drogi oraz innych elementéw zagospodarowania
terenu nalezy wykonac geodezyjnie.
Po zakoriczeniu budowy poszczegdlnych obiektéw budowlanych (przed zakryciem urzadzen
podziemnych), nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza i przekaza¢ jg do
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wiascicieli lub uzytkownikéw obiektéw.
Na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy uzyska¢ decyzje odpowiednich zarzadcéw drog.
Wszelkie naprawy uszkodzenn powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane zostana
natychmiast na koszt wykonawcy roboét. Po zakoriczeniu prac prowadzonych na dziatkach sgsiednich
nalezy przywrdcic teren do stanu poprzedniego.
Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowac sie do
obowigzujagcego prawa, przepiséw BHP, STWIOR, zasad sztuki budowlanej oraz innych
obowigzujacych przepisow, regulacji i zaleceri, w szczegdInosci okreslonych w uzgodnieniach, ktérych
kopie zataczono do projektu.
Projektant:
mgr inz. Filip Walczak

podpis
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Il. RYSUNKI

Plan orientacyjny — skala 1:20000
Projekt zagospodarowania terenu — skala 1:500
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