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I. OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy odcinka drogi zlokalizowanej na terenie
strefy inwestycyjnej w miejscowosci Balinek wraz z przebudowg skrzyzowania z drogg powiatowa nr
21527 (ul. Okretowa).

Celem realizacji przedmiotowego projektu jest stworzenie drogi dojazdowej do dziatek
inwestycyjnych zlokalizowanych na obszarze strefy. Ponadto w ramach zadania zostanie wykonany
funkcjonalny dojazd do istniejgcych zabudowan zlokalizowanych na poczatkowym odcinku drogi.

W zwigzku z powyzszym, w ramach zadania wykonane zostang nastepujace prace:

e Przebudowa drogi powiatowej nr 21527 (ul. Okretowa) na dtugosci 69,58m
Przebudowa drogi na terenie strefy na dtugosci 345,58+36=381,58m,

e Budowa odcinkdw kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami (wg br.
sanitarnej),

* Budowa oswietlenia drogowego wraz z linig energetyczng zasilajaca (wg br. elektrycznej),

e Usuniecie kolidujgcych drzew i krzewdw.

2. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania jest:
e Umowa zawarta pomiedzy firmg Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ,,FAWAL” Filip Walczak
Sp. z 0.0. ul. Kobylogdrska 16A, , 66-400 Gorzow WIkp. a Gming Barlinek, ul. Niepodlegtosci
20, 74-320 Barlinek,
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
e Uzgodnienia z Inwestorem,
e Badania geotechniczne nawierzchni i podtoza gruntowego,
* Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (uchwata nr XLII/603/2009 Rady Miejskiej
w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009 r.),
e Obowigzujgce normy i przepisy techniczne,
e Wizja lokalna w terenie.

3. Lokalizacja

Przedsigwzigcie objete opracowaniem zlokalizowane jest w zachodnie]j czesci miejscowosci Barlinek
(gmina Barlinek, powiat mysliborski, wojewédztwo zachodniopomorskie). Inwestycja realizowana
bedzie na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

Gmina Barlinek (powiat mysliborski); jedn. ewid: Barlinek - miasto; obreb ewid: Barlinek 1; dziatki:
146, 148, 141/5, 141/4, 147, 140/1, 123/7, 123/13, 123/3, 123/11

4. Istniejgce zagospodarowanie

4.1 Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu objetego projektem stanowi obecnie droga gruntowa dojazdowa do
zlokalizowanych po obydwu stronach zabudowan przemystowych oraz w dalszym odcinku sadu
drzew owocowych. Przedmiotowa droga wiaczona jest do istniejgcej drogi powiatowej nr 21527 (ul.
Okretowa) o nawierzchni z betonu asfaltowego. Teren przylegly do objetego projektem odcinka drogi
stanowig pola uprawne, sady drzew owocowych oraz nieliczne zaktady przemystowe i ustugowo-
handlowe do ktérych wykonane sg zjazdy o zrdéznicowanej nawierzchni. Stan techniczny
zagospodarowania nalezy oceni¢ jako zty. W nawierzchni drogi gruntowej widoczne sg liczne
zanizenia i nieréwnosci, w ktorych, w okresach deszczowych gromadzi sie woda powodujac
postepujgcy degradacje nawierzchni oraz liczne utrudnienia w jej uzytkowaniu w szczegélnosci przez
pojazdy ciezkie oraz osoby piesze. Ponadto w zwigzku z nieumocniong nawierzchnig drogi w okresie
letnim wystepujg dodatkowe niedogodnosci w postaci duzego pylenia nawierzchni.
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4.2 Trasa w planie

Objeta projektem droga dojazdowa stanowi obecnie odcinek prosty prowadzony w przyblizeniu na
kierunku pétnoc-potudnie. Od strony potudniowej witaczona jest ona do drogi powiatowej na zasadzie
skrzyzowania zwyktego pod katem zblizonym do 90 stopni. Od strony pétnocnej pas przewidziany
pod budowe drogi stanowig sady owocowe ktére w czesci kolidujgcej z planowanym
zagospodarowaniem bedg zlikwidowane.

4.3 Przekrdj podtuzny
Teren objety opracowaniem ma niewielkg amplitude wysokosciowa — teren ptaski.

4.4 Odwodnienie
W obszarze opracowania wystepuje obecnie sie¢ kanalizacji deszczowej lecz ze wzgledu na brak
zagospodarowania terenu (utwardzonych nawierzchni) brak podtaczen do ist. kanalizacji deszczowej.

4.5 Oswietlenie
Nie wystepuje.

4.6 Istniejgce uzbrojenie terenu
W rejonie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujaca infrastruktura techniczna:
» Sie¢ kanalizacji sanitarnej,
e Siec kanalizacji deszczowej,
® Sie¢ wodociggowa,
e Siec¢ energetyczna.

4.7 Obiekty inzynierskie
Nie wystepuja

4.8 Urzadzenia ochrony srodowiska
Nie wystepuja.

4.9 Zielen

Na szate roslinng obszaru objetego projektem skfada sie niska roslinno$é w postaci traw, chwastow
oraz roélinnos¢ wysoka tj. drzewa w wigkszosci owocowe i krzewy ktére kolidujg z projektowanym
zagospodarowaniem. Kolizja z projektowanym zagospodarowaniem powoduje ze niezbedne bedzie
ich usunigcie. Na kolidujgce z zamierzeniem drzewa i krzewy zostanie uzyskana odrebna decyzja
zezwalajgca na ich usuniecie.

4.10 Warunki gruntowo-wodne
Prace terenowe prowadzone byly w dniu 27 wrzesnia 2016r. Na dokumentowanym terenie
wykonano 2 odwierty geotechniczne do glebokosci 2 m p.p.t. W/w prace miaty na celu okre$lenie
warunkéw gruntowo-wodnych podioza pod projektowane zagospodarowanie zwigzane z budowa
drogi i uzbrojenia terenu na terenie strefy inwestycyjnej w Barlinku.
Lokalizacja odwiertow zostata przedstawiona na planie sytuacyjnym (rys. 2.1).
Ze wzgledu na cel badan, badania probki gruntu poddano analizie makroskopowej, ktdre objety:

e okreélenie rodzaju gruntu,

e okreslenie stanu gruntu spoistego,

e okreslenie wilgotnosci naturalnej gruntéw,

e okreslenie rzednej zwierciadta wody gruntowe;j.
Na podstawie przeprowadzonych badan w podiozu inwestycji stwierdzono wystepowanie prostych
warunkow geotechnicznych. W obydwu odwiertach po przewierceniu warstwy gleby gr. 20 cm do
petnej glebokosci nawiercono jedynie piaski gliniaste w stanie wilgotnym. W wykonanych odwiertach

0.
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nie nawiercono wody gruntowej.
Szczegoty dotyczace przeprowadzonych badar geotechnicznych zamieszczono w zataczonej opinii.

5. Projektowane zagospodarowanie

5.1 Uktad komunikacyjny

Projektowane parametry ulic:

e 0S$ 1-Droga 4KD-D — droga jednojezdniowa, dwukierunkowa, klasy technicznej drogi dojazdowej
(D),

e 0S$ 2 - Droga 1KD-D — droga jednojezdniowa, dwukierunkowa, klasy techniczne] drogi dojazdowej
(D),

e 0S 3 - Droga 3KD-Z — droga powiatowa jednojezdniowa, dwukierunkowa, klasy technicznej drogi
zbiorczej (Z),

e Skrzyzowanie 0$ 12 — skrzyzowanie zwykie

Skrzyzowanie 0$ 1 i 3 — skrzyzowanie zwykte,

dtugosc¢ odcinkéw objetych opracowaniem: tacznie ok. 451,16 m w tym:

0$3 - droga powiatowa nr 2152Z (ul. Okretowa) - 69,58m

0$ 1i 2 droga na terenie strefy - 345,58+36=381,58m,

nominalna szerokos¢ jezdni 1x7,0m (2x3,5m)

przekrdj jezdni: uliczny ograniczony kraweznikami,

e szerokos$¢ zjazdéw: dostosowana do szerokosci istniejgcej: min. 6,0m,

e rodzaj nawierzchni:

° jezdnie ulic: mieszanka mineralno-asfaltowa,

. zjazdy: kostka betonowa grafitowym,

maksymalne pochylenie niwelety: 0,85%,

minimalne pochylenie niwelety: 0,50%,

pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 2%,

promienie wytukowar na skrzyzowaniach zwyktych: 12,0m,

e promienie wytukowan na zjazdach: R=5-6m.

[ ]

5.2 Zagospodarowanie w planie

W ramach zadania planuje sie wykona¢ prace budowlane majace na celu poprawe stanu

technicznego elementow zagospodarowania terenu, stuzacych do zapewnienia komunikacji

samochodowe;j i pieszej na terenie strefy inwestycyjnej w Barlinku. W tym celu zaprojektowano

wykonanie ciggu pieszo-jezdnego, dwukierunkowego, szerokosci 7 metréw, o przekroju ulicznym,

ograniczonym obustronnie kraweznikami betonowymi zwyktymi 15x30cm lub najazdowymi 15x22cm

(w obszarze zjazdow), ktére beda ustawiane na tawach podkraweznikowych z betonu cementowego

C12/15 z oporem. Projektowany ciag bedzie wigczony w istniejacy uktad drég miasta Barlinek od

strony potudniowe]j poprzez skrzyzowanie zwykte trzywlotowe z drogg powiatowa (ul. Okretowa), w

zwigzku z czym w ramach zadania zaprojektowano rowniez przebudowe odcinka tej jezdni.

Nawierzchnia jezdni objetych opracowaniem zostanie wykonana jako szczelna z mieszanek

mineralno-asfaltowych, natomiast nawierzchnia zjazdéw zostanie utwardzona poprzez zastosowanie

kostki betonowej typ BEHATON w kolorze grafitowym. Krawedzie zjazdéw zostang wyokraglone za

pomocy fukéw kotowych. Wody opadowe z powierzchni utwardzonych zostang poprzez pochylenia

poprzeczne i podiuzne odprowadzane do projektowanych wpustow ulicznych przykraweinikowych a

nastepnie do projektowanego systemu kanalizacji deszczowej.

Doktadng lokalizacje wszystkich projektowanych elementéw zagospodarowania, poszczegélnych

nawierzchni oraz obramowan przedstawiono na rysunku nr 2.1.

5.3. Wysokosciowe uksztattowanie projektowanego zagospodarowania

Uksztattowanie wysokosciowe projektowanego zagospodarowania zaprojektowano w oparciu o
istniejgce rzedne terenu przyleglego oraz istniejgcych zabudowan zlokalizowanych w sgsiedztwie
projektowanej drogi.
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Doktadng lokalizacje wszystkich projektowanych elementéw zagospodarowania przedstawiono na
rysunku nr 2.1.

5.4 Przekroje poprzeczne

Wszystkie powierzchnie utwardzone zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym w celu sprawnego
odprowadzenia wod opadowych. Jezdnie ulic objetych opracowaniem bedg mialy pochylenie
poprzeczne daszkowe o wartosciach 2%. Poszczegdlne pochylenia poprzeczne zostaly opisane na
rysunku nr 2.1,

5.5 Konstrukcja nawierzchni
Jezdnie ulic
Przyjeto nastepujacy uktad warstw:

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego SMAS 50/70 -gr. 4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 35/50 -gr. 5cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50 -gr. 7cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego przekruszonego

0/31,5mm stabilizowane mechanicznie Caq/3 -gr. 20cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem C3/40 -gr. 25cm

grubosc¢ konstrukcji: 61cm

Ziazdy publiczne o nawierzchni z kostki betonowej
Przyjeto nastepujacy uktad warstw:

- warstwa scieralna z kostki betonowej typ BEHATON (kostka fazowana)

w kolorze grafitowym -gr. 8cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 -gr. 3cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego przekruszonego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm -gr. 20cm
- warstwa wzmacniajaca podioze gruntowe z kruszywa

stabilizowanego cementem C3/4 -gr. 25cm

grubos¢ konstrukcji: 56cm

5.6 Krawezniki, oporniki, obrzeza i palisady

Do obramowania konstrukcji jezdni nalezy zastosowac krawezniki betonowe zwykfe 15x30cm, oraz

najazdowe 15x22cm. Obramowania te bedg ustawiane na tawach z betonu cementowego C12/15 z

oporem. Krawezniki zwykle nalezy wynies¢ ponad krawed? jezdni na wysoko$é 12 cm natomiast

krawezniki najazdowe jako obramowanie jezdni od strony zakoriczeri zakresu objetego
opracowaniem wykonac jako zatopione. Pofgczenie poszczegdinych typéw kraweznikdw (np. zwykie,
najazdowe) nalezy wykonac za posrednictwem kraweznikéw przejéciowych.

Do obramowania zjazdéw nalezy zastosowac:

e przy krawedzi jezdni: krawginik betonowy najazdowy 15x22cm ustawiony na tawie betonowej
C12/15 z oporem wyniesiony 4 cm powyzej poziomu jezdni,

e przy krawedziach bocznych zjazdéw od strony zieleni: kraweiznik najazdowy 15x22cm ustawiony
na tawie betonowej C12/15 z oporem.

e przy granicy pasa drogowego: kraweznik najazdowy 15x22cm ustawiony na fawie betonowej
C12/15 z oporem (h=0cm) lub w przypadku utwardzonej powierzchni od strony posesji
dowigzanie nawierzchni zjazdu z kostki betonowej do tej powierzchni.

Lokalizacjg poszczegdlnych typéw obramowan nawierzchni utwardzonych przedstawiono na rysunku

planu sytuacyjnego.

5.7 Odwodnienie
Odwodnienie utwardzonych powierzchni projektowanej drogi odbywaé sie bedzie za pomoca
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odcinkéw kanalizacji deszczowej @200 prowadzonej wzdiuz projektowanej drogi. Sie¢ kanalizacji
deszczowej z uwagi na uksztattowanie terenu zaprojektowano w systemie grawitacyjnym. Nowo
projektowana kanalizacja deszczowa wigczona bedzie do istniejgcej kanalizacji deszczowej @ 0,315m
w dziafce nr 140/1 obreb Barlinek 1, do istniejacej studni oraz za pomocg wcinki w istniejacy kolektor
na dziatce nr 141/4 obreb Barlinek 1.

W skfad tak zaplanowanego systemu wchodzi system grawitacyjny z rur @ 0,2m PVC SN8 SDR34
litych. Gtéwny kolektor sanitarny uzbrojony bedzie w studzienki betonowe prefabrykowane @1,2m z
osadnikiem o glebokosci 0,5m. Wszystkie studzienki zlokalizowane w drogach wykonane bedg z
pierscieniem odcigzajacym a rzedne wlazéw studzienek dostosowane bedg do niwelety drogi.
Projektowana kanalizacja deszczowa wigczona bedzie do istniejagcego kolektora kanalizacji
deszczowej @ 0,315m w dziatce nr 140/1 obreb Barlinek 1poprzez istniejaca studnie.

Dla odprowadzenia wéd z powierzchni utwardzonych zaprojektowano wpusty deszczowe zeliwne z
wktadka Zeliwng i zawiasem 600 x 400 mm klasy D400 osadzone na betonowych studzienkach
osadnikowych Dn500 z pierscieniem odcigzajgcym 960x250mm, pierscieniem utrzymujacym
960x160mm. Podtgczenie wpustéw do kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC @ 0,2 m klasy
SN8 litych z kielichem i uszczelkg symetryczna.

Szczegdty dotyczace przebudowy kolektora wod opadowych znajduja sie w_projekcie branzy

sanitarnej.

5.8 Oswietlenie uliczne/drogowe

W ramach zadania planuje sie wykona¢ oswietlenie projektowanego odcinka drogi (0S1).
Zaprojektowano wykonanie linii oswietleniowej usytuowanej po lewej stronie projektowanej drogi
ztozonej z 11 stupéw drogowych stalowych ocynkowanych, wysokosci 8 metréw wyposazonych w
wysiegniki stalowe dtugosci 1,5m. Zrédfem Swiatta bedg montowane na wysiegnikach oprawy uliczne
LED o mocy 36W. Stupy zasilane bed3 z szafki ZKP i SO zlokalizowanych w s3siedztwie dziatki nr 144
linig energetyczng wykonang z kabli YAKyYzo 4*25mm?.

Szczegoly dotyczace przebudowy oswietlenia drogowego znajduja sie w projektach branzy
elektrycznej.

5.9 Zielen

Wszystkie powierzchnie ktére zgodnie z opracowaniem nie bedg utwardzane a zostang naruszone
podczas realizacji prac (np. sktadowanie materiatéw lub sprzetu, wykopy pod projektowane sieci
itp.). nalezy odtworzyc¢ jako zieleri. W tym celu obszary te nalezy przykryé warstwa ziemi urodzajnej
(humusu) gr. 10 cm i obsia¢ mieszanka nasion traw przeznaczonych na tereny nastonecznione.

6. Ochrona konserwatorska

Teren objety opracowaniem nie jest objety ochrong konserwatorska. Zgodnie z wypisem i wyrysem z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sasiedztwie projektowanego zakresu
zlokalizowana jest strefa ochrony konserwatorskiej ,W.III" stanowiska archeologicznego AZP 39-
11/21 jednakze zakres inwestycji objetej projektem nie bedzie naruszat granic w/w strefy.

W zwigzku z powyzszym obowigzujg ogdlne zasady w przypadku ujawnienia, w trakcie prowadzenia
robét budowlanych lub ziemnych, przedmiotu majgcego cechy zabytku. Wykonawca jest
zobowigzany, zgodnie zprzepisami prawa do wstrzymania prac, jego zabezpieczenia przed
uszkodzeniami i powiadomienie o zaistnialym fakcie przedstawiciela Inwestora i Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw.

7. Uwagi koncowe

Wyznaczenie w terenie potozenia elementéw drogi oraz innych elementéw zagospodarowania
terenu nalezy wykonac geodezyjnie.

Po zakoriczeniu budowy poszczegélnych obiektéw budowlanych (przed zakryciem urzadzen
podziemnych), nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg i przekaza¢ jg do
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wtaécicieli lub uzytkownikéw obiektéw.

Na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy uzyska¢ decyzje odpowiednich zarzadcéw drog.

o
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Wszelkie naprawy uszkodzeri powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane zostang
natychmiast na koszt wykonawcy robét. Po zakoriczeniu prac prowadzonych na dziatkach sasiednich
nalezy przywrdcic teren do stanu poprzedniego.
Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania nalezy stosowaé sie do
obowigzujgcego prawa, przepisow BHP, STWIOR, zasad sztuki budowlanej oraz innych
obowigzujgcych przepisow, regulacji i zalecen, w szczegdélnosci okreslonych w uzgodnieniach, ktérych
kopie zataczono do projektu.
Projektant:
mgr ian'Iip Walczak
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Il. RYSUNKI

Plan orientacyjny — skala 1:20000

Plan sytuacyjny —skala 1:500

Przekroje podtuzne —skala 1:100/1000
Przekroje normalne — skala 1:50
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PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE "FAWAL"
Filip Walczak Sp. z 0.0.

ul. Kobylogdrska 16A, 66-400 Gorzéw Wikp.

tel. 095 72 94 330, fax. 095 72 94 330

GMINA BARLINEK
INWESTOR . — .
ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek
Budowa drogi na terenie strefy inwestycyjnej
TEMAT przy ul. Okretowej w Barlinku
L N ikl oo
FAZA PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA DROGOWA
RYSUNEK PLAN ORIENTACYINY
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