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h

OPIS TECHNIGZNY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest;
- oswietlenie drogi na terenie strefy inwestycyjnej przy ul. Okretowej w Barlinku

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- umowa z Inwestorem,

kopia mapy zasadniczej sytuacyjno-wysokos$ciowej w skali 1:500,

wizja lokalna,

- pomiary uzupetniajace,

wytyczne Inwestora

- warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.
nr 32051/2016/0D2/ZR2 z dnia 15.09.2016r

- Norma PN-76 —E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
- PN-71/E- 05160 Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe.

- PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe

- PKN- EN -13201-1 Wybor klas oswietlenia

- PKN- EN -13201-2 Wymagania o$wietleniowe

3. Charakterystyka energetyczna i techniczna obiektu .

-napiecie zasilania U = 230/400V, 50Hz
-moc przytgczeniowa Pi= 10,0 kW
-pomiar energii elektrycznej - bezposredni 3 fazowy

Wspédtczynnik mocy - cos (j) =0,9

Zasilanie, przytgcze do ZKP - wg oddzielnego opracowania ENEA Operator
Pomiar energii elektrycznej - w ZKP — opracowanie ENEA Operator

Sterowanie - zegarem astronomicznym zlokalizowanym w szafie o$wietleniowej
SO- UM

Rodzaj stupow —

- stalowe ocynkowane na fundamencie o wysokosci stupow 8 m

Rodzaj opraw oswietleniowych -

- TECEO1/16LED/700mA/NW/5137/36W,;

Wyposazenie: 1 x 16 LEDS 700mA NW

lub réwnowazne ( warunki okre$lono ponizej w pkt 4.1. ). W przypadku
zastosowania innej oprawy bgdz Zrodta Swiatta niz zaproponowane w projekcie
wykazanie ich rownowaznosci jest obowigzkiem Wykonawcy.

Ochrona od porazen Uktad sieci oSwietleniowej

- podstawowa - izolacja ochronna

- dodatkowa — polegajgca na zastosowaniu urzgdzenia |l klasy ochronnosci
( tabliczki bezpiecznikowe w wnekach stupow)

Uktad sieci oswietleniowe;

- Uktad sieci elektrycznej TN - C
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3.1. Zasilanie szafki o$wietleniowej SO

Projektowana szafka oswietleniowa SO zasilana bedzie w energie elektryczng
zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia , poprzez ztacze ZK1x-1P —
dostarczane przez ENEA Operator

Z ztgcza zintegrowanego ZK1x-1P  zabudowanego zgodnie wydanymi
warunkami przytgczenia , wyprowadzi¢ kabel typu YKyYzo 4 x 10 mm?
zasilajgcy szafke sterowniczg oswietlenia SO.

Zabezpieczenie w zigczu ZK1x-1P  stanowi¢ bedzie— jednobiegunowy
wytgcznik nadmiarowo-pragdowy — ogranicznik mocy 3 x OSP-10 1p 16A .
Zgodnie z Warunkami Przytgczenia przewiduje sie w ZK1x-1P uktad
pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej jako bezposredni 3-fazowy.

4. Sie¢ oswietleniowa
Sie¢ oswietleniowg nalezy wykona¢ kablem ziemnym YAKyYzo 4*25lub

rownowaznym. Przy szafie SO i przy stupach oswietleniowych pozostawié 2,0 m
zapasy kabla.

4.1. Stupy, oprawy oswietleniowe i osprzet

Projektowane o$wietlenie wykonac za pomoca:
TECEO1/16LED/700mA/NW/5137/36W ;

Strumien swietlny (Oprawa): 3915 Im,

Strumien swietlny (Lampy): 4634 Im

Moc opraw: 36.0 W

Klasyfikacja oswietlerr CIE: 100

Wyposazenie: 1 x 16 LEDS 700mA NW

lub réwnowazne ze zZrédlem $wiatta LED,

lub réwnowaznych o parametrach nie gorszych.

Jako kryterium rownowaznosci nalezy przyjaé:

» Kolor srebrno szary

korpus wykonany jako odlew aluminiowy

stopien wytrzymato$ci mechanicznej IK08 (wandaloodporna) dla korpusu
zrodio swiatta typu LED

minimalny strumien swietiny 4600Im

napiecie zasilania opraw 230V/50 Hz

mozliwos¢ montowania oprawy na wysiegniku z zakonczeniem o $rednicy
48-60mm

* maksymalna moc oprawy - 40W

« Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno
na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata
nachylenia oprawy w zakresie od 0 do 10° (montaz bezpoéredni) lub od 0 do -
15° (montaz na wysiegniku),

e Ochrona przed przepieciami — 10kV

* Klasa ochronnosci elektrycznej |l

¢ minimalna trwato$¢ $wietlna oprawy min 60000h

e stopien ochrony IP- 66

* barwa $wiatta - 740 chtodno biata

Montaz opraw na wysiegniku df. 1,5m zabudowanym na stupach stalowych
ocynkowanych H=8m pod katem 5 st. . Stupy o$miokatne o grubosci $ciany
4mm , stupy zabudowane na fundamencie B-120 o wymiarach 250x430x 1200,
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zabezpieczone do wysokosci 40cm od fundamentu za pomocg $érodka
konserwujgcego wiasciwego dla danego podtoza.

Zastosowac stupy wyposazone w zacisk uziemiajgcy. Zacisk uziemiajgcy w
stupie potgczy¢ z przewodem PEN wprowadzonym do stupa.

W stupach zainstalowac tabliczki bezpiecznikowe w obudowie izolacyjnej (Il
klasa ochronnoéci) TB-1 z wktadkg bezpiecznikowg Ib = 4A. Potgczenie oprawy
z tabliczkg bezpiecznikowg wykonaé przewodem YDY 2*2 5mm?.

Stupy ustawi¢ w miejscach jak na rys E1

Obwaéd | ;

stupy nr.-l/1do /4 - tj, 4 szt
Obwaod I

stupy -nr. —I1/1 do Il/7- tj, 7 szt
Dtugos¢ obwodu ;

Obwdéd nr |;

127(151) m - YAKyYzo 4 x 25 mm?
Obwaod nr 1,

226(268) m - YAKyYZo 4 x 25 mm?

Nakretki Srub mocujgcych stup do fundamentéw zabezpieczyé kapturkami
ochronnymi z tworzywa sztucznego.

Stupy opisac tj;— SO/nr szafki o$wietleniowej /nr obwodu/ nr stupa/ rok budowy
— malowaé wg technologii malarskiej na ocynk.

Stupy do wysokosci 40cm nad ziemig zabezpieczy¢ farbami odpornymi na
agresywne Srodowisko , przedstawi¢ atest na farbe i dokumenty potwierdzajgce
wiasciwosci uzytkowe farby dla $rodowisk agresywnych.

Fundament zabezpieczy¢ abizolem lub inng substancjg ochronng , przedstawic
atest .

Zestawienie podstawowych materiatow oswietlenia;

4.2. Linie kablowe
Sie¢ oswietleniowg wykonaé kablem typu YAKyYzo 4*25mm2 - 1kV lub
réwnowaznym. Dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi, przy
wprowadzaniu ich do stupéw o$wietleniowych nalezy stosowac ostony z rur typu
d50.
- Przy przejsciach pod wjazdami, na skrzyzowaniu z innymi sieciami kable oraz
przy przej$ciu pod wjazdami kable nalezy ukfada¢ w rurach ostonowych AROT
DVK75 lub réwnowaznych.
- Roboty kablowe nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-76/E-05125 i PN-
SEP-004. * W ziemi kable nalezy ukiada¢ na gtebokosci 0,7m, pod drogami na
gtebokosci 1,0m.
= trasy kabli winny by¢ wytyczone i po ulozeniu zainwentaryzowane
przez stuzby geodezyjne. Kable w ziemi nalezy oznaczy¢ folig ochronng
koloru niebieskiego.
u Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanej linii kablowej z
istniejgcymi  instalacjami podziemnymi nalezy zachowaé minimalne
odlegtosci okreslone w PN.
. W miejscach gdzie znajdujg sie sieci uzbrojenia podziemnego nalezy
wszystkie wykopy wykonywacé recznie, wykonujgc takze przekopy probne w
celu stwierdzenia zgodnosci potozenia istniejgcego uzbrojenia z planem
sytuacyjnym, a odkryte urzadzenia stosownie zabezpieczyé.



= Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw
uzbrojenia podziemnego i wiascicieli dziatek.

E Przy stupach , szafce oSwietleniowej , nalezy pozostawi¢ zapasy
kabla o dt. ok. 2,0m.

" Kable w stupach przy dojsciu do tabliczki TB , w szafce SO , w
miejscach skrzyzowan z innymi sieciami podziemnymi i na trasie kabla co
10 m nalezy zamontowac¢ opaski identyfikacyjne.

4.3. System sterownia projektowanego oswietlenia.

Sterowanie i zasilanie projektowanego zakresu oéwietlenia odbywaé sie bedzie
z projektowanej szafy sterowniczej SO .

Opis szafki oswietleniowej;

Szafe nalezy wykona¢ w obudowie z tworzywa sztucznego w |l klasie izolacji ,
IP 44, montowanej na prefabrykowanym fundamencie.

W szafce opisa¢ na listwach nr. obwoddow , funkcje tgcznikéw i ich stan w
sposob trwaty.

W szafce zawiesi¢ zalaminowany schemat ideowy potgczen wewnetrznych
szafki wraz z opisem kabli do niej podtgczonych.

Na zewnatrz szafki SO umiesci¢ napis informujacy — SO-nr szafki.

Sterowanie oswietleniem ;

- automatyczne poprzez zegar astronomiczny programowalny z zewnetrznego
pulpitu PSO-03PE.

- lub sterowanie reczne — wybierane recznie poprzez tgcznik zabudowany w
szafce SO.

Wyposazenie szafki SO zgodnie z rys E3, a w szczegolnosci;

- gniazdo 230 V w szafce SO, gniazdo zabezpieczone zgodnie z rys E3
wytgcznikiem nadmiarowo-pragdowym S191 16B - zabudowa gniazda i
prawdopodobienstwo poditaczenia do niego urzadzen | klasy ochrony -
wymusza zabudowe przy szafce uziomu powierzchniowego i gtebinowego (
bednarka oc. 25 x 4 oraz uziom pomiedziowany GALMAR — warto$¢ uziomu 30
ohm ) Dla gniazda 230V uktad instalacji zewnetrznej TT jak dla placu budowy
- modutowy ogranicznik przepie¢ hybrydowy do sieci 230/400V o parametrach
; nap. znamionowe 230/400V, prad udarowy 100kA, najwieksze napiecie statej
pracy 255V, napieciowy poziom ochrony < 1,5kV.

- grzatka z termostatem , grzatka zapobiega tworzeniu sie kondensacji pary
wodnej i stanowi ochrone przed zamarzaniem .Grzatka o mocy 100W/230V z
termostatem typu CSF 060 firmy Bezpol lub réwnowazny ( napiecie robocze
120-250V, element roboczy PTC, klasa i rodzaj ochrony IP20/ Ikl ( podwdjna
izolacja ) .

- roztgczniki bezpiecznikowe RBKOO z wkiadkami bezpiecznikowymi 10/16A

- styczniki SM 325 , 25 A, 230V

4.4. Ochrona od porazen.

Jako podstawowa ochrone od porazen prgdem elektrycznym zastosowano
IZOLACJE OCHRONNA opraw os$wietleniowych i tabliczek bezpiecznikowych
w Il klasie ochronnosci.

Przy stupach koncowych , przy szafce oswietleniowej - wykonaé uziemienie
przewodu PEN , uziom powierzchniowy — bednarka oc.25x4 oraz glebinowy z
preta pomiedziowanego. '
Wartos¢ uziemienia wynosi¢ powinna < 30 Q.
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5. UWAGI dla wykonawcy do zakresu oswietlenia .

¢ Cato$¢ robot zwigzanych z realizacja niniejszego opracowania
nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i
przepisami branzowymi i wymogami przepiséw BHP,

¢ Po wykonaniu robét montazowych nalezy wykonac niezbedne
pomiary, a protokoty z ich wynikami przedstawi¢ przy odbiorze.

4 Ewentualne zmiany w stosunku do opracowanego projektu nalezy
przed ich wprowadzeniem uzgodni¢ z Inwestorem i autorem
projektu.

¢ Szafe sterowania o$wietleniem ulicznym oraz stupy o$wietleniowe
nalezy oznaczyé.

¢ Wykonac pomiary zageszczenia gruntu przy kazdym stupie
oswietlenia oraz na trasie kabla nn.

6. Obliczenia techniczne ;

Sprawdzenie selektywnoéci zabezpieczen;

Wartos$¢ zabezpieczenia obwodu nrli [l w szafce SO = 10A
Warto$¢ zabezpieczenia w tabliczce stupowej = 4A
Selektywnos¢ zabezpieczenia zapewniona

Sprawdzenie spadku napiecia;
Obwdd nr | - Dtugo$éé linii kablowej L= 151m
Catkowita moc P=160W
U =10,02.%
Spadek napigcia miesci sie w granicach normy.

Obwod nr [l - Diugo$€ linii kablowej L= 268m
Catkowita moc P=280W

U =0,05.%

Spadek napigcia miesci sie w granicach normy.
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7. Wytyczne de planu BIOZ
Obiekt:

~Budowa oswietlenia ul. Okretowa w Barlinku.

Adres:

Gmina Barlinek (powiat mysliborski), jedn. ewidencyjna:

miasto, obreb ewidencyjny: Barlinek 1:

dziatki: 148, 141/5, 141/4, 147, 140/1, 123/7, 123/13, 123/3, 123/11

INWESTOR:

GMINA BARLINEK
ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek.

Projektant: mgrinz. Zenon Cybula

66-400 Gorzow Wikp.

ul. Londynska 3a/9

Sprawdzajgcy : mgrinz. Jacek Sawicki
66-400 Gorzéw Wikp.
ul. Matejki 30/2

Barlinek -

13,



Dla opisywanego zadania przed przystgpieniem do prac nalezy wykonaé plan
BIOZ.

Informacje dotyczace planu BIOZ:

- elementy stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi -
kable pod napieciem,

praca na podno$niku koszowym

- Cata instalacja wraz z linia zasilajgcg wykonana bedzie w uktadzie TN-C.
po wykonaniu instalacji sprawdzona zostanie ciagto$¢ wykonanych potgczen;
- potgczenia zostang w sposéb uniemozliwiajgcy samoczynne roztgczenie.
- prace przy wykonywaniu linii elektroenergetycznych wykonywane bedg
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE i PEUE

- ochrone podstawowg od porazen pradem elektrycznym stanowi izolacja,
- ochrong dodatkowg dla linii nn 0,4kV jest szybkie samoczynne
wytgczenie zasilania,

- Wykopy obiektowe nalezy zabezpieczyé¢:

tasémg ostrzegawczg oraz barierami U-51roboty w pasie drogi nalezy
oznaczy¢ znakami odblaskowymi zgodnie z Instrukcjg o Znakach i Sygnatach
oraz z Prawem o Ruchu Drogowym.

Wytyczne ogdlne do planu BIOZ

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét
budowlanych, co najmniej

w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjsc¢ i przejs¢ dla pieszych,

c) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé
dostosowana do uzywanych $rodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym
stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowaé¢ materiatow, sprzetu lub innych przeDWiotéw.
Przej$cia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Skfadania materiatéw i wyrobow.

Sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w
sposob wykluczajgcy mozliwo$¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub
spadniecia sktadowanych wyroboéw i urzadzen.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

1. upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami;

brak przykrycia wykopu),

2. potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy
wykonywaniu robot na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Wykonywanie robot ziemnych w bezpos$rednim sasiedziwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze,
wodociggowe i kanalizacyjne, powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
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kierownika budowy bezpiecznej sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy
ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

Przy wykonywaniu wykopéw na placach, ulicach, podworzach i innych
miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach, nalezy wokot
wykopow ustawic balustrady i zaopatrzy¢ je w napis ,0sobom postronnym
wstep wzbroniony" a na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopafrzone

w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

W razie ujawnienia w czasie wykonywania robét ziemnych niewypatow lub
przedmiotéw trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwac, a
miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisami ostrzegawczymi.

O znalezieniu niewypatu lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ wtasciwy urzad gminny, miejski oraz policje.
Narzedzia do recznego odspajania gruntu (fopaty, oskardy, dragi, kliny
stalowe, mtoty) nalezy odpowiednio dobraé uwzgledniajgc kategorie gruntu.
Narzedzia powinny by¢ ostre, dobrze obsadzone, a kliny i mioty nie moga
posiadac rozklepéw (grzybkow).

W przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczeristwa wykop nalezy
szczelnie przykry¢ w sposéb uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren rob6t mozna
oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub tasém z tworzywa sztucznych
umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,10 m i w odlegtosci 1,0 m
od krawedzi wykopu.

Porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem
i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do
tworzenia nawisow gruntu.

Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie
postoju jest zabronione.

Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu
maszyn i urzadzen technicznych:

1. pochwycenie koriczyny gérnej lub koriczyny dolnej przez naped (brak
petnej ostony napedu),

2. potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy
wykonywaniu robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

3. porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow
zasilajgcych urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Podstawa prawna wykonania opracowania planu BIOZ:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r.
Nr 21 p6z.94 z pézn. zm.)

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
p6z.1126 z pdzn. zm.) art.21 ,a"

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w
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sprawie szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robdt budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151
p6z.1256)

4. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.

w sprawie szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U.Nr62 p6z. 285)

5. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.

w sprawie rodzajow prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci
psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

7. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.

w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby (Dz.U.Nr 62 p6z. 288)

8. Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
profilaktycznych positkéw i napojéw (Dz.U.Nr 60 pdz. 278)

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia
1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr 129 p6z. 844 z p6z.zm.)

10.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych

urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz.U.Nr 118 p6z. 1263)
11.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U.Nr 47 p6z. 401).
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