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1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy odcinka drogi gminnej zlokalizowanej na

terenie strefy inwestycyjnej w miejscowosci Balinek wraz z przebudowa skrzyzowania z drogg

powiatowa nr 21527 (ul. Okretowa).

Celem realizacji przedmiotowego projektu jest stworzenie drogi dojazdowej do dziatek

inwestycyjnych zlokalizowanych na obszarze strefy. Ponadto w ramach zadania zostanie wykonany

funkcjonalny dojazd do istniejgcych zabudowan zlokalizowanych na poczatkowym odcinku drogi.

W zwigzku z powyzszym, w ramach zadania wykonane zostang nastepujgce prace:

e Przebudowa drogi powiatowe]j nr 2152Z (ul. Okretowa) na dfugosci 69,58m

e Budowa drogi gminnej na dtugosci 345,58+36=381,58m,

* Budowa odcinkéw kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami (wg br.
sanitarnej),

e Budowa oswietlenia drogowego wraz z linig energetyczng zasilajacg (wg br. elektrycznej),

e Usuniecie kolidujacych drzew i krzewow.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdinych obiektow:
e zgodnie z planem opracowanym przez wykonawce.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Istniejgce obiekty:
- drogi publiczne ul. Okretowa,
- zjazdy publiczne i indywidualne
- Sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- Sie¢ kanalizacji deszczowej,
- Sie¢ wodociggowa,
- Siec energetyczna,
- Napowietrzna linia energetyczna.
- istniejaca zieler wysoka (drzewa),
Obiekty do rozbiorki:
- nawierzchnie jezdni, zjazdow,
- krawezniki,
- elementy kanalizacji deszczowej (kolektory, wpusty, wiazy studni itp.)
- elementy kanalizacji sanitarnej (kolektory, wtazy studni itp.)
- elementy oswietlenia (sieci, stupy o$wietleniowe itp.)
- usuniecie drzew i krzewow.

Montaz/budowa:
- nowej konstrukgcji jezdni, zjazdow itp.
- elementdw kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociggowej,
- elementow oswietlenia ulicznego,

UWAGA: nie wyklucza sig istnienia sieci lub elementéw infrastruktury podziemnej nie naniesionych
na mapie zasadniczej.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagrozenie mogg stwarzaC elementy zagospodarowania w poblizu ktérych lub przy ktérych

prowadzone beda roboty budowlane tj.:
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- drogi publiczne (w sytuacji prowadzenia robdt podczas ruchu pojazdéw),

- studnie istniejacych i projektowanych kolektoréw,

- studnie istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej,

- siec energetyczna,

- drzewa,

- wszystkie elementy o duzych rozmiarach.
Teren placu budowy nalezy odpowiednio oznakowac, zabezpieczyé przed wejiciem o0s6b
niepowotanych, a w razie potrzeby ogrodzi¢; wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosié, co najmniej
1,50 m.
Przy wykonywaniu robot nalezy stosowad¢ odpowiednie znaki drogowe, tablice ostrzegawcze
i urzgdzenia ostrzegawczo-zabezpieczajgce. W szczegdlnoéci dotyczy to nie zamknietego
lub ograniczonego ruchu drogowego.
W  przypadku zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy powinny byé
oznakowane przeno$nymi zaporami.
Wszystkie wtazy do studni kanalizacyjnych powinny by¢ zabezpieczone niezwlocznie po ich
wykonaniu, a szczegdlnie w czasie wolnym od pracy.

4. Przewidywane zagrozenia
Przewiduje si¢ wystepowanie typowych zagrozen zwigzanych z robotami drogowymi:
- skaleczenie / upadek ( podczas wszystkich prac) - mozliwe,
- potrgcenie przez poruszajace sie po budowie pojazdy i maszyny - mozliwe,
- osunigcie sig ziemi w wykopach podczas robét ziemnych i kanalizacyjnych - mozliwe,
- wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem - mozliwe,
- zagrozenie porazeniem pradem w trakcie robét w poblizu linii i sieci energetycznych - mozliwe,
- zagrozenia obsunigcia skarpy i przygniecenia przy wykonywaniu robét ziemnych zwigzanych
z wykonaniem elementéw kanalizacji i i sieci wodociggowej - moiliwe,
- przysypanie ziemig podczas prac zwigzanych z zasypaniem rur kanalizacyjnych oraz
wykonywaniem nasypow - mozliwe,
- zagroZenia zwigzane z przygnieceniem przy roztadunku materiatéw budowlanych, wycince
drzew itp. - mozliwe
- natknigcie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas,
wykonywania prac ziemnych (niewypaty) - mato prawdopodobne.

5. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych

Osoby kierownictwa i nadzoru obowigzane sg kontrolowaé kazde stanowisko pracy i instruowac

pracownikow o zasadach bezpiecznego wykonywania robdt, w szczegblnosci zawartych

w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach obstugi oraz w stanowiskowych instrukcjach

bezpieczeristwa i higieny pracy.

Maszyny robocze mogg by¢ obstugiwane wylgcznie przez osoby, ktére ukoriczyly odpowiednie

szkolenia i legitymuja sie stosownymi dokumentami.

6. Roboty budowlane w strefach szczegélnego zagrozenia
Strefy szczegdlnego zagroienia
Dla stanowisk pracy zlokalizowanych w strefach szczegdlnego zagrozenia, wykonawca powinien
opracowac szczegbtowe instrukcje techniczno-ruchowe, okre$lajgce wymagania bezpieczenfstwa
i higieny pracy oraz przestrzegac stosowania tych instrukcji.
Szczegolne zagrozenia bezpieczenstwa
Szczegdlne zagrozenia mogg wystapié przy nastepujacych robotach:
- roboty ziemne w poblizu instalacji podziemnych,

N
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roboty ziemne w gtebokich wykopach — kolektory kanalizacyjne i wodociggowe — zagrozenie
przysypaniem ziemia,

roboty przy montazu studni i kolektoréw — zagrozenie przygnieceniem,

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych w odlegtosci
liczonej poziomo od skrajnych przewodow - zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym,
roboty zwigzane z realizacjg sieci energetycznych - zagrozenie porazeniem pragdem
elektrycznym,

roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania czynnikéw biologicznych
zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

roboty budowlane, prowadzone w poblizu czynnych linii komunikacyjnych - zagrozenie
potrgceniem przez pojazd,

roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t — budowa kanalizacji deszczowej, montaz
wiaty przystankowe;j.

Kazdy pracownik obowigzany jest zaalarmowaé przetozonego o grozacym niebezpieczeristwie.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia nalezy niezwtocznie wstrzyma¢
roboty i podja¢ niezbedne kroki w celu usuniecia zagrozenia.

7. Srodki organizacyjno-techniczne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania prac w strefach szczegblnego zagrozenia.

Maszyny i urzadzenia

Kazda maszyna i urzgdzenie musi posiadac DTR,

Maszyny i urzgdzenia, ktdre podlegaja dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploataciji,

Maszyny poruszajgce sie po budowie winny posiadac sygnalizator cofania,

Wszelkie instrukcje i oznaczenia muszag byé w jezyku polskim,

Kazdorazowo przed przystapieniem do pracy nalezy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu
oraz czy uruchomienie go nie zagraza innym pracownikom,

Do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie.

Prowadzenie robot

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych instalacji j.w, nalezy
niezwlocznie przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreélenia,
czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robét.

W razie ujawnienia podczas prac niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji, prace
nalezy przerwac, a miejsca niebezpieczne ogrodzic i oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi,

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczna,

Uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami powinno byc¢ zgodne z zaleceniami producenta,

W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je natychmiast
zatrzymac, wylaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i zglosi¢ ten fakt
przetozonemu,

Maszyny i urzadzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny byé¢ wycofane
z uzytku oraz wyrainie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposéb
uniemozliwiajacy ich uruchomienie,

Maszyn bedacych w ruchu nie wolno naprawia¢, czysci¢ i smarowac,

Wznowienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usunigcia awarii jest kategorycznie zabronione,
Szczegdlng ostroznos¢ zachowacé podczas roztadunku masy betonu cementowego.
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Oznakowanie robot
- Budowe nalezy oznakowac zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu,
- Nalezy utrzymywac w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktorymi oznakowana jest budowa,
- W uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do kierowania
i wstrzymania ruchu pojazdow.

NA TERENIE BUDOWY NALEZY BEZWZGLEDNIE NOSIC UBRANIE Z LISTWAMI
ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc

- W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,

- Powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy podac nastepujgce informacje:
- swoje imie i nazwisko,
- nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,
- miejsce wypadku (nazwe ulicy, wskazowki dot. lokalizacji),
- liczbe poszkodowanych,
- co sie wydarzyto,
- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia, itd.),

- Nalezy poczekad, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

- Nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym
na miejsce wypadku,

- Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku,
na ktorym zdarzyt sie wypadek,

- W razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub smiertelnego, kierownictwo budowy obowigzane
jest powiadomié PIP i Prokurature.

8. Uwagi koricowe
W czasie wykonywania robdt nalezy $cisle stosowac¢ sie do obowigzujgcych przepiséw BHP,
a w szczegolnosci:

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy,

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzer technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych,

- Rozporzadzenia Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczerstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych.

Opracowat:
mgr ini[i::ilip Walczak

podpis
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