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Upr. projekt. w specjalnosci drogowej 8.12.2018
bez ograniczen nr LBS/0074/POOD/11
SANITARNA : DATA - PODPIS
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RYS. NR 4. ELEWACJE - INWENTARYZACJA. SKALA 1:100.

RYS. NR 5. PRZEKROJ A-A - INWENTARYZACJA. SKALA 1:100.

RYS. NR 6. RZUT PRZYZIEMIA. SKALA 1:100.

RYS. NR 7. PRZEKROJ A-A. SKALA 1:50.

RYS. NR 8. RZUT DACHU. SKALA 1:100.

RYS. NR 9. ELEWACJE. SKALA 1:100.

RYS. NR 10. ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ. SKALA 1:50.

RYS. NR 11. RZUT FUNDAMENTOW. SKALA 1:100.

RYS. NR 12. KONSTRUKCJA PRZYZIEMIA. SKALA 1:100.

RYS. NR 13. SZCZEGOL 1. SKALA 1:20.

RYS. NR 14. SZCZEGOL 2. SKALA 1:20.

RYS. NR 15. SZCZEGOL 3. SKALA 1:20.

RYS. NR 16. SZCZEGOL 4. SKALA 1:20.

RYS. NR 17. SZCZEGOL 5. SKALA 1:20.

RYS. NR 18. SZCZEGOL 6. SKALA 1:20.

RYS NR 19. PLAN SYTUACYJNY-BRANZA DROGOWA. SKALA 1:500.

RYS NR 20. PRZEKROJE NORMALNE. SKALA 1:50.

RYS NR 21. SZCZEGOL. BRAMY WJAZDOWEJ | OGRODZENIA. SKALA SCHEMAT.

RYS NR 22. PLAN SYTUACYJNY-BRANZA SANITARNA. SKALA 1:500.

RYS NR 23. PROFIL PODLUZNY,WEZLY-SIEC WODOCIAGOWA.SKALA 1:100/500, SCHEMAT.
RYS NR 24. PROFIL PODLUZNY, ROZWINIECIE -KANALIZACJA SANITARNA.SKALA 1:100/500, SCHEMAT.
RYS NR 25. PROFIL PODLUZNY-KANALIZACJA DESZCZOWA.SKALA 1:100/500.

RYS NR 26. RZUT PRZYZIEMIA-INSTALACJE SANITARNE. SKALA 1:100.

RYS NR 27. ZESTAW HYDROFOROWY. SKALA SCHEMAT.

RYS NR 28. RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJE ELEKTRYCZNE. SKALA 1:50.

RYS NR 29. SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA | TABLICY ROZDZIEL.CZEJ RG. SKALA SCHEMAT.
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA ] OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE.

1. Podstawa opracowania.

2. Obiekty budowlane podlegajgce rozbiérce.

3. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych.

4.1 Przy robotach ziemnych.

4.2 Zagrozenia mechaniczne.

4.3 Zagrozenia pozarem.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét.

5.1 Przy robotach ziemnych.

5.2 Zagrozenia mechaniczne.

5.3 Zagrozenia pozarem.

6. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegéinie
niebezpiecznych.

7. Sposéb przechowywania | przemieszczania materiatéw, wyrobéw, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na budowie.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedziwie,

w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umoziiwiajacg szybka ewakuacjena wypadek

pozaru, awarii | innych zagrozen.
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CZESC 1.
OPIS TECHNICZNY
do projekfu budowlano - wykonawczego
dla przebudowy pompowni Il stopnia na ul. Kombatantéw w migjscowosci Barlinek,
gm. Barlinek na dziafce nr ewid. 580/2, obr. 1-Barlinek
1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy pompowni Il stopnia, przebudowa placu
manewrowego i drogi technicznej, przebudowe istniejacej sieci wodociggowsj, budowe przytgcza kanali-
zacji sanitarnej, budowe kanalizacji deszczowej, przebudowe istniejgcej instalacji
elektroenergetycznej,budowe ogrodzenia panelowego na ul. Kombatantéw w miejscowosci Barlinek, gm.
Barlinek zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 580/2 obreb 1-Barlinek. Inwestorem jest Gmina Barlinek, ul.
Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek.
2. Lokalizacja i sytuacja
Budynek zlokalizowany jest na dziaice nr ewid. nr ewid. 580/2 obreb 1-Barlinek przy ul. Kombatantow w
migjscowosci Barlinek.
3. Podstawa opracowania

o Zlecenie inwestora

o Ogledziny stanu technicznego budynku

e Dokumentacja archiwalna z czerwca 1982r.

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Z pbZniejszymi zmianami.

o ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dziennik Ustaw
nr 75 z 2002r.poz.690 z péZniejszymi zmianami. W sprawie warunkéw technicznych, jakim po-
winny odpowiada¢ budynki i ich usyfuowanie.

o Wizja lokalna w terenie

s  Mapa sytuacyjno-wysokoSciowa do celéw projektowych w skali 1:500

e Opinia geotechniczna — Styczen 2016r.,

e Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

4. Opis stanu istniejgcego.

Budynek wolnostojacy, niepodpiwniczony pefnigcy funkcje pomieszczer transformatoréw. Budynek wyko-
nany w konstrukcji ramowej z profili stalowych w formie ram, dZwigary dachowe stalowe z belek azuro-
wych przegubowo potgczonych ze stupe, stupy stalowe z profili gorgcowalcowanych utwierdzone w fun-
damencie. Posadowienie budynku bezposrednie.

Sciany zewnetrzne wypetniajgce gr. 42 cm z elementéw drobnowymiarowych obustronnie tynkowane,
Sciany wewnetrzne gr. 28¢cm obustronnie tynkowane. Stropodach jednospadowy o pochyleniu pofaci ok.
3,4° pokryty papa. Konstrukcja stropodachu z plyt korytkowych wspartych na stalowych dZzwigarach azu-
rowych.

Budynek wyposazony w instalacje elektryczna, wodociggows, kanalizacji sanitarnej.

W obszarze objetym inwestycja zlokalizowana jest droga i plac manewrowyz nawierzchnig z betonu ce-
mentowego. Obramowanie konstrukcji stanowig krawezniki betonowe. Migjscowo wykonane sg chodniki

betonowe obramowane obrzezami betonowymi. Stan techniczny elementéw nawierzchni jest zty i wyma-
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gajg one przebudowy. Brak odpowiednich elementéw odwodnienia powoduje, ze w frakcie opadow at-
mosferycznych tworzag sie zastoiska wody, ktére degradujg powyzsze nawierzchnie.

Na terenie opracowania lub w jego bezpodrednim sgsiedztwie znajdujg sie instalacje: wodociggowa,
energetyczna, deszczowa, sanitarna, cieptownicza i telekomunikacyjna.

Istniejgcy program uzytkowy czesci objetej opracowaniem.

Powierzchnia zabudowy -21 2,00 m’
Powierzchnia uzytkowa -177,07 m’
Kubatura -1229,58m°
Wysokosé -6,01m
Dtugosc -24,85m
Szeroko$¢ -8562m
lfo§¢ kondygnacji nadziemnych -1
Istniejgcy program funkcjonalno-uzytkowy.

Pomieszczenie hydroforni -80,32 m’

we -251m’
pomieszczenie bytej trafostacji - 11,29m-
pomieszczenie bytej rozdzielni WN - 33,13 me
pomieszczenie bytej rozdzielni WN — 28,88 m:
pomieszczenie bytej trafostacji - 10,94 me

razem - 1 77,O7m2

5. Charakterystyka projektowanej przebudowy

Branza architektoniczno-konstrukcyjno-budowlana.

Zakres projektowanych prac:
e wykonanie otworbw okiennych i drzwiowych
e wykonanie j Sciany dziatlowej wydzielajacg nowoprojektowane pomieszczenia
e odiworzenie warstw posadzkowych po demontazu urzgdzen technologicznych
e wykonanie komina wentylacyjnego i spalinowego
e wykonanie pfyty fundamentowej pod agregat pradotwérczy

Projektowany program uzytkowy

«  Powierzchnia zabudowy -212,00 m’ — bez zmian

«  Powierzchnia uzytkowa 176,79 m’

» Kubatura - 1229,58 m’ - bez zmian

«  Wysokosc - 6,01m — bez zmian

e« Dilugosé - 24,85 m — bez zmian

«  Szerokosc - 8562 m — bez zmian

« [los¢ kondygnacji nadziemnych -1 —bez zmian
Projektowany program funkcjonalno-uzytkowy.

s Pomieszczenie hydroforni - 90,32 m’

. wc -251m’
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« Pomieszczenie byfej trafostacji - 11,29 m’

« Pomigszczenie techniczne - 17,46 m’
s« Pomieszczenie techniczne -17,68 m’
« Pomieszczenie techniczne - 21,80 m
e« Pomieszczenie techniczne - 14,95 m2
. razem: -176,79 m2

Branza drogowa.

Projektowane zagospodarowanie nie powoduje istotnych zmian w dotychczasowym wykorzysta-
niu terenu. W celu poprawy wilasciwosci uzytkowych uktadu komunikacyjnego skorygowano nieznacznie
geometrie drogi manewrowej i placu. Dodatkowo zaprojektowano droge techniczng z mieszanki kruszywa
naturalnego przekruszonego. W celu poprawy wiasciwosci uzytkowych uktadu komunikacyjnego skory-
gowano nieznacznie geometrie drogi manewrowej i placu. Dodatkowo zaprojektowano droge techniczng
z mieszanki kruszywa naturalnego przekruszonego.

Powierzchnie projektowanych nawierzchnii :

Plac manewrowy z kostki betonowej - 340,00 m’

Droga techniczna z kruszywa - 1455 m’

Ponadto zaprojektowano ogrodzenie panelowe o wymiarach przesta 1960*2505mm wraz z bramg
wjazdowg o wym. 3500%1800mm

ogrodzenie panelowe L- 154,00 mb
Branza sanitarna.

WYPOSAZENIE W INSTALACJE WEWNETRZNE.

Wentylacja i odprowadzenie spalin.

Zaprojektowano instalacje wentylacyjng w oparciu o projektowany przewod kominowy i kanafy
wentylacyjne o wymiarach 14x14cm. Zakoriczonych kratkg umieszczong 15cm pod sufitem. Naptyw
powietrza do pomieszczenia w ktdrym zlokalizowany jest zestaw hydroforowy zapewniony bedzie po-
przez nawietrzak higrosterowalny okienny.

Naptyw powietrza w ktérym zlokalizowano agregat pradotworczy zaprojektowano poprzez czerp-
nie §cienng prostokatng o wymiarach 140*40cm.

Odprowadzenie cieptego powietrza z chiodnicy agregatu pradotwdrczego zaprojektowano kana-
tem wentylacyjnym z blachy ocynkowanej prostokatnym o wym. 50x50cm i wyrzutni powietrza Sciennej o
wym. 50x50cm. ,

Odprowadzenie spalin z agregatu pradotwérczego zaprojektowano za pomoca rury stalowej zaro-
odpornej Dn50 oraz projektowanego przewodu dymowego w ktérym zaprojektowano przewod spalinowy

Z rury stalowej zaroodpornej Dn100.

Ogrzewanie.
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Dla pomieszczenia w ktérym usytuowano zestaw hydroforowy projekiuje sie grzejnik elekiryczne
typ hermatyczny do pomieszczeri mokrych, pobér mocy 1,75 kW zasilanie 230V/1f/50Hz.

Dla pomieszczenia w ktérym usytuowano agregat pradotworczy projektuje sie grzejnik elektrycz-
ne typ hermatyczny do pomieszczeri mokrych, pobor mocy 1,2 kW zasilanie 230V/1f/50Hz.

Instalacja kanalizacji

Instalacje kanalizacji wewnelrznej dia $ciekéw sanitarnych zaprojektowano z lezaka @160 oraz
dwéch kratek Sciekowych zlokalizowanych w pomieszczeniu agregatu prgdofworczego i pomieszczeniu
zestawu hydroforowego. Scieki odprowadzane bedg do projektowanego przylgcza kanalizacji sanitarnej.

Zestaw podnoszenia ci$nienia

Przyjeto, ze w hydroforni zamontowany bedzie zestaw hydroforowy zbudowany z czterech pomp
- konstrukcja: pionowe, wielostopniowe, wysokosprawne. Ze Wzgledil na trwalo$¢ pompy, czesci pomp,
takie jak:, pfaszcz, wirniki, wat wykonane sa ze stali kwasoodporne. Zestaw skfadat sie bedzie z 4 pomp
gidwnych (w tym jedna pompa stanowi czynng rezerwe uktadu pompowego). Pompy wyposazone sg w
standardowy (znormalizowany) silnik elektryczny 5.5kW / 2930 obr/min. Catkowita moc zainstalowana ze-
stawu 22.0 kW.

Instalacja elektryczna
Charakterystyka energetyczna obiektu ( docelowa).

-napiecie zasilania U = 230/400V, 50Hz

-moc przylgczeniowa umowna Pi= 40,0 KW, w ramach mocy umownej okreSlonej w

umowie pomiedzy Inwestorem a dostawcg energii elektrycznef

- pomiar energii elekirycznej - istnigjgcy
Uktad sieci elektrycznej stacji podnoszenia ci$nienia TN-S
Dodatkowa ochrona od porazen dla obiektu - samoczynne wylgczenie zasilania”

Budynek zasilany jest linig kablowa— kabe! typu YAKY 4 x 120mm2. Kabel wprowadzi¢ z budyn-
ku I wprowadzi¢ do projektowanego zigcza kablowego wolnostojagcego , zabudowanego przy $cianie bu-
dynku. Z ztgcza wyprowadzi¢ kabel YKY 4 x 25mm2 i wprowadzi¢ go do rozdzielnicy agregatu pradotwor-
czego z SZR-em .

Szafa sterownicza dostarczana fest wraz z urzgdzeniami | aparatura technologiczng. W zakresie projektu

Jjest zasilanie w/iv szafy sterowniczej z rozdzielni gidwnej.

SIEC WODOCIAGOWA.

Sieé¢ wodociggowsg projektuje sie z rur ci$nieniowych @ 315 PE100 RC SDR17 PN10 , fgczonych
za pomocg zgrzewow doczofowych, co pigty zgrzew stosowac zigcze elektrooporowe, armature zasuw,
fgczy¢ kolnierzowo.

Giebokosci posadowieia rurociggu zgodnie z profifami podiuznymi . Sie¢ wodociggowa ukfadana
Jest na glebokosci min. 1,5 m (liczac od osi rurociggu), wraz z zachowaniem minimainych odlegfo$ci od
istniejgcego uzbrojenia, jedynie w przypadku ominiecia kolizji z istniejgcycm uzbrojeniem jest zagtebiany

lub wyptycany.
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KANALIZACJA DESZCZOWA.
Kanalizacje deszczowg zaprojektowano w systemie grawitacyjnym. W skfad tak zaplanowanego
systemu wchodzi :
o system kanalizacji grawitacyjnej z rur @315mm, @200mm, , klasy 8kN/n?,
=  studnie @1,2m beton C35/45
e wpust deszczowe @0,5m beton C35/45
Zaprojektowane rury gwarantujg wysoki stopien szczelnodci i zabezpieczajg przed infiltracjg wody
gruntowej i $ciekéw oraz spetniajg wymogi dla Sredniego ruchu ulicznego. System projektowanych rur ka-
nalizacyjnych posiada peiny asortyment ksztattek (trojniki, fuki, nasuwki), przejs¢ szczelnych, oraz fgczniki

Z innymi materiafami.

PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ.
Przytacze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w systemie grawitacyjnym. W skfad tak zaplano-
wanego systemu wchodzi:
» system kanalizacji grawitacyjnej z rur @0,2mm PVC-U, klasy 8kN/m?,
¢ studnia @0,4m PP
Zaprojektowane rury gwarantujg wysoki stopien szczelno$ci i zabezpieczajg przed infiltracjg wody
gruntowej i $ciekéw oraz spefniajg wymogi dla $redniego ruchu ulicznego. System projektowanych rur ka-
nalizacyjnych posiada pefny asortyment ksztaftek (tréjniki, tuki, nasuwki), przejs¢ szczelnych, oraz fgczniki
z innymi materiatami. Wiaczenie projekfowanego prykanalika do istniefgcej studni kanalizacyjnej.

6. Uwarunkowania ochrony konserwatorskiej.
Dziatka i budynek bedgcy przedmiotem opracowania nie znajdujg sie w strefie ochrony konserwatorskiej i

nie podlegaja ochronie stanowisk archeologicznych.

7. Dostepnoéé dia osob niepefnosprawnych.
Budynek nieprzystosowany do przebywania 0s6b niepefnosprawnych - brak wymagan.

8. Liczba zatrudnionych oséb.
W czesci objetej opracowaniem nie przewiduje sie zatrudnienia oséb. Przebywajgce osoby do obstugi
urzgdzern przebywaé bedg tylko na czas konserwacji — max do 4 godzin.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu.
Budynek hydroforni jednokondygnacyjny, niski o kategorii zagrozenia ludzi PM o gestosci obcigzenia

ogniowego ponizej 500MJ4/m” ~ klasa odpornosci ogniowej E. Dla klasy odporno$ci ogniowej E nie stawia
sie warunkoéw odporno$ci ogniowsj elementéw budynku. Projektowana przebudowa nie zmienia parame-
fréw oraz sposobu uzytkowania obiektu pod wzgledem wymagan przeciwpozarowych.

10. Charakterystyka ekologiczna budynku.
» budynek w zakresie zasilania w wode podfaczony do sieci wodociggowej. Istnigjgca sie¢ wodo-

ciggowa zapewni zaopatrzenie w wode dla projekfowanej inwestycji, - bez zmian
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» odprowadzanie sciekdw — do sieci kanalizacji sanitarnej. Istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej od-
bierze Scieki z projektowanej inwestycji - bez zmian

» odprowadzanie wéd opadowych — powierzchniowo na wfasny teren nieutwardzony,

s Zaopatrzenie w ciepfo do c.o. — budynek nieogrzewany

»  budynek nie stanowi zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw lub sasiadow. Nie wydziela
szkodliwych pytow i gazéw oraz niebezpiecznego promieniowania,

« wylwarzanie odpaddw — w trakcie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie wytwarzania odpadéw
statych.

e emisja hafasu i wibracji — ze wzgledu na charakter obiekt nie bedzie powodowat wibracji,

«  Wpfyw na istniejgcy drzewostan — nie dotyczy.

11. Instalacje wewnetrzne.
Przewiduje sie instalacje wewnetrzne wg projektéw branzowych znajdujgcych sie w niniejszym opra-

cowaniu.

12. Wplyw projektowanego obiektu na Srodowisko

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na $rodowisko, stosownie
do rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2010r. W sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco od-
dziatywaé na Srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 2010r. Z p6zZn. Zmian.) W sprawie okre$lenia rodza-
Jjow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziafywaé na Srodowisko oraz szczegdfowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko.

Projektowany zakres prac nie spowoduje naruszenia obowigzujgcych norm ochrony Srodowiska,
nie przewiduje sie negatywnego wplywu inwestycji na srodowisko.

Wszelkie oddziatywania dotyczgce etapu realizacji przedsiewziecia zamkng sie w granicach dziatki, do
ktorej inwestor posiada tytut prawny.

Wielko$¢ emisji hatasu nie bedzie powodowac przekroczern dopuszczalnych wielkosci poza tere-
nem tej dziatki, w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia nie bedg wystepowaly zanieczyszczenia gleby,
wdd grunfowych, powierzchniowych i podziemnych oraz Srodowisko przyrodniczs.

W zwigzku z eksploatacjg budynku nie wystepuje emisja promieniowania w tym jonizujgcego, jak réwniez

nie powstajg pola elektromagnetyczne czy inne zakidcenia.

13. Wplyw eksploatacji gérniczej na przedmiotowa dziatke
Dziatka nie znajduje sie w rejonie obszarow eksploatacji gorniczej.

14. Obszar oddzialywania obiektu

Inwestycja oraz jej zakres prac, po analizie nastepujgcych przepisow:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. - 0 ochro-
nie zabytkow i opiece nad zabytkami, Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, Ustawa z dnia 21
marca 1985 r. - 0 drogach publicznych, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r, - o ochronie przyrody, Rozpo-
rzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunkéw technicznych, jakim po-
winny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia
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2013r. - w sprawie skiadowisk odpadow, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia7 czerwca 2010 r. - w sprawie ochrony przeciwpozarowsj budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw, nie wprowadza ograniczeri w zagospodarowaniu terenu wraz z uwzglednieniem funkcji, ksztattu
i charakteru dziatki inwestora, wyklucza naruszenie prawa wiasno$ci, nie utrudnia korzystania z nierucho-
mosci sgsiednich i nie ogranicza sposobu jej zagospodarowania oraz w jakikolwiek sposéb nie wpfynie
ujemnie na mozliwo$¢ zagospodarowania w przyszio$ci nieruchomosci sgsiednie.

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji objetej niniejszym opracowaniem, miesci cie w catosci na
ferenie inwestora.

15. Charakterystyka energetyczna oraz analiza mozliwosci wykorzystania wysoko-efektywnych
systeméw alternatywnego zaopatrzenia w energie i cieplo

Budynek nieogrzewany, ogrzewanie projektowane w pomieszczniu nr 6 i 7 elektryczne, zuzycie energii
ponizej 50kWh/mProk Zakres prac nie wpfywa na charakterysyke energetyczng budynku. Z uwagi na
uwarunkowania lokalizacyjne nie istniejg moZliwosci techniczne, Srodowiskowe i ekonomiczne dla
zastosowania wysoko-efektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energig i ciepfo.

16. Warunki gruntowo-wodne.

W zwigzku z planowang przebudowg przepompowni na ul. Kombatantéw w Barlinku zachodzi
potrzeba oceny warunkéw geotechnicznych. W tym celu wykonano przede wszystkim:

o 1 otwor badaweczy (sonda z prébnikiem przelotowym DN 36 - 50 mm) do glebokoSci maks. 2 m
p.p.t,

« badania makroskopowe,

. obserwacje obecnodci wody podziemnej w otworach, < pobér prébek gruntu do badar
laboratoryjnych,

» niezbedne badania laboratoryjne,

Charakter opracowania jest zgodny z zatozeniami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (z
pbZniejszymi zmianami), Dz. U. Nr 89, poz. 414 oraz z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, Dz. U. 2012 poz. 463.

Ustalenie kategorii geotechnicznej
Kategorie geotechniczna dla obiektu budowlanego ustala sie w oparciu o dwa kryteria, .. -
charakterystyke obiektu, o warunki grunfowe.
Warunki podfoza nalezy zaliczy¢ do prostych. Wynika to z:

« wystepowania gruntéw jednorodnych pod wzgledem litologicznym

« wystepowania gruntow jednorodnych pod wzgledem genetycznym

« brakiem wody podziemnej,
Powyzsze przestanki pozwalajg na zaliczenie projekfowanego obiektu do | KATEGORI
GEQOTECHNICZNE.
Uwzgledniono przy tym zalecenia wynikajgce z:
1. Polska Norma PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogoine.
2. ENV 1997-1 ,EUROCODE 7" Projektowanie geotecliniczne. Zasady ogdine.
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3. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, Dz. U. 2012 poz.
463.

Opis budowy geologiczneyj.

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do 2 m p.p.t Stwierdzono wystgpowanie osadow
czwarforzedowych, plejstocenskich o genezie wodnolodowcowej. Osady fe reprezentowane sg przez
piasek Sredni z domieszka kamieni. Bezposrednio pod powierzchnig terenu znajduje sie warstwa gleb o
migzszosci okofo 0,2 m. Budowe geologiczng zaprezentowano na zatgczonych kartach otwordw (zaf. 2).
Charakterystyka warunkoéw hydrogeoiogicznych.

Woda gruntowa nie zostata stwierdzona do giebokosci 2 m p.p.t.

Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.

Zgodnie z wynikami prac i badan oraz wymogami norm | literatury, wystepujgce w podfozu grunty
zaliczono do jednej warstwy geotechnicznej:

« WARSTWA | - reprezentowana przez wodnolodowcowe piaski Srednie z domieszkg kamieni, sg to
grunty niespoiste $redniczageszczonym O ID = 0,5;
Whioski.

W anaiizowanym podfozu wystepuje jedna warstwa geotechniczna:

o WARSTWA | - reprezentowana przez wodnolodowcowe piaski Srednie z domieszkg kamieni, sg to
grunty niespoiste w stanie $redniozageszczonym

o Woda gruntowa nie zostata stwierdzona do glebokosci 2 m p.p.L.

o Podane warunki geotecbniczne sg generalnie zgodne z danymi archiwainymi oraz literafura.

17. Opis techniczny projektowanych robét budowlanych

17.1. Branza architektoniczno-konstrukcyjna.

Sciany wewnetrzne — Sciana dzialowa wewnetrzna gr. 24cm z bloczkéw gazobetonowych odmiany 600
na spoinach cienkowarstwowych. Sciane posadowié¢ na fawie zelbetowej 40x30cm. Sciane wykonaé z
przewigzaniem z projektowanymi trzpieniami zelbetowymi na strzegpia.

Sciany fundamentowe ponizej poziomu posadzki wykonaé z bloczkéw betonowych z betonu B15 na
zaprawie cementowo wapiennej marki M10.

Fundamenty

Jako posadowienie projektowanej $ciany wewnetrznej projektuje sie tawy betonowe z betonu B25 o wy-
sokosci przekroju poprzecznego 30cm i szerokosci 40cm. tawy fundamentowe zbroi¢ podfuznie cztero-
ma pretami #12 ze stali A-IlIN (B500SP) i poprzecznie strzerionami #6 co 30 cm. Z faw Wypuécic’ prety
prety facznikowe (wytyki) trzpieni $ciennych. Otulina 5cm.

Trzpienie

Trzpienie Scienne projektuje sie jako zelbetowe, monoiityczne z betonu B25 o wymiarach przekroju
24x24cm. Trzpienie zbroié podiuznie czterema pretami #12 stali A-1lIN B500SP (po 2 wzdtuz diuzszych
bokow), i poprzecznie strzemionami #6 co 16 cm, otulina 2cm.

Trzpienie $cienne potaczy¢ ze Scianami konstrukcyjnymi na strzepia zazebione (w pierwszej kolejnosci
wykonaé murowane fragmenty muru pozostawiajgc na jego koricach strzepia, a nastepnie przystapic do
prac zbrojarskich i betoniarskich frzpieni zelbetowych).
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Prety gtéwne trzpieni wykonywanych w $wietle istniejacych $cian zakotwi¢ w wienicach i fundamentach.
W miejscach zakiadu zbrojenia podiuznego zastosowac zageszczony rozstaw strzemion do wartosci
9,0cm.
Posadzki

W pomieszczeniu nr 6 | 7 wykonaé nowg posadzke betonowg w nastepujgcym uktadzie warstw:

e piytki gresowe antyposlizgowe na zaprawie kigjowsj

e podioze betonowe gr. 20cm zbrojone siatkg pretéw zgrzewanych #4,5 o oczku 15x15cm

s folia PE
W pomieszczeniu 4, 5, 6 i 7 projektuje sie uzupetnienie warstw posadzkowych po byfych otworach
technologicznych w nastepujgcym ukiadzie warstw:

e plytki gresowe antyposlizgowe na zaprawie klejowej

e podfoze betonowe gr. 20cm zbrojone siatkg pretéw zgrzewanych #4,5 o oczku 15x15cm
e folia PE

e podkiad betonowy gr. 10cm

® pospoétka zageszczona gr. 50cm
UWAGA! Posadzki wypoziomowac tak, aby nie byto progu pomiedzy czeScig istniejgcg i projektowans.
Posadzki wykona¢ w spadku 1% w kierunku projektowanych wpustéw kanalizacyjnych.

Tynki wewnetrzne na $cianach — we wszystkich pomieszczeniach na $cianach wykonac tynki cemento-
wo-wapienne kat. Ill.

Malowanie $cian — farbg emulsyjng akrylowa.

Sufit podwieszany — w pomieszczeniach nr 6,7 projektuje sie sufity podwieszane z plyt gipsowo-kartono-
wych niepalne i odporne na wilgo¢ na systemowym ruszcie podwieszonym do konstrukcji stropoda-

chu.
Stolarka okienna — PCV w kolorze bialym dwuskrzydiowe, szyba i rama - max wspoiczynnik U =1,7
k

W/m’K o ramie pieciokomorowej, izolacyjno$¢ akustyczna 45dB. Dopfyw powietrza zewnetrznego
do wszystkich pomieszczen projektuje sie poprzez okna ze skrzydtem uchylno-rozwieranym oraz
nawietrzakami umieszczonymi w gornej czesci ramy okiennej. Okna uchyino-rozwierane muszg po-
siadaé nawietrzniki z otworami o polu przekroju czynnego zapewniajgcym nawiew powietrza w od-
powiedniej ilosci | z predkoscig nie wiekszg niz 1,0 m/s. Parapety zewnetrzne — z blachy ocynkowa-
nej.

Stolarka drzwiowa

e zewnelrzne - Stolarka drzwiowa PCV pigciokomorowa tworzywo RAU-PVC, odbojowymi giebo-
kos¢ profili70 mm.

e wewnetrzne - Drzwi techniczne stalowe Plyta drzwiowa: gr. 45mm, gr blachy 1,0mm usztywniona
stalowymi ptaskownikami, wypefnienie wefna mineralna kamienna, oScieznica: kgtowa cztero-
stronna uszczelka z EPDM, oScieznica i pfyta drzwiowa ocynkowana.

Kominy— wykona¢ murowane z cegly peinej kl. 15MPa na zaprawie cementowejj marki M5. Dopuszcza
sie wykonanie kominéw z systemowych pustakéw ceramicznych lub keramzytobetonowych przy za-
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chowaniu projektowanego pola przekroju kanatéw. Posadowione komina na fawie fundamentowej
gr. 30cm.

Nadproza

Nadproza w istniejgcych Scianach wykona¢ z profili gorgcowalcowanych z zestawu dwéch ceownikéw
C140, C120, craz katownikéw L100x100x8 — lokalizacja wg rysunkow, ze stali konstrukcyjnej
S235JR, skreconych Srubami M12 ki. 6.8. co 30cm. Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie

powfokami malarskimi.

Zamurowania

Zamurowania istniejgcych otworéw cegfa ceramiczng peing kl.5mpana zaprawie cementowej
markiSMPa lub bloczkami gazobetonowymi odmiany 400 MPa na zaprawie cienkowarstwoweyj.
Fundament pod agregat pradotwérczy

Projektuje sie posadowienie agregatu pradotwdrczego na plycie fundamentowej gr. 22cm, z
betonu klasy C20/25, zbrojona dwukierunkowo siatkg pretow # 12 co 15cm w goémej i  doinej
plaszczyZnie. Otulina 3cm. Fundament posadawiaC na istniejgcym podiozu befonowym na poziomie
-0,22m. Piyte nalezy dylatowal od istniejgcej posadzki 3cm. Wypeitnienie szczelin dylatacyjnych
wysokoelastycznymi profilami lub masami do dylatacji posadzek.

Balustrady schodowe
Istniejgce stalowe balustrady schodowe nalezy podwyzszyc do wysokosci 1,10m lub wykonac nowe

-stalowe o wysokosci 1,10m.

17.2. Branza drogowa
Zakres projektu branzy drogowej:
e przebudowa placu i drogi manewrowej przed budynkiem przepompowni
e budowa drogi technicznej z mieszanki kruszywa
Stan istniejgcy
Obecnie w obszarze objetym inwestycja zlokalizowana jest droga i plac manewrowy
z nawierzchnig z betonu cemehtowego. Obramowanie konstrukcji stanowig krawezniki betonowe. Miej-
scowo wykonane sg chodniki betonowe obramowane obrzezami betonowymi. Stan techniczny elementéw
nawierzchni jest zty i wymagajg one przebudowy.
Brak odpowiednich elementéw odwodnienia powoduje, ze w trakcie opaddéw atmosferycznych tworzg sie
zastoiska wody, kidre degradujg powyzsze nawierzchnie.
Rozwigzania projektowe
Plan sytuacyjny
Projektowane zagospodarowanie nie powoduje istotnych zmian w dotychczasowym wykorzysta-
niu terenu. W celu poprawy wiasciwosci uzytkowych ukladu komunikacyjnego skorygowano nieznacznie
geometrie drogi manewrowej i placu. ’
Dodatkowo zaprojektowano droge techniczng z mieszanki kruszywa naturalnego przekruszonego. Szcze-

qoty geometryczne przedstawiono na rysunku nr 20 Plan sytuacyjny.
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Uksztaftowanie wysokosciowe

Projektowang niwelete dostosowano do istniejgcych warunkéw 1. poziomu istniejgcego zjazdu z
drogi publicznej oraz wejs¢ do budynku. Ponadto pfaszczyZnie placu i drég manewrowych nadano odpo-
wiednio spadki, ktére zapewnig wlasciwe odprowadzenie wod opadowych no nowoprojektowanych wpu-
stéw ulicznych (lokalizacja okreslona w projekcie branzy sanitarnej).
Rzedne punktéw charakterystycznych nawierzchni _przedstawiono na rysunku nr 20 Plan sytuacyjny

Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja placu i jezdni manewrowej

e warstwa Scieralna — kostka betonowa typu behaton w kolorze szarym -gr.8 cm,
® podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr.3 cm,

e Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwigzanego C90/3

0/31,5 stabilizowanego mechanicznie =gr.20 cm,
grubos$c¢ konstrukeji: 31 em
Konstrukcja drogi technicznej z kruszywa
warstwa nawierzchni z mieszanki kruszywa naturalnego przekruszonego

(uzyskana z przekruszenia skaty litej) stabilizowanej mechanicznie 0/31,5 mm* gr.20 cm,

*G6rng warstwe kruszywa o grubosci nalezy zaklinowaé miatem 0/2 mm.
Odwodnienie
Wody opadowe i roztopowe z powierzchni placu i drég manewrowych bedg odprowadzane do nowopro-
Jektowanych wpustéw ulicznych, a dalej do istniejgcego systemu kanalizacyjnego.
Obramowanie konstrukcji nawierzchni
Do obramowania konstrukcji placu i drogi manewrowej nalezy zastosowac kraweznik betonowy
15x30 cm ustawiony na fawie betonowej C 12/15 z oporem wyniesiony 12 cm powyzej poziomu na-
wierzchni.
Na styku z istniejgcg konstrukcjg zjazdu (granica pasa drogowego) nalezy ustawic¢ opornik betonowy
12x25 cm zatopiony na fawie betonowsj C 12/15 bez oporu.
Na styku nawierzchni z kostki betonowej z nawierzchnia z kruszywa przekruszonego nalezy ustawic kra-
weznik najazdowy 15x30 cm obnizony do 4 cm na fawie betonowej C 12/15 z oporem.
Technoiogia robé6t
Technologia realizowanych prac budowlanych:
s rozbibrka istniejgacych nawierzchni wraz z kraweznikami i obrzezami,
s wykonanie koryta wraz z profilowaniem | zageszczeniem,
o ustawienie kraweznikdw na fawach befonowych,
s uloZenie i zageszczenie dolnej warstwy nawierzchni z mieszanki stabilizowanej cementem,
e ufoZenie | zageszczenie podbudowy z mieszanki kruszywa zageszczonego mechanicznie,
o ufozenie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podsypka,
s ufozenie i zageszczenie gornej warstwy nawierzchni z mieszanki kruszywa przekiuszonego
— droga fechniczna,
= humusowanie z obsianiem przylegfych terendéw zieleni

Ogrodzenie panelowe.
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Zaprojektowano ogrodzenie panelowe o wymiarach przesfa 1960*2505mm wraz z bramg wjazdo-
wg o wym. 3500%1800mm, o dfugosci 154,00 mb., w kolorze zielonym. Fundamenty w formie osobnych
stop fundamentowych dia kazdego ze stupkow stalowych wedfug dokumentacji systemowych ogrodzen
panelowych. Fundament nalezy posadowi¢ na gruncie nos$nym rodzimym. Grunt nienosny nalezy zastg-
pi¢ piaskiem zageszczonym do sfopnia IS > 0,95. Stopy fundamentowe na stupki stalowe wylewac z be-
fonu C12/15 (towarowy, z betoniarni). Podczas betonowania zatapia¢ stupki ogrodzeniowe w rozstawie
Jak na rysunkach planu rozmieszczenia stupk6w i przesef ogrodzenia. Wymiary te nalezy sprawdzi¢ w na-
turze bezposrednio przed rozpoczeciem robdt betonowych fundamentowych.

Elementy ogrodzenia panelowego .. panele, stupki oraz obejmy montazowe muszg by¢ zabez-
pieczone antykorozyjnie powiokg cynkowa, $cisle wg norm: EN-ISO 1491 ( DIN 50976 ) oraz powfokg
malarska.ti. poliestrowym lakierem proszkowym nakfadanym metodg elektrostatyczng. Wszystkie ele-
menty ztaczne wykonano ze stali nierdzewnej kl. A2 powfoka cynkowa gr. ~ 60-70um gr. ~ 80 um .

Uwagi koricowe

Wyznaczenie w terenie pofozenia elementow drogi oraz innych elementéw zagospodarowania te-
renu nalezy wykonaé geodezyjnie. Po zakohiczeniu budowy poszczegdinych obiektdw budowlanych
(przed zakryciem urzadzen podziemnych), nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg
i przekazaé jg do o$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wlascicieli lub uzytkownikéw
obiektéw.Na wejécie z robotami w pas drogowy nalezy uzyskac decyzje odpowiednich zarzgdcow drog.
Wszelkie naprawy uszkodzen powstatych w wyniku prowadzonych prac wykonane zostang natychmiast
na koszt wykonawcy rob6t. Po zakonczeniu prac prowadzonych na dziatkach sagsiednich nalezy przywro-
ci¢ teren do stanu poprzedniego. Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania
nalezy stosowac sie do obowigzujacego prawa, przepiséw BHP, ST, zasad sztuki budowlanej oraz innych
obowigzujacych przepiséw, regulacji i zalecen, w szczegdinosci okre$lonych w uzgodnieniach, ktérych
kopie zatgczono do projektu.

Bezpieczenstwo ludzi i mienia.
Wykonawca robdt ponosi peing odpowiedzialnos¢ za bezpieczenstwo i higiene pracy. Wykonaw-
ca zobowigzany jest zabezpieczyé prace prowadzone na drogach odpowiednimi znakami drogowymi

zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy.

17.3. Branza sanitarna.
17.3.1. Sieci zewnetrzne.
PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ.

Kanalizacje sanitarng zaprojektowano w Systemie grawitacyjnym. W skifad tak zaplanowanego
systemu wchodzi:

e system kanalizacji grawitacyjnej z rur @200mm PVYC-U, klasy 8kKN/m?,

Przyigcze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano po ferenie projektowanego placu manewrowego.

Zaprojektowane rury gwarantujg wysoki stopiert szczelno$ci i zabezpieczajg przed infilfracja wody
gruntowej i $ciekéw oraz speiniaja wymogi dla sredniego ruchu ulicznego. System projektowanych rur
kanalizacyjnych posiada pefny asortyment ksztaftek (tréjniki, fuki, nasuwki), przej$¢ szczelnych, oraz

fgczniki z innymi materiatami.
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Przytacze kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano z rur i ksztaftek @200mm PVC-U klasy S
8kN/m?. Nalezy stosowac caty system z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U.
Zamawiajqcy nie dopuszcza, w ramach zaprojektowanego zakresu materiatowego, zastosowania na
jednym odcinku pomiedzy studniami, rur i ksztattek wyprodukowanych przez wiecej niz jednego
producenta.

Kazda rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana zewnetrznie, w przypadku rur powinny by¢ podane na-
stepujace podstawowe dane:

s npazwa producenta;

e rodzaj materiatu;

e Oznaczenhie szeregu i Srednica zewnegtrzna w mm;

e grubos¢ Scianki w mm;

o (dala produkcji: rok -miesigc-dzien;

e obowigzujgcg norme.
Kazda ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana zewnetrznie z opisem nastepujgcych podstawo-
wych danych:

e nazwa producenta;

s rodzaj materiatu;

o oznaczenie szeregu i Srednica zewnetrzna w mm;

s obowigzujgcg norme.

Wiasciwosci rur i ksztaltek:
e pofgczenia kielichowe z uszczelka gumowg (EPDM, TPE lub inne trwale plastycznie) -
uszczelki zgodnie z PN-EN 681-1 posiadajg znakowanie CE, do zastosowania w Systemach
kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC;

®  powierzchnia zewnetrzna rur gfadka,

e  struktura ita” (jednorodna struktura $cianki w cafej grubosci),
e  sztywno$¢ obwodowa nie mniejsza niz SN=8 kN/m2

e  szereg wymiarowy SDR 34;

®  spelniajg wymagania PN-EN 1401-1:2009;

rury i ksztaitki odporne na dichlorometan (odporno$¢ potwierdzona przez laboratorium certy-
fikowane) potwierdzajgce odpowiedni stopieni zzelowania (przetworzenia) PVC-U;

materiat rury ma potwierdzong w tedcie 1000 godzinnym odporno$¢ na ciSnienie wewnetrz-
ne (pozytywny wynik testu badania odporno$ci na ci$nienie wewnetrzne - testu 1000 godzin-
nego potwierdza trwato8¢ na poziomie 100 lat);
Przytgcze kanalizacyjne uzbrojone bedzie w studzienke inspekcyjng @0,4m PP. Studzienki
DN400 skladajg sie z nastepujacych elementow:
s podstawa studzienki z polipropylenu (PP-B)
e rura trzonowa z polipropylenu PP-B o Srednicy zewnetrznej DN/OD 400 mm | sztywnoSci
obwodowej SN 28 kN/m2 oraz SN 24 kN/m2 lub z PVC-U o $rednicy zewnetrznej DN/OD 400
mm i sztywno$ci obwodowej SN 24 kN/m2

e uszczelka (manszeta) stosowana w pofaczeniu rury trzonowej z rurg teleskopowg
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s rura teleskopowa gfadkoScienna z PVC-U

s« zwienczenie zeliwne z pokrywg w D400 wg PN-EN 124

Studzienki tworzywowe powinny posiadac piersciers odcigzajgcy oraz wtaz zeliwny D400 wg PN-EN

124:2000.

Lokalizacje studni oraz $rednice i materiat pokazano na planach sytuacyjnych i profilach podiuznych.

Uwagi koricowe

Pod rurociggi wykonac podsypke piaskowg o gr 0,10m w gruntach nawodnionych 0,20m. Po

ufozeniu rurociggu wykonaé obsypke o gr 0,5m ponad wierzch rury. Piasek na podsypke i obsypke rur
powinien odpowiadaé PN-EN 13043:2004.

ZESTAWIENIE DEUGOSCI RUROCIAGOW.

Lp. MATERIAL, SREDNICA DEUGOSC (m)
1 @160mm PVC-U, SN8 7,31
ZESTAWIENIE STUDNI.

LP | NUMER | WSPOL- WSPOL- | RODZAJ SREDNICA | RZEDNA | RZEDNA | GLEBOKOSC
WEZEA | RZEDNAX | RZEDNAY | WEZLA | MATERIAL {m) TERENU | DNA

1 | Sist1 | 5874244.19 | 5514289.58 | Studnia | istniejaca 1 60 58,04 1,96
S2 5874241.22 | 5514304.30 | Studnia PP 0,4 59,92 58,73 1,19

3 | BUD.1 | 5874244.49 | 5514306.46 | Budynek $ciana 59,9 59,02 0,88

KANALIZACJA DESZCZOWA.
Kanalizacje deszczowsg zaprojekfowano w systemie grawitacyjnym. W skiad tak zaplanowanego
systemu wechodzi :

® system kanalizacji grawitacyjnej z rur @315mm, @200mm, , klasy 8kN/m?,
e studnie @1,2m beton C35/45

e wpusty uliczne @0,5m beton C35/45
Zaprojektowane rury gwarantuja wysoki stopien szczelnoSci i zabezpieczajg przed infiltracjg wody
gruntowej i Sciekéw oraz speiniajg wymogi dla Sredniego ruchu ulicznego. System projektowanych rur
kanalizacyjnych posiada petny asorfyment ksztaftek (trojniki, fuki, nasuwki), przej$¢ szczelnych, oraz
fgezniki z innymi materiatami.
Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur i ksztattek @315mm ,0200mm PVC-U kiasy S
8kN/m?. Nalezy stosowa( catly system z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U.
Zamawiajqcy nie dopuszcza, w ramach zaprojektowanego zakresu materiatowego,
zastosowania na jednym odcinku pomiedzy studniami, rur i ksztattek wyprodukowanych przez wiecej
niz jednego producenta.
Kazda rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana zewnetrznie, w przypadku rur powinny byc¢ podane na-
stepujgce podsfawowe dane:
e nazwa producenta;
o rodzaj materiatu;
e oznaczenie szeregu i rednica zewnetrzna w mm;

e grubos¢ Scianki w mm;
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» data produkcji: rok -miesige-dzien;

s obowigzujgcg norme.
Kazda ksztaftka powinna byc¢ fabrycznie oznakowana zewnelrznie z opisem nastepujgcych podstawo-
wych danych:

s nazwa producenta;

e rodzaj materiafu;

s Ozhaczenie szeregu i Srednica zewnetrzna w mm;

s obowigzujgcg norme.

Wihasciwosci rur i ksztattek:

« pofgczenia kielichowe z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE lub inne trwafe plastycznie) -
uszczelki zgodnie z PN-EN 681-1 posiadajg znakowanie CE, do zastosowania w systemach
kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC;

e  powierzchnia zewnetrzna rur gtadka;

o  struktura Jita” (jednorodna struktura $cianki w catej grubosci);

o sztywno$¢ obwodowa nie mniejsza niz SN=8 kN/m2

s szereg wymiarowy SDR 34;

s spelniajg wymagania PN-EN 1401-1:2009;

e rury i ksztaftki odporne na dichlorometan (odporno$¢ potwierdzona przez laboratorium certy-
fikowane) potwierdzajgce odpowiedni stopieri zzelowania (przetworzenia) PVC-U,

o materiaf rury ma potwierdzong w tescie 1000 godzinnym odporno$c¢ na cisnienie wewngitrz-
ne (pozytywny wynik testu badania odpornosci na cidnienie wewneltrzne - testu 1000 godzin-
nego potwierdza trwatos¢ na poziomie 100 laf);

Gtéwny kolektor deszczowy uzbrojony bedzie w studnie betonowe @1,2m prefabrykowane wyko-
nane wg normy DIN 4034, Czesc¢ | z osadnikiem, przejSciami szczelnymi i stopniami ztazowymi Zeliwnymi
(w/g normy PN-64/h-74086 i DIN 1211) zamocowanymi mijakowo w dwéch rzedach w odlegtosci piono-
wej. 250-300mm oraz w odleglosci poziomej, w osi stopni 272mm. Stopnie wlazowe wykonane z Zeliwa
szarego i zabezpieczone powlokg z tworzywa. Kregi betonowe fgczone na uszczelki stozkowe naciggane
odporne na agresywne dziafanie Sciekow. Wiaz zeliwny z wypetnieniem betonowym min C35/45 niewen-
tylowane, typu ciezkiego o no$nosci P=40 ton z wkiadkg gumowg, o wysokosci min. 14 cm. Na terenach
zielonych i nieutwardzonych wtaz podnie$¢ min. 5 cm ponad teren. Studnie wykonane z betonu C35/45,
zbrojone stalg AllI34GS. Uwaga! Regulacje wlazéw studni rewizyjnych wykonywac z zastosowaniem pier-
Scieni regulacyjnych dystansowych, faczonych przy pomocy zaprawy mrozoodpornej plastyczne.
UWAGA! Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w przejscia szczelne z wbudowanymi uszczelkami do
montazu rur gtadkich z PVC-U (dedykowane dla producenta zastosowanych rur PVC-U).

Wiazy zeliwne z wypetnieniem betonowym min C35/45 niewentylowane, typu cigzkiego o nosno-
$ci P=40 ton z wkiadkg gumowa, o wysokosci min. 14 cm. Na terenach zielonych i nieutwardzonych wlaz
podnie$é min. 5 cm ponad teren. Studnie wykonane z betonu C35/45, zbrojone stalg AllI34GS.

Wszystkie studzienki przykryte beda wilazami zeliwnymi typu dostosowanego do miejsca
lokalizacji studni. Na studzienkach zlokalizowanych w drogach nalezy zastosowac wiazy zeliwne kiasy D-
400, a w terenach zielonych kiasy B-125 kN.

Na terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnie$¢ min. 5 cm ponad teren.
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Dla odprowadzenia wod z powierzchni przebudowywanych drég zaprojektowano wpusty
deszczowe zeliwne z wkiadkg zeliwng i zawiasem 600 x 400 mm,bez zatrzaskéw, klasy D400 osadzony
na betonowej studzience osadnikowej Dn500 z pier§cieniem odcigzajgcym 960x250mm, pierScieniem
utrzymujgcym 960x160mm.

Podtgczenie wpustdéw do kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur CWF-GRP ©0,2m kiasy
SN8 dwusciennych z kielichem i uszczelkg symelryczng. Wigczenie rur odprowadzajgcych wody
deszczowe zaréwrno do studni jak i do wpustow wykonac jako szczelne.

Rozmieszczenie wpustéw, studni i rzedne ich posadowienia pokazano na rysunkach. Wigczenie
rur odprowadzajgcych wody deszczowe z wpustow zaréwno do studni jak i do wpustu wykonac jako
szczelne. Pod rurociggi wykonaé podsypke piaskowg o gr 0,10m. Po ufoZeniu rurociggu wykonac
obsybke o gr 0,5m ponad wierzch rury. Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-B-
11113:1996 [21].

Sprzet. _

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej zastosuje sprzet gwarantujgcy wiasciwg
JjakoSc robdt.

Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowaé nastepujacy sprzet:
- pife do ciecia asfaltu | betonu,

- koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m®,

- spycharki,

- sprzet do zageszczania gruntu (ubijak)

- obudowy kroczgce do szalowania wykopdw waskoprzestrzennych do gleb. 4.0 m
- pompy do odwodnienia wykopdw na czas budowy

- samochody samowyfadowcze.

Do rob6t montazowych moZna stosowaé nastepujgcy sprzet:

- weiggarke reczng,

- weiggarke mechaniczng,

- samochod skrzyniowy,

- samochéd samowyfadowczy,

- betoniarki,

- Zurawie.

- urzgdzenie do wykonywania potgczen wciskowych

- tréjnogi do rur stalowych

- podbijaki drewniane do rur

- sprzet do obcinania bosego korica rur PVC: korytka drewniane z nacieciem szczelinowym, reczna pifa
do drewna, pilniki ptaskie o df. ca 30 cm (zdzierak i gfadzik)

- zamkniecia mechaniczne - korki lub zamkniecia pneumatyczne - worki gumowe
(stuzgce do wykonywania badar odbiorczych na szczelnos¢ i ptukanie )

- tadma miernicza

- niwelator i teodolit

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszag by¢ w peini sprawne i dostosowane do fechnologii i
warunkow wykonywanych robot. Sposéb wykonania robot oraz sprzet zaakceptuje “Inspektor nadzoru”,
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Prace geodezyjne.

Prace zwigzane z oznaczeniem punktow giéwnych oraz reperéw roboczych bedg wykonane
recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okre$leniem rzednych oraz reperow
roboczych bedg wykonane specjalistycznym sprzetem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodolit).
Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej dokfadnoSci
pomiaru.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Giownego
Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowac w terenie punkty
giéwne (charakterystyczne) wykopow, sieci oraz punkty wysokoSciowe (repery robocze). Tyczenie
nalezy wykonac w oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
paristwowej i innej osnowy geodezyjnej. Wyznaczone punkty nie powinny by¢ przesunigte wiecej niz
3cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw nalezy wyznaczy¢ z dokfadnoscig do 1 cm w
stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej. Punkty wysokoSciowe (repery robocze)
nalezy wykonad dla kazdego punktu charakterystycznego sieci.

- wytyczenie giownych osi wykopdw i trasy sieci,

- wykonanie pomiaréw sprawdzajacych rzedne, spadki rurociggéw kanalizacji deszczowej
Wykonanie robét.

Prace wstgpne.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich inspektorowi nadzoru bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg
kanalizacji deszczowej. W granicach terenu budowy kanatu znajdujg sie state punkty niwelacyjne o
rzednej podanej w dokumentacji tzw. reper roboczy.

Roboty przygotowawcze.

Podstawe wylyczenia trasy kanatu deszczowego stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

y  Wylyczenie w terenie osi kanafu z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocg wbitych w
grunt kotkéw osiowych z gwoZzdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki - Swiadki
Jjednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanafu po rozpoczeciu robot
ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

y Nalezy ustalic state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.

y W migjscach, gdzie moze zachodzié niebezpieczenistwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

Roboty ziemne.

Wykop pod kanaly nalezy wykonywaé jako wasko przestrzennie o $cianach pionowych,
umocnionych. Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy Ilub konstrukcji
zabezpieczajgcej Sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projekfowey.

Dia wykopéw o $cianach pionowych nalezy wykona¢ umocnienie poziomo zakfadanymi
wypraskami stalowymi. Obudowa powinna wystawaé 15 cm ponad powierzchnig terenu.

Umocnienie $cian zlozone jest z oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o diugosci 4,0 - 50 m, z
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ktérych kazda stanowi cafo$é. Polaczenie klatek sgsiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie.
Umocnienie $cian skfada sie z trzech elementéw:

Y wyprasek ufozonych poziomo przylegajgcych do Scian wykopu,

Y  bali pionowych (nakfadek),

Yy okraglakéw jako poprzeczne rozpory.

Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cmm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okofo 20 cm. Wykopy nalezy wykonal bez naruszenia
naturainej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonac bezposSrednio
przed ufozeniem podsypki.

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajgce
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

tawy celownicze nalezy montowac nad wykopem na wysokosci okoto 1,0 m nad powierzchnig
terenu w odstepach co 30 m. tawy powinny mie¢ wyraZnie i trwale oznakowanie projektowanej osi
przewodu. Kazdorazowo nalezy poinformowac wiasciciela sieci lub uzbrojenia o przystapieniu do robot w
poblizu tych sieci. W miejscach skrzyzowania z obcymi urzadzeniami nalezy wyprzedzajgco wykonac
wykopy kontrolne pod nadzorem uzytkownika uzbrojenia i po okreSleniu ich rzeczywistego przebiegu i
glebokodci posadowienia, nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie z sugestiami uzytkownika.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub
biegngce réwnolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wyjscie (zej$cie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia glebokosci
wigkszef niz 1 m od poziomu terenu, w odlegfosci nie przekraczajgcej 20m.

Podfoze

Dla kanaléw nalezy wykonaé podsypke konstrukcyjng z piasku Sredniego dobrze uziarnionego o
grubosci 0,10m na niewzruszonym gruncie rodzimym 0,20m w gruntach nawodnionych. Podsypke nalezy
zagedcié mechanicznie do zmodyfikowanej warto$ci Proctora 0,95.

W przypadku wystgpienia gruntdw spistych w stanie plastycznym podfoze nalezy wzmocni¢ wbifajac
w dno wykopdéw 0,2m ostrokrawedziowego Hucznia.

Roboty montazowe.

Technologia budowy kanafu musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjag
Projektowg. Budowe kanatu naleZy prowadzi¢ od najnizszego punkifu kolekfora. Rury nalezy uktadac
zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu, utoZeniu i zageszczeniu podsypki nalezy przystagpic¢ do
uktadania rur. Przy ukfadaniu kanafu nalezy zachowaé prostoliniowo$¢ osi zardwno w pfaszczyZnie
poziomej jak i pionowej. Wiadciwe pofozenie utoZzonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza
sie pionem, a w stosunku do projektowanej linii dna - krzyZzem celowniczym.

Nalezy codziennie sprawdzaé niwelatorem celowniki, przed przystapieniem do montazu rur.
Opuszczanie rur do wykopu.

Rury do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub
mechanicznie wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu lub dZwigiem samochodowym.

Przy opuszczaniu rur zaleca sig réwniez stosowanie specjalnych hakow z diugim ramieniem.
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Wymiary i wytrzymato$¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci i cigzaru rur opuszczanych.
Ukfadanie rur.

Rury nalezy ukfada¢ od najnizszego punktu t. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu. Kielichy rur w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Przy ukfadaniu rur nalezy postugiwac sie
celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Wiasciwe polozZenie ufozonej rury w stosunku do kierunku
osi kanalu sprawdza sig pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub
fata mierniczg i niwelatorem. Odleglos¢ gornej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego
korica stanowi odleglo$¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez ftawy celownikéw od pfaszczyzny
projektowanego dna kanafu i powinna wyrazac sie¢ w pefnych metrach lub pétmetrach. Najnizszy punkt
dna uktadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna
byé ufozona wedtug projektowanej niwelety i Scisle przylegac do podfoza na catej swej dfugosci.

Po ufozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem.

Przy nieréwnym ufozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowac podioze przez podsypke z
piasku Jub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie pofoZenia rury przez podioZenie
kawatka drewna, cegly iub kamienia.

Przed zakoriczeniem dnia roboczego lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ korice ukfadanego
kanatu przed zamuleniem wodg opadowg przez zatkanie wiotu do ostatniej rury korkiem.

Poigczenia rur kanalizacyjnych.

System kanalizacji zewnetrznej PVC musi posiada¢ efektywny i bezpieczny system uszczelnien,
kt6ry opiera sie na prostych i funkcjonainych polaczeniach kielichowych z uszczelkami. Uszczelki muszg
byé fabrycznie mocowane przez producenta w wyprofiowanych rowkach kielichow. Smarowanie
uszczelek Srodkiem poslizgowym powinno nastgpié na placu budowy fuz przed montazem.

Statecznosé, wytrzymatosé i izolacja.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymafte na parcie ziemi, wody i obcigzenia dynamiczne.
Studzienki nalezy posadowi¢ na wzmocnionym podiozu poprzez wykonanie fawy z gruntocementu
grubo$ci warstwy 0.50m.

Zasyp wykopu.

Zasypanie ufozonego kanatu do wysokosci strefy niebezpiecznej (50 cm ponad kanaf).

Zasypanie kanatu nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym ubiciem
ziemi i warstwami grubo$ci 10 - 20 cm. Do zasypu nalezy uzywaé gruntéw sypkich, mato spoistych nie
zawierajgcych kamieni oraz torfu i pozostalo$ci materiatéw budowlanych, wolnych od humusu i korzeni.
Zasypywanie nalezy wykonaé ostroznie, aby nie uszkodzi¢ rur. Niedopuszczalne jest zasypywanie
mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpieczne.

Wyzej wymienione warunki nalezy zastosowac przy zasypie studzienek. Kanafy z rur PVC nalezy
obsypa¢ piaskiem do wysokosci bezpiecznej 50 cm ponad wierzch rury.

W przypadku gdy grunty nie beda nadawaly sie na wykonanie obsypki nalezy je zastapic piaskiem
Srednim dobrze uziarnionym, dowiezionym na plac budowy.

Zasypywanie kanafu do poziomu terenu.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej wykona¢ nalezy gruntem rodzimym z jednoczesnym
zageszczeniem kazdej warstwy. Zasypywanie wykopow podczas mrozéw jest niedopuszczalne, bez
uprzedniego rozmroz‘enia ziemi. W celu poprawy efektywnosci zageszczania wskazane bedzie ich
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doziarnienie dodatkiem kruszywa grubszych frakcji.
Rozbiorka umocnienia $cian wykopu.

Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke umaocnienia.

Przy zwalnianiu rozpér nalezy mozliwie unikaé wstrzaséw w otaczajgcym gruncie. W miejscach
zagrozonych wyjmuje sie po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach spoistych mozna prowadzi¢
rozbiérke 3-4 wyprasek od razu.

Ochrona przed korozja.

Elementy metalowe jak: stopnie ziazowe, kraty nalezy oczysci¢, zagruntowac farbg podkiadowa

cynkowg oraz lakierem bitumicznym.

Badanie szczelnos$ci odcinka przewodu.

Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracje.
Prace wstepne.

Badanie przeprowadza sie na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wiotowe w gérej
studzience i wylotowe w dolnej powinny by¢ doktadnie zamknigte | uszczelnione oraz umocowane w
sposéb zapewniajgcy przeniesienie sit dziatajacych w czasie proby. Poziom zwierciadta wody lub
Sciek6w, w studzience wyzej pofozonej powinien mie¢ rzedng co najmniej 0,5 m nizszg od rzednej terenu
studzienki dolnej. Wymiary wewnetrzne studzienek nalezy pomierzy¢ z dokfadnosScig do 1 cm, na
wysoko$ci 0,5 m pod gérng krawedzig otworu wylotowego i obliczy¢ powierzchnie wewnetrzng studzienek
Fs w m2. Przewdd o diugosci Ls i $rednicy wewnetrznej d,. Dla wyzej wymienionych danych wylicza sie V.,
wme.

Napefnianie wodg i odpowietrzanie przewodu.

Po wykonaniu w/w prac wstepnych nalezy przystgpi¢ do napefniania badanego odcinka kanatu wodg
do wysokosci 0,50 m ponad gérng krawedzig otworu wylotowego i zmierzy¢ fatg niwelacyjng wysokos¢
ponad dnem kanatu, oznaczajac jako H w m. Dokiadno$¢ pomiaru do 1 cm. Napeinienie wodg nalezy
rozpoczgé od nizej potozonej studzienki, przeprowadzi¢ powoli, aby umozliwic usunigcie powietrza z
przewodu. Po napeinieniu przewodu wodg i osiggnigciu przez zwierciadto wody pofozenia na
wyznaczonej wysokosci H, przerywa sie doplyw wody i pozostawia sie tak przygotowany odcinek
przewodu do préby szczelnosci w celu nalezytego nasgczenia $cian przewodu wodg i odpowietrzenie go
przez 16 godz. dla elementéw betonowych i zelbetowych, oraz monolitycznej konstrukcji dolnej czesci
studzienek.

Przez ten czas prowadzi sie przeglad badanego odcinka i kontrole zigczy.

Pomiar ubytku wody.

Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przeglgdu odcinka przewodu i kontroli zigczy,
nalezy uzupetnic¢ zaistniaty ubytek WOdy do zafozonego poziomu H.

Po uzyskaniu tego potozenia nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z dokfadno$cig do 1 minuty i odczyt na
skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z dokfadnoscig do 1 mm. Oba fte odczyty
nalezy zanotowac jako rozpoczecie proby szczelnosci.

W czasie przeprowadzania préby, nalezy przeprowadzac kontrole zigczy rur, Scian przewodu i
studzienek. W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewa¢ z naczynia O pojemnosci

dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody wynoszgcego co najmnief 1,1

EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspéinicy Sp. j., ul. Kazimierza Wielkiego 61/412, 66-400 Gorzow Wikp.
NIP: 5961646792; REGON: 080009361, KRS: 0000333170
TEL. 95717 10 70, FAX. 95 717 23 20, KOM. 501 515 542, 508 258 365, 501 252 120
www. eko-instal.biz, e-mail: biuro@eko-instal.biz




Przebudowa pompowni Il stopnia na ul. Kombatantéw w miejscowosci Barlinek, gm. Barlinek na dzialce nr ewid. 580/2, obr. 1-Barlinek. 24

Vw - dopuszczalna ito$¢ ubytku wody.

W chwili uptywu czasu proby t, nalezy zamkna¢ doptyw wody, dokonaé odczytu czasu z dokfadno$cig do
1 min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokonac odczytu z dokfadnoscig do 1 mm.
Réznica obu odczytow okresla ilos¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek, a wigc
wielko$¢ ubytku wody Vw.
W ten sposéb nalezy poddac probie caly kanaf.
Szczelnosé odcinka przewodu na eksfiltracje bez wzgledu na Srednice powinna spefniac nizej podane
warunki:
a) Dla przewodu z rur zeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien nastapic ubytek wody lub
Sciekéw V1 w czasie trwania proby szczeino$ci. Czas proby t po ustabilizowaniu sie zwierciadfa wody w
studzience pofozonej wyzej wynosi:

t = 30 min. dia odcinka przewodu ¢ diugosci do 50 m,

t=1h dla odcinka przewodu o diugosci powyzej 50 m.
b) Dopuszczainy catkowity ubytek wody lub $Sciekéw Vw dla badanego odcinka przewodu ze
studzienkami, nalezy oblicza¢ wg wzorow:
- dla pozycji a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow

Vo=(004F +03Fs)xt w dm?®
gdzie:
Fs - powierzchnia wewnetrzna dna i $cian wszystkich studzienek do wysokoSci
napeinienia w m?,
F - powierzchnia wewnetrzna przewodu na badanym odcinku,
t - ¢zas trwania proby t = 8 h.

Badanie szczelnosci kanatu na infiltracje.
Prace wstepne.

Na badanym odcinku przewodu o okreslonej dhugosci L, i $rednicy d. pomiedzy studzienkami nie
powinno by¢ zamontowanych urzadzen. Wszystkie odgafezienia powinny byC doktadnie zamknigte.
Nalezy wykona¢ zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w nastepstwie wyporu, uwzgledniajgc
poziom zwierciadta wody gruntowej przed rozpoczeciem jego obnizania, przez czes$ciowe lub catkowite
zasypanie przewodu do poziomu terenti.

Wymiary wewnetrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokosci 0,50 m ponad gorng
krawedzig otwordow wylotowych z obliczeniem powierzchni Fs.

Pomiar doplywu wody gruntowej do przewodu podczas proby szczelno$ci na infiltracje wykonuje sig
w kolejnosci od koricowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem.

Na wewnetrznej i zewnetrznej Scianie studzienki na gbémym koficu odcinka przewodu, nalezy
wykreslic linie poziome o wysokosci 0,5 m ponad gdrne krawedzie otworu wylotowego oznaczajgc je Hsi
H, i zmierzy¢ wzniesienie ponad poziom kanatu z dokfadnoScig do 1 cm.

W przypadku, gdy pofozenie zwierciadta wody gruntowej ustabilizuje sie na wysokosci wykreSlonych
linii z odchyleniem * 2 cm, wéwczas mozna obliczy¢ V.. ,

Na tej samej zewnetrznej Scianie studzienki oraz na wszystkich pozostafych, nalezy wykreSlic linig
dopuszczainego pofozenia zwierciadfa wody gruntowej, ktérego przekroczenie moze spowodowac wypor.

Po czasie w ciggu kforego podniosto sie zwierciadio wody gruntowej ponizej dopuszczalnego, lecz
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umozliwiajgcego dziatanie infiltracji wod do przewodu, przeprowadza sie przeglad badanego odcinka
przewodu, a w szczegdinosci studzienek, czy nie wystepuje przenikanie wody gruntowej Swiadczgce o
uszkodzeniu przewodu lub studzienek. W przypadku takiego stwierdzenia nalezy oznaczy¢ migjsce i
przyczyne nieszczelnosci.

Po usunieciu usterek i ustabilizowaniu sie zwierciadia wody grunfowej nalezy rozpoczg¢ pomiary
mierzac z dokfadnoscia do 1 min. i wysoko$¢ zwierciadta wody gruntowej ponad dnem przewodu H, iw
kinecie studzienek hs na gbérnym | doinym konicu badanego przewodu. W czasie trwania proby
szczelnodci, nalezy prowadzi¢ obserwacje co 30 min, i robic odczyty pofozenia zwierciadfa wody na
zewnatrz i w kinecie poszczegdinych studzienek.

Doktadno$¢ odczytéw H, do 1cmi hs do 5 mm.

Odczyt $redni H, stanowi skfadnik Fs do wzoru na dopuszczaine przenikanie wody do przewodu
V.

Infiltracja wéd gruntowych V, do wnetrza badanego odcinka kanafu jest rowna iloczynowi przepfywu
objetosci V odczytanej przy napetnieniu hs w dolnej studzience odcinka przewodu, dla sprawdzonego
spadku i faktycznego czasu trwania préby tiobliczana jest ze wzoru:

Vo=Vxt (m®)

z dokiadnoscig do 0,0001 m®.

Odchylenie wynikéw pomiaréw oblicza sie w procentach ze stosunku Vy/V,,.

Szczelnos¢ odcinka przewodu na infiltracje

Infiltracja wéd gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna przekroczy¢ w
czasie t godzin trwania préby szczelnosci, wielkosci V., dm?® przy zastosowaniu studzienek:

- z prefabrykatéw V= (0,04F, +0,3F;) x t wdm?®
Czas trwania proby t =8 h.

Dia przewodéw kanalizacji deszczowej odchylenie wynikéw pomiaréw nie powinno przekroczy¢ 10%, a
dla przewoddéw kanalizacji Sciekowej jest niedopuszczalne.

Inspekcja telewizyjna kanafu.

Przed oddaniem kanatu do eksploatacji nalezy dokonac¢ wewnetrznej inspekcji telewizyjnej wykonanych
kanaféw w obecnosci Zamawiajgcego i Uzytkownika (zgodnie z PE-EN 1610:2002 oraz PN-EN 13508-2).
Rury muszg posiada¢ wewnetrzne oznaczenia umoziiwiajgce jednoznaczne okredlenie ich parametrow
technicznych przy wykonywaniu inspekcji. Po dokonaniu inspekcji nalezy przekazac UzZytkownikowi
nastepujgce materialy jako zatgcznik do protokofu odbioru:

e piyte CD lub DVD z nagrang inspekcjg wraz ze zdjeciami i oceng techniczng, opisem migjsca

inspekcji, z zapisem spadkéw chwilowych, odlegtosci oraz daty i godziny wykonania

e komplet raportéw wraz z precyzyjnym umigejscowieniem wszelkich uwag i usterek, raport w formie

uproszczonej i graficznej wraz z mapa, gdzie nalezy wkre$li¢ badane odcinki.

® wykres poziomy rurociggu

ZESTAWIENIE DEUGOSCI RUROCIAGOW.

Lp. MATERIAL, SREDNICA DEUGOSC (m)
1 @315mm PVC-U, SN8 31,55
2 @200mm PVC-U, SN8 21,37
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ZESTAWIENIE STUDNI.
NUMER | WSPOLRZED- | WSPOLRZED- | RODZAJ ] RZEDNA | RZEDNA | GLEBO-
LP | STUDNI NA X NAY WEZtA | MATERIAL | SREDNICA | TERENU| DNA Ko$¢
1 | Dist1 5874260.10 5514274.50 | Studnia | BET.C35/45 1,2 60,29 58,52 1,77
2 D1 5874259.32 5514278.07 | Studnia | BET.C35/45 1,2 60,2 58,03 2,17
3 D2 5874243.54 5514301.07 | Studnia | BET.C35/45 1,2 59,93 58,12 1,81
4 W1 5874241.47 5514305.42 Wpust Uliczny 0,5 59,9 57,92 1,98
5 w2 5874233.38 5514300.16 Wpust Uliczny 0,5 59,95 58,08 1,87
5 w3 5874263.24 5514283.06 Whpust Uliczny 0,5 59,85 58,4 1,45
SIEC WODOCIAGOWA.

Sie¢-wodociggowsg projektuje sie z rur cisnieniowych @315 PE100 RC SDR17 PN10, fgczonych za
pomocg zgrzewow doczofowych; co pigly zgrzew stosowac zigcze elekirooporowe, armature zasuw,
hydranty tgczy¢ kotnierzowo.

Giebokosci posadowienia rurociggu zgodnie z profilami podfuznymi . Sie¢ wodociggowa ukfadana
jest na glebokosci min. 1,5 m (liczac od osi rurociggu), wraz z zachowaniem minimalnych odlegtosci od
istniejgcego uzbrojenia, jedynie w przypadku ominiecia kolizji z istniejgcycm uzbrojeniem jest zagiebiany
lub wypfycany.

Projektowane sieci wodociagowe nalezy potaczy¢ z istniejcymi wodociggami zgodnie z
rysunkiem wezféw.

Po zamontowaniu sieci wykonac¢ probe szczelnos$ci na ci§nienie 1,0 Mpa i dezynfekcje wodociggu
podchiorynem sodu. Po wykonaniu ptukania i dezynfekcji wodociggu, nalezy wykonac badania
bakteriologiczne wody przez Sanepid. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku mozna przekazac¢ wodocigg do
uzytkowania. Wode z po prébie szczelnosci i dezynfekcji sieci wodociggowej odprowadzic do istniejacej
kanalizacji sanitarnej.

WYMAGANIA MATERIALOWE
Zasuwy klinowe koinierzowe

e Zasuwy kotnierzowe, zeliwne, z miekkim uszczelnieniem;

® cisnienie nominalne min PN10;

e zasuwa musi mie¢ mozliwos¢ zabudowy bezposrednio w ziemi, gtadki petny przelot bez gniaz-
da;

e klin z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu z
wodq pitng;

e  korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryte zewnqtrz i we-
wngtrz powtokq epoksydowq o min grubosci 250"m;

e wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub réwnowaznej) z walcowanym gwintem;

e wrzeciono odizolowane na catej dtugosci od kontaktu z zeliwem pokrywy;

e yszczelnienie wrzeciona 3 uszczelkami typu O-ring;

e uszczelka potgczenia korpusu i pokrywy, wykonana z elastomeru zagtebiona w rowku pokrywy;
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e sruby z tbem walcowym {qczqce pokrywe z korpusem, wpuszczone w gniazda pokrywy i zabez-
pieczone przed korozjq masq zalewowg;
e nakretka klina wykonana z metalu kolorowego o podwyZszonej wytrzymatosci;
e kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10/PN16.
Obudowy teleskopowe do zasuw w zabudowie podziemnej
Charakterystyka obudowy:
e (Obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa;
e teb do klucza wykonany z zeliwa sferoidalnego tub staliwa nierdzewnego;
e trzpien o petnym przekroju o kwadracie i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynkowa-
nej ogniowo; v
e przejscie preta przez gorng pokrywe uszczelniajqcqg obudowy zabezpieczajqce przed przedosta-
waniem sie zanieczyszczen;
e rura przesuwna i ochronna wykonana z PE;
® potqczenie zasuwy z hasadq wrzeciona za pomocq zawleczki wykonanej ze stali nierdzewnej
lub sruby.
Skrzynki uliczne
Skrzynki od zasuw, hydrantow, przytqczy usytuowane w jezdni zaprojektowac na ptytach odcigzajg-
cych.
Skrzynki uliczne muszq spetniac nastepujqce wymagania:
e muszq by¢ dopasowane do elementu, ktéry sie w niej znajduje (zasuwa, hydrant) wedtug zale-
cen producenta,
e  korpus wykonany z tworzywa PEHD lub PA+;
e pokrywa wykonana z zeliwa odpornego na pekanie oraz wytrzymata na obciqzenie ruchem
ulicznym,
e pokrywa z oznaczeniem ,\W" dla zasuw
Opaski do nawiercania do rur z PE
Opaski muszq spetnia¢ wymagania:
e cisnienie nominalne min PN10;
® obejma do elektrooporowego zgrzewania na rurze z PE;
e zabezpieczone przed samoodkreceniem;
® obejma i stopa wykonana z PE;
® opaska z odejsciem do zgrzewania rur z PE;
e elementy sktadowe takie jak sruby, nakretki i podktadki wykonane sq stali nierdzewnej.
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych
Tablice do oznaczania uzbrojenia nalezy wykonac i zamontowa¢ na istniejqcych trwatych obiektach bu-

dowlanych lub specjalnych stupkach na wysokosci ok. Zm nad terenem. Tablic uzywal
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tworzywowych z wymiennymi cyframi/literkami. Tablice orientacyjne muszq spetnia wymagania nor-

my PN-86/B-09700.
Wymogi PWiK Sp. z o0.0. odnosnie certyfikatow i dokumentdw dotyczacych stosowanej ar-

matury:

oswiadczenie dotyczqce swiadczenia ustug serwisowych;

ubezpieczenie OC produktu;

dokumenty potwierdzajqce cechy techniczne (karty katalogowe);

atest higieniczny PZH;

deklaracje zgodnosci z PN/EN;

certyfikat systemu zapewnienia jakosci zgodnie z ISO 9001 lub 9002 lub certyfikat rownowaz-

ny;
Swiadectwo nadania Znaku jakosci RAL przez Stowarzyszenie Ochrony Antykorozyjnej (GSK)

wystawione dla producenta lub swiadectwo réwnowazne;

Certyfikat CNBOP na hydranty.

Inne materialy

tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopionq wkiadkq metalowq
mocowang do trzpieni obuddw zasuw;

stupki dla tabliczek informacyjnych, z rury stalowej o srednicy 48 x 3 mm, malowanej farbq
olejnqg (2 warstwy podktadowe + 2 warstwy nawierzchniowe grubosci co najmniej 90-120"m);
fundamenty betonowe pod stupki wykonane z betonu C 16/20 o wymiarach minimum
30x30x50cm;

tqczniki - sruby i podktadki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4301,

nakretki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4401;

uszczelki gumowe.

Rury i ksztattki. Wymagania ogéine

Rury i ksztattki muszq spetnial wymagania:

Posiada¢ Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny, w ktérym jest zawarte dopuszczenie
do stosowania wyrobu do wody pitnej,

muszq posiada¢ aprobate techniczng wydang przez akredytowany osrodek badawczy oraz spet-
nia¢ wymogi szczelnosci i wytrzymatosci na cisnienie 1,0 MPa,

muszq spetniac warunki okreslone w Polskich Normach dotyczqcych parametréw danych typéw

rur. W szczegblnosci rury PE muszq spetnia¢ warunki zawarte w normie PN-EN 12201-3:2004

Ksztattki z Zeliwa

Nalezy stosowac jednolity system rur i ksztattek

+ materiat: zeliwo sferoidalne co najmniej EN-GJS-400-18;
o zabezpieczenie antykorozyjne - powloka epoksydowa na zewnqtrz i wewnqtrz o min grubo-

sci 250um;
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e owiercenia kotnierzy zgodnie z PN-EN1092-2;

» cisnienie nominalne PN16;

e korpus i pierscien dociskowy z zeliwa sferoidalnego;

o uszczelka wargowa oraz uszczelka ptaska z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodq
pitng;

s pierscien zaciskowy z Ms 58, powyZzej DN300 z Rg 7;

s Sruby nierdzewne;

e polgczenie wytrzymate na rozcigganie.

Wymagania dla rur i ksztattek ukfadanych w wykopie z obsypka i podsypka pia-

skowa zgrzewanych elektrooporowo iub doczotowo.

W przypadku stosowania rur i ksztattek PE zgrzewanych doczotowo nalezy:

stosowac rury PE 100 SDR 17 PN 10;

uzywad ksztattek wtryskowych nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;

nie dopuszcza sie zastosowania ksztattek segmentowych;

posiada¢ aktualne swiadectwo kalibracji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu zgrzewow;
przestrzega¢ aby byta zachowana odpowiednia czystos¢ rur;

operator winien posiada¢ aktualne uprawnienia pozwalajqce na wykonywanie potqczer zgrze-
wanych;

uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;

przestrzegac procedury zgrzewania doczotowego wiqcznie z czytelnym oznakowaniem kazdej
zgrzeiny;

kazde potqgczenie zgrzewane winno posiadac czytelne i trwate oznakowanie oraz wydruk proto-

kotu zgrzewu.

W przypadku stosowania rur i ksztattek PE fagczonych elektrooporowo nalezy:

stosowac rury PE 100 SDR 17 PN 10;

uzywac ksztattek nowych, zapakowanych w zgrzewany worek foliowy;

uzywac ksztattek o konstrukcji takiej, aby przewody grzewcze byly zatopione w korpusie
ksztattki;

uzywac ksztattek, ktore posiadajq indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzej-
nej, osadzone w korpusie ksztattki;

uzywac ksztattek, ktére posiadajq kod kreskowy umieszczony na korpusie ksztattki zawierajqcy
w sobie partie towaru i kod towaru; '
dopuszcza sie zastosowanie automatycznego trybu odczytywania parametrow zgrzewania;
posiadal aktualne swiadectwo kaiibrécji zgrzewarki uzywanej przy wykonywaniu zgrzewow;
uzywac zgrzewarek w dobrym stanie technicznym;

przestrzegac procedury zgrzewania wiqcznie z czytelnym oznakowanie kazdej zgrzeiny;
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kazde potqczenie zgrzewane winno posiadac czytelne i trwate oznakowanie oraz wydruk proto-

kotu zgrzewu;

ksztattki elektrooporowe winny posiadac tabele z korektq czasu zgrzewania wzgledem tempe-
ratury otoczenia;

przestrzegac aby byta zachowana odpowiednia czystos¢ rur;

zachowywa¢ parametry pracy zgrzewarki, stosowac napiecie wedtug instrukcji obstugi zgrze-

warki;

zachowa¢ aby znakowanie gniazda potqczenia elektrod i kontrolki zgrzewu byto widoczne po

jednej stronie;

Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane na-

stepujace podstawowe dane:

nazwa producenta;
rodzaj materiatu;

oznaczenie typoszeregu i srednica zewnetrzna w mm;

grubos¢ scianki w mm;

data produkcji: rok -miesiqc-dzien;

obowiqzujqca norma.

Wymagania dla rur i ksztattek PE ukiadanych bez obsypki i podsypki piaskowej.

Nalezy stosowac rury o nastepujqcych parametrach:

Rury PE100 RC SDR17 PN10 zgrzewane doczotowo lub elektrooporowo;

Rury wykonane z materiatu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej propagacji pekniec,

podlegajqgcemu statej kontroli jakosci (FNCT wymagania minimalne >8760h );

Rury odporne na skutki zarysowan i naciskéw punktowych potwierdzone wynikami badar akre-
dytowanego Instytutu Badawczego, wynik >8760h;
Rura PE 100 RC zgodna z PAS 1075 Typ 1 lub Z;

Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny byc podane na-

stepujace podstawowe dane:

nazwa producenta;

rodzaj materiatu;

oznaczenie typoszeregu i sSrednica zewnetrzna w mm;
grubos¢ scianki w mm;

data produkcji: rok -miesiqc-dzien;

obowiqzujqca norma.

Wymagania dla rur PE ukfiadanych metoda bezwykopowa

Nalezy stosowac rury o nastepujqcych parametrach:

Rury PE100 RC SDR17 PN10 w ptaszczu polipropylenowym zgrzewane doczotowo;
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e Rury wykonane z materiatu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej propagacji peknied,
podlegajgcemu statej kontroli jakosci (FNCT wymagania minimalne >8760h);

e Rury odporne na skutki zarysowart i naciskow punktowych potwierdzone wynikami badan akre-
dytowanego Instytutu Badawczego, wynik >8760h;

e Rura dopuszczona do stosowania w metodach bezwykopowych montazu rurociqgéw, zgodna z
PAS 1075 Typ 3;

e Ptaszcz ochronny z nasyconego mineralnie polipropylenu;

e Rura z fabrycznie przycietym ptaszczem dla zgrzewow doczotowych;

Kazda rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane nastepujqce
podstawowe dane:

© nazwa producenta;

e rodzaj materiatu;

e oznaczenie typoszeregu i Srednica zewnetrzna w mm;

® grubos¢ scianki w mm;

e data produkcji: rok -miesiqc-dzien;

e obowiqzujgca norma.

Jednorodnos$¢ materiatowa :

e Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu za-
pewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczqcych srednicy zewnetrznej DE i odpowied-
niej wspétpracy polqczen przy wysokich cisnieniach.

Znakowanie rur:

e  Wszystkie rury powinny by¢ oznakowane w sposob czytelny i trwaly zgodnie z PN-EN 545: 2010.
Uwaga. Autorzy opracowania nie odpowiadaja za niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu
ujawnione podczas robot ziemnych.

Roboty geodezyjne,ziemne i montazowe.
Kolejno$¢ wykonywania robdét :

Y  prace geodezyjne
mechaniczne ciecie i rozebranie nawierzchni betonowych lub asfaltowych
rozebranie obrzezy trawnikowych
usuniecie warstwy humusu
wykopy pod rurociagi wykonywane recznie i mechanicznie
umaocnienia wykopow
odwodnienie wykopbw za pomoca rurociggow, studzienek drenazowych i pompy spalinowej (w

NS NS NS N N

przypadku wystepowania wody gruntowej.)
wykonanie podsypki z piasku

roboty montazowe

obsypki z piasku

N N NS N

zasypywanie wykopow
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Yy montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli telekom. i energ.
Y montaz i demontaz konstrukcji podwieszer rurociggéw i kanafow.
Y  zasypywanie wykopow

Sprzet.

Koparki ggsienicowe.

Spycharki ggsienicowe.

Samochody samowyfadowcze.

Szalunki do wykopow.

Zageszczarki,

Samochéd dostawczy.

Ubijak spalinowy.

Pompa spalinowa o wydajnosci do 35m°h do odwodnienia wykopow

paliki drewniane o @ 15-20mm i diugosci 1,5 do 1,6m

W NS NS NS N B N N N

prety stalowe o @ 12mm | diugosci 30cm
y farba.
Prace geodezyjne.

Prace zwigzane z oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz reperéw roboczych beda wykonane
recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okreSleniem rzednych oraz reperow
roboczych bedg wykonane specjalistycznym sprzetem geodezyjnym (niwelator, dalmierz, teodoiit).
Sprzet stosowany do wyznaczeni powinien gwarantowaC uzyskanie wymaganej dokladnosci
pomiaru.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Giéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty
giéwne (charakterystyczne) wykopow , sieci oraz punkty wysoko$ciowe (repery robocze).Tyczenie
nalezy wykonaé w oparciu o0 dokumentacje projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej i innej osnowy geodezyjnej. Wyznaczone punkty nie powinny byC przesunigte wiecej
niz 3cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw nalezy wyznaczy¢ z dokltadnoscig do 1
cm w stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowsj. Punkty wysokoSciowe
(repery robocze) nalezy wykonac dla kazdego punktu charakterystycznego sieci.

y  wyltyczenie gféwnych osi wykopow i trasy sieci,

y  wykonanie pomiaréw sprawdzajacych rzedne, spadki rurociggéw sieci wodociggowej,
. Roboty ziemne.
Ogdine warunki wykonania robé6t.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z
projektem technicznym i poleceniami Inspektora Nadzoru. W przypadku wystgpienia koniecznoSci
usuniecia humusu nalezy zdja¢ warstwe i pryzmowac na skfadowisku, a po zakoriczeniu robot
rozécielic w misjscu, z ktérego zostal zgarniety.

Grunt z wykopoéw czeSciowo przeznaczony moze byé do zasypania wykopow, a jego
nadmiar odwiezé na skiadowisko. W przypadku wystapienia na trasie wykopéw elementéw maftej
architektury (pfoty, ogrodzenia) nalezy je zdemontowaé, a po wykonaniu robét odtworzy¢. W
przypadku wystapienia wody gruntowej nalezy przewidzie¢ konieczno$c obnizenia jej za pomoca
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iglofiltrow. W celu tymczasowego odwodnienia wykopéw pod kolektory sieci kanalizacyjnych zalecamy
zastosowanie iglofiltréw wyptukiwanych z powierzchni, osiatkowanych na diugosci Ly= 1m i $rednicy d; =
0,032m. lgiofiltry nalezy pofgczy¢ za pomocg wezy gumowych zbrojonych @©50mm z odcinkami kolektora
@152x1,2mm w zestawy igfofiltréw o rozstawie igiet 1,0m. Zestaw iglofiltréw nalezy podigezy¢ za pomoca
przewodu przytaczeniowego do agregatu pompowo- préZzniowego np. AMP.

Wymagania odnosnie dokfadnosci wykonania wykopoéw.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projekfowanych, nie powinny by¢
wieksze niz 1cm. Szeroko$¢ i gleboko§é wykopéw pod elementy wodociggu nie powinna roznic
sie od projektowanych, wiecej niz 5cm. Spadek dna rowéw przewodowych powinien by¢ zgodny z
zaprojektowanym, z doktadnodcig do 0,05%. W zaleznoSci od rodzaju gruntu nalezy przewidzie¢
azurowe umocnienia palami lub szalunkami stalowymi $cian wykopow. Bezposrednio po wykonaniu
wykopu, nalezy w migjscach ruchu pieszego ustawi¢ kiadki pomostowe dfa pieszych.

Podsypka, obsypka rurociggdw oraz zasypywanie wykopow.

Zasypywanie wykopéw nalezy wykonaé warstwami kolejno zageszczonego gruntu. Pod
rurociggi wykona¢ podioze piaskowe grubo$ci 0,10m. Szczegdinie starannie naleZy zagesci¢ grunt
wok6# rury i na wysoko$ci 0,30m ponad rure. Warstwa przykrywajgca, ktdra wystepuje od 0,3 do
1,0m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczona za pomocg Sredniej wielkoSci zageszczarek
wibracyjnych. Ciezkie urzgdzenia zageszczajgce wolno stosowac dopierc przy przekryciu powyZej
1,0m. Materialem zasypki powinien by¢ grunt minerainy bez grud i kamieni, drobno lub
Srednioziarnisty.

Grubo$é warstwy poddanej zageszczeniu powinna by¢ uwzgledniona ze wspdiczynnikiem
spuichnienia gruntu oraz zafozonej grubo$ci warstwy po osiggnieciu zatozonego zageszczenia w
zaleznos$ci od stosowanego materiatu. W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnos¢ rowng
wilgotnosci optymalnej z tolerancja + 20%. Sprawdzenie wiigotnosci nalezy dokonywaé
laboratoryjnie. W zaleznoSci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy naleZy
okre$la¢ za pomocag wskaZnika lub stopnia zageszczenia.
Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:

dla warstwy do glebokosci 2m - 1,00

Poza pasem drogowym warto$¢ minimalna wskaZnika zageszczenia powinna wynosic:

dla obsypki (30cm powyzej rury) - 0,97

dia zasypki- 0,50
Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warsiwy nie jest wystarczajace fo nalezy
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtdrnie zagescic.
Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaZnika zageszczenia,
nalezy usunaé warstwe i wbudowaé nowy material, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie
proby ponownego zageszczenia warstwy. Przed zageszczeniem nalezy wyréwnaé powierzchnie
najwyzszej warstwy zasypowej.
Humusowanie i obsianie terenu
W miejscach przeznaczonych na tereny zielone nalezy rozscielic warstwe humusu o grubosci
16cm, a nastepnie wyprofilowaé i wyréwnacé jego powierzchnie. Migjsca pod trawniki i grunt rolne
nalezy wzbogaci¢ nawozem mineralnym, a nastepnie zabronowac, obsia¢ frawg i uwafowac.
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Roboty montazowe.
Przewody wodociggowe nalezy ukiadaé zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-19725 [1].
Na przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem wodg dnie wykopu, ukfada sig przewdd
wodociggowy z rur PE fgczonych przez zgrzewanie doczofowe co pigly zgrzew stosowac zlgcze elektro-
oporowe .
Przy ukfadaniu wodociggu nalezy zachowac prostoliniowo$¢ zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak i
pionowej.W tym celu nalezy zamontowa¢ nad wykopem fawy celownicze w odstepach co 30 m na prostej
lub w punktach zatamania, stuzgce do odtworzenia osi wodociagu w wykopie. tawy sg ustawione na
okreslonej rzednej z zachowaniem spadku wodociggu zgodnie z  projektem. NaleZy codziennie
sprawdzac¢ niwelatorem fawy, przed przystgpieniem do montazu rur.
Przygotowanie rur do ukfadania
Przed utoZzeniem, nalezy dokonaé ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaly uszkodzenia rur w
czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu.
Opuszczanie rur do wykopu
Rury PE do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, mechanicznie przy pomocy dZwigu I trawersu z
tasmami, mniejsze $rednice opuszczaé recznie lub przy pomocy wielokrazkow.
Uktadanie rur
Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.
Najnizszy punkt dna ukfadanej rury powinien znajdowac si¢ dokiadnie na kierunku osi budowanego
wodociggu.
Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i Scisle powinna przylegac do podfoza na cafej swej
dfugoscei.
Po utozeniu rure nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin piaskiem.
Przy nierownym ulozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnie$¢ i wyregulowac podfoze przez podsypke z
piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie pofozenia rury przez podfozenie kawatka
drewna, cegly lub kamienia. Opuszczong do wykopu rure uklada sie na przygotowanym podiozu,
centrycznie z wezesniej utozonym odcinkiem rury. £gczenie rur polietylenowych przez zgrzewanie doczo-
fowe zgrzewarka elektryczna, co pigty zgrzew stosowac zigcze elektrooporowe. W miejscach zatamania
trasy wodociggu nalezy stosowac¢ odpowiednie ksztaftki. Wszystkie poigczenia powinny byc tak
wykonane, aby byla zapewniona szczelno$¢ przy cisnieniu prébnym oraz roboczym.
Przy zgrzewaniu doczofowym wymaga sie aby:
- zgrzewane rury mialy ta sama Srednice i te same grubosci 8cianek,
- rury byly ustawione wspdtosiowo,
- koncowki rur byty doktadnie wyréwnane przed ich zgrzewaniem,
- temperatura w czasie zgrzewania koncow rur byla wiasciwa dla zgrzewanego materiafu,
- czas usuniecia piyty grzewczej przed dociskiem koricéwki rury byt moziiwie Krotki ze

wzgledu na duzg wrazliwo$¢ na utlenianie (PE),
- sita docisku w czasie chfodzenia ztacza po jego zgrzaniu byfa utrzymana na statym poziomie, a w
szezegoinosdel w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi Kkrystalizacja materiatu, w zwigzku z tym
chiodzenie ztgcza powinno odbywaé sie w sposéb naturalny bez przyspieszenia.

inne parametry takie jak:
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- sifa docisku przy rozgrzaniu i wiadciwym grzaniu powierzchni,

- €Zas rozgrzewania,

- czas dogrzewania,

- czas zgrzewania i chlodzenie,

powinny by¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czofowego i zdemontowania urzgdzenia zgrzewajgcego, nalezy skontrolo-
wacé miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarow nadlewu, (szerokosci i grubosci) i
oszacowaniu wartosci tych odchylen. WartoSci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen
okreslonych przez danego producenta. Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczy¢ korice
wodociggu przed zamuleniem wodg deszczowa. Po ufoZzeniu wodociggu halezy wykonaé obsypke rur pia-
skiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z dokfadnym podbiciem pachwin.

W miejscach pofgczen nalezy pozostawi¢ odkryty wodociag dia dokonania sprawdzenia szczelno$ci w
czasle trwania proby.

Ocenie zgrzewu elektrooporowego podiega:

a) ogledziny zamontowanej ksztaftki elektrooporowej oraz osiowosci zamontowanych
w higj przewod6éw wodociggowych
b) sprawdzenie czy jest prawidiowa wypfywka kontroina
Wytyczne projektowania i wykonawstwa sieci, urzadzen i obiektéw wod-kan. Wymagania w
zakresie odbiorow.
Podigczenie do istniejgcej sieci
Roboty przy wykonywaniu podfaczenia do istniejacej sieci wodociggowej rozdzielczej nalezy prowadzié¢
pod nadzorem jej wiasciciela lub uzytkownika. Podfgczenie wybudowanego wodociggu nalezy wykonac
po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnodci. Przed przystapieniem do robot nalezy powiadomi¢ wiascicie-
la sieci wodociggowej rozdzielczej oraz przygotowac odpowiednie materiafy i sprzet tak, aby czas wyfg-
czenia wodociggu byt jak najkrétszy.
Oznaczenie sieci i uzbrojenia
Tablice do oznaczania uzbrojenia nalezy wykonac i zamontowa¢ na istniejqgcych trwatych obiektach bu-
dowlanych lub specjalnych stupkach na wysokosci ok. 2m nad terenem. Tablic uzywad
tworzywowych z wymiennymi cyframi/literkami. Tablice orientacyjne muszq spetnia¢ wymagania nor-
my PN-86/B-09700.
Odbiér robé6t i wytyczne branzowe.
Roboty ziemne.

Wyniki badan | pomiaréw kontroinych w czasie wykonywania rob6t ziemnych naleZzy wpisywac

do:

Dziennika Budowy,
Profokdiéw odbioru robdt zanikajgcych fub ulegajgcych zakryciu.

Roboty instalacyjne.
Wykonanie i odbior wszystkich robdét zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych” L1l z 1988r. oraz "Warunkami technicznymi wykonania | odbioru rurociggéw z tworzyw

sztucznych” z 1994r.
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ZESTAWIENIE DLUGOSCI - SIEC WODOCIAGOWA

LP. MATERIAL, SREDNICA DtUGOSC (m)
1. 9315 PE-RC SDR17PN10 57,94
2. @160 PE-RC SDR17PN10 7,2

Zestawienie wspoéfrzednych geodezyjnych.

LP |NUMER WEZLA | WSPOLRZEDNA X | WSPOLRZEDNA Y
1 H1 5874243,87 5514308,63
2 PWE.1 5874243,38 5514308,29
3 PZ1 5874241,94 55143074
4 Pz2 5874251,24 5514293,45
5 PWE.2 5874260,2 5514280,12
6 PWL.3 5874261,48 5514278,26
7 H2 5874246,65 5514309,87
8 PWL.4 5874243,7 5514307,83
9 Pz3 5874239,49 5514305,02
10 PWL.5 5874247,89 5514291,27

36

17.3.2. INSTALACJE WEWNETRZNE.
Zestaw podnoszenia cisnienia.
Zaprojektowano nastepujgcy zestaw podnoszenia ci$nienia dla nastepujgcych parametrow :

Ttoczona ciecz: woda czysta, bez zanieczyszczer, bez czastek stafych, diugowtoknistych, nie-
agresywna chemicznie;

Temperatura cieczy: 1-70°C;

Rodzaj zasilanej instalacji: Bytowo - hydrantowa;

Zrédio zasilania: Sie¢ wodociggowa;

Minimalne ci$nienie przed zestawem: Pumi» = 4.0 bar;

Wymagane ci$nienie za zestawem:. Py, = 8.0 bar;

Wysoko$¢ podnoszenia pomp: 40.0 m;

Wydajnos$¢ minimalna: Qmin = 2.5 m*h;

Wydajnosé maksymalna: Qmex byt = 50.0 m*/h, Qmax hydr = 72.0 m*/h, Qme byt + hydr = 90.0 m*/h;

Procentowy udziat wody bytowej w czasie pozaru: 30%.

Dobrane urzadzenie

Przyjeto, ze w hydroforni zamontowany bedzie zestaw hydroforowy zbudowany z czterech pomp

- konstrukcja: pionowe, wielostopniowe, wysokosprawne. Ze wzgledu na trwalo$¢ pompy, czesci pomp,

takie jak:, ptaszcz, wirniki, wat wykonane sa ze stali kwasoodpornej. Zestaw skfadat sie bedzie z 4 pomp
gtéwnych (w tym jedna pompa stanowi czynng rezerwe uktadu pompowego). Pompy wyposazone sg w
standardowy (znormalizowany) silnik elektryczny 5.5kW / 2930 obr/min. Catkowita moc zainstalowana ze-
stawu 22.0 kW.
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Mechanika i zastosowana armatura

Pompy wraz z silnikiem zamontowane beda na wspdinej ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej
typu OH 18 N9 jest to stal o zawartoséci 18% chromu i 9% niklu (zwykta stal nierdzewna nie zawiera niklu).
Masa cafego uktadu za pomoca wibroizolatoréw przencsic¢ sie bedzie na posadzke hydroforni (nie sg wy-

magane fundamenty pod ukiad pompowy).

Wyposazenie ukfadu mechanicznego :
e armatura na ssaniu pomp — zawory lub przepustnice odcinajace,

e armatura na tfoczeniu pomp — zawory lub przepustnice odcinajgce, zawory zwrotne,
e  kolektor ssawny i ttoczny DN150, PN10 z rur stalowych kwasoodpornych

e membranowy zbiornik ci$nieniowy tfumigcy uderzenia hydrauliczne w sieci — 2 szt.
e konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej,

e manomelry kontrolne z czujnikami cidnienia,

»  zawor probko — biorczy na kolektorze ssgcym;

e wibracyjny czujnik obecnosci wody;

Rozwigzania konstrukcyjne:
e wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wiasciwej dia stali kwasoodpornej (metoda TIG, przy

uzyciu glowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC), przy
czym wykonane spoiny winny by¢ na zyczenie udokumentowane wydrukiem paramelréw spawa-
nia,

e kolekfory z kréécami przytgczeniowymi, kotnierze wywijane, — sg wykonane ze stali kwasoodpor-
nej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

e W celu zmnigjszenia oporéw przeplywu odgatezienia kolektoréw sa wykonane metodg ksztaftowa-
nia szyjek,

® armatura zwrotna — zastosowano zawory zwrotne,

e armatura odcinajgca — zawory lub przepustnice,

e na kolektorach sg zamontowane aluminiowe kofnierze luZne w wykonaniu na cisnienie nominaine
PN10 umoziiwiajace fatwy montaz instalacji przytaczeniowsej z obu stron kolektora,

® na kolektorze tlocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, zamonto-
wane sg zbiorniki przeponowe,

e kolektor tloczny wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, zamontowany jest
powyzej kolekfora ssawnego,

e do kolektora ssawnego jest dokrecony kofnierzowo wibracyjny czujnik obecnosci wody
® predkos$¢ przeplywu medium w kolektorze ssawnym wynosi nie wiecej niz 1,5 m/s

® konstrukcja wsporcza zestawu hydroforowego jest wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PE-EN 10088-1,
e zestaw hydroforowy zamontowano na podkfadkach wibroizolacyjnych w celu ograniczenia prze-

noszenia drgan na posadzke.
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Technologia wykonania
Prefabrykacja zestawu pompowego realizowana jest w warunkach stabilnej produkcji na hali pro-

dukcyjnej. Na obiekt dostarczane jest kompletne urzgdzenie po pomysinym przejsciu prob.

Dia zapewnienia odpowiednich warunkow higienicznych (eliminacja osadzania sig zanieczyszczen w
miejscu rozgalezienia) i stabilnego przeplywu medium przy wykonywaniu rozgatezien rur zastosowano
technologie wyciggania szyjek metodg obrébki plastyczneyj.

Potgczenia rur w zestawie pompowym realizowane sg za pomocg zamknigtych glowic do spawania orbi-
talnego, powszechnie stosowanych w budowie instalacji ze stali odpornych na korozje dla przemystu spo-
2ywezego, farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniajgcych: dobrg ochrone lica i grani spoiny ze
wzgledu na zamknietg budowe glowicy spawalniczej, powtarzalno$¢ parametréw spawania, minimaing
ilo§¢ niezgodnosci spawalniczych, potwierdzenie odpowiedniej jakosci spoin przez wydruk parametrow

Spawania.

Sterowanie.
Sterowanie za pomocg sterownika swobodnie programowalnego SIEMENS S71200, ktory wspoi-

pracuje z przetwornicami czestotliwosci firmy ABB lub Danfoss — sterowanie tego rodzaju pozwala na
ustabilizowanie cisnienia w rurociagu Hocznym oraz zapewnia pfynny rozruch kazdej pompy. Zestaw
pompowy posiada komplet zabezpieczert zwarciowych, termicznych i przed suchobiegiem.
Sterownik PLC pozwala na realizacje ponizszych funkcji:

e CISNIENIE ZALEZNE, p=f(q) — utrzymywanie ci$nienia wpds o wartoci réwnej

e« p= Pzad, z korektg zalezng od chwilowego przepfywu,

e STALE CISNIENIE, p=const — utrzymywanie cisnienia wpds o wartosci rownej Pzad,

e dla przeptywu g<= Qmax1-4,

o STALY PRZEPLYW, g=const — dla przeplywu g>Qmax1-4 utrzymujgcym sie przez czas

o okreslony parametrem, utrzymywanie predko$ci przeplywu na poziomie zadanym

e parametrem Qmax1-4, gdzie 1-4 to warto$ci maksymaine przepfywu dla czterech

s przedziatow czasowych doby.

e TRYB EKONOMICZNY (hydroforowy), Ph-<p<=Ph+ — dla przeptywu q<Qmini-4,

o utrzymujgcego sie przez czas okre$lony parametrem, wylgczenie regulacji obrotéw i

o zafgczenie pomp z peing wydajnoscia do osiagnigcia ci$nienia p= Ph+ i ich wyfgczenie,

e przy czymPh+= Pzad+XX%Ponowne zatgczenie pomp przy spadku ciSnienia ponizej p=

e Ph-, przy czym Ph-= Pzad-XX%,

o POZAR - inicjowane komunikatem SMS wysfanym z uprawnionego telefonu, zatgczenie

o regulacji wg algorytmu STALE CISNIENIE, przy pominigciu parametrow Qmax1-4,

«  WYCIEK — inicjowane komunikatem SMS wysfanym z uprawnionego telefonu,

»  zatrzymanie/wznowienie wykonywania algorytmu regulacji.

Wymagania ogdine
o Wszystkie opisy na urzadzeniu powinny by¢ wykonane w jezyku polskim,

o Wszystkie komunikaty wydwietlane przez sterownik poWinny by¢ w jezyku polskim,
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s Przy odbiorze przez Inspekitora Nadzoru od Wykonawcy prac wymagane powinny by¢ nastepujg-
ce dokumenty (wymagane przepisami) dopuszczajgce zestaw pompowy do zainstalowania:

s Do urzadzenia powinna by¢ dofaczona dokumentacja DTR w jezyku polskim, zawierajgca:

e instrukcje montazu i eksploatacji w tym sposéb postepowania w sytuacjach awaryjnych oraz wy-
kaz cze$ci zamiennych,

o instrukcje obstugi i konfiguracji sterownika,

e schematy elektryczne szafy sterowniczej,

®  rysunek ztoZzeniowy,

s rysunek rozmieszczenia elementdw na drzwiach szafy sterowniczej,

e karte identyfikacyjna zestawu,

e karte gwarancyjng,

e protokét z badania zestawu hydroforowego,

e rzeczywistg charakterystyke hydrauliczna Q-H urzgdzenia,

s deklaracje zgodno$ci,

e dokumentacje zbiornikdéw przeponowych umoziiwiajgcg ich rejestracje przez Urzgd Dozoru Tech-
nicznego,

o Urzgdzenie powinno przej$é proby szczelnosci i ciSnieniowg na stanowisku badawczym potwier-
dzone raportem z badan,

¢ Urzadzenie powinno posiadaé zgodnos¢ z dyrektywg maszynowg 2006/42/WE,

e Rozdzielnia sterujgca powinna by¢ zgodna z dyrektywami:

s 2006/95/WE — wyposazenie elekiryczne przewidziane do stosowania w okre$lonym zakresie na-
piec,

e 2004/108/WE — kompatybilnosS¢ elektromagnetyczna,
Proponowany zestaw pompowy jest kompaktowym, w petni wyposazonym i przystosowanym do

autonomicznej pracy zestawem pompowym, skfadajgcym sie z pomp, armatury i sterowania. Wigczenie
zestawu do ruchu obejmuje nastepujace czynnosci:

®  posadowienie w pomieszczeniu pompown,
® podigczenie hydrauliczne urzgdzenia,
® doprowadzenie zasilania elekirycznego do rozdzielni zestawu hydroforowego,

e rozruch zestawu przez serwis Wykonawcy.
Na zasilaniu jak i na wyjsciu z zestawu hydroforowego zabudowac nalezy tgczniki amortyzacyjne
Dn150, przepustnice kotnierzowe podwdjnie mimosrodowe Dn150. Ponadto na zasilaniu zabudowac na-
lezy filtr do wody Zeliwny kotnierzowy Dn150.
Ponadto na wyjsciu z zestawu hydroforowego nalezy zabudowaé przeplywomierz elektromagne-
tyczny.
Parametry przeptywomierza :
s  Medium: woda o parametrach wody pitnej
o Wydajnosé minimalna: Qmin 1,5m%/h;
s Wydajno$¢ maksymaina: Qmax = 90,0m*h (w tym cele p. poz. 72,0 m*h)
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Komunikacja: MODBUS RTU

Przytacze PN10 ze stali weglowej ,Koinierz luzny wyttaczany

$rednica : DN80

Przeptywomierz elekz‘romagnefyczny

Wersja kofnierzowa.

Dla standardowych aplikacji w branzy wodnej i wodno $ciekowej

Kompaktowa budowa czujnika.

Przetwornik w wykonaniu antykorozyjnym.

Jedna obudowa dla wersji kompaktowej | rozdzielnej.

Przeptywomierz zoptymalizowany pod wzgledem masy z wbudowanym Web serwerem.

Dodatkowe informacje

Ttumienie 0.000 s

Tryb awaryjny Wart. Aktualna

Dopuszczenia: Dia stref niezagrozonych wybuchem
Zasilanie: 100-240VAC/24VAC/DC

Wyjscie; wejécie: MODBUS RTU

Obudowa: kompakt, alu mal. proszkowo, pochylona
Przewody dia wersji rozdzieinej: niestosowany
Podligczenie elektryczne: dtawik M20

Materiat Wyk}adzin y: poliuretan

Przytacze procesowe: PN10, stal weglowa, kofnierz luZny - wyttaczany EN1092-1 (DIN2501)
Elektrody: 1.4435/316L, elektrody stozkowe
Kalibracja przepfywu: 0.5%

Jezyk obstugi wyswietlacza : Polski

Wymagania Zamawiajacego :

)

e N g

NN NS NS N N

Przetwornik mikroprocesorowy

Obudowa wykonana z poliestru, poliweglanu lub aluminium pokrywanego proszkowo.

Stopien ochrony: IP 65.

Maksymalny bigd: 0,5 % aktualnego przeptywu.

Temperatura otoczenia: - 20 — +40° C.

Wyswietlacz: alfanumeryczny, podswietlany, minimum dwuliniowy (konfigurowalny dla wskazan
przepfywu, stanu licznikow).

Funkcje — przeplyw chwilowy, przeplyw sumaryczny, kierunek przeplywu, liczniki objetosci, sy-
gnalizacja pustego rurociagu, raporty, alarmy, bfedy pracy.

Wyjscie RS 485 MODBUS RTU.

Wyjscie pradowe: 4...20 mA

Napigcie zasilania: 230 V AC.

Jezyk komunikacji: polski.

Czujnik pomiarowy:

Przylacze — kofnierzowe.
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Czujnik zabezpieczony antykorozyjnie.

Wykiadzina dostosowana do medium.

Elektrody — stal nierdzewna.

Puszka — poliester, aluminium.

Stopien ochrony — IP 67.

Temperatura ofoczenia - -20 — 40° C.

nie dopuszcza sie wykonania czujnikéw wprowadzajgcych jakakolwiek strate cisnienia.
Przepltywomierz w wersji kompaktowej

Medium - woda

Wszystkie przyrzady musza by¢ objete opieka serwisowag na terenie Poiski $wiadczong przez

R N N N N N N

serwis producenta.
y  Dokumentacja w jezyku polskim.
y  Gwarancja minimum 24 miesigce.
Uwagalll Uszczegdlowienie wyzej przedstawionych rozwigzan projektowych dla branzy elektrycz-
nej i AKPIA zawiera zalgcznik nr 7. Zestaw hydroforowy wraz z szafg sterownicza oraz rozdzielnia

gféwna musi speinia¢ wymagania okreslone w zalgczniku nr7.

Instalacja kanalizacyjna
Instalacje kanalizacji wewnetrznej dla Sciekéw sanitarnych zaprojektowano z lezaka @160 PVC-

U. Scieki odprowadzane bedg do projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej. Przewody kanaliza-
cyjne wykona¢ z rur PVC o Srednicach znormalizowanych (zgodnie z zatgczonymi rysunkami).

W pomieszczeniu hydroforu i agregatu pragdotwdrczego nalezy zamontowac wpusty podfogowe
ze stali nierdzewnej z odpfywem bocznym lub pionowym, z wyjmowanym syfonem, uszczelkg wargowg
montowang na stafe z regulowang na wysoko$¢ nasadg z ABS o wymiarach 200x200mm.

Miejsca przejécia rurociagéw przez fawy fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje, przy czym
w miejscach tych nie moze by¢ pofaczen rur. Przestrzent miedzy rurociggiem a tulejg ochronng powinna
by¢ wypeiniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawac ok. 2 cm

powyzef posadzki.

Instalacja centralnego ogrzewania
Zamawiajgcy we wstepnych uzgodnieniach sposobu rozwigzania instalacji sanitarnych w/w obiektu

okreslit nastepujace warunki :

) zapewnienie wiasciwych temperatur w okresie zimowym,

) wykonanie instalacji w sposob nie zaklécajgcy pracy w pomieszczeniach,

4 zapewnienie odpowiedniej wymiany powielrza w pomieszczenia,
Majgc na uwadze konieczno$¢ spefnienia powyzszych warunkow, w/w instalacje rozwigzano w oparciu o:
- grzejniki elektryczne
- nawietrzaki w oknach

INSTALACJA GRZEWCZA
Instalacja grzewcza zostata zaprojektowana z grzejnikami elekirycznymi .
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Dla pomieszczenia hydroforni projektuje sie grzejnik elektryczny, typ hermetyczny do
pomieszczen mokrych o mocy 1,75 kW zasilanie 230V/1f/50Hz, IPX4 a dla pomieszczenia agregatu
pradotwérczego projektuje sie grzejnik elektryczny, typ hermatyczny do pomieszczeri mokrych o mocy
1,2 kW zasilanie 230V/1f/50Hz, IPX4. Moc urzgdzen ogrzewczych przypisano odpowiednio dla strat
ciepinych poszczegdinych pomieszczeri budynku. Ze wzgledu na gradacje mocy urzagdzen wielkos¢
najbardziej dopasowang do faktycznego obliczeniowego zapotrzebowania na energig cieplng ale co
najmniej nastepny wigkszy.

Obliczeniowe zapotrzebowanie cieplne budynku sumarycznie dla wszystkich pomieszczen
wyniesie: 2685W — przy utrzymywaniu stafej temperatury pomieszczeil.

Rozlokowanie i wielkoSci mocy grzewczych odbiornikow przedstawiono w czes$ci rysunkowsj

opracowania.

INSTALACJA WENTYLACJI i ODPROWADZENIA SPALIN.

Zaprojektowano instalacje wentylacyjng pomieszczenia hydroforni i agregatu prgdotworczego w
oparciu o projektowany przewéd kominowy i kanaly wentylacyjne o wymiarach 14x14cm. Zakoriczonych
kratkg umieszczong 15cm pod sufitem. Naplyw powietrza do pomieszczenia zapewniony bedzie poprzez
nawietrzak higrosterowalny montowany w stolarce okna o przepustowosci 50m°h przy podcisnieniu 10
Pa.

Naplyw powietrza w ktérym zlokalizowano agregat prgdotwérczy zaprojektowano poprzez
czerpnie $cienng prostokatng o wymiarach 140*40cm o powierzchni czynnej F=0,35m* wykonanej stali
nierdzewnej, zabezpieczonej siatkg ochronna.

Odprowadzenie cieptego powietrza z chfodnicy agregatu prgdotwérczego zaprojektowano
kanatem wentylacyjnym z blachy ocynkowanej prostokgtnym o wym. 50x50cm i wyrzutni powietrza
Sciennej o wym. 50x50cm o powierzchni czynnej F=0,14m? wykonanej stali nierdzewnej, zabezpieczonej
siatkg ochronng. Potgczenie kanatu wentylacji z agregatem pradotwérczym wykonac za pomocg fgcznika
elastycznego dostosowanego do Srednicy kanafu i obudowy chiodnicy agregatu.

Odprowadzenie spalin z agregatu pradotworczego zaprojekfowano za pomocg rury stalowef
zaroodpornej Dn50 oraz projektowanego przewodu dymowego w ktérym zaprojektowano przewod
spalinowy z rury stalowej zaroodpornegj Dn100.

UWAGA!!II System odprowadzania spalin musi by¢ dostarczany przez producenta agregatu
pradotwérczego. W zwigzku z powyzszym przed wykonaniem komina nalezy zweryfikowac Srednice
przewoddw odprowadzajacych spaliny w zaleznosci od dostarczonego agregatu pradotworczego

. 17.4. Branza elektryczna.
17.4.1. Instalacja wewnetrzna.
Agregat pragdotwéreczy
Agregat prgdotwérczy dobrano dla nastepujgcych zafozen :
e ZaloZenie pracy 2 pomp na agregacie pradotworczym.
e Prad znamionowy : 2 x 11A.
e Maksymalnie 33A dla pracy 2 pomp (rozruch drugiej przy pracy pierwszej).

e 20% zapasu mocy dla dziatania innych urzgdzesi elektrycznych w budynku hydrofornii
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Aby zapewni¢ prawidiowa prace zestawu hydroforowego w przypadku braku zasilania z miejskiej
sieci elektroenergetycznej dobrano nastepujacy agregat pradotwérczy o mocy 33 kVA /26,4 kW o naste-

pujgcych parametrach :
o Moc maksymalna L.T.P 33kVA/26,4 kW
o Moc znamionowa P.R.P. 30 kVA /24 kW
s Prad znamionowy 43,3 A
« Napiecie znamionowe 230/400 V
« Czestotliwos¢ 50 Hz

Parametry agregatu w wersji wyciszonej :

Dilugosé 1663 mm
Szerokosé 770 mm
Wysokosé 1243 mm
Masa 600 kg
Pojemnosc¢ zbiornika paliwa 1001

Moc akustyczna Lwa [dB] 113,4 +/-1,6
Cisnienie akustyczne Lpa (dla 7m) [dB] 87,4 +/-0,9

Agregat pradotwérczy wyposazony bedzie w silnik o nastepujgcych parametrach :

Moc

27,6 kW

llos¢ i uktad cylindréw

4 Rzedowy

Regulator obrotéw

Mechaniczny G1

Pojemnosc¢ skokowa

3,31

Piyn chlodzacy

Shell Antifreeze

Paliwo ON
Instalacja 12V
Emisja STAGE 3A
Obroty silnika 1500/min

Agregat pradotworezy wyposazony bedzie w pradnice o nastepujgcych parametrach :

Rodzaj Bezszczotkowa Synchroniczna
Stopien ochrony IP 23

Zawartos¢ THD < 3%

Klasa izolacji H

Sprawnosé 87,6
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Regulacja napiecia AVR analogowa

Stabilizacja napiecia +-1%

Krotkotrwala wytrzymatos¢ pradnicy | > 300% In
na przecigzenia

Parametry sterownika :

Typ sterownika: AMF 25

Intuicyiny interfejs graficzny

Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem

Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start agregatu

Dziennik zdarzen: do 119 pozyciji

Pomiar wartosci pradu w 3 fazach

Pomiar warto$ci napigcia sieci i generatora

Pomiar mocy czynnej, biernej i pozormej

Licznik energii czynnej i biermnej generatora

Licznik czasu pracy

Pomiar napiecia akumulatora

Pomiar poziomu paliwa

Ochrona generatora ( czestotliwo$é, napiecie, asymetria, przecigzenie)

Obstuga silnikéw z protokotem CAN wg JI939

Komunikacja RS 485 Modbus oraz RS232 (wymagany modut IL-NT RS232-485)

Obstuga zdalna GPRS (wymagany modut IL-NT GPRS)

Obstuga zdalna przez Internet (wymagany modut UB-Lite)

Darmowy system InteliMonitor do podglgdu parametrow- agregatow

Darmowa aplikacja WebSupervisor dla Android Lu los do podgladu floty agregatéw

Wysytanie powiadomien o bledach poprzez SMS lub e-mail (wymagany modut IL-NT GPRS lun IB-Lite)

WYPOSAZENIE PODSTAWOWE AGREGATU KTORE MUSI BYC DOSTARCZANE PRZEZ PROD-
CENTA:

e sinik

e prgdnica

e akumulatory

s instalacja elekiryczna zespotu

e  zbiornik paliwa z instalacjag

e wibro izolatory
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kompensator wydechu

Humik

plyny eksploatacyjne (bez paliwa)

szafa potrzeb wiasnych i odbioru mocy
zabezpieczenie pradnicy (wylacznik mocy)
mikroprocesorowy ukfad sterowania
wskaZniki parametréw elektrycznych i mechanicznych
sygnat akustyczny awarii

synchronizacja

ukfad wentylacji

ukfad odprowadzenia spalin
zabezpieczenie réZnicowo-pragdowe
tapacz iskier

obudowa dZwiekochfonna

grzatka do podgrzewania bloku silnika

Wytyczne instalacyjne

Rozmiar szafy SZR 700/ 500 / 250 mm (doilne podejscie kablowe)
Przewody potrzeb wiasnych, gietka linka - 3 x 2,6mm? (<30mb)
Przewody automatyki SZR, gietka linka -7 x 1,5 mm? (<30mb)
Przewody odbioru mocy, gietka linka 5 x 10 mm? (<30mb)

Sposoéb odbioru mocy, zaciski Srubowe - 16 mm?

Instalacja zalicznikowa

Charakterystyka energetyczna obiektu { docelowa).

-napiecie zasilania U = 230/400V, 50Hz
-moc przytgczeniowa umowna Pi= 40,0 kW, w ramach mocy umownej okreslonej w

umowie pomiedzy inwestorem a dostawcg energii elekirycznej

- pomiar energii elekirycznej - istniejgcy

Ukfad sieci elektrycznej stacji podnoszenia ci$nienia TN-S

Dodatkowa ochrona od porazen dia obiektu -“ samoczynne wyfgczenie zasilania”

Zakres projekfowany

Zasilanie w energie elektryczng - istnigjgce .
Budynek zasilany jest linia kablowg— kabel typu YAKY 4 x 120mm2. Kabel wprowadzi¢ z budyn-

ku i wprowadzi¢ do projektowanego zigcza kablowego wolnostojgcego i klasa ochrony, zabudowanego
przy Scianie budynku. Z ztacza wyprowadzi¢ kabel YKY 4 x 25mm2 i wprowadzi¢ go do rozdzielnicy agre-

gatu pradotworczego z SZR-em .

W ofercie agregatu prgdotworczego jest ;

Akumulator rozruchowy

Elektroniczna stabilizacja napiecia AVR

Elektroniczny sterownik agregatu z mozliwoscig automatycznego startu
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e Szafa sterujgca SZR na stycznikach 3P (AC-1 100A, AC-3 65A)

e {adowarke buforowg akumulatoréw
W przypadku innego dostawcy agregatu , rozprowadzenie i typy przewodéw dostosowac do zabudowa-
nego agregatu prgdotwoérczego .
Dobér agregatu prgdofwérczego nie byt przedmiotem opracowania branzy elektrycznej , byt on uzgodnio-
ny z technologiem i uwzglednia algorytm pracy pomp.
Moc maksymalna L.T.P = 33kVA/26,4 kW
Moc znamionowa P.R.P = 30kVA/24,0 kW
Prad znamionowy = 43,3A
Napiecie znamionowe 230/400V
Czestotliwosé 50Hz
Typ sterownika AMF 25
Z SZR-u wyprowadzi¢ przewod YDY 4x25mm2 i wprowadzi¢ go do rozdzieini gtéwnej RG . Z RG wypro-
wadzié¢ przewod YDY 5 x 16mm2 do szafki sterowniczej zestawu hydroforowego .
Tablica rozdzielcza.
Szafa sterownicza dostarczana jest wraz z urzadzeniami i aparatura technologiczng. W zakresie projektu
Jest zasilanie wAv szafy sterowniczej z rozdzielni giéwnej.
Szafa sterownicza wyposaZzona jest w:
sterownik SIEMENS S71200
ekran panela operatorskiego HMI, dotykowy TFT, o przekatnej >=10 cali, rozdzielczosci
>=800x480 px, z paletg barw >256, podéwietlany LED, z funkcjg obstugi trendow
historycznych dia 4 wielkosci analogowych probkowanych z czestotliwoscig 5 sek. w okresie 24
godzin wstecz
przetwornice czestotliwosci z wbudowanym filtrem RFI klasy 1B dla kazdej pompy; (4 przetwomni-
ce w szafie sterowniczej);
aparature zabezpieczajaco-taczeniowa: wytgacznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe i przecig-
Zeniowe),
priechznik sie¢ — 0 - agregat
kontrole faz zasilania: spadek napiecia, asymetria, kolejnos¢ faz,
kontrole ci$nienia: przetworniki ciSnienia,
kontrole suchobiegu: przetwornik cisnienia,
sygnalizacje zasilania, pracy pomp,
reczne zalgczanie pomp — przyciski podswietlane,
Sterowanie za pomocg sterownika swobodnie programowalnego SIEMENS S71200, ktory
wspbtpracuje z przetwornicami czestotliwosci firmy ABB lub Danfoss — sterowanie tego rodzaju pozwala
na ustabilizowanie cisnienia w rurociagu tfocznym oraz zapewnia plynny rozruch kazdej pompy.
Ze sterownika S7-1200, produkcji Siemens po protokole MODBUS RTU udostepnione beda nastepu-
Jgce sygnaly:
*  suchobieg
ci$nienie Hoczenia

kontrola zasilania
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praca/awaria pomp
remont

wiamanie (intruz, sabotaz)
brak zasilania

zasilanie z agregatu

staly przeptyw
pozar
przelew
Zestaw pompowy posiada komplet zabezpieczen zwarciowych, termicznych i przed suchobie-
giem. Szafe sterowniczg pofgczy¢ z rozdzieinia agregatu pradotwérczego dla celow automatyki. Automa-
tyka poza zakresem tego opracowania. Rozdzielnie Gidwng montowac przy szafie sterowniczej w migj-
scu oznaczonym na rys nr 29. W poblizu tablicy gtéwnej RG umiefscowi¢ gidwng szyne wyréwnawczg
-GSZU.
W tablicy zabudowac ograniczniki przepie¢ (1i Il stopnia (np. zespolone DEHN wentil, ETITEC-WENT -
ETI, FLT-CP- lub réwnowazne ), dla ochrony ukiadu od przepie¢ z linii zasilajgcej. Rozdziat przewodu
PEN na PE i N nalezy wykona¢ w tablicy giéwnej RG. Przewod PEN podigczy¢ do wykonanego uziemie-
nia — powierzchniowego (bednarka oc. 25x 4 mm) oraz gfebinowego z pretéw stalowych ocynkowanych fi
18mm. Warto$¢ uziemienia nie powinna przekracza¢ 5 ohm , z uwagi na mozliwosc zastosowania agre-
gatu prgdotworczego. instalacje rozprowadzi¢ z tablicy RG przewodami zgodnie z rys nr 29 w korytkach
krytych - gidbwne ciagi poziome ciagi pionowe. Wykonac dwa ciggi koryfek 100x 35, cigg goérny dla prze-
wodow instalacji 230/400V i cigg dolny dla przewoddw sygnalizacyjnych i automatyki.
Z tablicy rozdzielczej RG wyprowadzi¢ obwody ; :

e zasilanie szafy ST ,— przewodem YDY 5 x 16 mm?2

e zasilanie odwietienia gibwnego pomieszczenia stacji

e zasilanie o$wietlenia zewnetrznego

e gniazda 230 V ogdinego przeznaczenia

e gniazda 230 V — ogrzewaczy elekirycznych
Zasilanie gniazd wtykowych.

Z rozdzielni projektuje sie wyprowadzi¢ obwody zasilajace;

s Gniazda 230 V — ogrzewaczy elektrycznych

e Gniazda 230 V ogdlnego przeznaczenia
Zasilanie obwodow gniazd nalezy wykona¢ przewodami YDY 3*2,5 ( uktadac jak wyzej opisano na koryt-
kach i na uchwytach). Dodatkowo obwody gniazd 230V projektuje sie zabezpieczyé wylgcznikiem rézni-
cowo-pradowym 25A/0.03A- ( stosowaé wyt. p. porazeniowe o dziataniu bezposrednim ). Gniazda insta-
lowac na wysokosci 1.2 m od posadzki (osprzet szczelny). Projektuje sie gniazda natynkowe , podwdjne
z bolcem ochronnym, szczelne.

Instalacja oswietlenia
Instalacje oswietlenia nalezy wykonaé na korytkach i na uchwytach przewodami typu YDY

3*1.5mm’. Oprawy o$wietlenia pomieszczenia, typu TCW 215/236 i 258 lub réwnowazne ( szczelne o IP
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minimum 55 , z réwnowaznym rozktadem strumienia $wietinego ) zabudowa¢ na przewieszkach , w po-
mieszczeniu hydroforni i pomieszczeniu agregatu - na sufifowo h=2,6m. Wylgczniki instalowac na wys.
1.4m od posadzki. Na rys nr 29 pokazano ich rozmieszczenie i sterownie. Nad wejsciem zabudowac
oprawy zewnetrzne z czujnikiem ruchu i wytgcznikiem zmierzchowym.
Ochrona odgromowa obiektu. ‘
Ochrona odgromowa - nie jest przedmiotem opracowania.
Ochrona przeciwporazeniowa.
Zgodnie z normg PN-92/E-059009/41 i PN-IEC-364-4-481ochrona przeciwporazeniowa zapew-
niona bedzie dzieki zastosowaniu odpowiednich $rodkéw chronigcych przed dotykiem bezposrednim
( ochrona podstawowa) oraz przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
Ochrona podstawowa zapewniona bedzie przez zastosowanie izolacji aparatury rozdzielczej, osprzetu
elektrycznego oraz odpowiedniej izolacji przewodéw.
Dia sieci Stacji przyjmuje sie ukfad typu TN -S. Jako sposéb dodatkowej ochrony od porazen instalacji
przyjmuje sie “samoczynne wylaczenie zasilania” realizowane poprzez wylgczniki instalacyjne nadmiaro-
woprgdowe . Dodatkowo przed dotykiem pos$rednim oraz jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bez-
posrednim projektuje sie wytgczniki p. porazeniowe réznicowo-pradowe - Al = 0,03A. Dla tablicy rozdziel-
czej RG i ztacza ZK zastosowano ochrone przeciwoprazeniowg dodatkowg polegajgcg na zastosowaniu
urzadzen w Il klasy ochronnosci. Zyly ochronne PE w ciggach instalacyjnych, nalezy przylgczy¢ do zaci-
skéw ochronnych urzadzen, aparatury i osprzetu, gniazd wiyczkowych oraz opraw oSwietleniowych I kla-
sy ochronno$ci.
Rozdziat przewodu PE i N nalezy przeprowadzi¢ na gtéwnej tablicy rozdzielczej. W pomieszczeniu hydro-
forni i pomieszczeniu agregatu , zabudowac bednarke oc. 25 x 4 na uchwytach , podfgczy¢ do niej ele-
menty przewodzace dostepne . Wszystkie elementy przewodzgce wewnatrz w/iw pomieszczeni nalezy
pofgczyé linkg LGyzo 1x10 mm? i pofgczy¢ do gidwnej szyny. Bednarke wyprowadzi¢ na zewnaltrz row-
niez w miejscach zgodnie z rys 29 i podigczy¢ do istniejgcej bednarki. '
Uwagi koricowe.
1. Cafosé prac wykonaé zgodnie z dokumentacjg i aktualnie obowigzujgcymi przepisami PN, BHP, Pra-
wem Budowlanym, stosujgc typowy sposéb montazu.
2.Po zakoriczeniu prac wykona¢ proby i pomiary zgodnie z PN.
3 Realizacja opracowania mozliwa jest po uzyskaniu Pozwolenia na budoweg obiektu.
Obliczenia.
2.1. Spadek napiecia na kablu YKYzo 4x25 mm? pomiedzy ZK a RG
DANE :
moc [kW]— 40
diugosé [m.]- 8
przekréj [mm?] — 25
AU, = 10(2)-P-L 11000 = 10(2)-40-8
U'-y-s 400°-55-25

Obliczenia natezenia odwietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach wg. programu Calculux Whetrza,

-1000=0,15%

w zafgczeniu.
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Uwagal!ll Uszczegbiowienie wyzej przedstawionych rozwigzan projektowych dla branzy elektrycz-

nej i AKPiA zawiera zafgcznik nr 7. Zestaw hydroforowy wraz z szafg sterownicza oraz rozdzielnia

giéwna musi spefniaé wymagania okreslone w zalaczniku nr7.

18. Uwagi konicowe.

Niniejszy projekt jest projektem budowlanym stuzacym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na bu-
dowe.

Przy budowie stosowa¢ materiaty posiadajgce aktualne Swiadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. W przypadku, gdy wyroby budowlane zaproponowane przez projektantéw nie
posiadajg takich dopuszczern lub utracify one waznos¢, a co nie wynika z informacji dostarczo-
nych przez producentéw lub dystrybutoréw, nalezy zastosowac wyroby zamienne o fakich sa-
mych lub podobnych parametrach. Zmian fych mozna dokonywaé po uprzednim porozumieniu i
uzgodnieniu z projektantem, kierownikiem budowy lub inspektorem nadzoru.

Wiszystkie rzedne i wymiary nalezy bezwzglednie zweryfikowac na budowie na podstawie obmia-
réw rzeczywistych.

Przed zaméwieniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy sprawdzi¢ zestawienia, poréwnac z rzu-
tami na budowie, a nastepnie zamawia¢ | wykonywac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wykonanych na budowie.

Dopuszcza sie stosowanie materialtdw zamiennych - réwnowaznych pod warunkiem, ze posiada-
jg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie i pod warunkiem
uzyskania zgody projektanta, kierownika budowy lub inspektora nadzoru. Kazdorazowo przed do-
konaniem zmian nalezy sporzgdzi¢ tabele rownowaznosci.

Kazdy skfadnik, projektowy nalezy rozpatrywa¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysun-
kow, ktore sie do tego skfadnika odnoszg z uwzglednieniem opiséw, kosztorysow, przedmiaréw
robét i STWIOR.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowania wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z ko-
niecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z projektantem, kie-
rownikiem budowy lub inspektorem nadzoru.

Przed wykonaniem prac dot. przejs¢ instalacji przez Sciany i stropy nalezy kazdorazowo spraw-
dzi¢ wykonujac odkrywki, czy w danym miejscu nie przebiega element konstrukcyjny. W przypad-
ku jego wystapienia nalezy przeprowadzi¢ kanat w bezpiecznej odlegfosci od tego elementu.
Nalezy uwzgledni¢ przejscia otwordw instalacyjnych przez Sciany rozpalrujgc i opierajgc sie o ry-
sunki branzowe.

Prace wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Weszelkie roboty budowlane wykonaé z nalezyta staranno$cig, zgodnie ze sztukg budowlang.
Wiszystkie rysunki powinny byc¢ rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami branzowymi.
Jako cafosé projektu nalezy rozumie¢ opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumenta-
cje wraz z kosztorysami. Niedopuszczalne jest interpretowanie kosztorysow niezaleznie od opra-

cowari projektowych.
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e Zgodnie z art.22 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2006 r. Poz.156 nr
1118 z péZniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z pro-
jektem, decyzja o pozwoleniu na budowe, obowigzujgcymi przepisami i sztuka budowlang.

Opracowaf :

Projektant cz. architektonicznej
mgr. inz. arch. Tomasz Bukartyk
upr. bez ograniczeni

w specj. Architektonicznef

upr. Nr 23/2001/GW

Projektant cz. konstrukcyjnej
mgr inz. Zbigniew Czerwinski
Upr. projekt. w specjalnosci
konstrukcyjno-budowianejf

bez ograniczen

nr LUKG/0001/POOK/04.

Projektant cz. drogowej

mgr inz. Filip Walczak

Upr. projekt. w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczeri nr 26/2002/Gw

Projektant cz. sanitarnej

mgr inz. Waldemar Harasimowicz

Upr. projekt. w specjaln. instalac.

w zakresie sieci, inst.i urzadz. gaz., wodoc.
i kanalizac. nr LUKG/0010/PO0OS/05

Projektant cz. elektrycznej

mgr inz. Zenon Cybula

Upr. projekt. w specjaln. Instalac.
w zakresie sieci, inst.

i urzadz. elektrycznych

nr LUKG/0003/POOE/05
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CZESC 1.
OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
do projektu budowlanego przebudowy budynku pompowni Il stopnia na ul. Kombatantéw
w miejscowosci Barlinek, gm. Barlinek na dziafce nr ewid. 580/2, obr. 1-Barlinek

1. Przedmiot opracowania i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku pompowni Il stopnia do projektu bu-
dowlanego przebudowy budynku zlokalizowanego ul. Kombatantéw w miejscowosci Barlinek, gm. Barli-
nek zlokalizowanego na dziatce nr ewid.. 580/2 obreb 1-Barlinek. Inwestorem jest Gmina Barlinek, ul.
Niepodlegtodci 20, 74-320 Barlinek.

2. Lokalizacja i warunki klimatyczne lokalizacji obiektu budowlanego

Budynek usytuowany w Barlinku, podlega on oddziatywaniu nastepujgcych stref:

A. Glebokos$¢ przemarzania gruntu wg. PN-81/B-03020: Strefa | hz=080m

B. Obcigzenie $niegiem wg. PN-82/B-02010: AZ1 Strefa il  Qk = 0,90 kN/m?
C. Obcigzenie wiatrem wg. PN-77/B-02011: AZ1 Strefa | gk = 0,30 kN/m?

3. Opis konstrukcji budynku

Budynek wolnostojgcy, niepodpiwniczony petnigcy funkcje pomieszczen transformatorow. Budynek wyko-
nany w konstrukcji ramowej z profili stalowych w formie ram, dZwigary dachowe stalowe z belek azuro-
wych przegubowo potgczonych ze stupe, stupy stalowe z profili gorgcowalcowanych utwierdzone w fun-
damencie. Posadowienie budynku bezposrednie.

Sciany zewnetrzne wypelniajgce gr. 42 cm z elementéw drobnowymiarowych obustronnie tynkowane,
Sciany wewnetrzne gr. 28cm obustronnie tynkowane. Stropodach jednospadowy o pochyleniu pofaci ok.
3,4° pokryly papa. Konstrukcja stropodachu z piyt korytkowych wspartych na stalowych dZwigarach azu-
rowych.

Budynek wyposazony w instalacje elekiryczng, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej.

4. Charakterystyka projektowanej przebudowy

Zakres projektowanych prac budowlanych:
swykonanie otworéw okiennych i drzwiowych
ewykonanie j $ciany dziatowej wydzielajagcg nowoprojektowane pomieszczenia
eodtworzenie warstw posadzkowych po demontazu urzgdzen technologicznych
ewykonanie komina wentylacyjnego i spalinowego

swykonanie plyty fundamentowej pod agregat pradotworczy

5.S8tan techniczny fundamentéw — ocena —stan posadowienia

Badarn podfoza gruntowego nie wykonywano. Fundamenty sg w dobrym stanie fechnicznym. Nie zaob-
serwowano zarysowan w naziemnej czesci $cian fundamentowych, $cian zewnetrznych i nadprozy, co
wskazuje na prawidfowe warunki posadowienia budynku.
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6.Stan techniczny $cian
Sciany zewnetrzne osfonowe z elementéw drobnowymiarowych gr. 42cm obustronnie tynkowane. Stan
techniczny $cian jest dobry. Nie ma rys, spekan i deformacji. Zarysowania w gérnej czesci mury w

ptaszczyZznie stropodachu nie wplywajg na stan nosnosci konstrukcji.

7. Stan techniczny konstrukcji dachowej
Stropodach wentylowany, wykonany z typowych piyt korytkowych wspartych na stalowych ryglach z -
profili azurowych.

Konstrukcja stropodachu jest w dobrym stanie technicznym, a projektowane prace budowlane nie wply-
wajg na jego konstrukcje. Plyty korytkowe w zadowalajgcym stanie technicznym. Zaleca sig odtworze-
nie drobnych ubytkow otu)iny plyt zaprawami niskoskurczowymi do naprawy elementéw betonowych.

8. Ocena techniczna przebudowy do zmiany sposobu uZytkowania.
Projektowana przebudowa nie powoduje zwigkszenia obcigzeri i oddzialywan na istniejgaca konstrukcje
budynku. Obiekt zdatny jest do wykonania planowanej rozbudowy i przebudowy.

Projektant cz. konstrukcyjnej
mgr inz. Zbigniew Czerwiriski
Upr. projekt. w specjalno$ci
konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczen

nr LUKG/0001/POOK/04.
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CZESC Il
OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE
NADPROZE N3 - Przekroj: U 140
Wymiary przekroju: U 140 h=140,0 s=60,0 g=7,0 =10,0 r=10,0 ex=17,5.

Charakterystyka geomefryczna przekroju:

Jxg=605,0 Jyg=62,7 A=20,40 ix=54 jy=1,8 Jw=1800,2 Jt=5,5 x5=-3,5 i5=6,7 ry=7,7 bx=-7,4.
Materiat: St38 (X,Y,V,W). Wyltrzymailos¢ fd=215 MPa dla g=10,0.

Przekrgj spetnia warunki przekroju klasy 1.

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

Nr. Afem2] Ix[cm4] lyfem4] Wglem3] Wd[cm3] hfcm] Material:

1 204 605 63 86 86 140 2Si3S(XY,VW)

STALE MATERIAL OWE:

Material:  Modut E:  Naprez.gr.: AlfaT:
IN/mm2]  [Nfmm2]  [1/K]

28t3S(XY,V, 205 205000 1,20E-05

OBCIAZENIA:

8,200 8,200

! 1 1

OBCIAZENIA: (TkNJ, JkNm], [kN/m])

Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg}): P2(Td): afm]: bjm]:

Grupa: A "CIEZAR MURU" Stale  gf= 1,20
1 Liniowe 0,0 8,200 8200 000 215

Sily przekrojowe:
xa = 1,075, xb=1,075.
Obcigzenia dziatajgce w plaszczyZnie ukiadu: A

My =-5,787 kNm, Vy =-0,000 kN, N = 0,000 kN,

Naprezenia w skrajnych wicknach: st= 67,0 MPa sg =-67,0 MPa.
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Naprezenia:
xa = 1,075; xb=1,075.
Naprezenia w skrajnych wibknach: sy= 67,0 MPa s¢ =-67,0 MPa.
NapreZenia:
- normalne: §=00 Ds=670MPa ypoc=1000

Warunki nodnosci:

sec=5/ypc+Ds=00/1,000+67,0=67,0<215 MPa

Zwichrzenie:
Moment krytyczny przy zwichrzeniu ceownika zginanego w pfaszczyZnie $rodnika mozna wyznaczy¢, jak dla

dwuteownika o tych samych wymiarach, dla ktérego

Ny = 158,717 kN, Nz = 1591,641 kN.
Wspéirzedna punktu przyfozenia obcigzenia ag = 0,00 cm. Réznica wspbhrzednych $rodka Scinania i punkiu
przylozenia sity ag = -0,00 cm. Przyjeto nastepujace wartosdci parametréw zwichrzenia: A1 = 0,000, A2 = 0,000,
B=0,000.

Ao =Aq by + A2 ag = 0,000 x0,00 + 0,000 x-0,00 = -0,000

M=+ Ao Ny-l‘\/(Ao Ny)2 +Bz iSZ NyNz =

- -0,000x158,717 +J (-0,000><158,717)2 + O,OOOZXO,O672><158,717><1591,641 = 0,000
Przyjeto, ze pret jest zabezpieczony przed zwichrzeniem: ' | = 0.
Nos$nos¢ przekroju na zginanie:
xa = 1,075, xb = 1,075.

- wzgledem osi X

MR =ap Wig= 1,000'86,4'215'10-3 = 18,582 kNm

Nosnos¢ przekroju wzgledem osi X nalezy zredukowad do warto$ci:

2
V ety

Mg.rea = W fi o,ss-(—e—j -
Vr b &

0,000x3,5%0,7 > 3
86,4><215><[O,85—(122’20&6,0)(1,0) ]xlo =15,795

Wispdiczynnik zwichrzenia dla 'l | = 0,000 wynosi ji = 1,000
Warunek noénosci (54):

M. 5787
o Mre 1,000x15,795

=0366<1
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Nosnosé przekroju na $cinanie:

xa = 2,150; xb =-0,000.

-wzdiuz osi Y
VR=058Ayfg= 0,58><9,8><215x10-1 = 122,206 kN

Vo = 0,3 VR = 36,662 kN

Warunek nosnosci dla $cinania wzdiuz osi Y: V=10,767 < 122,206 = VR

Nosnosé przekroju zginanego, w ktérym dziala sita poprzeczna:
xa= 1,075 xb=1,075.
- dla zginania wzgledem osi X: Vy = 0,000 < 36,662 = Vg

MRV =Mpr = 15795 kNm

Warunek nosnoéci (55):

M 5,787,

v = 15795 0,366 <1

Nosnosé srodnika pod obcigzeniem skupionym:
xa = 0,000; xb=2150.

Przyjeto szeroko$¢ rozkiadu obcigZzenia skupionego ¢ = 100,0 mm.

Naprezenia $ciskajgce w Srodniku wynoszg sc= 0,0 MPa. Wspdlczynnik redukcji nosnosci wynosi:

he = 1,000

Nosno$¢ Srodnika na sife skupiong:
PRW=cotyhefg= 199,9><7,0><1,000><215><10'3 = 300,830 kN
Warunek nosnosci Srodnika:
P = 0,000 < 300,830 = PRW
Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cigciwy preta wynosza:

amax =1,9mm
agr=1/500=2150/500=4,3mm

amax =1,9<43= agr

Projektant cz. konstrukcyjnej
magr inz. Zbigniew Czerwinski
Upr. projekt. w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczen

nr LUKG/0001/POOK/04.
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BURMISTRZ MIASTA | GMINY
MYSLIBORZ

Znak sprawy GKB. £7335.10.2016.MM Mysliborz, dnia 23.11.2016 r

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego oraz art. 51, ust. 1 pkt 2, art. 52
i 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. b.U.
z 2016 poz. 778 z pbzn. zm), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Bariinka stosownie do
postanowienia Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Szczecinie z dnia 02 sierpnia
2016r., znak: SKO/HM/420/3031/2016 wyznaczajgcego Burmistrza Miasta i Gminy My$libérz jako
organu wiasciwego do zalatwienia wniosku Burmistrza Barlinka o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego z dnia 04 sierpnia 2016 roku dla inwestycji polegajgcej na przebudowie
pompowni |l stopnia przy ul. Kombatantéw w Barlinky,

ustalam

dia Gminy Barlinek z siedziba ul. Niepodiegtosci 20, 74-320 Barlinek warunki i szczegdlowe
zasady zagospodarowania terenu inwestycji celu publicznego.

1. Rodzaj inwestycji — obiekt infrastruktury technicznej

Przedsiewziecie polegajgce na przebudowie pompowni it stopnia przy ul. Kombatantéw w Barlinku
na dzialce o nr ewid. 580/2, obreb 1 Barlinek , gmina Barlinek.

2. Warunki iszczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgce z
przepiséw odrebnych:

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogéch pubiicznyéh (Dz. U. z 2{51'5 r. poz. 460 ze zm;}.
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.z 2015 . poz. 1851),

— Ustawa z dnia 3 lutego 1995 . o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2015 . poz.
g09 z pd2n. zm.}.
— Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne {Dz. U.22015 1. poz. 468z pdzn. zm.), ‘x\,

2.1. Ustalenia:

1. Zakres inwestycji :

- przebudowie pompowni il stopnia przy ul. Kombatantow w Barlinku

- budowa zestawu podnoszenia cisnienia w budynku istniejgcej stacji podnoszenia cisnienia wraz
z przystosowaniem istniejgcych pomieszczen do usytuowania wiw zestawu,

- przebudowa istniejgcego placu manewrowego wraz z wykonaniem odwodnienia,

- przebudowa istniejgcego ogrodzenia | bramy wjazdowej,

- przebudowa istniejgcej sieci wodociggowej na potrzeby nowego zestawu hydroforowego,

restytucja zbiornika wodnego o pow. lustra wody maksymalnie do 400m2,

2. Projektowane zagospodarowanie terenu winno odpowiadaé nastgpujgcym warunkom:
a) linia zabudowy — zgodnie z zatgcznikiem graficznym Nr 1 do decyzji,
b) wskaznik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni wyznaczonej w liniach
rozgraniczajgcych  teren inwestycji — nie okresla sie

c) gabaryty obiektow — nie okresla sig,
d) elementy wyposazenia i zagospodarowania terenu winny speinia¢ atesty bezpieczenstwa i
przeciwpozarowe, :
3. Projekt winien uwzgledniC wymogi rozporzadzenia  Ministra Transportuy, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegbiowego zakresu | formy

projektu budowlanego (Dz. U. 22012+ poz 462). .
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3. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony interesow osob trzecich:

Inwestycje nalezy zaprojektowa¢ w spos6b niepowodujgcy ograniczen w uzytkowaniu terenu
sgsiedniego, zgodnie z prawem do terenu, nie naruszajgc prawa wiasno$ci i uprawnien oséb
trzecich.
4. Wymagania dodatkowe ustalone na podstawie przepiséw odrebnych:
2.Zgodnie z art. 7 ust.2a ustawy z dnia 3 jutege 1895r. o ochronie gruntéw rolnych ilesnych (t].
Dz. U. z 2015r. poz.909 ze zmianami) inwestor zobowigzany jest do uzyskania w Starostwie
Powiatowym w Mys$liborzu warunkow wylaczenia gruntéw rolnych z produkcji rolnej,
5. Ustalenia dotyczgce ochrony érodowiska, przyrody i krajobrazu:
Teren objety inwestycjg polozony jest w otulinie Barfiniecko-Gorzowskiego Parku krajobrazowego,

6. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspdiczesnei:

Brak ustalen.
7. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

1) Dostep- terenu do drogi publicznej: z drogi powiatowej dz.nr. ewid. 572/2 poprzez dz. nr
ewid..580/3 obreb 1 Barlinek istniejgcym zjazdem,

2) Elementy | infrastruktury technicznej dostosowad do planowanego zamierzenia | inwestycyjnego
na warunkach okreslonych przez administratoréw poszczegéinych sieci uzbrojenia technicznego,

3) Rozwigzanie ewentualnych skrzyzowan i kolizji z istniejgoymi sieciami uzgodni¢ z wiascicielami
mediow.

8. Linie rozgraniczajace teren inwestycji.

1. Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono na mapie sytuacyino — wysokosciowe] w skali
1:2000, stanowigcg zalacznik graficzny nr 1 do niniejszej decyziji.

2. Zgodnie z przepisem art. 53 ust.3 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym organ
w postgpowaniu zwigzanym z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dokonuje analizy warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych
z przepisbw odrgbnych; stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sig realizacje
inwestycji. Wyniki analizy okre$la zalgeznik nr 2.

Zgodnie z zapisem ustawy dla inwestycji o lokalizacji celu publicznego nie obowigzuje wyznaczenie
obszaru analizowanego , w zwigzku z tym do decyzji o lokalizacji celu publicznego nie obowiazuje
opracowanie zalgcznika graficznego z wyznaczeniem obszaru analizowanego.

Wejscie na teren sgsiedni wymaga porozumienia z jego dysponentami, uporzadkowania oraz
wyplacenia ustalonych umowg odszkodowan.
Uzasadnienie

Odstgpiono od uzasadnienia decyzji na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego, poniewaZz uwzglednia w calo$ci 2adanie strony.

Stosownie do art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym warunki zawarte
W niniejszej decyzji uzgodnione zostaly z:

- Starostwemn Powiatowym w Mysliborzu pismem znak: ZD.673.30.2016.MsM dnia 12.10.2016r.

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Szczecinie

Realizacja planowanej inwestycji nie narusza prawa wiasnosci i uprawnient 0s6b trzecich i zgodnie z
art. 52 ust3. ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2015 r. -poz. 189 z
péin. zmianami) nie mozna uzaleznié wydania decyzji o ustaleniu lokalizacjl inwestycji celu
publicznego od zobowigzania si¢ wnioskodawcy do spelnienia nieprzewidzianych odrebnymi
przepisami Swiadczen lub warunkow.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego jest zgodna z prawem i stosownie do art. 56 ustawy
© planowaniu | zagospodarowaniu przestizennym {:4}:Dz. U. z 2015 | poz. 199 ze zm.) nie mozna
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Projekt decyzji zostat przygotowany zgodnie z art. 60 ust.4 cytowanej ustawy przez Architekia
Marka Konikowskiego, wpisanego na liste izby samorzgdu zawodowego,

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na érodowisko ( Dz.U. z 2013r. poz. 1397) w teren dzialek objety
inwestycia stanowi pow. 0,4384 ha , tj. powierzchni mnigjsze] niz 0,50 ha diatego nie podiega
procedurze $rodowiskowej na podstawie § 2.2. pkt. 55 wymienionego rozporzgdzenia.

Po rozpatrzeniu wszystkich okolicznosct faktycznych i prawnych orzekiem jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Burmistrz My$liborza w drodze decyzjfi, stwierdza wygasnigcie decyzji o0 ustaleniu lokalizacji celu

publicznego, jezeli:

- Zachodzg okolicznosci, o ktérych mowa w art. 65, ust. 1 ustawy o planowaniu | zagospodarowarniu
przestrzennym z 27 marca 2003 r.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do fereny oraz nie narusza prawa wiasnodci | uprawnien 0séb

trzecich (art. 63, ust. 2 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestizennym).

Od niniejszej decyzii stronom stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Szczecinie ul. Waly Chrobrego 4, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia e doreczenia.

Otrzymuja:

@ Pelnomocnik Whnioskodawcy: Marcin Krawczyk EKO-INSTAL Harasimowicz | Wspoinicy
Spotka Jawna ul. Kazimierza Wielkiego 61/412, 66-400 Gorzow Wikp.
2. Inwestor: Gmina Barlinek ul. Niepodlegtosci 20, F4-320 Barlinek
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Zatacznik Nr 2
do decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

ANALIZA URBANISTYCZNA

o ustalenie lokalizacji celu publicznego 1 warunkdw zagospodarowania terenu dotyczgce] przebudowy
na przebudowie pompowni i stopnia przy ul. Kombatantow w Barlinku  na dzialce o nr ewid. 580/2,
obreb 1 Barilinek, dla kidrego brak miejscowego planu zagospodarowania przesirzennego, na
podstawie arf. 61 ust. 1 pkt. 1-5 usiewy z dnla 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym {Dz. U. Nr 80, poz, 717 z pézniejszymi zmianami} | w oparciu
o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczacych nowe] zabudowy | zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 184, pdz. 1588), dokonano
analizy wymagan dla nowe} zabudowy | zagospodarowania terenu.

+ I ANALIZA STANU FAKTYCZNEGO | PRAWNEGO TERENU, NA KTORYM

PRZEWIDUJE
SIE REALIZACJE INWESTYCJI:

1) lokalizacja — miejscowosé: Barlinek, dziatka o nrewid.: 580/2, obreb 1 Barlinek,
2) wnioskodawca — Gmina BarlineK z siedzibg ul. Niepodleglosci 20, 74-320 Barlinek .,

3) sirony postepowania:
«  Wag wykazu w aktach sprawy

5} charakferystyka inwestycii przediozone] we wniosku:
» inwestycja polegajaca na: przebudowie na przebudowie pompowni il stopnia
przy ul. Kombatanidw w Barlinku
+ okredlenie zapolizebowania na wode: na warunkach administratora sieci
+ okresienie zapotrzebowania na energie elekiryczna: na warunkach administratora
sisci
+ okresienie zapotrzebowania na energie cieping: nie dotyczy,
+ okreslenie zapotrzebowania na paliwa gazowe: nie dotyczy,
«  sposdb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw: na warunkach administratora
sieci,
+ okreslenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki
zabudowy:
- zagospodarowania terenu w tym jego przeznaczenia: przebudowa na
przebudowie pompowni li stopnia przy ul. Kombatantéw w Barlinku
«  przewidywany dojazd i dojscie do dziatki : wedlug stanu istniejgcego,
+ okreslenie charakterystycznych parametréw kubaturowych inwestycii: nie
dotyczy, ‘
+  inwestycia bez negatywnego wplywu na srodowisko;

I ANALIZA WARUNKOW | ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO

ZABUDOWY WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW ODREBNYCH |

1) analiza sgsiedniej zabudowy w zakresie kontynuacji funkeji:
+ na analizowanym obszarze {granice terenu objgtego analiza wyznaczone na |
zatgezniku graficznym) znajduja sie dzialki zabudowane o funkcji mieszkalng}, droga
powiatowa, gminna, a wnioskowana inwestycja polegajaca na przebudowie na
przebudowie pompowni i stopnia przy ul. Kombataniéw w Barlinku  na dzialce o nr
ewid. 58012, obreb 1 Barlinek stanowi rozbudowe infrastruktury techniczne] w

miejscowosci Barlinek,

2) analiza sgsiedniej zabudowy w zakresie kontynuacji gabarytéw i formy architektonicznej:
nie dotyczy,

o1 2, WALDEMAR HAF;&%MRMCZ
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3) analiza sasiedniej zabudowy w zakresie kontynuacji linii zabudowy : nie dotyczy,
4)  Ustalenia dotyczace planowanej inwestycji:
« Dostep terenu do drogl publicznej — prawo do dysponowania terenem na warunkach
administratora drogi,

s Elementy | infrastruktury technicznej dostosowa¢ do planowanego zamierzenia |
inwestycyjnego na warunkach okreslonych przez administratordw poszczegolnych sieci uzbrojenia

technicznego.
« Rozwiazanie ewentualnych skrzyzowan | kolizji z istniejgcymi  sieciami uzgodni¢ z
wiascicielami medidw.
5)  Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi:
Teren objety inwestycjg potozony jest w otulinie Barliniecko-Gorzowskiego Parku
Krajobrazowego,

6) Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspbiczesnej:
Brak zapisow

7) Ustalenia dot. ochrony obiektéw budowlanych na terenach gdrniczych, narazonych na
niebezpieczeristwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sig mas ziemnych:

Nie dotyczy.
Ninisjszs mesafsnalizs stanowi zzég,,zm*f i‘?é’;
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Przedsiebiorstwo Wodobiqgowo-Kanalizacyjne

\_ ?“'gu,{gg s on »Plonia” Spoétka z o.0. ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek
= . , tel./fax: +95 7462100, biuro@pwkplonia.pl!
8 &@ﬁsg KRS 0000320489, NIP 597-169-91-17, REGON 320610765,
konto: GBS Barlinek nr: 77 8355 0009 0015 8017 2000 0001
BARLINEK pogotowie wod-kan. tel.: +95 7475157

Kapital zakladowy: 30.182.000,00 PLN

L.dz.. /1212016 | Barlinek dn., 07.09.2016 r.

EKO-INSTAL Harasimowicz i wspélnicy Sp. J.
ul. Kazimierza Wielkiego 61/412
66-400 Gorzow Wikp.

WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ DLA ZADANIA:
~Budowa sieci wodociggowsj od ul, Szosowej do ul. Okretowef w m. Barlinek, gmina
Bartinek”

I. Sie¢ wodociggowa:

1. Miejsce wlgczenia dla punktéw wigczeniowych Pwl. 11 Pwt. 2

a) Rondo Ofiar Katynia (ul. Szosowa): istniejgca sie¢ wodociagowa @ 315 mm
usytuowana na dz. nr 101/2 obreb 1 Barlinek

b) ul. Okrgtowa: istnigjgca sie¢ wodociggowa @ 160 mm usytuowana na ‘dz. nr 148
obreb 1 Barlinek

2. Dla potrzeb budowy sieci przewidzie¢ przebudowe stacji pomp 2° na ul
Kombatantow zlokalizowana na dz. nr 580/2.

3. Sposéb podiaczenia: poprzez zabudowe w miejscach wigczenia tréjnikéw z zasuwami
odcinajgcymi o $rednicach dostosowanych do $rednicy rurociagu

4. Trasa rurociagu: rurociag wykonat z rur PE HD o $rednicy @ 315 mm

. Uwagi ogdine:

1. Na wykonanie sieci wodociggowsj sporzadzié projekt budowlany i przediozy¢ go do
uzgodnienia w Przedsigbiorstwie (1 egz. uzgodnionego projektu pozostaje w siedzibie
Przedsiebiorstwa)

2. Warunki tracg wazno$¢ po uplywie 24 miesiecy od daty ich wydania.

Otrzymuia:
1. Adresat

2. afa
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Przedsiebiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne ,Plonia” Spétka z o.0.
?HES ul. Fabryezna 5, 74-32¢ Barlinek
p-200, tel/fax: +95 7462100, 7479198,

e biuro@pwkplonia.pl
é@ﬁgé KRS 0000320489 , NIP 597-169-91-17, REGON 320610765,

konto: GBS Barlinek nr: 77 8355 0009 0015 8017 2000 0001
pogotowie wod-kan. tel.: +95 7479197

EBERLINEK Kapital zakladowy: 30.268.000,00 PLN

Ldz. 2445 2016 Barlinek, dnia 18.11.2016 .

Pracownia Projektowa
Eko-Instal Sp.J ,
UL Kazimierza Wielkiego 61
66-400 Gorzéw Wikp.

i

Dotycz: O};racowania &okumentacji projektowej pn ,Przebudowa pompowni IH stopnia w miedcie
;Barﬁnek ul. Kombatantéw™

Przjiedsic;biorstwo Wodociagowo — Kanalizacyjne ,,Ptonia” Sp. z 0.0. niniejszym pismem
uzgadnia lA'Be:: uwag przedtozona dokumentacje projektowa stanowigcg zalacznik do pisma
z datg Wplywu do PWK 16.11.2016r, ktéra uzupehiono o uwagi przekazane projektantowi w

dniu 24.10.2016r.

i
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Oswiadczenie
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r Nr 243
poz. 1623 z p6zn zm) o$wiadczamy, ze projekt budowlany dotyczacy :
przebudowy pompowni Il stopnia na ul. Kombatantéw w miejscowosci Barlinek,
gm. Barlinek na dzialce nr ewid. 580/2, obr. 1-Barlinek

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA DATA PODPIS
PROJEKTANT
mgr inz. arch Tomasz Bukartyk, 8.12.2016

upr. projekt. bez ograniczen w specjalnoéci
architekionicznej nr 23/2001/GW
SPRAWDZAJACY
mgr inz. Sylwia Mordacz
Upr. projekt. w specjalnosci architektonicznej 8.12.2016
bez ograniczenn NR LOIA/12/2004/GW

KONSTRUKCJA DATA PODPIS
PROJEKTANT :
mgr inz. Zbigniew Czerwinski 8.12.2016

Upr. projekt. w specjalnosci konstrukcyjno

budowlanej bez ograniczen nr LUKG/0001/POOK/04
SPRAWDZAJACY ‘
mgr inz. Woiciech Czerwinski
Upr. projekt. w specjalnosci konstrukcyjno- 8.12.2016
budowlanej bez ograniczen nr
L1 BS/0096/PWBKb/15w

DROGOWA DATA PODPIS

PROJEKTANT
. mgrinz. F_ﬁlp V}la_iczak . 8.12.2016
Upr. projekt. w specjalnoéci konstrukeyjno-
budowlanej bez ograniczen nr 26/2002/Gw

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Tomasz Romankiewicz

Upr. projekt. w specjalnoéci drogowe;j 8.12.2016
bez ograniczen nr LBS/0074/POOD/11
SANITARNA DATA PODPIS

PROJEKTANT
mgr inz. Waldemar Harasimowicz
Upr. projekt. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie 8.12.2016
sieci,instaladji i urzgdzen gaz., wodociggowych i
kanalizacyjnych nr LUKG/0010/PO0S/05
SPRAWDZAJACY '

mgr inz. Elwira Kramm ,
Upr. projekt. w specjalnosci instalacyjnej w 8.12.2016
zakresie sieci,instalacji i urzgdzen gaz., o

wodociggowych i kanalizacyjnych nr

LUKG/0034/P0O0S/03
ELEKTRYCZNA DATA PODPIS
PROJEKTANT
.mgr inz. Zenon Cybula 8.12.2016

Upr. projekt. w specjaln. instalac. w zakresiesieci,
inst.i urzadz. elektrycznych nr LUKG/0003/POOE/Q5
SPRAWDZAJACY
mgr inZz. Jacek Sawicki -

Upr. projekt. w specjain. instalac. w zakresie sieci, 8.12.2016
inst. i urzadz. elektrycznych nr
LUKG/0005/POOE/05

Swiadomi odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzamy wiasnorecznymi podpisami prawdziwo$é danych,

zamieszczonych powyzej.
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HYDROFORNIA Gérny Taras
Wytyczne do realizacji rob6t branzy elektrycznej i AKP.

I. Wymagania dla branzy elektrycznej.

1. Dokumentacja powykonawcza branzy elekirycznej powinna obejmowaé:

a) bilans obcigzenia z obliczeniem mocy zapotrzebowanej obiektu,
b) obliczenia zwigzane z doborem kabli i przewod6w,
¢) obliczenia zwiazane ze sprawdzeniem skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz

selektywnosci dziatania zabezpieczen,

d) ustalenie i zaznaczenie na schematach parametr6w zwarciowych na szynach rozdzielnicy,

e)

ustalenie i zaznaczenie na planach stopnia ochrony aparatéw przed wplywem warunkéw
Srodowiskowych zg. z PN-HD 60364-3 i PN-HD 60364-5-51
protokét z badania natezenia o$wietlenia,

g) schemat jedno kreskowy rozdziatu mocy,
h) schematy system6éw . ochrony: sygnalizacji wiamania (SSW), oraz telewizji przemystowej

(CCTV),
diagram lub widok potaczen kablowych i zaciskéw elewacyjnych w rozdzielnicach,
widok zabudowy wewnetrznej rozdzielnic z wynikami obliczen bilansu cieplnego,

k) widok elewacji zewnetrznej rozdzielnic,

plany instalacji: oswietleniowej, gniazd wtykowych i odbioréw potrzeb wiasnych, uziemien i
polaczen wyréwnawczych, sygnalizacji wlamania, telewizji przemystowej, piorunochronne;.
Arkusze powinny zawiera¢ rysunki oraz specyfikacje materialows tras kablowych.

m) list¢ kablowa — tabelaryczne zestawienie kabli: oznaczenie, poczatek, koniec, typ, diugosé,
n) specyfikacj¢ materialowa rozdzielnic: oznaczenie projektowe aparatu, nazwa rodzajowa,

2. Zastos

producent, typ.

owane rozwigzania powinny pozwalaé na ergonomiczne i bezpieczne wykonywanie czynnosci

obstugowych przez osoby bez kwalifikacji elektroenergetycznych, oraz obejmowaé w szczegdlnosci takie
elementy jak:

a) Rozdzielnica gléwna RS. Wspoélna dla branzy elektrycznej i AKP szafa rozdzielczo-sterownicza,

speiajaca zapisy normy PN-EN 60439-1, posadowiona na kanale kablowym, z podej$ciem kabli

przewodéw wylacznie od spodu, przez dlawienie w plycie przepustowej, na listwe zaciskéw

jednorzedowych. Napedy zabezpieczen obwodéw o$wietleniowych i gniazd  serwisowych

dostgpne dla pracownikéw bez kwalifikacji elektroenergetycznych. Na elewacji przedziatu

obshugowego umieszczone:

= naped przycisku bezpieczefistwa, odtaczajacego zasilanie,

= panel obstugowy analizator sieciowego. Analizator zasilany z obwodu napiecia
gwarantowanego, wyposazony w mozliwos¢ transmisji cyfrowej wartoici mierzonych.

« panel obstugowy sterownika SZR, oraz regulatora wspélczynnika mocy, jesli wystepuja.

b) Zasilanie rezerwowe. Zrodio - stacjonarny agregat pradotwérczy w wykonaniu wnetrzowym,

posadowiony w wydzielonym pomieszczeniu obiektu, dobrany na 100% mocy zapotrzebowanej, z
silnikiem na olej napgdowy, z blokiem rozgrzewanym $wiecq zarowa, z ukladem ladowania
akumulatoréw rozruchowych, ze sterownikiem automatycznego rozruchu i pracy pozwalajacym
na pomiar i transmisje¢ cyfrowa do ukladéw AKP: parametréw elektrycznych, poziomu paliwa,
temperatury, liczby rozruchéw, informacji diagnostycznych i alarmowych. Stanowisko agregatu
wyposazyé w awaryjne o§wietlenie zapasowe. Przewidzie¢ dojazd w celu tankowania paliwa z
dystrybutora na samochodzie, z wezem nalewczym o dtugoscei 10m.

Ogrzewanie i wentylacja. Temperature i wilgotnos¢ w pomieszczeniu, utrzymywaé w
wymaganych granicach za pomoca wentylacji mechanicznej lub grawitacyjnej oraz grzejnikow
elektrycznych.

d) Oswietlenie. Wymagane natezenie sztucznego o$wietlenia w budynku oraz w terenie uzyskaé za

e)

pomocg opraw w klasie energetycznej nie gorszej niz ,,A”.

Systemy ochrony. System.sygnalizagji ania oparty na centrali przewodowej z identyfikacja

umk%géikéw 23, Y nm@a@ﬁ&i%?b"&%ﬁ wiemowego EM125 Unique i/lub  kodu numerycznego, z
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Uwaga:

podzialem na trzy strefy dozorowania (wewngtrzna, teren, ogrodzenie), z informacija do systemu

AKP: 'czuwanie/obstuga’, 'intruz w budynku', 'demontaz systemu lub ogrodzenia'. Zagwarantowac

mozliwo$é wspélpracy z systemami agencji ochrony. System CCTV ma umozliwi¢ zdalny nadzoér

w czasie rzeczywistym oraz dorazna weryfikacje zdarzen historycznych na terenie hydroforni.

Zrealizowaé w oparciu o kolorowe kamery dzief/noc, w technologii AHD lub IP o rozdzielczoscl

>2Mpx, z autonomicznym promiennikiem IR oraz rejestrator pozwalajacy na zapis kolorowego

obrazu o rozdzielczo$ci Full HD na wszystkich kanatach, w petli 30 dni. Informacje o

niesprawnosci systemu CCTV wlaczy¢ do systemu AKP.

) Obwody. Hydrofornig wyposazy¢ w:

« obwody o$wietlenia wewnetrznego,

o obwody o$wietlenia terenu na elewacji budynku,

» instalacje piorunochronng i przeciwprzepigciowa,

o obwody gniazd wtykowych 16A/230V i 16A/400V w zestawach instalacyjnych, dla
doraznego przylaczenia urzadzen przenosnych (serwis); minimum jeden w pomieszczeniu
pomp, jeden w czgdci magazynowej,

« obwody grzejnikéw elektrycznych,

« pozostate obwody zasilania i sterowania urzadzen technologicznych oraz potrzeb whasny7ch

Przytacza elektryczne maszyn i urzadzen, obwody pomiarowe i sterujace AKP, wykonywal
przewodem lub kablem o zylach miedzianych, wielodrutowych (AWG24) i prowadzi¢ w oslonie
mechanicznej o wytrzymatosci >=750N.

Podejscia przylaczy elektryczne i AKP do urzadzen w powietrzu, ostaniaé gietkimi rurami PVC o
wytrzymato$ci >=750N, tworzacymi z podtaczanym urzadzeniem kanalizacje o IP55 lub wyzszym. W
uzasadnionych przypadkach, mozna zakonczyé rurg¢ ostonowsg przed urzadzeniem tak, aby
maksymalna diugo$¢ nieostonigtego przewodu przy tabliczee zaciskowej nie byta wieksza niz 30cm.
Obwody i linie sygnatowe AKP prowadzié po trasach wykonanych z koryt kablowych FeZn oraz rur
instalacyjnych PVC o wytrzymato$ci >=750N. W atmosferze agresywnej, stosowaé zamiennie koryta
kablowe z PVC.

Il. Wymagania dla branzy AKP

1. Dokumentacja powykonawcza branzy AKP powinien obejmowac:

a) spis tresci

b) opis techniczny rozwiazan z przywolaniem wymagan funkcjonalnych z projektu branzy
technologicznej,

¢) schemat technologii z zazmaczeniem punktéw automatycznych pomiaréw i sterowania,
identyfikowanych zg. z norma ISO3511 za pomoca kodu, spdjnie w catym opracowaniu,

d) schemat komunikacji, obejmujacy topologie sieci wymiany danych, z podaniem zastosowanych
parametrow transmisji,

e) schematy rozwinigte uktadéw elektrycznych i pneumatycznych AKP, oznaczone zgodnie z pkt c),
obejmujace na jednym arkuszu obwody mocy /lub uktad logiczny od zabezpieczenia obwodu do
elementu wykonawczego / pomiarowego. Schematy wykonane w siatce odniesienia, powinny
zawiera: oznaczenia elementéw, lokalizacje, numery potencjatow, numery pindéw, odnosniki do
powiazanych symboli na innych arkuszy, informacje o gléwnych parametrach technicznych
aparatéw i projektowanych nastawach.

f) diagramy lub widoki potaczen kabli z zaciskami elewacyjnymi w sterownicach i puszkach
obiektowych,

g) widok w skali zabudowy wewnetrznej sterownic z wynikami obliczen bilansu cieplnego,

h) widok w skali elewacji zewnetrznej sterownic,

i) plan zewngtrznych linii sygnatowych,

j) plany instalacji. wewnetrznej: elektrycznej i pneumatycznej. Arkusze powinny zawieraé rysunki
oraz specyfikacj¢ materiatowa tras.

k) liste kablowa — tabelaryczne zestawienie przewodow sygnatowych: oznaczenie, poczatek, koniec,
typ, dhugose,

1) specyfikacje materiatowg aparatury obiektowej: oznaczenie projektowe aparatu, nazwa
rodzajowa, producent, typ.

m) specyfikacje - matena%ow : E—?A
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Uwaga: Maksymalny rozmiar arkusza A3. Stosowaé grafike i czcionke o wielkodci pozwalajacej na swobodne
czytanie zawartosci nieuzbrojonym okiem.

2. Zastosowane rozwigzania powinny obejmowaé w szczegdnosci, co nie znaczy wylacznie:

a) wsp6lng dla branzy elektrycznej i AKP szafg rozdzielczo-sterownicza, spelniajaca zapisy normy
PN-EN 60439-1 z przedzialem obstugowym (elewacja) i serwisowym (wnetrze), z odpowiednim
wyposazeniem:

«  wczesdel obstugowej — w elementy manewrowe i sygnalizacyjne:

v

v
['4
v

v
v

przelacznikéw wyboru trybu pracy kazdej z pomp,

przelgcznikéw lub przyciskow start/stop kazdej z pomp,

pozostalych przetacznikéw lub przyciskéw

ekran panela operatorskiego HMI, dotykowy TFT, o przekatnej >=10 cali, rozdzielczosci
>=800x480 px, z paletg barw >256, podswietlany LED, z funkcjg obshigi trendéw
historycznych dla 4 wielkosci analogowych probkowanych z czestotliwodcia 5 sek. w
okresie 24 godzin wstecz,

klosze lampek LED,

pozostate aparaty HML

* W czgsel serwisowe] — w pozostate aparaty i obwody, w tym:

4

. o3
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zabezpieczenia przeciwprzepieciowe obwoddw zasilania i sygnalizacyjnych, o dtugosci

powyzej 50 m poza budynkiem,

zabezpieczenia przeciwprzepieciowe obwodéw pomiarowych i regulacyjnych o diugosci

powyzej 25 m poza budynkiem,

uktady napigcia gwarantowanego z nadzorem nad pracg i stanem akumulatoréw,

uklad zabezpieczenia pomp przed praca na sucho, za pomocg zanurzonego w wodzie

czujnika wibracyjnego,

uklady regulacji obrotéw silnikéw pomp za pomoca przemiennikéw czestotliwosei, w

konfiguracji jeden silnik — jeden przemiennik czestotliwosci, z algorytmem pracy

dedykowanym dla uktadéw pompowych, z pelng paleta zabezpieczen silnikéw przed:

asymetrig pradow, przecigzeniem, niedocigzeniem (<cos fi lub <I jesli skuteczne) i

wzrostem temperatury,

uklady wymiany danych pomiedzy aparatami mikroprocesorowymi: sterownikiem PLC

(typ: ET-2008 prod. Siemens), panelem HMI, przemiennikami czestotliwosci,

analizatorem sieciowym, sterownikiem agregatu, przeplywomierzem i uktadem

komunikacji ze SCADA, oraz innymi aparatami lub zespotami aparatéw, w sieci

ModbusRTU (RS485) lub ModbusIP.

ulkdady przeniesienia wartosci mierzonych z przetwornikéw do sterownika PLC,

wszystkie w standardzie 4-20 mA, z sygnalizacja przekroczenia zakresu. Niezbednie —

dla pomiaréw wykorzystywanych w algorytmach automatycznej regulacii.

uklad komunikacji ze SCADA oraz terminalem telewizji przemystowej, zrealizowany na

istniejacym kablu XzTKmxpw 5x2x0,5 o dtugosci 500 m. Zaprojektowaé oba urzadzenia

koncowe przy czym urzadzenie montowane w budynku przy ul. Fabryczna 5, przewidzieé

do obstugi minimum dwéch toréw o dhugosei >1200 m.

uklady wyboru trybu pracy pomp =z odpowiednia gradacja priorytetow:

LOKAL>REMONT>MANU>AUTO>SEMIAUTO, gdzie:

» LOKAL — mozliwo$é zalaczania i wylaczania oraz regulacji obrotéw silnikéw bez
udziatu sterownika PLC, za pomocg aparatéw z przedziatu obstugowego sterownicy,

» REMONT — wylaczenie urzadzenia z trybu automatycznego sterowania AUTO i
sterowania z poziomu SCADA (MANU), Tryb ustawiany na panelu operatorskim
HMI, wylacza sygnalizacje stanu AWARIA na panelu oraz SCADA.

e  MANU — mozliwo$é sterowania urzadzeniem jak w trybie LOKAL, ale z poziomu
SCADA,

s AUTO — wykonywanie przez sterownik PLC algorytmu automatycznej regulacji,

+  SEMIAUTO — utrzymanie przeptywu wody bez udzialu sterownika PLC i zasilacza
napigcia gwarantowanego. Tryb zalaczany samoczynnie za pomoca presostatu
minimalnego cis$nienia,

uklady sygnalizacji stanu PRACA pomp iin urzadzen technologicznych optycznie za

pomoca lampek LED, oraz za pomocg synoptyki na ekranie panela HMI i SCADA. Dla
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v uklady sygnalizacji stanu AWARIA optycznie za pomoca lampek LED, oraz
synoptycznie na ekranie panela HMI i SCADA. Dla zasuw z napedem silnikowym,
dodatkowo jako przekroczenie czasu na zmiang potozenia.

v ukdady sterowania w trybie LOKAL i trybie MANU: START/STOP dla urzadzen
technologicznych,

b) aplikacje sterownika PLC pozwalajaca na realizacje powyzszych funkcji, oraz miejscows (panel
HMI) i zdalng (SCADA) zmiane parametréw i wybdr algorytmu regulacji obrotéw pomp
podnoszenia ci§nienia, ustawionych w tryb pracy AUTO, w nastepujacych wariantach:

~ CISNIENIE ZALEZNE, p=f(q) — utrzymywanie cisnienia wpds o wartosci réwnej
p= Pzad, z korekta zalezna od chwilowego przeplywu,

v STALE CISNIENIE, p=const — utrzymywarnie ci$nienia wpds o wartosci roéwnej Pzad,
dla przeptywu q<= Qmax,,

v STALY PRZEPLYW, g=const — dla przeplywu g>Qmax, utrzymujacym si¢ przez czas
okreslony parametrem, utrzymywanie predkosci przeptywu na poziomie zadanym
parametrem Qmax,4, gdzie 1-4 to wartoSci maksymalne przeptywu dla czterech
przedziatéw czasowych doby. ‘

v TRYB EKONOMICZNY (hydroforowy), Ph-<p<=Ph+ — dla przeptywu q<Qmin;.,
utrzymujacego sie przez czas okreslony parametrem, wylaczenie regulacji obrotéw i
zataczenie pomp z pelna wydajnoscia do osiagnigcia cisnienia p= Pht i ich wylaczenie,
przy czym Ph+= Pzad+XX% Ponowne zalaczenie pomp przy spadku ci$nienia ponizej p=
Ph-, przy czym Ph-= Pzad-XX%,

v POZAR - inicjowane komunikatem SMS wystanym z uprawnionego telefonu, zalaczenie
regulacji wg algorytmu STALE CISNIENIE, przy pominieciu parametré6w Qmax s,

v WYCIEK - inicjowane komunikatem SMS wyslanym z uprawnionego telefonu,
zatrzymanie/wznowienie wykonywania algorytmu regulacji.

¢) aplikacje panela HMI z wizualizacja standéw, pomiaréw i parametréw dostepnych w sterowniku
PLC. Budowa ekranéw synoptycznych powinna uwzglednia¢ ergonomig obstugi i uwagi PWK
"Plonia’ zglaszane na etapie realizacji.

d) rozbudowe istniejacej aplikacji SCADA.

3. Zastosowana aparatura obiektowa powinna by¢ dobrana co do ilosci i rodzaju w sposOb zapewniajacy
realizacje zalozonego rezimu technologicznego i typu obstugi, tj. zdalnego dozoru i sterowania za pomocag,
aplikacji do wizualizacji proceséw. Na przyklad:

v  pomiar cis$nienia przed i za zestawem pomp,

v pomiar objetosci i przeptywu wody za pomoca przeptywomierza MAG6000 prod.
Siemens.

v pomiar czestotliwodci i pradu obcigzenia pomp,

v pomiar temperatury i wilgotno$ci powietrza w hali technologicznej,

v  sygnalizator optyczno-akustyczny na elewacji zewnetrznej budynku.

4. Zastosowane rozwiazania powinny gwarantowaé jednoznaczna realizacje funkcji sygnalizacyjoych i
pomiarowych, ktérych przyktady zawiera ponizsza tabela.

Pomiar czasu pracy kazdego z urzadzen | Panel operatorski: odezyt i Odczyt zmiennej
edycja zmiennej [CzasPracyN]= xxxxh,
[CzasPracyN]= xxxxh, gdzie gdzie N oznaczenie
N oznaczenie urzadzenia urzadzenia
Pomiar mocy i energii czynnej, pomiar | Panel operatorski: odczyt i Nie Odczyt zmiennych.
napie¢ fazowych, edycja zmiennych
3 |Sygnalizacja trybu AUTO kazdej z pomp | Panel operatorski: odezyt Nie Odczyt zmiennej
i kazdego innego urzadzenia zmiennej [TrybAutoN], gdzie TrybAutoN], gdzie N
2 24 ) LiTy g ry g
technologicznego. N oznaczenie urzadzenia oznaczenie urzadzenia
technologicznego. technologicznego.
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Sygnalizacja trybu LOKAL kazdej z
| pomp i kazdego innego urzadzenia
~ | technologicznego (kazda pozycja inna

Panel operatorski: odczyt
zmiennej [TrybLokalN],
gdzie N oznaczenie

Odczyt zmiennej
[TrybLokalN]}, gdzie N
oznaczenie urzadzenia

|niz do trybu AUTO lacznikéw, urzgdzenia technologicznego. technologicznego.
| zabezpieczen itp.)
Sygnalizacja stanu REMONT kazdej z | Panel operatorski: odczyt i Nie Odczyt zmiennej
pomp i kazdego innego urzadzenia edycja zmiennej [RemontN], [RemontN], gdzie N
- | technologicznego. gdzie N oznaczenie oznaczenie urzadzenia
urzadzenia technologicznego. technologicznego.
Sygnalizacja stanu PRACA kazdej z Lampka LED — barwa Nie Odczyt zmiennej
pomp i kazdego urzadzenia zielona. [PracaN], gdzie N
technologicznego. Panel operatorski: odczyt oznaczenie urzadzenia
zmiennej [PracalN], gdzie N technologicznego.
oznaczenie urzadzenia
technologicznego.
START/STOP kazdej z pomp i kazdego |Laczniki sterujacy kazdego z |Nie Edycja zmiennej
innego urzadzenia technologicznego. urzadzen w pozycje START- [StartPompyN], gdzie
STOP. N oznaczenie
urzagdzenia
technologicznego.
Sygnalizacja stanu AWARIA kazdejz | Lampka LED — barwa Optycznie. | Odeczyt zmiennej
pomp lub kazdego innego urzadzenia czerwona. [AwariaN], gdzie N
technologicznego. Panel operatorski: odezyt oznaczenie urzadzenia
zmiennej [AwariaN], gdzie N technologicznego.
oznaczenie urzadzenia
technologicznego.
Sygnalizacja stanéw INTRUZ w Panel operatorski: odczyt Nie Odczyt zmiennych.
budynku, ITRUZ w terenie, SABOTAZ. |zmiennych,
Sygnalizacja stanu OBSLUGA. Nie Nie Odczyt zmienne;j.
Sygnalizacja stanu AWARIA Panel operatorski: odczyt Nie Panel operatorski:
NAPIECIA GWARANTOWANEGO. zmienne] [Awaria24V] odczyt zmiennej
[Awaria24V]
Sygnalizacja stanu BRAK ZASILANIA |Panel operatorski: odczyt Nie Odczyt zmiennej

| (niewtasciwe poziomy napigeé, lub zmiennej {ZasilBrak]. [ZasilBrak].

1 kolejnod¢ faz na zasilaniu z energetyki
zawodowej).

Sygnalizacja stanu ZASILANIE Z Panel operatorski: odczyt Nie Odczyt zmiennej
AGREGATU tj. prawidtowych zmiennej [ZasilAgregat] [ZasilAgregat)]
parametrow (napiecia, kolejnos¢ faz)

zasilania z przytacza agregatu.

' Sygnalizacja stanu ZASILANIE Z Panel operatorski: odezyt Nie Odczyt zmiennej
SIECI, tj. prawidtowych parametréw zmienne] [ZasilSiec] [ZasilSied]
{(napigcia, kolejnosé faz) zasilania z

Panel operatorski: odczyt Optycznie. | Odczyt zmiennych
- zmiennych [Przelew]. [Przelew].
16, Sygnalizacja stanu SUCHOBIEG pomp | Panel operatorski: odezyt Optycznie. | Odczyt zmiennej

| zmiennych [Suchobieg]. [Suchobieg].
‘Wiaczenie/wytaczenie sygnalizatora Panel operatorski: odczyt i Odczyt i edycja
zewnetrznego edycja zmiennej zmiennej

[BlokadaSYGN]. [BlokadaSYGN].
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: l:;v Sygnalizacja standw Panel operatorski: odczyt i Odczyt zmiennych.
_|BLAD PRZETWORNIKA (wartosé zmiennych.
| poza zakresem 4-20mA)
Edycja parametru CZAS ] Panel operatorski: odezyt i Nie Odczyt i edycja
 |STEROWNIKA edycja zmiennej [CzasPLC]. zmiennej [CzasPLC].
. Realizacja polecenia ODSWIEZ DANE | Panel operatorski: edycja Nie Edycja zmiennej
(jednorazowa aktualizacja zmiennych zmiennej [KomNoweDane]. [KomNoweDane].
obiektu)
Wybér rodzaju komunikacji Nie. Nie Odczyt 1 edycja
ZDARZENIOWA / ON-LINE zmiennej
[KomOnline].
Sygnalizacja braku komunikacji. Nie Nie Odczyt zmiennej
[BrakKom)]
Sygnalizacja trybu POZAR Panel operatorski: odczyt Akustycznie | Odczyt zmiennej.
zmiennej.
Sygnalizacja trybu STALY PRZEPLWY | Panel operatorski: odczyt Akustycznie | Odezyt zmienne;j.
zmiennej.

Hl. Wymagania dotyczace realizacji kontraktu.

1. Zalecamy stosowanie rozwigzan rekomendowanych przez PWK 'Plonia,

Wykonawca wykona badania jakosciowe zg. z PN-EN 61439-1:2011 kazdej sterownicy a wyniki
umiesci w protokole dotaczonym do dokumentacji techniczno-ruchowej.

3. W zakresie wymaganej jako$ci wykonania, obowiazuja zapisy publikacji ,, Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom V. Instalacje elektryczne.” Wydawnictwo
Arkady 1988r.”, jesli nie stoja w sprzecznosci z obligatoryjnymi Polskimi Normami, lub normami
przywolanymi w niniejszych wytycznych.

4, Wykonawca powinien zleci¢ Integratorowi Systeméw wskazanemu przez PWK 'Plonia’ zestawienie
komunikacji obiektu ze SCADA oraz jej rozbudowe.

5. Wykonawca w ramach dokumentacji powykonawczej przekaze kompletng dokumentacje techniczno-
ruchowa, w tym aktualny projekt wykonawczy, DTR urzadzen, listy nastaw i parametrow, liste
zmiennych, oraz kopie niezabezpieczonych plikow Zrédtowych programu sterownika PLC oraz panela
HMI wraz z licencjami na ich uzytkowanie, oraz wszelkie inne informacje umozliwiajace
uzytkownikowi nieograniczony dostep do elektronicznych urzadzen logicznych i komunikacyjnych.

6. Wykonawca zobowiazany jest do przeszkolenia pracownikéw PW-K 'Plonia’ z obstugi obiektu.
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1. Podsumowanie

1.1 Podsumowanie

Wymiary pomieszczenia Powierzchnia Wspl. odbicia
Szerokosé 500 m sufit 0.50
Diugosc 443 m $ciana lewa 0.30
Wysokos$¢ 280 m Sciana prawa 0.30
Wysokos$c¢ pl. roboczej 080 m $ciana przednia 0.30

Sciana tylna 0.30

podioga 0.10
Pozycja pomieszczenia (Przedni lewy rég)

000 m
Y 000 m
$rednia luminancja powierzchni {cd/m2):
Sufit Lewa Prawa Przod Tyt Podloga
9.5 18.4 182 - 24.2 30.0 8.9
Poziom olénienia zunifikowanego (CIE): 25
Warto$¢ ogélnego wspdiczynnika w projekcie 0.90.
1.2 Oprawy
Kod llog& Oprawa Zrédio $wiatta Moc (W) Str””g;fn’;
H 4 TCW216/236 2 * TL-D38W 72.0 2* 3200
Moc zainstalowana: 0.29 {(kWat)
llo$¢ rozmieszczonych opraw
Kod
Rozmieszczenie opra Moc (kWat)
H
rozmieszczenie blokowe 4 0.29
1.3 Wyniki obliczen
Obliczenia natezenia/luminancji: .
Obliczenia Typ Jednostka Srednia  Min/ér Min/Max  Wyniki
Siatka Natgzenie lux 362 054 044 Suma
oswietlenia
nigeste SEC 4
Strona: 2/6
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2. Wyniki obliczen

2.1 Siatka: Tablica tekstowa

Siatka : Siatka na wysokosci Z= 0.80 m
Obliczenia . Natezenie oswietlenia (lux)
Typ obliczen : Suma

X (m) 0.21 0.63 1.04 146 1.88 2.29 2.71 3.12 3.54 3.96 437 4.79

Y (m)
4.25 238 303 362 383 393 382 382 393 392 359 299 234

3.88 285 329 393 428 425 414 414 426 425 390 325 251
3.51 268 343 409 . 442 443 432 433 443 441 406 339 263
3.14 274 347 408 442 446 439 439 446> 441 406 343 271
277 273 341 398 432 439 435 435 439 430 396 337 270
2.40 271 336 392 425 432 429 430 432 424 389 333 267
2.03 272 341 399 432 438 433 433 438 431 397 337 268
1.66 267 339 401 434 - 436 426 - 427 438 433 389 335 263
1.29 256 329 391 423 423 412 413 423 422 389 325 252
0.92 242 3N 371 401 401 390 389 401 400 368 307 238
0.55 223 283 334 362 364 357 358 364 361 332 280 220
0.18 198 243 286 310 314 311 3N 314 310 284 241 195<

- Al
mar inz. ZENON 1
BUD. NR LUKGO0
Uzg pro}ektl_owynag\ 4 o\gg\a/?rgen
z . . . . . . special i€ ,quzeh
Srednia Min/ér Min/Max WSpo!czyW%%“ szenigiac] | VZHC

362 0.54 0.44 0.gigeurycznyen TR
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2.2 Siatka: lzokontury

Siatka . Siatka na wysokoéciZ= 0.80m
Obliczenia : Natezenie o$wietlenia (lux)
Typ obliczen © Suma
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-1 0 1 2 3 4 5
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3. Informacje o oprawie

3.1 Oprawy

TCW216/236 2xTL-D36W/830 Wykres cewiat®oceci {kandela/1000 Im})
120° 150° 180° 150° 120°

150°
o]
Sprawnoscé &0
DLOR : 0.63
ULOR : 0.08
TLCOR : 0.69
Dtawik . Elektroniczny
Strumien zrodta 1 3200 Im
Moc oprawy D720 W
Kod pomiarowy : LVN8816100

Narid o
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4. Informacje instalacyjne

4.1 Legenda

Oprawy: )
Kod lloé¢ Oprawa Zrédio $wiatha Stm”zl‘;';
H 4 TCW216/236 2* TL-D36W 2* 3200

4.2 Orientacja i rozmieszczenie opraw

Hoséi Pozycia Katy nacelowania

kod
© Xm) Ym  Z@m) Rot. Rot80  Rot0

1*H 1.34 1.22 2.60 0.00 0.00 0.00
1*H 1.34 3.75 2.60 0.00 0.00 0.00
1*H 3.64 122 2.60 0.00 0.00 0.00
1*H 3.64 3.75 2.60 0.00 0.00 0.00

NON CYBULA
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1. Podsumowanie

1.1 Podsumowanie

Wymiary pomieszczenia Powierzchnia Wspl. odbicia
Szerckoéé 500 m sufit 0.50
Dlugosé 299 m $ciana lewa 0.30
Wysokose 260 m $ciana prawa 0.30
Wysoko$é pl. roboczej 080 m $ciana przednia 0.30
§ciana tylna 0.30
podioga 0.10
Pozycja pomieszczenia (Przedni lewy rég)
000 m
Y 000 m
Srednia luminancja powierzchni {cd/m2):
Sufit Lewa Prawa Przéd Tyt Podioga
102 16.6 15.8 23.8 28.9 8.3
Poziom olénienia zunifikowanego (CIE): 23
Wartoéé ogdinego wspdtczynnika w projekcie 0.90.
1.2 Oprawy
Kod flo$é Oprawa Zrodio $wiatia Moc (W) Strum(;?nr;
H 3 TCW216/238 2 *TL-D3sW 72.0 2* 3200
Moc zainstalowana: 0.22 (kWat)
llo$€ rozmieszczonych opraw
Kod
Rozmieszczenie opra Moc (kWat)
H
rozmieszczenie blokowe 3 0.22
1.3 Wyniki obliczen
Obliczenia natezenia/luminanciji: ]
Obliczenia Typ Jednostka Srednia  Min/ér Min/Max  Wyniki
Siatka Natezenie fux 358 039 027 Suma
oswietlenia
mgr inz. ZENON CYBULA
UPR. BUD. NR LUKG0003/POOES 7
do projekiowarnia 0oz of raniczen j
W Specialnose ;‘HXS;;E( )O/U'f;;(l3 Aseh
Y S v | eneigetyoznych
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2. Wyniki obliczen

2.1 Siatka: Tablica tekstowa

Siatka . Siatka na wysokosciZ= 0.80 m

Obliczenia . Nategzenie odwietlenia (lux)

Typ obliczerr © Suma

X (m) 021 0.83 1.04 1.46 1.88 2.29 2.71 3.12 3.54 3.96 4,37 479
Y (m)
2.87 232 297 361 393 398 391 389 392 385 351 287 223
2.62 246 321 388 427 432 424 421 425 416 377 308 235
237 253 333 406 448 457 451 447 448 435 391 319 241
2.12 256 338 414 462 478 475 469 485 448 397 322 243
1.87 255 338 415 471 494 498 490 478 449 394 318 241
1.62 2438 327 406 489 505 516 507 483 442 381 307 233
1.37 234 308 387 458 502 520> 509 477 425 359 2886 219
1.12 217 283 358 431 487 - 511 - 489 456 396 328 261 201
0.87 198 258 329 403 464 493 480 432 366 297 236 183
0.62 181 236 303 376 439 470 457 406 339 271 214 166
0.37 166 215 278 347 409 440 427 378 3N 248 194 152
0.12 152 194 254 314 374 400 388 348 281 226 174 139<

: A L_‘v‘“\-"")uu‘\ 9@
Srednia Min/sr Min/Max (L,PdR BUD. mRWSﬁ@R@EﬂF% ogorszenia
358 0.39 0.27 do projextowaria 9oz 040l
spe\,latr\osu ifiSta dze
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2.2 Siatka: lzokontury

Siatka . Siatka na wysokosci Z= 0.80m
Obliczenia . Natezenie oéwietlenia (lux)
Typ obliczen : Suma
E v |
= 400/\ E
= I | [ 18
= 0
£e—3
> 4
= %
= g
— [}
S7= S
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3. Informacje o oprawie

3.1 Oprawy

TCW216/236 2xTL-D368W/830 Wykres cewiat®oceci (kandela/1000 Im)
—— ) 120° 150° 180° 150° 120°

190
e
g 60°
Sprawnosc
DLOR : 063
ULOR : 0.06
TLOR : 0.69
Dlawik . Elektroniczny
Strumien Zrédta : 3200 Im
Moc oprawy 1720 W
Kod pomiarowy : LVN8816100

mgr inz. ZENON CYBULA 94
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4, Informacje instalacyjne

4.1 Legenda
Oprawy:
Kod lloé¢ Oprawa Zrodio $wiatta St’”‘%‘g")‘
H 3 TCW216/236 2* TL-D36W 2* 3200
4.2 Orientacja i rozmieszczenie opraw
losé i Pozycia Katy nacelowania
kod
© X(m Y(m Z(m  Rot Rot90  Rotd
1*H 1.30 2.25 2.60 0.00 0.00 0.00
1*H 2.38 0.75 2.60 0.00 0.00 0.00
1%H 3.68 2.25 260 000 0.00 0.00
> 7ZENON CYBULA .
ZL%T éﬂé NR L ;KGIQGQSIPOOE}% 93

¢ granicze

¢o projekios s
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Data: 24-10-2016

1. Podsumowanie

1.1 Podsumowanie

Wymiary pomieszczenia Powierzchnia Wsptl. odbicia
Szerokosé 400 m sufit 0.50
Diugosé 443 m Sciana lewa 0.30
Wysokosé 3.00 m §ciana prawa 0.30
Wysokos§¢ pl. roboczej 080 m §ciana przednia 0.30
§ciana tylna 0.30
podioga 0.10
Pozycja pomieszczenia {Przedni lewy rég)
000 m
Y 0.00 m
Srednia luminancja powierzchni (cdim2):
Sufit Lewa Prawa Przéd Tyt Podloga
1.3 23.0 23.0 27.9 27.9 8.9
Poziom olénienia zunifikowanego (CIE): 23
Warto$¢ ogdinego wspdtczynnika w projekceie 0.80.
1.2 Oprawy
Kod lloéé¢ Oprawa Zrédto $wiatta Moc (W) Strunz;;ag
H 4 TCW216/236 2*TL-D38W 72.0 2* 3200
Moc zainstalowana: 0.29 (kWat)
lloé¢ rozmieszczonych opraw
Kod
Rozmieszczenie opra Moc (kWa)
H
rozmieszczenie blokowe 4 0.29
1.3 Wyniki obliczen
Obliczenia natezenia/luminancji: .
Obliczenia Typ Jednostka Srednia  Min/ér Min/Max  Wyniki
Siatka Natezenie lux 370 066 053 Suma
oswietlenia
mar inz. ZENON CYBULA
LBR. BUD. NR LUKG/DD03/POOELS
do projekiowania_ bez ograniczeft
e ey | rzagz —
¥ zea&%s\}uczsn\%;] imgne\'gét‘y’w ( @ \>
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Data: 24-10-2016

2. Wyniki obliczen

2.1 Siatka: Tablica tekstowa

Siatka . Siatka na wysokoséciZ= 0.80 m
Obliczenia . Natezenie o$wietlenia (Jux)
Typ obliczen . Suma

X (my 047 0.50 0.84 1.17 1.50 1.83 2.17
Y (m)
4.25 244 277 306 325 336 341 341

3.88 270 311 343 364 376 381 381
3.51 292 336 371 384 467 411 411
3.14 309 355 392 416 430 434 434
2.77 321 368 406 432 445 451 451"
2.40 329 377 416 442 457 463> 463>
2.03 329 377 418 442 457 463> 463
1.66 321 368 406 432 445 451 451
1.29 309 355 392 416 430 434 434
0.92 292 336 371 354 407 411 411
0.55 270 311 343 364 376 381 381
0.18 244 277 306 325 336 341 341

2.50

336
376
407
430
445
457
457
445
430
407
376
338

2.83

325
364
394
416
432
442
442
432
416
394
364
325

ar inz. ZENON CYBULA

Srednia Min/ér Min/Max
370 0.66 0.53
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406
392
371
343
306

Wspoiczynnik pogorszenia
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3.50
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Data: 24-10-2016

2.2 Siatka: lzokontury

Siatka . Siatka na wysokoéci Z= 0.80m
Obliczenia . Natezenie odwietlenia (lux)
Typ obliczen : Suma
= Q/ N
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E 400 %
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Strona: 4/6

CalculuX Wnetrza 5.0b

Philips Lighting B.V.




Data: 24-10-2016

3. Informacje o oprawie

3.1 Oprawy

TCW216/236 2xTL-D36W/830 Wykres cewiat®oceci (kandela/1000 Im)
120° 150° 180° 1s50° 120°

90°
(8]
Sprawnosc 80
DLOR : 0.63
ULOR : 0.08
TLOR : 0.69
Diawik : Elekironiczny
Strumien zrédta : 3200 Im
Moc oprawy D720 W
Kod pomiarowy : LVN8816100

mgr inz. ZENON CYBULA.
UPR. BUD. NRLL OS.‘PQQE/(%& @g
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energetycznyeni

b elekirycznyeh i
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Data: 24-10-2016

4. Informacje instalacyjne

4.1 Legenda

Oprawy:

Kod llo$¢ Oprawa Zrodio $wiatta Sfmnz;;';
H 4 TCW216/236 2 * TL-D3sW 2* 3200

4.2 Orientacja i rozmieszczenie opraw

Ho8E i Pozycia Katy nacelowania
kod

° X(m Y@} Z(m  Rot Rot90  Rot0
1*H 1.00 1.1 3.00 0.00 0.00 0.00
1*H 1.00 3.32 3.00 0.00 0.00 0.00
1*H : 3.00 1.1 3.00 0.00 © 0.00 0.00
1*H 3.00 3.32 3.00 0.00 0.00 0.00

mgr inz. ZENON CYBULR

031900625
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Data: 24-10-2016

1. Podsumowanie

1.1 Podsumowanie

Wymiary pomieszczenia Powierzchnia Wspl. odbicia
Szerokosd 255 m sufit 0.50
Dlugosc¢ 443 m $ciana lewa 0.30
Wysokosé 300 m &ciana prawa 0.30
Wysokos$¢ pl. roboczej 0.80 m Sciana przednia 0.30

4ciana tylna 0.30

podioga 0.10
Pozycja pomieszczenia (Przedni lewy rég)

.00 m
Y 000 m
Srednia luminancja powierzchni {edim2):
Sufit Lewa Prawa Przéd Tyt Podioga
82 15.5 15.4 19.5 19.5 58
Poziom ol$nienia zunifikowanego (CIE): 22
Wartoé¢ ogdinego wspdtczynnika w projekcie 0.90.
1.2 Oprawy
Kod lloé¢ Oprawa Zrédio Swiatia Moc (W) Stm”};ﬁg
H 2 TCW216/238 2* TL-D3B8W 72.0 2* 3200
Moc zainstalowana: 0.14 (kWat)
lloé¢ rozmieszczonych opraw
Kod
Rozmieszczenie opra Moc (kWat)
H
rozmieszczenie blokowe 2 0.14
1.3 Wyniki obliczen
Obliczenia natezenia/luminancii: .
Obliczenia Typ Jednostka Srednia  Min/ér Min/Max  Wyniki
Siatka NateZenie lux 249 067 053 Suma
odwietlenia
ZENON CYBULA NeA
L 003/PCOEDS
7 Ograniczen
!Stty}nel
urzgdzen
ey Strona: 2/6
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2. Wyniki obliczen

2.1 Siatka: Tablica tekstowa

Siatka : Siatka na wysokosciZ= 0.80 m
Obliczenia . Natezenie o$wietlenia (lux)
Typ obliczen : Suma

X (my 0.1 0.32 0.53 0.75 0.96 117 1.38 1.59 1.80 2.02 2.23 244

Y (m)
425 167 184 199 213 223 228 228 223 212 199 183  166<

3.88 185 206 225 241 253 2589 259 253 241 224 205 184
3.51 201 224 245 263 2786 282 282 275 262 244 223 200
3.14 213 237 258 278 292 299 298 291 277 258 236 211
277 222 246 269 288 302 309 308 302 287 268 245 221
2.40 228 253 276 295 309 316 316 308 294 275 252 227
2.03 228 253 276 295 309 316> 316 308 254 275 252 227
1.66 222 248 269 288 302 308 308 302 287 268 245 221
1.28 213 237 258 278 292 299 298 291 277 258 236 211
0.92 201 224 245 263 278 282 282 275 262 244 223 200
0.55 185 206 225 241 253 259 259 253 241 224 205 184
0.18 167 184 199 213 223 228 228 223 212 198 183 166<

inz. ZENCN CYBULA

03/PCOEDS

YInet | .
i urzgdzen /I
Kies o)

rszenia

B

Srednia Min/sr Min/Max "‘}Wséo\lczynmk pogo
249 0.67 0.53 0.80
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Data: 24-10-2016

2.2 Siatka: lzokontury

Siatka . Siatka na wysokoséci Z= 0.80m
Obliczenia . Natezenie odwietlenia (lux)
Typ obliczen : Suma
g S
S
:l]llll]lIil[!!It[HIl[lIIIHIHIIHI]]NHHH[HH]HH]HIHIIﬂ]HH]H!]]HH]IHI]HHIHIHHH[H!IPHl|HII]HII|HIH1N![HI||llH]Hll}IIHHIH‘IHI]HH[HH]HH}HHIlHIjllH[HH{HHH!HI]HUIHI}HI
-0.8 0.3 02 07 1.2 17 22 27 3.2
X{m) A
iz, ZENON CYBULA
H ———5 TCW216/236 : mor ;%%Z 1K G0003IPCOEIS h >
do prolekon o Lacyl
Srednia Min/ér Min/Max Wspé%czygQﬁ;ﬁﬁ@%ﬁﬂz@%q&ycywL.,w Skala
249 0.67 0.53 gy T 1:25
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3. Informacje o oprawie

3.1 Oprawy

TCW216/236 2xTL-D38W/830 Wykres cewiat®oceci (kandela/1000 Im)
120° 150° 180° 150° 120°

190°
(o]
Sprawnosé 60
DLOR : 0863
ULOR : 0.08
TLOR : 0.69
Diawik . Elektroniczny
Strumien Zrodta 1 3200 Im
Moc oprawy - 720 W
Kod pomiarowy : LVN8816100

mar inZ. ZENO’\l CYBULA
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4, Informacje instalacyjne

4.1 Legenda

Oprawy:

Kod lloé¢ Oprawa Zrodio $wiatla Stm”z]'fnr;
H 2 TCW216/236 2* TL-D36W 2% 3200

4.2 Orientacja i rozmieszczenie opraw

loséi Pozycja Katy nacelowania
kod

© X(m Y Z(m) Rot Rot90  Rot0
1*H 127 141 300 000 000  0.00
1%H 127 332 300 000 000  0.00

CalcuLuX Wnetrza 5.0b Philips Lighting B.V. Strona: 6/6
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Data: 24-10-2016

1. Podsumowanie

1.1 Podsumowanie

Wymiary pomieszczenia Powierzchnia Wspl. odbicia
Szerokosc 584 m sufit 0.50
Diugosé 289 m §ciana lewa 0.30
Wysokose 300 m $ciana prawa 0.30
Wysokosé pl. roboczej 080 m §ciana przednia 0.30

$ciana tylna 0.30

podicga 0.10
Pozycja pomieszczenia {Przedni lewy rég)

0.00 m
Y 000 m
Srednia luminancja powierzchni {cd/m2):
Sufit Lewa Prawa Przod Tyt Podioga
1.7 191 19.1 27.9 28.0 8.3
Poziom ol$nienia zunifikowanego (CIE): 22
Wartosé ogoinego wspédtczynnika w projekcie 0.90.
1.2 Oprawy
Kod llos¢ Oprawa Zrédio Swiatta Moc (W) Stmnz;zg
H 4 TCW216/236 2 *TL-D36W 720 2* 3200
Moc zainstalowana: 0.29 (kWat)
llo&¢ rozmieszczonych opraw
Kod
Rozmieszczenie opra Moc (kWat)
H
rozmieszczenie blokowe 4 0.29
1.3 Wyniki obliczenh
Obliczenia natezenia/luminangji: .
Obliczenia Typ Jednostka Srednia  Min/ér Min/Max  Wyniki
Siatka Natgzenie lux 350 064  0.52
o$wietlenia

CalcuLuX Whnetrza 5.0b
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Data: 24-10-2016

2. Wyniki obliczen

2.1 Siatka: Tablica tekstowa

Siatka . Siatka na wysokosciZ= 0.80m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (Jux)
Typ obliczen : Suma

X (m) 024 0.73 1.21 1.70 2.19 2.68 3.16 3.65 4.14 4.63 511 5.60

Y (m)
287 224 279 326 343 33 325 325 336 343 326 279 224

2.62 238 302 352 370 361 346 346 361 370 352 302 239
237 252 319 372 391 381 365 365 381 391 372 319 252
212 263 335 390 410 399 382 382 3989 410 390 335 263
1.87 272 348 406 426 413 394 394 413 426 406 348 272
1.62 278 354 413 433> 420 402 402 420 433> 413 354 278
1.37 278 354 413 433 420 402 402 420 433 413 354 278
1.12 272 348 405 426 413 394 394 413 426 405 348 272
0.87 262 334 389 409 398 381 381 398 409 389 334 262
0.62 251 319 371 390 380 365 365 380 390 371 319 251
0.37 238 301 351 369 360 346 346 360 369 351 301 239
0.12 224< 278 325 342 335 324 324 335 342 325 278 224

s 7ENON CYBULA
- . o . M‘f)rmé :oE\‘! \2,’0003/?"0_0595
Srednia Min/ér Min/Max WSp@fézv’y e %m?%?e”

350 0.64 0.52 \ el

N
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2.2 Siatka: Izokontury

Siatka . Siatka na wysokoéciZ= 0.80m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia {lux)
Typ obliczen : Suma
mé /\350
E 7 ] | Lo N1 %\
D 8
E 2— ¥
> 3 400
. ) / \
= 30\ 0\ ] ,
= 2 i o)
T N L — ¢
E 350\/——\/
_—[II!MI]I]l[!|I]||!H]Tml{l}lmiﬂ]I]il1]I]I]I]II!]l]lm!Ii]l]!|lII]Hl“llil]!]l}l]i]i]l[l]l!l]!l!]l]l|l|lll[![l|l{l!I]IH]I]III]I[I]!}
05 05 15 25 35 45 55
X(m) |
mgr inz. ZEN
UPR. BUD. NR LU
H — TCW216/236 P Rb’ : /\O@
Ai
Srednia Min/sr Min/Max W 28KEAP/SE Skala
350 0.64 0.52 e%ekt%\é %‘ 1:40
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3. Informacje o oprawie

3.1 Oprawy

TCW216/236 2xTL-D36W/830

Sprawno$é

DLOR : 0.63

ULOR : 0.06

TLOR 1 0.69
Diawik . Elekironiczny
Strumien zrodta 1 3200 Im
Moc oprawy D720 W
Kod pomiarowy : LVN8816100

Wykres cewiat®oceci (kandela/1000 Im)

120° 150° 180° 150° 120

mgr inz. ZENON CYBULA

IPOOES

aniczen

Yine /’
v Zzaekresie siec), | i 1 urzgdzen A 0
eheklrycznych i etyczovrh
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4. Informacje instalacyjne

4.1 Legenda

Oprawy:

Kod llos¢ Oprawa Zrodio $wiatta Stmnzl'f;r;
H 4 TCW216/236 2*TL-D36W 2* 3200

4.2 Orientacja i rozmieszczenie opraw

llos¢i Pozycia Katy nacelowania
kod
° X (m) Y (m) Z (m) Rot.  Rot90 Rot0
1*H 1.46 0.75 3.00 0.00 0.00 0.00
1*H 1.46 225 3.00 0.00 0.00 0.00
1*H 4.38 0.75 3.00 0.00 0.00 0.00
1*H 4.38 2.25 3.00 0.00 0.00 0.00
ﬁng. B'U.‘D' ! —3‘»'\{?
do proieiiiedc |

W §§§ Seci,
o 29 yeaneh |

M1
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1. Podsumowanie

1.1 Podsumowanie

Wymiary pomieszczenia Powierzchnia Wspl. odbicia
Szerokosc 1170 m sufit 0.50
Diugosé 772 m §ciana lewa 0.30
Wysokosé 400 m §ciana prawa 0.30
Wysoko$¢ pl. roboczej 080 m $ciana przednia 0.30

$ciana tylna 0.30

podtoga 0.10
Pozycja pomieszczenia (Przedni lewy rég)

0.60 m
Y 0.00 m
Srednia luminancja powierzchni {cd/m2):
Sufit Lewa Prawa Przéd Tyt Podioga
7.4 16.0 18.6 218 20.3 7.5
Poziom olénienia zunifikowanego {CIE): 25
Warto$é ogdlnego wspdiczynnika w projekcie 0.90.
1.2 Oprawy
Kod HHo$é Oprawa Zrodio $wiatla Moc (W) Strunzl:;r;
H 12 TCW216/236 2 *TL-D36W 72.0 2* 3200
Moc zainstalowana: 0.86 (kWat)
lloé¢ rozmieszczonych opraw
Kod
Rozmieszczenie opra Moc (kWat)
H
rozmieszczenie blokowe 12 0.88
1.3 Wyniki obliczen
Obliczenia natezenia/luminancii: ]
Obliczenia Typ Jednostka Srednia  Min/§r Min/Max  Wyniki
Siatka Natezenie lux 267 062 051 Suma
o$wietlenia
ON CYBULA

mgr inz. ZEN

NR L T}OO3/PQQE;§5
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2. Wyniki obliczen

2.1 Siatka: Tablica tekstowa

Siatka . Siatka na wysokoéciZ= 0.80m
Obliczenia . Natezenie oswietlenia (lux)
Typ obliczen © Suma

X {my 049 1.48 244 3.41 4.39 5.36 6.34 7.31 8.29 926 1024 11.21

Y (m)
740 174 210 230 241 245 236 227 231 238 243 235 207

6.76 195 238 259 270 276 266 256 264 274 281 272 238
6.11 21 259 281 294 300 290 281 288 298 303 292 253
5.47 225 276 300 313 319 310 301 306 310 312 298 255
4.83 229 281 305 319 325> 318 310 3 309 306 290 246
4.18 227 278 301 315 322 317 311 311 303 296 278 233
3.54 224 274 297 311 320 315 3N 308 298 287 268 221
2.89 220 268 292 306 314 312 308 305 - 294 281 258 213
2.25 213 259 284 297 305 304 301 297 286 273 250 205
1.61 202 247 268 281 290 289 287 284 272 258 238 194
0.96 189 230 250 262 271 270 268 266 255 242 222 181
0.32 172 208 227 238 246 246 244 243 232 220 201 165<

Srednia Min/sr Min/Max Wspélczynnik pogorszenia ./7 /{Q
267 0.62 : 0.51 0.90
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2.2 Siatka: Izokontury

Siatka
Obliczenia
Typ obliczen

0
=

10.5

9.5

8.5

. Siatka na wysokoéciZ= 0.80m
: Natezenie oswietlenia (lux)
: Suma

15
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55

45
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-0.5 a5

H ——3 TCW216/236

Srednia
267

Min/sr Min/Max
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3. Informacje o oprawie

3.1 Oprawy

TCW216/236 2xTL-D36W/830

Sprawnosé
DLOR
ULOR
TLOR

Diawik

Strumien zrédia

Moc oprawy

Kod pomiarowy

- 0.63

. 0.06

. 0.69

. Elekironiczny
;3200 Im
720 W

. LVN8818100
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4. Informacje instalacyjne

4.1 Legenda

Oprawy:

Kod llo$¢ Oprawa Zrédio $wiatta Str ””’(‘;:;
H 12 TCW216/236 2*TL-D36W 2* 3200

4.2 Orientacja i rozmieszczenie opraw

llodé i Pozycia Katy nacelowania
kod

X (m) Y (m) Z {m) Rot.  Rot80 Rot0

1*H 1.46 0.87 4.00 0.00 0.00 0.00
1*H 1.46 4.06 4.00 0.00 0.00 0.00
1*H 1.46 6.43 4.00 "0.00 0.00 0.00
1*H 4.38 0.87 4.00 0.00 0.00 0.00
1*H 4.38 4.06 4.00 0.00 0.00 0.00
1*H 4.38 6.43 4.00 0.00 0.00 0.00
1*H 7.30 0.87 4.00 0.00 0.00 0.00
1*H 7.30 4.08 4.00 0.00 0.00 0.00
1*H 8.56 6.43 4.00 90.00 0.00 0.00
1*H 10.22 0.87 4.00 0.00 0.00 0.00
1*H 10.22 4.06 4.00 0.00 0.00 0.00
1*H 11.15 6.43 4.00 90.00 0.00 0.00

YBULA
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Karta rejestracyjna informatyczna kopi mapy (widrnika)

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1500

ZAKLAD USEUG
GEODEZ Y INO-KARTOGRAFICZNYCH
Henryk Kadzioka
at Grodzka 10 74-320 Barlnek
Tel/fax (0-95) 746-40-80
telkom. 0-601.953-256
MP 597-106-33-07

ld Zgtoszenia GKN.6640.846.2016

Wojewddztwo: zachodniopomorskie

Powial: mystborski

Jedhostka ewidencyjna: 321001 4, Barlinek - miasto
Obreb: 321001 4.0001 Barlinek

Obiekt: dz. nr 5680/2

Uklad wspdlrzednych plaskich 2000/15

Poziom -odnjesienia "Kronsziadt” ‘

Mapa przedstawia granice dzialek wy stanu ujawrionego w ewidenci gruntéw na dzieri 08.08.20% .
Sekcje mapy zasadriczef 3514212322 2324

Zakres aklualzacyf mapy do celdw profektowych & — — ——

Ne wyklucza sig istmienia w ferenie hnych wzgdzer rie wykazanych na

tej mapig, ktdrych ne zgloszono do ihwentaryzaci powykonawczef

Badanie ksiag wieczystych dzialii w zakresie imwestycii

e wykazufe obcigzefi stuzebnosciami grimfowymi

W zakresie opracowania wyslepujg projekty uzgodmone w ZUDP, PNK
w-262/2012, e-12015, £2/2015

Akfusinosc mapy do celow
projektowych na dzier: 08.08.20% r.
Opracowat: Henryk Kadziotka
Uprawnienia nr 9973 Zakres 172
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