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PRACOWNEA PRO}EKTOWA

TOW W MIEJSCOWOSCI BARLINEK, GM. BARL!NEK NA
DZIALCE NR EWID. 580/2, OBR. 1-BARLINEK. ZADANIE I1.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
OCHRONY ZDROWIANA BUDOWIE DO PROJEKTU
BUDOWLANEGO
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KOMBATANTOW W MIEJSCOWOSCI BARLINEK, GM. BARLI-
NEK NA DZIALCE NR EWID. 580/2, OBR. 1-BARLINEK.
ZADANIE I1.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE.
NAZWA OPRACOWANIA : PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMPOWNI I STOPNIA NA UL. KOMBATANTOW W
MIEJSCOWOSCI BARLINEK, GM. BARLINEK NA DZIALCE NR EWID. 580/2, OBR. 1-BARLINEK. ZADANIE II..

INWESTOR : Gmina Barlinek,ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO : DZ. NR EWID. 580/2 - OBREB EWIDENCYJINY BARLINEK 1,JEDNOSTKA EWIDEN-

CYJNA BARLINEK MIASTO
PROJEKT BUDOWLANY WYKONANY PRZEZ - mgr inz. arch Tomasz Bukartyk, upr. projekt. bez ograniczenl w specjalne-
$ci architektonicznej nr 23/2001/GW,
ADRES - ul. Kazimierza Wielkiego 61, fokal 418 - 420 { IV pietro } 66-400 Gorzéw Wikp.
1. Podstawa opracowania :
Projekt budowlany wykonany przez mgr inz. arch Tomasz Bukartyk, upr. projekt. bez ograniczeri
w specjalnodci architektonicznej nr 23/2001/GW, ADRES - ul. Kazimierza Wielkiego 61, lokal 418 -
420 ( IV pietro ) 66-400 Gorzéw Wikp.
2. Obiekty budowliane podlegajgce rozbibree.
Na wAv zadaniu budowlanym wystepuja obiekty budowlane podlegajgce rozbiorce.
3. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzac zagroZenie
bezpieczefistwa i zdrowia judzi.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.
Skala zagrozenia - mata
4.1 Przy robotach ziemnych ;
Yy mozliwos¢ wpadniecia pracownika Jub innej osoby do wykopu
y  zagrozenia wynikajgce z uszkodzenia uzbrojenia podziemnego
4.2 Zagrozenia mechaniczne ;
Y  niebezpieczne ruchome cze$ci maszyn i urzadzeri oraz narzedzia i obrabiane przedmioty mogace
powodowac urazy
Y ostre wystajgce elementy, ostre krawedzie i naroza, postrzepione powierzchnie narzedzi | maszyn
spowodowane przez ruchome $rodki transportu poziomego | pionowego oraz transportowane
materialy
Y  zagrozenia spowodowane przez ruchome Srodki transportu poziomego | pionowego oraz
fransportowane materiaty
Yy zagrozenia spowodowane przez transporfowane rateriafy
4.3 Zagrozenia pozarem ;
w przypadku braku wyznaczonej strefy niebezpiecznej w poblizu energetycznej linii napowietrznej
5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot :
5.1 Przy robotach ziemnych :
wygrodzenie terenu, oznakowanie miejsc niebezpiecznych, doswietlenie terenu
zapewnienie prawidiowych przejs¢, wykonanie zej$¢ do wykopow w postaci drabin
rozpoznanie uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz ewentualne wykonanie prac recznie
zastosowanie tzw. pélek na stromych zboczach Iub zapewnienie pracownikom sprzetu
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zabezpieczonego przed upadkiem z wysokosci
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wyznaczenie strefy niebezpiecznej o wielkosci zgodnej z wymaganiami zawartymi w przepisach,
przestrzeganie zakazu pracy w strefie

5.2 Zagrozenia mechaniczne :
posadowienie | zamocowanie oraz podigczenie do instalacji i utrzymywanie maszyn w stanie
technicznym zgodnym z aktualnymi wymaganiami zawarltymi w przepisach i normach oraz stosowanie
w zakresie { warunkach podanych w instrukcji obstugi lub dokumentaciji techniczno-rozruchowej (DTR)
wprowadzenje do eksploatacji wytgcznie maszyn, urzgdzeri oraz narzedzi: oznaczonych znakiem
bezpieczeristwa posiadajgcych deklaracje zgodnosci z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wlasciwymi przepisami
stosowanie pewnie mocowanych osfon i innych urzgdzeri ochronnych uniemozliwiajgcych dostep do
stref niebezpiecznych i zabezpieczajacych zachowanie normainych warunkéw pracy, sprawdzenie i
zapewnienie odlegfosci bezpieczeristwa uniemozliwiajgcych dostep rak i nég oraz innych cze$ci ciala
do stref niebezpiecznych
przymocowanie zdjetych lub uzupeinienie brakujacych oston i urzadzen
przestrzeganie zakazu czyszczenia i konserwacji maszyn i urzgdzen w czasie ruchu,
zapewnienie wiasciwego oznakowania barwami i znakami bezpieczernstwa
stosowanie sprawnego technicznie sprzetu z wyposaZeniem zgodnym z instrukcjg obstugi lub DTR,
prowadzenie transportu poziomego po wyznaczonych i uporzadkowanych drogach komunikacyjnych i
pionowego w wyznaczonych przestrzeniach; doswietlenie oswietleniem sztucznym placu budowy przy
zfej widocznosci,
prawidfowe ukiadanie i mocowanie faduriku
wyznaczenie i przygotowanie miejsc sktadowania materiatéw,

5.3 Zagrozenia pozarem :
prowadzenie prac spawalniczych wylgcznie przez uprawnione
i przeszkolone osoby. Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami,
Zapewnienie sprawnego sprzefu przeciwpozarowego na placu budowy oraz innych miejscach
potencjalnego zagrozenia pozarem, np., przy prowadzeniu prac spawalniczych.
Miejsca prowadzenia robdt przy wykopach oznakowaé tasma w kolorze z6to-czarnym.

Prowadzenie robét spawalniczych

Stafe stanowiska spawalnicze, zlokalizowane na otwartej przestrzeni, powinny by¢ zabezpieczone-

przed dziataniem czynnikéw atmosterycznych

W czasie spawania gazowego nalezy uzywac wylgcznie butli posiadajgcych wazng ceche organu
dozoru technicznego

W czasie korzystania z gazu powinny by¢ one ustawione w pozycji pionowsj Jub pod katem nie
mnigjszym niz 45 st. Od poziomu

Odlegfo$¢ plomienia painika od butli nie powinna byé mnigjsza niz 1 m

Przewody do tlenu i acetylenu powinny wyrézniac sig wymagana kolorystyka, a ich diugos¢ powinna
Wwynosic co najmnief 5m

Nie stosowaé przewodow uzywanych uprzednio do innych gazéw

Przewody nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi

6. Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegéinie

niebezpiecznych.
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zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia :
Y- podjgé niezbedne dziatania likwidufgce zagrozenia
Y przeprowadzié przeglad stanowiska, na ktérym wystgpito zagrozenie dla zdrowia
Yy usungc zagrozenie
Y koniecznodé stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony  indywidualnej zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozenia :
stosowanie Srodkéw ochrony osobistef
wyznaczenie strefy niebezpiecznej
zapewnienie wiasciwego sprzetu chronigcego przed upadkiem
stosowanie drabin zgodnie z przeznaczeniem | oznaczonych znakiem bezpieczenstwa “B" i
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posiadajgcych wazny certyfikat
y  zapewnienie uzywania okularéw ochronnych, kaskow, szelek bezpieczeristwa,
y  zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoinie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby:
Y za cafos$é wykonywanych prac i roboty budowiano - montazowe odpowiada kierownik budowy.
7. Sposéb przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na budowie.
Wyznaczy¢ miejsca skiadowania materiatow :
Yy odbudynkéw - 0,75 m
Y od statego stanowiska pracy - 5,00 m
8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sagsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
Yy Teren budowy zagospodarowac zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem.
y  Zapewni¢ pracownikom wymagane warunki higieniczno-sanitame.
y  Zapewnic¢ do realizacji robot :
® sprzet i urzgdzenia sprawne technicznie posiadajgce wymagane poswiadczenia o dopuszczeniu
do eksploatacyi;
® zabezpieczenia na czesci ruchome mogace pochwyci¢ lub okaleczy¢ obstugujgcego,; skuteczng
ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym; instrukcje wywieszone na stanowisku pracy
sprzetu.
® Kierownictwo budowy powinno posiadaé wymagane dokumenty :
® zatwierdzony projekt organizacji robof;
® protokét z pomiaréw opornodci izolacji i skuteczng ochrong przed porazeniem prgdem
elektrycznym
® poswiadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji urzgdzen; ksigzke przegladdw | konserwacji

urzadzen
© ksigzke przegladéw elektronarzedzi i spawarek elekirycznych; ksiazke ewidencji szkolenia na

stanowisku roboczym
@ dziennik BHP

@ karty badari okresowych (aktualne);
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informacje na temat odbytego szkolenia okresowego BHP podleglych pracownikow
poswiadczenie wymaganych uprawnien w okredlonych zawodach

Zapewni¢ uprawnionych pracownikéw do obsfugi okreSlonych maszyn i urzadzen.

Pracownikom pracujgcym na wysokodci zapewnié wymagane urzgdzenia techniczne lub osobiste
zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci.

Zapewni¢ pracownikom wymagany sprzet ochrony glowy | egzekwowaé jego uzytkowanie
podczas pobytu na budowie

Urzgdzenia mechaniczne i elektryczne zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb postronnych.
Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechaniczn Y.
Egzekwowac od podlegtych pracownikéw przestrzegania przepiséw szczegéinych i zasad BHP
przy wykonywaniu danego typu robot

Zapewnic¢ na budowie apteczke pierwszej pomaocy.

Instrukcje BHP zawarte w ksigzeczce ewidencji szkolenia wykorzysta¢ podczas szkolenia na

stanowisku roboczym.

Opracowat
mgr inz. arch Tomasz Bukartyk,
upr. projekt. bez ograniczen w specjainosci
architekfonicznej nr 23/2001/GW

EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspélnicy Sp. j., ul. Kazimierza Wielkiego 61/412, 66-400 Gorzéw Wikp.

NIP: 5961646792 ; REGON: 0800093267 ; KRS: 0000333170
TEL. 857171070, FAX. 95717 23 20, KOM. 501515 542 508 258 365 ,501 252 120
www. eko-instal biz , e-mail: biuro@eko-instal. biz







