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OZNACZENIE . 0|1:’CV 02 03 . 02
oKna Drzwi dwuskrzydtowe PCV drzwi wnetrzne Drzwi dwuskrzyd’rowe PCV
RODZAJ z czerpnig powietrza 140x40
WYMIAR w $w.osciezy SoxHo (mm) 1500x1500 1500x2400 1000x2100 1500x2100+400
WYMIAR w $w.oscieznicy SzxHz (mm) - - 900x2000 -
KOLOR biate biate szare biate
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1 1

RAZEM 1 1 1 1

Stolarka okienna pcv pigciokomorowe

tworzywo RAU-PVC,

odbojowymi gtegbokos¢ profili70 mm
ilos¢ komodr 5

wspdtczynnik przenikania ciepta Uf do
1,7 W/m*K

izolacyjnos¢ akustycznado Rw = 45
(=1, —=2) dB

Rame okna wyposazy¢ w nawiewnik listwowy wg
wytycznych Producenta.

Parapety zewngtrzne z blachy tytan—cynk w kolorze
naturalnym

Parapety wewngtrzne wykoriczone plytkq

Stolarka drzwiowa pcv pigciokomorowa

tworzywo RAU-PVC,

odbojowymi gtebokos¢ profili70 mm

ilos¢ komdr 5

wspdlczynnik przenikania ciepta Uf do 1,7 /m*K
izolacyjnos¢ akustycznado Rw = 45 (-1; -2) dB

Drzwi techniczne

Plyta drzwiowa: gr. 45mm,

gr blachy 1,0mm usztywniona stalowymi
ptaskownikami, wypefnienie welna
mineralna kamienna, oscieznica: kqtowa
czterostronna uszczelka z EPDM,
oscieznica i plyta drzwiowa ocynkowana,

Stolarka drzwiowa pcv pigciokomorowa
tworzywo RAU-PVC,

odbojowymi gtebokos¢ profili70 mm

ilos¢ komér 5

wspdfczynnik przenikania ciepta Uf do 1,7
izolacyjnos¢ akustycznado Rw = 45 (-1;

/m’K
22) dB

UWAGA: przed montazem pomiar dokonac¢ z natury

rozpoczgciem robét budowlanych.

powiadomi¢ nadzor autorski

Wszystkie wymiary, a w szczegblnosci zgodnos¢ wymiarowq
projektu konstrukcji z projektem architektury sprawdzi¢ przed

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci, natychmiast
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