o wym. 52,0 x 40,0 x 10,2mm

Grzejnik hermatyczny do pomieszczer mokrych
pobér mocy 1,2 kW, zasilanie 230V/1f/50Hz <

Czgrpnia_powietrza prostokgtna
. 140x40cm, F=0,35i

tqcznik elastyczny wym. 50x50cm,

Wyrzutnia powietrza prostokgtna
o wym. 50x50cm, F=0,14n?

Agregat 7]
pradotworczy [ 254

7R

|1'|1 Kanal wentylacyjny wym. 50x50cm,
|l 1\ z blachy ocynkowanej L=60cm

2.
OAd09L

v ~_0dprowadzenie spalin,rura_stalowa

% XAty zaroodporna spawana Dn50 wraz z

ttumikiem dostarczana przez producenta
agregatu pradotwérczego

Odprowadzenie spalin,rura stalowa

2zaroodporna spawana Dn100 usytuowana
w przewodzie spalinowym

“kaa steromicza o LY : ( 1. LACZNIK AMORTYZACYUNY Dn150 L=0,18m
i ; S AN 2. PRZEPUSTNICA KOENIERZOWA PODWOINIE MMOSRODOWA D50, L=0,21m
3, FILTR ZELIWNY KOENIERZOWY DO WODY Dnf50, L=0,48m

4. KOLANO ZELMNE KOKNIERZOWE Dnf50, [=0,22m
5. ZESTAW HYDROFOROWY,Hp—40.0 m;Qmin = 2,5 m3/h

Qmax = 90 m3/h (w tym cele p. poz. 72,0 m3/h
6. PROSTKA ZELIWNA KOENIERZOWA L=0,5m
7. REDUKCJA ZELIWNA KOENIERZOWA Dn150/80 [=0,2m
8. PROSTKA ZELIWNA KOLNIERZOWA Dn80 L=0,4m

a0

9. PRZEPLYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY Dn80,L=0,2m
10. PROSTKA ZELIWNA KOLNIERZOWA Dn80 L=0,2m

Nawietrzak hlgrosterowalny/
o przepustowosci 50 h
przy podcisnieniu 10
montowany w ramie OkIGHHEJ

Grzejnik hermatyczny do pomieszczen mokryc

o wym. 76,0 x 40,0 x 10,2mm <C
pobdr mocy 1,75 kW, zasilanie 230V/1f/50Hz g
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