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ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét
i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujgq wymagania ogdlne, wspéine dla robét budowlanych objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.3.1. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegoinych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie
blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie
samodzielng cato$¢,
w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu
uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotoéw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegélnoSci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania
w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze
obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w
tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
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prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacq na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czeSciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéow metodg montazu - takze dziennik
montazu.
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego
i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi

Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozyciji zaktadu gérniczego.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacq jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.
wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno- budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okre$lonych w rozdziale 8.
wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catosé uzytkowa,
organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie 0 samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow.
obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe
kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.
drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu
pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakorczeniu.
dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w
czasie wykonywania robot,

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi
stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentacii projektowe;.
rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych
i szczegotowych specyfikacjach technicznych.
grupach, klasach, kategoriach rob6t - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzadzeniu nr
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz, Urz. L 340 z 16,12.2002 r., z pdzn.
zm.).
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1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole
jakosci i iloSci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukgji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzer technicznych i maszyn,
okreslajaca rodzaje i kolejnoSC lub wspdtzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajq wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektdw interesu
wspoInego, jakie maja spetiac¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacii.

1.4.40. przedmiarze rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejno$ci technologicznej ich
wykonania, ze szczegOtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczeg&towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i ze stawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na
potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do
okreslania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do U E, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i
administrowania umowa w zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjq nie jest obecnie
prawnie okreslony
w przepisach).

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacijg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w Umowie.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

WielkoSci okre$lone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancii.
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W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjq projektowa lub SST
i majg wptyw na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia
i odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci
i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w cene umowna,.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykofnczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spotecznej,

a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robé6t albo przez
personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi

i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy fransporcie gruntu, materiatow
i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegoinosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robédt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia
do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg
w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 péz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatow
i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukoficzeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedag wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagar umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4, Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatdw do wykonywania
poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakoSci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie mogq by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robo6t wykonawca opracuje:
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$é zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji rob6t
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu rob6t zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beds wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosSci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci rob6t i stosowanych materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz rob6t z czestotliwo$ciq zapewniajacq stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Norma lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.3. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczeristwa ludzi
i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnoSci:

+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

+ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,
terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoinych elementow robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiorédw robét,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania rob¢t,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
wyniki prob poszczegoinych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przeditozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy
i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Dokumenty laboratoryjne
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesieczne;
pfatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zasady okreslania iloci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacii projektowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to
wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi cze$ciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

—_—— ==

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie dla zakresu
rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czes$ciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegélinych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjq projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
protokoty odbiordw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw cze$ciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy (oryginaty)
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z
SST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,

gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Noakwh

8.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig sie
w okresie rekojmi i gwarancii.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (koricowy) robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6ine
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycii
kosztorysu przyjetq przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacii projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

+ robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,

+ warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren

budowy,

+ warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

+ podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Jednolity tekst Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej Jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm. ).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn. zm. ).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity 2000r, Nr 100, poz. 1086, z pdzniejszymi zmianami).

O N>R N =

10.2. Rozporzadzenia
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie systemdédw oceny zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogéinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

N
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6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, 11l IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
Warszawa, 2001.

Uwaga:  Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy oraz w porozumieniu z
Inzynierem.

ST 01.00. ROBOTY ZBROJARSKIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zbrojarskich (konstrukcii
z betonu)

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
- zbrojenie konstrukcji z betonu ( wygiecie, przyciecie, faczenie oraz montaz)

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu rob6t zbrojarskich nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane
z wykonaniem robét zbrojarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
- procedura — dokument zapewniajacy jako$¢, ,jak, kiedy, gdzie i kio "? wykonuje i kontroluje poszczegoine
operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujace przedmiot
i wymagania jako$ciowe wykonanych robét zbrojarskich

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu rob6t Zelbetowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe,
zelbetonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowania PN -89/H-06250 Roboty betonowe i zelbetowe Wymagania
i badania przy odbiorze.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania
ogobine” pkt.1.5

2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00,Wymagania ogdlne ,, pkt.2

2.2 Prety zbrojarskie powinna odpowiada¢ normie PN-93/H-84023 Stal okreslonego zastosowania Stal zbrojeniowa . Gatunki

2.3. Drut okragly powinna odpowiada¢ normie PN-67/M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia
Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w postaci kregow lub pretéw prostych w wigzkach powinny mie¢ zaswiadczenie o
jakosci (certyfikat). Kregi i wigzki pretow powinny by¢ zaopatrzone w przywieszki zawierajace: znak wytwdrcy, srednice minimaing
znak stali, numer wytopu, znak obrébki cieplnej.

Prety ze stali zbrojeniowych klasy A-llIN-500SP powinny by¢ okragte, a na ich powierzchni powinny znajdowac sie dwa zeberka
podtuzne usytuowane przeciwlegte do siebie i biegnace réwnolegle do podtuznej osi preta. Miedzy tymi zeberkami powinny
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znajdowac sie zeberka poprzeczne usytuowane w tzw. jodetke i nachylone do osi podtuznej preta z jednej strony pod katem o=
60°, a z drugiej strony pod katem 360°-a = 300°.

Siatki zbrojeniowe i szkielety zgrzewane

Do zbrojenia konstrukcji z betonu moga by¢ stosowane zgrzewane siatki zbrojeniowe standardowe lub typowe. Siatki powinny by¢
wykonane z pretéw z drutu gtadkiego lub profilowanego na zimno, krzyzujacych sie pod katem 90°, o rozstawie co 50 i 75 mm lub
krotnosci tych wymiaréw i potgczonych za pomoca elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego).

Siatki standardowe o wymiarach statych 6,0 x 2,45 m z drutu gtadkiego lub profilowanego powinny by¢ produkowane na skiad.
Siatki typowe nalezy wykonywa¢ wedtug indywidualnych zaméwien. Dlugosé tych siatek nie moze by¢ wieksza niz 12 m.
a szeroko$¢ nie wieksza niz 2,45 m. Dopuszcza sie rozstawienie pretdw poprzecznych w siatkach typowych w odlegto$ciach
ustalonych przez zamawiajgcego.

Siatki standardowe i typowe powinny byé produkowane w wyspecjalizowanych zaktadach. wyposazonych w automatyczne
zgrzewarki.

Do zbrojenia konstrukcji z betonu mogg by¢ stosowane zgrzewane ptaskie i przestrzenne szkielety zbrojeniowe.

Plaskie szkielety zbrojeniowe w postaci prefabrykowanych elementéw zbrojen konstrukcji z betonu powinny by¢é wykonywane ze
stalowych pretdw prostych krzyzujacych sie pod katem 90°, potaczonych za pomocq elekirycznego zgrzewania punktowego
(garbowego) w miejscach stykéw.

Przestrzenne szkielety zbrojeniowe nalezy wykonywa¢ z ptaskich szkieletéw zbrojeniowych i pojedynczych pretéw stalowych
potgczonych za pomocg elektrycznego zgrzewania punktowego (garbowego) lub spawania elektrycznego tukowego.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania robot zbrojarskich

Prace zbrojarskie nalezy wykonywaé specjalistycznymi  urzadzeniami - gietarkami. prostowarkami. nozycami i innymi
stanowigcymi wyposazenie zbrojami.

Sprzet ma spetia¢ wymogi BHP. Osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4

4.2 Transport

Zastosowane materialy mogg by¢ przewozone Srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod wzgledem
mozliwo$ci utozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OgobIne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.5
5.2. Warunki przystapienia do robét
- Przed rozpoczeciem robét zbrojarskich nalezy :
a. dokona¢ odbioru deskowania
5.3. Przy wykonywaniu robét zbrojarskich nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-B 03264:2002  Konstrukcje
betonowe, Zelbetonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowania PN —89/H-06250 Roboty betonowe i zelbetowe
Wymagania
i badania przy odbiorze.
5.3.1. Przygotowanie pretdw zbrojeniowych
(a)Oczyszczanie pretdw zbrojeniowych
+ Prety stalowe, przed ich uzyciem do wktadek zbrojeniowych zgodnie z projektem, nalezy oczy$ci¢ z kurzu, ziemi,
zgorzeliny, luznej rdzy, ttustych plam lub innych zanieczyszczen.
+ Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wtasciwo$ciach technicznych stali
ani pozniejszej korozji.
* Prety stalowe uzyte do wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Prostowanie i ciecie pretow zbrojeniowych
+ W przypadku prostowania stali metodg wyciggania - stanowiska pracy, miejsca zamocowania pretow oraz trase z obu
stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem chronigcym pracownikéow.
+ Na terenie ogrodzonym zabronione jest:
- przebywanie .pracownikom wzdtuz wycigganego preta zbrojeniowego w czasie prostowania stali,
- przebywanie 0s6b nie zatrudnionych przy prostowaniu,
- organizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk.
+ Wprowadzanie konca preta ze zwoju do prosciarki jest dozwolone tylko po jej zatrzymaniu.
+ Kotowrotki do rozwijania zwojow stali zbrojeniowej oraz przestrzert pomiedzy kotowrotkami a prosciarkami powinny by¢
ogrodzone.
+ Przy cieciu pretéw zbrojeniowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- wprzypadku ciecia pretdw nozycami recznymi nalezy ciety pret oprze¢ obustronnie na koztach lub stole zbrojarskim
- ciecie pretow o Srednicy wiekszej niz 20 mm nozycami jest zabronione,
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- przy mechanicznym przecinaniu pretéw'- chwytanie rekg pretéw w odlegtosci mniejszej niz 50 cm od nozyc tnacych
jest zabronione.

Giecie pretow zbrojeniowych
Przy gieciu pretéw zbrojeniowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
- giecie pretéw o $rednicy do 20 mm moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie,
- prety o $rednicy wigkszej niz 20 mm mogq byC odginane wytacznie za pomocg urzadzeri mechanicznych, giecie
pretow
o Srednicy powyzej 30 mm w stanie ogrzanym nalezy ograniczy¢ tylko do stali walcowanych na gorgco
i przy zachowaniu szczegdtowych wytycznych dla tego rodzaju giecia, stanowigcych zatacznik do dokumentacii
technicznej rob6t zbrojarskich.
- zaktadanie pretéw, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gieciu pretdw zbrojeniowych na mechanicznej gietarce
dopuszczalne jest tylko przy unieruchomionej tarczy gietarki.
5.3.2. Montaz zbrojenia
(a) Ogdlne zasady montazu
1. Ustawianie lub uktadanie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych schematow zapewniajgcych
kolejnosé robot, przy ktérej wezesniej utozone elementy beda umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.
2. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych.
3. Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan
4. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajacy od uszkodzen i przemieszczen podczas
podawania materiatu i zageszczania mieszanki betonowe;.
5. Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby grubo$¢ otuliny betonu odpowiadata warto$ciom podanym w
projekcie lub - w przypadku braku danych Specyfikacji Techniczne;
(b) Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw
1. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
2. Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow oznaczonego w projekcie.
3. Montaz zbrojenia z pretdw pojedynczych w belkach i stupach mozna wykonaé bezposrednio w deskowaniu pod
warunkiem zapewnienia odpowiednio dostepu w czasie robét zbrojarskich.
4. taczenie poszczegoinych pretdw zbrojenia miedzy sobg powinno odpowiada¢ wymaganiom podanym powyzej.
(c) Montaz zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletéw ptaskich
1. Montaz zbrojenia z siatek zgrzewanych i szkieletéw ptaskich nalezy wykonywaé doktadnie wedtug rysunkéw
roboczych elementéw. Poszczegélne siatki i szkielety powinny by¢ usytuowane zgodnie z projektem.
2. przy montazu zbrojenia ptyt siatkami zgrzewanymi nalezy zwrécié szczegélng uwage na usytuowanie pretéw nosnych
i rozdzielczych w sposob zapewniajacy projektowang wysoko$¢ uzytkowa piyty d. Obrdcenie siatki, czyli zmiana
potozenia pretéw rozdzielczych i gtownych, moze bowiem spowodowa¢ zmniejszenie nosnosci elementu oraz znaczne
przesuniecie pionowe zbrojenia w stykach siatek.
3. Na dlugosci stykéw i na dtugosci zakotwienia siatek i szkieletdw ptaskich powinien znajdowac sie co najmniej jeden
pret poprzeczny lub rozdzielczy .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano ST 00.00 , Wymagania ogdine ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robét
1. Zbrojenie wszystkich elementéw Zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola zbrojenia
obejmuje:
- ogledziny.
- badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgacymi przepisami,
- badanie zgodnos$ci wymiaréw zbrojenia z projektem,
- badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,
- sprawdzenie za$wiadczer jakoSci zgrzewanych siatek szkieletow wykonanych w specjalistycznych zaktadach
centralnych,
- badanie jakoSci potaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

2. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu i w ustawieniu zbrojenia nie powinny by¢ wieksze niz podano w tabeli ponize;j.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia

Okreslenie wymiaru warto$¢ odchytki

Od wymiardw siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych:
a. w diugosci elementu

b. w szerokosci (wysokosci) elementow + 10 mmm
przy wymiarze do 1 m + 5mm
przy wymiarze powyzej 1 m + 10 mm
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W rozstawie pretéw podtuznych poprzecznych i strzemion:

a - przy Srednicy 20 mm +10 mm
b - przy $rednicy 20 mm +0.5d
W potozeniu odgie¢ pretéw +0.2d
W grubosci warstwy otulajacej +10 mm
W potozeniu potaczen (stykow) pretow +25mm

6.3. Warunki badarn stali i innych materiatéw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Stal zbrojeniowa dostarczona na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normach Panstwowych,
a w przypadku braku takich norm na podstawie aprobaty technicznej wydanej przez jednostke upowazniong do wydawania
aprobat technicznych.

W zaleznosci od $rednicy pretow i klasy stali prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczone w postaci kregdw lub wigzek pretow
prostych. Srednica kregéw powinna wynosié¢ 550-1000 mm, a ich masa do 1000 kg. Masa wiazek pretéw nie powinna przekracza¢
5000 kg.

Prety proste wszystkich klas powinny by¢ dostarczone o dtugo$ciach 10 - 12 m, jezeli w zamdwieniu nie okreslono innej dtugosci
wymaganej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00 , Wymagania ogoine ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Obmiar rob6t nalezy wykonywa¢ w tonach zamontowanego zbrojenia.

7.3 Wielkosci obmiarowe rob6t zbrojarskich okresla sie¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00 , Wymagania ogéine ” pkt.8

8.2. Odbidr deskowania nalezy przeprowadzi¢ bezpo$rednio przed przystapieniem do robét zbrojarskich.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetonowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowania PN —89/H-06250 Roboty betonowe i zelbetowe Wymagania i badania przy odbiorze. PN -88/B-06250
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega :

a. zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng ,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. odbior deskowan i rusztowan,

d. badanie prawidtowo$ci i doktadnosci wykonania zbrojenia,
1. Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinny by¢ podane numery rysunkéw roboczych
zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o usunigciu ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o
dopuszczenie do betonowania.
2. Do protokotu odbioru zbrojenia dotaczamy:

- zaswiadczenia o jakosci producentow siatek i szkieletow zgrzewanych,

- protokoty badania potaczen zgrzewanych, i spawanych wykonanych na placu budowy,

- odpisy lub wykaz dokumentéw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.
Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem dopuszczajacym zbrojenie do
zabetonowania powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00 , Wymagania ogélne ” pkt.9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
w umowie o wykonanie robodt, jest wykonana i odebrana ilo$¢ t wykonanych robét zbrojarskich wedtug cen jednostkowych, ktére
obejmuja :

e dla czynnosci przygotowawczych :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérka rusztowan o wysoko$ci do 4 m
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- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow
e dla wykonanych robét zbrojarskich

- wygiecie, przyciecie, faczenie zbrojenia

- montaz zbrojenia

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN -72/B-06270 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowania
PN-89/H-84023 Stal okre$lonego zastosowania — Stal do zbrojenia betonu — Gatunki

PN-81/H-84023 Stal okre$lonego zastosowania. Gatunki

PN-82/H-93215 Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-1SO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu - Prety gtadkie

PN-1SO 6935-1/Ak Stal do zbrojenia betonu — Prety gtadkie — Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
PN-1SO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu — Prety Zebrowe

PN-ISO 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowe — Dodatkowe wymagania stosowane w kraju
ST 02.00 ROBOTY BETONOWE

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot betonowych

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
- wylanie taw fundamentowych Zelbetowych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu robét betonowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane
z wykonaniem robdt betonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
- procedura — dokument zapewniajacy jako$¢, ,jak, kiedy, gdzie i kio "? wykonuje i kontroluje poszczegoine
operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujace przedmiot
i wymagania jako$ciowe wykonanych robét betonowych

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu robdt zelbetowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN -72/B-06270 Roboty betonowe
i zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania
ogobine” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00,Wymagania ogélne , pkt.2

2.2 Drewno na deskowania i rusztowania

Drewno tartaczne iglaste oraz tarcica stosowana do robot ciesielskich powinno odpowiadaé wymaganiom normy PN-82/D-94021
Jrarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi” i PN-75/D-96000 ,Tarcica iglasta ogoinego
przeznaczenia".

Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-75/B-96000.

Sklejka na deskowania powinna odpowiada¢ normie PN-83/D-97001:19"Sklejka.

Sklejka do deskowan. Wymagania i badania."

2.3 Elementy stalowe rusztowan sktadanych
Elementy stalowe do budowy rusztowan sktadanych sg elementami zinwentaryzowanymi.
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Odbidr tych elementdw powinien by¢ wykonany przez wytwdrnie przy dostawie.
Wymiary zasadniczych elementéw rusztowan powinny odpowiada¢ wymaganiom dla:

* rur bez szwu wg PN-80/H-74219

* ksztattownikow wg PN-84/H-93000

+ blach grubych i uniwersalnych wg PN-83/H-92120.
2.4 Beton konstrukcyjny B-20 dostarczony z wytworni.
Do konstrukcji nalezy uzy¢ betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwérni klasy przyjetej w projekcie. Beton powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250 Beton zwykly. Konsystencja betonu plastyczna K-3. Srednica kruszywa nie moze
by¢ wigksza niz 16 mm. Ewentualne dodatki do betonu utatwiajgcych betonowanie mogg by¢ stosowane w ilosciach i na
warunkach podanych w Aprobatach Technicznych.
Nie dopuszcza sie stosowania do elementdéw konstrukcyjnych betonéw wykonywanych na budowie w warunkach poligonowych
bez dostatecznych $rodkéw kontroli.

2.5 Beton konstrukcyjny B-10 dostarczony z wytworni.
Do konstrukcji nalezy uzy¢ betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwérni klasy przyjetej w projekcie. Beton powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250 Beton zwykly.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania robét betonowych

Rusztowania i deskowania

Roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji robét zgodnie z zatozong
technologia. Zaleca sie stosowanie nowoczesnych systeméw rusztowan i deskowan oferowanych przez specjalistyczne
przedsiebiorstwa.

Betonowanie konstrukcji.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu do transportu mieszanki betonowej i jej zageszczania.

Dobér $rodkéw transportu wewnetrznego powinny zapewnié dostarczenie do miejsca betonowania betonu o zatoZzonej
konsystenciji oraz przyjetego sposobu zageszczania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.4

4.2 Rusztowania i deskowania

Zastosowane materialy mogg by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod wzgledem
mozliwo$ci utoZenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa transportu

Transport poziomy elementow.

Sposdb zatadowania i umocowania elementow otrzymanych z demontazu rusztowan i deskowan na $rodki transportu powinien
zapewnia¢ ich statecznos$¢ i ochrone przed przesunieciem sie tadunku podczas transportu.

Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem.
Transport pionowy elementéw sktadanych.

Uchwyty do zamocowania stezen nie powinny by¢ znieksztatcone lub wygiete. Podnoszone elementy powinny byc
zabezpieczone przed odksztatceniem, na przyktad przez zastosowanie podktadek drewnianych pod peta lub haki podnoszace
elementy.

Sktadowanie elementow rusztowan stalowych.

Elementy nalezy uktada¢ na podkladach drewnianych dla zabezpieczenia od zetknigcia z ziemig, zalania wodg
i gromadzenia sie wody w zagtebieniach konstrukcji. Przy uktadaniu elementow w stosy pionowe nalezy stosowa¢ odpowiednio
roztozone podktadki drewniane miedzy elementami, dla zabezpieczenia elementéw przed odksztatceniami wskutek przegiecia lub
docisku, oraz zachowa¢ odstepy umozliwiajace bezpieczne podnoszenie elementow. *Przy sktadowaniu elementéw w bazach
(magazynach) na dtuzszy okres czasu nalezy przeprowadza¢ okresowg kontrole elementow, zwracajac szczeg6lnie uwage na
zabezpieczenie przed korozja.

Przy stosowaniu rusztowan i deskowan systemowych nalezy przestrzega¢ wymogdw jakie narzuca dostawca systemu.

4.3 Transport betonu
Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac jej segregaciji, zmian konsystencji i sktadu Mieszanka
betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie moze by¢ duzszy niz:

+ 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C

+ 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C

25mi  n.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C
Stosowanie $rodkéw transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OgobIne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.5
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5.2. Warunki przystapienia do robét
- Przed rozpoczeciem robét betowych nalezy :
b. sprawdzi¢ czy opdr jednostkowy podioza gruntowego na poziomie posadowienia jest co najmnigj rowny
warto$ci wskazanej w projekcie
c. dokona¢ odbioru deskowania i zbrojenia
Wykonawca przed przystapieniem do betonowania powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt
technologiczny betonowania, ktéra okresla¢ bedzie kolejno$C betonowania i czas wykonania rob6t oraz planowaé termin
rozebrania deskowania i rusztowania.

5.3 Przy wykonywaniu robdt zelbetowych nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie PN -88/B-06250 Roboty betonowe
i zelbetowe Wymagania i badania przy odbiorze.

5.3.1 Wykonanie rusztowania i deskowania

Budowe rusztowan i deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowq oraz wg wymagan BN- 70/9080-01

,Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogoine projektowania i wykonania”. Przyktadowe wymiary elementéw deskowan

stropow zelbetowych pokazano w zataczonej ponizej tabeli STK3.1.

Wykonanie deskowan powinno uwzglednia¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukcji, ugieciem i osiadaniem

rusztowan pod wptywem ciezaru utozonego betonu o ile wielkoci te podane sg w Dokumentacji Projektowej. Deskowanie

i zwigzane z nim rusztowanie powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo

konstrukcii.

W przypadkach stosowania nietypowych deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan, projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty

na obliczeniach statycznych sporzadzonych w oparciu o odpowiednie normy.

Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej i uderzenia przy jej

wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkoSci betonowania. sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowar powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny

by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;j.

Mozna stosowa¢ deskowania metalowe i podlegajg one takim samym wymaganiom jak drewniane. Blachy uzyte do tych

szalunkéw winny mie¢ grubo$¢ zapewniajac im nieodksztatcalnos¢.

Lby $rub i nitbw powinny by¢ zagtebione.

Klamry lub inne urzadzenia taczace powinny zapewni¢ sztywne potaczenie szalunkow i mozliwo$¢ ich usuniecia bez zniszczen

betonu. Deskowania winny by¢ chronione przed rdzg tluszczem i innymi zanieczyszczeniami. Wnetrze szalunkow powinno byé

pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktory nie zabarwi ani nie zniszczy powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy wykonaé

po zakoriczeniu budowy deskowan lecz przed utozeniem zbrojenia, ktore w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu

jakimkolwiek $rodkiem.

Sruby, prety, $ciagi w deskowaniach powinny byé wykonane ze stali w ten sposéb, by ich cze$¢ pozostajaca w betonie odlegta

byta od zewnetrznej powierzchni co najmniej 0 25 mm.

Otwory po $ciggach nalezy wypetnia zaprawg cementowg 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwac wszelkie

rozporki i zastrzaty z drewna lub metalu (te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni betonu).

Wszelkie krawedzie betonu winny by¢ $ciete pod katem 45° za pomoca listwy trojkatnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te muszg byé

nastepnie usuwane z wykonanej konstrukcji.

Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle wedtug Dokumentacji Projektowej i przed wypetnieniem masg betonowg doktadnie
sprawdzone, aby wykluczaty mozliwo$¢, jakichkolwiek znieksztatcen lub odchyleh w wymiarach betonowanej konstrukcji.
Prawidtowo$¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowar powinna by¢ stwierdzona przez kontrole techniczna,
Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowa powinny by¢ obficie zlewane woda.

W przypadku kiedy w czasie prac montazowych zachodzi mozliwo$¢ zetkniecia stalowego elementu rusztowania
z przewodem linii energetycznej, linie energetyczne na czas montazu powinny by¢ wytaczone.

W przypadku kiedy zachodzi obawa, ze podczas przenoszenia dzwigiem czesci montowanej konstrukcji mogg dotykaé przewodow
elektrycznych, nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie uniemozliwiajace zetkniecie przewoddw z konstrukcja.

Nalezy przewidzie¢ na kazdym rusztowaniu drabiny dla pracownikdw. Nie jest dozwolone takie wykonywanie rusztowan, ze dostep
do nich prze widziany jest jedynie przez wspinanie sie po konstrukcji rusztowania.

Na wierzchu rusztowan powinny by¢ pomosty z desek z obustronnymi poreczami wysoko$ci co najmniej 1.10m
i z kraweznikami wysoko$ci 0.15m. Szeroko$¢ swobodnego przejécia dla robotnikéw nie powinna by¢ mniejsza od 0.60m.
Wykonanie rusztowan i deskowan systemowych nalezy wykona¢ wedtug zalecen dostawcy systemu.

5.3.2 Ulozenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu
Przygotowanie do utozenia mieszanki betonowej obejmuje nastepujace czynnosci:
1. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét
poprzedzajacych betonowanie, a w szczegélnoSci:
a. wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,
b. wykonanie zbrojenia,
c. przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej, wykonanie wszystkich
robét zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, prawidtowos¢ rozmieszczenia
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w

5.

6.

i niezawodno$¢ zamocowania elementdw kotwigcych zbrojenie i deskowanie formujace kanaty, przepony oraz
innych elementow ustalajgcych potozenie armatury itd., gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.
Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkow rdzy, ze

zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkdw i $cian.

Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed betonowaniem.
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny by¢ powleczone $rodkiem
uniemoZliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje sie
deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw wbudowanych
w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.

Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

W czasie ukladania mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych ogélnych zasad:

1.

2.

3.

6.

Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie powinna
przekracza¢ 3m

Stupy o przekroju co najmniej 40x40 cm. lecz nie wiekszym niz 80x80 c¢m, bez krzyzujacego sie zbrojenia, moga by¢
betonowane od géry z wysoko$ci nie wiekszej niz 5.0 m.

Przy stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub ciektej betonowanie stupdw od géry moze sie odbywaé
z wysoko$ci nie przekraczajacej 3.0 m.

W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci od podanych w p.1 i 2 nalezy stosowac rynny, rury
teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp. Przy konieczno$ci zastosowania urzadzen pochytych nalezy ich wyloty
zaopatrzy¢ w urzadzenia (klapy ruchome) pozwalajace na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej
utozenia bez rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszanki betonowej z wysokosci wigkszej niz 10,0 m nalezy stosowaé
odcinkowe przewody gigtkie zaopatrzone w po$rednie i koncowe urzadzenie do redukciji predkosci padajacej mieszanki.
Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunkéw ogolnych:

+ W czasie betonowania nalezy stale obserwowaC zachowanie si¢ deskowan i rusztowan, czy nie nastepuje
utrata prawidtowosci ksztattu konstrukcji,

+  szybkos¢ i wysoko$¢ wypetnienia deskowania mieszanka betonowg powinny by¢ okreslone wytrzymato$cig
i sztywnoscig deskowania przyjmujacego parcie Swiezo utozonej mieszanki.

+ w okresie upalnej, sfonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona przed
nadmierng utratg wody,

* W czasie deszczu ukfadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed wodg
opadowa; w przypadku gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna ilo$¢ wody powodujaca
zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usunag.

* w miejscach- w ktdrych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie reczne za pomocq
sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robét, w ktérym powinny
by¢ podane:

+ data rozpoczecia i zakoriczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentow lub czesci budowli,

+  wytrzymato$¢ betonu na S$ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencjia mieszanki
betonowe;j,
+  daty. sposob, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastepnie wyniki

i terminy badan,

+  temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkdw atmosferycznych.

Zageszczanie mieszanki betonowej

1.
2.

3.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych.

Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w mieszance
betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.

Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i pétciektej lub gdy
zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzanych.

Przy stosowaniu wibratorow pograzanych odlegto$¢ sasiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢ wieksza niz 1.5-
krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna byé
wigksza od 1,25 diugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na
5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzi¢
na siebie na odlegtos¢ 10-20 cm. Grubos¢ zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nic powinna przekraczaé
w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie - 12 cm.

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzanych, predkos¢ posuwu wibratoréw powierzchniowych.
jak i skuteczny promien dziatania obydwu typéw wibratoréw powinny by¢ ustalone do$wiadczalnie dla kazdego rodzaju
mieszanki betonowe;.

Zakres i sposob stosowania wibratordw powinny by¢ ustalone do$wiadczalnie w zaleznosci od przekroju konstrukcji,
mocy wibratorow, odlegto$ci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowe;j itp.
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10.

1.

12.

Opieranie wibratoréw wszelkich typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:

a) wibratory wgtebne nalezy stosowaé do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gesto plastycznej:
wibratory wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowac dla konstrukcji betonowych i konstrukcii
zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory
wgtebne matej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych oraz Zelbetowych o normalnym
zbrojeniu i 0 wymiarach 0,2-0,8 m,

b)  Wibratory powierzchniowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych lub zelbetowych o najmniejszym wymiarze
w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do w wibrowania podtozy, stropéw, piyt itp.;
ptaszczyzny dziatania wibratoréw powierzchniowych na sasiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na
odlegtos$¢ okoto 20 cm; grubos¢ warstwy betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢
wieksza niz 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, a 12 cm w Konstrukcjach zbrojonych podwdjnie,

c)  wibratory pretowe nalezy stosowa¢ do konstrukgji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie pozwalajacym na
uzycie wibratorow wgtebnych.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie ulega

uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci co

najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.

Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzadzeniami prozniowymi powinno byé prowadzone wg

instrukcji dostosowanych do rodzaju urzadzenia i konstrukcji, ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zapewnienie:

- dostatecznej sztywno$ci ptyt deskowania umozliwiajacych odciagganie nadmiaru wody z mieszanki betonowe;j,

- tatwosci montazu i rozbidrki deskowania,

- duzej szczelno$ci komér podcisnieniowych przylegajacych do ptyt deskowania odciggajacych wode,

- tatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komér podci$nieniowych.

- mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajacych z niedoktadno$ci potozenia elementéw i montazu
zbrojenia.

Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé za pomocq sztychowania kazdej utozonej warstwy

pretami stalowymi w taki sposéb, aby korice pretéw wchodzity na gteboko$é 5-10 cm w warstwe poprzednio utozong oraz

jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania miotkiem drewnianym.

Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych

1.

2.

3.

Przebieg betonowania konstrukcji masywnych oraz pomiar temperatury zabetonowanych czesci powinien by¢ podany
w projekcie wykonywania robét.

Mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana na miejsce utozenia w sposéb ciggly przy maksymalnym
zmechanizowaniu jej transportu i uktadania.

Zageszczanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane za pomocg wibratoréw wgtebnych pojedynczych lub
zespotu wibratordw na wspdlnej ramie. Zageszczanie mieszanki betonowej w konstrukcjach masywnych za pomocg
wibratoréw powierzchniowych dopuszcza sie tylko w przypadku warstwy wierzchniej.

W przypadku ukfadania w konstrukcjach masywnych mieszanki betonowej warstwami, gdérna powierzchnia
poszczegblnych warstw nie powinna by¢ wygtadzana (z wyjatkiem ostatniej warstwy wierzchniej).

Betonowanie w konstrukcjach masywnych czesci zamykajacych budowle powinno by¢ przeprowadzone dopiero po
zakonczeniu osiadania i uzyskaniu przez beton wykonanych czesci sasiednich temperatury ustalonej w projekcie
wykonania robét.

Betonowanie blokéw fundamentowych pod urzadzenia wywotujace obcigzenia dynamiczne powinno by¢ wykonane bez
przerw roboczych i zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie wykonania robot.

Mieszanka betonowa powinna by¢ uktadana warstwami poziomymi o jednakowej grubosci, dostosowanej do
charakterystyki wibratoréw przewidzianych do zageszczania mieszanki. Kazda warstwa mieszanki powinna by¢
uktadana bez przerwy i tylko w jedng strone. Uktadanie mieszanki uskokami (schodkami) moze byé dopuszczone, jezeli
tego rodzaju przebieg betonowania zostat ustalony w projekcie wykonywania robot, a sam przebieg uktadania mieszanki
zostat szczego6towo okreslony.

Okres pomiedzy wykonaniem jednej warstwy a rozpoczeciem uktadania nastepnej warstwy powinien byé ustalony
doswiadczalnie przez laboratorium badawcze w zaleznosci od temperatury otoczenia, warunkéw atmosferycznych,
wiasciwosci cementu i innych przewidywanych czynnikow.

Uktadanie mieszanki betonowej w stupach i w §cianach

1.

2.

3.

Stupy wolno stojace lub stupy ram powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci nie
przekraczajacej 5 m przy zageszczaniu mieszanki betonowej wibratorami.

Sciany powinny byé betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysoko$ci nie przekraczajacej wysokosci
kondygnacji lub 3 m.

Stupy o powierzchni przekroju ponizej 0,16 m2 oraz $ciany o grubo$ci ponizej 15 cm, jak réwniez o dowolnym przekroju
z krzyzujacym sie zbrojeniem (np. podciagi oparte na stupach) powinny by¢ betonowane odcinkami o wysoko$ci nie
wiekszej niz 2 m przy jednoczesnym prawidtowym zageszczaniu mieszanki betonowej za pomocg wibratoréw wgtebnych
i przyczepnych albo recznie przez sztychowanie.

Betonowanie konstrukcji ramowych powinno by¢ dokonywane bez przerw. W przypadku konieczno$ci wykonania
przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce przerwania konstrukcji powinno by¢ przyjete zgodnie
Z wymaganiami w g).
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5. Dolna cze$¢ stupa lub Sciany powinna byé wypetniona na wysoko$¢ 15 cm mieszankg betonowg przeznaczong do
betonowania po uprzednim usunigciu kruszywa o uziarnieniu wigkszym niz 10 mm i o wytrzymatos$ci na $ciskanie nie
mniejszej niz przewidziana w projekcie.

Uktadanie mieszanki betonowej w belkach i w ptytach

Belki i ptyty zwigzane monolitycznie ze stupami lub Scianami nalezy betonowac nie wczes$niej niz po uptywie 1- 2 godz. od chwili
zabetonowania $cian.

Uktadanie mieszanki betonowej w podciggach i ptytach stropowych, dachowych itp. powinno by¢ dokonywane jednoczesnie i bez
przerw. Przy wysoko$ci podciggdw przekraczajacych 80 cm dopuszcza sie ich betonowanie niezaleznie od piyt.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w  projekcie.

1. Uksztattowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych konstrukcjach powinno
by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.

2. Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny si¢ znajdowac:

w belkach i podciggach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,

w stupach - w ptaszczyznach stropdw, belek i podciagéw,

w ptytach - w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktdrych wspiera sie ptyta; przy betonowaniu ptyt w kierunku
réwnolegtym do podciggu dopuszcza si¢ przerwe roboczg w $rodkowej czesci przesta ptyty rownolegle do zeber, na
ktorych wspiera sie plyta.

3. Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna byé prostopadita do kierunku naprezen gtdéwnych, tj.
w zasadzie pod katem ok. 45°. W stupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna by prostopadta
do osi tych elementdw, a w ptytach i Scianach - do ich powierzchni.

4. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé starannie przygotowana do potgczenia
stwardniatego ze $wiezym betonem przez usuniecie z powierzchni stwardniatego betonu luznych okruchéw betonu oraz
warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania beton woda.

5. Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny by¢ usuniete przed rozpoczeciem betonowania.

6. Okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na te warstwe drugiej warstwy mieszanki,
bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony przez nadzér techniczny (laboratorium
kontrolne) w zalezno$ci od temperatury zewnetrznej, warunkéw klimatycznych- wkasciwo$ci cementu i innych czynnikow
wptywajacych na jako$¢ konstrukcji. Jezeli temperatura powietrza wynosi wigcej niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej
nie powinien by¢ dtuzszy niz 2 godz.

7. Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio utozonego betonu.

8. W przypadku konieczno$ci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu $lizgowym konieczne jest
powolne podnoszenie deskowania na niezbedng wysoko$¢ po zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwg, az do
ukazania sie widocznej szczeliny pomigdzy deskowaniem a powierzchnig betonu.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu
Pielegnacja i dojrzewanie betonu - twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielegnacja

1. Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu jego pielegnacja w poczatkowym okresie twardnienia powinny:

- zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkoéw cieplno-wilgotno$ciowych niezbednych do przewidywanego tempa

wzrostu wytrzymatosci betonu, uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

- chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzasami i innymi wptywami pogarszajacymi jego jako$¢ w
konstrukcii.

2. W okresie pielegnaciji betonu nalezy:

a) chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a szczegéinie
wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku
i miejscowych warunkow klimatycznych,

b) utrzymywaé utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej;
7 dni - przy stosowaniu cementow portlandzkich,
14 dni - przy stosowaniu cementow hutniczych i innych,

c) polewa¢ wodg beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od chwili jego utozenia, przy
temperaturze + 15°C i wyzej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzien "i co najmniej jeden raz
w nocy, a w nastepne om co najmniej 3 razy na dobe przy, temperaturze ponizej -5°C betonu nie nalezy polewac,

d) nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonéw w' okresie kilku
godzin po zakoriczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig temperature, dostosowang do temperatury elementu.
Duze masywy betonowe powinny by¢ polewane wodg wedtug specjalnych instrukcji.

4. Duze poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu mogq by¢ powlekane Srodkami btonotwdrczymi
zabezpieczajacymi przed parowaniem wody. Srodki te nanoszone na powierzchnie $wiezego betonu powinny
odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
utworzenie sie szczelnej powtoki powinno nastapi¢ nie pzniej niz w 24 godz. od chwili posmarowania nimi betonu,
utworzona powtoka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobrg przyczepno$¢ do betonu $wiezego i stwardniatego oraz nie
ulega¢ zmyciu pod wptywem deszczu,

Lad
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Srodek btonotwdrczy nie powinien przy nanoszeniu przenika¢ gtebiej w $wiezy beton niz na 1mm i nie powinien
wywotywac korozji betonu oraz stali.

5. Swiezo utozony beton stykajacy sie z wodami gruntowymi, a szczegélnie ptynacymi, powinien byé chroniony przed ich
ujemnym wptywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny
réwnorzedny sposob przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania betonu.

Rozbidrka rusztowan i deskowania
Catkowita rozbidrka deskowan i rusztowar moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymato$ci betonu.
W zwyklych warunkach atmosferycznych i temperaturze otoczenia powyzej + 15°C mozna przyjaé dla betondw mostowych
nastepujace czasy rozformowania:
- 3 dnialbo R 15 10 MPa dla usuniecia bocznych deskowan ptyt, belek lub tukéw,
- 6 dnialbo R 15 15 MPa dla usunigcia bocznych deskowan stupdw lub $cian
Usuniecie krazyn, rusztowan i podpér podtrzymujgcych deskowanie moze by¢ rozpoczete nie wcze$niej niz po uptywie:
- 7 dnilub R 15 20 MPa dla ptyt o rozpigtosci do 3.0 m,
- 14 dni lub R 15 25 MPa dla ptyt o rozpietosci do 6.0 m oraz $cianek
- 28 dni dla elementow o wigkszych rozpigtosciach oraz dla ustrojow nosnych ram
W przypadku nizszych temperatur dojrzewania niz + 15°C obowigzujacym kryterium jest wytrzymatos¢ betonu. Gdy nie ma
mozliwosci sukcesywnego sprawdzania wytrzymatoSci betonu w konstrukcji mozna orientacyjnie przyja¢ do podanych wyzej
czaséw dojrzewania mnozniki:
a) 1.5 - dla temperatury $redniej tsr = + 10°C,
b) 2.0 - dla temperatury $redniej tsr = + 5°C,
¢) 3.0 - dla temperatury $redniej tsr =+ 1°C (pod warunkiem uzyskania przez beton przed nastaniem chodéw
wytrzymato$ci co najmniej R15 - 15 Mpa
Temperature Srednig dobowg obliczaé ze wzoru:
ter = t7+t13 +2to1
4
Rusztowania nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem technicznym, unikajac jednoczesnego usunigcia wigkszej liczby
podpor. Przy rozpietosci przeset wiekszych od 15 m i ustrojach statycznie niewyznaczalnych. kolejno$¢ usuwania podpér okreslié
nalezy na podstawie projektu rusztowania lub technologii robdt. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustala¢ wg PN-63/B-
06251.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano ST 00.00 , Wymagania ogdine ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
Rusztowania i deskowania
Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowan i rusztowan stosowanych przy wykonaniu konstrukcji z betonu

Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka od

wymiaréw projektowych w mm

W odlegtosci miedzy podporami zginanych elementow deskowania
i w odlegtosci miedzy teznikami usztywniajacymi stojaki rusztowan

a) na 1m diugosci do 125
b) na cate przesto nie wiecej niz 75
Wychylenie od pionu lub od projektowanej linii przeciecia sie:

a) na 1m szeroko$ci nie wigcej niz 5
b) na catej wysokosci konstrukcji nie wigcej niz

- w fundamentach 120
- w $cianach i stupach do wysoko$ci 5 m podtrzymujacych stropy

monolityczne 10

- w $cianach i stupach o wysokosci powyzej 5 m
- w stupach szkieletéw zelbetowych potaczonych z belkami +10
- w belkach i tukach

Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia nie

wiecej niz: +15
a) w fundamentach

b) w $cianach, stupach, belkach, podciggach i tukach 10
Przemieszczenie osi deskowania przestawnego, $lizgowego i

przesuwnego nie wiecej niz 10
W odlegtos$ci miedzy wewnetrznymi powierzchniami $cian +5*
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Miejscowe nieréwnosci powierzchni deskowania od strony stykania

sie z betonem (przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2 m) +3

Odchylenie ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) na | m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5

b) na calg ptaszczyzne +15
Odchylenia w dtugosci lub rozpigtosci elementow 120
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8

Odchylenie w wymiarach ptyt desek przestawnych:

w dtugosci i szerokosci plyt (tarcz) do1 m +2

1do3m +4

3dob5m 6

ponad 5 m 10
- grubosci dwoch sasiednich desek niestruganych +2

- grubosci dwéch sasiednich desek struganych 0.5
- w rozmieszczeniu otworéw na elementy faczace plyty +2

* Odchytki ujemne niedopuszczalne.

Kontrola betonu
Dostawca betonu obowigzany jest przedstawi¢ Wykonawcy i Inspektorowi Nadzoru o$wiadczenie o dostarczeniu betonu
odpowiedniej klasy, konsystencji i uziarnieniu i spetnieniu innych parametréw, ktérych badanie wynika z normy. W trakcie budowy
kontroli podlegajg nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu badane wg normy PN-88/B-06250 "Beton zwykty":
Konsystencja mieszanki betonowej
Sprawdzenie jej przeprowadza sie co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Ponadto zaleca sie sprawdzanie
konsystencji metoda opadu stozka, kazdorazowo przy odbiorze mieszanki betonowej ze $rodka transportu, gdy istnieje
przypuszczenie przekroczenia dopuszczalnego czasu transportu, lub zmiany konsystencji spowodowanej np. wysokg temperaturg
otoczenia.
Réznice pomiedzy przyjetg konsystencjq mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢:
+ 20% wartosci wskaznika Ve-Be,
+1 cm wg metody stozka opadowego.
(a) Wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie
W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy pobrac probki o liczbie okreslonej w planie kontroli jakoSci, w
ilosci nie mniejszej niz:
1 prébke na 100 zarobéw.
1 prébke na 50 m3.
1 prébke na zmiane roboczg
3 probki na dobe,
6 probek na partie betonu.
Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymato$¢ okreslona na prébkach kontrolnych 150x150x150
mm spetnia wymagania normy PN-88/B-06250.
Celem okreslenia w trakcie wykonywania betonéw ich wytrzymatosci na $ciskanie, powinny byC brane serie prébek w
ilosciach zgodnych z PN-88/B-06250 pdz. 5.1. Probki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla kazdego obiektu, dla kazdej klasy
betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla kazdego wykonywanego odrebnie segmentu plyty. Prébki
powinny by¢ pobierane komisyjnie z udziatem Inspektora Nadzoru ze spisaniem protokétem pobrania podpisanego przez obie
strony. Probki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokdtem pobrania winny by¢ wyposazone w tabliczki z
podpisem Inspektora Nadzoru i kierownika robét, gwarantujacymi ich autentyczno$é. Probki powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach wskazanych przez Kierownika Budowy przez jedng dobe w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie
z PN-88/B-06250
(b) Nasiakliwo$¢ betonu
Sprawdzenie nasigkliwo$ci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobranych
przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej
niz raz na 5000 m3 betonu oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikdw betonu, sposobu uktadania i zageszczania.
(c) Odpornosé¢ na dziatanie mrozu
Sprawdzenie stopnia mrozoodporno$ci przeprowadza sie na probkach wykonywanych w warunkach laboratoryjnych podczas
ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli,
lecz co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu, ale nie rzadziej niz raz na 5000 m3 betonu oraz kazdorazowo po
zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania.
Kazde badanie przeprowadza si¢ na 12 regularnych probkach o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm.
Probki przechowywaé nalezy warunkach laboratoryjnych i badaé w wieku 90 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250.
W metodzie przy$pieszonej badanie przeprowadza sie na 6 probkach po 28 dniach.
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6.2.2. Warunki badan betonu i innych materiatéw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00 , Wymagania ogoine ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Obmiar robdt nalezy wykonywa¢ w metrach szesciennych, oddzielnie dla poszczegdinych rodzajow konstrukcji betonowych
(fundamenty, wiefice, wylewki, schody). Nie specyfikuje sie oddzielnie konstrukcji pomocniczych jak rusztowania i deskowania.

7.3 Wielkosci obmiarowe robdt betowych okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00 , Wymagania ogélne ” pkt.8

8.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét betowych.

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary

i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN -88/B-06250 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega :

zgodno$¢ z dokumentacig techniczng,,

rodzaj zastosowanych materiatow,

odbiodr deskowan i rusztowan,

badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,

prawidtowo$¢ i doktadno$¢ wykonanej konstrukcji

® 0 oo

Odbiér deskowan

1. Do odbioru deskowan powinien by¢ przedtozony dziennik wykonywania deskowan, jezeli taki byt prowadzony na danej
budowie, albo zapisy w dzienniku budowy dotyczace danego rodzaju deskowania.

2. Odstepstwa od postanowien projektu lub instrukcji wykonywania deskowan systemowych inwentaryzowanych powinny
by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym
dowodem.

3. Badanie materiatéw lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania deskowania powinno by¢ dokonywane przy
dostawie tych materiatéw na budowe. Ocena jakos$ci materiatéw przy odbiorze deskowania powinna by¢ dokonywana
posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen o jako$ci materiatéw lub elementéw wystawionych
przez producentow.

4. Przy odbiorze deskowan i rusztowar: do wykonywania konstrukcji z betonu nalezy sprawdzag: .

«  przekroje i rozstawy stojakéw (podpdr) oraz ich usztywnienie (niezmienno$¢ w trakcie betonowania),
+  szczelno$¢ deskowania, warto$¢ roboczej strzatki ugiecia, jezeli taka byta przewidziana,
+  prawidtowo$¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie usuniecie z deskowan wszelkich zanieczyszczen,
+  powleczenie deskowania preparatami zmniejszajacymi przyczepno$¢ betonu,
+  sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
5. Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:
a) odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1 m - 2 mm,
b) odchytka ptaszczyzny deskowania fundamentu, $ciany lub stupa od pionu na 1 m wysokosci - 1,5 mm,
c) odchytka ptaszczyzny deskowania od pionu na catej wysokosci - 15,0 mm,
d) odchytka ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na catej wysokosci - 10,0 mm,
e) odchytka od pionu bocznego deskowania Zebra lub .podciggu oraz krawedzi przeciecia deskowan tych belek - 2,5mm,
Odchytki od rozpietoSci projektowanych:
- belki lub ptyty bez zebrowej + 15 mm,
- plyty w przekryciach Zzebrowych + 10 mm. Odchytki osi $cian i stupéw od projektowanego ich
potozenia powstate przy montazu deskowan dolnych kondygnacji nalezy usungé na wyzszych
kondygnacjach.

Odbidr konstrukcji monolitycznych
Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

* rysunki robocze z naniesionymi - na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaty zatwierdzone w czasie budowy, a przy
zmianach zwigzanych z bezpieczenstwem obiektu réwniez rysunki wykonawcze, dokumenty stwierdzajace uzgodnienie
dokonanych zmian, dzienniki robét (jezeli takie bylty prowadzane) i dziennik budowy, wyniki badan kontrolnych betonu,

+  protokéty odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania,

+  protokéty odbioru zbrojenia przed jego za betonowaniem,

+  protokéty z po$redniego odbioru elementéw konstrukcji lub robét zanikajacych,
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«  protokdty z odbioru fundamentdw i ich podioza,
+ inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majace wplyw na
udokumentowanie jako$ci wykonania obiektu budowlanego.

1. Niezaleznie od powyzszych dokumentow, przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych powierzchnia winna byé
poddana sprawdzeniu i ocenie:

«  prawidtowo$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukgiji lub jej elementéw oraz zgodnos¢ z projektem
otworéw
i kanatéw wykonanych w konstrukcjach, prawidtowo$¢ ustawienia czesci zabetonowanych,

+  prawidtowos¢ wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidtowo$¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych
wysokos$ciowych itp.; sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich
pomiarow,

+  jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolito$ci struktury, na podstawie doktadnych ogledzin
powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocg nieniszczacych metod badan, prawidliowo$¢ wykonania rob6t
zanikajacych, np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacji itp.:

2. Przy sprawdzeniu jako$ci powierzchni betondéw nalezy wymagac, aby taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie byta
wigksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%. Lokalne
raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

3. Zbrojenie gtdwne nie powinno by¢ odstoniete. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia elementéw lub konstrukcji
nie powinny by¢ wieksze od podanych w tabeli.

Tablica: Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych

Odchylenia Dopuszczalna odchytka mm
Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji

fundamentowych. + 50
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji

fundamentowych + 20

Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji

fundamentowych dla stupéw i innych elementéw

prefabrykowanych wielkowymiarowych + 50
Odchylenia ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia

Do projektowanego pochylenia:

a. na1m wysokosci 5
b.  na catg wysokos$¢ konstrukcji i w fundamentach 20
w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym
oraz stupéw podtrzymujacych stropy monolityczne 15
c.  wScianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu 1/500 wysoko$¢ budowli,
$lizgowym lub przestawnym. lecz nie wiecej niz 100 mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu;

a)na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 5
b) na calg ptaszczynze, 15
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy

Sprawdzeniu fatg o dtugosci 2,0 m z wyjatkiem powierzchni podporowych:

a.  powierzchni bocznych i spodnich *4

b.  powierzchni gérnych +3
Odchylenia w diugosci lub rozpigtosci elementow *20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +3
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw *5

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00 , Wymagania ogélne ” pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisdw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym w umowie
0 wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m3 wykonanych rob6t betowych wedtug cen jednostkowych, ktére obejmuja :
e dla czynnosci przygotowawczych :
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbidrka rusztowar o wysoko$ci do 4 m
- przygotowanie podtoza,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow
e dla wykonanych robét Zelbetowych
- ustawienie i rozebranie deskowan
- wykonanie robét betowych
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pielegnacja betonu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN -72/B-06270
B-03264:2002

PN-80/B-01800

PN-85/B-01805
PN-80/H-74219
PN-84/H-93000
PN-83/H-92120
PN-81/H-92131

PN-78/M-47900.00
PN-78/M-47900.01

PN-78/M-47900.02
PN-78/M-47900.03
PN-B-03150:2000

PN-82/D-94021
PN-75/D-96000

PN-83/D-97005/19

PN-84/M-81000
PN-59/M-82010
PN-88/M-82121
PN-88/M-82151
PN-85/M/82501
PN-85/M-82503
PN-85/M-82505
PN-84/M-82509

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania i badania przy odbiorze
Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
Projektowania.

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie

Srodowisk.

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogoine zasady ochrony.

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania

Stal weglowa niskostopowa. Walcdwka i prety walcowane na goraco.

Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne.

Stal walcowa. Blachy cienkie zwyktej jakoSci

Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia i podziat na giéwne parametry.

oraz eksploatacja.

Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogdlne wymagania i badania.
Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie..

Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania.

Gwozdzie. Ogélne wymagania i badania.

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.

Sruby z them kwadratowym.

Nakretki kwadratowe.

Wkrety do drewna z tbem szes$ciokgtnym.

Wkrety do drewna z tbem stozkowym.

Wkrety do drewna z tbem kulistym.

Wkrety do drewna. Wymogi i badania.

ST 03.00 ROBOTY MUROWE.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z pracami

murowymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie

robot zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujacymi podanymi w normach PN

i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonywaniem murdw z ceramiki budowlanej, betondw

wibrowanych i komérkowych zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Sciana dziatowa - $ciana pionowa , nienosna, dzielaca wnetrze.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem cian murowanych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST

i poleceniami Inzyniera.

Przy wykonywaniu robot murowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN -68/B-10024; BN -84/6745-01 oraz

instrukcji producenta bloczkéw gazobetonowych oraz Aprobatg Techniczna AT -15-2700/2001

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
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Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych Ogoine wymagania i badania
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Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w cze$ci ,Wymagania ogoine" pkt 2
specyfikacji technicznej.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
Prace murowe nalezy wykona¢ z materiatéw okreslonych w dokumentacji projektowej.
- Bloczki betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w normie PN-75/B-06250.

- zaprawa klejowa

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,Wymagania ogéine" pkt.3 specyfikaciji techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t murowych

Do wykonania rob6t nalezy stosowaé dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i
$rodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w czesci ,Wymagania ogdine" pkt. 4 specyfikacji technicznej.

4.2. Transport elementéw murowych (bloczkow)

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywaC sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udzwigu
dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Materiaty murowe mogq by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. Powierzchnia sktadowania powinna byé
utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania opaddw atmosferycznych. Zaleca sie sktadowanie w jednostkach
tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne ROBOTY MUROWE

Ogolne zasady wykonania robdt podano w czesci ,Wymagania Ogdlne" pkt. 5 specyfikaciji techniczne;.

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci spoin, do pionu i sznura z zachowaniem
zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordw itp.

W murach, wykonywanych niejednocze$nie, w miejscu potaczen nalezy stosowal strzepia zazebione koricowe.

Cegly i bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Konstrukcje murowe grubo$ci mniejszej niz 1 cegta
(Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.) moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

Murowanie przy Uzyciu zapraw klejowych rézni sie w zasadniczy sposéb od klasycznego murowania przy uzyciu zapraw
tradycyjnych. Suchg zaprawe klejowa nalezy zmieszaC z wodg za pomocg mieszadta osadzonego w wolnoobrotowej wiertarce do
uzyskania konsystencji zgodnej z instrukcjg producenta. Przed potozeniem pierwszej warstwy nalezy za pomocg zaprawy
cementowe] wyrédwnac¢ nierdwnosci fundamentu lub piyty stropowej. W przypadku uktadania pierwszej warstwy bloczkéw na
Scianie fundamentowej, nalezy pamieta¢ o utozeniu izolacji poziomej pod warstwg wyréwnawczg z zaprawy cementowej. Po
utoZeniu pierwszej warstwy nalezy wygtadzi¢ drobne nieréwnosci pacg do szlifowania, a nastepnie usung¢ miotetkg powstaty pyt.
Specjalng kielnig uktada sie nastepnie warstwe kleju na catej szeroko$ci Sciany. Grubo$¢ warstwy kleju nie moze przekracza¢
3mm. Nastepnie po sprawdzeniu wypoziomowania bloczkow w narozach budynku rozcigga sie poziome sznury, wzdiuz ktdrych
postugujac sie dodatkowo poziomicg i gumowym miotkiem uktada sie kolejne warstwy. Stosujac bloczki o pionowych $cianach
taczonych na piéro i wpust nie nalezy stosowac klejenia pionowych spoin. Przy murowaniu nalezy zwraca¢ uwage na
zachowanie jednakowej grubosci spoiny w granicach 2-3 mm.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t murowych wewnetrznych nalezy:
- zakonczy¢ roboty stanu surowego,

- oczysci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadéw,

- sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdine

Ogolne ustalenia dotyczace kontroli jakosci robét podano w pkt 6 czesci ,Wymagania ogélne" ninigjszej specyfikacji
technicznej. Wykonanie rob6t przeprowadzié zgodnie z dokumentacjq projektowg i SST. W trakcie robét wykona¢ odbiory
miedzyoperacyjne po wykonaniu robdt murowych.
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Ogolnej kontroli podlega sprawdzenie:
+ réwnosci utozonych warstw,
* czy niepotrzebnie nie zostata pogrubiong spoina,

6.2. Wymagania dotyczace materiatow

Bloczki komdrkowe

Bloczki komérkowe podlegajg kontroli w momencie ich dostawy na plac budowy. Musza byé pozbawione spekan,
obtluczen. Tylko petnowarto$ciowe materiaty moga by¢ wykorzystywane do wznoszenia konstrukcji murowych.

Zaprawy

W  przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i konsystencje
w sposéb podany obowigzujacych normach i kartach katalogowych producentéw wyrobdéw klejowych. Wyniki odbiorow
materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace obmiaru robét podano w pkt 7 czesci Wymagania ogélne" specyfikacji technicznej. Jednostkg
obmiaru jest m? Sciany.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace odbioru robét podano w pkt 8 czesci ,Wymagania ogélne" specyfikaciji technicznej.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzic:

- czeSciowy protokét odbioru robét,

- protokét odbioru rob6t zanikajacych,

- wpis do dziennika budowy,

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST
i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI ROBOTY MUROWE

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 9 czesci ,Wymagania ogoine" specyfikacji techniczne;.
Cena obejmuje: wykonanie niezbednych czynnosci murowych, zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa
bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony $rodowiska i uporzadkowanie terenu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-12050:1996

Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementdw powszechnego uzytku.
PN-EN-413-1:2005 Cement murarski 15. Cze$¢ 1 - Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN-459-1:2003 Wapno budowlane. Cze$¢ 1 - Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 678:1998 Oznaczanie gestosci w stanie suchym autoklawizowanego betonu komérkowego.

PN-EN 1353:1999 Oznaczanie wilgotno$ci autoklawizowanego betonu komérkowego. PN-EN 1352:1999 Oznaczanie wilgotnosci
autoklawizowanego betonu komérkowego.

PN-B 19301:1997 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego. Elementy drobnowymiarowe

UWAGA :

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw
okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktdry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw
okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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ST 04.00. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji przeciwwodnych

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
- wykonanie izolacji pionowej fundamentéw abizolem RiP
- wykonanie izolacji poziomej fundamentdw z papy asfaltowej na lepiku x 2
- wykonanie izolacji pionowej z folii polietylenowej profilowanej mocowanej na kotki

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnych nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
- procedura — dokument zapewniajacy jako$¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje poszczegoine
operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujace przedmiot
i wymagania jako$ciowe wykonanych izolacji przeciwwodne

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Przy wykonaniu izolacji przeciwwodnych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne .
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania
ogobine” pkt.1.5

2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne , pkt.2

2.2. ABIZOL R - roztwor asfaltowy do gruntowania
2.3 ABIZOL P - roztwor asfaltowy

2.4. folii PE

2.5 papa asfaltowa

2.6 lepik asfaltowy

3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogéine” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i paraizolacii

Wykonawca przystepujacy do wykonania izolacji przeciwwodnych, powinien wykazaC sie mozliwo$ciq korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Materiaty powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku
roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub ptyt betonowych i przykrywaé szczelnie brezentem lub
folig,

Przechowywanie w magazynach pd&fotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej scisle jedno obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach, tak aby tworzyly zwartg
catos¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

Rolki folii nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych pape przed zawilgoceniem, dziataniem promieni
stonecznych i z dala od grzejnikow.

Rolki nalezy ustawi¢ w stosy w pozyciji stojacej w jednej warstwie. Stosy powinny zawiera¢ nie wiecej niz 1200 rolek, a odlegtos¢
miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

4.3. Transport materiatow izolacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.
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Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Rolki folii nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, tadowane w jednej warstwie, w pozycji stojacej obok siebie bez luzu,
zabezpieczone przed przewréceniem si¢ i uszkodzeniem.

Materialy powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych lub
$wiadectwach ITB.

Abizol R i Abizol P moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem przepiséw

Ministerstwa Komunikacji dla materiatéw klasy Ill w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materiatéw niebezpiecznych na
drogach publicznych

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.5
5.2. Warunki przystapienia do robét
Roboty izolacyjne powinny by¢ prowadzone w warunkach gwarantujacych skutecznos$¢ zatozonej izolacji, a mianowicie:
- po ukonczeniu robot poprzedzajacych roboty izolacyjne
- po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowe;
- podczas suchej pogody, w temperaturze powyzej + 5st C  dla izolacji bitumicznych, powyzej +15 st C dla
izolacji z tworzyw sztucznych,
- po sprawdzeniu jakosci materiatéw izolacyjnych i przygotowania fachowego pracownikdw wykonujgcych izolacje

5.3. Wykonywaniu izolacji przeciwwodnych - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-69/B-1026 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
5.3.1 Przygotowanie podfoza :

- podtoze powinno sprawdzone i przygotowane tz. rowne (bez wgtebien, wypuktosci i peknigc), i czysta

- pod izolacje z foli powierzchnia powinna by¢, procz tego, gladka.

- zaprawa lub beton podtoza powinny by¢ zwigzane i dostatecznej wytrzymato$ci na Sciskanie ( warstwa zaprawy
co najmniej marki 80 Kg/cm2, beton co najmniej Rw = 140 Kg/cm2 . Naroza powierzchni izolowanych powinny
by¢ zaokraglone promieniem 3-5 cm lub sfazowane pod katem 45 st. na szerokosci i wysoko$ci po 5 cm od
krawedzi naroza.

5.3.2 Wykonanie izolacji fundamentéw

Podkfad pod izolacje powinien by¢ trwaty nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.

Powierzchnia podkiadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z materiatéw bitumicznych powinna by¢ réwna, bez
wgtebien wypukto$ci oraz peknieé, czysta, odttuszczona i odpylona.

Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mnigjszym niz 3 cm lub zfazowane pod katem 45 na
szeroko$ci i wysokosSci co najmniej 5 cm od krawedzi.

Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materiatow przyklejanych do podktadu
lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powtoki gruntujace powinny by¢
naniesione w dwdch warstwach, z tym Ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5 C.

Izolacja pionowa powinna by¢é wykonana na zewnetrznej powierzchni $cian od wierzchu tawy fundamentowej i powinna byé
potgczona z izolacjg pozioma $cian i podtozy.

Pozioma izolacja wierzchu $ciany fundamentowej powinna by¢ utozona z dwéoch warstw papy asfaltowej P64/1200 na lepiku
asfaltowym lub z jednej warstwy papy polimerowo- asfaltowej PF 180/3000 termozgrzewalne;.

Ulozona na $cianie fundamentowej papa izolacji poziomej powinna wystawaé¢ co najmniej 1 cm z kazdej strony $ciany po
otynkowaniu. Od strony izolacji poziomej podiozy pod posadzki papa utozona na $cianie fundamentowej powinna wystawaé 20
cm.

Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni $cian od wierzchu tawy fundamentowej do wysokosci ok.30
cm nad teren lub chodnik przylegty do budynku. Powinna by¢ potaczona z izolacja pozioma $cian.

Stosowanie w ukladzie izolacyjnym materiatow dziatajgcych na siebie szkodliwie, np. materiatow asfaltowych ze smotowymi lub
materiatéw bitumicznych z foliami PVC z wyjatkiem folii bitumo i olejoodporne jest niedopuszczalne. Mieszanie materiatow
smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwa, izolacji oraz pomiedzy poszczegoinymi warstwami izolacji powinna
wynosi¢ 1,0 - 1,5 mm.

Przy uktadaniu izolacji podtozy szerokos$¢ zaktaddw papy zardwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢
nie mniejsza niz 10 cm. Zakfady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna , ciggta i dobrze przylegajaca do podioza lub podktadu.

Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowaé pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia.

Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacje przeciwwilgociowg z materiatdw bitumicznych powinna byé réwna i czysta.
Izolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 C, natomiast z folii z tworzyw sztucznych w
temperaturze nie nizszej niz 15 C.

Przebudowa pompowni Il stopnia ul. Kombatantéw w miejscowosci Barlinek, gm. Barlinek na dziafce nr ewid. 580/2, obr. 1-Barlinek



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét Strona 31z 72

532 Wykonanie izolacji podioza betonowego x 2 papa asfaltowa na lepiku

Przygotowanie podktadu.

- Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace

- Powierzchni podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona

Gruntowanie podktadu

- Podkfad betonowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

- Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%

- Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach

- Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5%

Izolacje papowe

- Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig powinny sie sktadaé z jednej lub dwéch warstw
papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg na catej powierzchni.

- |zolacje przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed wodg zarobowg z zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane
z jednej warstwy papy asfaltowe] utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.

- Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytacznie lepik asfaltowy.

- Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwa, izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno
wynosi¢ 1,0-1,5mm.

- Szeroko$¢ zakladow papy w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy
powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

5.3.4 Ulozenie poziomo folii polietylenowej profilowanej mocowanej kotkami na $cian fundamentowych Na dachu z blachy
trapezowej zamocowac folie paroizolacyjng PE gr.0,2mm. Folie uktada¢ w kierunku prostopadtym do krokwi i belek stropowych z
zaktadem 10 - 15cm. Zaktady folii uszczelnié tasma dwustronnie klejaca. Folie mozna nie skleja¢ ale wtedy zaktady musza mieé
szerokos¢ 30cm.

Na stykach stropu z dachem, $ciang, kominem, wokét okien potaciowych itp. szczelno$¢zapewni¢ przez zamocowanie na cate;
dtugosci listwy dociskowe;.

Do konstrukcji stalowych folie przykleja sie taSma dwustronnie klejaca.

5.3.3 Utozenie pionowo folii PE
Folie mocowac do podwalin kotkami stalowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano ST 00.00 , Wymagania ogélne " pkt.6 oraz instrukcji producenta
6.2. Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan izolacji powinien by¢ zgodny z PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania
przy odbiorze
W szczegdlno$ci powinna by¢ oceniana :
po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych
po przygotowaniu podktadu pod izolacje
po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki

6.2.2. Warunki badan materiatéw izolacyjnych i innych materiatéw powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00 , Wymagania ogoine ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie izolacji oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej izolacji

7.3 Wielko$ci obmiarowe izolacji okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano ST 00.00 , Wymagania ogdlne ” pkt.8

8.2. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét .

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnos¢ z dokumentacjq techniczng ,
b. rodzaj zastosowanych materiatow,
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c. przygotowanie podtoza,
d. prawidtowo$¢ wykonania izolacji,
sprawdzenie wytrzymato$ci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu
sprawdzenie spadkow podtoza lub podktadu i rozmieszczenia wpustéw podtogowych
sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podiozem
sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty podiogowe itp.

Odbior ~ materiatéw  izolacyjnych  powinien  obejmowaé  sprawdzenie  zgodnoSci  dostarczonych  materiatéw
z dokumentacjq projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwércy.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét izolacyjnych materiatéw ktorych wiadciwosci techniczne nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm lub $wiadectw ITB.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00 , Wymagania ogélne ” pkt.9

9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym w umowie
o0 wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m2 powierzchni izolacji wedtug cen jednostkowych, ktére obejmujq :

o dla czynno$ci przygotowawczych :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- przygotowanie podtoza,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

e dla wykonania izolacji

- wykonania izolacji

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-74/B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania
PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej
BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych
PN-79/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze
PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - Arkady 1989 r. Stosowaé przepisy wg ST ,Wymagania ogéine

ST 05.00.PODLOZA NA GRUNCIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podfoza na gruncie

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
- zageszczenie gruntu rodzimego
- wykonanie podsypki piaskowej gr. 10 cm
- wykonanie podfoza betonowej z B-10 gr. 10 cm

1.4 Okre$lenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu podiozy nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane
z wykonaniem podfozy na gruncie zgodnie z ustaleniami projektowymi,
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- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jako$¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje poszczegoine
operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajq dane opisujace przedmiot
i wymagania jako$ciowe wykonanych podtozy na gruncie

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Przy wykonaniu podiozy nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN- 88/B - 32250 - Materiaty budowlane. Woda do
betondw i zapraw. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych . Arkady 1989

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne ,, pkt.2

2.2 Piasek powinien spemiaC wymagania normy PN-79/B -06711

2.3 Beton B-10

Do konstrukcji nalezy uzy¢ betonu produkowanego w wyspecjalizowanej wytwérmni klasy przyjetej w projekcie. Beton powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-06250 Beton zwykly.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania robét

Roboty nalezy wykonywaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu, przeznaczonego dla realizacji rob6t zgodnie
z zatozong technologia.

Betonowanie konstrukcji

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu do transportu mieszanki betonowe;j i jej zageszczania.

Dobdr srodkow transportu wewnetrznego powinny zapewni¢ dostarczenie do miejsca betonowania betonu o zatozonej

konsystencji oraz przyjetego sposobu zageszczania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4

4.2 Transport betonu
Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowac jej segregaciji, zmian konsystencii i skladu Mieszanka
betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie moze by¢ diuzszy niz:
+ 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C
* 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C
25mi  n.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.5
5.2. Warunki przystapienia do robét

- Przed rozpoczeciem prac powinien by¢é sprawdzony stopnia zageszczenia gruntu rodzimego Dogeszczenie
gruntu rodzimego do 1d=0.5, jezeli zachodzi przypadek nizszego stopnia zageszczenia.
Przy wykonywaniu podtozy - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN- 88/B — 32250
Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw. Wymagania i badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989

5.3.1 Przygotowanie podtoza :
- podtoze powinno sprawdzone i przygotowane

5.3.2. Wykonanie podtoza

- Wykonanie podsypek z pospétki z zageszczeniem warstwami do 1d=0.65.

- Wykonanie podiozy z betonu B 7,5 i B-15 z uwzglednieniem dylatacji.

- Pielegnacja betonu.
Nalezy wykona¢ sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie z proj. konstrukcji.
}g/ %réypadku gdy, stopief zageszczenia jest nizszy niz 1d<0.5 nalezy dokonaé zageszczenia na gteboko$¢ co najmniej 50 cm do
Nastepnie uktada¢ podsypke piaskowa. W przypadku gdy grubo$¢ podsypki jest wigksza niz 20 cm, nalezy uktada¢ warstwami
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i zageszczac. Wilgotnos¢ podsypki podczas zageszczania przez ubijanie powinna by¢ taka aby umozliwione bylo skuteczne jej
zageszczanie bez pojawienia sie wody na jej powierzchni.

Grubo$¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wieksza niz:
- 15 cm przy zageszczaniu recznym
- 20 cm przy zageszczaniu walcami
- 40 cm przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi.

Wilgotnos¢ optymalna oraz maksymalna gesto$¢ objetosciowa gruntu powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie. Zageszczenie
warstwy gruntu powinno by¢ wykonane mozliwie szybko bezposrednio przed przystapieniem do wykonania podtoza aby nie
wystapito nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie. Podsypka z pospétki zageszczona do 1d=0.65.

Rozpoczecie wykonania podioza z betonu moze nastapi¢ dopiero po odbiorze zageszczenia gruntu i podsypki piaskowo-zwirowej.
Przy sprawdzeniu stanéw gruntéw w podtozu nalezy stosowaC makroskopowe metody badan gruntéw zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi normami.

Badania skfadnikow betonu powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone
systematycznie przez caty czas trwania rob6t betonowych.

W przemystowych i przecigtnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowaé wszystkie wymagane
normami wtasciwosci betonu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano ST 00.00 , Wymagania ogdine " pkt.6

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan

W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien

obejmowac wszystkie wymagane normami wtasciwosci betonu.

Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezaco. Kontroli powinny podlega¢ parametry od ktérych
zalezy jako$¢ betonu.

Konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czestotliwoScig nie mniejsza niz 2 razy na kazdg
zmiane robocza. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymato$ci na $ciskanie probek pobranych z danej partii betonu.
Liczba probek powinna by¢ ustalona w planie kontroli jakosci betonu przy czym nie moze by¢ mniejsza niz | probka na 50 m3
betonu, 3 prébki na dobe oraz 6 probek na partie betonu. Probki pobiera sie losowo.

Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okreslony termin po ktdrym beton powinien uzyskaé wymagang
wytrzymato$¢, to nalezy ja sprawdzac po 28 dniach.

6.2.2. Warunki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00 , Wymagania ogoine ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnie podiozy oblicz si¢ w metrach sze$cienny wykonanych podtozy

7.3 WielkoSci obmiarowe podtozy okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00 , Wymagania ogéine ” pkt.8

8.2. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét .

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze PN- 88/B - 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Wymagania i badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989
Sprawdzeniu podlega :

a. zgodno$¢ z dokumentacig techniczng ,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

c. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowo$¢ wykonania podioza

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00 , Wymagania ogélne ” pkt.9
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9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym w umowie
0 wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m3 wykonanego podtoza wedtug cen jednostkowych, ktére obejmujg :

e dla czynnosci przygotowawczych :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- przygotowanie podtoza,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

e dla wykonania podtoza

- wykonania podtoza

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-86/B - 06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN- 88/B - 32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Wymagania i badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych . Arkady 1989

ST 06.00.POSADZKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzki betonowej zatartej na

gtadko

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
- posadzka zatarta na gtadko ze zbrojeniem rozproszonym

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu posadzki betonowej nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane
z wykonaniem posadzki cementowej zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
- procedura — dokument zapewniajacy jako$¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje poszczegoine
operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujace przedmiot i
wymagania jako$ciowe wykonanych posadzki betonowej

1.5 0Ogélne wymagania dotyczace robét

Przy wykonaniu posadzki betonowej zatartej na gtadko nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-62/B-10144 Posadzki z
betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania

ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne , pkt.2

2.2. Beton B-20 ze zbrojeniem rozproszonym powinien odpowiadaé wymogom okre$lonym w normie PN-88/B-06250 - Beton
zwykly
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3 SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogéine” pkt.3

3.2 Wykonawca przystepujacy do wykonania posadzki betonowej, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z miksokretu i
drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.4

4.2. Transport.
Transport mieszanki betonowej na budowe nie powinien powodowacé jej segregaciji, zmian konsystenciji i sktadu
Mieszanka betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu nie
moze by¢ dtuzszy niz:
+ 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C
+ 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C
25mi  n.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C

Stosowanie $rodkéw transportu bez mieszalnika jest nie dopuszczalne.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OgobIne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robét
Przed rozpoczeciem prac nalezy dokonaé odbioru warstwy izolacyjnej
Wykonywaniu posadzki betonowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy
cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Przygotowanie podtoza :
- podtoze powinno sprawdzone i przygotowane
Wykonanie posadzki betonowej

Posadzka betonowa powinna by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na warstwie izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej lub
jako podktad zwigzany z podiozem w zalezno$ci od usytuowania i przeznaczenia pomieszczenia.
Grubo$¢ posadzki betonowej powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrukcji podtogi oraz od stopnia $cisliwo$ci warstwy izolacji
cieplnej lub przeciwdzwigkowe;.
Grubo$¢ podktadu betonowego nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) podktadu zwigzanego z podfozem - 25 mm

b) podkiadu na izolacji przeciwwilgociowej - 50 mm

c) podkiadu ptywajacego na warstwie izolacji przeciwdzwigkowej lub cieplnej z materiatu o duzej Sciliwosci - 40 mm
Wytrzymato$¢ podktadu betonowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byé mniejsza niz: na $ciskanie 12 Mpa, na zginanie
3 Mpa
Jesli materiat izolacji cieplnej lub przeciwdzwigkowej jest nasigkliwy i nieodporny na zawilgocenia powinien by¢ ostoniety warstwg
ochronng przed wykonaniem podktadu.
Ochrone warstwy izolacji termicznej lub przeciwdzwigkowej przed zawilgoceniem wodg zarobowg uzyskuje sie stosujgc warstwe
ochronng z folii polietylenowej uktadanej na zakfad.
Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcji budynku (Scian, stupow,
schodow) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od podktadu.
Podkiad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem styropianu gr. 1 cm.
W konstrukcjach podtég powinny byé uwzglednione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i przeciwskurczowe.
Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowa¢ w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w miejscach, w ktérych zachodzi
potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalno$ci cieplnej i pecznienia materiatow.
Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeling dylatacyjna.
Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowa¢ w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscu styku réznych konstrukgji
podtdg.
Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywaé w podktadach z zaprawy cementowej lub betonu. Powinny one dzielié
powierzchnie podtogi na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m2 przy diugosci boku prostokata nie przekraczajacej 6 m.
Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5 m? przy najwiekszej dtugosci boku -3m.
Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane jako naciecia w $wiezym podktadzie betonowym o
gtebokosci réwnej -1/3 - 1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekraczaé 6 m a w korytarzach 2-
2,5 krotnej ich szerokoci.

Beton nalezy uktada¢ niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z
zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z rdwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni.

Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza si¢ nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez pokrycie folia polietylenowa,
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W pomieszczeniach, w ktdrych wystepuije kratki $ciekowe nalezy wykonaé spadek do kratek

5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robo6t podano ST 00.00 , Wymagania ogéine " pkt.6 oraz instrukcji producenta
6.2. Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan posadzki betonowej powinien by¢ zgodny z PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy
cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana :
- doktadnos¢ i staranno$¢ wykoniczenia posadzki
- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i wykonania szczelin dylatacyjnych
6.2.2. Warunki badan materiatéw izolacyjnych i innych materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane

przez Inspektora nadzoru.

Podkfad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne pozioma lub pochylong zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowq tatgq przyktadang w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac prze$witow
wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczaé¢ 2 mm/m
i 5 mm na cafej diugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

Nalezy stosowaé metody kontroli zgodnie z ST ,Wymagania ogélne" i instrukcjg producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00 , Wymagania ogoine ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie posadzki betonowej oblicz sie w metrach kwadratowych wykonanej posadzki.

7.3 WielkoSci obmiarowe posadzki betonowej okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00 , Wymagania ogéine ” pkt.8

8.2. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét .

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega :

c. zgodno$¢ z dokumentacjq techniczng ,
b rodzaj zastosowanych materiatow,
c przygotowanie podtoza,
d prawidtowos$¢ wykonania posadzki betonowej

- sprawdzenie wykonania konstrukcji i warstw izolacji

- ustalenie pozioméw i spadkéw

- utozenie folii ochronnej na warstwie termoizolacii

- ustalenie miejsc dylataciji i utozenie dylatacji obwodowych ze styropianu

- utoZenie listew kierunkowych

- wylanie posadzki betonowej i zatarcie

- pielegnowanie podtozy przez przykrycie folig

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00 , Wymagania ogélne " pkt.9
9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisdw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym w umowie
0 wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilos¢ m2 powierzchni posadzki betonowej wedtug cen jednostkowych, ktdre
obejmuja :

e dla czynnosci przygotowawczych :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- przygotowanie podtoza,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

e dla wykonania posadzki betonowe;

- wykonania posadzki betonowy

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
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PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady 1989

Aprobaty techniczne materiatow i zalecenia producenta.

Nalezy stosowa¢ przepisy zgodnie z ST ,Wymagania og6ine"

ST 07.00. STOLARKA

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na
montazu elementdw stolarsko-$lusarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy
na wykonanie rob6t zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia i nazewnictwo Uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.
- konstrukcja aluminiowa nosna - elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,
- element konstrukcyjny - cze$¢ konstrukcji stuzaca do przeniesienia sit,
- stezenie - system elementdéw konstrukcyjnych, zwykle przekatnych, $ciskanych irozcigganych usztywniajgcych
konstrukcje,
- zlgcze - konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwéch lub wiecej wyrobdw, elementéw budowlanych
zestawionych razem albo potaczonych z zastosowaniem lub bez tacznikdw,
- naktadka stykowa - element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia zlacza,
- ksztattownik - wyréb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku do jego dtugosci,
- stolarka - wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobdw ptytowych. Nie zalicza sie tu
konstrukcji drewnianych ani oktadzin.
- drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtdwnie do zapewnienia dostepu, dziatajaca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnosci umoZliwiajgce i majace na celu montaz stolarki i $lusarski
obiektu, ktére obejmuja;

- Obsadzenie oscieznic,

- Wstawienie drzwi wewnetrznych,

- montaz okien;

- montaz drzwi zewnetrznych

- montaz bram garazowych

- innych prac okreslonych w dokumentaciji projektowe;.

Zastosowaniu podlegajq tylko i wylgcznie wyroby odpowiadajace wymaganiom norm i posiadajace niezbedne aprobaty techniczne.

1.5. Ogéblne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace dotyczace robdét podano w czedci ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5 niniejszej specyfikacji
technicznej. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jakoSC wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w cze$ci ,Wymagania ogoine" pkt 2
specyfikacji technicznej.

Wszystkie Uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczerstwa, deklaracje zgodnosci
lub certyfikaty zgodnoSci z aprobatq techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem. Elementy $lusarskie
dostarczone na budowe jako wyréb wykonane wg wymiardw pobranych z natury wykonczone, wyposazone w uchwyty
montazowe.
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
Przy wykonaniu prac objetych niniejszg specyfikacjq techniczng zastosowaniu podlegajg nastepujace rodzaje
materiatow:
e Okna $cienne z PCV — w kolorze biatym, z ptaskiego profilu z zestawem szybowym zespolonym termoizolacyjnym
0 wspdtczynniku przenikania ciepta u = 1,1 w/m2*k. Ponadto okna wyposazone w mikrowentylacje, blokade btednego
potozenia klamki, w system uszczelnienia zewnetrznego oraz w uszczelki przylgowe odporne na réznice temperatur
i promienie UV.
e  Stolarka drzwiowa.
o Drzwi wewnetrzne — plytowe pelne okleinowanej folig drewnopodobng lub laminowane. Oscieznica
regulowana.

3. SPRZET

Do wykonania montazu stolarki i $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 4 niniejszej specyfikaciji technicznej.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatéw musi odbywac sie przy w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem
i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport powinien by¢ realizowany wg instrukcji Producenta dostosowanej do
polskich przepiséw przewozowych.

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem |ub odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatéw metalowych

Elementy S$lusarskie wykofAczone powinny byé pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym
opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej, jaka wyréb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nrcertyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu.

Naroza i wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi izniszczeniem powtok.
Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowo$¢ uzycia ich do montazu. Materiaty powinny by¢ przechowywane
w pomieszczeniach krytych, zamknigtych lub magazynach pdtotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi.
Powinny byC one odizolowane od materiatdw i substancji dziatajacych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy,
farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady wykonania robot podano w czesci ,Wymagania Ogolne" pkt.5 niniejszej specyfikacji technicznej.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywaé si¢ zgodnie ze specyfikacjg podang
w projekcie technicznym.

Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania otworéw pod oScieznice,
ktére powinny by¢é wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robdt murowych. W przypadku stwierdzenia wad
w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni o$ciezy nalezy je naprawic i oczysScic.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione bylo harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu i osadzanie
elementéw Slusarskich.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica.
W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza, oScieze nalezy naprawic i oczyscic.
Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi
w tabeli ponize;.
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Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punk-
zamocowan tow zamocowan

wysokos¢ szerokosé w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.2.1. Skrzydta okienne i drzwiowe, oScieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.pekniecia,
wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.3. Przygotowanie podtoza

Doktadno$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony przed przystapieniem do robot:
- powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjq projektowa,

- powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.

5.4. Montaz stolarki i Slusarki

W sprawdzone i przygotowane o$cieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub
listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Elementy
kotwigce osadzone w o$ciezach:

- na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy mocujace w odlegtosci nie wiekszej
niz 200 mm od naroza,

- maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

- dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby zapobiec powstawaniu odksztatcer podczas
zamykania,

- na szerokosci elementu - jeden element kotwigcy na 1 mb.

Ustawienie drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugo$ci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugo$ci przekatnej powyzej 2 m.

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych wg SST.

Oscieznice mocowa¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
biologiczng od strony muru.

Szczeliny migdzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Miejsca luzow Wartos¢ luzu i odchytek
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydiami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oScieznicg -1 -1

5.5. Montaz Slusarki

Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia we fragmenty budynku nie wolno wyrzadzaé szkéd
w pracach juz wykonanych.

Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobdw metalowych nalezy przygotowa¢ w taki sposab,
aby byto zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy 0séb, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Wyroby metalowe powinny by¢ osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczna lub instrukcjq zaakceptowana przez Inzyniera.
Montaz ~ wyrobéw  powinien  sprowadzaC sie do scalania  potgczeniami  Srubowymi  elementéw wyrobu
i mocowania wyrobu do podioza. Wiercenie lub przebijanie otworéw w elementach w trakcie montazu jest nie
dopuszczalne ze wzgledu na zastosowane powtoki antykorozyjne wyrobdw.

Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podtozu.

Wklejenie kotkow mocujacych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajacym do uzyskania dopuszczalnej
wytrzymatoSci potaczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podtoza. Nie dopuszcza si¢ do montazu wkretami, Srubami
z uszkodzonymi tbami.

Dtugosci $rub powinny byé ustalane w zalezno$ci od catkowitej grubosci tgczonych czesci, uwzgledniajac naddatek na
podktadke, nakretki, przeciwnakretki lub zawleczki. Sruby nie powinny wystawaé ponad nakretke wiecej niz o 2 zwoje gwintu,
a wkrecone w gwintowany otwér przelotowy nie powinny wystawa¢ ponad ptaszczyzne taczonych czesci lub elementdw.

Do faczenia elementéw metalowych z konstrukcjg budowli stosowaé nalezy ztaczy rozporowych, kotkow kotwigcych. Osadzanie
kotkdw rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:

- otwdr powinien odpowiadaé Srednicy kotwy,
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-z otworu nalezy usuna¢ pyt i drobiny urobku,
- wcisng¢ kotek w wywiercony otwdr lekkim uderzeniem miotka
- przestrzegac najmniejszej dopuszczalnej gtebokosci osadzenia,
kotek rozpreza¢ dokrecajac Srube dopuszczalnym momentem.
W przypadku kotew wklejanych:
- otwdr powinien by¢ nieco wigkszy od $rednicy kotwy,
- kotwe posmarowac klejem,
- wcisngC w oczyszczony z pytu otwor,
- po osiggnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystapi¢ do montazu wyrobéw metalowych.
Ztacza rozporowe przeznaczone do przenoszenia duzych obcigzen wyrywajacych powinny byé metalowe wkrecane (stalowe tuleje
kotwigce, min M10 L=100 mm) lub wklejane. Wszystkie wyroby metalowe montowa¢ zgodnie z rysunkami szczegdtowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 6 ,Wymagania ogoine" ogoinej specyfikacji techniczne;.

6.2. Kontrola jako$ci wyrobow

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B10086
W celu oceny jako$ci stolarki budowlanej nalezy sprawdzié:

- zgodno$¢ wymiardw,

- jako$¢ materiatow uzytych do wykonania stolarki,

- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukeyjnych,

- sprawno$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc.

W celu oceny jakosci Slusarki nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wymiaréw

- staniwyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tow konstrukeyjnych,

- sprawnos¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc

- wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodno$¢ z dokumentacijg techniczna.
Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne" pkt 7 specyfikacji techniczne;.

Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i $lusarki sa;

- [szt] - montowanych oscieznic wewnetrznych,

- [m2]- montowanych skrzydet drzwiowych oraz okien,

Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt zwigzanych z montazem stolarki i $lusarki podano w ogéinej specyfikaciji technicznej
w czesci ,Wymagania ogdlne" w pkt 8.

Sprawdzeniu bezwzglednie podlegaja;
- jakos¢ dostarczonej stolarki i Slusarki
- poprawno$¢ wykonania montazu

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robét

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST
i dokumentacjg projektowa.

8.2. Odbior elementéw przed whudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

- zgodno$¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczna,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen (przekroje, dtugo$é i rozmieszczenie spawéw, Srub), $rednice otwordw,
- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,
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- zabezpieczenie wyrobow przed korozja,

8.3. Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykoriczeniu

Przy odbiorze elementow $lusarsko-kowalskich powinny by¢ sprawdzone:

- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czeSciowy protokdt odbioru robét

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami SST i
PB

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie negatywny, zakres prac okreslonych niniejszg szczegotowa specyfikacja techniczng
nie moze zosta¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu Uzytkowania i trwatosci oktadziny oraz jezeli inwestor wyrazi
zgode, obnizy¢ ostatecznie warto$¢ wykonanych robot,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usungg efekt btednie wykonanych prac i ponownie je wykonac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 9 w czesci ,Wymagania ogoine" specyfikaciji technicznej
Cena jednostkowa montazu 1 sztuki [szt] o$cieznic drzwiowych obejmuije:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- montaz oscieznic,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostato$ci , resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m 2 ] stolarki:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podioza,

- montaz drzwi

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostato$ci , resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138  Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania. (Zmiana A2)

PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. PN-75/B94000  Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz
izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia PN-ISO

6707-1:1989 Budownictwo - Terminologia
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ST 08.00. OKLADZINY Z PLYTEK TYPU ,,GRES”

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtogi i cokolikéw z ptytek
gresowych

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1.
1.3 Zakres robét objetych ST
podfogi i cokoliki z ptytek gresowych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych.

1.5 0Ogélne wymagania dotyczace robét

Przy wykonaniu podtogi z ptytek gresowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek Wymagania i
badania przy odbiorze PN-EN 176 Ptytki

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania
ogobine” pkt.1.5

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00 ,Wymagania og6ine , pkt.2

2.2. zaprawa klejowa

2.3. zaprawa fugowa

2.3. plytki gresowe antyposlizgowe MROZOODPORNE

2.4. profile wykonczeniowe do oktadzin ceramicznych

Ptytki gresowe i akcesoria muszg by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogéine” pkt.3

3.2 Sprzet do wykonania podtog z ptytek gresowych.

Wykonawca przystepujacy do ukiadania podtogi z plytek gresowych , powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Przechowywanie w magazynach pdfotwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatbw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zaladowane materiaty przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OgoIne zasady wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do wykonywania posadzki powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego
Przed rozpoczeciem prac nalezy dokonac odbioru posadzki betonowej

5.3. Przy wykonywaniu podiogi z plytek gresowych nalezy przestrzegaC zasad podanych PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek
Wymagania i badania przy odbiorze
5.3.1 Przygotowanie podfoza;
5.3.2. Wykonanie podtogi z ptytek gresowych
- sprawdzenie podiozy
- utozenie ptytek na klej
- utozenie cokotdéw na klej
- spoinowanie ptytek
- oczyszczenie plytek
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Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na ptaszczyznach poziomych pomieszczerh mokrych oraz w pomieszczeniach bez
spadkéw podtogi.

Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni podtdg w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ spadki do elementéw
odwadniajacych, min. 1.5%.

Podtoze pod plytki (zaprawa uszczelniajagca) powinno byé nosne a wytrzymato$é¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B -
10107 lub DIN 18156 nie mniejsza niz 0.5MPa.

Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktadac w poziomie wykonczeniowym.

Piytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koficach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.
Oktadziny ceramiczne uktada¢ na wodoodpornej zaprawie klejowej. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawierac pustych miejsc.
Styki (krawedzie) podtoga/$ciana spoinowac fugg silikonowg. Szczeling przed utozeniem ww. fug brzegi plytek zagruntowaé
podktadem do fug silikonowych. Cato$¢ powierzchni spoinowaé fugg mineralna. Szeroko$¢ fug - 5mm.

Na krawedziach zewnetrznych murkéw stosowac profil narozny PVC. Profil powinien by¢ dobrany do grubo$ci plytki tak, aby
licowat z ptytkg w obu kierunkach. W naroznikach stosowac¢ elementy narozne systemowe.

Uszczelnienia podtozy oraz uktadanie okfadzin ceramicznych musi by¢ wykonywane w jednym cyklu technologicznym przez
jednego podwykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot podano ST 00.00 , Wymagania ogdlne ” pkt.6 oraz PN-63/B-10145 Posadzka z ptytek
Wymagania i badania przy odbiorze PN-EN 176 Ptytki gres

6.2. Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podtogi z ptytek gresowych powinien by¢ zgodny Instrukcji wykonania podiég z plytek
gresowych .
W szczegblnosci powinny by¢ oceniane :

wiasciwosci techniczne zastosowanych plytek
6.2.2. Warunki badan materiatbw na podtogi gresowe i innych materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano ST 00.00 , Wymagania ogdlne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnie podiogi z plytek gresowych  oblicza sie w metrach kwadratowych wykonanej podiogi oraz cokotéw
w metrach biezacych.

7.3 Wielkosci obmiarowe podtogi z ptytek gresowych i cokotow z ptytek okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru rob6t podano ST 00.00 , Wymagania ogolne” pkt.8 oraz PN-63/B-10145 Posadzka
z ptytek Wymagania i badania przy odbiorze PN-EN 176 Plytki gres

8.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét .

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-63/B-10145 Posadzka z ptytek Wymagania i badania przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega :

zgodno$¢ z dokumentacjq techniczng,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

wyglad zewnetrzny

prawidtowo$¢ uksztattowania powierzchni

sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem

sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykow

sprawdzenie wykonfczenia posadzki

Se o o0 o

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g06Ine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00 ,, Wymagania ogélne " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-63/B-10145 Posadzka z ptytek Wymagania i badania przy odbiorze

PN/B- 10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie

PN-EN 176 Plytki gres nieszkliwione

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Arkady 1989
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiatow.

ST 09.00 ROBOTY TYNKARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
- tynki cementowo — wapiennych kat IV $cian

1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu tynkéw nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane
z wykonaniem robét tynkowych  zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
- procedura — dokument zapewniajacy jako$¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto "? wykonuje i kontroluje poszczegdine
operacje robocze — procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajq dane opisujace przedmiot
i wymagania jako$ciowe wykonanych robot tynkowych

1.5 0Ogélne wymagania dotyczace robét

Przy wykonaniu robét tynkowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykte -
wymagania i badania przy odbiorze.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowg, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne , pkt.2
2.2. Zaprawa cementowo-wapienna

2.3. Zaprawa cementowa

2.4. Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie.

2.5. listwy tynkarskie naroznikowe i dylatacyjne.

3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogéine” pkt.3

3.2 Wykonawca przystepujacy robét tynkarskich, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi, drobnego
sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.4

4.2, Transport materiatow nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego roboty
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instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne oraz wbudowane szafki
i urzadzenia.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 °C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury
ponizej 0 °C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki tylko przy zastosowaniu odpowiednich $rodkdw
zabezpieczajacych.

Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki przez pierwsze dwa dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki cementowe wapienne powinny by¢ w okresie wigzania zaprawy (ok.
jednego tygodnia ) zwilzane woda.

5.3. Wykonywaniu tynkéw cementowo-wapiennych - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 Roboty
tynkowe — tynki zwykte - wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki
tynkarskie.

5.3.1 Przygotowanie podtoza :
- podtoze powinno sprawdzone i przygotowane ( stabilne, czyste, suche i nie zmarznigte, wolne od zabrudzen
i luznych elementéw
- zagruntowanie powierzchni pod tynki unigruntem
5.3.2. Przygotowanie zaprawy
5.3.2. Wykonanie tynkéw
W zakres robot wchodzi:
- sprawdzenie i przygotowanie podtozy
- 0sadzenie listew naroznikowych
- zabezpieczenie folig i tasma powierzchni narazonych na zabrudzenie
- przygotowanie zaprawy
- wyznaczenie lica powierzchni tynku
- mechaniczne wykonanie obrzutki
- mechaniczne wykonanie narzutéw
- mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem
- reczne wykanczanie tynkéw, tj wykonanie o$ciezy, gzymsow, itp.
- montaz kratek wentylacyjnych

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 °C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki tylko przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki przez pierwsze dwa dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki cementowe wapienne powinny by¢ w okresie wigzania zaprawy (ok.
jednego tygodnia ) zwilzane woda.

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podioze w zalezno$ci od rodzaju podioza.

Nalezy stosowac listwy tynkarskie naroznikowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano ST 00.00 , Wymagania ogdlne ” pkt.6
6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1 Czestotliwos¢ oraz zakres badan tynkoéw powinien by¢ zgodny z PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykte - wymagania
i badania przy odbiorze.
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana :

- rownos¢ i gtadkos¢ powierzchni tynkowanych

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen)
6.2.2. Warunki badan materiatéw tynkarskich i innych materiatéw powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano ST 00.00 , Wymagania ogélne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicz sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugo$ci Sciany w stanie surowym i wysokosci mierzonej od
podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu wyzszej kondygnaciji.

Powierzchnie sufitow oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne poziomg
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7.3 Wielkosci obmiarowe tynkow okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano ST 00.00 , Wymagania ogéine ” pkt.8

8.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét .

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykte - wymagania i badania przy
odbiorze. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki tynkarskie.
Sprawdzeniu podlega :

a) zgodno$¢ z dokumentacjq techniczng ,

c) rodzaj zastosowanych materiatow,

d) przygotowanie podtoza,
e) nierdwnosci powierzchni
Kategoria Odchylenie powierzchni | Odchylenie powierzchni i krawedzi od | Odchylenie powierzchni i Odchylenie
tynku tynku od ptaszczyzny i kierunku pionowego krawedzi od kierunku przecinajacych sie
odchylenie krawedzi od poziomego ptaszczyzn od kata
linii prostej przewidzianego w
dokumentacji
11} Nie wigksze niz3 mmna | Nie wigksze niz2 mmna 1miogétem | Nie wigksze niz 3mmna 1mi | Nie wieksze niz 3mm na
catej dtugosci taty nie wiecej niz 3,5 mmw ogdtem nie wiecej niz6mmna | 1m
kontrolnej 2m. pomieszczeniach do 3,5m wysokosci | catej powierzchni miedzy
oraz nie wigcej niz 6mm w przegrodami pionowymi
pomieszczeniach powyzej 3,5m (8ciany, belki itp.)
wysokosci

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00 , Wymagania ogélne ” pkt.9

9.2. Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisdw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym w umowie
0 wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m2 wykonanego tynku.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Wymagania nieuregulowane powyzszym opisem obowigzuja wg.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe — tynki zwykte - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane — Suche mieszanki tynkarskie.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-75/C-04630 Woda do celdéw budowlanych. Wymagania i badania
DIN 18 558 powierzchnie wewnetrzne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. - Arkady .
Nalezy stosowac przepisy zgodnie z ST ,Wymagania ogoine".
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ST.10.00. ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt malarskich
obiektu wg ponizszego.

- Malowanie z gruntowaniem powierzchni farbg zmywalng

- Malowanie z gruntowaniem powierzchni farbami emulsyjnymi

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
InZyniera.

2. Materiaty.
2.1 Farba emulsyjna powinna odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie BN -64/6117-02
2.2 Farba akrylowa kolorowa powinna odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie BN —64/6117-02

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport.
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowaC zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi
w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie roboét.
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia
nalezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej + 1°C. W czasie
malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddw wentylacyjnych
i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

—  catkowitym ukoriczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

—  catkowitym ukoriczeniu rob6t elektrycznych,

—  catkowitym utoZeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-
wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutdw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki
nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetié zaprawg cementowowapienng.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego
typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowacé farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana
powtoka lecz rozciernczong wodg w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

5.3. Wykonywania powtok malarskich
Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podioze, bez prze$witéw, plam i odpryskow.
Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkdw myjacych i dezynfekujacych.
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Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna byC jednolita, bez smug
i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalezy na poszczegoine warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci.
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

—  sprawdzenie wygladu powierzchni,

—  sprawdzenie wsigkliwosci,

—  sprawdzenie wyschnigcia podioza,

—  sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsiagkliwosci nalezy
wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przywilgotno$ci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:
—  sprawdzenie wygladu zewnetrznego
—  sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem
dla farb olejnych i syntetycznych:
—  sprawdzenie powfoki na zarysowanie i uderzenia,
—  sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Je$li badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek
z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtérnie.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podfoza, przygotowaniem
farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. ll0$¢ rob6t okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robat.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno byé
naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachlowka.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roziozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem
$ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnig malowang do powtok o dobrej jakos$ci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka,
wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporno$ci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepno$ci powtoki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodq polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez kilkakrotne
potarcie mokrag miekka szczotkq lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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9. Podstawa ptatnosci.

Platnos¢.

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢
robét okres$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badar.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

ST 11.00 OKLADZINY Z PLYT G-K

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru okiadzin z plyt gipsowo
kartonowych

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
- okfadzina z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:
- roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem okfadzin z plyt g-k zgodnie z ustaleniami projektowymi,
- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,
- procedura — dokument zapewniajacy jako$¢, ,jak, kiedy, gdzie i kio "? wykonuje i kontroluje poszczegoine
operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,
- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujace przedmiot
i wymagania jako$ciowe wykonanych oktadzin

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Przy wykonaniu oktadzin z ptyt g-k nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt.1.5

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne ,, pkt.2
2.2. Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadaé wymogom okreslonym w normie PN-B-79405- wymagania dla plyt gipsowo
kartonowych
2.3. Piyty gipsowo-kartonowe wodoodporne i ognioodporne powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie PN-B-79405-
wymagania dla ptyt gipsowo kartonowych
Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych
- powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikdw i krawedzi
- wymiary i tolerancje gr. 25+- 0,5, szer. 1200 (+0;-6), dt. [2000-300] (+0;-6), prostopadto$¢ roznica w dt.<=5
- masa1m2piyty ogr. 25 <=25
- wilgotnos¢ [%] ,=10,0
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3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogéine” pkt.3

3.2 Wykonawca przystepujacy do wykonania oktadzin, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego
sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.4

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach dystansowych.

Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stoséw jest spiety tasmg stalowg dla usztywnienia , w miejscach
usytuowania podktadek

Pakiet nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rwnym i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie .
Wysokos¢ sktadania — do pigciu pakietdw o jednej dtugo$ci, naktadanych jeden na drugi.

4.3. Transport plyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdéw samochodowych (pokrytych plandekami) ktore umozliwiajg
przew6z (jednorazowo) okoto 2400 m2 ptyt
Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OgoIne zasady wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robét
Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z piyt g-k  powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne oraz
wbudowane szafki i urzadzenia.
- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow
- Okladziny z plyt g-k nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz 5 st. C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0 st. C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 % do 80%
- Pomieszczenie powinno by¢ suche i dobrze przewietrzone
5.3. Montaz okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach i $cianach na ruszcie metalowym
5.3.1 Zasady doboru konstrukcji
Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt g-k powinien skfadac sie z dwoch warstw:
dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla plyty — nazywanej w dalszej czesci ,warstwg no$ng’ oraz gornej — dalej nazywanej
.warstwa gorng”.
5.3.2. Tyczenie rozmieszczanie piyt
Chcac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitu, nalezy przy ich wykonaniu pamietaé o paru podstawowych zasadach :
- styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem ( réwnolegle do kierunku
naswietlania pomieszczenia)
- przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementu no$nego rusztu konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi
ptyt opieraty sie na tych elementach *
- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
krétszych krawedzi plyt opieraty sie na tych elementach,
- poniewaz rzadko sie zdarz, aby w jednym rzedzie mogta byé umocowana petna ilos¢ piyt, nalezy je tak
rozmieszcza¢, by na obu koricach tego rzedu znalazly sie odcigte kawatki o szerokoSci zblizonej do potowy
szerokosci plyty (lub potowy jej dtugosci)
- styki poprzeczne plyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o diugosci ptyty
5.3.3. Kotwienie rusztu
W zalezno$ci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.
Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspétczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu.
Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego obcigzenia
przypadajacego na dany tacznik lub kotwe.
Konstrukcje sufitdtw mogq zosta¢ podwieszone do stropéw zabudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy réznego
rodzaju obejm ( mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitu, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie
formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezpo$rednio do stalowej konstrukcii
stropu rodzimego powinny wytrzymywacé trzykrotng warto$¢ normalnego obcigzenia.
5.3.3.  Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na oktadziny sufitowe stosuije sie plyty g-k o gr. 25 mm.
Piyty g-k moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposdb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

- mocowanie podiuzne wzdtuz elementow nosnych rusztu plyt, utozonych réwnolegle do nich diuzszych krawedzi.
Ptyte g-k mocuje sie :

- do profili stalowych blachowkretami
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5.34.  Kierunek mocowania plyt gipsowo-kartonowych na sufitach

grubos$¢ ptyty [mm] kierunek mocowania  dopuszczalna rozpietos¢ miedzy elementami no$nymi
poprzeczny 420 mm
1,25 podtuzny 320 mm
1,5 poprzeczny 500 mm
podtuzny 420 mm

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano ST 00.00 , Wymagania ogdlne " pkt.6 oraz instrukcji producenta

6.2. Badania w czasie wykonywania robét
6.2.1 CzestotliwoSC oraz zakres badan ptyt gipsowo kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 wymagania dla ptyt
gipsowo-kartonowych
W szczegdlno$ci powinna by¢ oceniana :
- rownos¢ powierzchni ptyt
- narozniki i krawedzie ( czy nie ma uszkodzen)
- wymiary ptyt (zgodne z tolerancja)
- wilgotno$¢ i nasiakliwosé ,
- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt

6.2.2. Warunki badan piyt g-k i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano ST 00.00 , Wymagania ogdlne ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie oktadzin sufitdw oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian surowych na ptaszczyzne pozioma ,
a powierzchnig $cian w metrach kwadratowych

Z powierzchni oktadzin nie potraca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5
m2

7.3 WielkoSci obmiarowe oktadzin okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru robét podano ST 00.00 , Wymagania ogdlne ” pkt.8

8.2. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét .

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe - wymagania i badania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega :
a. zgodnos¢ z dokumentacjq techniczng ,
rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podioza,
prawidtowo$¢ zamontowanych ptyt i ich wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach ,
wichrowato$¢ powierzchni
- powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzne pionowg , poziomg lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi
lub posiadaé rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji. Krawedzie przycigcia
ptaszczyzn powinny by¢ prostolinijne.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzi¢ za pomocq
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania ( dwu prostopadtych do siebie kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci ok.
2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomiedzy fatg a powierzchnig suchego tynku powinien

Pooo
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by¢ wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm

Dopuszczalne odchytki powierzchni :

e Odchylenia pow. oktadziny od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii proste;
nie wieksza niz 2 mm i w liczbie nie wigksza niz 2 na catej dtugo$ci faty kontrolnej o dtugosci 2 m

e Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego
Nie wigksze niz wigksza niz 1,5 mm na 1 mb i og6tem nie wigcej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 mm
wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysoko$ci

e Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego
nie wieksze niz2 mm na 1 mb i og6tem nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej Scianami, belkami
itp.

) Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentaciji nie wieksze niz 2 mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano ST 00.00 ,, Wymagania ogdine " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe Suche tynki - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt g-k
Instrukcja — Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie ,,

ST 12.00. OKLADZINY SCIAN Z PLYTEK CERAMICZNYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru okiadzin $cian z plytek
ceramicznych.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
- oktadziny $cienne z ptytek ceramicznych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

- roboty budowlane przy wykonywaniu okfadzin Sciennych z ptytek ceramicznych nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonaniem okfadzin ceramicznych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

- Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca ww. roboty budowlane,

- procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, ,jak, kiedy, gdzie i kto ™? wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze
— procedura moze by¢ zastapiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajg dane opisujace przedmiot i wymagania
jako$ciowe wykonanych okfadzin ciennych z ptytek ceramicznych

1.5 0Ogélne wymagania dotyczace robét

Przy wykonaniu oktadzin Sciennych z plytek ceramicznych nalezy przestrzegaC zasad podanych PN-75/B-10121 Oktadziny
z ptytek $ciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”
pkt.1.5
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2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne ,, pkt.2
2.2. zaprawa klejowa

2.3 zaprawa fugowa

2.4 plytki ceramiczne powinny odpowiada¢é wymogom okreslonym w normie PN-74/B-12031

Plytki i akcesoria muszg by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jako$ci producenta.

3 SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.3

3.2. Sprzet do wykonania oktadzin $ciennych

Wykonawca przystepujacy do oktadania Scian ptytkami, powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z elektronarzedzi
i drobnego sprzetu budowlanego

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt.4

4.2, Pakowanie i magazynowanie materiatow
Przechowywanie w magazynach pdfotwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.

4.3. Transport materiatow nalezy wykonac zgodnie z wymogami aktualnej normy.
Srodki transportu powinny zabezpieczac zatadowane materiaty przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OgoIne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt.5

5.2. Warunki przystapienia do robét
- Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakofczone wszystkie roboty stanu surowego
- Przed rozpoczeciem prac nalezy dokonaé odbioru podioza

no$nos¢

stabilnos¢

czystosé¢

réwnosé

nie nasiakliwos¢

5.3. Wykonywaniu oktadzin z ptytek - nalezy przestrzega¢ zasad podanych PN-75/B-10121
Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze

5.3.1 Przygotowanie podfoza :

- podtoze powinno sprawdzone i przygotowane

5.3.2. Wykonanie oktadzin $ciennych z plytek

- sprawdzenie podfozy

- utozenie ptytek na klej

- spoinowanie plytek

- oczyszczenie ptytek

Wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na Scianach

Przed przystapieniem do oktadzinowania powierzchni $cian nalezy sprawdzi¢ jako$¢ podioza zaréwno pod wzgledem
wytrzymatoSciowym jak i geometrii Scian.

Dla $cian w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonania izolacji wg pdz. ,uszczelnienia podtozy pod oktadziny
ceramiczne". Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i poziomy osadzenia elementow armatury i uzbrojenia.

Plytki nalezy rozmierzaé tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koricach $cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

Spoiny podziatéw $ciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej linii lub w rownych odstepach) ze spoinami podtogowymi.
Oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uktadaé na wodoodpornej zaprawie klejowej

Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawieraé pustych miejsc.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakoriczeniach oktadziny stosowac profile narozne i wykonczeniowe.

Profil powinien by¢é dobrany do grubo$ci plytki tak, aby licowat z ptytkq w obu kierunkach. W naroznikach stosowa¢ elementy
narozne systemowe.

Spoiny na styku $ciana/$ciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowac fugg silikonowa.

W pomieszczeniach natryskdw spoinowac po zagruntowaniu podktadem do fug silikonowych.

Cato$¢ powierzchni spoinowa¢ fugg mineralna, szer. fugi 3mm.

Uszczelnienia podiozy oraz uktadanie oktadzin ceramicznych musi byé wykonywane w jednym cyklu technologicznym przez
jednego podwykonawce.

Przebudowa pompowni Il stopnia ul. Kombatantéw w miejscowosci Barlinek, gm. Barlinek na dziafce nr ewid. 580/2, obr. 1-Barlinek



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét Strona 55z 72

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano ST , Wymagania ogdlne ” pkt.6 oraz PN-75/B-10121 Okfadziny z piytek
$ciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1 Czestotliwo$C oraz zakres badan oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych powinien byé PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek
$ciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze

W szczegdlno$ci powinna by¢ oceniana :

- gtadko$¢ i ISnigca powierzchnia lica

- nasigkliwo$¢ plytek nie powinna by¢ wigksza niz 14%

6.2.2. Warunki badan materiatéw na oktadziny Scienne i innych materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét podano ST, Wymagania ogoine ” pkt.7

7.2. Jednostka i zasada obmiarowania
Powierzchnie oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych wykonanej oktadziny

7.3 Wielkosci obmiarowe oktadzin Sciennych z ptytek okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano ST, Wymagania ogdine " pkt.8

8.2. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji) wg pkt.6 ST daty pozytywne wyniki.

8.4. Wymagania przy odbiorze okre$la oraz PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych. Wymagania i badania
przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega :

zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng ,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podtoza,

nalezyte przyleganie do podktadu

prawidtowo$¢ przebiegu spoin

prawidtowo$¢ uksztattowania powierzchni

wizualna szerokoscig stykéw i prawidtowosci ich wykonania

jednolito$¢ barw ptytek

Se o ao0oTo

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano ST, Wymagania ogdine " pkt.9
9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-75/B-101210ktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 159 Plytki ceramiczne $cienne

PN/B- 10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -Arkady 1989

Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiatow.

ST 13.00. INSTALACJE WODOCIAGOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wewnetrznej instalacii
wodociggowe;j.
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1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robét
zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sq zgodne z obowigzujgcymi podanymi
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych specyfikacja
Zakres robét przy wykonywaniu instalacji obejmuje:
- dostawe materiatow,
- montaz przewodow rur wodociggowych z rur PP;
- montaz armatury odcinajacej;
- montaz armatury zwrotnej;
- montaz armatury czerpalnej;
- przeprowadzenie pomiaréw i badar wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.5. Wymagania ogédlne

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogéine”

Wykonawca jest odpowiedzialny z jako$¢ wykonanych robot, warunki bezpieczenstwa ujete w planie BIOZ oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, ST, poleceniami
Inspektora Nadzoru i sztukg budowlana,

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjq projektowa, STS oraz zamiennikami
akceptowanymi przez nadzér autorski i wplynie to na niezadowalajacg jakoS¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania ogoine".

Materiatami i urzadzeniami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji wodociggowej wedtug zasad niniejszej ST sa;
a) Rury PP;
b) zawory kulowe mufowe z dwuztgczka, nakretno-wkretne,

) zawory czerpalne;

) izolacja cieptochronna z pianki polietylenowej;

) baterie umywalkowe stojace;

f) elektryczny pojemno$ciowy ogrzewacz wody;

D O O

Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z  Polskimi Normami (PN), normami
branzowymi (BN), instrukcjami szczegotowymi, katalogami materiatow i urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajacymi do
stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr
166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci.

UWAGA; mozna stosowa¢ materialy i urzadzenia zamienne ale réwnowazne do projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy
producentdw, pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowigcej ochrone praw
autorskich projektanta.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za sposéb i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami (PN), certyfikatami i $wiadectwami .T.B., Specyfikacjg Techniczng
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogdine

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustaleri w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci
do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej
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zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej rob6t do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty
transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4, Transport

4.1. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie
na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie
powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw
sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian
$rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy
uktada¢ na podkfadach drewnianych, podobnie poszczegdine warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci
wiekszej niz wystajgce czesci rur.

4.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiadciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatéw powinny by¢ po zakoriczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. Wykonanie robét
5.1. Instalacja wodociggowa
1. Do rozpoczecia montazu instalacji wody zimnej, cieptej mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez kierownika

budowy, ze:
a. obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot
instalacyjnych,

b. elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wplyw na montaz urzadzen instalacji wodociggowo-
kanalizacyjnych i cieptej wody, odpowiadajg zatozeniom projektowym.

2. Przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych.

3. W miejscu przej$¢ rurociggdw przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe nalezy osadzi¢ rury ostonowe i tuleje,
przy czym w miejscach tych nie moze by¢ pofaczen rur. Przestrzer migdzy rurociggiem a tulejg ochronna, powinna byé
wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawacé okoto 2 cm powyzej posadzki.

4.  Wewnetrzne przewody wodociggowe powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych i rwnolegtych do $cian. Spadki
przewodow powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢
odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

5. Pionowe przewody spustowe powinny by¢ uktadane pionowo. Dla ominigcia przeszkod dopuszcza sie¢ stosowanie
odsadzek, z tym Ze przy wigkszej diugo$ci odsuniecia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinien by¢ nachylony
do pionu pod katem nie mnigjszym od 45°.

6. Przewody wodociggowe i cieptej wody mogaq by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy
zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgatezienia. Przewody spustowe prowadzone przez
pomieszczenia lub szyby instalacyjne nalezy zaizolowaé akustycznie.

7. Przewody w bruzdach powinny mie¢ izolacje cieplng oraz powietrzng nie mniejszg niz 3cm. Niedopuszczalne
jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami budowlanymi; zakrycie bruzd powinno nastapi¢ po dokonaniu
odbioru czeSciowego instalacji wodociggowej i cieptej wody. Powierzchnia przewoddw cieptej i zimnej wody
prowadzonych w bruzdach powinna by¢ zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzd .

8. Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodociggowych i cieptej wody powyzej przewodow elektrycznych.

9. Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od $ciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢
€O najmniej:

a. dla przewoddw o Srednicy 25 mm - 3 cm,
b. dla przewodéw o $rednicy 32 - 50 mm - 5 cm,

10. Minimalne odlegtosci przewodow wody zimnej i cieptej od przewoddw elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm.

11. Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja
uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnic tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych
i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.  Pomiedzy
przewodem a obejmg uchwytu Ilub wspornika nalezy stosowa¢ podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow
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stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.
12. Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

5.2. Wykonanie izolacji cieptochronne;

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaC po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk ipowinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku
wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne iwzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé
odpowiednich stykdw elementéw warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

5.3. Montaz armatury

1. Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) danej
instalacji.

2. W przypadkach  koniecznych, wynikajacych z dokumentacji technicznej, powinna by¢ stosowana armatura
przemystowa lub specjalna.

3. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym nalezy zainstalowa¢ w najnizszych punktach instalacji oraz na kazdym pionie
wodociggowym. Zawory te powinny by¢ zlokalizowane w miejscach tatwo dostepnych.

4. Do baterii i zaworow czerpalnych stojacych nalezy stosowac taczniki elastyczne, ograniczajace rozchodzenie sie
hatasu i drgart powodowanych dziataniem tej armatury.

6. Kontrola jako$ci robét
6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym projektem architektoniczno - konstrukcyjnym.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

- instalacje wody cieptej i zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢.

- badania szczelno$ci urzadzeh nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza wewnatrz powyzej 0°C.

- badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami malarskimi i
wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czesciowa, jezeli badanie
szczelnosci w czasie proby koricowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.

- badang instalacie po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowg lub z innego Zrodfa, doktadnie
odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajac szczegoing
uwage czy potaczenia przewoddw i armatury sg szczelne.

- po stwierdzeniu szczelnoSci nalezy urzadzenie poddac probie podwyzszonego ciSnienia za pomoca recznej pompki
lub ruchomego agregatu pompowego, przystosowanego do wykonywania préb cisnieniowych.

- instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej warto$ci ci$nienia roboczego, lecz nie  mniejszym
niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac przeciekéw na przewodach, armaturze przelotowo-regulacyjnej i potaczeniach.

- instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku ci$nienia. Badanie instalacji
cieptej wody  nalezy wykona¢ dwukrotnie:  raz napetniajgc instalacje wodq zimna, drugi raz wodg
o temperaturze 55°C. Podczas drugiej préby nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktow statych
i przesuwnych. Prébe szczelnosci na goraco przeprowadzamy na ci$nienie wodociggowe.

Cato$¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. Il -
instalacje sanitarne i wodne”.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Instalacja wodociggowa
- odchylenie przewodu rurowego nie powinna przekraczaé 5 mm,
- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5% projektowanego
spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku).

7. Obmiar robét

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”.

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu .

8. Odbiory robot

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Nadzoru jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory robét
Odbior robot nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb ima na celu stwierdzenie czy urzadzenia zostaly

wykonane zgodnie z projektem, nadaja sie do eksploatacii i osiagajq zaktadane parametry. Kierownik budowy (robét) powiadamia
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inwestora o gotowo$ci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakoriczeniu robét na budowie.

8.2.1. Odbidr czeSciowy
Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robét ,zanikajacych”, ktére muszg by¢ wykonane przed zakoriczeniem catosci zadania.
Nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z projektem,

- uzycie wiadciwych materiatow,

- wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukcii.
Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koricowych, jednak bez oceny prawidtowos$ci dziatania
catego urzadzenia.

8.2.2. Odbiér koncowy
Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koricowego.
W skfad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora i uzytkownika;
Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetenciji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio, wéwczas protokdty tych
odbioréw stanowig zatacznik do protokétu koncowego.
Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z projektem,

- zgodno$¢ wykonania z WTWIO.
Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie budowy,

- Dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace”,

- protokoty wykonanych prob i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdw podlegajacych odbiorom technicznym, a takze

decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach.
Ruch probny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu zinwestorem przed dokonaniem odbioréw
koricowych. Podczas odbioru koricowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen i parametréw roboczych
instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt koficowy z adnotacjq
0 jakoSci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych parametrow podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci
termindw realizacji. Protokét nalezy podpisaé przez osoby prowadzace budowe.

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogélne”.

10. Przepisy zwiagzane

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru, WTWiO COBRTI INSTAL ,Instalacji wodociagowych (zeszyt nr7),

2. Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane — wraz ze zmianami,

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). -w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

4. PN-92 /B -01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

5. PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i

badania.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow
okreslonym prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktdry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

ST 14.00 INSTALACJE KANALIZACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wewnetrznej instalaci
kanalizacyjne;j.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie robét
zawartych w pkt 1.1
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1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sq zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych specyfikacja
Zakres robét przy wykonywaniu instalacji obejmuje:
- dostawe materiatow,
- montaz przewodow rur kanalizacji sanitarnej z PVC ,
- montaz podej$¢ do przyboréw sanitarnych;
- montaz umywalek z syfonem na pétpostumencie;
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.5. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogéine”

Wykonawca jest odpowiedzialny z jako$¢ wykonanych robét, warunki bezpieczenstwa ujete w planie BIOZ oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, ST, poleceniami
Inspektora Nadzoru i sztukg budowlana,

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjq projektowa, STS oraz zamiennikami
akceptowanymi przez nadzor autorski i wplynie to na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania ogéine".

2.1.1. Biaty montaz
- umywalki porcelanowe na pétpostumencie;

2.1.2. Przewody, rury
- Rury kanalizacyjne, ksztattki i akcesoria z rur z PVC kanalizacyjnych taczonych na uszczelke dwuwargowa,

Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z  Polskimi Normami (PN), normami
branzowymi (BN), instrukcjami szczegdtowymi, katalogami materiatow i urzadzen wraz z dokumentami dopuszczajgcymi do
stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr
166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci.

UWAGA; mozna stosowa¢ materiaty i urzadzenia zamienne ale rownowazne do projektowanych w projekcie budowlanym, dotyczy
producentdw, pod warunkiem uzyskania akceptacji projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowigcej ochrone praw
autorskich projektanta.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob i jakos¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami (PN), certyfikatami i $wiadectwami .T.B., Specyfikacjg Techniczng
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogéine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét i bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w PB
i ST.

W przypadku braku ustaleri w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci
do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej rob6t do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty
transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zapfacie.

4, Transport
4.1. Transport rur przewodowych
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Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie
na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie
powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw
sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian
$rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdine warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o gruboci
wiekszej niz wystajace czesci rur.

4.2. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatéw powinny by¢ po zakoriczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza
niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywaC sie w pomieszczeniach zamknietych lub
zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o réznych $rednicach i grubo$ciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej $ciance
winny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna
przekracza¢ 1,5 m. Sposdb sktadowania nie moze powodowaé nacisku na kielichy rur, powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkéw i klinéw drewnianych. W przypadku
uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy cze$ci uszkodzone odcigg¢, a korice rur sfazowac.

Ksztaltki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany,
z zachowaniem wyzej omoéwionych Srodkdw ostroznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Instalacja kanalizacyjna

1. Przewody nalezy mocowaé do elementow konstrukcji budynkéw za pomoca chwytéw lub wspornikow. Konstrukcja uchwytéw
lub wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg
uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania
przewoddw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

2. Przewody kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po Scianach wewnetrznych.

3. Poziome przewody kanalizacyjne z rur PVC prowadzone wewnatrz budynku pod posadzka pomieszczen,
w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C powinny byé utozone w ziemi na takiej gtebokoSci, aby odlegto$é od
powierzchni podiogi do wierzchu przewodu wynosita co najmniej 50 cm. Niedopuszczalne jest bezpo$rednie uktadanie
przewoddw pod twarda podtogg na podiozu betonowym.

4. Ukladanie poziomych przewodow kanalizacyjnych pod podiogg réwnolegle do $cian konstrukcyjnych ponizej  taw
fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem statecznosci budowli.

5.2. Kanat z rur PVC

Rury z PVC nalezy faczy¢ za pomoca kielichowych potaczenr weiskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem
gumowym. W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowac rury z PVC, wykonujac
odpowiednio wszystkie czynno$ci przygotowawcze, takie jak: przycinanie rur, ukosowanie bosych koncdw rur i ich oznaczenie.

5.3.Wykopy dla kanalizacji podposadzkowej
1. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dot po jego dnie.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie rozpoczecie wykopu w innym punkcie.

2. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spéd  wykopu
wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o okoto 5 cm.

3. Wykopy nalezy wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych wykop nalezy wykonaé
poczatkowo do gtebokosci mniejszej od projektowanej.

4. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntow zwieztych, +5 cm dla gruntow
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokoSci wykopu wynosi +5 cm.
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5.3.1. Podfoze

Przewody nalezy ukladaé w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystapieniem do wykonania
podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

5.3.2. Zasypywanie wykopu

1. Materiat obsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania jako$ciowe:

> materiat niespoisty dajacy si¢ zageszcza¢ do wystarczajacej nosnosci, materiat nie moze by¢ mrozony, powinien
by¢ réwniez pozbawiony zamarznietych, bryt ziemi, lodu oraz $niegu, materiat nie powinien zawiera¢ czastek wigkszych niz
60mm.
> Maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu znajdujacego sie w bezposrednim styku z rurg nie powinna przekracza¢ 10%

$rednicy rury lecz nie powinna by¢ wieksza niz 60mm.
Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm. Wysoko$¢ obsypki nad tworzaca rury (po zageszczeniu)
powinna wynosi¢ co najmniej 15¢m dla rur o Srednicy D < 400 mm

2. Przestrzen wykopu w obrebie przewodu rurowego nalezy wypetni¢ zasypka - gruntem piaszczystym nie zawierajacym kamieni.
Grubo$¢ zageszczonej warstwy gruntu ponad powierzchnig utozonej rury powinna wynosic¢ ¢co najmniej 30 cm.

Materiatem zasypki moze by¢ grunt rodzimy pod warunkiem, ze maksymalna wielko$¢ czastek nie przekracza 30 mm oraz jest
pozbawiona gliny, itéw i warstw humusowych.

Zasypke wykopdw nalezy przeprowadza¢ w trzech etapach z jednoczesnym zageszczeniem gruntu. Do zasypki nie stosowaé
gruntu z grudami i kamieniami. W przypadku gruntéw nasypowych nalezy grunt wymieni¢. Zageszczenie gruntu wykonywaé¢ do
poziomu podbudowy pod nawierzchnie drogowa,

5.4. Montaz przyboréw sanitarnych:

Umywalki montowaé jako kompletny zestaw montazowy wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu instalacji wodociggowej i
kanalizacyjnej, probach ci$nieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementéw ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru:

= Umywalki porcelanowe,

= Postument podumywalkowy;

. Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego,

= Baterie umywalkowe stojaca standardowa;

L] potaczenia z instalacjgq wodociggowa tacznikiem elastycznym w oplocie z siatki metalowej od dotu,

Przy montazu wszelkiego wyposazenia nalezy Scisle przestrzega¢ zalecen producenta.

6. Kontrola jako$ci robét
6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym projektem architektoniczno - konstrukcyjnym.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t
Cato$¢ robét nalezy wykonaé zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. Il -
instalacje sanitarne i wodne”.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Instalacja kanalizacii

- Dopuszczalne odchylenia od spadkow przewoddw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym, mogg wynosi¢ £ 10%.
Spadki podej$¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych tréjnikéw taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem
spustowym (pionem) i z zasady osiowego montazu elementéw przewodow.

- Odgatezienia przewodéw odptywowych (pozioméw) powinny byé¢ wykonane za pomocg tréjnikéw o kacie rozwarcia nie
wiekszym niz 45°. Stosowanie na tych przewodach czwornikow nie jest dopuszczalne. Kazda dostarczona partia materiatow
powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione.

Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetione, nalezy dang faze robét uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po

dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”.
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu .

8. Odbiory robét

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg, projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Nadzoru jeZeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory robot
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Odbior rob6t nastepuje po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu préb ima na celu stwierdzenie czy urzadzenia zostaly
wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiagaja zaktadane parametry. Kierownik budowy (robdt) powiadamia
inwestora o gotowosci obiektow do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakoriczeniu robét na budowie.

8.2.1. Odbidr czesciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robét ,zanikajacych”, ktére muszg by¢ wykonane przed zakoriczeniem catosci zadania.
Nalezy sprawdzi¢:

-zgodnos$¢ wykonania z projektem,

-uzycie wtadciwych materiatow,

-wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukcji.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koricowych, jednak bez oceny prawidtowos$ci dziatania
catego urzadzenia.

8.2.2. Odbiér koncowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegoinych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koricowego.

W skfad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora i uzytkownika;

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetenciji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio, wéwczas protokdty tych
odbioréw stanowig zatgcznik do protokétu koricowego.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

-zgodno$¢ wykonania z projektem,

-zgodnos¢ wykonania z WTWiO.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

-Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie budowy,

-Dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

-protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace’,

-protokoty wykonanych prob i badan,

-Swiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcdw urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom technicznym, a takze decyzje
0 dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

-Instrukcije obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach.

Ruch probny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu zinwestorem przed dokonaniem odbioréw
koncowych. Podczas odbioru koricowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegéinych urzadzen iparametréw roboczych
instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt koficowy z adnotacjq
0 jakoSci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegdlnych parametrow podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci
termin6w realizacji. Protokdt nalezy podpisa¢ przez osoby prowadzace budowe.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacii technicznej ,Wymagania ogélne”.

10. Przepisy zwigzane

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru, WTWiO COBRTI INSTAL ,Instalacji kanalizacyjnych (zeszyt nr9),

2. Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane — wraz z zmianami,

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). —-w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

4. PN -92 /B -10735 —Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

5. PN-92/B -01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

6. PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

UWAGA!

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonym prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

ST 15.00 ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
W niniejszym rozdziale omoéwiono ogdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét budowlanych
zwigzanych z wykonaniem przytaczy wodno - kanalizacyjnych.
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Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien. (CPV)
-Kod CPV 452.32.400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw Sciekowych
-Kod CPV 45330000-7 Hydraulika i roboty sanitarne

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie robét

zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowiazujgcymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych specyfikacja

Zakres robét przy wykonywaniu instalacji obejmuje:

-roboty pomiarowe,

-roboty ziemne,

-dostawe materiatow,

-wykonanie przytacza wodociggowego,

-wykonanie przytacza kanalizacyjnego,

-przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.5. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg, techniczng, poleceniami
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub

zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co
najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatoci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
moga, powodowaé obnizenia wartoéci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw
okre$lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowaé zgodnie z WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — ITB, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. Materiaty

2.1. Ogélne wymagania

Do wykonania przytacza wodociggowego i kanalizacyjnego mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim
Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiatu
z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatdw z tego Zzrodia. Jezeli materiaty
z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédio zaopatrywania
w materialy. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okre$lony aktualnymi normami.

Materiaty zostaty szczegdtowo opisane w dokumentacii projektowej

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatow innych producentéw niz sugerowani pod warunkiem, iz
jakosciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz spetnia¢ warunki zgodnie z Ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004.
(Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robét i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W  przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci
do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
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sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej rob6t do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty
transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. Transport

4.1. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie
na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie
powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw
sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian
$rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegoine warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o gruboci
wiekszej niz wystajace czesci rur.

4.2. Transport ksztattek i urzagdzen

Transport ksztaftek i urzadzehn powinien odbywac sig¢ krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
transportowymi. Urzadzenia transportowane luzem powinny byé zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Ksztattki drobne powinny by¢ pakowane w skrzynie lub pojemniki.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania) byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wkasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatéw powinny by¢ po zakoriczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza
niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dluzsze sktadowanie rur powinno odbywaC sie w pomieszczeniach zamknietych lub
zadaszonych. Rur z PVC i PE nie wolno nakrywaé uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o réznych $rednicach i grubo$ciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej $ciance
winny znajdowac si¢ na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podiozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna
przekraczac 1,5 m. Sposdb sktadowania nie moze powodowaé nacisku na kielichy rur, powodujac ich deformacije.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkdw i klinéw drewnianych. W przypadku
uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy cze$ci uszkodzone odcig¢, a korice rur sfazowac.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, Srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany,
z zachowaniem wyzej omoéwionych Srodkdw ostroznosci.

5. Wykonanie roboét

5.1. Roboty pomiarowe

Whytyczenie trasy projektowanych przytaczy kanalizacyjnych i wodociggowych zgodnie z Prawem geodezyjnym oraz
obowigzujacymi instrukcjami GUGIK.

Obstuga geodezyjna bedzie polegata na pomiarach rzednych posadowienia i usytuowania kanatow przytaczy kanalizacyjnych i
wodociggowych.

Z przeprowadzonych pomiaréw sporzadzone bedg szkice inwentaryzacyjne.

Wykonawca wykona inwentaryzacje wykonanych przytaczy na mapach geodezyjnych i przekaze dokumentacije Inzynierowi.

5.2. Roboty ziemne
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Wykop otwarty dla przewodéw kanalizacyjnych nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736.
Wykopy otwarte szerokoprzestrzenne, wykonywane mechanicznie i recznie, na odktad.

Podsypka piaskowa o grubosci 10cm dla przytacza wodociggowego. Podsypka pod kanalizacje sanitarng o grubosci 10cm.
Zasypka wykopow ziemig z odkfadu lub gruntem budowlanych mineralnym sypkim.

W razie wystgpienia gruntéw stabono$nych, nie nadajacych sie do zasypki, wykona¢ catkowitq wymiane gruntu.
Zageszczenie zasypki wykopow do wskaznika zageszczenia 1s=0,97 zgodnie z wymogami PN-B-10736,

Wyw6z nadmiaru ziemi na wysypisko odpadéw.

5.3. Montaz przewoddw cisnieniowych z rur PE

1.

53.

Wykonanie przytacza wodociggowego powinno by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowg z zakresie lokalizacji,
wymiarowania poszczegolnych elementow oraz rzednych posadowienia. Wyznaczenie przytacza wodociggowego
powinno by¢ zgodne z wymogami ST .

Zasilanie budynku odbywac¢ sie bedzie nowym przytaczem wodociggowym z rur dn32PE.

taczenie rur PE za pomocg zgrzewania elektrooporowego.

Przytacze wykona¢ ze spadkiem minimum 0,3% w kierunku sieci uliczne;j.

Przed wiaczeniem do czynnej sieci, przytacze poddaé probie szczelnosci, nastepnie przylacze zdezynfekowac i
przeptukaé, wykonac analize bakteriologiczna,

Na trasie wodociggu na wysokosci 20cm nad rurg utozy¢ taSme magnetyczna,

Montaz przewodow z rur PCV

Wykonaé¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC, faczonych na uszczelki gumowe wargowe (nie
dopuszcza si¢ rur PVC o $ciankach strukturalnych wielowarstwowych, z rdzeniem spienionym).

Sposob montazu przewoddw powinien zapewniaC utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg techniczna,
Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé si¢ dopiero po przygotowaniu podioza. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen. Rury nalezy
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do nich tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow
itp.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Wykona¢ podtoze wzmocnione piaskiem gruboci
20cm. Na podioze stosowaé piaski Srednie i grube wg PN-86/B-02480. Podioze profiluje sie w miare uktadania
przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego
obu stronach. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu pokrywaly sie. Przewdd po
utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci.

Nie wolno wyrdwnywaé kierunku utoZenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw, takich jak np.
kawatki drewna, kamieni itp.

Montaz nalezy prowadzi¢ ze spadkami zgodnymi z dokumentacja, pomiedzy weztami od rzednej nizszej do wyzszej.
Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentaciji kierunku nie powinno przekraczac¢ w pionie 0, 01 m.
Przed potaczeniem rur, ,bose” kofce nalezy smarowa¢ Srodkami umozliwiajgcymi po$lizg. ,Bose” konce wciska¢ do
miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystapieniem do montazu kazdego kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do
kielicha, ktorej przytaczamy nowy odcinek, powinna by$ zastabilizowana przez wykonanie obsypki wg zasad podanych
ponizej.

Po wykonaniu wykopu, podsypka powinna by¢ wykonana z materiatu sypkiego, bez kamieni, o grubosci 0,10 m.
Wykonac obsypke piaskowa do wysokosci 0,3 m powyzej wierzchu rury. Minimalna przestronno$¢ obsypki powinna
wynosi¢ 0,3 m z kazdej strony rury. Uzywaé przy tym tego samego materiatu, ktory tworzy podsypke. Powyzej obsypki
mozna do wypetnienia wykopu stosowac grunt niescisliwy (piasek).

Grunt zageszcza¢ warstwami o maks. grubosci 0,3 m, do wys. 0,3 m powyzej rurociggu recznie do wskaznika
zageszczenia Is=1,0. Powyzej mozna uzywac urzadzen mechanicznych.

Jezeli pod dnem wykopu znajdujg sie warstwy stabe i tatwo SciSliwe o matej grubosci, nalezy je usungc
i miejsca te wypetni¢ zwirem.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robot montazowych nalezy sprawdzi¢ projekt z aktualnym projektem architektoniczno - konstrukcyjnym.

6.2. Kontrola i badanie robo6t ziemnych

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopdw i podfoza,

- odwodnienie wykopow,

- zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego znajdujacego sie w obrebie wykopu,
- wykonanie niezbednych wejs¢ do wykopdw,

- zabezpieczenie wszelkich przejs¢ i przejazddéw w obrebie wykopow,
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- obsypka i zasypka wykopdw wraz zageszczeniem.

6.3. Kontrola i badanie rob6t montazowych

W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymato$ci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ préby szczelnosci. Proby szczelno$ci
nalezy wykona¢ dla catego przewodu.
Sposéb przeprowadzania i pelny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci wykona¢ zgodnie z normg PN-EN

1610:2002 — Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowa¢ nastepujace warunki przed przystapieniem do przeprowadzenia
préby szczelnoSci:

a) zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami,

b) odcinek przewodu powinien byé na catej swojej diugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami,

c) wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

d) nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

6.4. Proby szczelnoci przytaczy cisnieniowych
W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzié proby szczelnosci.
Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelno$ci sg podane w normie. Niezaleznie od
wymagan okreslonych w normie nalezy zachowa¢ nastepujace warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia proby
szczelnosci:

a) zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami,

b) odcinek przewodu powinien byé na catej swojej diugosci stabilnie zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami,

c) wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

d) profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach badanego odcinka,

e) nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.
W czasie prowadzenia proby szczelno$ci nalezy w szczegolno$ci przestrzegac nastepujacych warunkow:

a) przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

b) temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C,

c) po catkowitym napemieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowania,

d) po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac jego poziom,

e) w wypadku préby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie odbywa¢ dwuetapowo, z
przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami,

f)  po uzyskaniu ci$nienia prébnego nalezy przewod pozostawié przez okres do 24 godzin dla wyréwnania temperatury

powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie nalezy przystapi¢ do kontrolowania ci$nienia
(whasciwa prdba szczelnosci trwajaca nie diuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,
g) caly przewdd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw prob szczelnosci
poszczegdlnych jego odcinkdw.
Cisnienie prébne Pp powinno wynosi¢:
a) dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr do | MPa Pp = 1,5 pr lecz nie nizsze
niz | MPa
b)  dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym pr ponad | MPa pp = Pr + 0,5 MPa
Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujaca norma. Po zakonczeniu proby
szczelnoSci nalezy zmniejszy¢ ciSnienie powoli w sposéb kontrolowany a przewod powinien by¢ oprézniony z wody.
Wyniki préb szczelno$ci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i uzytkownika.

7. Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”.
Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu .

8. Odbiory robdt
8.1. Ogodine zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Nadzoru jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory robét
Odbior robot nastepuje po zakorczeniu montazu i przeprowadzeniu préb ima na celu stwierdzenie czy urzadzenia zostaly

wykonane zgodnie z projektem, nadaja sie do eksploatacii i osiagajq zaktadane parametry. Kierownik budowy (robét) powiadamia
inwestora o gotowosci obiektdw do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o zakofczeniu robét na budowie.

8.2.1. Odbidr czesciowy
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Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robét ,zanikajacych”, ktére musza, by¢ wykonane przed zakoriczeniem catosci zadania.
Nalezy sprawdzi¢:

-zgodno$¢ wykonania z projektem,

-uzycie wkasciwych materiatow,

-wykonanie prawidtowych potaczen i konstrukcji.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koricowych, jednak bez oceny prawidtowos$ci dziatania
catego urzadzenia.

8.2.2. Odbidr koricowy

Po wykonaniu préb przewidzianych dla poszczegoinych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koricowego.

W skfad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestora i uzytkownika;

Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetenciji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio, wéwczas protokdty tych
odbioréw stanowig zatgcznik do protokétu koricowego.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

-zgodno$¢ wykonania z projektem,

-zgodnos¢ wykonania z WTWiO.

Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

-Dokumentacje techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetnieniami dokonywanymi w trakcie budowy,

-Dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

-protokoty odbioréw czesciowych na roboty ,zanikajace”,

-protokoty wykonanych prob i badan,

-Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcdw urzadzen i materiatéw podlegajacych odbiorom technicznym, atakze decyzje
0 dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

-Instrukcije obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach.

Ruch prébny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu zinwestorem przed dokonaniem odbiorow
koncowych. Podczas odbioru koricowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegéinych urzadzen iparametréw roboczych
instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt koricowy z adnotacjg
o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opisdw poszczegéinych parametrow podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci
termin6w realizacji. Protokdt nalezy podpisa¢ przez osoby prowadzace budowe.

8.3. Zobowigzania wykonawcy po zakorficzeniu robét
Przedsiebiorstwo wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecno$¢ wykwalifikowanego technika, uczestniczacego
w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwac sprzet i urzadzenia instalacii.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacii technicznej ,Wymagania ogélne”.

10. Przepisy zwigzane

PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogélne

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania

PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne. Wymagania i badania

PN-86/B/09700 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych | kanalizacyjnych —
Warunki techniczne wykonania.

ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy faczace w rurociggach ci$nieniowych do wody.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-B-02421:200 Izolacje cieplne

- Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — 2001 r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie rodzaju opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie,
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ST 16.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Techniczne;
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych zwigzanych z inwestycja pt. ,Budynek stacji podnoszenia ci$nienia wraz z
infrastruktura towarzyszaca na terenie oczyszczalni Sciekow w Gorzowie Wikp.”.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.

1.3.Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujacy zakres robét:
- zasilanie w energie elektryczng
- montaz instalacji elektrycznych wewnetrznych
- wykonanie kanalizacji teletechnicznej i rozbudowa sieci monitoringu

Szczegotowy zakres robdt objetych niniejsza STE podano w punkcie 5.

1.4.0gdIne wymagania dotyczace robét objetych Specyfikacjg Techniczng
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie z istniejacq dokumentacijg,
projektowa, specyfikacjq techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.MATERIALY

1. Dokumentacja powykonawcza branzy elektrycznej powinna obejmowac:

bilans obcigzenia z obliczeniem mocy zapotrzebowanej obiektu,

obliczenia zwigzane z doborem kabli i przewodow,

obliczenia zwigzane ze sprawdzeniem skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz selektywno$ci dziatania zabezpieczen,
ustalenie i zaznaczenie na schematach parametréw zwarciowych na szynach rozdzielnicy,

e) ustalenie i zaznaczenie na planach stopnia ochrony aparatéw przed wptywem warunkéw $rodowiskowych zg. z PN-HD 60364-3
i PN-HD 60364-5-51

f) protokot z badania natezenia o$wietlenia,

g) schemat jedno kreskowy rozdziatu mocy,

h) schematy systemow ochrony: sygnalizacji wiamania (SSW), oraz telewizji przemystowej (CCTV),

i) diagram lub widok potaczen kablowych i zaciskdw elewacyjnych w rozdzielnicach,

j) widok zabudowy wewnetrznej rozdzielnic z wynikami obliczen bilansu cieplnego,

k) widok elewaciji zewnetrznej rozdzielnic,

[) plany instalacji: o$wietleniowej, gniazd wtykowych i odbioréw potrzeb witasnych, uziemien i potaczen wyréwnawczych,
sygnalizacji wlamania, telewizji przemystowej, piorunochronnej. Arkusze powinny zawiera¢ rysunki oraz specyfikacje materiatowg
tras kablowych.

m) liste kablowg — tabelaryczne zestawienie kabli: oznaczenie, poczatek, koniec, typ, dtugosc¢,

n) specyfikacje materiatowg rozdzielnic: oznaczenie projektowe aparatu, nazwa rodzajowa, producent, typ.

a
b
c
d

—_— ==

2. Zastosowane rozwigzania powinny pozwala¢ na ergonomiczne i bezpieczne wykonywanie czynnosci obstugowych przez osoby
bez kwalifikacji elektroenergetycznych, oraz obejmowaé w szczegéinosci takie elementy jak:

a) Rozdzielnica gtéwna RS. Wspodlna dla branzy elektrycznej i AKP szafa rozdzielczo-sterownicza, spetniajacq zapisy normy PN-
EN 60439-1, posadowiona na kanale kablowym, z podej$ciem kabli przewodoéw wytacznie od spodu, przez dtawienie w plycie
przepustowej, na listwe zaciskow jednorzedowych. Napedy zabezpieczer obwoddw os$wietleniowych i gniazd serwisowych
dostepne dla pracownikéw bez kwalifikacji elektroenergetycznych. Na elewacji przedziatu obstugowego umieszczone: - naped
przycisku bezpieczenstwa, oditaczajacego zasilanie, - panel obstugowy analizator sieciowego. Analizator zasilany z obwodu
napiecia gwarantowanego, wyposazony w mozliwos$¢ transmisji cyfrowej warto$ci mierzonych. - panel obstugowy sterownika SZR,
oraz regulatora wspdtczynnika mocy, jesli wystepuja.

b) Zasilanie rezerwowe. Zrodio - stacjonarny agregat pradotworczy w wykonaniu wnetrzowym, posadowiony w wydzielonym
pomieszczeniu obiektu, dobrany na 100% mocy zapotrzebowanej, z silnikiem na olej napedowy, z blokiem rozgrzewanym $wiecq
zarowg, z uktadem tadowania akumulatoréw rozruchowych, ze sterownikiem automatycznego rozruchu i pracy pozwalajacym na
pomiar i transmisje cyfrowg do uktadéw AKP: parametréw elektrycznych, poziomu paliwa, temperatury, liczby rozruchéw,
informaciji diagnostycznych i alarmowych. Stanowisko agregatu wyposazy¢ w awaryjne o$wietlenie zapasowe. Przewidzie¢ dojazd
w celu tankowania paliwa z dystrybutora na samochodzie, z wezem nalewczym o dtugo$ci 10m.

c¢) Ogrzewanie i wentylacja. Temperature i wilgotno$¢ w pomieszczeniu, utrzymywa¢ w wymaganych granicach za pomocg
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wentylacji mechanicznej lub grawitacyjnej oraz grzejnikow elektrycznych.

d) Oswietlenie. Wymagane natezenie sztucznego o$wietlenia w budynku oraz w terenie uzyska¢ za pomocg opraw w klasie
energetycznej nie gorszej niz ,A".

e) Systemy ochrony. System sygnalizacji wiamania oparty na centrali przewodowej z identyfikacjg uzytkownikow za pomoca
breloka zblizeniowego EM125 Unique i/lub kodu numerycznego, z podziatem na trzy strefy dozorowania (wewnetrzna, teren,
ogrodzenie), z informacjq do systemu AKP: 'czuwanie/obstuga’, ‘intruz w budynku', 'demontaz systemu lub ogrodzenia'.
Zagwarantowa¢ mozliwo$¢ wspotpracy z systemami agencji ochrony. System CCTV ma umozliwi¢ zdalny nadzér w czasie
rzeczywistym oraz dorazng, weryfikacje zdarzen historycznych na terenie hydroforni. ZrealizowaC w oparciu o kolorowe kamery
dzien/noc, w technologii AHD lub IP o rozdzielczosci >2Mpx, z autonomicznym promiennikiem IR oraz rejestrator pozwalajacy na
zapis kolorowego obrazu o rozdzielczosci Full HD na wszystkich kanatach, w petli 30 dni. Informacje o niesprawnosci systemu
CCTV wigczy¢ do systemu AKP.

f) Obwody. Hydrofornie wyposazyé w: - obwody o$wietlenia wewnetrznego, - obwody o$wietlenia terenu na elewacji budynku, -
instalacje piorunochronng i przeciwprzepieciowa, - obwody gniazd wtykowych 16A/230V i 16A/400V w zestawach instalacyjnych,
dla doraznego przytaczenia urzadzen przeno$nych (serwis); minimum jeden w pomieszczeniu pomp, jeden w czesci
magazynowej, - obwody grzejnikéw elektrycznych, - pozostate obwody zasilania i sterowania urzadzen technologicznych oraz
potrzeb wiasnych Uwaga: * Przylacza elekiryczne maszyn i urzadzen, obwody pomiarowe i sterujgce AKP, wykonywaé
przewodem lub kablem o Zytach miedzianych, wielodrutowych (AWG24) i prowadzi¢ w ostonie mechanicznej o wytrzymatoSci
>=750N. * Podejscia przytaczy elektryczne i AKP do urzadzen w powietrzu, ostania¢ gietkimi rurami PVC o wytrzymatosci >=750N,
tworzacymi z podiaczanym urzadzeniem kanalizacje o IP55 lub wyzszym. W uzasadnionych przypadkach, mozna zakoficzyC rure
ostonowg przed urzadzeniem tak, aby maksymalna dtugo$¢ nieostonigtego przewodu przy tabliczce zaciskowej nie byta wigksza
niz 30cm. « Obwody i linie sygnatowe AKP prowadzi¢ po trasach wykonanych z koryt kablowych FeZn oraz rur instalacyjnych PVC
o0 wytrzymato$ci >=750N. W atmosferze agresywnej, stosowa¢ zamiennie koryta kablowe z PVC.

[Il. Wymagania dla branzy AKP

1. Dokumentacja powykonawcza branzy AKP powinien obejmowac:

a) spis tresci

b) opis techniczny rozwigzan z przywotaniem wymagan funkcjonalnych z projektu branzy technologicznej,

¢) schemat technologii z zaznaczeniem punktéw automatycznych pomiardw i sterowania, identyfikowanych zg. z normg 1ISO3511
za pomocg kodu, spojnie w catym opracowaniu,

d) schemat komunikacji, obejmujacy topologie sieci wymiany danych, z podaniem zastosowanych parametrow transmisji,

e) schematy rozwiniete uktadéw elektrycznych i pneumatycznych AKP, oznaczone zgodnie z pkt c), obejmujace na jednym
arkuszu obwody mocy i/lub uktad logiczny od zabezpieczenia obwodu do elementu wykonawczego / pomiarowego. Schematy
wykonane w siatce odniesienia, powinny zawiera: oznaczenia elementéw, lokalizacje, numery potencjatéw, numery pinéw,
odnosniki do powigzanych symboli na innych arkuszy, informacie o gtéwnych parametrach technicznych aparatow i
projektowanych nastawach.

f) diagramy lub widoki potaczen kabli z zaciskami elewacyjnymi w sterownicach i puszkach obiektowych,

g) widok w skali zabudowy wewnetrznej sterownic z wynikami obliczen bilansu ciepinego,

h) widok w skali elewacji zewnetrznej sterownic,

i) plan zewnetrznych linii sygnatowych,
j) plany instalacji wewnetrznej: elektrycznej i pneumatycznej. Arkusze powinny zawiera rysunki oraz specyfikacje materiatowq
tras.

k) liste kablowa — tabelaryczne zestawienie przewoddw sygnatowych: oznaczenie, poczatek, koniec, typ, diugosc¢,

) specyfikacje materiatowg aparatury obiektowej: oznaczenie projektowe aparatu, nazwa rodzajowa, producent, typ.

m) specyfikacje materiatowg sterownic: oznaczenie projektowe aparatu, nazwa rodzajowa, producent, typ.

Uwaga: Maksymalny rozmiar arkusza A3. Stosowa¢ grafike i czcionke o wielko$ci pozwalajacej na swobodne czytanie zawartoSci
nieuzbrojonym okiem.

2. Zastosowane rozwigzania powinny obejmowac¢ w szczegolno$ci, co nie znaczy wytacznie:
a) wspdlng dla branzy elektrycznej i AKP szafe rozdzielczo-sterownicza, spetniajaca zapisy normy PN-EN 60439-1 z przedziatem
obstugowym (elewacja) i serwisowym (wnetrze), z odpowiednim wyposazeniem:
- W czesci obstugowej — w elementy manewrowe i sygnalizacyjne:
v/ przefacznikéw wyboru trybu pracy kazdej z pomp,
v przetacznikdw lub przyciskdw start/stop kazdej z pomp,
v/ pozostatych przetacznikéw lub przyciskéw
v ekran panela operatorskiego HMI, dotykowy TFT, o przekatnej >=10 cali, rozdzielczosci >=800x480 px, z paletg barw
>256, podswietlany LED, z funkcjg obstugi trendow historycznych dla 4 wielkosci analogowych probkowanych z
czestotliwoscig 5 sek. w okresie 24 godzin wstecz,
v klosze lampek LED,
v/ pozostate aparaty HMI. - w cze$ci serwisowej — w pozostate aparaty i obwody, w tym:
v/ zabezpieczenia przeciwprzepieciowe obwodow zasilania i sygnalizacyjnych, o dtugosci powyzej 50 m poza
budynkiem,
v zabezpieczenia przeciwprzepieciowe obwoddéw pomiarowych i regulacyjnych o diugosci powyzej 25 m poza
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budynkiem,

v uktady napiecia gwarantowanego z nadzorem nad pracq i stanem akumulatoréw,

v ukiad zabezpieczenia pomp przed pracg na sucho, za pomocg zanurzonego w wodzie czujnika wibracyjnego,

v uktady regulacji obrotow silnikéw pomp za pomocg przemiennikow czestotliwosci, w konfiguracji jeden silnik — jeden
przemiennik czestotliwosci, z algorytmem pracy dedykowanym dla uktaddw pompowych, z peing palety zabezpieczen
silnikdw przed: asymetrig praddw, przecigzeniem, niedocigzeniem (1200 m.

v uktady wyboru trybu pracy pomp z odpowiednig gradacjg priorytetow: LOKAL>REMONT>MANU>AUTO>SEMIAUTO,
gdzie: - LOKAL - mozliwos¢ zatgczania i wytaczania oraz regulacji obrotdw silnikéw bez udziatu sterownika PLC, za
pomocg aparatdéw z przedziatu obstugowego sterownicy, - REMONT - wytaczenie urzadzenia z trybu automatycznego
sterowania AUTO i sterowania z poziomu SCADA (MANU), Tryb ustawiany na panelu operatorskim HMI, wytacza
sygnalizacje stanu AWARIA na panelu oraz SCADA. - MANU — mozliwo$¢ sterowania urzadzeniem jak w trybie LOKAL,
ale z poziomu SCADA, - AUTO - wykonywanie przez sterownik PLC algorytmu automatycznej regulaciji, - SEMIAUTO -
utrzymanie przeptywu wody bez udziatu sterownika PLC i zasilacza napiecia gwarantowanego. Tryb zatgczany
samoczynnie za pomocg presostatu minimalnego ci$nienia,

v uktady sygnalizacji stanu PRACA pomp iin urzadzen technologicznych optycznie za pomocg lampek LED, oraz za
pomocg synoptyki na ekranie panela HMI i SCADA. Dla zasuw: ZAMKNIETY/OTWARTY,

v/ uklady sygnalizacji stanu AWARIA optycznie za pomocqg lampek LED, oraz synoptycznie na ekranie panela HMI i
SCADA. Dla zasuw z napedem silnikowym, dodatkowo jako przekroczenie czasu na zmiane potozenia.

v ukiady sterowania w trybie LOKAL i trybie MANU: START/STOP dla urzadzen technologicznych, b) aplikacje
sterownika PLC pozwalajacg na realizacje powyzszych funkciji, oraz miejscowg (panel HMI) i zdalng (SCADA) zmiane
parametréow i wybor algorytmu regulacji obrotéw pomp podnoszenia cisnienia, ustawionych w tryb pracy AUTO, w
nastepujacych wariantach:

v CISNIENIE ZALEZNE, p=f(q) - utrzymywanie ciénienia wpds o wartoéci rownej p= Pzad, z korektq zalezng od
chwilowego przeptywu,

v STALE CISNIENIE, p=const — utrzymywanie ci$nienia wpds o wartoéci rownej Pzad, dla przeptywu g<= Qmax1-4,

v STALY PRZEPLYW, g=const — dla przeptywu g>Qmax1-4 utrzymujacym sie przez czas okreslony parametrem,
utrzymywanie predkoSci przeptywu na poziomie zadanym parametrem Qmax1-4, gdzie 1-4 to wartosci maksymalne
przeptywu dla czterech przedziatéw czasowych doby.

7. OBMIAR ROBOT

WielkoSci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi bedg podlegaty wykonane prace z zakresu ujetego w projekcie. Odbidr robdt powinien

by¢ wykonany przez Inspektora Nadzoru. W trakcie odbioru kohcowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc¢:

- potaczen przewodoéw,

- 0znaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych,

- trwatosci zamocowania opraw o$wietleniowych,

- trwato$ci zamocowania osprzetu elektroinstalacyjnego,

- opisow kabli,

- schematu ideowego w rozdzielnicy RG i ztaczu kablowym ZK

- zabezpieczenia kabli wchodzageych i wychodzacych z budynku

- uszczelnienia przepustow

Wykonawca na zakoriczenie robét zobowigzany jest przedstawic:
- oSwiadczenie o wykonaniu roboty zgodnie z projektem i przepisami
- atesty lub certyfikaty uzytych elementéw z adnotacjg gdzie je wbudowano
- protokoty pomiaréw elektrycznych
- projekt z ewentualnymi zmianami

Wyniki pomiaréw powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci bedg wykonywane na podstawie obmiaru ilosci rob6t wykonanych wg niniejszej ST i
dokonaniu odbioréw technicznych wszystkich elementow robét.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania
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strukturalnego. Czg$¢ 1: Wymagania ogéine i strefy biurowe,

- PN- EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czes¢ 1 : Specyfikacja i zapewnienie jako$ci.

- PN-EN 50174-2 : 2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Czes¢ 2 : Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow

- PN- EN 50346:2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
Badanie zainstalowanego okablowania.

- PN-EN 50310 : Stosowanie potgczen wyrdwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym

sprzetem informatycznym.

- PN-90/E-01242 - Identyfikacja zaciskdw i zakonczen przewoddw.

PN-91/E-05009/46 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego.
PN-E-05033:1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.
PN-91/E-05009/537 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Aparatura
taczeniowa i sterownicza. Odigczanie izolacyjne.
PN-91/E-05009/443 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi.

PN-IEC-60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania

podstawowe.

- PN-IEC-60364-4-47:2001 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia
ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

- PN-IEC-60364-5-559:2003 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprawy o$wietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

- PN-IEC-60364-5-523:2001 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$é pradowa diugotrwata przewodéw.

- Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

- Przepisy Budowy i Eksploatacji Urzadzen Elektrycznych PBUE

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990r nr 473, Dziennik Ustaw nr81

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Roboty

elektryczne. Tom V
- wzoréw protokotdéw kontroli i upowaznien do przeprowadzania kontroli
(Dz.U. Nr 107 poz. 672).

Przebudowa pompowni Il stopnia ul. Kombatantéw w miejscowosci Barlinek, gm. Barlinek na dziafce nr ewid. 580/2, obr. 1-Barlinek



