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OPIS TECHNICZNY
1.0. Podstawa, przedmiot i cel opracowania.

1.1. Podstawa opracowania :

Projekt realizowany jest na podstawie:
o umowy pomedzy Inwestorem tj. Gming Barlinek, ul.Niepodlegfosci 20, 74-320 Barlinek a
Wykonawca tj. EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspdlnicy Sp.J.,ul.Kazimierza Wielkiego 61,
66-400 Gorzéw Wikp, dla inwestycji pn. "SIEC WODOCIAGOWA OD ULICY SZOSOWEJ
DO ULICY OKRETOWEJ W M-SCI BARLINEK.ZADANIE I." w ramach zadania
inwestycyjnego pt. ,,ZWIEKSZENIE ATRAKCYJNOSCI STREFY INWESTYCYJNEJ W

BARLINKU.ZADANIE LILIIL. "
e mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500,
e wstepne uzgodnienia z inwestorem,
e wypisiwyrys z MPZP
o decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
e uzgodnienia branzowe,
e warunki techniczne wigczenia,
e normy i przepisy prawne, uzgodnienia branzowe,

e wizja lokalna w terenie,

1.2. Przedmiot,cel i zakres opracowania :

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy sanitarnej, na budowe sieci wodociggowej od
ulicy Szosowej do ulicy Okretowej w m-Sci Barlinek w ramach zadania inwestycyjnego pt.
+ZWIEKSZENIE ATRAKCYJNOSCI STREFY INWESTYCYJNEJ W BARLINKU.ZADANIE LILIII. ™

Zakres projektu obejmuje:

e sie¢ wodociggowa @ 315 PE100 RC SDR17 PN10

Projektowany wodociag przebiega przez dziatki nr 146,400,145,339/2,144,143,123/9,122/2,
122/4,122/3,107,106/2,,105,104/2,104/4,103/3,101/1,101/2 - obreb ewidencyjny Barlinek 1, jednostka
ewidencyjna Barlinek Miasto.

Projektowany wodociag umozliwi zapewnienie prawidiowego ciSnienia oraz odpowiedniej ilosci
wody iloSci wody w miejscowo$ci Barlinek.

Projektowany wodociag przebiega w granicach projektowanego pasa drogowego
wyznaczonego migjscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr XLII/603/2009. Siec
prowadzona jest po terenach zielonych, terenach uzytkowanych rolniczo, ogrodkach dziatkowych oraz
w pasie drogowym drogi powiatowej ti. ul.Szosowej. Projektowany wodocigg w wiekszosci
wykonywany bedzie metoda bezwykopowa i przewierfem sterowanym. Projektowana siec
wodociggowa zasilana bedzie z wodociagu @315PE zlokalizowanym w ulicy Szosowej oraz wifaczona

bedzie do wodociggu @160PE zlokalizowanym w rejonie ulicy Okretowey.
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Ponadto zakres opracowania obejmuje réwniez rozbiérke istniejgcej sieci wodociggowej

@160PE w ulicy Szosowey.

2.0. Stan istniejacy gospodarki wodno-$ciekowej na terenie objetym opracowaniem.
Teren objety opracowaniem uzbrojony w sie¢ kanalizacyjna, deszczows, telekomunikacyjna,

elektroenergetyczna oraz sie¢ wodociggowa.

3.0. Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw.

Stosowac sie do postanowier wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego nr RGPI.VII.6727.2.15.2016 z dnia 12.07.2016 (Uchwata Rady Miejskiej nr XLII/603
/2009 z dnia 25.06.2009) oraz Decyzji Burmistrza Barlinka nr RGN.6220.10.2016 z dnia 14.09.2016 w
sprawie nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko stanowigcych

zafgczniki do opracowania.

4.0. Informacja obszaru oddziafywania obiektu.

Obszar oddzialywania obiektu ogranicza sie do terenu (dziatek) objetego zakresem inwestycji.
Projektowana sie¢ wodociggowa nie bedzie oddziatywac na dziatki sgsiadujgce. Wszelkie prace
wykonywac zgodnie z projektem budowlanym, zapisami wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego nr RGPI.VI11.6727.2.15.2016 z dnia 12.07.2016 (Uchwata Rady
Miejskiej nr XL11/603/2009 z dnia 25.06.2009) oraz Decyzji Burmistrza Barlinka nr RGN.6220.10.2016 z
dnia 14.09.2016 w sprawie nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko.

Obszar cddziatywania okreslono na podstawie przepiséw: RMI z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie; Ustawy z dnia
21.03.1985 r. o drogach publicznych; Ustawy z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodeg |
odprowadzeniu Sciekéw; Ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami;
Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.), Ustawy
Z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.), Ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.),

5.0. Wpiyw eksploatacji gérniczej

Nie wystepuje.

6.0. Opis technicznych rozwiazan projektowych.

Sie¢ wodociagowa zaprojektowano w granicach projekfowanego pasa drogowego
wyznaczonego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr XLI1/603/2009. Sie¢
prowadzona jest po terenach zielonych, terenach uzytkowanych rolniczo, ogrodkach dziatkowych oraz
w pasie drogowym drogi powiatowej tj. ul. Szosowej. Projektowany wodociag wykona¢ metodg
bezwykopowa tj. przewiertem sterowanym. Jedynie w przypadku weziow

PWt . 4,PZ6,PZ8,PZ12 PWE.5 wykonac komory pofaczeniowe metodg wykopu otwartego.
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Projektowana sie¢ wodociagowa zasilana bedzie z wodociagu @315PE zlokalizowanym w
ulicy Szosowej oraz wlaczona bedzie do wodociagu @160PE zlokalizowanym w rejonie ulicy
Okretowey.

Sie¢ projektuje sie z rur ci$nieniowych @315 PE100 RC SDR17 PN10, fgczonych za pomocg
zgrzewow doczofowych; co piaty zgrzew stosowac ztacze elektrooporowe, armature zasuw, hydranty
fgczyc kotnierzowo.

Gfebokosci posadowienia rurociaggu zgodnie z profilami podtuznymi Sie¢ wodociggowa
uktfadana jest na gtebokosciod 2,0 - 1,5m (liczac od osi rurociagu), wraz z zachowaniem minimalnych
odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia, jedynie w przypadku ominiecia kolizji z istniejgcycm uzbrojeniem
Jest zagtebiany lub wyptycany.

Projektowane sieci wodociggowe zgodnie z warunkami nalezy pofaczyC z istniejcymi
wodociagami zgodnie z rysunkiem "WEZtY POtACZENIOWE".

Po zamontowaniu sieci wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,0 Mpa i dezynfekcje
wodociggu podchlorynem sodu. Po wykonaniu ptukania i dezynfekcji wodociggu, nalezy wykonac
badania bakteriologiczne wody przez Sanepid. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku mozna przekazac¢
wodocigg do uzytkowania. Wode z po probie szczelnosci i dezynfekcji sieci wodociggowej
odprowadzi¢ do istniejgcej kanalizacji sanitarnej.

Uwagal!!! Na odcinku projektowanego wodociagu od wezta PZ12-PZ13 sie¢ wodociggowg wy-
kona¢ metodg przewiertu w rurze ochronnej @630 HD-PE. Sie¢ wodociggowa w rurze ochronnej
utozy¢ na pozach dystansowych o rzstawie co 1,5m | wysokosci w zakresie 25-60mm. Ponadto
przedmiotowy odcinek przebiega po trasie istniejacego wodociagu @160PE ktéry przeznaczono do
rozbidrki. W zwigzku z powyzszym przed wykonaniem robot nalezy wykonac rurocigg tymczasowy od
wezta PZ12-PWt.5 w celu zapewnienia ciggfosci dostawy wody (by-pass).

Rurociag tymczasowy zaprojektowano z rur ci$nieniowych @160PE100SDR17PN10 taczonych
za pomocg zgrzewow doczotowych; co pigty zgrzew stosowac ztgcze elektrooporowe,

Rurocigg tymczasowy ukfadac w miejscu nie kolidujgcym z robotami drogowymi oraz
Sanitarnymi na terenie.

UWAGA!!! Przed wigczeniem do istniejgcego rurociggu, tymczasowe przewody wodociggowe

wypfukaé i przeprowadzi¢ badanie laboratoryjne wody.

WYMAGANIA MATERIALOWE
Zasuwy klinowe kofnierzowe

e Zasuwy kotnierzowe, zeliwne, z miekkim uszczelnieniem;

e ciSnienie nominalne min PN10;

e zasuwa musi mie¢ mozliwo$¢ zabudowy bezposrednio w ziemi, gtadki petny przelot bez gniaz-
da;

e kiin z zeliva sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu
Zz wodg pitna;
e korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryte zewnatrz i we-

wnatrz pcwfoka epoksydowg o min grubosci 250°m;
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wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (lub réwnowaznej) z walcowanym gwintem;
wrzeciono odizolowane na caftej diugosci od kontaktu z zeliwem pokrywy;

uszczelnienie wrzeciona 3 uszczelkami typu O-ring;

uszczelka pofgczenia korpusu i pokrywy, wykonana z elastomeru zagtebiona w rowku pokry-
wy;

Sruby z tbem walcowym faczace pokrywe z korpusem, wpuszczone w gniazda pokrywy i za-
bezpieczone przed korozja masg zalewows;

nakretka klina wykonana z metalu kolorowego o podwyzszonej wytrzymaftoSci;

kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10/PN16.

Obudowy teleskopowe do zasuw w zabudowie podziemnej

Charakterystyka obudowy:

Obudowa teleskopowa tego samego producenta co zasuwa;

feb do kiucza wykonany z zeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego;

trzpien o petnym przekroju o kwadracie i rura do klucza wykonane ze stali St 37-2 ocynkowa-
nej ogniowo;

przejscie preta przez gérng pokrywe uszczelniajgcg obudowy zabezpieczajgce przed przedo-
stawaniem sie zanieczyszczen;

rura przesuwna i ochronna wykonana z PE;

pofaczenie zasuwy z nasadg wrzeciona za pomocg zawleczki wykonanej ze stali nierdzewnej

lub Sruby.

Skrzynki uliczne
Skrzynki od zasuw, hydrantéw, przytaczy usytuowane w jezdni zaprojektowa¢ na plytach odcigzaja-

cych.

Skrzynki uliczne muszg spefnia¢ nastepujgce wymagania:

muszg byc¢ dopasowane do elementu, ktory sie w niej znajduje (zasuwa, hydrant) wedtug zale-
cen producenta,

korpus wykonany z tworzywa PEHD lub PA+;

pokrywa wykonana z zeliwa odpornego na pekanie oraz wytrzymata na obcigzenie ruchem
ulicznym,

pokrywa z oznaczeniem ,W" dla zasuw

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

Tablice co oznaczania uzbrojenia nalezy wykonac i zamontowac na istniejacych trwafych

obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach na wysokosci ok. 2m nad terenem. Tablic uzywaé
tworzywowych z wymiennymi cyframi/literkami. Tablice orientacyjne musza spetnia¢ wymagania normy
PN-86/B-09700.

Wymogi odnosnie certyfikatéw i dokumentow dotyczacych stosowanej armatury:

oswiadczenie dotyczgce $wiadczenia ustug serwisowych;
ubezpieczenie OC produktu;

dokumenty potwierdzajgce cechy techniczne (karty katalogowe);
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atest higieniczny PZH;

deklaracje zgodnosSci z PN/EN;

certyfikat systemu zapewnienia jakosci zgodnie z ISO 9001 lub 9002 lub certyfikat rownowaz-
ny;

Swiadectwo nadania Znaku jakosci RAL przeé Stowarzyszenie Ochrony Antykorozyjnej (GSK)

wystawione dla producenta lub $wiadectwo réwnowazne;

Inne materiaty

tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wkiadkg metalowg
mocowang do trzpieni obudow zasuw;

stupki dia tabliczek informacyjnych, z rury stalowej o Srednicy 48 x 3 mm, malowanej farbg
olejng (2 warstwy podkfadowe + 2 warstwy nawierzchniowe grubos$ci co najmniej 90-120m);
fundamenty betonowe pod stupki wykonane z betonu C16/20 o wymiarach minimum

30x30x50cm;
faczniki - Sruby i podktadki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4301,

nakretki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4401;

uszczelki gumowe.

Rury i ksztaftki. Wymagania ogéine

Rury i ksztaftki musza spefnia¢ wymagania:

Posiadac Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny, w ktorym jest zawarte dopuszcze-
nie do stosowania wyrobu do wody pitnej,

muszg posiadac aprobate techniczng wydang przez akredytowany osrodek badawczy oraz
spetnia¢ wymogi szczelno$ci i wytrzymatos$ci na cisnienie 1,0 MPa,

muszg spefnia¢ warunki okreslone w Polskich Normach dotyczacych parametréw danych ty-
pow rur. W szczegdinoSci rury PE musza spetnia¢ warunki zawarte w normie PN-EN 12201-

3:2004

Ksztaitki z zeliwa.

Nalezy stosowac jednolity system rur i ksztattek

materiat: zeliwo sferoidalne co najmniej EN-GJS-400-18:

zabezpieczenie antykorozyjne - powloka epoksydowa na zewnatrz i wewnatrz o min grubosci
250um;

owiercenia kofnierzy zgodnie z PN-EN1092-2;

cisnienie nominalne PN16;

korpus i pierscien dociskowy z Zeliwa sferoidalnego;

uszczelka wargowa oraz uszczelka pfaska z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda
pitng;

pierscien zaciskowy z Ms 58, powyzej DN300 z Rg 7;

Sruby nierdzewne;

pofaczenie wytrzymate na rozcigganie.
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Wymagania dla rur PE ukfadanych metoda bezwykopowg
Nalezy stosowac rury o nastepujacych parametrach:

e Rury PE100 RC SDR17 PN10 w pfaszczu polipropylenowym zgrzewane doczofowo;

e Rury wykonane z materiatu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej propagacji pekniec,
podlegajacemu statej kontroli jakosci (FNCT wymagania minimalne >8760h);

o Rury odporne na skutki zarysowari i naciskow punktowych potwierdzone wynikami badan
akredytowanego Instytutu Badawczego, wynik >8760h;

o Rura dopuszczona do stosowania w metodach bezwykopowych montazu rurociggéw, zgodna
z PAS 1075 Typ 3;

e  Ptaszcz ochronny z nasyconego mineralnie polipropylenu;

e Rura z fabrycznie przycietym ptaszczem dla zgrzewow doczotowych;

o Kazda rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane naste-
pujgce podstawowe dane:

e nazwa producenta;
e rodzaj materiatu;
e oznaczenie typoszeregu i Srednica zewnetrzna w mim;
e grubo$c¢ Scianki w mm;
e data produkcji: rok -miesigc-dzien;
e Dpbowigzujgca norma.
Jednorodnos¢ materiafowa :

e Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu za-
pewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczacych $rednicy zewnetrznej DE i odpowied-
niej wspdtpracy potaczern przy wysokich cisnieniach.

Znakowanie rur:

o Wszystkie rury powinny by¢ oznakowane w sposob czytelny i trwaty zgodnie z PN-EN 545:
2010.

Uwaga: Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznac sie z uzgodnieniami branzowymi.

Autorzy opracowania nie odpowiadajg za niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu ujawnione

podczas robét ziemnych.

7.0. Uzbrojenie podziemne, skrzyzowania, kolizje. Roboty ziemne.
Inwentaryzacji istniejacego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych z planu
sytuacyjno-wysokosciowego, uzgodnieri branzowych i opinii ZUDP oraz wizji lokalnej. Projektowane
przewody krzyzuja sie na swojej trasie z nastepujacym uzbrojeniem:

¢ siecig wodociggowg

@ siecig telekomunikacyjng

¢ siecig elsktroenergetyczng
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Rozmieszczenie uzbrojenia pokazano na planie sytuacyjnym i profilach podfuznych wodociggu. Przed
przystapieniem do rob6t nalezy wykonaé kazdorazowo przekopy probne celem ustalenia
rzeczywistego przebiegu | posadowienia istniejacego uzbrojenia podziemnego. W miejscach
wystepowania kolizji wykonywac przekopy przy uzyciu sprzetu recznego. Istniejgce uzbrojenie na czas
wykonywania robét naleZy zabezpieczy¢ przez podwieszenie do bali drewnianych ufozonych
poprzecznie na gorze wykopu. Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych wykonac
zgodnie z wytycznymi eksploatatora sieci. Przy prowadzeniu prac w poblizu linii naziemnych
zabezpieczyc stupy trakcyjne.

Po zakoriczeniu robét ziemnych Wykonawca powinien doprowadzic teren do stanu pierwotnego,
facznie z zageszczeniem gruntu w drogach utwardzonych 98% i gruntowych 96%, a wierzchnig
warstwe drég gruntowych warstwa zuzla lub tlucznia  zgodnie ze stanem istniejgcym, przed
rozpoczeciem prac.

Grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do wykonania nasypéw i zasSypania wykopow oraz
nadmiar gruntéw z wykopow muszg by¢ wywiezione na sktadowisko. Zapewnienie terenow na
odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do
zasypywania sieci powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem wifasciwosci geotechnicznych oraz

posiadac akcepiacje inwestora.

8.1. Roboty geodezyjne,ziemne i montazowe :

8.1.1. Kolejno$¢ wykonywania robét :

prace geodezyjne

mechaniczne ciecie i rozebranie nawierzchni betonowych lub asfaltowych

rozebranie obrzezy trawnikowych

usuniecie warstwy humusu

wykopy pod rurociagi wykonywane recznie i mechanicznie

umocnienia wykopow

odwodnienie wykopdw za pomoca rurociggdw, studzienek drenazowych i pompy spalinowej (w

A I T N SR SR 3

przypadku wystepowania wody gruntowey.)

wykonanie podsypki z piasku

roboty montazowe

obsypki z piasku

zasypywanie wykopow

montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli telekom. i energ.

montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw | kanatow.

A 0 T T T S S

zasypywanie wykopow

8.1.2. Sprzet.

¢ Koparki gasienicowe.

¢ Spycharki gasienicowe.
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¢ Samochody samowyfadowcze.

¢ Szalunki do wykopow.

ZageszczarKi.

Samochdéd dostawczy.

Ubijak spalinowy.

Pompa spalinowa o wydajnosci do 35m*h do odwodnienia wykopow
‘paliki drewniane o @ 15-20mm i dtugosci 1,5 do 1,6m

prety stalowe o @ 12mm | diugosci 30cm

A 0 T T N S N 2

farba.

8.2. Prace geodezyjne.

Prace zwigzane z oznaczeniem punktow gidwnych oraz reperéw roboczych bedg
wykonane recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okreSleniem rzednych oraz
reperéw roboczych beda wykonane specjalistycznym sprzetem geodezyjnym (niwelator, dalmierz,
teodolit). Sprzet stosowany do wyznaczeri powinien gwarantowaC uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukciami Gfownego
Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca zobowiazany jest wytyczy¢ i zastabilizowaC w terenie
punkty gitéwne (charakterystyczne) wykopéw , sieci oraz punkty wysokoSciowe (repery
robocze). Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowq przy wyKorzystaniu
sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej. Wyznaczone punkty nie powinny byc
przesuniete wigcej niz 3 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktow nalezy
wyznaczyé z dokfadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych okreSlonych w dokumentacji
projektowej. Punkty wysokoSciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego sieci.

® wytyczenie gféwnych osi wykopow itrasy sieci,

® wykonanie pomiardw sprawdzajgcych rzedne, spadki rurociggéw sieci wodociggowe,

8.3. Roboty ziemne.

8.3.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z
projektem technicznym i poleceniami Inspektora Nadzoru. W przypadku wystapienia koniecznosci
usuniecia humusu nalezy zdjg¢ warstwe | pryzmowac na skfadowisku, a po zakorczeniu robot
rozscieli¢ w miejscu, z ktérego zostat zgarniety.

Ze wzgledu na wystepowanie na terenie objetym opracowaniem gruntéw spoistych, tj piasku
gliniastego w stanie twardoplastycznym, grunt z wykopéw nie moze by¢ przeznaczony do zasypania
wykopow. W zwiazku z powyZzszym w wezfach PWt.4,PZ2,PZ74,PZ8,PWt.2 w ktérych wykonac
komory pofaczeniowe metoda wykopu otwartego o wymiarach 2,0m x 2,0m nalezy wykona¢ wymiane

gruntu na grunt dowozony na plac budowy. Zasypywanie wykopow nalezy wykonaC z piasku
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$redniego dobrze uziarnionego o gruboSci dostosowanej do poziomu terenu na niewzruszonym
gruncie rodzimym. Warstwe piasku nalezy zagesci¢ mechanicznie w drogach utwardzonych 98% i
gruntowych 96%.

Wody gruntowej na terenie objetym opracowaniem nie nawiercononie nawiercono.
W przypadku wystapienia na trasie wykopéw elementéw matej architektury (pfoty, ogrodzenia)

nalezy je zdemontowac, a po wykonaniu robot odtworzyc...

8.3.2. Wymagania odnos$nie dokladnosci wykonania wykopow.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych, nie powinny by¢
wigksze niz 1cm. Szerokos¢ i glebokos¢ wykopéw pod elementy wodociggu nie powinna réznic
sie od projektowanych, wiecej niz 5cm. Spadek dna rowdéw przewodowych powinien byc¢ zgodny
z zaprojektowanym, z dokfadnoscia do 0,05%. W zaleznos$ci od rodzaju gruntu nalezy przewidzieC
azurowe umocnienia palami lub szalunkami stalowymi $cian wykopéw. Bezposrednio po wykonaniu

wykopu, nalezy w miejscach ruchu pieszego ustawi¢ kfadki pomostowe dla pieszych.

8.3.3. Podsypka, obsypka rurociagéw oraz zasypywanie wykopow.

Zasypywanie wykopéw nalezy wykona¢ warstwami kolejno zageszczonego gruntu. Pod
rurociagi  wykonaé podfoze piaskowe grubosci 0,10m. Szczegdlnie starannie nalezy zagescic
grunt wokéf rury i na wysokosci 0,30m ponad rure. Warstwa przykrywajgca, ktéra wystepuje od
0,3 do 1,0m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczona za pomocg Sredniej wielkosci
zageszczarek wibracyjnych. Ciezkie urzadzenia zageszczajgce wolno stosowaC dopiero przy
przekryciu powyzej 1,0m. Materiatem zasypki powinien by¢ grunt mineralny bez grud i kamieni,
drobno Ilub S$rednioziarnisty.

Grubo$é warstwy poddanej zageszczeniu powinna byé uwzgledniona ze wspotczynnikiem
spulchnienia gruntu oraz zafozonej grubosci warstwy po osiagnigeciu zatozonego zageszczenia w
zaleznosci od stosowanego materiatu. W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnosc
réwng wilgotnosci optymalnej z tolerancja + 20%. Sprawdzenie wilgotno$ci nalezy dokonywac
laboratoryjnie. W zalezno$ci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy
nalezy okre$laé za pomoca wskaZnika lub stopnia zageszczenia.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:

¢ dla warstwy do gfebokosci 2m - 1,00
Poza pasem drogowym warto$¢ minimalna wskaZnika zageszczenia powinna wynosic:
dla obsypki (30cm powyzej rury) - 0,97
dla zasypki- 0,50
Jezeli badania kontrolne wykaza, e zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to
nalezy spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zageScic.

Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaZnika zageszczenia,

®* * 9

nalezy usungé warstwe i wbudowaé nowy material, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie
préby ponownego zageszczenia warstwy. Przed zageszczeniem nalezy wyréwnac powierzchnige
najwyZzszej warsiwy zasypowey.
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8.3.4. Humusowanie i obsianie terenu

W miejscach przeznaczonych na tereny zielone nalezy rozécielic warstwe humusu o grubosci
15cm, a nastepnie wyprofilowa¢ i wyréwnac¢ jego powierzchnie. Miejsca pod trawniki i grunt rolne

nalezy wzbogaci¢ nawozem mineralnym, a nastepnie zabronowac, obsia¢ trawa i uwatowac.

8.4. Roboty montazowe.

Przewody wodociggowe nalezy uktadac zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-19725 [1].

Na przygotowanym | zabezpieczonym przed zalaniem wodg dnie wykopu, ukfada sie przewdd
wodociggowy z rur PE {gczonych przez zgrzewanie doczofowe co pigty zgrzew stosowacé ztacze elek-
frooporowe .

Przy ukfadaniu wodociggu nalezy zachowa¢ prostoliniowo$¢ zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak i
pionowej. W tym celu nalezy zamontowaé nad wykopem fawy celownicze w odstepach co 30 m na
prostej lub w punktach zatamania, stuzgce do odtworzenia osi wodociggu w wykopie. tawy sg
ustawione na okreslonej rzednej z zachowaniem spadku wodociggu zgodnie z projektem. Nalezy

codziennie sprawdzac niwelatorem tawy, przed przystapieniem do montazu rur.

8.4.1. Przygotowanie rur do ukfadania

Przed utozeniem, nalezy dokonac ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstaly uszkodzenia rur w

czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu.

8.4.2. Opuszczanie rur do wykopu

Rury PE do wykoou nalezy opuszczac¢ powoli i ostroznie, mechanicznie przy pomocy dZwigu i trawersu

z tasmami, mniejsze Srednice opuszczac recznie lub przy pomocy wielokrazkéw.

8.4.3. Ukladanie rur

Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.
Najnizszy punkt dna ukfadanej rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi budowanego
wodociggu.
Rura powinna by¢ ufozona wg projektowanej niwelety i Scisle powinna przylega¢ do podfoza na cafej
swej dfugosci.
Po utozeniu rure nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin piaskiem.
Przy nierownym utoZeniu rury w wykopie, rure nalezy podniesc i wyregulowaé podfoze przez podsypke
z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez podiozenie kawatka
drewna, cegly lub kamienia. Opuszczong do wykopu rure uktada sie na przygotowanym podiozu,
centrycznie z wczesniej utozonym odcinkiem rury. taczenie rur polietylenowych przez zgrzewanie do-
czofowe zgrzewarkg elekiryczna, co pigty zgrzew stosowac zigcze elektrooporowe. W miejscach
zalamania trasy wodociagu nalezy stosowac odpowiednie ksztaftki. Wszystkie pofaczenia powinny byé
tak wykonane, aby byfa zapewniona szczelnos$c przy cisnieniu prébnym oraz roboczym.
Przy zgrzewaniu coczofowym wymaga sie aby:

- zgrzewane rury miaty tg sama Srednice i te same grubosci Scianek,
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- rury byty ustawione wspétosiowo,

- koricowki rur byly doktadnie wyréwnane przed ich zgrzewaniem,

- temperatura w czasie zgrzewania koricow rur byta wiasciwa dla zgrzewanego materiafu,

- czas usuniecia ptyty grzewczej przed dociskiem koricowki rury byt mozliwie krotki ze

wzgledu na duzg wrazliwo$¢ na utlenianie (PE),

- sifa docisku w czasie chiodzenia zigcza po jego zgrzaniu byta utrzymana na statym poziomie, a w
szczegolnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwiazku z tym
chiodzenie ztgcza powinno odbywac sie w sposéb naturalny bez przyspieszenia.

Inne parametry takie jak:

- Sifa docisku przy rozgrzaniu i wfasciwym grzaniu powierzchni,

- €zas rozgrzewania,

- czas dogrzewania,

- czas zgrzewania i chtodzenie,

powinny byc¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowania urzadzenia zgrzewajacego, nalezy skontrolo-
wac miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu, (szeroko$ci i grubodci) i
oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchyleri
okre$lonych przez danego producenta. Przed ukoriczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpieczyé kori-
ce wodociggu przed zamuleniem wodg deszczowa. Po ufozeniu wodociggu nalezy wykonaé obsypke
rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z doktadnym podbiciem pachwin.

W miejscach potaczen nalezy pozostawic¢ odkryty wodociag dla dokonania sprawdzenia szczelnosci
w czasie trwania proby.

Ocenie zgrzewu elektrooporowego podleqga:

a) ogledziny zamontowanej ksztattki elektrooporowej oraz osiowo$ci zamontowanych

W niej przewoddw wodociggowych

b) sprawdzenie czy jest prawidfowa wyptywka kontrolna

Wytyczne projektowania i wykonawstwa sieci, urzadzeri i obiektéw wod-kan. Wymagania w

zakresie odbiorow.

8.4.4. Podtaczenie do istniejgcej sieci

Roboty przy wykonywaniu podfgczenia do istniejacej sieci wodociggowej rozdzielczej nalezy prowadzic
pod nadzorem jej wiaciciela lub uzytkownika. Podiaczenie wybudowanego wodociggu nalezy wyko-
nac po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci. Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomic
whasciciela sieci wodociagowej rozdzielczej oraz przygotowaé odpowiednie materiaty i sprzet tak, aby

czas wytgczenia wodociagu byt jak najkrétszy.

8.4.5. Oznaczenie sieci i uzbrojenia

Tablice do oznaczania uzbrojenia nalezy wykona¢ i zamontowaé na istniejacych trwatych obiektach
budowlanych lub specjalnych stupkach na wysoko$ci ok. 2m nad terenem. Tablic uzywac

tworzywowych z wymiennymi cyframi/literkami. Tablice orientacyjne muszg spetnia¢ wymagania normy
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PN-86/B-09700.

8.5. Odwodnienie wykopu na czas budowy wodociagu .

Wody gruntowej na terenie objetym opracowaniem nie nawiercono. W zwigzku z powyzszym nie

zachodzi konieczno$¢ odwadniania wykopow.

9.0. Odbidr robét i wytyczne branzowe.

9.1. Roboty ziemne.

Wyniki badari i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy
wpisywac do:

© Dziennika Budowy,

® Protokétow odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

9.2. Roboty instalacyjne.

Wykonanie i odbiér wszystkich robét zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych” t.Il z 1988r. oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw

sztucznych" z 1994r.

10.0 Wskazowki materiatowe.

® Rury cisnieniowe @ 315 PE100 RC SDR17 PN10, @ 32 PE100 SDR17 PN10,
tasma termokurczliwa

Zasuwy klinowe kofnierzowe

Obudowy teleskopowe do zasuw w zabudowie podziemnej

Skrzynki uliczne

L A T W 3

Tablice crientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

¢ Rury i ksztaltki
Wszystkie stosowane materiaty do budowy sieci wodociggowej musza posiadac aprobaty techniczne

1

wydane przez COBRI INSTAL lub Instytut Techniki Budowlanej oraz ,znak budowlany” wraz z

deklaracjg zgodnosci.

11.0 Uwagi dla wykonawcy.

Nalezy stosowac nastepujace normy :
y  PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
y  PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe.
y  BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.
y  BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
y  PN-85/B-01700 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
y  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
y  BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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)

)
)
)

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminolo-
gia.

PN-B-11113:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych — piasek.

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbe-
towe. Klasyfikacja i okre$lenia.

PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badan.

PN-70/C-89016 Ksztaltki polietylenowe do faczenia rur polietylenowych. Metody badan.
PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania
i badania.

PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na cisnienie
nominalne 1 MPa.

PN-93/C-89218 Rury i ksztaftki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiaréw.
BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i poliestyrenowy.

BN-87/6755-06 Welon z widkien szklanych.

BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.
PN-86/M-74140/01 Armatura przemystowa. Zawory kofnierzowe na ciSnienie nominalne do 40
MPa. Wymagania i badania.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdine wymagania i badania.

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
PN-EN-124:2000 Wtazy kanaftowe.

Inne dokumenty :

Zarzadzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 29 grud-
nia 1970 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac instalacje wodocig-
gowe i kanalizacyjne [Dz. Bud. nr1z 1971 r].

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. Il. Instalacje sa-
nitarne i przemystowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.

Warunki dodatkowe

Prace nalezy prowadzi¢ etapami aby zapewni¢ ciggto$¢ dostawy wody dla klientéw naszej
Spoiki, '
Propozycje materiatowe (rury, armatura) nalezy koniecznie przedstawi¢ do akceptacji przed
przystapieniem do robét, dostarczajac jednoczesnie certyfikaty, aktualne atesty, deklaracje
zgodnosci potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania,
Wiaczenia do czynnej sieci wodociggowej wykonywa¢ wyigcznie w uzgodnieniu i pod nadzo-
rem stuzb PW-K Pfonia Sp. z o.0.
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o Wykonanie pomiaréw wspdirzednych geodezyjnych (x,y) z doktadnoscig do 50 mm punktéw
zasuw, zataman sieci itp. i przekazanie PWK Plonia Sp. z 0.0. w wersji elektronicznej
e W przypadku potrzeby uzupetnienia dokumentacji projektowej Wykonawca wykona w ramach
ceny oferty niezbedne rysunki szczegdtowe elementéw niezbedne do wykonania zamdwienia
Roboty podlegajg nastgpujgcym odbiorom:
Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wyko-
nywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajgcych i ule-
gajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonaniem ewentualnych korekt i po-
prawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. W przypadku stwierdzenia przez zamawiajacego bra-
ku udokumentowania ww. czynno$ci zamawiajacy (PW-K Plonia) jest upowazniony do zadania doko-
nania odkrywek w wskazanych miejscach na koszt wykonawcy bez wzgledu na wynik. Jezeli Wyko-
nawca odmowi dokonania odkrywek zamawiajgcy wykona je w wiasnym zakresie obcigzajac kosztami
Wykonawce.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci wykonania z dokumentacjg cze-
Sci wykonanych robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze robét zani-
kajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz jak przy koricowym technicznym odbiorze robét.

Odbior techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnosci wykonania przed-
miotu zaméwienia z warunkami przetargowymi i wynikajacymi z zawartej umowy w odniesieniu do rze-
czywistej ilosci, jekosci i wartosci zrealizowanych robét.,

Do odbioru koricowego nalezy przedstawié dla PW-K Ptonia m.in.:

e Inwentaryzacje powykonawcza (mapy, szkice),

»  Protokdt z przeprowadzonych ptukarn i dezynfekcji przewodéw tgcznie z wynikami wykonanych
analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych.

o Protokét odbioru terenu przez zarzadce drogi wraz z wynikami zageszczenia gruntu.

»  Protokoty odbioru terenéw prywatnych jezeli na takich prowadzone byty jakiekolwiek prace
zwigzane z Inwestycja np.: objazdy, przejazdy, sktadowanie materiatu itp.

o Schematy wezfow.

e Protokdt z badania wydajnosci hydrantéw

o Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci na rury i armature zamontowana na zadaniu

»  Plik ze wspotrzednymi geograficznymi (x,y) sieci i armatury wodociagowej

Przed wykonaniem robdt, przy wystepujacym uzbrojeniu podziemnym zawiadomi¢ nadzdr
uzytkownika sieci i wykonac¢ przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu uzbrojenia. W
protokole przyjecia placu budowy ustalic przebieg istniejacych instalacji podziemnych a nie
uwidocznionych na planie sytuacyjnym.Przy odkrywaniu czynnych instalacji kazdorazowo wezwad
przedstawiciela uzytkownika w celu petnienia nadzoru technicznego. ;

Opraco Wé?f.’/i
magr inz. Waldemar /Héra imowicz
inz. Marcin i@raﬁ/c t%
/
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ZESTAWIENIE D£UGOSCI WODOCIAGU

LP. MATERIAL,SREDNICA DLUGOSC (m)
1. @315PE100RC SDR17 1039,29

ZESTAWIENIE D£UGOSCI WODOCIAGU PRZEZNACZONEGO DO ROZBIORKI.

LP. MATERIAt,SREDNICA DtUGOSC (m)
1. O160PE 24,2

ZESTAWIENIE WSPOtRZEDNYCH GEODEZYJNYCH X.Y.

LP. NAZWA PUNKTU WSPOLRZEDNA X WSPOLRZEDNA Y
1 PWt.4 5873544,82 5512705,42
2 PZ5 5873674,76 5512786,2
3 PZ6 5873913,72 5512934,74
4 pPz7 5874129,85 5513060,17
5 PZ8 5874188,62 5513098,69
6 PZ9 5874229,02 5513167,32
7 PZ10 5874251,77 5513211,84
8 pPzZ11 5874308,66 5513323,15
9 pPZ12 5874312,38 5513330,42
10 PZ13 5874329,66 5513319,44
11 PWtL.5 5874330,2 5513318,05
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Nasz znak: RGPI.VIIL.6727.2.15.2016 Data: 12.07.2016 r.

Wypis — z Uchwaty Nr XLII/603/2009 Rady Miejskiej miejscowego Barlinku miejscowego
dnia 25 czerwca 2009 r. miejscowego sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru potozonego na terenie miasta i gminy
Barlinek pomigdzy ulicami: Szosowa, Przemystowa, Okretowa i Szosa do Lipian
(publ. Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego Nr 59, poz. 1553 z dnia 27 sierpnia
2009 r.) — w zakresie dziatek gruntu numer: 546, 101/2, 101/1, 102, 194/2, 196/1,
197, 103/1, 103/2, 103/3, 103/4, 199, 198, 105, 104/4, 106/2, 104/5, 104/3, 104/2,
106/2, 107, 122/3, 122/4, 122/2, 123/9, 123/10, 123/4, 123/3, 123/11, 2118, 123/12,
147, 123/13, 123/6, 140/2, 142, 143, 144, 140/1, 339, 145, 400, 204/5, 204/6, 146,
148, 141/5, 141/3, 165/1, 165/3, 165/4, 165/51 179 w obr. 1 Barlinek.

DZIAL. I
Ustalenia wstepne
Rozdziat 1
Przedmiot i zakres planu

§1. 1. Zgodnie z Uchwalg Nr LII/375/2006 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia
29 czerwca 2006 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru polozonego na terenie miasta i gminy Barlinek
pomigdzy ulicami Szosowa, Przemystowa, Okretowa i Szosa do Lipian, po stwierdzeniu
zgodnosci z ustaleniami ,,Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Barlinek” przyjetego Uchwala NrXLV/426/2002 Rady Miejskiej
w Barlinku z dnia 30 wrzesnia 2002 r., uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru potozonego na terenie miasta i gminy Barlinek pomiedzy ulicami
Szosowa, Przemystowa, Okrgtows 1 Szosa do Lipian o lacznej powierzchni ok. 126,96 ha,
zwanego dalej planem miejscowym.

2. Przedmiotem planu miejscowego sg tereny: zabudowy przemystowo-sktadowej,
mieszkaniowej, ushugowej, zespoldéw garazy i parkingéw, ogrodéw dziatkowych, zieleni
izolacyjnej, komunikacji drogowej oraz infrastruktury technicznej.

3. Podstawowym celem planu miejscowego jest wskazanie nowych terenéw pod
dalszy rozw¢j funkcji produkcyjno-sktadowej i ushigowej, usankcjonowanie istniejgce;j
zabudowy mieszkaniowej, ustugowej i produkcyjnej oraz okreslenie zasad realizacji
1 modernizacji infrastruktury technicznej i komunikacyjne;.

4. Integralnymi czgsciami planu miejscowego sa:
1) rysunek planu miejscowego w skali 1:1000, stanowiacy zatacznik nr 1;
2) rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, stanowigce zatgcznik nr 2;
3) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,

zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ktére nalezg do
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zadan whasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych, stanowigce zatgcznik nr 3.

§2. Plan miejscowy obejmuje obszar ograniczony ulicami Szosowa, Przemystowa,
Szosg do Lipian, ktérego granice okredla zalgcznik nr 1 do uchwaly, stanowiacy rysunek
planu.
Rozdziat 2
Gléwne zasady konstrukcji ustalen planu miejscowego

§3. Nastepujace oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu miejscowego
sa obowiazujacymi ustaleniami planu miejscowego:
1) granica obszaru objetego planem miejscowym;
2) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub sposobie zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) obowiazujace linie zabudowy;
5) przeznaczenie terenéw;
6) napowietrzne linie energetyczne do skablowania;
7) klasy funkcjonalne drog;
8) strefa ochrony konserwatorskiej ,, W.III” — stanowiska archeologicznego;
9) otulina Barlinecko-Gorzowskiego Parku Krajobrazowego;
10) granica obszaru potozonego w Giéwnym Zbiorniku Wo6d Podziemnych (GZWP 135 -

ZBIORNIK BARLINEK);
11) strefa negatywnego oddziatywania linii elektroenergetycznych.

§4. Ilekro¢ w przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o:

1) celu publicznym - nalezy przez to rozumieé¢ cele publiczne w rozumieniu ustawy
o gospodarce nieruchomosciami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (. Dz.U z 2004 r. Nr 261,
poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175,
poz. 1459, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1601, Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220,
poz. 1412,z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335, Nr 42, poz. 340);

2) drogach zakladowych — nalezy przez to rozumieé drogi nie majace charakteru drég
publicznych, stuzace wewnetrznej obstudze komunikacyjnej przedsiebiorstw;

3) dzialce - nalezy przez to rozumieé¢ dziatke w rozumieniu ustawy o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym;

4) Klasie drogi - rozumie si¢ przez to przyporzadkowanie drodze odpowiednich parametréw
technicznych, wynikajacych z cech funkcjonalnych;

5) korytarzach technologicznych - nalezy przez to rozumieé tereny wydzielone
pod prowadzenie sieci infrastruktury technicznej i sieci technologiczne;

6) liczbie kondygnacji - nalezy przez to rozumie¢ minimalng lub maksymalng liczbe
kondygnacji budynku, z wyjatkiem piwnic;

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ linie wyznaczong na
rysunku planu, okreslajacg najblizsze mozliwe potozenie Sciany budynku w stosunku do
granicy dziatki; dopuszcza si¢ przekroczenie tej linii przez takie elementy jak: gzymsy,
balkony, tarasy, wykusze, schody, podjazdy i ganki jednak nie wiecej niz o 1,5 m;

8) obowiazujacej linii zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ linie¢ wyznaczona na rysunku
planu, na ktérej nalezy zlokalizowaé jedna z elewacji, z zastrzezeniem iz dopuszcza
si¢ cofniecia zabudowy na dlugosci nie wiekszej niz 20% dlugosci elewacji oraz
wysunigciao nie wigcej niz 1,5 m elementéw takich jak: gzymsy, balkony, tarasy,
wykusze, schody, podjazdy i ganki;

9) planie miejscowym — nalezy . przez to rozumieé miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, o ktérym mowa w §1lust. 1 niniejszej

|
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10) powierzchni biologicznie czynnej — nalezy przez to rozumieé powierzchnie biologicznie
czynng w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r.
zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2004 r. Nr 109, poz. 1156);

11)powierzchni zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ zabudowana powierzchnie dziatki
zajeta pod budynki lub budowle za wyjatkiem drég, liczone w ich najwigkszym rzucie
poziomym bez uwzgledniania kondygnacji podziemnych, znajdujacych si¢ w calosci
ponizej poziomu gruntu rodzimego;

12)utwardzonych placach i utwardzonych miejscach postojowych — nalezy przez
to rozumie¢ nawierzchni¢ nie bedgca powierzchnig biologicznie czynna, jak réwniez
niewykonang z materialdéw sypkich typu: szutry, zuzle itp., przygotowang do ruchu
pieszego badZz samochodowego spelniajacg przepisy odrgbne w zakresie placow
przystosowanych do ruchu pieszego lub miejsc postojowych;

13)przepisach odr¢bnych — nalezy przez to rozumieé przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi oraz rozporzadzenia Wojewody;

14)sieciach technologicznych — nalezy przez to rozumieé podziemne, naziemne i nadziemne
sieci infrastruktury technicznej prowadzone na terenach aktywnosci gospodarczej, stuzace
obstudze tychze terenéw lub terenéw z nimi sgsiadujacych oraz sieci zwigzanych
z prowadzona dziatalnoscig gospodarcza, wykorzystywanych wytacznie w procesach
technologicznych;

15)symbolu terenu - nalezy przez to rozumie¢ numeryczne i literowe oznaczenie
poszczegélnych terendéw okreslajace ich przeznaczenie i mozliwy sposdb zagospo-
darowania okre$lony w niniejszej uchwale;

16)sciekach — nalezy przez to rozumiec scieki bytowo-gospodarcze oraz $cieki przemystowe;

17)terenie — nealezy przez to rozumieé¢ obszar wyznaczony liniami rozgraniczajacymi
oraz okreslony symbolem;

18)ustugach — nalezy przez to rozumie¢ zespdt czynnosci wykonywanych przez jedne
podmioty gospodarcze na rzecz innych podmiotéw w celu zaspokojenia ich potrzeb
konsumpcyjnych lub produkcyjnych;

19)ustawie — nalezy przez to rozumieé ustawe o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6,
poz. 41, Nr 141, poz.1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45,
poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz.

1287,
Nr 220, poz. 1413);

20)wysokoSci zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ maksymalna odlegto$é w rzucie
prostopadtym pomiedzy najwyzszym punktem dachu budynku, a najnizszym punktem
gruntu rodzimego.

§5. Ustala sie nastepujgce przeznaczenia terenow:

1) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z mozliwoscig lokalizacji ushug —
oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem MW/U;

2) tereny zabudowy ustugowej — oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami: 1U,
20, 3U;

3) tereny obiektéw produkcyjnych i magazynéw — oznaczone na rysunku planu miejscowego
symbolami: 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P;

4) tereny zieleni izolacyjnej i parkingéw — oznaczone na rysunku planu miejscowego
symbolami: 1ZI/KDP, 2ZI/KDP;

5) tereny zieleni izolacyjnej — oznaczone na rysunku planu symbolami: 1Z1, 2Z1, 3ZI;

6) teren ogrodéw dziatkowych - oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem ZD;

7) teren infrastruktury technicznej — elektroenergetycznej - oznaczony na rysunku planu

miejscowego symbolem E; K ‘ 5
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8) teren infrastruktury technicznej — stacja wodociagowa - oznaczony na rysunku planu
miejscowego symbolem W;

9) teren infrastruktury technicznej — gazowe] oraz obiektéw produkcyjnych, sktadéw
1 magazynoéw- oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem G/P;

10) tereny garazy - oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami: 1IKDP, 2KDP
i 3KDP;

11) teren publicznej drogi gtéwnej —oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem
KD-G;

12)tereny publicznych drég zbiorczych — oznaczone na rysunku planu miejscowego
symbolami:1KD-Z, 2KD-Z, 3KD-Z, 4KD-Z;

13) teren publicznej drogi lokalnej — oznaczonej na rysunku planu miejscowego symbolem
KD-L;

14) tereny publicznych drég dojazdowych — oznaczone na rysunku planu miejscowego
symbolami: 1IKD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D;

15) publiczny ciag pieszy — oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem KDX.

DZIAL. 11
Ustalenia ogdlne
Rozdziat 1
Ustalenia dotyczace zasad zagospodarowania przestrzennego
inwestowania i ksztaltowania ladu przestrzennego

§6. W zakresie zasad ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego ustala sig:

1) dla sytuowania urzadzen i budowli infrastruktury technicznej nie jest wymagane
zachowanie ustalonych w planie miejscowym linii zabudowy;

2) mozliwos$¢ grodzenia terendéw od strony drég publicznych wytacznie w postaci ogrodzenia
azurowego;

3) maksymalne zachowanie istniejgcych zadrzewien, w szczegélnosci wzdhuz ciggéw
komunikacyjnych oraz przy granicach terenéw przemystowych sasiadujacych z terenami
przeznaczonymi na inne funkcje;

4) zielen izolacyjng na granicach terenow przemystowych nalezy ksztattowaé jako zielen
w postaci drzew i1 krzewdw tworzacych naturalng przegrode wizualng i chronigcg tereny
sasiednie od niekorzystnego oddziatywania terendw przemystowych;

5) zakaz lokalizacji reklam w liniach rozgraniczajacych drog, za wyjatkiem oznakowan
informacyjnych o charakterze niekomercyjnym, typu tablice promujgce miasto, region,
walory przyrodnicze, turystyczne, kulturowe itp.

§7. W zakresie zasad ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala
sig:

1) minimalizacje ucigzliwosci dla srodowiska poprzez stosowanie rozwiazan technicznych
ograniczajacych emisj¢ zanieczyszczen, hatasu, promieniowania dla otuliny Barlinecko-
Gorzowskiego Parku Krajobrazowego obejmujgcego caly obszar objety planem
miejscowym;

2) ochrone wéd podziemnych ze wzgledu na potozenie w obszarze wysokiej ochrony
(OWO) Gtoéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych (GZWP 135 — Zbiornik Barlinek),
poprzez:

a) obowiazek podczyszczania wod opadowych z utwardzonych miejsc postojowych
przed ich odprowadzeniem,

b) zakaz stosowania nieutwardzonych miejsc postojowych dla samochoddw,

c) zakaz magazynowania odpadéw w spos6b mogacy powodowaé przenikanie
zanieczyszczen do wod podziemnych i gleby;

3) zakaz odprowadzania $ciekéw bezposrednio do gruntu, ciekéw wodnych i rowow; 0 7/
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4) obowiazek stosowania rozwigzan majacych na celu minimalizacje ucigzliwosel
spowodowanych prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej w celu ochrony powietrza
atmosferycznego, gleb, wod gruntowych oraz klimatu akustycznego;

5) dla terenu oznaczonego symbolem MW/U oraz na granicach dzialek terenow
przeznaczonych pod ustugi i produkcje, a sasiadujacych z terenami: 1KD-Z oraz KD-L
graniczacymi z zabudowa mieszkaniowa, w mysl przepiséw o ochronie Srodowiska przed
hatasem - standardy akustyczne jak dla zabudowy mieszkaniowej;

6) zakaz wypalania roslinnosci i pozostatosci roslinnych, wydobywania skat 1 mineratow;

7) zakaz wysypywania, zakopywania i wylewania odpadéw lub innych nieczystosci do
gruntu oraz wod podziemnych;

8) zakaz sktadowania odpadéw i ztomu na wszystkich terenach, za wyjatkiem sktadowania
tymczasowego do czasu wywozu na wlasciwe sktadowiska odpaddw;

9) obowiazek retencjonowania wod opadowych, ktore powinny by¢ rozprowadzone po
gruncie w ramach wiasnej nieruchomosci, a z terenéw gdzie mogto dojs¢ do ich skazenia
rozprowadzenie po gruncie po wezesniejszym ich podczyszezeniu,

10) dla terendéw przeznaczonych pod zabudowe przemystowa oraz ustugowa nalezy zapewnic¢
nasycenie ziclenig, a na styku z funkcjami wrazliwymi (zabudowa mieszkaniowa)
wprowadzié¢ zielen izolacyjng z wykorzystaniem zieleni wysokiej oraz zimozielonych
lisciastych krzewéw odpornych na zanieczyszczenia;

11) mozliwo$¢ utworzenia lokalnych enklaw zieleni wysokiej np. w oparciu o istniejace aleje
wzdtuz ulic lub wyznaczenie terendéw zieleni wysokiej izolacyjnej na granicach terenéow
przemystowych;

12) pokrycie zielenig wszelkich terendéw niezabudowanych i nieutwardzonych na terenach
przemystowych;

13) obowiazek segregacji odpadow.

§8. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspolczesnej ustala sig:
1) w przypadku wystapienia zabytkéw archeologicznych, przeprowadzenie ratowniczych
badan wykopaliskowych;
2) strefe ochrony konserwatorskiej ,,W.III” — stanowiska archeologicznego AZP 39-11/21,
dla ktérej obowigzuje:
a) nakaz prowadzenia inwestycji w konsultacji i wspoélpracy z wiasciwym organem
ds. ochrony zabytkéw,
b) obowiazek przeprowadzenia archeologicznych badan ratunkowych  przed

rozpoczeciem prowadzenia prac ziemnych,
c) obowiazek uzyskania pozwolenia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, zgodnie

z przepisami odrebnymi, na rozpoczecie robot ziemnych.

§9. W zakresie ksztaltowania przestrzeni publicznych, ustala sie:

1) dla terenéw KD-G, 1KD-Z, 2KD-Z, 3KD-Z, 4KD-Z, KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D,
4KD-D, SKD-D, KDX - realizacja o$wietlania ulicznego i matej architektury powinna
by¢ wykonana w oparciu o jednolite gabaryty i kolorystyke;

2) obowigzek uwzglednienia w przypadku budowy lub przebudowy uktadu drogowego
rozwigzan przystosowanych do korzystania przez osoby niepetnosprawne;

3) obowiazek zapewnienia ochrony ludnosci, zgodnie z wymogami ochrony
przeciwpozarowej, okreslonymi przepisami odrebnymi.

§10. Ustala si¢ strefy negatywnego oddziatywania od linii elektroenergetycznych 110
kV 1 15kV, w ramach ktérych zakazuje sie lokalizacji zabudowy przeznaczonej na pobyt ludzi
dtuzszy niz 2h w ciagu doby, za wyjatkiem zabudowy garazowej, wystawowej, miejsc
ekspozycji, magazynowej, sktaddw, wiat,-miejsc postojowych itp. Z 5
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§11.1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji

1 infrastruktury technicznej ustala sie:
1) sieci infrastruktury technicznej nalezy realizowaé w liniach rozgraniczajacych drég

2)

3)

4)

5)

7)

8)

i publicznego ciagu pieszego KDX lub wydzielonych w ramach terenéw 1P — 6P, G/P,

1U korytarzy technologicznych, z mozliwoscia odstepstwa od tej zasady w przypadku:

a) gdy warunki techniczne lub terenowe uniemozliwiaja takie prowadzenie,

b) przylaczy oraz sieci elektroenergetycznych 110kV i 15kV, ktérych nie przewiduje
si¢ do skablowania,

c) kolektoréw deszczowych, jezeli wynika to z uksztattowania terenu;

zakaz realizacji napowietrznych sieci infrastruktury technicznej za wyjatkiem:

a) elektroenergetycznych sieci rozdzielczych 110kV i nieprzeznaczonych do
skablowania sieci 15kV,

b) sieci technologicznych zlokalizowanych na terenach przemystowych;

mozliwos¢ budowy, przebudowy, rozbudowy i modernizacji zaktadowych sieci

infrastruktury technicznej na wszystkich terenach, za wyjatkiem terenéw oznaczonych

symbolami MW/U, 1U, 2U, 3U, 1IKDP, 2KDP i 3KDP;

w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna:

a) dopuszcza si¢ przebudowe istniejacych linii elektroenergetycznych 110 kV z GPZ
,,Barlinek”,

b) dopuszcza si¢ rozbudowe GPZ ,Barlinek” poprzez wymiane transformatorow
na jednostki o wiekszej mocy,

c) dopuszcza si¢ budowe, przebudowe i rozbudowe sieci elektrycznych, realizowanych
jako sieci kablowe, za wyjatkiem sieci 110 kV 115 kV nie wskazanych w planie
do skablowania, dla ktérych dopuszcza si¢ przebudowe po istniejgcych trasach,

d) obowiazek skablowania sieci elektrycznych 15 kV wskazanych na rysunku planu
miejscowego,

e) poza istniejacymi stacjami transformatorowymi dopuszcza sie lokalizacje nowych
stacji transformatorowych 15/04 kV typu kioskowego na terenach 1P-6P, G/P, 1U, E
1 W, w oparciu o linie kablowe 15 kV w ukiadzie pierscieniowym,

f) istniejace sieci kolidujace z planowanymi jezdniami nalezy przetozy¢ poza pas jezdni;

obowiazek prowadzenia sieci telekomunikacyjnych wylacznie jako sieci kablowe;

mozliwo$¢ lokalizacji stacji bazowych telefonii komérkowej i innych urzadzen
radiokomunikacyjnych wylacznie na terenach 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P, E, G/P, 1U;

w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) dopuszcza si¢ budowe, przebudowe i rozbudowe sieci gazowej niskiego i $redniego
cisnienia,

b) zaopatrzenie w gaz z magistralno-rozdzielcze] sieci gazowej prowadzonej ze stacji
redukcyjno-pomiarowych II stopnia polozonych na terenach G/P i 6P, poprzez
istniejace i projektowane sieci niskiego i Sredniego cisnienia,

¢) dopuszcza si¢ mozliwos¢ zaopatrzenia w gaz ze stacji redukcyjno-pomiarowych
zlokalizowanych poza granicami planu miejscowego,

d) dopuszcza sie lokalizowanie zbiornikéw na gaz do celéw grzewczych i techno-
logicznych na terenach 1P - 6P, 1U, G/P, W wylacznie jako zbiornikéw
podziemnych,

e) dla istniejacych i planowanych rozdzielczych sieci gazowych o $rednicy powyzej
32mm w strefie kontrolowanej od gazociagu, wynoszacej 0,5m ustala sie zakaz
lokalizacji budynkoéw, sktadéw, magazyn6w, nasadzen drzew;

f) ustala si¢ minimalna Srednice rozdzielczej sieci gazowej - 32mm,

w zakresie zaopatrzenia w cieplo:

a) zaopatrzenie W c1ep%o Z. 1stmeja}cych kotlowni przemystowych, zlokahzowanych

na terenie 6P 4
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b)
c)

d)

zaopatrzenie w cieplo poprzez przyfaczenie do sieci miejskiej,

zaopatrzenie w cieplo z kolektoréw stonecznych lub indywidualnych kotlowni
0 sprawnosci energetycznej nie mniejszej niz 75%,

zaopatrzenie w cieplo ze zrédet geotermalnych;

9) w zakresie zaopatrzenia w wode:

a)
b)

c)

d)

dopuszcza si¢ budowe, przebudowe i rozbudowe sieci wodociagowe;j,
zaopatrzenie w wodg z sieci wodociagowej,
zaopatrzenie w wodg z istniejacych i nowych studni gtebinowych na terenach 1P-6P
-oraz W pod warunkiem:

* ogrodzenia studni glgbinowej w strefie bezposredniej ochrony ca 10m,

o zabezpieczenia i zamknigcia wlazéw do obudowy studni,

e zabezpieczenia przed mozliwoscig skazenia wéd podziemnych,
magistralne sieci wodociagowe nalezy lokalizowaé w terenach 1KD-Z, 2KD-Z,
3KD-Z, 4KD-Z, KD-G i KD-L,
niezaleznie od zasilania z sieci wodociagowej nalezy przewidzie¢ na wypadek awarii,
zapewnienie ciaglosci dostaw wody pitnej ze zrédel zastepczych dla ludnosci cywilnej
oraz wody do likwidacji skazen i do celéw przeciwpozarowych, zgodnie z przepisami
odrebnymi,
zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaréw ustala sie z hydrantéw
zlokalizowanych w liniach rozgraniczajacych drég 1KD-Z, 2KD-Z, 3KD-Z, 4KD-Z,
KDL, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D;

10) w zakresie odprowadzania $ciekdw:

a)
b)

©)
d)

e)

f)

dopuszcza si¢ budowe, przebudowg i rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej,
obowiazek odprowadzania sciekéw do miejskiej oczyszczalni $ciekéw poprzez sieé
kanalizacji sanitarne;j,

do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza si¢ odprowadzanie Sciekéw
poprzez kanalizacje¢ ogélnosptawna,

w przypadku sciekéw z terenéw przemystowych, ktére moga wplywaé negatywnie
na stan sieci kanalizacyjnej nalezy je podczyscié przed odprowadzeniem do zbiorczej
sieci kanalizacyjne;j,

mozliwos¢ lokalizacji lokalnych oczyszczalni $ciekéw na terenach 1P — 6P i G/P
stuzacych podczyszezaniu sciekéw przed odprowadzeniem do zbiorczej kanalizacji
lub do ponownego wykorzystania wod w procesach technologicznych,

mozliwos¢ budowy przepompowni Sciekéw na terenach 1P — 6P, G/P i 1U;

11) w zakresie odprowadzania wéd opadowych:

a)
b)

©)

d)
e)

f)

dopuszcza si¢ budowe, przebudowe i rozbudowe sieci kanalizacji deszczowej,

do czasu realizacji sieci kanalizacji deszczowej dopuszcza si¢ odprowadzanie wod
opadowych do sieci ogblnosptawnej, przy spelnieniu warunkéw okreslonych
W niniejszej uchwale,

w przypadku gdy taczna powierzchnia zabudowy i utwardzonych placéw oraz miejsc
postojowych na terenach 1P — 6P, G/P, 1U w ramach jednej dziatki lub kilku dziatek,
pozostajacych we wiadaniu jednego podmiotu, przekracza powierzchnie 500m? ustala
si¢ obowiazek realizacji zbiornikéw do gromadzenia wéd opadowych na wiasnym
terenie,

obowigzek maksymalnego retencjonowania wod opadowych na terenach wiasnych,
dopuszcza si¢ odprowadzanie niezanieczyszczonych wéd opadowych do gruntu
i rowéw,

magistralne sieci kanalizacji deszczowej nalezy realizowaé wzdhuz drég KD-G, 1KD-
Z,2KD-Z,3KD-Z, 4KD-Z, 1KD-D, 3KD-D, KDX;

12) zasade wstepnej segregacji odpadéw i usuwanie ich zgodnie z zasadami przyjetymi
na terenie miasta;
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13) magazynowanie odpadéw przemystowych do czasu ich wywozu na wyznaczone
sktadowiska wyltacznie w sposéb zapewniajacy ochrone wod podziemnych i powietrza
atmosferycznego oraz uniemozliwiajagcy wywiewanie odpadéw;

14) w przypadku realizacji, przebudowy i rozbudowy uktadu drogowego ustala si¢ obowiazek
realizacji sieci uzbrojenia technicznego na zasadach ustalonych przez poszczegdlnych
zarzadcow sieci;

15) mozliwos¢ realizacji sieci uzbrojenia technicznego o parametrach wiekszych niz ustalono
w ustaleniach szczegétowych, w przypadku przebudowy calosciowego systemu
doprowadzania wody i odprowadzania wod deszczowych i $ciekdw oraz w przypadku
wyprowadzania kolektoréw wodnych z uje¢ wody zlokalizowanych na terenie objetym
planem miejscowym oraz odprowadzania sciekéw i wod opadowych do lokalnych miejsc
odbioru, zlokalizowanych na terenie objetym planem miejscowym;

16) dopuszcza si¢ budowe lokalnych pompowni $ciekéw na wszystkich terenach za
wyjatkiem terendw MW/U, 2U i 3U, oraz wydzielania dziatek pod lokalizacje pompowni
o powierzchni mniejszej niz okreslone dla poszczegdlnych terendw.

2. Podstawowy uklad drogowy stanowia drogi publiczne KD-G, 1KD-Z, 2KD-Z,
3KD-Z, 4KD-Z, KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D.

3. Obowiazek zapewnienia miejsc parkingowych na wilasnej dzialce w granicach

terenu, na ktérym lokalizowana jest inwestycja w ilo$ci:
1) nie mniej niz 1 miejsce postojowe na jedno mieszkanie w zabudowie wielorodzinnej;

2) nie mniej niz 1 miejsce postojowe na 30m? powierzchni uzytkowej ushug oraz budynkéw
biurowych;

3) nie mniej niz 1 miejsce postojowe na 100m?> powierzchni uzytkowej obiektéw
produkcyjnych;

4) nie mniej niz 1 miejsce postojowe na 200m> powierzchni obiektéw sktadowych
1 magazynowych;

5) nie mniej niz 1 miejsce postojowe na 100m? powierzchni uzytkowej obiektéw petniacych
funkcje nie wymienione wyzej.

4. Dla terenu MW/U dopuszcza si¢ zapewnienie miejsc postojowych, o ktérych mowa
w ust. 5 pkt 1, w ramach terenu 2KDP i 3KDP.

5. Dopuszcza si¢ realizacje drog zaktadowych na terenach 1P, 2P, 3P, 4P, 5P, 6P.

§12. 1. Poza okreslonymi w ustaleniach szczegdlowych zasadami i warunkami
dzielenia nieruchomosci objgtych planem miejscowym dopuszcza sie dokonywanie wydzielen
majacych na celu powiekszenie sasiedniej dziatki oraz wydzielen pod drogi zaktadowe.

2. W ramach planu miejscowego ustala si¢ obowiazek zapewnienia bezposredniej
dostgpnosci  komunikacyjnej do drég publicznych lub poprzez drogi wewnetrzne,
lub ustanowiong shuzebnos¢ gruntowa dla wszystkich dziatek przeznaczonych pod zabudowe.

§13. Do czasu docelowego zagospodarowania terenéw dopuszcza sie utrzymanie
ich dotychczasowego zagospodarowania i uzytkowania.

§14. W planie miejscowym ustala si¢ stawki procentowe, na podstawie ktérych ustala
si¢ oplate, o ktdrej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokosci 30%.
(...)
82 = ran il DZIAL 111 A o
— sttale\ﬁ]’ia szczego6lowe dla terenéw elementarnych LSS
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(...)
§16.1. Dla terené6w zabudowy ustugowej, oznaczonych na rysunku planu miejscowego
symbolami 1U (2,59ha), 2U (0,04ha), 3U (0,10ha), ustala si¢:
1) mozliwos¢ realizacji zabudowy ustugowe;j;
2) mozliwo$¢ realizacji zabudowy gospodarczej i garazowej na terenie 1U;
3) mozliwos¢ realizacji parkingéw.

2. W zakresie parametréw i wskaznikéw zabudowy ustala sie:
1) dlaternu 1U:

a) wysokos¢ zabudowy nie wigksza niz 14 m,
b) liczba kondygnacji nie wiekszg niz 3,

c) powierzchnia zabudowy nie wigksza niz 50% powierzchni dziatki,

d) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niz 30% powierzchni dziatki,
e) dachy o dowolnej konstrukc;ji i ksztatcie;

(...)
3. Ustala si¢ wielko$¢ dziatki nie mniejszg niz:

L. %
2) 1000 m? dla terenu 1U.

4. Ustala si¢ obowiazek dokonywania wydzielen pod dziatki w sposéb zapewniajacy
zlokalizowanie granic dziatki réwnolegle badz prostopadle do sasiadujacych z nia ulic,
z mozliwoscia odstepstwa od tej zasady:

1) nie wiecej niz 10%
2) w przypadku gdy warunki terenowe uniemozliwiajg prowadzenie podzialéw zgodnie

z przyjeta zasada.

5. Nakazuje si¢ lokalizacj¢ zabudowy zgodnie z ustalonymi na rysunku planu
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.

6. Ustala si¢ cbowigzek obstugi komunikacyjne;j:
1) dlaterenu 1U — z drogi 2KD-Z i 4KD-Z;
(...)
7. Ustala si¢ obowiazek lokalizacji zabudowy tak, by elewacja frontowa budynku
usytuowana byfa réwnolegle do drogi, z ktdrej znajduje sie gtéwny wjazd na posesje.

§17.1. Dla terenéw obiektéw produkcyjnych i magazynéw oznaczonych na rysunku planu
miejscowego symbolami 1P (12,45ha), 2P (6,41ha), 3P (2,43ha), 4P (7,47ha), 5P (8,4%9ha),
6P (45,19ha) ustala si¢ mozliwosé realizacji::

1) zabudowy produkcyjnej wraz z obiektami biurowymi;

2) zabudowy magazynowej oraz sktadéw;

3) zabudowy ustugowej, stanowiacej nie wiecej niz 30% powierzchni zabudowy
produkcyjnej zlokalizowanej w ramach danej dzialki;

4) budowli i urzadzen zwiazanych z dziatalnoscia produkcyjna;

5) parkingdéw.

2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, w zakresie parametréw i wskaznikdw
ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, ustala sie:
1) powierzchnia zabudowy nie wieksza niz 70% powierzchni dziatki;
2) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niz 10% powierzchni dziatki;
3) wysokos¢ zabudowy kubaturowej nie wieksza niz 20 m;
4) wysokos¢ budowli nie wieksza niz 50 m;

5) liczba kondygnacji nie w1e;£(szan1z 4; %

. ‘;j;\;L
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6) dachy o dowolnej konstrukeji 1 ksztalcie.

3. Ustala sig wielkos¢ dziatki nie mniejsza niz:
1) 8000 m? dlaterenéw 1P i 6P:
2) 5000 m? dla terenéw 4P i 5P;
3) 2000 m? dlaterenéw 2P i 3P.

4. Nakazuje si¢ lokalizacje zabudowy zgodnie z ustalonymi na rysunku planu
nieprzekraczalnymi i obowiazujacymi liniami zabudowy.

5. Ustala si¢ obowiazek obstugi komunikacyjnej terengw:
1) 1P -z drég 2KD-Z, 1KD-D, 2KD-D;
2) 2P -z drég 3KD-Z, 1KD-D, 3KD-D, 4KD-D:;
3) 3P -z drég 3KD-Z, 1KD-D, 4KD-D;
4) 4P -z drég 2KD-Z, 3KD-Z;
5) 5P —zdrég 2KD-Z, 5KD-D:
6) 6P —zdrég KD-G, 2KD-Z, 4KD-Z, KD-L, SKD-D.

(i)

§18.1. Dla terenéw zieleni izolacyjnej i parkingéw oznaczonych na rysunku planu
miejscowego symbolami: 1ZI/KDP (0,92 ha), 2ZI/KDP (1,55 ha) dopuszcza sie:
1) lokalizacje¢ zabudowy garazowej oraz utwardzonych miejsc postojowych dla

samochodéw;
2) lokalizacj¢ zieleni urzadzonej wraz z obiektami matej architektury;

3) lokalizacje przejazdéw na tereny produkcyijne, sktadowe i magazynowe.

2. Ustala si¢ mozliwo$¢ wystepowania funkcji zieleni urzadzonej oraz parkingéw
tacznie lub samodzielnie w ramach poszczeg6lnych terenéw i dziatek.

3. Ustala si¢ obowigzek zachowania nie mniej niz 40% terenéw jako biologicznie
czynnych.

4. Ustala si¢ obstuge komunikacyjng dla terendw:
1) 1ZI/KDP z drogi 1KD-D;
2) 2ZI/KDP zdrogi 1IKD-D i 3KD-Z.
(..)
§20. Dla terenu ogrodéw dziatkowych, 0znaczonego na rysunku planu miejscowego
symbolem ZD (14,85 ha), dopuszcza sie lokalizacje zabudowy gospodarczej, altan, szklarni
oraz innych obiektéw zwiazanych z funkcjonowaniem ogrodéw dziatkowych, w tym miejsc

postojowych.

§21.1. Dla terenu infrastruktury technicznej — elektroenergetycznej, 0Znaczonego
narysunku planu miejscowego symbolem E (1,37 ha), ustala si¢ realizacj¢ zabudowy
przeznaczonej pod budynki, budowle i urzadzenia elektroenergetyczne.

2. Ustala sie obowiazek wygrodzenia terenu w sposéb zabezpieczajacy przed
dostepem 0s6b postronnych.

3. Dopuszcza sig zabudowe kubaturowa o wysokosci nie wigkszej niz 10 m.

4. Dopuszcza sig lokalizacje parkingéw.

5. Ustala sie pomerzchm@}zabudowy nie wigksza niz 70% powierzchni terenu. Z 5

1 5500 §
e I e St T FoAcaraes.sy
oy s e g WORETA
aats MRS
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6. Ustala si¢ powierzchnig biologicznie czynng nie mniejsza niz 20% powierzchni
terenu.

7. Dopuszcza sig dachy o dowolnej konstrukeji i ksztalcie.

8. Ustala si¢ zakaz podziatu terenu.
9. Dopuszcza sig obstuge komunikacyjna z terenéw drég SKD-D, 1KD-Z.

§22.1. Dla terenu infrastruktury technicznej — stacja wodociggowa, o0znaczonego
narysunku planu miejscowego symbolem W (0,22 ha), ustala si¢ realizacje zabudowy
przeznaczonej pod budynki, budowle i urzadzenia wodociagowe.

2. Ustala si¢ obowigzek wygrodzenia terenu w sposéb  zabezpieczajacy przed
dostgpem 0s6b postronnych.

3. Dopuszcza si¢ zabudowe kubaturowa o wysokosci nie wigkszej niz 10 m.

4. Dopuszcza si¢ lokalizacje parking6w.
5. Ustala si¢ powierzchnie zabudowy nie wigksza niz 70% powierzchni terenu.

6. Ustala si¢ powierzchnie biologicznie czynng nie mniejsza niz 20% powierzchni
terenu.

7. Dopuszeza sig dachy o dowolnej konstrukeji i ksztalcie.

8. Ustala si¢ zakaz podziatu terenu.

9. Dopuszcza sig obstuge komunikacyjna z drogi 2KD-Z.
(...)

§26.1. Dla terendéw drég publicznych klasy technicznej zbiorczej, oznaczonych
narysunku planu miejscowego symbolami 1KD-Z (2,44 ha), 2KD-Z (3,02 ha), 3KD-Z
(0,67 ha), 4KD-Z (0,64 ha), ustala szerokos$é¢ w liniach rozgraniczajacych:

1) dlaterenu 1IKD-Z — 20-26 m, jak na rysunku planu miejscowego;
2) dlaterenu 2KD-Z — 24 m, jak na rysunku planu miejscowego;

3) dlaterenu 3KD-Z — 20 m, jak na rysunku planu miejscowego;

4) dla terenu 4KD-Z — 20-24 m, jak na rysunku planu miejscowego;
z lokalnymi poszerzeniami w rejonach skrzyzowan.

2. Skrzyzowania drég 1KD-Z z 2KD-Z oraz KD-G z 2KD-Z nalezy zrealizowaé
W postaci ronda.

3. W ramach linii rozgraniczajacych terenu dopuszcza sie realizacje sieci uzbrojenia
technicznego:
1) elektroenergetycznego— kablowego o napieciu do 20kV;
2) wodociagowego do @ 300 w liniach rozgraniczajacych drég 2KD-Z, 3KD-Z, 4KD-Z i do
200 w liniach rozgraniczajacych drogi 1KD-Z;
3) kanalizacji sanitarnej do & 500 w liniach rozgraniczajacych drog 1KD-Z, 2KD-Z i 4KD-Z
oraz do ¢ 400 w liniach rozgraniczaj cych drogi 3KD-Z;
25
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4) kanalizacji deszczowej do o 500 w liniach rozgraniczajacych drég 1KD-Z, 2KD-Z
1 4KD-Z oraz do o 400 w liniach rozgraniczajacych drogi 3KD-Z;

5) gazowego o $rednicy do o 300:

6) cieplociggu do ¢ 200;

7) telekomunikacyjnego;

8) oswietlenia.

4. Dopuszcza si¢ lokalizacje przystankéw komunikacji publicznej i wiat
przystankowych oraz obiektéw matej architektury i hydrantéw przeciwpozarowych.

5. Dopuszcza sie lokalizacje zieleni w postaci trawnikéw, drzew i krzewow,
z zastrzezeniem zachowania w przypadku drzew odleglosci nie mniejszej niz 3m od krawedzi
jezdni do pnia drzewa.

(...)

§28. 1. Dla terenéw drdg publicznych klasy technicznej dojazdowej, oznaczonych
narysunku planu miejscowego symbolami 1KD-D (1,51 ha), 2KD-D (0,41 ha), 3KD-D
(0,30 ha), 4KD-D (0,48 ha), 5KD-D (0,86 ha), ustala si¢ szerokos¢ w liniach
rozgraniczajacych:

1) dla terenu 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 5KD-D: 12 m, jak na rysunku planu miejscowego;
2) dla terenu 4KD-D: 15 m, jak na rysunku planu miejscowego;
z lokalnymi poszerzeniami w rejonach skrzyzowas.

2. Dopuszcza sig realizacje miejsc postojowych.

3. W ramach linii rozgraniczajacych terenu dopuszcza sie realizacje sieci uzbrojenia

technicznego:

1) elektroenergetycznego — kablowego o napieciu do 20 kV:

2) wodociagowego do o 200 w liniach rozgraniczajacych drég 1KD-D i SKD-D oraz do ¢
150 w pozostatych drogach dojazdowych;

3) kanalizacji sanitarnej do o 600 w liniach rozgraniczajacych drogi 1KD-D, do o 400 w
liniach rozgraniczajacych drogi SKD-D i do ¢ 200 w pozostatych drogach dojazdowych;

4) kanalizacji deszczowej do o 400 w liniach rozgraniczajacych drég 1KD-D
i SKD-D i do ¢ 200 w pozostatych drogach dojazdowych;

5) gazowego o $rednicy do @ 200 a dla terenu SKD-D o srednicy do & 300;

6) cieptociagu do @ 200;

7) telekomunikacyjnego;

8) oswietlenia.

4. Dopuszcza si¢ lokalizacje hydrantéw przeciw pozarowych.

5. Dopuszcza sig lokalizacje zieleni w postaci trawnikéw, drzew i krzewéw.
(-.)
DZIAL 1TV )
PRZEPISY PRZEJSCIOWE I KONCOWE

§30. W obszarze niniejszego planu zmienia si¢ przeznaczenie gruntéw rolnych
pochodzenia mineralnego, potozonych poza granicami administracyjnymi miasta, o lacznej
powierzchni 3,2136 ha, w tym:

1) Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi znak: GZ.tr.057-602-364-1/08 z dnia 12
stycznia 2009 r. w zakresie gruntéw: RIlla - 1,947 ha, S-Rllla - 0,5986 ha;
2) RIVa-0,4387 ha; ; '

3) S-RIVa-0,1996 ha. sodnosé g oryginatem v %
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§31. W granicach objetych niniejszym planem miejscowym traca moc ustalenia
zmiany w miejscowym planie ogélnym  zagospodarowania przestrzennego obszaru
w Barlinku w rejonie ulicy Okretowej, przyjgte Uchwata Nr XVIII/147/2000 Rady Miejskiej
w Barlinku z cnia 7 czerwca 2000r. (publ. Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 26,

poz. 313).

§32. Wykonanie Uchwaly powierza sie Burmistrzowi Barlinka.

§33. Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od daty ogloszenia w Dzienniku
Urzgdowym Wojewddztwa Zachodniopomorskiego i podlega publikacji na stronie
internetowej Urzedu Miejskiego w Barlinku.

Optate skarbowa w kwocie ... 5 (7;/ ........ zh
pobrano na podstawie ustawy o optacie
skarbowej z dnia 16.11.2006 r.
(Dz.U. 220151, poz, 783 z pézn. zm.)

€ot6 S WITATTUS
lub-przeleno na konto:
| 34 8355 0009 0000 0387 2000 0016
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< WYRYS z zalgcznika ¢ 51aﬁunwo do Uchwaly Nr XLI[/603/2009 Rady ! Micjskicj w Barlinku z dnia 25 czerwea
2009 r. w sprawic uchwalenia micjscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru polozoncgo na
-ferenic miasta i gminy Barlinek pomicdzy ullcaml S70<0\\a Przemyslowa, Okretowa i Szosa do Lipian (publ.
- Dz.Urz. Woj. éachodmopo norskicgo Nr 59 2 2009 r., poz. 1553) -dla dzialck gruntu numer: 546, 101/2, 101/1,102,
194/2, 196/1. 197, 103/1, 103/2, 103/3, 103/4, 199, 198, 105, | 10474, 106/2, 104/5, 104/3, 104/2, 106/2, 107, 122/3.
122/4,122/2, 12319, 123/10, 123/4, 123/3, 123/11, 2118, 123/12, 147, 123/13, 123/6, 1402, 142, 143, 144, 140/1,
339, 145,400, 204/5, 204/5. 146, 148, 141/5. 141./3. 165/1, 165/3, 165/4, 165/51 179 w obr. | Barlinck.

Nasz znak: RGPLVII.6727.2.15.2016 Data: 12.07.2016 R,

Stwicrdzam zgodnosé z orveinalem:

mgr Maltgor
]
Oplatg skarbowa w kwacic J"U’ﬁﬂ?{( /ll
) pobrana na podstawic ustsny o oplacle |
WYRYS SKEADA SIE Z 3 AKRKUSZY 000528379 skarbowej z dnia 16.11.2006 . !

URZAD MIEJSKI W BARLINKD e maa]
ul. Nispodiegiodei 20 ) I przetano na konto: }
SK‘;\I.“;\ PL:\N[J I:IOOO T4« 320 B@r,‘nek 34 8353 0009 0000 0387 2000 0016 ;

bl 095 746 24 50, fax 695 745 17 04

LEGENDA:

2771 GRANICA 0BSZARU OBJETEGO PLANEM MIEJSCOWYH
LINIE ROZGRANICZAJACE TERENY
O ROZNYA PRZEZNACZENI
LUB SPOSOBIE ZAGOSPODARCWANIA

=~ NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY
. OBOWIAZUJACE LINIE ZABUDOVYY

o< NAPOWIETRZNE LINIE ENERGETYCZNE DO SKABLOWANIA

PRZEZNACZENIE TERENOW

TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORQDZINNEY
Z MOZUIWOSCIA LOKALIZACH USLUG

TERENY ZABUDOWY USLUGOWE & FAS ZIELENI [ZOLACYINEY
Ezzg [ERENY OBIEKTOW PRODUKCYUNYCH, zmuge STREFA O CHRONY KONSERWATORSKIES "wy, 1"

SKEADOW | MAGAZYNOW
BWOF  TERENY ZIELENI IZOLACYJNEJ | PARKINGOW

Bmius STANOWISKAARCHEOLOGICZNEGO

:‘“ Em e=z - OTULINA BARUNECKO-GORZOWSKIEGO
2] TERENY ZIELENI IZOLACYJNEY reef D0 RKU KRAJOBRAZOWEGO
_ » . ===y GRANICA OBSZARU POLOZONEGO W GELOWINY I ZBIORNIKU
2 TEREN OGRODOW DZIALKOWYCH Bmat WO FODZIEMNY CH (GZWWP 135- ZBIORNIK BARUNEK)
TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ-
ELEKTROENERGETYCZNEY {, _7:]',1 STREFA NEGATY\YNEGO ODDZIALY VA NIA
UNHI ELEKTROENEGETYCZNYCH
TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNE -
STACJA WODOCIAGOWA
TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ- QZNACZENIAINFORMACYJNE
GAZOWEJ ORAZ OBIEKTOW PRODUKCYJNYCH,
SKEADOW | MAGAZYNOW .

& = GARNICA MIASTA BARLINEK
TERENY GARAZY

) —— NAPOWIETRZNE UNIE ENERGETYCZINE
KLASY FUNKCJONALNE DROG

K0-G  TEREN PUBLICZNEJ DROGI GLOWNES
KO-z TERENY PUBLICZNYCH DROG ZBIORCZYCH
Ke-L  TEREN PUBLICZNEJ DROG! LOKALNEJ

2.0 TERENY PUBLICZNYCH DROG DOUAZEOWYCH , S ocinof &z oTyYRY

KD-X PUBLICZNY CIAG PIESZY , [ ) 9 :
Py g5 - s /.
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- ARKUSZ NR2 do wyrysu z dnia 12.07.2016 r.

znak: RGPLVIIL6727.2.15.2016
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