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OPIS TECHNICZNY
1.0. Podstawa, przedmiot i cel opracowania.

1.1. Podstawa opracowania :

Projekt realizowany jest na podstawie:

s« umowy pomedzy Inwestorem {j. Gming Barlinek, ul.Niepodlegio$ci 20, 74-320 Barlinek a
Wykonaweg tj. EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspélinicy Sp.J.,ul.Kazimierza Wielkiego 61,
66-400 Gorz6éw Wikp, dla inwestycji pn. "SIEC WODOCIAGOWA OD ULICY SZOSOWEJ
DO ULICY OKRETOWEJ W M-SCI BARLINEK.ZADANIE I.” w ramach zadania
inwestycyjnego pt. ,,ZWIEKSZENIE ATRAKCYJNOSCI STREFY INWESTYCYJNEJ W
BARLINKU.ZADANIE LiLiIL "

e mapy sytuacyjno-wysokoSciowe w skali 1:500,

s wstepne uzgodnienia z inwestorem,

s Wypisiwyrys z MPZP

» decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

s Uuzgodnienia branzowe,

e warunki techniczne wigczenia,

e normy i przepisy prawne, uzgodnienia branzowe,

o wizja lokalna w terenie,

1.2. Przedmiot,cel i zakres opracowania :

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy sanitarnej, na budowe sieci wodociggowej od
ulicy Szosowej do ulicy Okretowej w m-$ci Barlinek w ramach zadania inwestycyjnego pt.
~ZWIEKSZENIE ATRAKCYJNOSCI STREFY INWESTYCYJNEJ W BARLINKU.ZADANIE 1,i1ill. "

Zakres projekiu obgjmuje:

e  sie¢ wodociggowa @ 315 PE100 RC SDR17 PN10

Projektowany wodociagg przebiega przez dziaftki nr 146,400,145,339/2,144,143,123/9,122/2,
122/4,122/3,107,106/2,,105,104/2,104/4,103/3,101/1,101/2 - obreb ewidencyjny Barlinek 1, jednostka
ewidencyjna Barlinek Miasto.

Projekfowany wodociag umozliwi zapewnienie prawidfowego ci$nienia oraz odpowiedniej ilosci
wody Hlosci wody w miejscowosci Barlinek.

Projektowany wodocigg przebiega w granicach projekfowanego pasa drogowego
wyznaczonego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr XLII/603/2009. Sieé
prowadzona fest po ferenach zielonych, terenach uzytkowanych rolniczo, ogrédkach dziatkowych oraz
w pasie drogowym drogi powiatowej fi. ul.Szosowej Projektowany wodociag w wiekszosci
wykonywany bedzie metoda bezwykopowa 1. przewiertem sterowanym. Projektowana sie¢
wodociggowa zasilana bedzie z wodociggu @315PE zlokalizowanym w ulicy Szosowej oraz wlaczona

bedzie do wodociggu @160PE zlokalizowanym w rejonie ulicy Okrefowey.
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Ponadto zakres opracowania obejmuje rowniez rozbibrke istniejgcej sieci wodociggowej

@160PE w ulicy Szosowej.

2.0. Stan istniejacy gospodarki wodno-sciekowej na terenie objetym opracowaniem.
Teren objety opracowaniem uzbrojony w sie¢ kanalizacyjng, deszczowa, telekomunikacyjng,

elektroenergetyczng oraz sie¢ wodociggows.

3.0. Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

Stosowac sie do postanowient wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego nr RGPI.VI1.6727.2.15.2016 z dnia 12.07.2016 (Uchwafa Rady Miejskiej nr XL11/603
/2009 z dnia 25.06.2008) oraz Decyzji Burmistrza Barlinka nr RGN.6220.10.2016 z dnia 14.09.2016 w
Sprawie nie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko stanowigcych

zafgczniki do opracowania.

4.0. Informacja obszaru oddziafywania obiektu.

Obszar oddzialywania obiektu ogranicza sie do terenu (dziatek) objetego zakresem inwestycji.
Projektowana sie¢ wodociggowa nie bedzie oddziatywac¢ na dzialki sgsiadujgce. Wszelkie prace
wykonywac zgodnie z projektem budowlanym, zapisami wypisu i wyrysu z migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego nr RGPI.VI.6727.2.15.2016 z dnia 12.07.2016 (Uchwala Rady
Miejskiej nr XL11/603/2008 z dnia 25.06.2009) oraz Decyzji Burmistrza Barlinka nr RGN.6220.10.2016 z
dnia 14.09.2016 w sprawie hie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
Srodowisko.

Obszar oddziatywania okre$lono na podstawie przepiséw: RM! z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkow ftechnicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie; Ustawy z dnia
21.03.1985 r. o drogach publicznych, Ustawy z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i
odprowadzeniu Sciekdw; Ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami;
Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.), Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.), Ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Srodowiska (tj. Dz. U. z 2013r. poz.1232 ze zm.),

5.0. Wpfyw eksploatacji gérniczej
Nie wystepuje.

6.0. Opis technicznych rozwiazan projektowych.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano w granicach projekz‘owanego‘pasa drogowego
wyznaczonego migjscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr XLI1/603/2009. Sie¢
prowadzona jest po terenach zielonych, terenach uzytkowanych rolniczo, ogrédkach dziatkowych oraz
w pasie drogowym drogi powiatowej tj. ul. Szosowej. Projektowany wodocigg wykona¢ metoda
bezwykopowa 1. przewiertem sterowanym. Jedynie w przypadku wezléw

PWt . 4,P76,PZ8,PZ12,PWt.5 wykonac komory pofgczeniowe metodg wykopu otwartego.
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Projektowana sie¢ wodociggowa zasilana bedzie z wodociggu @315PE ziokalizowanym w
ulicy Szosowej oraz wiaczona bedzie do wodociagu @160PE zlokalizowanym w rejonie ulicy
Okretowey.

Sie¢ projektuje sie z rur cisnieniowych @315 PE100 RC SDR17 PN10, faczonych za pomoca
zgrzewow doczofowych; co pigty zgrzew stosowaé zigcze elektrooporowe, armature zasuw, hydranty
faczyc¢ kotnierzowo. |

Gfebokosci posadowienia rurociggu zgodnie z profilami podtuznymi Sie¢ wodociggowa
ukfadana jest na gteboko$ci od 2,0 - 1,5m (liczac od osi rurociagu), wraz z zachowaniem minimalnych
odlegfosci od istniejgcego uzbrojenia, jedynie w przypadku ominigcia kolizji z istniejgcycm uzbrojeniem
jest zagfebiany lub wypfycany.

Projektowane sieci wodociggowe zgodnie z warunkami nalezy potaczy¢ z istniejcymi
wodociggami zgodnie z rysunkiem "WEZtY POLACZENIOWE"

Po zamontowaniu sieci wykona¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,0 Mpa i dezynfekcje
wodociggu podchiorynem sodu. Po wykonaniu plukania i dezynfekcji wodociggu, nalezy wykonaé
badania bakteriologiczne wody przez Sanepid. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku mozna przekaza¢
wodocigg do uzytkowania. Wode z po prébie szczelnosci i dezynfekcji sieci wodociggowej
odprowadzi¢ do istniejgcej kanalizacji sanitarnej.

Uwagall! Na odcinku projektowanego wodociggu od wezta PZ12-PZ13 sie¢ wodociggowg wy-
konac¢ metodg przewiertu w rurze ochronnej @630 HD-PE. Sie¢ wodociggowg w rurze ochronnej
utozy¢ na pozach dystansowych o rzstawie co 1,5m i wysokosci w zakresie 25-60mm. Ponadito
przedmiotowy odcinek przebiega po trasie istniejagcego wodociggu @160PE ktéry przeznaczono do
rozbiérki. W zwigzku z powyzszym przed wykonaniem rob6t nalezy wykonac rurociagg tymczasowy od
wezfa PZ12-PWt.5 w celu zapewnienia ciggioéci dostawy wody (by-pass).

Rurocigg tymczasowy zaprojektowano z rur ci$nieniowych @160PE100SDR17PN10 fgczonych
za pormocg zgrzewow doczofowych; co pigly zgrzew stosowac zigcze elektrooporowe,

Rurocigg tymczasowy ukfada¢ w migjscu nie kolidujagcym z robotami drogowymi oraz
Sanitarnymi na terenie.

UWAGA!!! Przed wigczeniem do istniejgcego rurociggu, tymczasowe przewody wodociggowe

wyplukaé i przeprowadzi¢ badanie laboratoryjne wody.

WYMAGANIA MATERIALOWE
Zasuwy klinowe kofnierzowe
*  Zasuwy kotnierzowe, Zeliwne, z miekkim uszczelnieniem;
e ciSnienie nominalne min PN10;
* zasuwa musi mie¢ mozliwos$¢ zabudowy bezposrednio w ziemi, gtadki peiny przelot bez gniaz-
da;
e  Kklin z Zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryty elastomerem, dopuszczonym do kontaktu
z wodg pitng; ‘
* korpus | pokrywa wykonane z Zeliwa sferoidalnego min EN-GJS-400 pokryte zewnatrz i we-
wnatrz powfokg epoksydowa o min grubos$ci 250"m;
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®

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4021 (iub réwnowaznej} z walcowanym gwintem;
wrzeciono odizolowane na cafej diugosci od kontaktu z zeliwem pokrywy;

uszczelnienie wrzeciona 3 uszczelkami typu O-ring;

uszczelka pofgczenia korpusu i pokrywy, wykonana z elastomeru zagfebiona w rowku pokry-
wy;

Sruby z tbem walcowym fgczgce pokrywe z korpusem, wpuszczone w gniazda pokrywy i za-
bezpieczone przed korozjg masg zalewowas;

nakretka klina wykonana z metalu kolorowego o podwyzszonej wytrzymalo$ci;

kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10/PN16.

Obudowy teleskopowe do zasuw w zabudowie podziemnej

Charakterystyka obudowy:

Obudowa feleskopowa tego samego producenta co zasuwa;

teb do klucza wykonany z Zeliwa sferoidalnego lub staliwa nierdzewnego;

trzpieri o petnym przekroju o kwadracie i rura do klucza wykonane ze stali St'37-2 ocynkowa-
nej oghiowo;

przejscie preta przez gérng pokrywe uszczelniajgcg obudowy zabezpieczajgce przed przedo-
stawaniem sie zanieczyszczer;

rura przesuwna i ochronna wykonana z PE;

pofaczenie zasuwy z nasadg wrzeciona za pomocg zawleczki wykonanej ze stali nierdzewnej

lub Sruby.

Skrzynki uliczne
Skrzynki od zasuw, hydrantéw, przytgczy usytuowane w jezdni zaprojekiowaé na plytach odcigzajg-

cych.

Skrzynki uliczne muszg spefnia¢ nastepujgce wymagania:

muszg by¢ dopasowane do elementu, kiory sie w niej znajduje (zasuwa, hydrant) wedlug zale-
ceri producenta,

korpus wykonany z tworzywa PEHD lub PA+;

pokrywa wykonana z Zeliwa odpornego na pekanie oraz wyfrzymata na obcigzenie ruchem
ulicznym,

pokrywa z oznaczeniem ,W" dla zasuw

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

Tablice do oznaczania uzbrojenia nalezy wykona¢ i zamonfowaé na istniejgcych trwatych

obiektach budowianych lub specjalnych stupkach na wysoko$ci ok. 2m nad terenem. Tablic uzywac
tworzywowych z wymiennymi cyframifliterkami. Tablice orientacyjne muszg spetnia¢ wymagania normy

PN-86/B-09700.
Wymogi odnos$nie certyfikatow i dokumentow dotyczacych stosowanej armatury:

odwiadczenie dotyczace Swiadczenia ustug serwisowych;
ubezpieczenie OC produktu;.

dokumenty potwierdzajace cechy techniczne (karty katalogowe);
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atest higieniczny PZH,

deklaracje zgodnosci z PN/EN;

certyfikat systemu zapewnienia jako$ci zgodnie z ISO 9001 lub 9002 lub certyfikat réwnowaz-
ny;

Swiadectwo nadania Znaku jako$ci RAL przez Stowarzyszenie Ochrony Antykorozyjnej (GSK)

wystawione dfa producenta lub $wiadectwo réwnowazne;

Inne materialy

tasma lokalizacyjna koloru niebieskiego o szeroko§ci 200 mm z zatopiona wkiadka metalowa
mocowang do frzpieni obudéw zasuw;

stupki dla tabliczek informacyjnych, z rury stalowej o Srednicy 48 x 3 mm, malowanej farbg
olejng (2 warstwy podkiadowe + 2 warstwy nawierzchniowe grubosci co najmniej 90-120°m);
fundamenty betonowe pod stupki wykonane z betonu C16/20 o wymiarach minimum

30x30x50cm;

tgczniki - §ruby i podkiadki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4301,

nakretki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN 1.4401;

uszczelki gumowe.

Rury i ksztattki. Wymagania ogédine
Rury | ksztaftki musza spetnia¢ wymagania:

Posiadac Atest Higieniczny Paiistwowego Zakiadu Higieny, w ktorym jest zawarte dopuszcze-
nie do sfosowania wyrobu do wody pitnej,

muszg posiadac aprobate techniczng wydang przez akredytowany osrodek badawczy oraz
spetnia¢ wymogi szczelnosci i wytrzymafosci na cisnienie 1,0 MPa,

muszg speifniac¢ warunki okre$lone w Polskich Normach dotyczacych parametréw danych ty-

pow rur. W szczegdino$ci rury PE muszg spefniac¢ warunki zawarte w normie PN-EN 12201-

3:2004

Ksztattki z zeliwa.
Nalezy stosowa¢ jednolity system rur i ksztaltek

materiat: Zeliwo sferoidaine co najmniej EN-GJS-400-18;

zabezpieczenie antykorozyjne - powfoka epoksydowa na zewngtrz | wewnalrz o min grubosci
250um;

owiercenia kotnierzy zgodnie z PN-EN1092-2;

ciSnienie nominaine PN16;

korpus i pierscien dociskowy z zeliwa sferoidalnego;

uszczelka wargowa oraz uszczelka ptaska z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda
pitng;

pierscien zaciskowy z Ms 58, powyzej DN300z Rg 7;

Sruby nierdzewne;

pofaczenie wyltrzymate na rozcigganie.
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Wymagania dla rur PE ukladanych metoda bezwykopowg
Nalezy stosowac rury o nastepujgcych parametrach:
e Rury PE100 RC SDR17 PN10 w pfaszczu polipropylenowym zgrzewane doczotowo;
e Rury wykonane z materiafu o najwyzszej odpornosci wzgledem powolnej propagacji peknieé,
podiegajgcemu stafej kontroli jakosci (FNCT wymagania minimaine >8760h);
e Rury odporne na skutki zarysowar i naciskéw punktowych potwierdzone wynikami badar
akredytowanego Instytutu Badawczego, wynik >8760h;
e Rura dopuszczona do stosowania w metodach bezwykopowych montazu furociagéw, zgodna
z PAS 1075 Typ 3;
s Pfaszcz ochronny z nasyconego mineralnie polipropylenu;
e  Rura z fabrycznie przycigtym pfaszczem dla zgrzew6w doczolowych;
e Kazda rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane naste-
pujgce podstawowe dane:

® nazwa producenta;
e rodzaj materialu;
e oznaczenie lyposzeregu i $rednica zewnetrzna w mm;
e grubo$¢ Scianki w mm;
e data produkgji: rok -miesigc-dzien;
® obowigzujgca norma.
Jednorodno$c materiafowa :

e Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu za-
pewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczgcych $rednicy zewnetrznej DE i odpowied-
niej wspdipracy potgczen przy wysokich ci$nieniach.

Znakowanie rur:

e Weszystkie rury powinny by¢ oznakowane w sposob czytelny i trwaly zgodnie z PN-EN 545:
2010.

Uwaga: Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznaé sie z uzgodnieniami branzowymi.

Autorzy opracowania nie odpowiadajg za niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu ujawnione

podczas robo6f ziemnych.

7.0. Uzbrojenie podziemne, skrzyzowania, kolizje. Roboty ziemne.
Inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych z planu
sytuacyjno-wysokoSciowego, uzgodnieri branzowych i opinii ZUDP oraz wizji lokalnej. Projektowane
przewody krzyZujg sie na swojej trasie z nastepujacym uzbrojeniem:

@ siecia wodociggowa

© siecig telekomunikacyjna

€ siecig elektroenergetyczng
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Rozmieszczenie uzbrojenia pokazano na planie sytuacyjnym i profilach podfuznych wodociggu. Przed
przystgpieniem do robot nalezy wykonaé kaZzdorazowo przekopy prébne celem ustalenia
rzeczywistego przebiegu i posadowienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W migjscach
wystepowania kolizji wykonywac przekopy przy uzyciu sprzetu recznego. Istnigjace uzbrojenie na czas
wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie do bali drewnianych wutozonych
poprzecznie na gorze wykopu. Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych wykonaé
zgodnie z wytycznymi eksploatatora sieci. Przy prowadzeniu prac w poblizu linii naziemnych
zabezpieczy¢ stupy trakcyjne.

Po zakonczeniu robét ziemnych Wykonawca powinien doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego,
facznie z zageszczeniem gruntu w drogach utwardzonych 98% i gruntowych 96%, a wierzchnig
warstwe drég gruntowych warstwg zuzla lub flucznia zgodnie ze stanem istniejgcym, przed
rozpoczeciem prac.

Grunty rodzime | materiafy nieprzydatne do wykonania nasypéw i zasypania wykopéw oraz
nadmiar gruntéw z wykopdw muszg by¢ wywiezione na sktadowisko. Zapewnienie terenéw na
odkiad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do
zasypywania sieci powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych oraz

posiadaé akceptacje inwestora.

8.1. Roboty geodezyjne,ziemne i montazowe :

8.1.1. Kolejnos¢ wykonywania robot :

prace geodezyjne

mechaniczne cigcie i rozebranie nawierzchni befonowych lub asfaltowych

rozebranie obrzezy frawnikowych

usuniecie warstwy humusu

wykopy pod rurociggi wykonywane recznie | mechanicznie

umocnienia wykopéw

odwodnienie wykopow za pomoca rurociggow, studzienek drenazowych i pompy spa//'howej (w

® ¢ 6 ¢ ¢ ¢ o

przypadku wystepowania wody gruntowey.)
wykonanie podsypki z piasku
roboty montazowe
obsypki z piasku
zasypywanie wykopow
montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli telekom. i eneryg.

montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow.

® ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ 9

zasypywanie wykopow

8.1.2. Sprzet.

® Koparki gasienicowe.
® Spycharki ggsienicowe.
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Samochody samowyladowcze.

Szalunki do wykopow.

Zageszezarki.

Samochéd dostawczy.

Ubijak spalinowy.

Pompa spalinowa o wydajno$ci do 35m°/h do odwodnienia wykopow
paliki drewniane o @ 15-20mm i diugodci 1,5 do 1,6m

prety stalowe o @ 12mm i dlugosci 30cm

A I B T L N W W Y

farba.

8.2. Prace geodezyjne.

Prace zwigzane z oznaczeniem punktéw gidwnych oraz reperbw roboczych beda
wykonane recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okreSleniem rzednych oraz
reperéw roboczych bedg wykonane specjalistycznym sprzetem geodezyjnym (niwelator, dalmierz,
feodolit). Sprzet stosowany do wyznaczefi powinien gwarantowad¢ uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

Prace pomiarowe powinny byc’ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gfownego
Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ | zastabilizowaé w fterenie
punkty gfowne (charakterystyczne) wykopdw , sieci oraz punkty wysokoSciowe (repery
robocze). Tyczenie nalezy wykonaé¢ w oparciu o dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej. Wyznaczone punkty nie powinny by¢
przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do projekfowanych, a rzedne punktéw nalezy
wyznaczyC z dokladnoscig do 1 cm w sfosunku do rzednych okreSionych w dokumentacji
projektowej. Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonal¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego sieci.

¢ wytyczenie gidwnych osi wykopdw itrasy sieci,

€ wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych rzedne, spadki rurociggéw sieci wodociggowe,

8.3. Roboty ziemne.

8.3.1. Ogoine warunki wykonania roboét.

Wykonawca . rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnosé z
projektem technicznym i poleceniami Inspektora Nadzoru. W przypadku wystgpienia koniecznosci
usuniecia humusu nalezy zdja¢ warstwe i pryzmowac na skladowisku, a po zakonczeniu robdt
rozécielic w miejscu, z ktorego zostaf zgarniety.

Ze wzgledu na wystepowanie na terenie objetym opracowaniem gruntéw spoistych, tj piasku
gliniastego w stanie twardoplastycznym, grunt z wykopow hnie moze by¢ przeznaczony do zasypahia
wykopow. W zwigzku z powyzszym w weziach PWE.4,PZ2,PZ4 PZ8,PWt.2 w kitérych wykonaé
komory pofgczeniowe metodag wykopu otwartego o wymiarach 2,0m x 2,0m nalezy wykona¢ wymiang

gruntu na grunt dowozony na plac budowy. Zasypywanie wykopéw nalezy wykonal z piasku
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$redniego dobrze uziarnionego o gruboS$ci dostosowanej do poziomu ferenu na niewzruszonym
gruncie rodzimym. Warstwe piasku nalezy zageSci¢ mechanicznie w drogach utwardzonych 98% i
gruntowych 96%.

Wody gruntowej na terenie objetym opracowaniem nie nawiercononie nawiercono.
W przypadku wystapienia na trasie wykopow elementdw maftej architektury (pfoty, ogrodzenia)

nalezy je zdemontowad, a po wykonaniu robét odfworzyé...

8.3.2. Wymagania odnosnie dokiadnosci wykonania wykopéw.

Odchylenia rzednych koryta gruntowege od rzednych projekfowanych, nie powinny by¢
wieksze niz 1cm. SzerokosS¢ i giebokos¢ wykopow pod elementy wodociggu nie powinna roznic
sie od projektowanych, wiecej niz 5cm. Spadek dna rowow przewodowych powinien by¢ zgodny
z zaprojektowanym, z dokfadnoscia do 0,05%. W zaleznodci od rodzaju gruntu nalezy przewidzie¢
azurowe umocnienia palami lub szalunkami stalowymi $cian wykopdw. BezposSrednio po wykonaniu

wykopu, nalezy w migjscach ruchu pieszeqgo ustawi¢ kfadki pomostowe dla pieszych.

8.3.3. Podsypka, obsypka rurociggéw oraz zasypywanie wykopow.

Zasypywanie wykopow nalezy wykonac¢ warstwami koleino zageszczonego gruntu. Pod
rurociggi wykona¢ podfoze piaskowe grubosci 0,10m. Szczegdinie starannie nalezy zage$cic
grunt wokdt rury I na wysokos$ci 0,30m ponad rure. Warstwa przykryWajaca, ktéra wystepuje od
0,3 do 1,0m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczona za pomocg Sredniej wielkoSci
zageszczarek wibracyjnych. Cigzkie urzgdzenia zageszczajgce wolno stosowacé dopiero przy
przekryciu powyzej 1,0m. Materiatem zasypki powinien by¢ grunt mineralny bez grud i kamieni,
drobno lub Srednioziarnisty.

Grubo$¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna by¢ uwzgledniona ze wspoiczynnikiem
spulchnienia gruntu oraz zafoZzonej grubo§ci warstwy po osiggnieciu zafozonego zageszczenia w
zaleznodci od stosowanego materiatu. W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnosc
rowng wilgotno$ci optymalnej z tolerancja + 20%. Sprawdzenie wilgotnosci nalezy dokonywac
Jaboratoryjnie. W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialéw, zageszczenie warstwy
nalezy okresla¢ za pomoca wskaZnika lub sfopnia zageszczenia.

Minimaine wartos$ci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:
¢ dia warstwy do glebokosci 2m - 1,00
¢® Poza pasem drogowym warto$¢ minimalna wskaZnika zageszczenia powinna wynosic:
¢ dla obsypki (30cm powyzZej rury) - 0,97
¢ dla zasypki- 0,50

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce fo
nalezy spulchnié warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtérnie zagescic.
Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaZnika zageszczenia,
nalezy usungé warstwe | wbudowaé nowy material, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie
proéby ponownego zageszczenia warstwy. Przed zageszczeniem nalezy wyrdwnaé powierzchnie
najwyzszej warstwy zasypowsj.
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8.3.4. Humusowanie i obsianie terenu

W miejscach przeznaczonych na tereny zielone nalezy rozscielic warstwe humusu o grubosci
16cm, a nastepnie wyprofilowaé | wyrdwnaé jego powierzchnie. Miejsca pod trawnikii grunt rolne

nalezy wzbogaci¢ nawozem mineralnym, a nastepnie zabronowad, obsia¢ trawa i uwalowad.

8.4. Roboty montazowe.

Przewody wodociggowe nalezy uktadaé zgodnie z wymagahiami normy PN-81/B-19725 [1].

Na przygotowanym | zabezpieczonym przed zalaniem wodg dnie wykopu, ukfada sie przewdd
wodociggowy z rur PE fgczonych przez zgrzewanie doczofowe co pigty zgrzew stosowac zigcze elek-
trooporowe .

Przy ukiadaniu wodociggu nalezy zachowac prostoliniowos¢ zaréwno w pfaszczyZnie poziomeyj jak i
pionowej. W tym celu nalezy zamontowac nad wykopem fawy celownicze w odstepach co 30 m na
prostej lub w punkfach zatamania, stuzgce do odiworzenia osi wodociggu w wykopie. tawy sg
. ustawione na.-okreslonej rzednej z zachowaniem spadku wodociggu zgodnie z  projektem. Nalezy

codziennie sprawdzac niwelatorem fawy, przed przystapieniem do montazu rur.

8.4.1. Przygotowanie rur do ukladania

Przed utoZzeniem, nalezy dokonac ogledzin wraz ze sprawdzeniem czy nie powstafy uszkodzenia rur w

czasie fransportu z placu budowy na miejsce montazu.

8.4.2. Opuszczanie rur do wykopu

Rury PE do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroZnie, mechanicznie przy pomocy dZwigu i frawersu

z tas8mami, mnigjsze Srednice opuszczac recznie lub przy pomocy wielokrgzkéw.

8.4.3. Ukiadanie rur

Przy ukfadaniu rur nalezy postugiwaé sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.
Najnizszy punkt dna ukfadanej rury powinien znajdowaé sie doktadnie na kierunku osi budowanego
wodociggu.
Rura powinna by¢ ufozona wg projektowanej niwelety i $cisle powinna przylegac do podifoza na cafej
swej diugosci.
Po ufozeniu rure nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin piaskiem.
Przy nieréwnym ufoZeniu rury w wykopie, rure nalezy podniesc i wyregulowac podioze przez podsypke
z piasku dobrze ubitego. Niedopuszczaine jest wyrownanie pofozZenia rury przez podiozenie kawatka
drewna, cegly lub kamienia. Opuszczong do wykopu rure ukfada sie na przygofowanym podifozu,
centrycznie z wczesniej utoZonym odcinkiem rury. taczenie rur polietylenowych przez zgrzewanie do-
czofowe zgrzewarkg elekiryczng, co pigly zgrzew stosowaé zfgcze elektrooporowe. W migjscach
zatamania trasy wodociggu nalezy stosowaé odpowiednie ksztaftki. Wszystkie potgczenia powinny by¢
tak wykonane, aby byla zapewniona,szczelnoéc’ przy cisnieniu prébnym oraz roboczym.

Przy zgrzewaniu doczofowym wymaga sie aby:

- zgrzewane rury miaty tg samg $rednice i te same grubo$ci $cianek,
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- rury byly ustawione wspélosiowo,

- koncowki rur byly dokfadnie wyréwnane przed ich zgrzewaniem,

- temperatura w czasie zgrzewania koncow rur byta wladciwa dila zgrzewanego materiatu,

- czas usunigcia plyty grzewczej przed dociskiem koncowki rury byt moZliwie krotki ze

wzgledu na duzg wrazliwos¢ na utlenianie (PE),

- sifa docisku w czasie chiodzenia zigcza po jego zgrzaniu byta utrzymana na stafym poziomie, a w
szczegdinosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku z tym
chiodzenie zigcza powinno odbywac sie w sposéb naturalny bez przyspieszenia.

Inne parametry takie jak:

- sita docisku przy rozgrzaniu i wlasciwym grzaniu powierzchni,

- £Zas rozgrzewania,

- ¢czas dogrzewania,

- czas zgrzewania i chiodzenie,

powinny by¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakoniczeniu zgrzewania czolowego i zdemontowania urzgdzenia zgrzewajgcego, nalezy skon-
trolowac¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu, (szeroko$ci i grubo-
Sci) i oszacowaniu warto$ci tych odchylen. WartosSci te nie powinny przekraczac dopuszczalnych od-
chylen okreslonych przez danego producenta. Przed ukonczeniem dnia roboczego, nalezy zabezpie-
czy¢ konce wodociggu przed zamuleniem wodg deszczowg. Po ufozeniu wodociggu nalezy wykonaé
obsypke rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z doktadnym podbiciem pachwin.

W miejscach poigczen nalezy pozostawi¢ odkryty wodocigg dla dokonania sprawdzenia szczelno$ci
w czasle trwania préby.

Ocenie zgrzewu elektrooporowego podlega:
a) ogledziny zamontowanej ksztaftki elektrooporowej oraz osiowosci zamontowanych

w niej przevwodéw wodociggowych
b) sprawdzenie czy jest prawidfowa wyplywka kontrolna
Wytyczne projektowania i wykonawstwa sieci, urzgdzen i obiektoéw wod-kan. Wymagania w

zakresie odbioréw.

8.4.4. Podigczenie do istniejacej sieci

Roboty przy wykonywaniu podigczenia do istniejacej sieci wodociggowej rozdzielczej nalezy prowadzic
pod nadzorem jej wiasciciela lub uzytkownika. Podfgczenie wybudowanego wodociggu nalezy wyko-
na¢ po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci. Przed przystapieniem do rob6t nalezy powiadomi¢
wilasciciela sieci wodociggowej rozdzielczej oraz przygotowaé odpowiednie materiaty i sprzet tak, aby

czas wylgczenia wodociggu byt jak najkrotszy.

8.4.5. Oznaczenie sieci i uzbrojenia

Tablice do oznaczania uzbrojenia nalezy wykonaC i zamontowac na istniejgcych trwatych obiektach
budowlanych lub specjalnych stupkach na wysokosci ok. 2m nad ferenem. Tablic uzywac

tworzywowych z wymiennymi cyframifliterkami. Tablice orientacyjne muszg spetnia¢ wymagania normy
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PN-86/B-09700.

8.5. Odwodnienie wykopu na czas budowy wodociagu .

Wody gruntowsj na terenie objetym opracowaniem nie nawiercono. W zwigzku z powyZzszym nie

zachodzi konieczno$¢ odwadniania wykopow.

9.0. Odbiér robét i wytyczne branzowe.

9.1. Roboty ziemne.

Wyniki badann | pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania rob6t ziemnych nalezy
wpisywaé do:

® Dziennika Budowy,

® Protokotéw odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

9.2. Roboty instalacyjne.

Wykonanie i odbior wszystkich rob6t zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych” t.il z 1988r. oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw

sztucznych” z 1994r.

10.0 Wskazowki materiatowe.

€ Rury ci$nieniowe @ 315 PE100 RC SDR17 PN10, @ 32 PE100 SDR17 PN10,
tasma termokurcziiwa
Zasuwy klinowe kotnierzowe
Obudowy teleskopowe do zasuw w zabudowie podziemnej
Skrzynki uliczne
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych
® Rury i ksztaltki
Wszystkie stosowane materiafy do budowy sieci wodociggowej muszg posiadaé aprobaty techniczne
wydane przez COBRI INSTAL lub Instytut Techniki Budowianej oraz ,znak budowlany” wraz z

¢ % ¢ ¢ o

deklaracjg zgodnoSci.

11.0 Uwagi dla wykonawcy.

Nalezy stosowac nastepujgce normy :
y  PN-81/B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
y  PN-81/B-10728 Studzienki wodociggowe.
y  BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.
y  BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
y  PN-85/B-01700 Wodociggi i kanalizacje. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
y  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
y  BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspélnicy Sp. j., ul. Kazimierza Wielkiego 61/412, 66-400 Gorzéw Wikp.
NIP: 5961646792 ; REGON: 080009361 ; KRS: 0000333170
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y  PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminolo-
gia.

y  PN-B-11113:1996 Kruszywo naturaine do nawierzchni drogowych — piasek.

y  PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonéwe i zelbe-
towe. Klasyfikacja i okresdlenia.

y  PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badan.

y  PN-70/C-89016 Ksztaitki polietylenowe do tgczenia rur polietylenowych. Metody badan.

y  PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi.

y  PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

y  PN-83/M-74024/00 Armatura przemysfowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania
i badania.

y  PN-83/M-74024/03 Armatura przemysfowa. Zasuwy klinowe koinierzowe Zeliwne na cidnienie
nominalne 1 MPa.

y  PN-93/C-89218 Rury i ksztaitki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiaréw.

y  BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i poliestyrenowy.

y  BN-87/6755-06 Welon z wibkien szklanych.

y  BN-77/5213-04 Armatura przemysftowa. Hydranty. Wymagania i badania.

y  PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominaine 1 MPa.

y  PN-86/M-74140/01 Armatura przemysfowa. Zawory kothierzowe na ci$nienie nominalne do 40
MPa. Wymagania i badania.

Yy PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

y  PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

y  PN-EN-124:2000 Wiazy kanafowe.

inne dokumenty :

e Zarzadzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemysiu Materialéw Budowlanych z dnia 29 grud-
nia 1970 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac instalacje wodocig-
gowe | kanalizacyjne [Dz. Bud. nr 1z 1971 r.].

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych cz. li. instalacje sa-
nitarne i przemysfowe.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych. Warszawa 1994 r.

Warunki dodatkowe i

e Prace nalezy prowadzi¢ etapami aby zapewni¢ ciggfos¢ dostawy wody dla klientéw naszej
Spotki,

e Propozycje materiatowe (rury, armatura) nalezy koniecznie przedstawi¢ do akceptacji przed
przystapieniem do rob6t, dostarczajgc jednoczednie certyfikaty, aktualne atesty, deklaracje
zgodnosci potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania,

o Wigczenia do czynnef sieci wodociggowej wykonywac wylgcznie w uzgodnieniu i pod nadzo-
rem sfuzb PW-K Plonia Sp. z o.0.
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»  Wykonanie pomiarow wspdirzednych geodezyjnych (x,y) z dokfadno$cig do 50 mm punktéw
zasuw, zatamarn sieci itp. i przekazanie PWK Pionia Sp. z 0.0. w wersji elektronicznej

» W przypadku polrzeby uzupeinienia dokumentacji projektowej Wykonawca wykona w ramach
ceny oferty niezbedne rysunki szczegéiowe elementdéw niezbedne do wykonania zaméwienia

‘ Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wyko-
nywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ule-
gajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonaniem ewentuainych korekt i po-
prawek bez hamowania ogdinego postepu robdét. W przypadku stwierdzenia przez zamawiajacego bra-
ku udokumentowania ww. czynnosci zamawiajacy (PW-K Plonia) jest upowazniony do zadania doko-
nania odkrywek w wskazanych miejscach na koszt wykonawcy bez wzgledu na wynik. Jezeli Wyko-
nawca odmowi dokonania odkrywek zamawiajgcy wykona je w wiasnym zakresie obcigzajgc kosztami
Wykonawce.

Odbiér czedciowy polega na ocenie ilosci, jakosci | zgodnosci wykonania z dokumentacja cze-
Sci wykonanych robét. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze robét zani-
kajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz jak przy koricowym technicznym odbiorze robét.

Odbiér techniczny koricowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnosci wykonania przed-
miotu zamdwienia z warunkami przetargowymi i wynikajgcymi z zawartej umowy w odniesieniu do rze-
czywistej ilosci, jakosci i wartodci zrealizowanych robét
Do odbioru koricowego nalezy przedstawi¢ dla PW-K Pfonia m.in.:

* [nwentaryzacje powykonawczg (mapy, szkice),
»  Protokdt z przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewoddw fgcznie z wynikami wykonanych
analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych.
»  Protokdt odbioru terenu przez zarzadce drogi wraz z wynikami zageszczenia gruntu.
o  Protokofy odbioru terendw prywatnych jezeli na takich prowadzone byly jakiekolwiek prace
zwigzane z Inwestycja np.: objazdy, przejazdy, sktadowanie materiatu itp.
o Schematy weztéw.
»  Protokét z badania wydajnosci hydrantow
o Atesly, certyfikaty, deklaracje zgodno&ci na rury i armature zamontowana na zadaniu
Plik 'ze wspohrzednymi geograficznymi (x,y) sieci i armatury wodociggowej
Przed wykonaniem robot, przy wystepujacym uzbrojeniu podziemnym zawiadomi¢ nadzér

uzytkownika sieci i wykonaC przekopy kontrolne dia ustalenia faktycznego przebiegu uzbrojenia. W

protokole przyjecia placu budowy ustali¢ przebieg istniejgcych instalacji podziemnych a nie
uwidocznionych na planie sytuacyjnym.Przy odkrywaniu czynnych instalacji kazdorazowo wezwac

przedstawiciela uzytkownika w celu pefnienia nadzoru technicznego.

mgr inz. Walder, rdsimowicz

inz. Marcin Kravinz
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ZESTAWIENIE DEUGOSCI WODOCIAGU

LP. MATERIAL,SREDNICA DUGOSC (m)
1. @315PE100RC SDR17 1039,29

ZESTAWIENIE DLUGOSCI WODOCIAGU PRZEZNACZONEGO DO ROZBIORKI.

LP. MATERIAL,SREDNICA DEUGOSC (m)
1. 2160PE 24,2

ZESTAWIENIE WSPOLRZEDNYCH GEODEZYJNYCH X,Y.

LP. | NAZWA PUNKTU | WSPOLRZEDNA X WSPOLRZEDNA Y
1 PWe.4 5873544,82 5512705,42
2 Pz5 5873674,76 5512786,2
3 Pz6 . 5873913,72 5512934,74
4 Pz7 5874129,85 5513060,17
5 Pzs8 5874188,62 5513098,69
6 PZz9 5874229,02 - 5513167,32
7 PZ10 5874251,77 5513211,84
8 Pz11 5874308,66 5513323,15
9 Pz12 5874312,38 5513330,42
10 Pz13 5874329,66 5513319,44
11 PWe.5 5874330,2 5513318,05

EKO-INSTAL Harasimowicz i Wspélnicy Sp. j., ul. Kazimierza Wielkiego 61/412 , 66-400 Gorzéw Wikp.
NIP: 5961646792 ; REGON: 080009361 ; KRS: 0000333170
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Przedsigbiorstwo Wodociggowo-Kanalizacyjne
»Plonia” Spdika z o.0. ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek
tei./fax: +95 7462100, biuro@pwkplonia.p|
KRS 0000320489, NIP 597-169-91-17, REGON 320610765,
konto: GBS Barlinek nr: 77 8355 0009 0015 8017 2000 0001
pogotowie wod-kan, tel.; +35 7479197
Kapitat zaktadowy: 30.182.000,00 PLN

Barlinek dn., 07.09.2016 r.

12016

EKO-INSTAL Harasimowicz i wsp6linicy Sp. J.
ul. Kazimierza Wielkiego 61/412

66-400 Gorzow Wikp.

WARUNKI TECHNICZNE BUDOWY SIEC!I WODOCIAGOWEJ DLA ZADANIA:
,Budowa sieci wodociggowej od ul. Szosowej do ul. Okretowej w m. Barlinek, gmina
Barlinek”
I. Sie¢ wodociagowa: '

1. Miejsce wigczenia dla punktéw wigczeniowych Pwi. 1 i Pwi. 2

a) Rondo Ofiar Katynia (ul. Szosowa): istnigjgca sie¢ wodociagowa @ 315 mm
usytuowana na dz. nr 101/2 obreb 1 Barlinek

b) ul. Okretowa: istniejqca sie¢ wodociggowa @ 160 mm usytuowana na dz. nr 148
obreb 1 Barlinek ,

2. Sposéb podlaczenia: poprzez zabudowe w miejscach wigczenia trojnikow z zasuwami
odcinajgcymi o $rednicach dostosowanych do $rednicy rurociagu

3. Trasa rurociggu: rurocigg wykonaé z rur PE HD o $rednicy @ 315 mm

Il. Uwagi ogdine:

1. Na wykonanie sieci wodociggowej sporzadzi¢ projekt budowlany i przediozyé go do
uzgodnienia w Przedsiebiorstwie (1 egz. uzgodnionego -projektu pozostaje w siedzibie
Przedsiebiorstwa)

2. Warunki tracg wazno$é po uptywie 24 miesiecy od daty ich wydania.

Otrzymuia:
1. Adresat
2. ala
. pgpanest? sryginaten /[9
W l‘.ﬁ?’. ..... [/Ym )




Przedswbxorstwo Wodociggowo- -Kanalizacyjne ,,
ul. Fabryczna 8, 74-320 Barlinek

tel./fax: +95 7462100, 7479198,

biuro@pwkplonia.p!

NIP 597-169-91-17, REGON 320610765,
1nck nr: 77 8355 0009 0015 8017 2000 0001
pogotowie wod-kan. tel.: +95 7479197

KRS 0000320489
" konto: GBS Barl

EBEARLINEK Kapitat zaldadowy: 30.182.000,00 PLN
Barlinek, dnia 11.10.2016 r.

Plonia” Spétka z o.0.

L.dz. 2148 /2016

Pracownia Projektowa
Eko-Instal Sp.J
Ul Kazimierza Wielkiego 61
66-400 Gorzéw Wikp.

Dotycz: Opracowania dokumentacji projektowej pn ,,Budowa Sieci wodociagowej od ul. Szosowej do

ul. Okretowej w m. Barlinek”

Przedsiebiorstwo Wodociagowo — Kanalizacyjne , Plonia” Sp. z o0.0. potwierdza

naniesienie uwag w dokumentacji projektowej wymienionych w pi$mie z dnia 06.10.2016r

Zataczniki:
. eg. or 1 dokumentacji projektowej

Do wiadomodci

1. Gmina Barinek ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek '
Ofrzymuija 0?20 |
1. Adresat

2. aa




Przedsi¢biorstwo Wodociggowoe-Kanalizacyjne ,,Plonia” Spétka z o.0.
ul, Fabryczna 5, 74-320 Barlinek
tel./fax: +95 7462100, 7479198,
biuro@pwkplonia.pl )
KRS 0000320489 , NIP 597-169-91-17, REGON 320610765,
konto: GBS Barlinek nr: 77 8355 0009 0015 8017 2000 0001
pogotowie wod-kan. tel.: +95 7479197

BERLINEK Kapital zakladowy: 30.182.000,00 PLN

Ldz. 2119 /2016

7
H

Pracownia Projektowa ;
| Eko-Instal Sp.J
f Ul Kazimierza Wielkiego 61 |
66-400 Gorzéw Wikp.

Dotycz: Opracowania dokumentacji projektowej pn ,,Budowa Sieci wodociaggowej od ul. Szosowej do

ul. Okrgtowej w m. Barlinek™

Przedsigbiorstwo Wodociggowo — Kanalizacyjne ,,Plonia” Sp. z 0.0. w zalgczeniu
odsyla zaopiniowanqg pozytywnie dokumentacje projektowg 7 wuwagg naniesienia w
opracowaniu nastepujgcych zmian:

1. Ujednolici¢ opis numeracji schematéw weztowych z numeracjg opisang na PZT,

2. W miejscu wigczenia projektowanej sieci wodociggowej Dn:315 w istniejgca sieé
Dn:160PE w ul. Okretowej za tréjnikiem Dn:300 zaprojektowaé zwezke
dwukotnierzowa Dn:300/150 a nastepnie zasuwe Dn:150 (analogicznie w obu
kierunkach),

3. W pkt. 6 opisu projektu, w akapicie opisujgcym podigczenie tymczasowego
wodociggu blednie opisano punkty wtaczenia w odniesieniu do PZT.

Powyzsze zmiany mogg zostaé naniesione na przediozong obecnie dokumentacje

projektowg w siedzibie PWK ,,Plonia” Sp. z o.o. poprzez wymiang stron bgdZz recznie i

zaparafowane.
Z powazaniem
GYREKTOR
E. R )
Zataczniki; s <oy h

1. eg. nr 1 dokumentacji projektowej /”“HL,J ¢

Do wiadomosci -
1. Gmina Barinek ul. Niepodleglosci 20, 74-320 Barlinek

Otrzymuja
1. Adresat ) Ve
A

2. aa

Barlinek, dnia 06.10.2016 r.
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s P
I ZADANIE L1110
. 1 OBIEKT SIEC WODOCIAGOWA 0D ULICY SZOSOWEJ
! DO ULICY OKRETOWES W M—SC! BARLINFK.
e ZADANIE 1.
B 777 PROJEKT BUDOWLANY ‘
3 | OPRACOWANIA | SIECI WODOCIAGOWES 0D ULICY SZOSOWEJ DO ULICY OKRETOWEJ
2 | W M-SCI BARLINEK.
| ADRES 146,400,145,339/2,144,143,123/9,122/2,122/4,122/3,107,106 /2,
! OBIEKTU ,105,104/2,104/4,103/3,101/1,101 /2
§ BUDOWLANEGO|OBRER EWIDENCYINY~BARLINEK 1,JEDNOSTKA EWIDENCYINA-BARLINEK MIASTO §£
i ul. Niepodlegtosci 20, 74-320 Barlinek
I SANITARNA P
T r inZ. Waldem Harasimo;w}:z . [ —1 ;b
. . 3 . i , A by it
ROt | Bl W el B v s s et | 74
U ikt M st kresie sieci, inst (/C;/'
. DFOJeKt. W S N, nstalac. w - Zakres, , ST, -
SPRANDZIL | 70 40 gz wodoe T komatives. LUKG 0054/ P00S /03

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU I DATA SKALA IR‘YS;NR

2% N0 NI 1.8



Oswiadczenie
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r Nr 243
poz. 1623 z p6Zn zm) o$wiadczamy, ze projekt budowlany dotyczgcy budowy:
SIEC WODOCIAGOWA OD ULICY SZOSOWEJ DO ULICY OKRETOWEJ W M-SCI
BARLINEK. ZADANIE 1.
Dziatki nr : 146,400,145,339/2,144,143,123/9,122/2,122/4,122/3,107,106/2,105,104/2,
104/4,103/3,101/1,101/2 - obreb ewidencyjny Barlinek 1, jednostka ewidencyjna Barlinek
Miasto. |

zostat sporzadzohy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SANITARNA DATA PODPIS
, -
PROJEKTANT
mgr inz. Waldemar Harasimowicz
Upr. projekt. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie | - 22.09.2016 g

siecl,instalacji i urzadzen gaz., wodociggowych i
kanalizacyjnych nr LUKG/0010/PO0OS/05

SPRAWDZAJACY
mgr inz. Elwira Kramm
Upr. projekt. w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci,instalacjl i urzadzen gaz.,
wodociggowych i kanalizacyjnych nr
LUKG/0034/POOS/03

22.09.2016

Swiadomi odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzamy wlasnorecznymi podpisami prawdziwos$¢ danych,
zamieszczonych powyzej.
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