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ZALACZNIKI

Decyzja projektanta,

Decyzja sprawdzajacego,

Zaswiadczenie projektanta,

Zaswiadczenie sprawdzajacego,

Oswiadczenie projektanta,

Oswiadczenie sprawdzajacego,

Opinia geotechniczna,

Uzgodnienie wydane przez Gming Barlinek,

Zaswiadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarow NATURA 2000.
. Deklaracja wlasciwego organu odpowiedzialnego za gospodarke wodna.
. Karta rejestracyjna udostgpnianej mapy cyfrowej

. Pelnomocnictwo,

Oswiadczenie o dysponowaniu nieruchomoscia na cele budowlane.
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Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego - decyzja nr 05/2016 z dnia 31.10.2016.
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Budowa drogi rowerowej Barlinek - Petczyce na dziatce o nr ewid.1/17 obr.2 m Barlinek
i nr ewid. 560 obr. Zydowo gm. Barlinek

CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny

1.1 Plan orientacyjny - skala 1:25000
2. Plany sytuacyjne
2.1 Plan sytuacyjny - skala 1:500
2.2 Plan sytuacyjny - skala 1:500
2.3 Plan sytuacyjny - skala 1:500
2.4 Plan sytuacyjny - skala 1:500
3. Przekroje konstrukcyjne
3.1 Przekréj konstrukcyjny A-A — km ok. 0+030 - skala 1:50
3.2 Przekrdj konstrukcyjny B-B — km ok. 0+260 - skala 1:50
3.3 Przekréj konstrukcyjny C-C — km ok. 0+325 - skala 1:50
3.4 Przekroj konstrukcyjny D-D — km ok. 0+460 - skala 1:50
3.5 Przekréj konstrukcyjny E-E — km ok. 0+830 - skala 1:50
3.6 Przekrdj konstrukcyjny F-F — km ok. 1+312 - skala 1:50
3.7 Przekréj konstrukcyjny G-G — km ok. 1+435 - skala 1:50
3.8 Przekrdj konstrukcyjny H-H — km ok. 2+057 - skala 1:50
3.9 Przekréj konstrukcyjny | - 1 —km ok. 2+710 - skala 1:50
3.10 Przekrdj konstrukcyjny J-J — km ok. 3+458 - skala 1:50
4. Przekroje podtuzne
4.1 Przekréj podtuzny - skala 1:500/50
4.2 Przekréj podtuzny - skala 1:500/50
4.3 Przekréj podtuzny - skala 1:500/50
4.4 Przekréj podtuzny - skala 1:500/50.
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Budowa drogi rowerowej Barlinek - Petczyce na dziatce o nr ewid.1/17 obr.2 m Barlinek
i nr ewid. 560 obr. Zydowo gm. Barlinek

OPIS TECHNICZNY

1. Cel i zakres opracowania

Projektowana Sciezka rowerowa znajduje sie w wojewddztwie zachodniopomorskim, po-
wiecie mysliborskim, gminie Barlinek i przebiega po trasie bytego torowiska kolejowego - toru
kolejowego nr 370667994, na odcinku: od km 0+000 do km 3+371.005 do konca opracowania.

Planowana przez gmine Barlinek droga rowerowa od dtugo$ci ok. 4500m rozpoczyna sie
na ul. Dworcowej kohczy na granicy gmin Barlinek i Pefczyce, inwestycja objeta niniejszym opra-
cowaniem jest koncowym etapem. Etap ten przebiega po trasie bytego torowiska kolejowego nr
370667994 - toru Barlinek oraz Petczyce. Poczatek opracowania oznaczony w niniejszej doku-
mentacji jako 0+000 znajduje sie w km 1+360 catego szlaku rowerowego, konczy sie na pota-
czeniu sciezki rowerowej planowanej przez Gmine Petczyce, pod istniejgcym wiaduktem drogi
wojewodzkiej nr 151. Catkowita dtugo$¢ Sciezki rowerowej planowanej w ramach niniejszego
opracowania wynosi ok. 3371m.

Inwestycja znajduje sie na dziatkach nr: 1/17- obreb-2, 560 obreb Zydowo i tgczy
sie z planowang sciezkg przez gmine Petczyce.

Zakres opracowania obejmuje:

- powigzanie $ciezki rowerowej z istniejgcym uktadem komunikacyjnym,

- profilowanie istniejgcego podtoza z kruszywa bgdz gruntowego,

- zageszczenie podioza pod podbudowe,

- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego,

- budowe nawierzchni sciezki rowerowe;j,

- dokonanie przyciec¢ istniejgcych gatezi drzew i krzewdw w celu uzyskania wymaganej
skrajni,

- dokonanie przyciec pielegnacyjnych drzew i krzewow na istniejgcych skarpach,

- wykonanie obsadzenh separacyjnych w celu oddzielenia sciezki rowerowej od istniejacych
drog,
wykonanie balustrad zabezpieczajgcych (minimalne wysokosci balustrad wynosza 1,2 m przy $ciezkach
rowerowych),

- wyprofilowanie terenu w korpusie nasypu i wykopu wraz z humusowaniem i obsianiem.

Celem niniejszego opracowania jest:

- zwiekszenie atrakcyjnosci turystycznej regionu, umozliwienie potgczenia miedzy gminami Barli-
nek i Petczyce oraz zapewnienie bezpiecznego dojazdu do terendw lesnych, jezior i innych
obiektéw znajdujgcych sie

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

¢ Umowa z Inwestorem,

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
o Wizja lokalna.

3. Lokalizacja i stan istniejacy

Obecnie na trasie objetej opracowaniem nie wystepuje $ciezka rowerowa. Projektowana sciezka
przebiega po trasie bytego torowiska kolejowego. Dlugos$¢ opracowania wynosi 3371 m.
Jest to odcinek pozamiejski, lesny.
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Budowa drogi rowerowej Barlinek - Petczyce na dziatce o nr ewid.1/17 obr.2 m Barlinek
i nr ewid. 560 obr. Zydowo gm. Barlinek

Ponizej przedstawione zostaly zdjecia stanu istniejgcego.

Zdjecie nr 1.2 — widok zgodnie z kilometracjg — ul. Petczycka — planowana $ciezka rowerowa na
nasypie - lewa strona.
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Budowa drogi rowerowej Barlinek - Petczyce na dziatce o nr ewid.1/17 obr.2 m Barlinek
i nr ewid. 560 obr. Zydowo gm. Barlinek

Zdjecie nr 1.3 — widok zgodnie z kilometracjg — korpus z kruszywa tamanego - podtoze pod kon-
strukcje sciezki rg:verowe_j.
AL D R SRSy

Zdjecie nr 1.4 — widok zgodnie z kilometracjg — teren w wykopie.
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Budowa drogi rowerowej Barlinek - Petczyce na dziatce o nr ewid.1/17 obr.2 m Barlinek
i nr ewid. 560 obr. Zydowo gm. Barlinek
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Zdjecie nr 1.6 — widok zgodnie z kilo
opracowania.
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etracja — teren pod wiaduktem drogi woj. nr 151 - koniec
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Budowa drogi rowerowej Barlinek - Petczyce na dziatce o nr ewid.1/17 obr.2 m Barlinek
i nr ewid. 560 obr. Zydowo gm. Barlinek

3.2 Podktady geodezyjne
Dokumentacja opracowana zostata na podstawie podkfadu mapy do celéw projektowych
w skali 1:500 i wizji lokalnej.

3.3 Uzbrojenie terenu

W granicy dziatki znajdujg sie nastepujace media: doziemna sie¢ telekomunikacyjna,
napowietrzna i doziemna sie¢ energetyczna.

4. Rozwigzania projektowe

Wysokosciowg lokalizacje Sciezki nalezy dostosowa¢ do podtoza nasypu kolejowego
z zapewnieniem sptywu wod opadowych, nawierzchnia powinna by¢ wykonana z zastosowaniem
nastepujgcych zasad:

- szerokosc sciezki rowerowej dwukierunkowej nie powinna by¢é mniejsza niz 2.0 m,

- pochylenie podtuzne nie powinno przekraczac 6%,
5. Plan sytuacyjny
Sciezka rowerowa - projektowana dtugo$é 3371 m.
Poczatek 0+000 (w ciggu catej trasy rowerowej - zgodnie z decyzjg nr 05/2016 km

1+360), koniec opracowania 3+371.

Zlokalizowana jest po lewej stronie drogi wojewddzkiej nr 151 na bytym nasypie kolejo-
wym. Sciezka rowerowa przebiega przez tereny lesne .

Sciezka rowerowa
- szerokos$c¢ Sciezki wynosi 2,0m,
- nawierzchnia $cieralna AC8S 50/70,
- pochylenie poprzeczne 2%.
Skarpy i ich poszerzenia powinny by¢ tak wykonane aby zapewniaty im statycznosé,

powinny by¢ prawidtowo zageszczone, oraz obsiane mieszankg traw, trawa powinna by¢ piele-
gnowana do uzyskanie prawidtowego zakorzenienia.

Skrzyzowania poza obszarem zabudowanym z drogami gminnymi oraz leSnymi

Pojedynczy przejazd rowerowy poza obszarem zabudowanym
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Budowa drogi rowerowej Barlinek - Petczyce na dziatce o nr ewid.1/17 obr.2 m Barlinek
i nr ewid. 560 obr. Zydowo gm. Barlinek

Droge rowerowa nalezy wyposazy¢ w stupki blokujace (przeszkodowe) w celu uniemozliwienia
wjazdu na $ciezke samochodom, w szczegdlnosci na poczatku i1 koncu pracowania, od strony ist-
niejacych zjazdow.

SLUPEK BLOKUJACY

U12C-120cm - @ 120 mm
- DWUKOLOROWY

5.1. Przekrdj poprzeczny
5.1.1. Przekroj charakterystyczny

Przekréj konstrukcyjny A-A — km ok. 0+140

Pobocze - 0,5m
Sciezka rowerowa - 20m
Pobocze - 0,5m
Skarpa

Istniejgca dr wojewddzka nr 151

Przekréj konstrukcyjny B-B — km ok. 0+560

Pobocze - 0,5m
Sciezka rowerowa - 20m
Pobocze - 0,5m
Skarpa

Istniejgca dr wojewddzka nr 151

Przekréj konstrukcyjny C-C — km ok. 0+810

I?obocze - 0,5m
Sciezka rowerowa - 2,0m
Pobocze - 0,5m
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Budowa drogi rowerowej Barlinek - Petczyce na dziatce o nr ewid.1/17 obr.2 m Barlinek
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Przekréj konstrukcyjny D-D — km ok. 1+050

I?obocze - 0,5m
Sciezka rowerowa - 2,0m
Pobocze - 0,5m

Przekréj konstrukcyjny E-E — km ok. 1+350

I?obocze - 0,5m
Sciezka rowerowa - 2,0m
Pobocze - 0,5m

Przekréj konstrukcyjny F-F — km ok. 1+700

I?obocze - 0,5m
Sciezka rowerowa - 2,0m
Pobocze - 0,5m

Przekréj konstrukcyjny G-G — km ok. 2+050

I?obocze - 0,5m
Sciezka rowerowa - 2,0m
Pobocze - 0,5m

Przekréj konstrukcyjny H-H — km ok. 2+550

I?obocze - 0,5m
Sciezka rowerowa - 2,0m
Pobocze - 0,5m

Przekréj konstrukcyjny I-1 — km ok. 3+010

I?obocze - 0,5m
Sciezka rowerowa - 2,0m
Pobocze - 0,5m

Przekréj konstrukcyjny J-J — km ok. 3+300

I?obocze - 0,5m
Sciezka rowerowa - 2,0m
Pobocze - 0,5m

5.1.2. Konstrukcja nawierzchni

Sciezka rowerowa

3cm - Nawierzchnia Scieralna AC8S 50/70
4cm - Warstwa wigzgca - AC 11 W
15cm - Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa niezwia-
zanego C90/3 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
22cm - Grubosé¢ konstrukgiji

- Istniejgce podtoze do profilowania i zageszczenia

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowana mechanicznie
—technologia wbudowania.
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Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej osta-
teczna grubo$¢ po zageszczeniu byla réwna grubo$ci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej
warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposOb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudo-
wa sktada si¢ z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i1 rzednych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalne;j
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z SST. Materiat nadmiernie nawilgocony powinien zostaé
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslona ilo$cig wody i rownomier-
nie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10%
jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg SST powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskaznika
no$nosci podbudowy.

5.2 Odwodnienie

Uksztattowanie wysokosciowe projektowanych obiektow okreslono w nawigzaniu do:
¢ istniejgcej krawedzi jezdni,
e potozenia przylegtego terenu,
o warunkéw wynikajgcych z odprowadzenia wéd deszczowych.
Wody opadowe z powierzchni sciezki odprowadzane sg za pomoca spadkoéw poprzecznych
i podtuznych nawierzchni w tereny zielone.

W obszarze opracowania nalezy dokona¢ remontu istniejgcego systemu odwodnienia
poprzez wyprofilowanie rowdw i oczyszczenie przepustow, oraz oczyszczenie istniejgcej kanali-
zacji deszczowe).

5.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy realizowac¢ z uzyciem nastepujgcego sprzetu:

e koparek,

e samochod samowytadowcezy,

e walcow,

e zageszczarek ptytowych (zageszczania warstw podsypkowych na Sciezce rowerowej)

Uwaga: zageszczenie warstw podioza i warstw podsypkowych nalezy wykona¢ zgodnie z Polskg Normg
PN-S-02205 (Drogi samochodowe Roboty Ziemne Wymagania i badania).

Warstwa gleby (humusu) powinna by¢ Sciggnieta i sktadowana (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami) na
miejscu wskazanym przez inwestora.

Wykonane koryto nalezy zabezpieczy¢ przed ingerencjg wody opadowej, w tym celu niezwtocznie powinno
sie przystgpi¢ do wykonania warstw konstrukcyjnych $ciezki rowerowej, zjazdéw i peronu przy przystanku
autobusowym.

UWAGA: Nalezy zachowaé szczego6lng ostroznos¢ przy wykonywaniu robé6t w po-
blizu istniejgcych urzadzen podziemnych.
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Budowa drogi rowerowej Barlinek - Petczyce na dziatce o nr ewid.1/17 obr.2 m Barlinek
i nr ewid. 560 obr. Zydowo gm. Barlinek

6. Urzadzenia obce

W obszarze opracowania w granicach dziatki wystepujg urzadzenia obce branzy elektrycznej,
teletechniczne;.

Roboty ziemne w bezposredniej kolizji z uzbrojeniem podziemnym wykonywac recznie.
Wszystkie prace zwigzane z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonywac zgodnie
z uwagami zawartymi w zatgcznikach stanowigcych integralng czesc¢ niniejszej dokumentac;ji pro-
jektowej.

7. Organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu jest przedmiotem odrebnego opracowania.

8. Elementy bezpieczenstwa ruchu

Przyktadowe zastosowanie balustrady U-11a - balustrada powinna by¢ wbudowana po szczegé-
towej analizie bezpieczenstwa ruchu.

A
I ++ | +i|+ +H+
t2m [ [+ i A+ 4
[~ LT Al

0,9m I

|

P

Przekréj A-A
min. 2.1m
777
2000 + 2500

140 80

1200

60+ 120

Przyktad balustrady U-11a
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Balustrady umieszcza sie:

— na obiektach mostowych, na ktérych dopuszcza sie ruch pieszych badz rowerowy,

— na przepustach bez barier, jezeli roznica wysokosci pomiedzy poziomem pobocza, a poziomem
cieku przekracza 1,8 m,

— w innych przypadkach, jezeli zachodzi potrzeba ochrony pieszego przed spadnieciem lub
upadkiem.

Minimalne wysokosci balustrad wynoszg - 1,2 m przy sciezkach rowerowych, wbudowanie jej za
poboczem oraz ksztatt - patrz bariera drewniana uniemozliwi zahaczenie kierownicg o szczebliny
pionowe, gdyz w przypadku balustrad drewnianych szczebliny pionowe nie wystepuja, przy ze-
tkniecie roweru z barierkg powinno nastepowac sunigcie po niej. Konstrukcja barier nie powinna
by¢ wyposazona w uzebrowania pionowe.

9. Wskazoéwki ogdline

Wszystkie prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami
branzowymi, uzgodnieniami, specyfikacjami technicznymi i w koordynacji z zarzadcami istnieja-
cych sieci.

Roboty ziemne w poblizu istniejgcych urzgdzeh nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
gestora sieci, przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych w bezposredniej lokalizacji
z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy zgtosi¢ ten fakt danemu zarzadcy sieci z przed-
stawieniem zakresu robdét i uzytego do jego realizacji sprzetu.

Wyznaczenie wysokosciowe obiektow nalezy dostosowac do projektowanej niwelety, ist-
niejgcej niwelety krawedzi jezdni, w powigzaniu z przekrojami konstrukcyjnymi i planem sytu-
acyjnym.

Wszelkie zmiany w dokumentacji wymagajg parafowania przez projektanta lub osobe przez nie-
go upowazniona.

Obiekt winien wytyczy¢ geodeta uprawniony w oparciu o wspétrzedne tyczenia punktow
gtéwnych trasy drogi i tras uzbrojenia (x i y) oraz o panstwowe repery wysokosciowe.

Catos¢ wykonanych robét zainwentaryzowaé geodezyjnie i przekaza¢ uzytkownikowi do

eksploatacji.
Wykonawca przed realizacjg zadania powinien szczeg6towo zapoznac sie z zapisami specyfika-
cji technicznych, wszystkie prace, ktore wykraczajg ilosciowo poza zakres wyszczegdlniony w
przedmiarach robét, bgdz w tabeli elementéw rozliczeniowych powinny by¢ przed ich wykona-
niem skonsultowane z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

Po przekazaniu placu budowy przed wprowadzeniem ciezkich maszyn budowlanych
Wykonawca powinien szczegétowo wytyczy¢ obiekt budowlany (zgodnie z ST), przeanalizowaé
zgodnosc¢ robot z zapisami TER i dopiero po ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru przystgpic
do realizacji poszczegdlnych obiektéw budowlanych.

Prawidtowa realizacja przedsiewziecia zwigzana jest z przestrzeganiem ostrych rezimow
technologicznych, zastosowaniem wysokiej jakosci sprzetu i materiatdow budowlanych. Wynika to
z obowigzujgcych aktéw normatywno-prawnych, w tym przepiséw dotyczacych ochrony srodowi-
ska naturalnego, ktorych znajomoscig musi sie wykaza¢ zarowno Wykonawca jak i przedstawi-
ciele Inwestora.
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Budowa drogi rowerowej Barlinek - Petczyce na dziatce o nr ewid.1/17 obr.2 m Barlinek
i nr ewid. 560 obr. Zydowo gm. Barlinek

W szczeqolnosci nalezy pamietac aby:

-utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

-zachowac kolejnos¢ realizacji zadan zgodnie z zapisami Specyfikacji Technicznych,

-wytyczy¢ geodezyjnie granice pasa drogowego,

-pobraé¢ z osrodka przed rozpoczeciem robét kopie mapy zasadniczej, oraz zapoznac sie z lokalizacjg
istniejgcego oraz planowanego na ZUD uzbrojenia terenu,

-wytyczy¢ obiekt drogowy,

-dokonac weryfikacji wytyczonych obiektow w terenie,

-przed przystgpieniem do realizacji robo6t Kierownik Budowy powinien zweryfikowaé wytyczone przez
Geodete obiekty w terenie, a w przypadku jakichkolwiek niezgodnosci skonsultowac¢ sie przed ich reali-
zacjg z Inspektorem Nadzoru i Projektantem,

- dokona¢ ew. zmian usytuowania wysokosciowego planowanej sciezki w celu ptynnego powigzanie z
istniejacym terenem nasypu, warunkéw odwodnienia oraz przej$¢ przez istniejacg sie¢ drogowa,

- stosowac sie do przepiséw i norm w zakresie ochrony srodowiska,

-unika¢ powodowania nadmiernego hatasu, emisji spalin lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
realizacji inwestyciji,

-chroni¢ istniejgca roslinnos¢, a w szczegodlnosci drzewa i krzewy przed ich zniszczeniem w toku reali-
zacji zadania,

-zapewni¢ prawidtowy recykling i odzysk materiatéw rozbiérkowych. Odpady nie nadajgce sie do prze-
rébki winne zostaé odebrane przez stuzby komunalne i zneutralizowane,

- w miare postepowania robét ziemnych kierownik budowy powinien na biezgce dokonywaé obserwacji
podtoza gruntowego,

- obiekt nalezy realizowa¢ na podfozu gruntowym spetniajgcych wymogi podtoza G-1, istniejgce podtoze
z kruszywa nalezy wyprofilowac, z ew. doziarnieniem, przemieszczeniem i zageszczeniem podtoza,

- po zakonczeniu roboét nawierzchniowych nalezy wyprofilowaé teren, tak aby nikng¢ zastoisk wody,
wbudowac stupki blokujgce uniemozliwiajgce wjazd samochodom, ogrodzenia zabezpieczajgce przed
upadkiem ze skarp i obiektow, oraz dokonania nasadzen zielenig separacyjng od strony skarp, oraz
drég.

Projektant:

mgr inz. Radostaw Ostraszewski

(podpis)
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