2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU | ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Lokalizacja i stan istniejacy

Inwestycja znajduje sie na dziatkach nr: 1/17- obreb-2, 560 obreb Zydowo i taczy sie
z planowang $ciezkg przez gmine Petczyce. Obecnie na trasie objetej opracowaniem nie
wystepuje $ciezka rowerowa. Projektowana $ciezka przebiega po trasie bytego torowiska

kolejowego. Dtugos¢ opracowania wynosi 3371 m. Jest to odcinek pozamiejski, lesny.

Zakres opracowania obejmuje:

- powigzanie $ciezki rowerowej z istniejgcym uktadem komunikacyjnym,

- profilowanie istniejgcego podioza z kruszywa badz gruntowego,

- zageszczenie podtoza pod podbudowe,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

- budowe nawierzchni $ciezki rowerowe;j,

- dokonanie przyciec¢ istniejgcych gatezi drzew i krzewdw w celu uzyskania wymaganej
skrajni,

- dokonanie przycie¢ pielegnacyjnych drzew i krzewow na istniejacych skarpach,

- wykonanie obsadzen separacyjnych w celu oddzielenia $Sciezki rowerowej od
istniejgcych drég,
wykonanie balustrad zabezpieczajacych (minimalne wysokosci balustrad wynosza 1,2 m przy
$ciezkach rowerowych),

- wyprofilowanie terenu w korpusie nasypu i wykopu wraz z humusowaniem i

obsianiem.
Celem niniejszego opracowania jest:
- zwiekszenie atrakcyjnosci turystycznej regionu, umozliwienie potgczenia migdzy gminami

Barlinek i Petczyce oraz zapewnienie bezpiecznego dojazdu do terendw lesnych, jezior i
innych obiektéw znajdujgcych sie

2. Podstawowe parametry Sciezki rowerowej

Sciezka rowerowa

¢ kategoria drogi - -
s spadki poprzeczne - gtéwnie o wielkosci 2%,
o predkosé projektowa - -

e kategoria ruchu KR1



. Zakres robét budowlanych

w

® rozbiérka schodow,

¢ wykonanie robot ziemnych wraz z przygotowaniem koryta pod projektowane nawierzchnie
e wykonanie warstw podbudéw,

* wykonanie nawierzchni $ciezki rowerowej,

¢ wykonanie robét wykoriczeniowych — humusowanie,

* wykonanie elementéw oznakowania poziomego.

4. Podstawowe konstrukcje projektowanych nawierzchni

Sciezka rowerowa
3cm - Nawierzchnia $cieralna AC8S 50/70
4cm - Warstwa wigzgca - AC 11 W
15cm - Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa

niezwigzanego C90/3 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie
22cm -  Grubosé konstrukgji
- Istniejace podtoze do profilowania i zageszczenia




Budowa drogi rowerowej Barlinek - Pefczyce na dzialce o nr ewid.1/17 obr.2 m Barlinek i nr ewid. 560

obr. Zydowo gm. Barlinek

PRZEDMIAR ROBOT

4 Pozycjawg Kod Wyszczegblnienie elementéw Jednostka
P specyfikacji rozliczeniowych nazwa ilodé
X D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE . *
X D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych * *
1. 1 Roboty pomiarowe - w terenach gérzystych km 3,371
X D.01.02.01 Usunigcie drzew i krzewdw * *
Usunigcie krzakow drzew | poszycia oraz wszelkich zanieczyszczen na szerokosci korony
2 25 planowanej $ciezki rowerowej wraz z ich wywiezieniem i usunigciem {szacunkowa ilo$¢ ha 1,02
sztuk drzewek i krzakéw 1000/ha
3. 36 Zdjgcie warstwy humusu na odl.do 30m, grub.warstwy do 15¢m m3 1516,95
X D.01.02.04 Rozbidrki el 6w drdg , ogrodzert i przep « ¥
Kalkulacja
4, :v{:sz? Usunigcie schod6w drewnianych usytuowanych na skarpie szt. 1,00
x {D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
X ]D-02.01.01 Wykonanie wykopéw
Mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie kat. llf z transportem urobku na odlegtosé do
5. {D-02.01.01 93 6 km m3 1685,5
6 84,101 Mechaniczne formowanie watéw ziemnych blokujgcych wjazd na Sciezke od strony drég w3 -
gruntowych
x 1D-02.03.01 Wykonanie nasypéw
7. lpsoziozion 03 Mechaniczne ff)rmo\vani.e nasypéw w gruncie kat. i - IV z ziemi dostarczonej z wykopu o 505,65
wraz wykonaniem skarp i zaggszczaniem
X D.04.00.00 PODBUDOWY * *
M D.04.01.01 Karyto wrazz prafllow.anlem‘: zages.zczamem podioia A .
{koryto pod konstrukcje nawierzchni)
Koryto wraz 2 pofilowanie zageszczaniem podoza oraz usunigciem poszycia i wszelkich
8. 211 zanieczyszczen w obszarze korony éciezki rowerowej wykonywane mechanicznie w gruncie m? 10 113,00
kat. J-1V, gleboko$¢ koryta ok. 20 cm
X D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukeyjnych * *
9. 241 Oczyszczenie warstw niebitumicznych m? 6930,00
10. 242 Oczyszczenie warstw bitumicznych m? 6 930,00
11. 245 Skropienie warstw niebitumicznych m? 6930,00
12 246 Skropienie warstw bitumicznych m? 6930,00
X 0.04.04.02 Podbud 2z ki ni ] j kruszywa stabiliozwna mechanicanie * ¥
43 253 Wykonanie'?odbudowy z miesz'ank.i kruszywa niezwigzanego C90/3 GA 75 ? 764,60
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
14, 136 Wykona-nie Yvarstwy poboczy z mieszanki niezwiazanej kruszywa stabilizowanej - 3371,00
mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm
X D.05.00.00 NAWIERZCHNIE * %
X D.05.03.052 Nawlerzchnia z betonu asfaltowego - w.écieralna ¥, *
15. 374 Wykonanie warstwy écieralnej z betonu asfaltowego ACBS gr. 3 em m? 6930,00
x D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfal g0 - w.wigigca i w.wyr y ] * *
16. 362 Wykonanie warstwy wigZacejz AC11W gr. 4 cm m? 6 930,00
X D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE * ¥
X 0.06.01.01 Umocnienie powlerzchniowe skarp, rowéw , éciekéw i terenéw zielonych * *
17, 434,438 Plantowanie skarp rowéw wraz z humusowaniem i obsianiem mieszanka traw gr. Humusu m 10 113,00
5cm
18, a75 Ulozenie nawierzchni z plyty aiurowej 60x40x10cm na podsypce cementowo piaskowej m2 220,00
gr.5cm
X D. 07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU * 4
19, D-07.01.01 515 Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) - m? 89,26
symbol P-23
tkutach
20, D-07.03.01 Ka ‘:s:?a Ustawienie stupkéw blokujaeych ruch pojazdéw szt 31,00
wi
Kalkulacja " 5 5 oo . .
21 D-07.06.02 15503 Balustrada U-11a - odsunigte za pobocze écieiki rowerowej - drewniana m 825,00
wha
X =
22, D-07.06.02 z:!:ulaqa Balustrada U-11a - stalowa wraz z fundamentem m 54,00
asna




