OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego instalacji, z.w. , c.w.u., c.0., kanalizacji sanitarnej, wewnetrznej
instalacji gazowej na potrzeby budynku $wietlicy wiejskiej, obreb Rowno dz. nr ewid. 275 gmina
Barlinek
Inwestor: Gmina Barlinek

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie inwestora

decyzja o warunkach zabudowy

wizja lokalna oraz dane uzyskane od Inwestora

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. ( Dz. U. Nr 10

z dnia 08.02.1995 . )

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. zmieniajagce rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. zmieniajagce rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

e PN-B-02431-1 Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1

e Obowigzujgce normy i przepisy dotyczace instalacji gazowych, budowy kottowni gazowych oraz

instalacji wodociggowych i kanalizacji sanitarnych.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji, wodnej,
kanalizacyjnej, instalacji c.0. i c.w.u. oraz instalacji gazowej do kotta gazowego c.o. i c.w.u typu C
i kuchni gazowej 4p . Projektowana inwestycja jest zgodna z ustaleniami zawartymi w ostatecznej
decyzji o warunkach zabudowy.
Dziatka o numerze ewid. 275 nie jest objeta wptywem eksploatacji gornicze;.
Z tytutu inwestycji nie istniejg zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny zdrowia uzytkownikow
i ich otoczenia.

3. INFORMACIJE O TERENIE

Teren i obiekt zamierzenia inwestycyjnego nie jest objety wymaganiami w zakresie dziedzictwa
kulturowego i zabytkdw ddbr kultury wspdtczesne;j.

4. INSTALACIA GAZOWA

Instalacje wewnetrzng nalezy prowadzi¢ po powierzchni $cian na uchwytach dystansowych
w odlegtosci ok. 2,5 cm od Scian prowadzac je w miare mozliwosci pod stropem. Przy przejsciach przez
przegrody budowlane /éciany i stropy/ instalacje prowadzi¢ w rurach ostonowych uszczelnionych
szczeliwem wg zatgczonego rysunku. Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy jg oczysci¢ wewnatrz
i na zewnatrz a nastepnie poddac prdbie szczelnosci:
e prdba szczelnosci przy zamknietych kurkach gazowych odcinajacych przed
przyborami na ci$nienie 50 kPa w czasie 30min.
e proba szczelnosci przy otwartych kurkach odcinajacych - 15 kPa w czasie 30 min.
Po wykonaniu préb jw. cato$¢ instalacji pomalowac¢ dwukrotnie farba ftalowa / antykorozyjng /.
Préby szczelnosci instalacji wykonuje wykonawca przy udziale kierownika budowy i inwestora.
Po pozytywnym wyniku proby wykonawca instalacji sporzadza protokdt, ktéry uprawnia do zawarcia
umowy na dostawe gazu. Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - Zarzadzenie nr 62
MBIiPMB z 1970 r. wraz z pdzniejszymi zmianami Dz.U. nr 42 poz. 333 z 1988r oraz ustawg Prawo



Budowlane z dnia 7.07.1994 Dz.U. nr 89 z dnia 25.08.1994 oraz rozporzadzeniem MI w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 z dnia
12.04.2002.

5. WENTYLACJA, NAWIEW I ODPROWADZENIE SPALIN

* Wentylacja nawiewna:
Projektowana kratka nawiewno-wywiewna o powierzchni przekroju 200 cm? w zewnetrznej
$cianie pomieszczenia tazienki i pomieszczenia sali , rowno z posadzkg. Dodatkowo zabudowac
pod oknami nawiew typu Z o powierzchni przekroju 200 cm? , wedtug rysunku s2.

¢ Wentylacja wywiewna:
Projektowane kominy wentylacyjne rurowe dn160 izolowane termicznie wyprowadzone
przez dach budynku $wietlicy, dotyczy wszystkich pomieszczen Swietlicy oprocz garazu ,
minimalna wysoko$¢ 2,5m. Wentylacja wywiewna garazu o powierzchni przekroju 200cm? x 3

zabudowa¢ pod sufitem w zewnetrznej Scianie budynku naprzeciwko bramy garazowej, wedtug
rysunku s2.

e Odprowadzenie spalin i wentylacja nawiewna:

Odprowadzenie spalin z zamknietej komory spalania projektowanego kotta gazowego c.o i c.w.u.
typu C, oraz doprowadzenie powietrza do spalania odbywac sie bedzie za pomocg koncentrycznego
uktadu powietrzno — spalinowego @ 80/125, wyprowadzi¢ przez dach budynku pomieszczenia tazienki ,
zgodnie ze wskazaniami producenta kotfa.

6. POMIESZCZENIE GAZOWEGO KOTtA C.O.

Pomieszczeniem, w ktéorym ma zosta¢ zabudowany gazowy kociot c.0. i c.w.u. jest projektowane
pomieszczenie tazienki o wysokosci H=2.50 m i kubaturze V=7.20 m>.

Zamontowany zostanie gazowy kociot c.o. i c.w.u. typu ,C” z zamknietg komorg spalania ,
dobrany przez inwestora.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1. Podstawy prawne w oparciu o ktére dokonano analizy obszaru oddziatywania

- art. 3 pkt. 20, art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane 2017, poz.1332

ze zmianami.

- §12,13,19,60,271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania z dnia
12 kwietnia 2002r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1422)

- 83 ust. 1 pkt 14 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
Przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 71)
Oraz art. 71,75,84 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. U. 2016 poz. 353 ze zm.)

Informacja o zasiegu obszaru oddziatywania obiektu.

Budowa powyzszych instalacji i zbiornika propanowego na dz. 275 nie zwieksza obszaru
oddziatywania obiektu ktdry miesci sie w catosci na dziatce nr 275 obreb Réwno, jednostka
ew. m. Barlinek.



8. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJIONALNEGO WYKORZYSTANIA POD
WZGLEDEM TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM I SRODOWISKOWYM
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Zasilanie budynku w energie: Inwestor zadecydowat o zastosowaniu konwencjonalnego
zrodta zasilania w energie tj. paliwa gazowego propanowego celem zasilania budynku w energie
cieplng. Z uwagi na bezposrednie sgsiedztwo rozpatrywanego budynku z zabudowg wiejska
m. Lutéwko, projektant nie widzi mozliwosci wykorzystania energii wiatrowej ze wzgledu na
wysokg ucigzliwos¢ akustyczng dla ludzi oraz Srodowiska przyrodniczego. Nie ma takze mozliwosci
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego
systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania.
Wprowadzenie innych zrédet ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie.

9. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO (INSTALACJII SANITARNYCH)
NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ ZDROWIE LUDZI I
OBIEKTY SASIEDNIE

Budowa instalacji sanitarnych, gazowej i c.o., nie wptynie na $rodowisko, zdrowia ludzi i inne
obiekty budowlane.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1.1 BILANS MOCY

Bilans mocy urzadzen elektrycznych — Pi 16 kW
Bilans mocy kottowni: 21 Kw

1.2 0SZCZEDNOSC ENERGII I IZOLACYINOSC CIEPLNA:
1.2.1 WSPOLCZYNNIK EP

Wartos¢ wspdtczynnika obliczona na podstawie §329 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75 poz.690 z 2002 r. z p6zn. zm.) — EP=110,5 kWh/(m2 * rok), przy EP max =
116,7kWh/(m2* rok)

1.2.2 WEASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH

- Sciana zewnetrzna U = 0.135 W/m2K,
- stropodach U = 0,158 W/m:zK,

- okna U=0,9 W/mzK,

- drzwi wejsciowe U= 2,1W/mzK,

- brama garazowa U= 2,1W/m2K,

- podfoga na gruncie U=0,165 W/m:2K

1.2.3 PARAMETRY SPRAWNOSCI ENERGETYCZNEJ INSTALACII GRZEWCZEJ I WENTYLACYINEJ
- sprawnos$¢ kottowni gazowej 85%,
1.2.4 INFORMACIE DODATKOWE
Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne (projekt branzy sanitarnej) spetniaja

wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych w ten
sposob, iz nowe przegrody zewnetrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadaja



wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz powierzchnia okien spetnia wymagania okreslone w pkt
2.1. zatacznika nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75 poz. 690 z 2002 r. z p6zn. zm.)

11. BEZPIECZENSTWO PPOZ.

Budowa instalacji gazowej, instalacji sanitarnych , zbiornika na gaz ptynny, zbiornika nie
wplynie na zmiane istniejgcych warunkow bezpieczenstwa pozarowego budynku.
Po podiaczeniu urzadzen gazowych, nalezy uzyskac opinie potwierdzajgca
prawidiowe podigczenie w/w urzadzenia

UWAGA:

e Prace zwigzane z wykonaniem instalacji gazowej nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu zakfadowi
rzemie$lniczemu posiadajgcemu uprawnienia do wykonywania prac instalacyjnych w tym
zakresie.

e Pracownik kierujgcy robotami winien posiada¢ uprawnienia budowlane i odpowiednie
przygotowanie zawodowe zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie
(DzU.nr8z1995r.)

e Przybory gazowe zabudowane przy wykonanej instalacji gazowej muszg by¢ przystosowane do
spalania rodzaju gazu wyszczegdlnionego w warunkach technicznych i posiada¢ wszelkie
dokumenty dopuszczajgce urzadzenie do eksploatadii.

e Zabrania sie wykonywanie jakichkolwiek przerdbek instalacji i przytacza po dokonaniu odbioru
instalacji

e Wszelkie zmiany w dokumentacji uzgodnic z projektantem pod warunkiem niewaznosci.

e Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. § 157 pkt. 6 zabrania sie
stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowej.

12. WEWNETRZTNA INSTALACIA WODNA

* Przewody rozprowadzajgce ( woda zimna, ciepta) nalezy wykonac z rur instalacyjnych miedzianych

i wielowarstwowych PE-RT-AL./PE-RT systemu UNIPIPE. Instalacje prowadzong $ciankach
dziatowych
w bruzdach i posadzce nalezy zaizolowac ksztattkami z pianki poliuretanowej o grubosci izolacji 6
mm. Podejscia do armatury czerpalnej prowadzi¢ na wysokosci 0,6-0,8 m nad posadzka
kondygnacji. Podejscie do ptuczki zakonczy¢ zaworem odcinajgcym. Umywalke, zlewozmywak ,
nalezy wyposazy¢
w standardowe baterie stojgce, taczac je wezykami elastycznymi w oplocie metalowym z
zaworami odcinajgcymi kontowymi .Natomiast natrysk nalezy wyposazy¢ w baterie z wezem
gietkim .
W miejscach przejs¢ przewodow/rur/ przez Sciany powinny by¢ osadzone w tulejach ochronnych .

Ciepfa woda pozyskiwana bedzie z projektowanego zasobnika c.w.u.

Obliczenie zapotrzebowania na wode pitng (zgodnie z PN-92/B-01706)

e Do obliczen przyjeto standardowe wyposarzenie domu w urzadzenia techniczno-sanitarne.

Rodzaj przyboru Tlos¢ Normatyw wyptywu pXe

wC 3 0,13 0,39
Zlewozmywak 1 0,07 0,07
Umywalka 4 0,07 0,28
Natrysk 2 0,15 0,30
Zawor czerpny 3 0,15 0,45

Razem 1,49




Do celéw pomiarowych dobrano zestaw wodomierzowy z wodomierzem skrzydetkowym o

nominalnym strumieniu przeptywu 2,5dm?>/s, maksymalnym strumieniu 5dm?>,@20.

Zapotrzebowanie wody zimnej i Sciekow

» Dane wyjsciowe przyjete do obliczen:

- iloS¢ osdb: 15 os.
- jednostkowe zapotrzebowanie wody: 15dm?>d, os.

godzinowy Nh= 3,0

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody q¢. d=15x15=225dm>/d
Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody
Qmax. d=225x2=450dm/d
Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody
Omax, N = 225x3/24=28,12dm*/h

Zapotrzebowanie cieplej wody uzytkowej
 Dane wyjsciowe do obliczen:
- ilo$¢ osob: 15 os.
- jednostkowe zapotrzebowanie c.w.u. 30 dm®/d, os.

Srednie dobowe zapotrzebowanie c.w.u.

. d=15x30=450dm>/d

Srednie godzinowe zapotrzebowanie c.w.u.

Qs, h = 450x/24=18.75dm’/h

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na c.w.u.

Omax, h = 18.75x4.5-0,244=84.13dm’/h
Obliczamy przeptyw c.w.u. w obiekcie przy petnym wykorzystaniu wszystkich przyboréw wyniesie:
qs=0,2m°/h

13. WEWNETRZNA INSTALACIJA KANALIZACYINA

o Instalacje kanalizacji wewnetrznej dla Sciekow sanitarnych zaprojektowano od projektowanego
przytacza kanalizacji sanitarnej o $rednicy dn160mm, podejscia i przewody odptywdw od przyborow
sanitarnych zgodnie z rysunkiem nr s1. Miedzy podejéciami pod przybory sanitarne a pionem

kanalizacyjnym zachowa¢ minimalny spadek 2% . Przewody zbiorcze prowadzone pod posadzka oraz przy
kanaliki przewidziano z rur PVC-U ze spadkiem 2% .

Przewody kanalizacyjne wykonac z rur i ksztattek kielichowych PVC i PVC-u o $rednicach
znormalizowanych zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Podejscia kanalizacyjne do przybordw sanitarnych
wykona¢ w zaleznosci od mozliwosci w bruzdach Sciennych nasciennych lub w posadzce. Zaprojektowana
wywiewke wentylacyjng wykonac z rur PVC 110mm. i wyprowadzi¢ ponad dach budynku. W fazience
projektuje sie wpust podtogowy @ 100mm. z zasyfonowaniem. Przejscia przez $ciany prowadzi¢ w rurach
ostonowych . Przejscie przeptywu odptywowego pod fundamentem wykonac w rurze ostonowej stalowej
@ 250mm

14. INSTALACIA C.O.

Zasilenie w ciepto budynku $wietlicy nastgpi z zainstalowanego kotta na paliwo state firmy /wyboru
dokona inwestor/ o mocy znamionowej 21kW. Instalacje rozdzielczg wykona¢ z rur miedzianych
taczac je przez lutowanie kapilarne i rur wielowarstwowych PE-RT-AL./PE-RT systemu UNIPIPE . Rury
instalacji C.O. prowadzone w posadzkach nalezy zaizolowac ksztattki z pianki poliuretanowej o
grubosci izolacji 6 mm . Przy uktadaniu przewodow rozdzielczych przy zmianie kierunku i podejs¢ pod
grzejniki nie stosowac kolan prostych 90° lecz tagodne tuki. System grzewczy pracowaé bedzie w
uktadzie otwartym parametrach temperaturowych 70/55/°C i na ci$nieniu roboczym 1,0 Bara. Jako
elementy grzejne dla pomieszczen przedmiotowego lokalu zastosowano grzejniki stalowe ptytowe
firmy Purmo V-11, zasilane od dotu , wyposazone w zawory termostatyczne i odpowietrzniki. Po
zmontowaniu i oczyszczeniu instalacji C.O., nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnieniu
podwyzszonym 1,5 raza od ci$nienia roboczego. Po pierwszym rozgrzaniu systemu przeprowadzic



regulacje rownomiernego nagrzania. Z przeprowadzonej proby szczelnosci i rozgrzania systemu
centralnego ogrzewania, nalezy sporzadzi¢ protokoty. Dobdr grzejnikéw dla poszczegdinych
pomieszczen dobrano ( patrz rysunek nr s5.)

15. WYTYCZNE REALIZACII

¢ Trasy instalacji zewnetrznych wytyczy¢ geodezyjnie , oznakowac skrzyzowania i zblizenia

z istniejgcym uzbrojeniem. W tych miejscach wykopy nalezy wykonac recznie . Przy udziale inwestora
wyznaczyc¢ pas terenu przewidziany do czasowego zajecia na okres prowadzenia budowy. Roboty
Zwigzane z rurociggami z tworzyw sztucznych zaleca sie wykona¢ zgodnie z ;Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych; o zmianie przystagpienia do robot powiadomic
uzytkownika terenu i uzbrojenia.

16. UWAGI OGOLNE

e Na czas wykonania robdt nalezy ustawi¢ odpowiednie znaki informatyczne i ostrzegawcze zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami. W terenie nieuzbrojonym wykopy wykona¢ mechanicznie do rzednej dna
rurociggu oraz recznie pogtebi¢ wykop pod rure o grubosci podsypki. Wykop wykonac ze skarpami

o nachyleniu odpowiednim do kategorii gruntu. Przy ewentualnych zmianach kierunku przewodow
stosowac tuki i kolana. Materiaty stosowane do budowy rurociggu winny odpowiada¢ wiasciwym normag
oraz posiadac atesty dopuszczajgce je do stosowania. Przed zasypaniem przewoddw zewnetrznych nalezy
je zinwentaryzowac geodezyjnie. Wykonany rurocigg wodociggowy zdezynfekowa¢ roztworem
podchlorynu sodu. Wszystkie stosowane do wykonania sieci materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi
normami jakosSci, posiadac atesty oraz $wiadectwa dopuszczania do stosowania w budownictwie. Catos¢
wykonac¢ zgodnie z projektem , przepisami bhp oraz ;Warunkami technicznymi; wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych.

17. BESPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY PRZY WYKONANIU ROBOT

e Przy wykonaniu robdt przestrzega¢ nalezy warunkéw BHP okreslonych w nastepujacych normach
i przepisach:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06,02,203r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonaniu robut budowlanych ( Dz. U. nr 47 poz.401)

- Ustalenie z dnia 26,06,1974r. — Kodeks pracy ( Dz.U. nr 24 poz. 141 z p6zniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz.844)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20,09,2001r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych , budowlanych,
drogowych (Dz. U. nr 118 p0z.1263)
- Normach oraz przepisach zwigzanych a ;Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych;

18. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII ROBOD
BUDOWLANYCH I ICH OZNAKOWANIE

» Nieprawidtowe zabezpieczenie budowy , brak dobrego o$wietlenia.
Prace zwigzane z wytadunkiem, przemieszczeniem, montazem urzadzen
Mozliwo$¢ porazenia pradem i poparzenia przy spawaniu i zgrzewaniu.
Mozliwos¢ zapalenia sie przewoddw i palnika , wybuchu butli z gazem technicznym przy wykonaniu
czynnos$ci spawania rur.
Mozliwos¢ porazenia pragdem przy wykonaniu czynnosSci wiercenia otwordw i ciecia rur elektronarzedziami.
Brak zej$¢ do wykopdw i ich zabezpieczen

e W zwigzku z powyzszym nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
- zapoznac sie z instrukcjami obstugi dostarczonymi przez producenta, urzadzen elektrycznych uzywanych
do prac instalatorskich ( wiertarki, szlifierki, pity tarczowe do metalu, elektryczne gwintownice)



- przewdd zasilajacy elektronarzedzia o napieciu 220V, musi posiadaé przewod uziemiajacy,

- osoby zatrudnione przy lutowaniu i cieciu metali powinny posiadac niezbedny sprzet spawalniczy, odziez
ochronng, rekawice, fartuch spawalniczy, okulary ochronne i nakrycia gtowy,

- transport butli nalezy wykonywac ostroznie unikajgc wstrzgséw, uderzen , rzucania i toczenia po ziemi,
- butli nie nalezy naraza¢ na dziatanie promieni stonecznych i stawia¢ w poblizu otwartego ognia, piecow
i grzejnikow,

- podczas eksploatacji butle powinny znajdowac sie w pozyciji stojacej,

- stanowiska robocze powinny by¢ dobrze o$wietlone $wiattem naturalnym, a w przypadku sztucznego
oSwietlenia powinno ono by¢ zgodne z ogdlnymi zasadami oswietlenia zakltadéw przemystowych,

- 0 zaistniatym pozarze nalezy natychmiast powiadomic telefonicznie straz pozarng i przetozonych,
-nalezy pamietac o tym, ze urzadzenia elektryczne bedace pod napieciem mozna gasic tylko gasnicami

z dwutlenkiem wegla, tetrowymi,

- jezeli podczas pozaru urzadzenia elektryczne sg pod napieciem, przede wszystkim nalezy je odtgczy¢ od
zrodta zasilania, nastepnie przystgpi¢ po gaszenia za pomocg koca gasniczego, a jezeli nie pomaga uzy¢
w/w gasnic.

Zasadnicze czynnosci przy ratowaniu porazonego pradem polegajg na:

- odfgczeniu i usunieciu porazonego spod dziatania pradu,

- natychmiastowym wylgczeniu napiecia na wszystkich pozostatych przewodach zasilajgcych miejsce
wypadku,

Oznaczenia:

- tablice informatyczne (teren budowy)

19. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

) Roboty budowlano-montazowe zlecone przez Inwestora wyspecjalizowanej firmie budowlanej ,
instruktaz bezposrednio na budowie .
W przypadku wystapienia zagrozenia nalezy:
Powiadomi¢ kierownika budowy , Inwestora, wykonawce
Policje -997
Straz pozarng -998
Pogotowie ratunkowe -999
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie gazowe 992
Pogotowie techniczno wodno-kanalizacyjne
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mysliborzu
Podstawowe Srodki ochrony osobistej wraz z wyposazeniem BHP i sprzetu stosunku do danego
zawodu.
10. Bezposredni nadzér nad robotami przez kierownika budowy

WLONOUITDWNE

20. UWAGI OGOLNE

* Na czas wykonania robét nalezy ustawi¢ odpowiednie znaki informatyczne i ostrzegawcze zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. W terenie nieuzbrojonym wykopy wykona¢ mechanicznie do rzednej dna
rurociggu oraz recznie pogtebi¢ wykop pod rure o grubosci podsypki. Wykop wykonac ze skarpami

o nachyleniu odpowiednim do kategorii gruntu. Przy ewentualnych zmianach kierunku przewodow
stosowac tuki i kolana. Materiaty stosowane do budowy rurociggu winny odpowiada¢ wtasciwym normag
oraz posiada¢ atesty dopuszczajgce je do stosowania. Przed zasypaniem przewoddw zewnetrznych nalezy
je zinwentaryzowac geodezyjnie. Wykonany rurocigg wodociggowy zdezynfekowac roztworem
podchlorynu sodu. Wszystkie stosowane do wykonania sieci materiaty winny by¢ zgodne z odpowiednimi
normami jakosci, posiadac atesty oraz $wiadectwa dopuszczania do stosowania w budownictwie. Cato$¢
wykona¢ zgodnie z projektem , przepisami bhp oraz ;Warunkami technicznymi; wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych.
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