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1.0 OPIS TECHNICZNY 2
PODSTAWA OPRACOWANIA

-  Warunki techniczne wydane przez Zarzadce sieci.
- Decyzja o warunkach zabudowy.

- Plan sytuacyjno — wysokosciowy 1:500.

- Wizja lokalna terenu.

- Uzgodnienia branzowe.

LOKALIZACJA

Budowe budynku swietlicy wlgcznie z niezbedng infrastruktura
planuje si¢ na terenie dzialki nr 275 polozonej w obr. Rowno, gmina
Barlinek.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Teren dzialek jest wolny od zabudowy kubaturowej.
CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest budowa przylgcza kanalizacji sanitarnej,
zbiornika na gaz o pojemnosci V=2700 | wraz z zewnetrzng instalacja
gazow3 oraz zewnetrznej instalacji elektroenergetycznej.

ETAPOWOSC WYKONYWANYCH ROBOT

ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne pod rurociagi, kable elektryczne oraz studnie
planuje si¢ wykona¢ mechanicznie. Prace te nalezy prowadzi¢ pod
Scistym nadzorem osoby uprawnionej. Zasypywanie wykopow nalezy
wykonywa¢ warstwami o grubos$ci maksimum 0.2 m z jednoczesnym
zageszezaniem mechanicznym. Po uzyskaniu stopnia zageszczenia
Id = 0.8 mozna przystgpi¢ do wykonywania nastepnej warstwy. Nadmiar
urobku pochodzacego z wykopow planuje si¢ zagospodarowa¢ na
miejscu.



MONTAZ RUROCIAGOW

Rurociag kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCV Dn160
mm ukladanych r¢cznie w gotowym wykopie na podsypce piaskowej
gr.15cm. Montaz rurociggu prowadzi¢ nalezy w nastepujacej
kolejnosci:
- ulozenie rur w gotowym wykopie na posypce piaskowej,
- oczySci¢ bosy koniec, kielich rury przy pomocy czystego kawalka
materialu, sprawdzi¢ czy nie wystepujg uszkodzenia,
- posmarowac bosy koniec §rodkiem $lizgowym,
- bosy koniec wsuna¢ do kielicha az do oporu. Wsuniecie musi odbywac¢
si¢ centrycznie. Na trasie zaprojektowano jedng studni¢ rewizyjna, o
Srednicy 425mm z wlazem typu lekkiego. Studnie w gotowym wykopie
nalezy zamontowac¢ recznie.

ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Zasilanie $wietlicy nalezy wykonaé kablem typu YKY 5x16mm’ z
szafki licznikowej do rozdzielnicy w budynku s$wietlicy. W szafce
licznikowej zamontowaé¢ nalezy licznik 3x230/400V w ukladzie
bezposrednim. W drzwiczkach szafki na wysokosci liczydla licznika
nalezy wykona¢ otwor celem umozliwienia odczytu. Szafke licznikowa
ustawiamy na betonowym fundamencie w zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu. Wykop pod kabel wykonujemy
mechanicznie. W miejscach wystepowania nawierzchni utwardzonych
kabel umieszczamy w rurze oslonowej. Kabel ukladamy na podsypce
piaskowej gr. 15 cm i obsypujemy piaskiem gr. 15 cm.



PRZYYL.ACZE GAZOWE 4

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Powtarzalny projekt instalacji zbiornikowej na gaz plynny oraz zbiornik
V=27001 - GASPOL.

- Plan sytuacyjno — wysokosciowy 1:500.

ZEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

Zakres:

- od zestawu redukcyjnego I stopnia (zbiornik) do kurka gléwnego,
montowanego w szafce na Scianie zewnetrznej (dalej do odbiornikow —
instalacja wewnetrzna). Zbiornik V=27001, przylacze, kurek, reduktor
I i II stopnia, gazomierz typu G4, wsporniki, szafka w/g P.B. typowego
GASPOL S. A, wersja I,

- doprowadzenie gazu plynnego propanowego niskocisnieniowego prze-
widziano dla potrzeb ogrzewania i cieplej wody.

Przewody:

- instalacja zewnetrzna-z rur dn 32 PE/80 SDR11, w/g P.B. typowego
GASPOL S. A,,

- prowadzenie, glebokos¢ ulozenia, spadki, wspolrzedne geodezyjne,
w/g zalaczonych rysunkow,

- rury ochronne w/g PN/M-34501 (B6),

- przejscia przez przegrody budowlane w rurach ostonowych w/g
BW 82/8976-50,

- przed szafka odcinek 1m z rur stalowych czarnych dn 25,

- nad rurociagiem ulozy¢ tasSme ostrzegawcza w kolorze zottym
ze sciezka metalizowana,

- rurociag nalezy uklada¢ na podsypce piaskowej gr. 10cm,

- proba cisnienia zgodnie z PN-92/M34501,

- przejscia przez przegrody budowlane w rurach ostonowych.

OCHRONA P.POZ.

Gaz plynny propan-butan zakwalifikowany jest do klasy Il i klasy
ognioodpornosci ITA. Instalacja powinna by¢ wyposazona w gasnice
proszkowg o masie Srodka gasniczego minimum 6kg. (patrz projekt
typowy punkt 2.1 do 2.5).

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Ustawienie zbiornika firmy GASPOL S. A. o objetosci V=2700I spelnia
wymogi ochrony srodowiska. Nie wystepuja wibracje, szkodliwe pro-
mieniowanie ani emisja halasu. Nie ma takze wplywu na istniejacy
drzewostan, powierzchnie¢ gleby, wody powierzchniowe i podziemne.

BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA
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Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z zalgczonym projektem,
obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami oraz przepisami
ppoz. i bezpieczenstwa i higieny pracy. Nalezy mie¢ na uwadze zasady
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych
na podstawie Prawa Budowlanego.

UWAGI KONCOWE

Instalacje, proby, plukanie i odbiory nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych — tom II instalacje sanitarne i przemystowe,

- Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Kotlowni na
Paliwa Gazowe i Olejowe,

- przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- obowigzujgcymi przepisami i normami,

- obowigzujacymi instrukcjami montazu i obstugi urzgdzen,

- technologia ukladania instalacji,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
(Dz. Ustaw Nr 75, poz. 690) w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢é instalacje gazowe.

- Montaz zbiornika i przylacza wykonuje firma GASPOL S. A.
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2.0 OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Ja nizej podpisany Artur Paluch zamieszkaly : ul. Ogrodowa 5/6, 74-320
Barlinek posiadajacy uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej nr ZAP/0055/PWBS/17, po zapoznaniu si¢ z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej
ustawy oSwiadczam, zZe projekt budowlany p. n. : ,,BUDOWA
PRZYLACZY WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ I GAZU DLA
POTRZEB SWIETLICY WIEJSKIEJ”, na dziatkach nr 275 i 280, obreb
Roéwno, gmina Barlinek jest sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadoma odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym
oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego potwierdzam
wlasnor¢cznym podpisem prawdziwos¢ zlozonego oswiadczenia.

Barlinek 17.11.2017 r.

-mgr inZ. Artur Paluch -

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W i
SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ NR 7/ZPOIA/OKK/2016 DL k

Ja nizej podpisany Grzegorz Jozefowicz zamieszkaly : ul. Sienkiewicza, 74-
320 Barlinek posiadajacy uprawnienia w specjalnosci instalacyjno —
inzynieryjnej w zakresie elektrycznym, nr 10/94/GW, po zapoznaniu si¢ z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.— Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016 z pdézniejszymi zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej
ustawy oSwiadczam, Ze adaptacja projektu dla inwestycji p. n. :
»BUDOWA WLZ DLA POTRZEB SWIETLICY WIEJSKIEJ”, na dzialce
nr 275, obr¢b Roéwno, gmina Barlinek jest sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym
oSwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego potwierdzam
wlasnor¢cznym podpisem prawdziwos¢ zlozonego oswiadczenia.

Barlinek 17.11.2017 r.

- inZ. Grzegorz Jozefowicz -

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSCI INSTALACYJNO-INZYNIERYJNEJ
W ZAKRESIE ELEKTRYCZNYM NR 10/94/GW
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..... yurvieswuv wwoaociggowe-Kanalizacyjne
.Pltonia” Spotka z 0.0. ul. Fabryczna 5, 74-320 Barlinek
tei./fax: +95 7462100. biuro(@‘pwkplonia,pl
EON'E KRS 0000320482, N(P 597-169.91-17 REGON 320610765,
konto: GBS Barlinek nr: 77 8355 0009 0015 8017 2000 0001

pogotowie wod-kan, tel.: +95 7479197
Kapital zakladowy: 30.268.000,00 PLN

L.dz.: 2745/2017 Barlinek dn., 08.11.2017 E

Gmina Barlinek
ul. Niepodlegtosci 20
74-320 Barlinek

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.10.2017 r. (data wptywu 16.10.2017 1) wydajemy
nastepujace warunki techniczne przyigczenia dia potrzeb budowy budynku $wietlicy wiejskiej na dz.
nr 275 obreb Rowno, gmina Barlinek

. Przyiacze wodociagowe:

1. Miejsce wiaczenia: istniejaca sied wodociggowa usytuowana na dz. nr 280 0znaczona na
rys. ar 1 kolorem niebieskim, przed istniejgcym hydrantem ppoz. w purkcie oznaczonym PW1
2. Dla potrzeb dostawy wody zaprojektowag:
a) Wigczenie do sieci poprzez zabudowe nawiertki z wrzecionem i skrzynka.
b) Budowe nowego przytgcza wodociggowego z rur PEHD o srednicy nie mniejszej niz @ 32
mm {aczony poprzez zgrzewanie doczotowe lub elektrooporowe.
c) Lokalizacja wodomierza w budynku za pierwsza sciang zewnetrzna. Wodomierz nalezy
zabezpieczyé przed przemarzaniem
d) Do obowigzkéw inwestora nalezy ochrona wodomierza przed uszkodzeniem lub kradzieza
e) W projekcie przewidzie¢ montaz wodomierza @ 20 mm
3. W celu ochrony przed wtdrnym zanieczyszczeniem w&dy w instalacjach wodociggowych,
nalezy zaprojektowad niezbedne, zgodne z norma -PN-B—OL}.O.ﬁ/Az: 1999  Urzadzenia
zabezpieczajgce”, instalujac je za wodomierzem gtownym.
il. Przylacze kanalizacji sanitarnej: “

1. Miejsce wiaczenia: istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej poprzez zabudowe nowej studni na
odcinku sieci wskazanym na rys. nr 1, oznaczonym kolorem brazowym

2. Przylacze wykonaé: z rur PVC litych o $rednicy @160 mm, studnig na istniejacej sieci
wykonac¢ z kregow betonowych.

3. W przypadku, gdy projektowairy budynek bedzie kolidowat z istniejgca sieciy kanalizacji
sanitarnej, na inwestorze Spoczywa chowigzek usunigcia kolizji na wiasny koszt i
wiasnym staraniem.

4. Zagtebienia i spadki zgodnie z WTWIOR oraz obowiazujgcymi normami.

. Uwagi ogdine:

1) Budowg przyiacza wodociggowego oraz budowe przytgcza kanalizacji sanitarnej wra

zabudowg studni na sieci kanalizacyjnej dia planowanej zabudowy na wiasny ko
i

Wtasnym staraniem wykona In..estor zabudowy na dz. nr 275.

Ko ) . ’C@ 1/
AN #C



Montaz nawiertki na sieci wodociggowej na koszt wlasny wykona dostawca wody w
terminie uzgodnionym z inwestorem. Montaz nawiertki moze nastapic¢ po ziozeniu przez
Inwestora wniosku o zawarcie umowy na wodomierz gtéwny oraz wniosku o wiaczenie
do sieci. Druki wnioskow $3 dostepne w biurze Przedsigbiorstwa lub na stronie
internetowej pod adresem, w dziele: ~Dokumenty do pobrania”

Montaz wodomierza giownego moze nastapi¢ po podpisaniu stosownej umowy na
dostawe wody i odbiér $ciekéw.

Montag wodomuerza ogrodowego (wodomierza wody bezpowrotnie traconej) nalezy
wykona¢ zgodnie z: ,,WARUNKAMI TECHNICZNYM!I montazu wodomierza rejestrujacego
ilos¢ wody bezpowrotnie zuzytej” dostepnymi na stronie internetowej Przedsiebiorstwa pod

adresem: http:/lpwkplonia.pi/dla—klienta/warunki-montazu-!icznika«wody-traconei-

ogrodowego, wg tresci warunkow aktualnych na dzieri odbioru wodomierza ogrodowego
przez Przedsiebiorstwo,

Na wykonanie przytaczy opracowaé projekt budowlany i przediozy¢ go do uzgodnienia w
Przedsiebiorstwie Wodociagowo-Kanalizacyjnym PLONIA Sp. z 0.0. (Jeden egzempiarz
projektu pozostaje w aktach Przedsiebiorstwa).

Przed zasypaniem wykonanego przylacza zglosi¢ je do odbioru przez Przedsiebiorsiwo.
Na odbior przediozyé szkic geodezyjny powykonawczy lub inwentaryzacje geodezyjna
powykonawcza przytaczy w 1 €gz. podpisang przez uprawnionego geodete.

Niniejsze warunki nie zwalniajg inwestora od postepowania zgodnego z przepisami ustawy
prawo budowlane i ustawy o drogach publicznych.

Tracg waznos¢ warunki techniczne przylaczenia wydane pismem znak L.dz.: 393/2016 z
dnia 19.02.2016 r.

9) Niniejsze warunki traca waznosé po uptywie 24 miesiecy od daty ich wydania.
Zatacznik: !

i. Rys.nrt-1egz 3
Otrzymuia: ' AL ‘

1. Adresat ol ' NS \
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Rys. nr 1: Zalacznik do WTP znak L.dz.: 2745/2017 z dnia 08.11.2017 r.
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“Enea

Operator
ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Debno, 25.10.2017 r.
Gorzéw Wielkopolski i
Rejon Dystrybucji Debno
ul. Gorzowska 3
74-400 Debno

41917/2017/0D2/ZR2

GMINA BARLINEK

ul. Niepodleglosci 20
74-320 Barlinek

Warunki przylgczenia
. do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

Swietlica wiejska z garazem remizy strazackiej, Lutéwko, dz. nr 275
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowg 25 kW

na napieciu 0,4 KV

zakwalifikowanego do V grupy przytaczeniowe;j

I.  MIEJSCE PRZYLACZENIA
Pole 0,4kV istniejacej stacji transformatorowe;j.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z o0.0.
Z projektowanego pola wyprowadzi¢ kabel NAYY-J 4x35mm?2 do projektowanego zigcza
ZK1-1P. Ustawi¢ zlacze kablowe z ukladem pomiarowo - rozliczeniowym energii elektrycznej
(ZK1-1P), na dzialce nr 275 przy w/w stacji S-2553, zgodnie z zalacznikiem graficznym do
warunkéw przylgczenia.
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
Istniejacy uklad sieci przystosowaé do zwiekszonego poboru mocy. W:istniejacej stacji §-2553
"Lutéwko Bloki PGR" zabudowaé rozlgcznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci 00.
3. w zakresie dotyczacym urzadzeri podmiotu przylaczanego -
Udostepni¢ i przygotowaé miejsce na zainstalowanie zigcza ZK1-1P. Z projektowanego zlgcza
ZK1-1P zasili¢ linig zalicznikows: - w I etapie plac budowy - docelowo obiekt odbiorcy.

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowym-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu

przylaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatasiji
urzgdzen.

" IV.MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zlacze ZK1-1P. '

Y WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Uklad pomiarowy bezposredni - licznik tréjfazowy. &

VL. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie przedlicznikowe, jednobiegunowe w skrzynce licznikowej: selektywny wylacznik

instalacyjny nadpradowy lub rozlacznik instalacyjny z czlonem przecigzeniowym (ogranicznik
mocy) 3x40A

Zabezpieczenie gtéwne w zljczu WTNO0gG 3x63A
41917/2017/0D2/ZR2 UTBD N7 Ceommn 1



VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspotczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ £ 0,4.

VIII. WARTOSCI DO OBLICZEN -
S - 2553 "Lutéwko Bloki PGR"; Tr 250kVA; Impedancja petli zwarciowej w miejscu
dostarczania energii elektrycznej Zs = (0,0179 + j0,0312) Ohm.

IX. DANE I INFQRMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajaca sieé niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowaé odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw techmcznych jakim powinny odpowiada¢ budynk1 iich
usytuowanie” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetniaé wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przytgczane
urzadzenia powinny posiadaé wymagang odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢
tak skonstruowane, aby nie wywotywatly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o
wartosciach przekraczajgcych odpornosé na te zaburzenia innych urzadzen wystgpujacych w tym
srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylgczenia stanowic bgdzie podstawe
do zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych
parametréw jako$ciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztatcenia
napiecia, zawartosci poszczeg6lnych harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania swiata, czasu
trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i
planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami obowigzujgcego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o przyfaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia winna by¢
zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa publikowane na stronie
internetowej Spotki: www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzeft ENEA Operator Sp. z 0.0. Do
przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ oswiadczenie projektanta o
zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami ENEA Operator Sp..z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z
uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w
tych Standardach.

6. Na terenie objetym planowang inwestycjg istnieje sie¢ elektroenergétyczna. Podczas prac
budowlanych nalezy od tej sieci zachowa¢ odleglosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
W przypadku kolizji planowanej zabudowy / zagospodarowania terenu, nalezy wystapi¢ do ENEA
Operator Sp. Z 0.0. o okreSlenie warunkéw usuniecia tej kolizji. Realizacja usunigcia kolizji bedzie
odbywa¢ si¢ kosztem strony powodujacej powstanie kolizji.

7. Warunki 5900/2016/OD2/ZR2 z dn. 03.03.2016 r. zostajg anulowane.

0(  Data wazno$ci warunkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rejon Dystry
Dziat Rozwo; i lnwestycn
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Karta rejestracyina informatyczna kopii mapy (wtdrnika)

id Zgtoszenia GKN.6640.84.2016 s an wiE ©
wo jewodztwo: zachodniopomorskie GEODEZY.INO-KARTOGRAFICZNYCH
powiat: mysliborski ! Gro :Eﬂ%@gd;fg@[, }
Jednostka ewidencyna:321001_5, Barlinek-obszar wiejski P (0-05) 746.40-90

- obreb: 321001 _5.0002, Rowno tel kom. 0-601-953-256
obiekt:dznr 275 ewie$ Lutowko NP 597-106-33-07

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1500

Uktad wspétrzednych ptaskich 65 strefa 3

Poziom odniesienia “Kronszfadt”

Mapa przedstawia gragice dziatek wg. stanu ujawnionego w ewidencji gruntéw na dzien 29.012076r
Sekcje mapy zasadniczej: 3514210234, 0712
Zakres aktualizacji mapy do celéw projektowych :
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen nie. wykazanych na tej mapie,
ktérych nie zgtoszono do inwentaryzacji powykonawcze).

W Zzakresie opracowania wystepujg projekty uzgodnione w ZUDP
brak

Badanie Ksigg wieczystych nie badano - & 80 pkt5 Rozp. z dnia 9 listopada 2011 r. poz. 1572

Aktualnos¢ mapy do celow
projektowych na dzien: 29.0120%r
Opracowat: Henryk Kgdziotka
Uprawnienia nir 9973 Zakres 11 2

GEQMETA

Henryk lotka Po
© - Nrupr.8973

_ STAROSTA MYSLIBORSKI
sig,.Ze niniejszy dokument zosta} opracowany w wysiku
psac geodezyjnych i kartograficzaych, ktérych rezuitaty zaweern
_ operat techniczny
wpisaqy 6o ewidenoii materialow parnistwowego zasebu
geoderyinago | kmtogrc-.ﬁszncgo
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