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1.0 OPIS TECHNICZNY 2
1.1 PDSTAWA OPRACOWANIA

- Decyzja o warunkach zabudowy.

- Plan sytuacyjno — wysokosciowy 1:500.
- Wizja lokalna terenu.

- Inwentaryzacja stanu istniejacego.

- Ustalenia materialowe z Inwestorem.

1.2 LOKALIZACJA

Budynek wielofunkcyjny, stuzacy Swietlicy wiejskiej, remizie strazackiej
oraz szatni klubu sportowego projektuje si¢ na terenie dzialki nr 275
polozonej w obr. Rowno, gmina Barlinek. Dzialka polozona jest po
polnocno — wschodniej stronie drogi powiatowej nr 2151Z (dzialka nr
166).

1.3 CEL OPRACOWANIA

Projektuje si¢ budynek wielofunkcyjny dla potrzeb swietlicy wiejskiej,
remizy strazackiej oraz szatni klubu sportowego.

1.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY PO
PRZEBUDOWIE

- Powierzchnia zabudowy = 228.25 m2
- Powierzchnia uzytkowa = 191.10 m2
- Kubatura = 1082.75S m3

1.5 OPIS KONSTRUKCYJNO — ARCHITEKTONICZNY
FUNDAMENTY

Wykopy pod fundamenty planuje si¢ wykona¢ mechanicznie.
Zaprojektowano lawy fundamentowe pod S$ciany ostonowe i nosne
zelbetowe, wylewane na mokro z betonu C20/25 i zbrojone stalg 34GS.
Beton na lawy fundamentowe nalezy dostarczy¢ z najblizszej wytwaorni
mas betonowych.

SCIANY
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- fundamentowe — murowane z bloczkow betonowych gr. 24 ¢m na
zaprawie cementowej,

- oslonowe i wewne¢trzne nosne — murowane z bloczkow gazobetonowych
gr. 24 cm na klej,

- dzialowe — murowane z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 cm na klej,

- filarki bramy garazowej oraz miedzyokienny do oparcia podciggu —
murowane z cegly pelnej, ceramicznej klasy 200.

STROPY

Nad pomieszczeniami Swietlicy projektuje si¢ strop gesto zebrowy typu
TERIVA NOVA. Nad garazem i gankiem zaprojektowano strop drewniany,
wykonany z drewna sosnowego klasy C27.

PODCIAG

Zaprojektowano podciag zelbetowy, wylewany na mokro z betonu
C20/25 i zbrojony stala 34GS. Beton nalezy dostarczy¢ z najblizszej
wytworni mas betonowych.

NADPROZA I WIENCE

Wience projektuje si¢ Zelbetowe wylewane na mokro z betonu C20/25 i
zbrojone stalg 34GS. Cze$¢ nadprozy projektuje si¢ prefabrykowane NSB.
Nad brama projektuje si¢ nadproza wylewane na mokro z betonu C20/25 i
zbrojone stalg 34GS. Beton nalezy dostarczy¢ z najblizszej wytworni mas
betonowych. '

DACH

Konstrukeja dachu drewniana, wykona z drewna sosnowego klasy C27.
Pokrycie dachu nalezy wykona¢ z papy termozgrzewalnej w dwdéch
warstwach. Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie do wykonania z
blachy stalowej powlekanej w kolorze grafitowym.

STOLARKA

Okna i drzwi zewnetrzne planuje si¢ wykonaé¢ na zaméwienie z profili
PCV lub aluminium. Jako zabezpieczenie projektuje si¢ zaluzje
antywlamaniowe. Bramy wjazdowe segmentowe, wykonane fabrycznie.
Drzwi wewnetrzne typowe wykonane fabrycznie.



POSADZKI

Zroznicowane, w czeSci Swietlicy i szatni projektuje si¢ posadzki z plytek
terakotowych antyposlizgowych. W czesci garazowej zaprojektowano
posadzke cementowg antypylaca.

TYNKI WEWNETRTZNE

Tynki wewnetrzne na Scianach i sufitach w czeSci Swietlicowej oraz
szatni projektuje si¢ cementowo-wapienne kat. IV do recznego wykonania.
Sciany w czeSci garazowej oraz ganku planuje si¢ wykona¢ j/w. Sufit w
garazu zaprojektowano z plyt OSB gr. 22mm a na ganku z plyt GK
gr. 12.5 mm mocowanych do podwieszonego rusztu metalowego. Nalezy
stosowac plyty impregnowane, odporne na wilgo¢.

OKLADZINY WEWNETRZNE

W pomieszczeniach lazienek, aneksu kuchennego, pomieszczeniach
gospodarczych oraz klubowym Sciany do wysokosci 2m okladamy plytkami
glazurowanymi o wymiarach minimum 30*30cm.

TYNKI ZEWNETRZNE

Projektuje si¢ tynki mineralne malowane farbami silikonowymi.
OKLEADZINY ZEWNETRZNE

Zastosowano dwa rodzaje okladzin, plytki terakotowe mrozoodporne o
wymiarach cegly oraz deske elewacyjng kompozytows. Lokalizacje
okladzin przedstawiono na rzutach elewacji.
PARAPETY

Parapety zewne¢trzne nalezy wykona¢é z blachy stalowej, powlekanej gr.

0.6mm. Wewnetrzne zaprojektowano prefabrykowane wykonane z
tworzywa.

MALOWANIE

Sufity i Sciany malujemy 2x farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych.
Elementy stalowe dachu powinny by¢ dostarczone na budowe pomalowane.



IZOLACJE

- przeciwwilgociowa pionowa — 2x lepik bitumiczny na zimno,
- przeciwwilgociowa pozioma — 2x folia budowlana zgrzewana oraz papa
termozgrzewalna,

- termiczna stropodachu nad garazem — welna mineralna gr. 20 cm,

- termiczna stropodachu nad pozostalymi pomieszczeniami — welna
mineralna gr. 30cm,

- termiczna Scian ostonowych — styropian gr. 15c¢m,

- paroizolacja — folia paroizolacyjna.

KOLORYSTYKA ELEWACJI

- stolarka — w kolorze szarym,

- dach — papa termozgrzewalna,

- Sciany oslonowe — malowane farbg silikonowg w dwaéch odcieniach
szarosci zgodnie z paleta kolorow,

- cokol — plytki terakotowe w kolorze grafitowym,

- okladzina $cian — deska kompozytowa w kolorze grafitowym,

- obrobki blacharskie, parapety, rynny i rury spustowe — blacha stalowa
powlekana w kolorze grafitowym

INSTALACJA WODNA

Budynek bedzie zaopatrywany w wode z sieci miejskiej poprzez
wlasne przylacze z rur PE 32. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé w/g
projektu branzowego. Ciepla woda z wlasnego kotla gazowego 2-
funkceyjnego.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Zrzut Ssciekow bytowych bedzie si¢ odbywal za pomoca przylacza z rur
PCV Dn 160 mm klasy N — 4KN/m* do sieci miejskiej. Instalacje
wewnetrzng nalezy wykona¢ na podstawie projektu branzowego.

INSTALACJA CO

Planuje si¢ ogrzewanie zasilane kotlem gazowym 2-funkcyjnym. Do
wykonania na podstawie projektu branzowego.

INSTALACJA GAZOWA
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Budynek bedzie zaopatrywany w gaz plynny z projektowanego zbiornika
naziemnego o pojemnosci V = 2700l Instalacje nalezy wykonaé¢ na
podstawie opracowania branzowego.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Bedzie zasilana z wlasnego przylacza z sieci miejskiej. Instalacj¢ nalezy
wykona¢ w/g opracowania branzowego.

ZAGROZENIE PRZECIWPOZAROWE

- Kategoria zagrozenia ludzi w cze¢sci projektowanej swietlicy — ZLIII.

- Kategoria zagrozenia ludzi w czesci garazowej - PM

- Klasa odpornosci ogniowej dla obu stref — D.

- Glowna konstrukcja nosma — R30 — przyjete materialy budowlane
spelniajg ten warunek.

- Konstrukcja dachu — nie ustalono wymagan — przyjete rozwigzania
projektowe spelniajg wymaog R15.

- Strop — REI30 — wymaog spelniony.

- Sciany zewnetrzne — EI30 — wymég spelniony.

- Sciany wewnetrzne i pokrycie dachu — nie ustalono wymagan. Przyjete
rozwigzania spelniajg wymogi EI15 dla $cian i E15 dla pokrycia.
Budynek z uwagi na wysokos$¢ zgodnie z &8 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pOzniejszymi zmianami nalezy zakwalifikowa¢ do niskich.
Projektowany obiekt nie posiada pomieszczen do jednoczesnego
przebywania ponad 50 oséb. Obiekt posiada dwie strefy ppoz. PM —
garaz oraz ZLIII obejmujaca pozostale pomieszczenia projektowanego
budynku. Strefy oddzielone s3 od siebie Sciang posiadajaca szczelnos¢ i
izolacyjnos¢ ogniowa EI60 oraz drzwiami stalowymi EI30. Projekt
budynku z uwagi na wielkosci stref ppoz. oraz maksymalna gestos¢
obcigzenia ogniowego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 roku, &3 pkt. 1
nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw ppoz..

OCHRONA SRODOWISKA

Projektowany budynek nie pogarsza warunkéw ochrony Srodowiska z
uwagi na zastosowany sposob ogrzewania na gaz ptynny.



2.0 PRZYJETE ZALOZENIA DO OBLICZEN

Zebranie obcigzen dokonano w oparciu o PN-82/B-2001, PN-82/B-2003,
PN-832/B-2004, PN-77/B-02011, PN-80/B-02010.
Przyjeto nastepujace obcigzenie technologiczne rownomiernie roziozone
oraz strefy: -
- dla konstrukeji dachu — 0.5 KN/m?,
- dla konstrukeji stropow — 1.5 KN/m?,
- II strefe obcigZenia Sniegiem,
- I strefe obcigzenia wiatrem.
Posadowienie sprawdzono w oparciu o PN-81-B-03020.
Elementy konstrukcji stalowej policzono w oparciu o PN-90/B-03200.
Elementy konstrukcji drewnianej policzono w oparciu o PN-81/B-3150.
Stwierdzono w podlozu w wyniku dokonanych odkrywek do
glebokosci 3m ponizej poziomu terenu wystepowanie piaskow ilastych i
glin ilastych. Wody gruntowej nie stwierdzono. Przyjeto do obliczen
fundamentow grunty spoiste o stopniu plastycznosci I;=0.20. Przyjeto
parametry nosnosci gruntu Np = 3.94, Nc=10.98, N = 0.59.

. Nosnos¢ elementow zelbetowych sprawdzono:
Sqa <Ry

- Nosnos¢ elementow drewnianych rozcigganych osiowo:
a. w kierunku rownoleglym do wlokien

G =F/A<Ry*m
b. w kierunku prostopadlym do wlékien
G¢ = F/A;1< Rgioo*m
- Nosnos¢ elementow drewnianych Sciskanych osiowo:
bez wyboczenia
G.=N/A,<Ry4:*m
a. z wyboczeniem

G.=N/A;*ky<Rdc*m



- Nosnos¢ elementow drewnianych przy zginaniu:
a. dla stosunku h/b < 4

plaskim

Gn=M/W, <R4n*m

uko$nym

Gn =M,/ Wy + My/Wy, < Rgp*m

b. dla stosunku 4 <h/b<10

G =M/W, <Kky*ky*Rgn*m
PRZYJETE SCHEMATY STATYCZNE DO OBLICZEN

Konstrukej¢ budynku stanowia Sciany murowane, podciagg monolityczny
oraz stropy gesto zebrowy TERIVA NOVA oraz drewniany wykonany z
belek z drewna sosnowego klasy C27. Do obliczenia stropéw, nadprozy oraz
podciagu przyjeto schemat belki wolnopodpartej na $cianach,
jednokierunkowo zginanej. Do obliczenia krokwi przyjeto schemat belki 2-
przestowej, 2-kierunkowo zginanej. W celu usztywnienia konstrukcji
budynku zaprojektowano Sciany poprzeczne i wience Zelbetowe. Budynek
posadowiona bezposrednio na lawach fundamentowych.

Gabaryty elementow konstrukcyjnych zostaly dobrane tak, aby nie
zostaly przekroczone stany graniczne nosnosci i uzytkowania. Wymiary
gabarytowe przedstawiono na rysunkach konstrukcyjnych.

UWAGI KONCOWE

- Niedopuszczalne jest posadowienie na gruncie nienoSnym lub nasypowym.
- Rodzaj i stan gruntu nalezy sprawdza¢ pod wzgledem nosnosci z gruntem
przyjetym do obliczen statycznych.

- Grunt w wykopie nalezy chroni¢ przed przemarzaniem i zawilgoceniem,
aby nie spowodowaé uplastycznienia podloza a tym samym pogorszenia
nosnosci.
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3.0 OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Ja nizej podpisana Katarzyna Krasowska zamieszkaly : ul. Czerwcowa
1/15, 70-503 Szczecin posiadajacy uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci architektonicznej nr 7/ZPOIA/OKK/2016, po
zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami),
zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy o§wiadczam, ze projekt budowlany p. n. :
»BUDOWA OBIEKTU SEUZACEGO SWIETLICY WIEJSKIEJ,
REMIZY STRAZACKIEJ I SZATNI KLUBU SPORTOWEGO”, na
dzialce nr 275, obr¢eb Réwno, gmina Barlinek jest sporzgdzona zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadoma odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym
oSwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego potwierdzam
wlasnor¢cznym podpisem prawdziwos¢ zlozonego oswiadczenia.

Barlinek 17.11(2017 r.

-mgr inz. arch. Katarzyna Krasowska -

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W
SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ NR 7/ZPOIA/OKK/2016

Ja nizej podpisany Maciej Krasowski zamieszkaly : ul. Boczna 4/3, 74-320
Barlinek posiadajacy uprawnienia do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej nr 24/ZPOIA/OKK/2008, po zapoznaniu si¢
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6ézniejszymi zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4
tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany p. n. : ,BUDOWA
OBIEKTU SLUZACEGO SWIETLICY WIEJSKIEJ, REMIZY
STRAZACKIEJ I SZATNI KLUBU SPORTOWEGO?”, na dzialce nr 275,
obr¢b Rowno, gmina Barlinek jest sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym
oSwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego potwierdzam
wlasnor¢cznym podpisen: prawdziwos¢ zlozonego oswiadczenia.

Barlinek 17.11.2017 r.

-mgr inz. arch. Maciej Krasowski -

UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W
SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ NR 24/ZPOIA/OKK/2008 /7—‘
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Ja nizej podpisany Witold Krasowski zamieszkaly : ul. Boczna 4/3, 74-320
Barlinek posiadajacy uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej, bez ograniczen nr 11/84/GW i 1/97/GW, po zapoznaniu si¢ z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej
ustawy oSwiadczam, ze projekt budowlany p. n. : ,BUDOWA OBIEKTU
SEUZACEGO SWIETLICY WIEJSKIEJ, REMIZY STRAZACKIEJ I
SZATNI KLUBU SPORTOWEGO”, na dzialce nr 275, obreb Réwno,
gmina Barlinek jest sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym
oSwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego potwierdzam
wlasnor¢cznym podpisem prawdziwos¢ zlozonego oswiadczenia.

-mgr inz. Witold Krasowski

UPRAWNIENIA BUDOWLANE W SPECJALNOSC[ KONSTRUKCYJNO-
BUDOWLANEJ BEZ OGRANICZEN NR 11/84/GW 1 1/97/GW

Ja nizej podpisany Leon Piszczyk zamieszkaly : ul. Przemyslowa 8a/1, 74-
320 Barlinek posiadajacy uprawnienia do projektowania bez ograniczen nr
51/85/GW , po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z po6zniejszymi
zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt
budowlany p. n. : ,BUDOWA OBIEKTU SEUZACEGO SWIETLICY
WIEJSKIEJ, REMIZY STRAZACKIEJ I SZATNI KLUBU
SPORTOWEGO?”, na dzialce nr 275, obreb R6wno, gmina Barlinek jest
sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym
oSwiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego potwierdzam
wlasnore¢cznym podpisem prawdziwos¢ zlozonego oswiadczenia.

Barlinek 17.11.2017 r.

-mgr inz. Leon Piszczyk -
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEMN
NR 51/85/GW




4.0 CZESC RYSUNKOWA
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